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(Original instructions)

GENERAL POWER TOOL SAFETY
WARNINGS

/N\ WARNING

Read all safety warnings, instructions, illustrations and
specifications provided with this power tool.

Failure to follow all instructions listed below may result in
electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.

1) Work area safety

2)

3)

a)

b)

c

~

Keep work area clean and well lit.

Cluttered or dark areas invite accidents.

Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust.

Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

Keep children and bystanders away while
operating a power tool.

Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

a)

b)

c)

d

-~

e)

f)

Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any
adapter plugs with earthed (grounded) power
tools.

Unmodified plugs and matching outlets will reduce
risk of electric shock.

Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators.

There is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

Do not expose power tools to rain or wet
conditions.

Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.

Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or
moving parts.

Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.

When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use.

Use of a cord suitable for outdoor use reduces the
risk of electric shock.

If operating a power tool in a damp location
is unavoidable, use a residual current device
(RCD) protected supply.

Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

a)

b)

Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool.
Do not use a power tool while you are tired
or under the influence of drugs, alcohol or
medication.

A moment of inattention while operating power tools
may result in serious personal injury.

Use personal protective equipment. Always
wear eye protection.

Protective equipment such as a dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal injuries.
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c) Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off-position before connecting
to power source and/or battery pack, picking up
or carrying the tool.

Carrying power tools with your finger on the switch
or energising power tools that have the switch on
invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on.

A wrench or a key left attached to a rotating part of
the power tool may result in personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times.

This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair and clothing away
from moving parts.

Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in
moving parts.

g) If devices are provided for the connection of

dust extraction and collection facilities, ensure

these are connected and properly used.

Use of dust collection can reduce dust-related

hazards.

Do not let familiarity gained from frequent use

of tools allow you to become complacent and

ignore tool safety principles.

A careless action can cause severe injury within a

fraction of a second.

h
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Power tool use and care
a) Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application.
The correct power tool will do the job better and safer
at the rate for which it was designed.
b) Do not use the power tool if the switch does not
turn it on and off.
Any power tool that cannot be controlled with the
switch is dangerous and must be repaired.
Disconnect the plug from the power source and/
or remove the battery pack, if detachable, from
the power tool before making any adjustments,
changing accessories, or storing power tools.
Such preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfamiliar
with the power tool or these instructions to
operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained
users.
Maintain power tools and accessories. Check
for misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation. If
damaged, have the power tool repaired before
use.
Many accidents are caused by poorly maintained
power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp cutting
edges are less likely to bind and are easier to control.
g) Use the power tool, accessories and tool bits
etc. in accordance with these instructions,
taking into account the working conditions and
the work to be performed.
Use of the power tool for operations different from
those intended could result in a hazardous situation.
Keep handles and grasping surfaces dry, clean
and free from oil and grease.
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English

5)

6)

Slippery handles and grasping surfaces do not
allow for safe handling and control of the tool in
unexpected situations.

Battery tool use and care

a) Recharge only with the charger specified by the
manufacturer.

A charger that is suitable for one type of battery pack
may create a risk of fire when used with another
battery pack.

b) Use power tools only with specifically

designated battery packs.

Use of any other battery packs may create a risk of

injury and fire.

When battery pack is not in use, keep it away

from other metal objects, like paper clips, coins,

keys, nails, screws or other small metal objects,
that can make a connection from one terminal to
another.

Shorting the battery terminals together may cause

burns or a fire.

d) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help.
Liquid ejected from the battery may cause irritation or
burns.

e) Do not use a battery pack or tool that is damaged
or modified.

Damaged or modified batteries may exhibit
unpredictable behaviour resulting in fire, explosion
or risk of injury.

f) Do not expose a battery pack or tool to fire or

excessive temperature.

Exposure to fire or temperature above 130°C may

cause explosion.

Follow all charging instructions and do not

charge the battery pack or tool outside the

temperature range specified in the instructions.

Charging improperly or at temperatures outside

the specified range may damage the battery and

increase the risk of fire.
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Service

a) Have your power tool serviced by a qualified
repair person using only identical replacement
parts.
This will ensure that the safety of the power tool is
maintained.

b) Never service damaged battery packs.
Service of battery packs should only be performed
by the manufacturer or authorized service providers.

PRECAUTION

Keep children and infirm persons away.

When not in use, tools should be stored out of reach of
children and infirm persons.

CORDLESS DRIVER DRILL / COMBI
DRILL SAFETY WARNINGS

Safety instructions for all operations

<DV18DC / DV36DC>

a)

Wear ear protectors when impact drilling.
Exposure to noise can cause hearing loss.

<DS18DC / DS36DC / DV18DC / DV36DC>
b) Use the auxiliary handle(s).

c)

Loss of control can cause personal injury.

Brace the tool properly before use.

This tool produces a high output torque and without
properly bracing the tool during operation, loss of control
may occur resulting in personal injury.

d) Hold the power tool by insulated gripping surfaces,
when performing an operation where the cutting
accessory may contact hidden wiring.

Cutting accessory contacting a "live" wire may make
exposed metal parts of the power tool "live" and could
give the operator an electric shock.

Safety instructions when using long drill bits

a) Never operate at higher speed than the maximum
speed rating of the drill bit.
At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to
rotate freely without contacting the workpiece, resulting
in personal injury.

b) Always start drilling at low speed and with the bit tip
in contact with the workpiece.
At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to
rotate freely without contacting the workpiece, resulting
in personal injury.

c) Apply pressure only in direct line with the bit and do
not apply excessive pressure.
Bits can bend causing breakage or loss of control,
resulting in personal injury.

ADDITIONAL SAFETY WARNINGS

1. Make sure that the area to be drilled is absolutely free
of any hidden obstructions including electrical wiring,
water, or gas pipes. Drilling into the aforementioned may
result in electric shock or short circuit, gas leak or other
hazards that can cause serious accidents or injuries.

2. Make sure to securely hold the tool during operation.
Failure to do so can resultin accidents or injuries (Fig. 2).

3. When using the tool, make sure the side handle is
attached and firmly secured.

If not firmly secured, the tool may jerk out of position
when overburdened, resulting in injury.

4. During operation, make sure to firmly hold the tool's
handle and side handle with both hands. Failure to do so
may result in injury.

5. Secure the workpiece. A workpiece clamped with
clamping devices or in a vice is held more secure than
by hand.

6. Setting up and checking the work environment. Check
if the work environment is suitable by following the
precaution.

7. When mounting a bit into the keyless chuck, tighten the
sleeve adequately. If the sleeve is not tight, the bit may
slip or fall out, causing injury.

8. When changing the rotational speed with the shift knob,
confirm that the switch is off. Changing the speed while
the motor is rotating will damage the gears.

9. The clutch dial cannot be set between the numerals
"1,4,7 ... 22" or the dots, and do not use with the clutch
dial numeral between "22" and the line at the middle of
the drill mark. Doing so may cause damage.

10. Always use this unit with clockwise rotation, when using
it as impact drill. (DV18DC, DV36DC only)

11. Resting the unit after continuous work.

12.The power tool is equipped with a temperature
protection circuit to protect the motor. Continuous work
may cause the temperature of the unit to rise, activating
the temperature protection circuit and automatically
stopping operation. If this happens, allow the power tool
to cool before resuming use.

13. The motor may stop in the event the tool is overloaded. In
this should occur, release the tool’s switch and eliminate
the cause of the overload.

14. Do not touch metal parts of the tool body, bits, drills, or
swarf immediately after use, as these will be hot.

15. The motor rotation may be locked to cease while the unit
is used as drill. While operating the driver drill, take care
not to lock the motor.
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The use of the battery in a cold condition (below 0 degree
Centigrade) can sometimes result in the weakened
tightening torque and reduced amount of work. This,
however, is a temporary phenomenon, and returns to
normal when the battery warms up.

Install securely the hook. Unless the hook is securely
installed, it may cause an injury while using.

When electing to carry the tool hooked to your hip belt,
make sure to detach the tool bit and side handle. Failure
to do so may result in unexpected injury.

Do not look directly into the light. Such actions could
result in eye injury.

Wipe off any dirt or grime attached to the lens of the LED
light with a soft cloth, being careful not to scratch the
lens.

Scratches on the lens of the LED light can result in
decreased brightness.

When working at elevated locations, clear the area of
other people and aware of conditions below you.
Always charge the battery at a temperature of 0°C-40°C.
A temperature of less than 0°C will result in over charging
which is dangerous. The battery cannot be charged at a
temperature higher than 40°C.

The most suitable temperature for charging is that of
20°C-25°C.

. Do not use the charger continuously.

When one charging is completed, leave the charger for
about 15 minutes before the next charging of battery.
Do not allow foreign matter to enter the hole for
connecting the rechargeable battery.

Never disassemble the rechargeable battery and
charger.

Never short-circuit the rechargeable battery.
Shortcircuiting the battery will cause a great electric
current and overheat. It results in burn or damage to the
battery.

Do not dispose of the battery in fire. If the battery is burnt,
it may explode.

Bring the battery to the shop from which it was purchased
as soon as the post-charging battery life becomes too
short for practical use. Do not dispose of the exhausted
battery.

Do not insert object into the air ventilation slots of the
charger. Inserting metal objects or inflammables into the
charger air ventilation slots will result in electrical shock
hazard or damaged charger.

When using this unit continuously, the unit may overheat,
leading to damage in the motor and switch. Therefore,
whenever the housing becomes hot, give the tool a
break for a while.

Make sure that the battery is installed firmly. If it is at all
loose it could come off and cause an accident.

Do not use the product if the tool or the battery terminals
(battery mount) are deformed.

Installing the battery could cause a short circuit that
could result in smoke emission or ignition.

. Keep the tool’s terminals (battery mount) free of swarf

and dust.

Prior to use, make sure that swarf and dust have not
collected in the area of the terminals.

During use, try to avoid swarf or dust on the tool from
falling on the battery.

O When suspending operation or after use, do not leave

32.

the tool in an area where it may be exposed to falling
swarf or dust.

Doing so could cause a short circuit that could result in
smoke emission or ignition.

Always use the tool and battery at temperatures between
-5°C and 40°C.

English

CAUTION ON LITHIUM-ION BATTERY

To extend the lifetime, the lithium-ion battery equips with the
protection function to stop the output.

In the cases of 1 to 3 described below, when using this
product, even if you are pulling the switch, the motor may stop.
This is not the trouble but the result of protection function.

1.

When the battery power remaining runs out, the motor
stops.

In such a case, charge it up immediately.

If the tool is overloaded, the motor may stop. In this
case, release the switch of tool and eliminate causes of
overloading. After that, you can use it again.

If the battery is overheated under overload work, the
battery power may stop.

In this case, stop using the battery and let the battery
cool. After that, you can use it again.

Furthermore, please heed the following warning and caution.
WARNING

In order to prevent any battery leakage, heat generation,
smoke emission, explosion and ignition beforehand, please
be sure to heed the following precautions.

1.

Make sure that swarf and dust do not collect on the
battery.

O During work make sure that swarf and dust do not fall on

O O O

n
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the battery.

Make sure that any swarf and dust falling on the power
tool during work do not collect on the battery.

Do not store an unused battery in a location exposed to
swarf and dust.

Before storing a battery, remove any swarf and dust that
may adhere to it and do not store it together with metal
parts (screws, nails, etc.).

Do not pierce battery with a sharp object such as a
nail, strike with a hammer, step on, throw or subject the
battery to severe physical shock.

Do not use an apparently damaged or deformed battery.
Do not use the battery for a purpose other than those
specified.

If the battery charging fails to complete even when a
specified recharging time has elapsed, immediately stop
further recharging.

Do not put or subject the battery to high temperatures or
high pressure such as into a microwave oven, dryer, or
high pressure container.

Keep away from fire immediately when leakage or foul
odor are detected.

Do not use in a location where strong static electricity
generates.

If there is battery leakage, foul odor, heat generated,
discolored or deformed, or in any way appears abnormal
during use, recharging or storage, immediately remove it
from the equipment or battery charger, and stop use.

. Do not immerse the battery or allow any fluids to flow

inside. Conductive liquid ingress, such as water, can
cause damage resulting in fire or explosion. Store your
battery in a cool, dry place, away from combustible and
flammable items. Corrosive gas atmospheres must be
avoided.

CAUTION

1.

If liquid leaking from the battery gets into your eyes,
do not rub your eyes and wash them well with fresh
clean water such as tap water and contact a doctor
immediately.

If left untreated, the liquid may cause eye-problems.

If liquid leaks onto your skin or clothes, wash well with
clean water such as tap water immediately.

There is a possibility that this can cause skin irritation.

If you find rust, foul odor, overheating, discolor,
deformation, and/or other irregularities when using the
battery for the first time, do not use and return it to your
supplier or vendor.
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WARNING
If a conductive foreign matter enters in the terminal of lithium
ion battery, the battery may be shorted, causing fire. When

NAMES OF PARTS (Fig. 1-Fig. 19)

storing the lithium ion battery, obey surely the rules of

following contents.
O Do not place conductive debris, nail and wires such as

iron wire and copper wire in the storage case.

O To prevent shorting from occurring, load the battery in

the tool or insert securely the battery cover for storing

until the ventilator is not seen.

REGARDING LITHIUM-ION BATTERY
TRANSPORTATION

When transporting a lithium-ion battery, please observe the

following precautions.

WARNING

Notify the transporting company that a package contains a

lithium-ion battery, inform the company of its power output

and follow the instructions of the transportation company

when arranging transport.

O Lithium-ion batteries that exceed a power output of
100 Wh are considered to be in the freight classification
of Dangerous Goods and will require special application

procedures.

For transportation abroad, you must comply with
international law and the rules and regulations of the
destination country.

Power Output

L[ Iwh

|e—]
2 to 3 digit number

USB DEVICE CONNECTION
PRECAUTIONS (UC18YSL3)

When an unexpected problem occurs, the data in a USB
device connected to this product may be corrupted or lost.
Always make sure to back up any data contained in the USB
device prior to use with this product.

Please be aware that our company accepts absolutely no
responsibility for any data stored in a USB device that is
corrupted or lost, nor for any damage that may occur to a
connected device.

WARNING

O Prior to use, check the connecting USB cable for any
defect or damage.
Using a defective or damaged USB cable can cause
smoke emission or ignition.

O When the product is not being used, cover the USB port
with the rubber cover.
Buildup of dust etc. in the USB port can cause smoke
emission or ignition.

NOTE

O There may be an occasional pause during USB
recharging.

O When a USB device is not being charged, remove the
USB device from the charger.
Failure to do so may not only reduce the battery life
of a USB device, but may also result in unexpected
accidents.

O It may not be possible to charge some USB devices,

depending on the type of device.

@ | Shift knob @5 | Side handle
@ | Name plate (6 | Housing
@ | Clutch dial (@ | Latch
@ | Keyless chuck @8 | Charge indicator lamp
(® | Push button {9 | Pilot lamp
® | Trigger switch @0 | Drill mark
@ | Handle @) | Triangle mark
® | LED light @ | Hammer mark
© | Ventilation holes @3 | Screw
(0 | Battery @4 | Groove
@ |Hook @ | Sleeve
@ | Strap % | indicator switch
1 aoarcas 2 | emanng bt
4 | Motor @ | Display panel
SYMBOLS
WARNING

The following show symbols used for the machine.
Be sure that you understand their meaning before

DS18DC, DS36DC: Cordless Driver Dirill
DV18DC, DV36DC: Cordless Combi Drill

To reduce the risk of injury, user must read
instruction manual.

Only for EU countries

Do not dispose of electric tools together with
household waste material!

In observance of European Directive 2012/19/EU
on waste electrical and electronic equipment
and its implementation in accordance with
national law, electric tools that have reached
the end of their life must be collected separately
and returned to an environmentally compatible
recycling facility.

Direct current

) Rated voltage

Ng | No-load speed
Bpm | Impact rate

Ls Low speed

Hs High speed
&P |Brick
@ Wood
< | Metal
@IED Machine screw
gomae | \Wood screw
[D>=! | Drill chuck capacity




Weight*
(According to EPTA-Procedure 01/2014)

ang

Drilling

Impact drilling

Switching ON

Switching OFF

Disconnect the battery

Change rotation speed — High speed

Change rotation speed — Low speed

Clockwise rotation

Counterclockwise rotation

B3k ® o T

Warning

* Depending on attached battery. The heaviest weight is

measured with BSL36B18 (sold separately).

Battery

Lights ;

osge@ The battery remaining power is over 75%.
Lights ;

08800 The battery remaining power is 50%—75%.
Lights ;

08000 The battery remaining power is 25%-50%.
Lights ;

80000 The battery remaining power is less than 25%.

W Blinks ;

{l000(@) | The battery remaining power is nearly empty.
Recharge the battery soonest possible.
Blinks ;

‘D\D\'D' /@ Output suspended due to high temperature.

A1 | Remove the battery from the tool and allow it to
fully cool down.
Blinks ;

‘ﬁDDD”[E Output suspended due to failure or malfunction.

A The problem may be the battery so please
contact your dealer.

STANDARD ACCESSORIES

In addition to the main unit (1 unit), the package contains the

accessories listed on page 229.

Standard accessories are subject to change without notice.

APPLICATIONS

<DS18DC, DS36DC>
O Driving and removing of machine screws, wood screws,
tapping screws, etc.
O Dirilling of various metals
O Drilling of various woods
<DV18DC, DV36DC>
O Dirilling of brick and concrete block, etc.
O Driving and removing of machine screws, wood screws,
tapping screws, etc.
O Drilling of various metals
O Dirilling of various woods

SPECIFICATIONS

1.

Power tool
The specifications of this machine are listed in the Table on
page 228.

<DS36DC, DV36DC>

* Existing batteries (BSL3660/3620/3626, BSL18xx and
BSL14xx series) cannot be used with this tool. Use a multi

volt type battery.
NOTE

Due to HiKOKI’'s continuing program of research and
development, the specifications herein are subject to

change without prior notice.

English

2. Battery
Model BSL1840M | BSL1850MA BSL36A18
Voltage 18V 18V 36V/18V*
Battery "
capacity 4.0 Ah 5.0 Ah 2.5Ah/5.0 Ah

*

The tool itself will automatically switch over.
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CHARGING

Before using the power tool, charge the battery as follows.

C18YFSL>

Connect the charger’s power cord to the receptacle.
When connecting the plug of the charger to a receptacle,
the pilot lamp will blink in red (At 1- second intervals).

<U
1.

NOTE
The recharging time may vary according to the ambient
temperature and power source voltage.

CAUTION
When the battery charger has been continuously used,
the battery charger will be heated, thus constituting
the cause of the failures. Once the charging has been
completed, give 15 minutes rest until the next charging.

2. Insert the battery into the charger. 4. Disconnect the charger's power cord from the
Firmly insert the battery into the charger as shown in receptacle.
Fig. 4 (on page 2). 5. Hold the charger firmly and pull out the battery.
3. Charging NOTE
When inserting a battery in the charger, charging will Be sure to pull out the battery from the charger after use,
commence and the pilot lamp will light continuously in and then keep it.
red.
When the battery becomes fully recharged, the pilotlamp | g : | ic disch P f :
will blink in red. (At 1-second intervals) (See Table 1) | nearding electric discharge in case of new batteries,
@ Pilot lamp indication ) ) )
The indications of the pilot lamp will be as shown in As the internal chemical substance of new batteries and
Table 1, according to the condition of the charger or the batteries that have not been used for an extended petiod
rechargeable battery. is not activated, the electric discharge might be low when
using them the first and second time. This is a temporary
Table 1 phenomenon, and normal time required for recharging
Indications of the pilot lamp (RED) will be restored by recharging the batteries 2-3 times.
Before 2{:19/8;2 at 0.5 sec. Plugged into power | How to make the batteries perform longer.
charging - mm  mm SOUCE (1) Recharge the batteries before they become completely
- - - exhausted.
Z\Ilgllging Lights continuously — When you feel that the power of the tool becomes
weaker, stop using the tool and recharge its battery. If
Charging | QNVOFFat you continue to use the tool and exhaust the electric
complete 0.5 sec. intervals — current, the battery may be damaged and its life will
HE =N == become shorter.
Battery overheated. (2) Avoid recharging at high temperatures. i
Lights for 1 sec. at Unable to charge. A rechargeable battery will be hot immediately after
Overheat | ing wi use. If such a battery is recharged immediately after
intervals of 0.5 sec. | (Charging will s r | I
standby | ey pemmmmm | commence when use, its internal chemical substance will deteriorate, and
the battery life will be shortened. Leave the battery and
battery cools) ) / \
— recharge it after it has cooled for a while.
Charging ON/OFF at 0.1 sec. | Malfunction in CAUTION
impossible intervals the battery or the O |If the battery is charged while it is heated because it has
RNRENRINRNNNT |charger been left for a long time in a location subject to direct

® Regarding the temperatures and charging time of the
battery.
The temperatures and charging time will become as
shown in Table 2.

Table 2
Charger
Battery UC18YFSL
Charging voltage \ 14.4-18
Weight kg 0.5
Temperatures at which the battery o_ENO
can be recharged 0°C-50°C
Charging time for battery capacity,
approx. (At 20°C)
1.5 Ah min 22
2.0 Ah min 30
2.5 Ah min 35
3.0 Ah min 45
4.0 Ah min 60
5.0 Ah min 75
6.0 Ah min 90
8.0 Ah min 120
Number of battery cells 4-10

sunlight or because the battery has just been used,
the pilot lamp of the charger lights up green or lights
for 1 second, does not light for 0.5 seconds (off for
0.5 seconds). In such a case, first let the battery cool,
then start charging.

When the pilot lamp flickers in red (at 0.2-seconds
intervals), check for and take out any foreign objects in
the charger’s battery connector. If there are no foreign
objects, it is probable that the battery or charger is
malfunctioning. Take it to your authorized Service
Center.

<UC18YSL3>

1. Connect the charger’s power cord to the receptacle.
When connecting the plug of the charger to a receptacle,
the charge indicator lamp will blink in red (At 1- second
intervals).

2. Insert the battery into the charger.

Firmly insert the battery into the charger as shown in
Fig. 4 (on page 2).
3. Charging

When inserting a battery in the charger, the charge
indicator lamp will blink in blue.
When the battery becomes fully recharged, the charge
indicator lamp will light up in green. (See Table 3)

(1) Charge indicator lamp indication
The indications of the charge indicator lamp will be as
shown in Table 3, according to the condition of the
charger or the rechargeable battery.



Table 3
Charger Status of indicator A .
status lamp Indication meaning
Before ggﬁ;z (aFt{ng)sec. Plugged into power
charging Em mm  mmm |SOUCe *1
Lights for 0.5 sec.
atintervals of 1 sec. | Charged at less than
(BLUE) 50%
| |
While Lights for 1 sec. at
chargin intervals of 0.5 sec. | Charged at less than
9ng | (BLUE) 80%
LI
Lights continuously ch
arged at more
(BLUE) than 80%
Lights continuously
Charging (GREEN)
complete (Continuous buzzer
sound: about 6 sec.)
Overheat a{i/r(\:/) ;z (aFt{gg)sec. Battery overheated.
standby EE Em Unable to charge. *2
ON/OFF at 0.1 sec.

. intervals (PURPLE) | Malfunction in
.Charg"?gl ERRRERTRRRENT |the battery or the
impossible (Intermittent buzzer | charger *3

sound; about 2 sec.)

*1 If the red lamp continues to blink even after the charger
has been attached, check to confirm that the battery has
been fully inserted.

*2 Although charging will start once the battery has cooled
down even when left in situ, the best practice is to
remove the battery and allow it to cool down in a shaded,
well-ventilated location before charging.

O Fully insert the battery.

O Check to confirm that no foreign matter is stuck to the
battery mount or terminals.

<If charging takes a long time>

O Charging will take longer at extremely low ambient
temperatures. Charge the battery in a warm location
(such as indoors).

O Do not block the air vent. Otherwise the interior will
overheat, reducing the charger’s performance.

O If the cooling fan is not operating, contact a HiIKOKI
Authorized Service Center for repairs.

English

(2) Regarding the temperatures and charging time of the
rechargeable battery
The temperatures and charging time will become as
shown in Table 4.

Table 4
Model uC18YSL3
Type of battery Li-ion
Charging voltage 14.4-18V
Ganbe recharged e | 0C-50°C
1.5 Ah 15 min
2.0 Ah 20 min
2.5 Ah 25 min
N 20 min
Charging time for 3.0 Ah (BSL1430C,
battery capacity, BSL1830C: 30 min)
VT 26 min
(At20°0) 4.0 Ah (BSL1840M: 40 min)
5.0 Ah 32 min
6.0 Ah 38 min
8.0 Ah 52 min
Multi 1.5 Ah (x 2 unit) 20 min
volt 2.5 Ah (x 2 unit) 32 min
battery  [74.0 An (x 2 unit) 52 min
Number of battery cells 4-10
Charging voltage for USB 5V
Charging current for USB 2A
Weight 0.6 kg
NOTE

The recharging time may vary according to the ambient
temperature and power source voltage.
4. Disconnect the charger’'s power cord from the
receptacle.
5. Hold the charger firmly and pull out the battery.
NOTE
Be sure to pull out the battery from the charger after use,
and then keep it.

Regarding electric discharge in case of new batteries,
etc.

As the internal chemical substance of new batteries and
batteries that have not been used for an extended period
is not activated, the electric discharge might be low when
using them the first and second time. This is a temporary
phenomenon, and normal time required for recharging
will be restored by recharging the batteries 2-3 times.

| How to make the batteries perform longer.

(1) Recharge the batteries before they become completely
exhausted.
When you feel that the power of the tool becomes
weaker, stop using the tool and recharge its battery. If
you continue to use the tool and exhaust the electric
current, the battery may be damaged and its life will
become shorter.

(2) Avoid recharging at high temperatures.
A rechargeable battery will be hot immediately after
use. If such a battery is recharged immediately after
use, its internal chemical substance will deteriorate, and
the battery life will be shortened. Leave the battery and
recharge it after it has cooled for a while.
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CAUTION

O If the battery is charged while it is heated because
it has been left for a long time in a location subject to
direct sunlight or because the battery has just been
used, the charge indicator lamp of the charger lights
for 0.3 seconds, does not light for 0.3 seconds (off for
0.3 seconds). In such a case, first let the battery cool,
then start charging.

RFC (Reactive force control)

This product features RFC.

This stops the motor automatically if the tool is jerking
excessively.

The LED light flashes to indicate that RFC has been
activated.

If this occurs, release your finger from the switch before

O When the charge indicator lamp flickers (at 0.2-second - .
intervals), check for and take out any foreign objects in ;\?S?Emg' (Fig.16)
the charger's battery connector. If there are no foreign ® RFC may not always activate under certain working
objects, itis probable_that the battery or charger. is conditions or situations
malfunctioning. Take it to your authorized Service g Take care to hold the tool firmly to prevent any jerking
Center. motion.
® RFC may also activate if you change position suddenly
MOUNTING AND OPERATION while holding the tool.
Action Figure | Page LED LIGHT WARNING SIGNALS
Eaetrtgovmg and inserting the 3 2 This product features functions that are designed to protect
rY the tool itself as well as the battery. If any of the safeguard
Charging 4 2 functions are triggered during operation, the LED light will
Installing / Removing the side 5 3 blink as described in Table 5. When any of the safeguard
handle functions are triggered, immediately remove your finger
- - - from the switch and follow the instructions described under
Tightening torque adjustment 6 3 corrective action.
Selecting the drill position 7 3
Selecting the impact position 8 3 Table 5
Change rotation speed 9 s SFafeg?ard LED Light Display Corrective Action
Mounting and removing the hook 10 4 unction
How to use the LED light 11 4 8'11 ‘s’gczﬁ?”d“” If the operating
Mounting the bit 12 4 li TIRIRRINT] with the shift I.(nOb
Reversing the rotational directi 13 2 (rapid blinking) seton 2, adjust
eversing the rotational direction Overburden BIirF:ks for 9 to “1” and continue
Switch operation 14 4 Protection ) | operation.
— — approximately Remove the
Remaining battery indicator 15 5 3 seconds after the cause of the
; : switch has been :
Charging a USB device from a 17-a 5 I d overburdening.
electrical outlet released.
! : On 0.15 second/off
Charging a USB device and
battery from a electrical outlet 17-b 5 0.15 second x Remove the
3 times/Off problem causing
How to recharge USB device 18 2 seconds the tool to jerk
When charging of USB device is RN B B B | excessively.
completed ging 19 6 RFC Blinks for When operating
- - approximately the tool, firmly hold
Selecting accessories — 230 3 seconds after the | the tool to make
switch has been sure it doesn't jerk.
released.
On 0.5 second/
Off 0.5 second
Temperature |l I N ;I:gvg;f;t:to?(l)
Protection (slow blinking) th hlry I
Blinks while oroughly cool.
protection is in effect.
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MAINTENANCE AND INSPECTION GUARANTEE

We guarantee HiKOKI Power Tools in accordance with statutory/

WARNING country specific regulation. This guarantee does not cover defects
Be sure to turned off the switch and remove the battery  or damage due to misuse, abuse, or normal wear and tear. In case
before maintenance and inspection. of complaint, please send the Power Tool, undismantled, with the

1. Inspecting the tool GUARANTEE CERTIFICATE found at the end of this Handling

Since use of as dull tool will degrade efficiency and instruction, to a HIKOKI Authorized Service Center.
cause possible motor malfunction, sharpen or replace
the tool as soon as abrasion is noted.

2. Inspecting the mounting screws
Regularly inspect all mounting screws and ensure that
they are properly tightened. Should any of the screws be
loose, retighten them immediately. Failure to do so could
result in serious hazard.

3. Maintenance of the motor

Information concerning airborne noise and vibration
The measured values were determined according to
EN62841 and declared in accordance with ISO 4871.

Measured A-weighted sound power level:

The motor unit winding is the very “heart” of the power 86 dB (A) (DS18DC)
tool. Exercise due care to ensure the winding does not 91 dB (A) (DS36DC)
become damaged and/or wet with oil or water. 101 dB (A) (DV18DC)
4. Inspection of terminals (tool and battery) 100 dB (A) (DV36DC)

Check to make sure that swarf and dust have not Measured A-weighted sound pressure level:

collected on the terminals. gg gg (ﬁ) (Bgéggg)
On occasion check prior, during and after operation. (A ( )
CAUTION 90 dB (A) (DV18DC)
89 dB (A) (DV36DC)

Remove any swarf or dust which may have collected on
the terminals.
Failure to do so may result in malfunction.
5. Cleaning on the outside
When the power tool is stained, wipe with a soft dry cloth
or a cloth moistened with soapy water. Do not use chloric
solvents, gasoline or paint thinner, for they melt plastics.
6. Storage Drilling into metal:
Store the power tool and battery in a place in which . o
the temperature is less than 40°C and out of reach of Vibration emission value @n, D =2.8m/s2(DS18DC)
children. 2.8 m/s2 (DS36DC)
NOTE 2.1 m/s2(DV18DC)

Storing lithium-ion batteries. 2.7 m/s2 (DV36DC)
Make sure the lithium-ion batteries have been fully
g?glrg:;eze;?cr)?asggr(lggnggim.s or more) of batteries with Impact drilling into concrete:

a low charge may result in performance deterioration, ViPration emission value @n,ID=102 m/s;(DV18DC)
significantly reducing battery usage time or rendering . 5 9.2 m/s2 (DV36DC)
the batteries incapable of hoiding a charge. Uncertainty K = 1.5 m/s2 (DV18DC, DV36DC)
However, significantly reduced battery usage time may
be recovered by repeatedly charging and using the
batteries two to five times.

If the battery usage time is extremely short despite
repeated charging and use, consider the batteries dead
and purchase new batteries.

Uncertainty K: 5 dB (A).
Wear hearing protection.

Vibration total values (triax vector sum) determined
according to EN62841.

Uncertainty K = 1.5 m/s2
(DS18DC, DS36DC, DV18DC, DV36DC)

The declared vibration total value and the declared noise
emission value have been measured in accordance with a
standard test method and may be used for comparing one
tool with another.

They may also be used in a preliminary assessment of
exposure.

CAUTION WARNING

In the operation and maintenance of power tools, the O The vibration and noise emission during actual use

safety regulations and standards prescribed in each of the power tool can differ _from_the declare_d total
country must be observed. value depending on the ways in which the tool is used

especially what kind of workpiece is processed; and
O Identify safety measures to protect the operator that are

Important notice on the batteries for the HiKOKI based on an estimation of exposure in the actual conditions
cordless power tools of use (taking account of all parts of the operating cycle
Please always use one of our designated genuine such as the times when the tool is switched off and when it
batteries. We cannot guarantee the safety and is running idle in addition to the trigger time).

performance of our cordless power tool when used with
batteries other than these designated by us, or when
the battery is disassembled and modified (such as NOTE
disassembly and replacement of cells or other internal
parts).

Due to HiKOKI’s continuing program of research and
development, the specifications herein are subject to
change without prior notice.
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(Ubersetzung der Original-Gebrauchsanweisung)

ALLGEMEINE )
SICHERHEITSHINWEISE FUR
ELEKTROGERATE

/\ WARNUNG
Bitte beachten Sie séamtliche mit diesem Elektrogerét

gelieferten

Sicherheitshinweise, Anweisungen,

Illustrationen und technischen Angaben.

Wenn die nachfolgenden Anweisungen nicht befolgt werden,
kann es zu Stromschlag, Brand und/oder ernsthaften
Verletzungen kommen.

Bitte bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen
zum spéateren Nachschlagen auf.

Der Begriff ,Elektrowerkzeug“
Warnhinweisen

in den
Netz-

bezieht sich

auf  Elektrowerkzeuge  mit

(schnurgebunden) oder Akkubetrieb (schnurlos).
1) Sicherheit im Arbeitsbereich

2)

a)

b)

c

~

Sorgen Sie fiir einen sauberen und gut
ausgeleuchteten Arbeitsbereich.

Zugestellte oder dunkle Bereiche ziehen Unfélle
férmlich an.

Verwenden Sie Elektrowerkzeuge niemals an
Orten, an denen Explosionsgefahr besteht,
wie zum Beispiel in der Nihe von leicht
entflammbaren Flissigkeiten, Gasen oder
Stauben.

Bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen kann es zu
Funkenbildung kommen, wodurch sich Stdube oder
Démpfe entziinden kénnen.

Sorgen Sie bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen
dafiir, dass sich keine Zuschauer (insbesondere
Kinder) in der Nahe befinden.

Wenn Sie abgelenkt werden, kdénnen Sie die
Kontrolle (iber das Werkzeug verlieren.

Elektrische Sicherheit

a)

b

-

c

~

d)

e)

Elektrowerkzeuge miissen mit passender
Stromversorgung betrieben werden. Nehmen
Sie niemals irgendwelche Anderungen am
Anschlussstecker vor. Verwenden Sie bei
Elektrowerkzeugen mit Schutzkontakt (geerdet)
niemals Adapterstecker.

Stecker im  Originalzustand und  passende
Steckdosen reduzieren das Stromschlagrisiko.
Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten
Gegenstanden wie Rohrleitungen, Heizungen,
Herden oder Kiihischranken.

Bei Korperkontakt mit geerdeten Gegenstdnden
besteht ein erhdhtes Stromschlagrisiko.

Setzen Sie Elektrowerkzeuge niemals Regen
oder sonstiger Feuchtigkeit aus.

Wenn  Flissigkeiten in ein Elektrowerkzeug
eindringen, erhéht sich das Stromschlagrisiko.
Verwenden Sie das Anschlusskabel nicht
missbréauchlich. Tragen Sie das Elektrowerkzeug
niemals am Stromkabel, ziehen Sie es nicht
damit heran und ziehen Sie den Stecker nicht
am Anschlusskabel aus der Steckdose.

Halten Sie das Anschlusskabel von Hitzequellen,
Ol, scharfen Kanten und beweglichen Teilen
fern.

Beschédigte oder verdrehte
erhohen das Stromschlagrisiko.
Verwenden Sie, wenn Sie ein Elektrowerkzeug
im Freien benutzen, ein fiir den AuBeneinsatz
geeignetes Verlangerungskabel.

Ein fir den AuBeneinsatz geeignetes Kabel
vermindert das Stromschlagrisiko.

Anschlusskabel

f)

Falls sich der Betrieb des Elektrowerkzeugs
in feuchter Umgebung nicht vermeiden l&sst,
verwenden Sie eine Stromversorgung mit
Fehlerstromschutzeinrichtung (Residual
Current Device, RCD).
DurchdenEinsatzeinerFehlerstromschutzeinrichtung
wird das Risiko eines elektrischen Schlages
reduziert.

3) Persoénliche Sicherheit

a)

b)

c

~

d

~

e

~

f)

9)

h)

Bleiben Sie wachsam, achten Sie auf das, was
Sie tun, und setzen Sie Ihren Verstand ein, wenn
Sie mit Elektrowerkzeugen arbeiten.

Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, wenn
Sie miide sind oder unter Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen.

Bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen kbnnen bereits
kurze Phasen der Unaufmerksamkeit zu schweren
Verletzungen fiihren.

Benutzen Sie eine persoénliche
Schutzausriistung. Tragen Sie immer einen
Augenschutz.

Schutzausriistung wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und Gehérschutz
senken bei angemessenem  Einsatz  das
Verletzungsrisiko.

Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten.
Achten Sie darauf, dass sich der Schalter
in der Aus- (Off-) Position befindet, ehe Sie
das Gerat mit der Stromversorgung und/
oder Batteriestromversorgung verbinden, es
aufheben oder herumtragen.

Das Herumtragen von Elektrowerkzeugen mit
dem Finger am Schalter oder das Herstellen der
Stromversorgung bei betétigtem Schalter zieht
Unfélle regelrecht an.

Entfernen Sie samtliche Einstellwerkzeuge
(Einstellschliissel), ehe Sie das Elektrowerkzeug
einschalten.

Ein an einem beweglichen Teil des Elektrowerkzeugs
angebrachter Schlissel kann zu Verletzungen
fiihren.

Uberstrecken Sie sich nicht. Achten Sie jederzeit
darauf, sicher zu stehen und das Gleichgewicht
zu bewahren.

Dadurch haben Sie das Elektrowerkzeug
unerwarteten Situationen besser im Griff.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
lose Kleidung oder Schmuck. Halten Sie lhr
Haar und lhre Kleidung von beweglichen Teilen
fern.

Lose Kleidung, Schmuck oder langes Haar kann von
beweglichen Teilen erfasst werden.

Wenn Anschliisse fiir Staubabsaug- und -
sammelvorrichtungen vorhanden sind, sorgen
Sie dafiir, dass diese richtig angeschlossen und
eingesetzt werden.

Durch Entfernen des Staubes kénnen staubbezogene
Gefahren vermindert werden.

Lassen Sie es nicht zu, dass die durch
héaufigen Gebrauch von Werkzeugen erworbene
Vertrautheit Sie nachldassig macht und Sie
die Sicherheitsrichtlinien fiir das Werkzeug
ignorieren.

Eine unvorsichtige Handlung kann in
Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen
fuhren.

in



4) Einsatz und Pflege von Elektrowerkzeugen

5)

a)

b)

c

~

d)

e)

f)

g)

h)

Uberbeanspruchen Sie Elektrowerkzeuge nicht.
Benutzen Sie das richtige Elektrowerkzeug fiir
lhren Einsatzzweck.

Das richtige Elektrowerkzeug erledigt seine Arbeit
bei bestimmungsgemdaBem Einsatz besser und
sicherer.

Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn
es sich nicht am Schalter ein- und ausschalten
lasst.

Jedes Elektrowerkzeug, das nicht mit dem Schalter
betétigt werden kann, stellt eine Gefahr dar und
muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker der Stromversorgung
ab und/oder entfernen Sie den Akkupack
vom Elektrowerkzeug, falls abnehmbar, ehe
Sie Einstellarbeiten vornehmen, Zubehérteile
tauschen oder das Elektrowerkzeug verstauen.
Solche préventiven SicherheitsmaBnahmen
verhindern den unbeabsichtigten Anlauf des
Elektrowerkzeugs und die damit verbundenen
Gefahren.

Lagern Sie nicht benutzte Elektrowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern, lassen
Sie nicht zu, dass Personen das Elektrowerkzeug
bedienen, die nicht mit dem Werkzeug selbst
und/oder diesen Anweisungen vertraut sind.
Elektrowerkzeuge in ungeschulten Hénden sind
gefébhrlich.

Wartung von Elektrowerkzeugen und Zubehor.
Prifen Sie sie auf Fehlausrichtungen,
Leichtgangigkeit beweglicher Teile,
Beschadigungen von Teilen und auf alle
anderen Umstéande, die sich auf den Betrieb des
Elektrowerkzeugs auswirken konnen. Lassen
Sie das Elektrowerkzeug bei Beschadigungen
reparieren, ehe Sie es benutzen.

Viele Unfélle mit Elektrowerkzeugen sind auf
schlechte Wartung zuriickzufiihren.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber.

Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneiden bleiben weniger hdufig hdngen und sind
einfacher zu beherrschen.

Benutzen Sie Elektrowerkzeuge, Zubehdr,
Werkzeugspitzen und Ahnliches in
Ubereinstimmung mit diesen Anweisungen
- beachten Sie dabei die jeweiligen
Arbeitsbedingungen und die Art der
auszufiihrenden Arbeiten.

Der Gebrauch des Elektrowerkzeugs fiir andere
als die vorgesehenen Anwendungen kann zu
geféhrlichen Situationen fiihren.

Halten Sie Handgriffe und Greifflichen trocken,
sauber und frei von Ol und Fett.

Rutschige Handgriffe und Greiffldchen lassen keine
sichere Handhabung und Kontrolle des Werkzeugs
in unerwarteten Situationen zu.

Verwendung und Pflege der Batterie

a)

b)

Laden Sie das Gerat nur mit dem vom Hersteller
empfohlenen Ladegerét auf.

Ein Ladegerét fir einen speziellen Batterietyp
kann bei Verwendung mit anderen Batterien zu
Brandgefahr fiihren.

Verwenden Sie nur die fiir das Elektrowerkzeug
speziell empfohlenen Akkus.

Eine Verwendung von anderen Batterien kann zu
Verletzungen und Brénden fiihren.

Deutsch

c) Ist der Akku nicht in Gebrauch, achten Sie
darauf, dass er nicht mit Metallgegensténden,
beispielsweise Bilroklammern, Miinzen,
Schliisseln, Nageln, Schrauben oder anderen
kleinen Metallgegenstédnden in Kontakt kommt,
da diese Gegenstidnde einen Kurzschluss der
Anschliisse verursachen kénnen.

Ein Kurzschluss der Batterieanschliisse kann zu
Verbrennungen oder Brénden fiihren.

d) Im Falle von missbrauchlichen Bedingungen

kann Flissigkeit aus dem Akku austreten.

Vermeiden Sie in diesem Fall jeglichen Kontakt.

Sollten Sie dennoch mit der Batteriefliissigkeit

in Beriihrung kommen, waschen Sie die

betroffene Stelle griindlich mit Wasser ab. Ist die

Flissigkeit ins Auge geraten, suchen Sie einen

Arzt auf.

Ausgetretene  Batteriefliissigkeiten ~ kénnen zu

Reizungen oder Verbrennungen fiihren.

Verwenden Sie keinen Akku oder kein Werkzeug,

der oder das beschéadigt oder veréndert ist.

Beschédigte oder verédnderte Akkus kdnnen ein

unvorhersehbares \Verhalten aufweisen, das zu

einem Feuer, einer Explosion oder Verletzung flihren
kann.

f) Setzen Sie den Akku oder das Werkzeug keinem

Feuer oder keiner zu hohen Temperatur aus.

Die Einwirkung von Feuer oder einer Temperatur

lber 130°C kann zu einer Explosion fiihren.

Befolgen Sie alle Anweisungen zum Aufladen

und laden Sie den Akku oder das Werkzeug

nicht auBerhalb des Temperarturbereichs auf,
der in der Anleitung angegeben ist.

Wenn Sie den Akku falsch oder bei Temperaturen

auBerhalb des angegebenen Bereichs aufladen,

kann der Akku beschédigt werden und die Gefahr
eines Brandes steigen.

e

~

-

9

6) Service

a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug durch
qualifizierte Fachkrédfte und nur unter Einsatz
der passenden Originalersatzteile warten.
Dies sorgt dafiir, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeugs nicht beeintréchtigt wird.

b) Warten Sie niemals beschéadigte Akkus.
Die Wartung von Akkus ist stets vom Hersteller oder
autorisierten Dienstleistern durchzufiihren.

VORSICHT

Von Kindern und gebrechlichen Personen fernhalten.
Werkzeuge sollten bei Nichtgebrauch auBerhalb der
Reichweite von Kindern und gebrechlichen Personen
aufbewahrt werden.

SICHERHEITSWARNUNGEN FUR
AKKU-BOHRSCHRAUBER / AKKU-
SCHLAGBOHRSCHRAUBER

Allgemeine Sicherheitshinweise

<DV18DC / DV36DC>

a) Tragen Sie beim Schlagbohren einen Ohrenschutz.
Aussetzung zu lauten Gerauschen kann zu Gehérverlust
fahren.

<DS18DC / DS36DC / DV18DC / DV36DC>

b) Benutzen Sie den/die Hilfsgriff(e).
Ein Verlust der Kontrolle kann zu Kérperverletzungen
fuhren.
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c)

d

=

Halten Sie das Werkzeug vor dem Einsatz sicher
fest.

Dieses Werkzeug erzeugt ein sehr starkes Drehmoment
und wenn es wahrend des Betriebs nicht gut festgehalten
wird, kann dies zu Kontrollverlust und einer Verletzung
fuhren.

Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflaichen fest, wenn Sie Arbeiten durchfiihren,
bei denen das Schneidwerkzeug auf verborgene
Leitungen treffen kénnte.

Wenn das Schneidwerkzeug eine unter Spannung
stehende Leitung berihrt, kénnen auch die exponierten
Metallfldchen des Elektrowerkzeugs unter Spannung
gesetzt werden und einen Stromschlag beim Benutzer
verursachen.

Sicherheitshinweise fiir den Einsatz langer Bits

a)

b

-~

c)

Setzen Sie niemals eine héhere Drehzahl ein, als fiir
das Bit zugelassen ist.

Bei héheren Drehzahlen kann sich das Bit verbiegen,
wenn es sich frei und ohne Kontakt mit dem Werkstiick
dreht, was zu einer Verletzung fihren kann.

Beginnen Sie beim Bohren immer mit niedriger
Drehzahl und so, dass die Spitze des Bits das
Werkstiick beriihrt.

Bei héheren Drehzahlen kann sich das Bit verbiegen,
wenn es sich frei und ohne Kontakt mit dem Werkstiick
dreht, was zu einer Verletzung fliihren kann.

Uben Sie Druck nur gerade entlang des Bits aus
und vermeiden Sie GiberméaBigen Druck.

Die Bits kénnten sich verbiegen und brechen oder zu
Kontrollverlust und Verletzungen fiihren.

ZUSATZLICHE
SICHERHEITSWARNUNGEN

1.

Vergewissern Sie sich, dass die Stelle, an der gebohrt
werden soll, absolut frei von verborgenen Hindernissen
ist, wie u.a. Stromleitungen, Wasser- oder Gasleitungen.
Wenn in die oben genannten Hindernisse gebohrt
wird, kann es zu einem Stromschlag oder zu einem
Kurzschluss, zu Gasaustritt, oder zu anderen Gefahren
fihren, die schwere Unfélle oder Verletzungen
verursachen kénnen.

Halten Sie das Werkzeug bei der Arbeit unbedingt fest.
Wird dies nicht eingehalten, kann es zu Unféllen oder
Verletzungen kommen (Abb. 2).

Achten Sie bei der Verwendung dieses Werkzeugs
darauf, dass der seitliche Griff angebracht und sicher
befestigt ist.

Wenn dieser nicht sicher befestigt ist, kann das Werkzeug
bei Uberlastung ruckeln, was zu einer Verletzung fihrt.
Halten Sie wéhrend des Betriebs stets den Griff und den
seitlichen Griff des Werkzeugs mit beiden Handen fest.
Anderenfalls kann es zu einer Verletzung kommen.
Sichern Sie das Werkstlck. Ein in Klemmvorrichtungen
oder einem Schraubstock gehaltenes Werkstlck wird
sicherer als von Hand gehalten.

Vorbereitung und Uberprifung der Arbeitsumgebung.
Prifen Sie, ob die Arbeitsumgebung geeignet ist, indem
Sie die VorsichtsmaBnahmen befolgen.

Wenn Sie ein Bit in das schliissellose Bohrfutter
einstecken, ziehen Sie die Manschette entsprechend
fest an. Wenn die Manschette nicht fest angezogen
ist, kann das Bit rutschen oder herausfallen und
Verletzungen verursachen. .
Uberzeugen Sie sich vor dem Andern der
Drehgeschwindigkeit mit dem Schiebeknopf, dass
der Schalter auf Aus ist. Wird die Geschwindigkeit
bei drehendem Motor geandert, beschadigt dies das
Getriebe.

9.

11.
2.

1

2

2

2

23.
24,

2
2

o

~

0.

—

2.

5.

o

Die Kupplungsskala lasst sich nicht zwischen den
Zahlen "1, 4, 7... 22" oder den Punkten einstellen.
Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn die Kupplungsskala
zwischen "22" und der Linie in der Mitte der Bohrmarke
steht. Dadurch kénnte ein Schaden verursacht werden.

.Verwenden Sie dieses Gerét stets mit Drehung im

Uhrzeigersinn, wenn Sie es als Schlagbohrmaschine
verwenden. (nur DV18DC, DV36DC)

Lassen Sie das Gerét nach einer Dauerarbeit ruhen.
Das Werkzeug ist mit einer Temperatur-Schutzschalung
ausgestattet, um den Motor zu schitzen. Kontinuierliche
Arbeit kann zu einem Temperaturanstieg des Werkzeugs
fhren, was die Temperatur-Schutzschalung aktiviert
und den Betrieb automatisch stoppt. Sollte dies der Fall
sein, lassen Sie das Werkzeug abkuhlen, bevor Sie es
wieder benutzen.

. Der Motor kann stoppen, falls das Werkzeug tberlastet

wird. Lassen Sie in diesem Fall den Schalter los und
beseitigen Sie die Ursache der Uberlastung.

. Berlihren Sie keine Metallteile des Werkzeugkorpers,

Bits, Bohrer oder Spéne direkt nach dem Gebrauch, da
diese heif3 sind.

. Die Motordrehung kann blockiert werden und aussetzen,

wahrend das Gerat als Bohrer benutzt wird. Achten Sie
beim Betreiben des Bohrers darauf, den Motor nicht zu
blockieren.

. Die Verwendung der Batterie bei Kalte (unter 0°C) kann

manchmal zu einem schwécheren Anzugsdrehmoment
und zu einer geringeren Arbeitsleistung fUhren. Das ist
jedoch ein voriibergehendes Phanomen, das Werkzeug
arbeitet wieder normal, sobald sich die Batterie erwarmt.

. Montieren Sie den Haken sicher. Wenn der Haken

nicht sicher montiert ist, kann das beim Gebrauch zu
Verletzungen flihren

Wenn Sie das Werkzeug an lhrem Huftglrtel tragen
mdochten, nehmen Sie stets die Werkzeugspitze und
den seitlichen Griff ab. Anderenfalls kann es zu einer
unverhofften Verletzung kommen.

. Blicken Sie nicht direkt in das Licht. Das kdnnte zu

Augenverletzungen fiihren.

Wischen Sie etwaigen Schmutz oder Ru3 vom Glas des
LED-Lichts mit einem weichen Tuch ab, achten Sie dabei
darauf, das Glas nicht zu zerkratzen.

Kratzer auf dem Glas des LED-Lichts kénnen dazu
fuhren, dass die Helligkeit abnimmt.

. Wenn Sie an erhéhten Stellen arbeiten, rdumen Sie den

umgebenden Bereich von anderen Personen und achten
Sie auf die Situation unter lhnen.

Laden Sie den Akku immer bei Temperaturen von
0°C-40°C auf. Eine Temperatur von unter 0°C flhrt
zur Uberladung, was gefahrlich ist. Der Akku kann bei
Temperaturen Uber 40°C nicht geladen werden.

Die beste Temperatur zum Laden liegt bei 20°C-25°C.

. Verwenden Sie das Ladegerét nicht dauerhaft.

Wenn ein Ladevorgang abgeschlossen ist, lassen Sie
das Ladegeréat etwa 15 Minuten lang abkuhlen, bevor
Sie die nachste Batterie aufladen.

Lassen Sie keine Fremdkdrper durch das Anschlussloch
der Batterie eindringen.

Niemals die Batterie und das Ladegerat zerlegen.
Niemals die Batterie kurzschlieBen. Ein KurzschlieBen
der Batterie verursacht hohe Stromstarken und
Uberhitzung. Das kann zu Verbrennungen und zu
Schaden an der Batterie flhren.

Die Batterie nicht ins Feuer werfen. Sie kénnte dabei
explodieren.

. Bringen Sie die Batterie zu dem Geschéft, wo Sie sie

gekauft haben, sobald die Lebensdauer der Batterie zur
Neige geht. Die leere Batterie nicht wegwerfen.



27.Schieben Sie keine Gegenstande durch die
Beluftungsschlitze des Ladegeréts. Wenn Metallobjekte
oder  entzindliche  Gegenstdnde  durch  die

Beluftungsschlitze des Ladegeréts eindringen, kann dies
zu elektrischen Schlagen flihren oder das Ladegerat
beschadigen.

Bei kontinuierlicher Verwendung dieses Gerates kann
sich das Gerét Uberhitzen und des Motor und der
Schalter kdnnen beschadigt werden. Deshalb sollten Sie
dem Werkzeug eine Pause génnen, wenn das Gehéuse
heif3 wird.

Nachsehen, ob die Batterie sicher und fest sitzt. Eine
locker eingesetzte Batterie kann herausfallen und stellt
somit eine Gefahr dar.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Werkzeug
oder die Akkuanschliisse (Akkuhalterung) verformt sind.
Wenn der Akku eingesetzt wird, kann es zu einem
Kurzschluss kommen, der zu Rauchentwicklung oder
Entziindung fihren kann.

. Halten Sie die Anschliisse am Werkzeug (Akkuhalterung)
frei von Spanen und Staub.

Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass sich keine
Spéane und kein Staub im Bereich der Anschlisse
angesammelt haben.

Versuchen Sie wéhrend des Einsatzes zu vermeiden,
dass Spéne oder Staub vom Werkzeug auf den Akku
fallen.

Lassen Sie das Werkzeug in einer Arbeitspause oder
nach dem Einsatz nicht in einem Bereich liegen, in dem
es herabfallenden Spénen oder Staub ausgesetzt sein
kann.

Das koénnte einen Kurzschluss verursachen, der zu
Rauchentwicklung oder Entziindung fithren kann.
Verwenden Sie das Werkzeug und den Akku immer bei
Temperaturen zwischen -5°C und 40°C.

WARNUNG ZUM LITHIUM-IONEN-
AKKU

Um die Lebensdauer des Lithium-lonen-Akkus zu
verlangern, ist dieser mit einer Schutzfunktion zum Stoppen
der Leistungsabgabe ausgestattet.

In den unten beschriebenen Fallen 1 bis 3 kann bei der
Benutzung dieses Produkts der Motor abschalten, selbst
wenn Sie den Schalter driicken. Dies ist kein Defekt sondern
das Resultat der Schutzfunktion.

1. Wenn die verbleibende Akkuleistung nicht
ausreicht, schaltet der Motor ab.

Laden Sie in einem solchen Fall den Akku umgehend
auf.

Wenn das Werkzeug uberlastet ist, kann es zum
Abschalten des Motors kommen. Lassen Sie in diesem
Fall den Schalter des Werkzeugs los und beseitigen Sie
die Ursache der Uberlastung. Danach kénnen Sie das
Werkzeug wieder verwenden.

Kommt es wihrend des Betriebs zu einer Uberhitzung der
Batterie, wird das Gerat unter Umstanden angehalten.
Unterbrechen Sie in diesem Fall Ihre Arbeit und lassen
Sie die Batterie abkiihlen. Danach kénnen Sie das
Werkzeug wieder verwenden.

Bitte beachten Sie die folgenden Warnhinweise.
WARNUNG

Zur Vermeidung eines Auslaufens der Batterie, Erwarmung,
Rauchentwicklung, Explosionen und vorzeitiger Zindung
beachten Sie bitte die folgenden VorsichtsmaBnahmen.

1. Stellen Sie sicher, dass sich keine Spane und Staub auf
der Batterie ansammeln.

Stellen Sie wahrend der Arbeit sicher, dass keine Spane
und Staub auf die Batterie fallen.

28.
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Stellen Sie sicher, dass sich Staub und Spane, die
wahrend der Bearbeitung auf das Elektrowerkzeug
fallen, nicht auf der Batterie ansammeln.

O Lagern Sie ungebrauchte Batterien nicht an Platzen, an
denen Staub oder Spane anfallen.

Vor dem Einlagern einer Batterie sind samtlicher
Staub und Spane zu entfernen. Weiterhin ist zu
berucksichtigen, dass die Batterie nicht zusammen mit
Metallteilen (Schrauben, Nagel, usw.) gelagert werden
darf.

Achten Sie darauf, dass die Batterie nicht durch einen
spitzen Gegenstand, beispielsweise einen Nagel,
beschadigt wird. Vermeiden Sie Schlage mit dem
Hammer. Treten Sie nicht gegen die Batterie, werfen Sie
diese nicht, und vermeiden Sie schwere Sto3e.
Beschadigte oder verformte Batterien diirfen nicht weiter
verwendet werden.

Verwenden Sie die Batterie nur fiir den angegebenen
Zweck.

Falls die Batterie nach Verstreichen der angegebenen
Ladezeit nicht vollstandig aufgeladen ist, brechen Sie
den Ladevorgang unverziglich ab.

Vermeiden Sie hohe Temperaturen und hohen Druck,
wie er beispielsweise in der Mikrowelle, einem Trockner,
oder einem Hochdruckbehélter auftritt.

Halten Sie die Batterie sofort von offenen Flammen fern,
wenn Sie ein Leck oder tiblen Geruch feststellen.
Vermeiden Sie eine Verwendung an Orten, an denen
starke statische Elektrizitat erzeugt wird.

Werden ein Leck, Ubler Geruch, Erwarmung,
Verfarbungen, Verformungen oder sonstige
Anomalitdten wahrend der Verwendung, des Aufladens
oder der Lagerung festgestellt, entfernen Sie die Batterie
unverzuglich vom Werkzeug oder vom Ladegerét und
beenden Sie die Verwendung.

. Tauchen Sie den Akku nicht ins Wasser und lassen
Sie keine Flissigkeiten ins Innere gelangen. Leitfahige
Flussigkeiten, wie z. B. Wasser, kénnen Schéden
verursachen, die zu einem Brand oder einer Explosion
fuhren. Lagern Sie lhren Akku an einem kihlen,
trockenen Ort, fern von brennbaren und entziindlichen
Gegenstanden. Korrosive Gase in der Atmosphére
muissen gemieden werden.

VORSICHT
1. Tritt die auslaufende Flissigkeit in Kontakt mit lhren

Augen, reiben Sie diese nicht, sondern waschen Sie sie
mit sauberem Leitungswasser gut aus und suchen Sie
unverzuglich einen Arzt auf.

Ohne sachgeméBe

Augenverletzungen auftreten.

Wenn die ausgelaufene Flissigkeit auf Haut oder
Kleidung trifft, waschen Sie diese unverziglich mit

sauberem Wasser ab.

Es besteht die Gefahr von Hautreizungen.

Beim Auftreten von Rost, Ublem Geruch, Erwarmung,

Verfarbungen, Verformungen oder sonstigen

Anomalitdten wahrend der ersten Verwendung der
Batterie, ist diese nicht weiter zu verwenden. Bringen Sie

die Batterie zum Handler oder Verkaufer zurlick.

Behandlung kénnen

WARNUNG

Wenn ein leitfahiger Fremdkérper in das Geh&use einer
Lithiumionenbatterie eindringt, kann sie kurzgeschlossen
und ein Brand verursacht werden. Befolgen Sie beim Lagern
einer Lithiumionenbatterie unbedingt folgende Regeln:

O Legen Sie in das Aufbewahrungsetui keine leitfahigen
Trummer, N&agel und Dréhte wie etwa Eisen- und
Kupferdréhte.

Laden Sie, damit kein Kurzschluss auftreten kann, die
Batterie in das Werkzeug oder schieben Sie sie sicher
in die Batteriehllle zum Lagern so weit ein, dass der
Ventilator nicht sichtbar ist.

o
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BEZUGLICH DES TRANSPORTS VON
LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

Beim Transport von Lithium-lonen-Batterien beachten Sie
bitte die folgenden VorsichtsmaBnahmen.

WARNUNG

Weisen Sie die Transportfirma darauf hin, dass ein Paket
eine Lithium-lonen-Batterie enthalt, informieren Sie das
Unternehmen Uber ihre Leistungsabgabe und befolgen
Sie die Anweisungen der Transportfirma, wenn Sie den
Transport in die Wege leiten.

O Lithium-lonen-Batterien, die eine Leistungsabgabe von
100 Wh uberschreiten, werden in der Einstufung des
Frachtguts als Gefahrglter angesehen und erfordern
spezielle Anwendungsverfahren.

O Fur den Transport Uber StraBen missen die
internationalen Gesetze und die Regeln und Vorschriften
des Bestimmungslands eingehalten werden.

Leistungsabgabe
L[ lwh
|——]

2- bis 3-stellige Nummer

USB GERAT

VERBINDUNGSVORKEHRUNGEN

(UC18YSL3)

Wenn ein unvorhergesehenes Problem auftritt, kann es
passieren, dass die Daten auf dem USB Gerat unlesbar
oder zerstdrt werden. Stellen Sie immer sicher, dass Sie ein
Backup aller Daten auf dem USB Gerat erstellt haben, bevor
Sie es benutzen.

Bitte beachten Sie, dass unsere Firma keinerlei Haftung
Ubernimmt, wenn gespeicherte Daten auf einem USB Geréat
zerstort werden oder verloren gehen, ebenso wenig wie flr
Schaden, die an einem verbundenen Gerat entstehen.
WARNUNG

O Uberpriifen Sie vor Gebrauch das angeschlossene
USB-Kabel auf Fehler oder Beschadigungen.

Die Verwendung eines defekten oder beschadigten
USB-Kabels kann eine Rauchentwicklung oder
Entziindung verursachen.

Wenn das Produkt nicht verwendet wird, decken Sie den
USB-Anschluss mit der Gummiabdeckung ab.
Staubansammlung usw. im USB-Anschluss kann eine
Rauchentwicklung oder Entzlindung verursachen.
HINWEIS

O Der USB-Ladevorgang kann moglicherweise
gelegentlich angehalten werden.

O Wenn Sie kein USB-Gerat aufladen, trennen Sie das
USB-Gerat vom Ladegerat.
Andernfalls wird die Akkulebensdauer des USB-Gerates
nicht nur méglicherweise verkirzt, das kann aber auch
zu unerwarteten Stérungen fihren.

O In Abhéangigkeit vom Geratetyp kdnnen einige USB-

Gerate moglicherweise nicht geladen werden.
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BEZEICHNUNG DER TEILE
(Abb. 1-Abb. 19)

@ | Schiebeknopf (5 | Seitlicher Griff

@ | Typenschild Gehause

® | Kupplungsskala {7 | Sperre

@ gggﬁ?ﬁﬁt"eorses Ladeanzeigelampe

(® | Druckknopf Kontrolllampe

® | Ausléserschalter @0 | Bohrmarke

@ | Griff @) | Dreiecksmarke

LED-Leuchte @ | Hammermarke

© | Luftungsoffnungen @ | Schraube

10 | Akku @ | Nut

3 | Haken @ | Manschette
Schalter der

@ | Gurt @ | Ladestand-
Kontrollanzeige
Anzeige der

(3 | Getriebegehéuse @) | verbleibenden
Ladekapazitat

% | Motor @ | Anzeigefeld

SYMBOLE
WARNUNG

Die folgenden Symbole werden fiir diese Maschine
verwendet. Achten Sie darauf, diese vor der
Verwendung zu verstehen.

T
ES
©
)¢

DS18DC, DS36DC: Akku-Bohrschrauber
DV18DC, DV36DC: Akku-Schlagbohrschrauber

Der Anwender muss die Bedienungsanleitung
lesen, um das Risiko einer Verletzung zu
verringern.

Nur fur EU-Lander

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den
Hausmull!

Geman der Européischen Richtlinie 2012/19/EU
Uber Elektro- und Elektronik- Altgerate und
Umsetzung in nationales Recht miissen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederververtung zugefihrt werden.

——= | Gleichstrom
\% Nennspannung
Ng | Leerlaufdrehzahl
Bpm | Schlagzahl
Ls Niedrige Drehzahl
Hs | Hohe Drehzahl
..;@ Ziegel
@ Holz




Metall

Blechschraube

Holzschraube

HEIR

Fassungskraft des Bohrfutters

Gewicht*
(Geman EPTA-Verfahren 01/2014)

Bohren

Schlagbohren

Einschalten ON

Ausschalten OFF

Trennen Sie die Batterie ab

Drehzahl &ndern — Hohe Drehzahl

Drehzahl &ndern — Niedrige Drehzahl

Drehung im Uhrzeigersinn

Drehung gegen den Uhrzeigersinn

> @ kP ®|o|—|T|g

Warnung

*In Abhangigkeit von der angeschlossenen Batterie.
Das héchste Gewicht wird mit dem BSL36B18 (separat

Deutsch

STANDARDZUBEHOR

Zusatzlich zum Hauptgeréat (1 Gerat) enthélt die Packung die
auf Seite 229 aufgelisteten Zubehdre.

Das Standardzubehér kann ohne
Bekanntmachung jederzeit gedndert werden.
VERWENDUNG

<DS18DC, DS36DC>

O Ein- und Herausschrauben von Blechschrauben,
Holzschrauben, Schneidschrauben usw.

O Bohren von verschiedenen Metallen

O Bohren von verschiedenen Holzarten

<DV18DC, DV36DC>

O Bohren von Ziegel, Beton usw.

O Ein- und Herausschrauben von Blechschrauben,
Holzschrauben, Schneidschrauben usw.

O Bohren von verschiedenen Metallen

O Bohren von verschiedenen Holzarten

TECHNISCHE DATEN

1. Elektrowerkzeug
Die technischen Daten dieser Maschine sind in der Tabelle
auf Seite 228 aufgelistet.

<DS36DC, DV36DC>

* Bisherige Akkus (Baureihen BSL3660/3620/3626,
BSL18xx und BSL14xx) kénnen mit diesem Werkzeug
nicht verwendet werden. Verwenden Sie einen
Mehrspannungsakku.
HINWEIS

Aufgrund  des  stédndigen  Forschungs-  und

Entwicklungsprogramms von HiKOKI sind Anderungen
der hier gemachten technischen Angaben vorbehalten.

2. Akku

erhéltlich) gemessen. Modell BSL1840M|{BSL1850MA| BSL36A18
Akku Spannung 18V 18V 36V/18V*
Leuchtet; Akkuladestand | 4,0 Ah 5,0Ah [2,5Ah/5,0 Ah*
0000[@) | Es verbleiben noch mehr als 75% der
Akkuladung. *  Das Werkzeug selbst schaltet automatisch um.
0000 Leuchtet;
Es verbleiben noch 50%-75% der Akkuladung. LADEN
0000@ Leuchtet;. Vor Gebrauch des Elektrowerkzeugs den Akku wie folgt
Es verbleiben noch 25%-50% der Akkuladung. laden.
Leuchtet; ) <UC18YFSL>
0000(@) | Es verbleiben noch weniger als 25% der 1. Den Netzstecker des Ladegerits in eine Steckdose
Akkuladung. einstecken.
Blinkt: Wenn der Stecker des Ladegerats in eine Steckdose
w (P ; i kt wird, blinkt die Anzeigelampe rot (in
1000 | Der Akku ist fast leer. Laden Sie den Akku so ?”‘S%iﬁsgen Intervallen)
hnell wie mdglich wi f. . - .
Sc‘ nell wie moglich wieder au 2. Den Akku in das Ladegerét einlegen.
Blinkt; Schieben Sie den Akku wie in der Abb. 4 (auf Seite 2)
11, | Die Ausgabe wurde wegen hoher Temperatur gezeigt fest in das Ladegerét ein.
ool \@ unterbrochen. Entfernen Sie den Akku aus 3. Laden
dem Werkzeug und lassen Sie ihn vollsténdig Beim Einlegen eines Akkus in das Ladegeréat wird der
abkihlen. Ladevorgang begonnen und die Kontrolllampe leuchtet
Blinkt: bestandig rot.
Die A[Jsgabe wurde wegen einer Stérung oder Wenn der Akku voll aufgeladen ist, blinkt die
:Q\/Dﬂjﬁ’i@ Fehlfunktion unterbrochen. Das Problem kann $:Sgl<l>glﬁ1r;1pe rot. (In 1-Sekunden-Intervallen) (Siehe
durch den Akku verursacht worden sein, bitte ® Kontrolllampe
wenden Sie sich an lhren Handler. Die Anzeigen der Kontrolllampe entsprechend dem

21

Zustand des Ladegerates oder des Akkus sind in
Tabelle 1 angegeben.

vorherige -
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5. Halten Sie das Ladegerit fest und ziehen Sie den

Akku heraus.
HINWEIS

Tabelle 1
Anzeigen der Kontrolllampe (ROT)
EIN/AUS in
0,5-Sekunden- An Stromquelle
Vordem Laden | | iervalien angeschlossen

Ziehen Sie den Akku nach Benutzung des Ladegerats
unbedingt aus diesem heraus und bewahren Sie ihn
dann auf.

Zum elektrischen Entladen im Falle von neuen Akkus,
usw.

Beim Laden Leuchtet bestéandig _
EIN/AUS in

Laden 0,5-Sekunden- _

abgeschlossen | Intervallen

Da die internen chemischen Substanzen von neuen
und langer nicht verwendeten Akkus nicht aktiviert
sind, ist die elektrische Entladezeit mdglicherweise
bei der ersten und zweiten Verwendung kurz. Dies ist

Akku Uberhitzt.

eine vorlibergehende Erscheinung und die normale
Entladezeit wird wiederhergestellt, wenn der Akku
2-3 Mal aufgeladen wurde.

| Verldngerung der Lebensdauer der Akkus.

(1) Laden Sie die Akkus auf, bevor sie komplett entladen
sind.

Leuchtet Laden nicht
Wegen 1 Sekunde lang méglich. (Der
Uberhitzung in 0,5-Sekunden- Ladevorgang
angehalten Intervallen wird nach
| Abkihlen des
Akkus gestartet)
EIN/AUS in . .
Laden nicht 0,1-Sekunden- Betriebsstdrung
moglich Intervallen im Akku 9der im
Ladegeréat

Wenn Sie merken, dass die Leistung des Werkzeugs
schwacher wird, stoppen Sie die Verwendung des
Werkzeugs und laden Sie den Akku auf. Wenn Sie

das Werkzeug weiter verwenden und die elektrische

@® Beziglich der Temperaturen und der Ladezeit des

Akkus.

Die Temperaturen und die Ladezeit sind in Tabelle 2

Spannung erschopfen, kann der Akku beschadigt
werden und seine Lebensspanne wird kiirzer.

(2) Vermeiden Sie das Aufladen bei hohen Temperaturen.
Ein wiederaufladbarer Akku ist unmittelbar nach

angegeben. Gebrauch hei3. Wird eine solcher Akku unmittelbar nach
dem Gebrauch aufgeladen, zersetzen sich die internen
Tabelle 2 chemischen Substanzen und die Lebensspanne des
- Akkus verkirzt sich. Lassen Sie den Akku liegen und
Akku Ladegerat UC18YFSL laden Sie ihn erst auf, nachdem er eine Weile abgekhlt
ist.
Ladespannung \ 14,4-18 VORSICHT
Gewicht kg 0,5 O Wenn der Akku geladen wird, wahrend er heiB3 ist, weil
] er langere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt
Xirlw('\perelmgen, belddenken der 0°C-50°C gewesen ist, oder die Batterie eben erst in Gebrauch
u geladen werden kann g n ist, leuchtet die Kontrolllampe grin bzw.
Ladezeit fiir Akkuleistung, leuchtet 1 Sekunde lang auf, erlischt fir 0,5 Sekunden
ungefahr (bei 20°C) (aus fur 0,5 Sekunden) usw. Lassen Sie in einem
solchen Fall zuerst den Akku abkuhlen und beginnen Sie
1,5Ah min 22 erst dann mit dem Aufladen.
2,0 Ah min 30 O Wenn die Kontrolllampe rot flackert (in 0,2-Sekunden-
2,5 Ah min 35 Intervallen), kontrollieren Sie den Akkuanschluss
3,0 Ah min 45 des Ladegerates auf Fremdkérper und entfernen Sie
4,0 Ah min 60 diese. Wenn keine Fremdkérper vorhanden sind, liegt
5,0 Ah min 75 wabhrscheinlich eine Fehlfunktion beim Akku oder dem
6,0 Ah min 90 Ladegerét vor. Lassen Sie die Teile vom autorisierten
8,0 Ah min 120 Kundendienst prifen.
Anzahl an Akkuzellen 4-10 <UC18YSL3>
1. Den Netzstecker des Ladegerits in eine Steckdose
HINWEIS einstecken.

Die Aufladezeit kann je nach Umgebungstemperatur und

Spannung der Stromquelle unterschiedlich sein.

VORSICHT

Wenn der Stecker des Ladegerats in eine Steckdose
eingesteckt ist, blinkt die Ladeanzeigelampe rot (in
1-Sekunden-Intervallen).

2. Den Akku in das Ladegeriat einlegen.

Wenn das Ladegerat stéandig in Betrieb war, wird es
heiB, das stellt eine Ursache fiir Ausfalle dar. Sobald
der Ladevorgang abgeschlossen ist, lassen Sie das
Ladegerét vor dem néachsten Ladevorgang 15 Minuten
ruhen.

. Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerits aus der
Steckdose.

Schieben Sie den Akku wie in der Abb. 4 (auf Seite 2)
gezeigt fest in das Ladegerat ein.

. Laden

Beim Einlegen eines Akkus in das Ladegerat beginnt die
Ladeanzeigelampe blau zu blinken.

Wenn der Akku voll aufgeladen ist, leuchtet die
Ladeanzeigelampe griin. (Siehe Tabelle 3)

(1) Anzeige der Ladeanzeigelampe

22

Die Anzeigen der Ladeanzeigelampe entsprechend
dem Zustand des Ladegerates oder Akkus sind in der
Tabelle 3 angegeben.
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Tabelle 3 Tabelle 4
Status des Status der Bedeutung der Model uUC18YSL3
Ladegerats Anzeigelampe Anzeige Akkutyp Licion
EIN/AUS in
Vor dem 0,5-Sekunden- Qr? ?srgmgsseelzlr? Ladespannung 14,4-18V -
Laden Intervallen (ROT) 1 9 Temperaturen, bei denen der Akku 0°C-50°C
HE BN == geladen werden kann
Leuchtet 1,5 Ah 15 min
%51 _Sseekll.iunncijeennl_ang Weniger als 50% 2,0 Ah 20 min
Intervallen (BLAU) aufgeladen 2,5 Ah 25 min
L L -
Leuchtet Ladezeit fu 20 min
Wih euchte adezeit flr 3,0Ah (BSL1430C,
L % rend des 1 Sekunde lang Weni Is 80% Akkuleistung, BSL1830C: 30 min)
adens in 0,5-Sekunden- au?ngl’s&:ns ° ungefahr -
Intervallen (BLAU) 9 (bei 20°C) 4.0 Ah 26min
[ ] ’ (BSL1840M: 40 min)
Leuchtet bestandig 5,0 Ah 32 min
(BLAU) Mehr als 80% 5.0 AN s mi
—— | 2Uf06laden ‘ min
Ah 2 min
Leuchtet bestandig 8,0 S2mi
(GRUN) 1,5 Ah (x 2 einheiten) 20 min
Laden ] Multi-Volt- . :
abgeschlossen | (Kontinuierlicher Akku 2,5 Ah (x 2 einheiten) 32 min
Summerton: ca. 4,0 Ah (x 2 einheiten) 52 min
6 Sekundan) Anzahl an Akkuzellen 4-10
\[/]Vbegin EI:’;{/éAeLIﬁ:(]ien- ﬁkgu Ubel’rf:itzt- Ladespannung fiir USB 5V
erhitzun ) aden nicht
angehalteng ntefvii”en-(ﬁoa méglich. *2 Ladestromstarke fiir USB 2A
- Gewicht 0,6 kg
EIN/AUS in
0,1-Sekunden- HINWEIS
Lad icht Intervallen (LILA) Betriebsstérung Die Aufladezeit kann je nach Umgebungstemperatur und
a Pi.n}:"c EERRRRRRRNENE |im Akku oderim Spannung der Stromquelle unterschiedlich sein.
mogiic (Intermittierender Ladegerat *3 4. Den Netzstecker des Ladegerits aus der Steckdose
Summerton: ca. ziehen. ) ]
2 Sekunden) 5. Das Ladegerit festhalten und den Akku herausziehen.
HINWEIS
*1 Wenn die rote Lampe auch nach dem AnschlieBen des Den Akku nach Benutzung des Ladegeréts unbedingt
Ladegerits weiter blinkt, vergewissern Sie sich, dass aus diesem entfernen und aufbewahren.
der Akku vollstéandig eingesetzt ist. : .
2 Obwohl der Ladevorgang beginnt, sobald der Akku ﬁ:vn\;n elektrischen Entladen im Falle von neuen Akkus,
abgekdhlt ist, auch wenn er an Ort und Stelle verbleibt, .
ist es am besten, den Akku herauszunehmen und ihn an Da die internen chemischen Substanzen von neuen
einem schattigen, gut belifteten Ort abkdihlen zu lassen, und langer nicht verwendeten Akkus nicht aktiviert
.., bevorergeladen wird. sind, ist die elektrische Entladezeit moglicherweise
3 . L bei der ersten und zweiten Verwendung kurz. Dies ist
O Setzen Sie den Akku vollstandig ein. ) eine voriibergehende Erscheinung und die normale
O Vergewissern Sie sich, dass keine Fremdkérper an der Entladezeit wird wiederhergestellt, wenn der Akku
Akkuhalterung oder den Anschliissen haften. 2-3 Mal aufgeladen wurde.

<Wenn der Ladevorgang lange andauert> -

O Der Ladevorgang dauert bei extrem niedrigen |Ver|angerung der Lebensdauer der Akkus.
Umgebungstemperaturen langer. Laden Sie den Akku
an einem warmen Ort auf (beispielsweise in einem
Innenraum).

O Die Entliftungsoffnung darf nicht blockiert werden.
Andernfalls Uberhitzt sich das Innere und die Leistung
des Ladegerats nimmt ab.

O Wenn das Kuhlgeblase lauft, wenden Sie sich an ein
HiKOKI-Kundendienstzentrum zwecks Reparatur.

(1) Laden Sie die Akkus auf, bevor sie komplett entladen

sind.
Wenn Sie merken, dass die Leistung des Werkzeugs
schwacher wird, stoppen Sie die Verwendung des
Werkzeugs und laden Sie den Akku auf. Wenn Sie
das Werkzeug weiter verwenden und die elektrische
Spannung erschopfen, kann der Akku beschadigt
werden und seine Lebensspanne wird kiirzer.

(2) Vermeiden Sie das Aufladen bei hohen Temperaturen.
Ein wiederaufladbarer Akku ist unmittelbar nach
Gebrauch heiB3. Wird eine solcher Akku unmittelbar nach
dem Gebrauch aufgeladen, zersetzen sich die internen
chemischen Substanzen und die Lebensspanne des Akkus
verkrzt sich. Lassen Sie den Akku liegen und laden Sie ihn
erst auf, nachdem er eine Weile abgekuhlt ist.

&)

Bezlglich der Temperaturen und der Ladezeit der
wiederaufladbaren Batterie

Die Temperaturen und die Ladezeit sind in Tabelle 4
angegeben.
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VORSICHT

O

Wenn der Akku geladen wird, wahrend er hei3 ist,
weil er langere Zeit direkter Sonneneinstrahlung
ausgesetzt gewesen ist, oder der Akku eben erst in
Gebrauch gewesen ist, leuchtet die Ladeanzeigelampe
des Ladegeréts 0,3 Sekunden lang auf, erlischt fir
0,3 Sekunden (aus fur 0,3 Sekunden). In einem solchen
Fall den Akku zuerst abkihlen lassen und erst dann mit
dem Ladevorgang beginnen.

Wenn die Ladeanzeigelampe rot flackert (in
0,2-Sekunden-Intervallen),  kontrollieren  Sie  den
Akkuanschluss des Ladegerates auf Fremdkorper
und entfernen Sie diese gegebenenfalls. Wenn keine
Fremdkérper vorhanden sind, liegt wahrscheinlich eine
Fehlfunktion des Akkus oder des Ladegeréts vor. Die
Teile von einem autorisierten Kundendienst prifen
lassen.

MONTAGE UND BETRIEB

Aktion Abbildung | Seite
Herausnehmen und Einlegen des 3 5
Akkus
Laden 4 2
Installieren / Entfernen des 5 3
seitlichen Giriffs
Festziehen Drehmomentjustierung 6 3
Auswaéhlen der Bohrstellung 7 3
Auswéhlen der Schlagbohrstellung 8 3
Andern der Drehzahl 9 3
Anbringen und Entfernen des 10 4
Hakens
Benutzung des LED-Lichts 11 4
Einsetzen des Bits 12 4
Umkehren der Drehrichtung 13 4
Betatigen des Schalters 14 4
Ladestand-Kontrollleuchte 15 5
Aufladen des USB-Geréts an einer
Steckdose 17-a 5
Aufl aden des USB-Geréts und der 17-b 5
Batterie an einer Steckdose
Aufladen des USB-gerats 18 5
Wenn das Laden des USB-Gerats 19 6
abgeschlossen ist
Auswahl von Zubehéren — 230

RFC (Reaktionskraftregelung)

Dieses Produkt verfligt Gber ein RFC-Funktion.

Diese stoppt den Motor automatisch, wenn das Werkzeug
UbermaBig ruckartig lauft.

Die LED-Leuchte blinkt, um anzuzeigen, dass die RFC-
Funktion aktiviert wurde.

Wenn dies geschieht, nehmen Sie den Finger vom Schalter
und starten Sie dann neu. (Abb. 16)

HINWEIS

Die RFC-Funktion 16st unter bestimmten
Arbeitsbedingungen oder in bestimmten Situationen
mdglicherweise nicht immer aus.

@ Halten Sie das Werkzeug gut fest, um Ruckbewegungen

zu vermeiden.

@® Die RFC-Funktion kann auch aktiviert werden, wenn

Sie die Position beim Halten des Werkzeugs plétzlich
andern.

WARNSIGNALE DES LED-LICHTS

Dieses Produkt verfligt tiber Funktionen, die das Werkzeug
selbst als auch den Akku schiitzen sollen. Wenn eine der
Schutzfunktionen wahrend des Betriebs ausgeldst wird,
blinkt die LED-Leuchte wie in Tabelle 5 beschrieben.
Wenn irgendeine der Sicherungsfunktionen ausgeldst wird,
lassen Sie sofort den Schalter los und befolgen Sie die
Anweisungen, die unter KorrekturmaBnahme beschrieben

sind.
Tabelle 5
Sicherungsfunktion AnzeigL?ciztass LED- KorrekturmaBnahme
Ein fur
0,1 Sekunden/Aus | Wenn der
fiir 0,1 Sekunden Schiebeknopf auf
pennnnnRnnng |2 gesteltist
Uberlastungs- | (schnelles Blinken) ﬁglﬁr:jssggr;astg
schutz 2 IISnin etv&/a | den Betrieb fort.
naci dinm%';rang’ Beseitigen Sie
den Grund fiir die
\?V(L:J?dager losgelassen Uberlastung.
Beheben Sie
2;;/503165'“”%” das Problem,
Sekunden aus x durch das sich
N das Werkzeug
gunswal/Z Sekunden {iberméBig
ruckartig bewegt.
RFC .Bli:kt.etwa L Halten Sie beim
3 Sekunden lang, ‘E/ivetrll(eb desd.
nachdemder | i S ot
stﬁr;gger losgelassen damit es nicht ‘
) ruckelt.
Ein fur
0,5 Sekunden/Aus | Lassen Sie
. far 0,5 Sekunden das Werkzeug
l—imﬁg ratur Il EE s un._d de;n Akku
(langsames Blinken) | griindlich
Blinkt, wenn der abkuhlen.
Schutz aktiviert ist.
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WARTUNG UND INSPEKTION

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass vor Wartung und Priifung der
Schalter ausgeschaltet und die Batterie entfernt ist.
1. Inspektion des Werkzeugs

2.

Da die Benutzung eines stumpfen Werkzeugs die
Effizienz mindern und méglicherweise zu Fehlfunktionen
des Motors fihren kann, muss das Werkzeug gescharft
oder ersetzt werden, sobald eine Abnutzung bemerkt
wird.

Inspektion der Befestigungsschrauben

Inspizieren Sie regelméaBig alle Befestigungsschrauben
und stellen Sie sicher, dass sie richtig festgezogen sind.
Sollte eine der Schrauben locker werden, ziehen Sie sie
sofort wieder fest an. Falls dies nicht getan wird, kénnte
das zu ernsthaften Gefahren flihren.



3. Wartung des Motors
Die Wicklung des Motors ist das "Herzstiick" des
Elektrowerkzeugs. Wenden Sie die gebotene Sorgfalt
auf, um sicherzustellen, dass die Wicklung nicht
beschadigt und/oder mit Ol oder Wasser benetzt wird.
Priifen der Anschliisse (Werkzeug und Akku)
Uberpriiffen Sie die Anschliisse, um sicherzustellen,
dass sich keine Spane und kein Staub angesammelt
haben.
Prifen Sie das bei Gelegenheit vor, wahrend und nach
dem Betrieb.
VORSICHT

Entfernen Sie die Spane und den Staub, die sich an den

Anschllssen angesammelt haben.

Andernfalls kénnen Funktionsstérungen auftreten.

5. AuBenreinigung
Wenn das Werkzeug schmutzig ist, wischen Sie
es mit einem weichen trockenen Tuch oder einem
mit  Seifenwasser befeuchteten Tuch ab. Kein
Chlorldsungsmittel, Benzin oder Farbenverdlnner
verwenden, da diese Kunststoffe aufweichen.

6. Lagerung

Das Elektrowerkzeug und den Akku an einem Ort mit
einer Temperatur von unter 40°C und auBerhalb der
Reichweite von Kindern lagern.

HINWEIS
Aufbewahren von Lithiumionenbatterien
Vergewissern Sie sich, dass die Lithiumionenbatterien
voll aufgeladen sind, bevor Sie sie lagern.
Das Lagern der Akkus Uber langere Zeit (3 Monate oder
mehr) mit einem niedrigen Ladestand kann zu einer
Leistungsminderung fiihren, welche die Nutzungszeit
der Akkus deutlich verkirzt oder mit sich bringt, dass die
Akkus keine Ladung mehr halten kénnen.
Eine deutliche Verkirzung der Nutzungszeit kann jedoch
durch wiederholtes Aufladen und zwei- bis finfmaliges
Benutzen der Akkus wieder behoben werden.
Sollte die Nutzungszeit trotz wiederholtem Aufladen und
Benutzung extrem kurz sein, betrachten Sie die Akkus
als tot und kaufen Sie neue Akkus.

VORSICHT
Bei Betrieb und Wartung von Elektrowerkzeugen
missen die Sicherheitsvorschriften und Normen
beachtet werden.

Wichtiger Hinweis zu den Batterien fiir Akku-Geréte
von HiKOKI

Verwenden Sie immer unsere angegebenen
Originalbatterien. Wir kdnnen die Sicherheit und die
Leistung unseres Akku-Gerates nicht gewahrleisten,
wenn andere als die von uns angegebenen Batterien
verwendet werden, oder wenn die Batterie zerlegt und
verandert wird (etwa durch Zerlegen und Ersetzen von
Zellen oder anderen innen gelegenen Teilen).

GARANTIE

Auf  HiKOKI-Elektrowerkzeuge gewéhren wir eine
Garantie unter Zugrundelegung der jeweils geltenden
gesetzlichen und landesspezifischnen  Bedingungen.
Dieses Garantie erstreckt sich nicht auf Schaden, die auf
Missbrauch, bestimmungswidrigen Einsatz oder normalen
VerschleiB zurlickzuflihren sind. Im Schadensfall senden
Sie das nicht zerlegte Elektrowerkzeug zusammen mit
dem GARANTIESCHEIN, den Sie am Ende dieser
Bedienungsanleitung finden, an ein von HiKOKI autorisiertes
Servicezentrum.
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Information Uiber Betriebsldarm und Vibration

Die gemessenen Werte wurden entsprechend EN62841
bestimmt und in Ubereinstimmung mit 1SO 4871
ausgewiesen.

Gemessener A-gewichteter Schallpegel:
86 dB (A) (DS18DC)
91 dB (A) (DS36DC)
101 dB (A) (DV18DC)
100 dB (A) (DV36DC)
Gemessener A-gewichteter Schalldruck:
75 dB (A) (DS18DC)
80 dB (A) (DS36DC)
90 dB (A) (DV18DC)
89 dB (A) (DV36DC)
Messunsicherheit K: 5 dB (A).

Gehdrschutz tragen.

Gesamtvibrationswerte (3-Achsen-Vektorsumme), bestimmt
geman EN62841.

Bohren in Metall:
Vibrationsemissionswert @p, D = 2,8 m/s2 (DS18DC)
2,8 m/s2 (DS36DC)
2,1 m/s2 (DV18DC)
2,7 m/s2 (DV36DC)
Messunsicherheit K = 1,5 m/s2
(DS18DC, DS36DC, DV18DC, DV36DC)
Schlagbohren in Beton:
Vibrationsemissionswert @p, ID = 10,2 m/s2 (DV18DC)
9,2 m/s2 (DV36DC)
Messunsicherheit K = 1,5 m/s2 (DV18DC, DV36DC)

Der ausgewiesene Gesamtschwingungswert und der
angegebene Geréduschemissionswert wurden geman
eines standardisierten Testverfahrens gemessen und
kénnen beim Vergleich eines Werkzeugs mit einem anderen
verwendet werden.

Sie kénnen auch fiir eine Vorabeinschétzung der Exposition
genutzt werden.

WARNUNG

O Die Schwingungs- und Gerauschemissionen wéhrend
des tatsachlichen Gebrauchs des Elektrowerkzeugs
kénnen vom angegebenen Gesamtwert abweichen,
je nachdem, wie das Werkzeug verwendet wird,
insbesondere abhéngig von der Art des bearbeiteten
Werkstlicks; und

Legen Sie SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
Bedieners fest, die auf einer Expositionseinschatzung
unter den tatsachlichen Benutzungsbedingungen
beruhen (unter Berlicksichtigung aller Bereiche des
Betriebszyklus, darunter neben der Triggerzeit auch die
Zeiten, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder im
Leerlaufbetrieb lauft).

HINWEIS

Aufgrund des standigen Forschungs- und
Entwicklungsprogramms von HiKOKI sind Anderungen der
hier gemachten technischen Angaben vorbehalten.
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AVERTISSEMENTS DE SECURITE
GENERAUX POUR LOUTIL

/N AVERTISSEMENT

Lire tous les avertissements de sécurité, instructions,
illustrations et spécifications donnés avec cet outil
électrique.

Le non-respect de toutes les instructions indiquées ci-
dessous peut entrainer une électrocution, un incendie et/ou
de graves blessures.

Conserver tous

les avertissements et toutes les

instructions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence
a loutil électrique alimenté par le secteur (avec cordon
d’alimentation) ou a l'outil fonctionnant sur batterie (sans
cordon d’alimentation).

1)

2)

Sécurité de la zone de travail

a) Conserver la zone de travail propre et bien
éclairée.

Les zones en désordre ou sombres sont propices
aux accidents.

Ne pas faire fonctionner les outils électriques
en atmosphére explosive, par exemple en
présence de liquides inflammables, de gaz ou
de poussiéres.

Les outils électriques produisent des étincelles qui
peuvent enflammer les poussiéres ou les fumées.
Maintenir les enfants et les badauds a I'écart
pendant I'utilisation de I'outil.

Les distractions peuvent faire perdre le contréle de
loutil a I'utilisateur.

b)

c

N4

Sécurité électrique

a) |l faut que les fiches de l'outil électrique soient
adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche
de quelque facon que ce soit. Ne pas utiliser
d’adaptateurs avec des outils a branchement de
terre.

Des fiches non modifiées et des socles adaptés
réduiront le risque de décharge électrique.

Eviter tout contact du corps avec des surfaces
reliées a la terre telles que les tuyaux, les
radiateurs, les cuisiniéres et les réfrigérateurs.
Il existe un risque accru de décharge électrique si le
corps de l'utilisateur est relié a la terre.

Ne pas exposer les outils a la pluie ou a des
conditions humides.

La pénétration d’eau a [lintérieur d’un outil
augmentera le risque de décharge électrique.

Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le
cordon pour porter, tirer ou débrancher I'outil.
Maintenir le cordon a I'écart de la chaleur,
du lubrifiant, des arétes ou des parties en
mouvement.

Des cordons endommagés ou emmélés augmentent
le risque de décharge électrique.

Lorsqu’on utilise un outil a I'extérieur, il faut
utiliser un prolongateur adapté a l'utilisation
extérieure.

Lutilisation d’un cordon adapté a [utilisation
extérieure réduit le risque de décharge électrique.

Si l'usage d’'un outil dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une alimentation
protégée par un dispositif différentiel a courant
résiduel (DDR).

Lusage d’'un DDR réduit le risque de décharge
électrique.

b

~

c

N4

d)

e)

f)
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(Traduction des instructions d’origine)

3) Sécurité des personnes

4

-

a) Rester vigilant, regarder ce que I'on est en train
de faire et faire preuve de bon sens dans son
utilisation de I'outil.

Ne pas utiliser un outil lorsqu’on est fatigué
ou sous I'emprise de drogues, d’alcool ou de
médicaments.

Un moment d’inattention en cours d'utilisation d’un
oultil peut entrainer des blessures graves.

b) Utiliser un équipement de sécurité. Toujours

porter des verres de protection.
Lutilisation d’un équipement de protection comme
un masque antipoussiere, des chaussures de
sécurité antidérapantes, un casque de sécurité
ou des protections auditives dans des conditions
appropriées réduira les risques de blessures
corporelles.

c) Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer
que linterrupteur est en position d’arrét avant
de brancher I'outil au secteur et/ou a la batterie,
de le ramasser ou de le porter.

Porter un outil en ayant le doigt sur l'interrupteur ou
brancher un outil dont l'interrupteur est en position
de marche est source d’accidents.

d) Retirer toute clé de réglage avant de mettre
I'outil en marche.

Une clé laissée fixée sur une partie tournante de
l'outil peut donner lieu a des blessures.

e) Ne pas se pencher trop loin. Garder une position
et un équilibre adaptés a tout moment.

Cela permet un meilleur contréle de l'outil dans des
situations inattendues.

f) S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter
de vétements amples ou de bijoux. Gardez
vos cheveux et vos vétements loin des piéces
mobiles.

Les piéces en mouvement peuvent happer les
vétements amples, les bijoux ou les cheveux longs.

g) Si des dispositifs sont fournis pour le
raccordement d’équipements pour I’extraction
et la récupération des poussiéres, s’assurer
qu’ils sont connectés et correctement utilisés.
Utiliser des collecteurs de poussiére peut réduire les
risques dus aux poussiéres.

h) La familiarité acquise par une utilisation
fréquente des outils ne doit pas vous rendre
complaisant et vous faire ignorer les principes
de sécurité des outils.

Un geste imprudent peut causer de graves blessures
en une fraction de seconde.

Utilisation et entretien de I'outil

a) Ne pas forcer l'outil. Utiliser I'outil adapté a
I'application souhaitée.
Si I'on utilise I'outil électrique adéquat en respectant
le régime pour lequel il a été congu, il réalisera un
travail de meilleure qualité et plus sdr.

b) Ne pas utiliser I'outil si I'interrupteur ne permet pas
de passer de I'état de marche a arrét et vice versa.
Un outil électrique ne pouvant étre controlé par
linterrupteur représente un danger et doit étre réparé.

c) Débrancher la fiche de la source d’alimentation
et/ou retirer la batterie de l'outil, si elle est
détachable, avant tout réglage, changement
d’accessoires ou avant de ranger I'outil.
Ces mesures de sécurité préventives réduiront les
risques de démarrage accidentel de I'outil électrique.

d) Apres utilisation, ranger I'outil électrique hors
de portée des enfants et ne laisser aucune
personne l'utiliser si elle n’est pas familiarisée
avec les outils électriques ou ces instructions.
Les outils électriques représentent un danger entre
des mains inexpertes.



5)

e) Entretenir les outils électriques et les
accessoires. Assurez-vous que les piéces
en mouvement ne sont pas désalignées ou
coincées, qu’aucune piéce n’est cassée ou
que l'outil électrique n’a subi aucun dommage
pouvant affecter son bon fonctionnement. Si
I'outil électrique est endommagé, le faire réparer
avant de le réutiliser.

De nombreux accidents sont dus & des outils mal
entretenus.

Garder affatés et propres les outils permettant
de couper.

Un outil bien entretenu aux bords bien affités
risquera moins de se coincer et sera plus facile a
maitriser.

Utiliser I'outil, les accessoires et les lames, etc.,
conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail a
réaliser.

Lutilisation d’un outil électrique a des fins autres que
celles prévues est potentiellement dangereuse.
Garder les poignées et les surfaces de
préhension propres, séches et exemptes d’huile
et de graisse.

Les poignées et surfaces de préhension glissantes
ne permettent pas de manipuler et de contréler l'outil
de maniere sdre dans des situations inattendues.

f)

9)

h)

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et
précautions d’emploi

a) Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le
fabricant.

Un chargeur qui est adapté a un type de bloc de
batteries peut créer un risque de feu lorsqu’il est
utilisé avec un autre type de bloc de batteries.
N’utiliser les outils qu’avec des blocs de
batteries spécifiquement désignés.

Lutilisation de tout autre bloc de batteries peut créer
un risque de blessure et de feu.

Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le
maintenir a I’écart de tout autre objet métallique,
par exemple trombones, piéces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres objets de petite taille
qui peuvent donner lieu a une connexion d’'une
borne a une autre.

Le court-circuitage des bornes d’une batterie entre
elles peut causer des bralures ou un feu.

Dans de mauvaises conditions, du liquide peut
étre éjecté de la batterie ; éviter tout contact.
En cas de contact accidentel, nettoyer a I'eau.
Si le liquide entre en contact avec les yeux,
rechercher en plus une aide médicale.

Le liquide éjecté des batteries peut causer des
irritations ou des brdlures.

Ne pas utiliser un bloc batterie ou un outil qui
est endommagé ou modifié.

Des batteries endommagées ou modifiées peuvent
présenter un comportement imprévisible pouvant
provoquer un incendie, une explosion ou un risque
de blessures.

Ne pas exposer un bloc batterie ou un outil a un
feu ou a des températures excessives.
L'exposition a un feu ou a des températures
supérieures a 130°C peut provoquer une explosion.
Suivre toutes les instructions de charge et ne
pas charger le pack batterie ou I'outil en dehors
de la plage de température spécifiée dans les
instructions.

Une charge incorrecte ou a des températures en
dehors de la plage spécifiée peut endommager la
batterie et augmente le risque d'incendie.

b

-~

c

~

d)

e)

f)

9)
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6) Maintenance et entretien
a) Faire entretenir I'outil par un réparateur qualifié
utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques.
Cela assurera le maintien de la sécurité de l'outil.

b) Ne jamais réaliser la maintenance sur des packs
batterie endommagés.
La maintenance des blocs batterie ne doit étre
réalisée que par le fabricant ou des personnes
autorisées.
PRECAUTIONS
Maintenir les enfants et les personnes infirmes
éloignés.

Lorsque les outils ne sont pas utilisés, ils doivent étre
rangés hors de portée des enfants et des personnes
infirmes.

AVERTISSEMENTS DE SECURITE
RELATIFS A LA PERCEUSE-
VISSEUSE A BATTERIE/PERCEUSE

PERCUSSION/VISSEUSE

Consignes de sécurité concernant toutes les
opérations

<DV18DC / DV36DC>

a) Porter des bouchons lors du forage a percussion.
Lexposition au bruit peut engendrer une perte de
I'audition.

<DS18DC / DS36DC / DV18DC / DV36DC>

b) Utiliser la ou les poignées auxiliaires.

Toute perte de contréle peut entrainer des blessures.
Préparer correctement I'outil avant de I'utiliser.

Cet outil produit un important couple de sortie. S’il n’est
pas correctement préparé au cours de |'opération,
I'opérateur pourrait en perdre le contréle et se blesser.
Tenez I'outil électrique par les surfaces de
préhension isolées lorsque vous effectuez une
opération ou l'accessoire de coupe peut entrer en
contact avec un cablage caché.

Laccessoire de coupe en contact avec un fil «sous
tension» peut rendre les parties métalliques exposées
de l'outil électrique « sous tension » et électrocuter
I'opérateur.

c)

d)

Consignes de sécurité a suivre lors de I'utilisation de
longs forets

a) Ne jamais opérer a une vitesse supérieure a l'indice
de vitesse maximale du foret.

A une vitesse supérieure, le foret pourrait se plier s'il
se met a tourner librement sans entrer en contact
avec la piéce a usiner, ce qui pourrait occasionner des
blessures.

Toujours commencer a forer a vitesse lente en
mettant I'extrémité du foret en contact avec la piéce
a usiner.

A une vitesse supérieure, le foret pourrait se plier s'il
se met a tourner librement sans entrer en contact
avec la piéce a usiner, ce qui pourrait occasionner des
blessures.

Appliquer une pression directement sur le foret
uniquement. Ne pas appliquer une pression
excessive.

Les forets peuvent se plier et causer une rupture ou
une perte de contrdle, ce qui pourrait occasionner des
blessures.

b)

c)
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AVERTISSEMENTS DE SECURITE
SUPPLEMENTAIRES

1.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

S’assurer que la zone a perforer ne présente aucun
obstacle masqué, notamment un cablage électrique ou
des conduites d’eau ou de gaz. Percer dans les éléments
mentionnés ci-dessus présente un risque de décharge
électrique ou court-circuit, de fuite de gaz ou d’autres
dangers susceptibles de provoquer des accidents ou
blessures graves.

Tenir fermement loutil pendant le fonctionnement.
Ne pas respecter cette consigne présente un risque
d’accident ou de blessures (Fig. 2).

Lors de [lutilisation de [Ioutil, assurez-vous que la
poignée latérale soit attachée et solidement fixée.

Si elle n’est pas solidement fixée, I'outil peut bouger
brusquement en-dehors de son emplacement s’il est en
surcharge, ce qui pourrait entrainer des blessures.
Pendant le fonctionnement, assurez-vous de tenir
fermement la poignée de l'outil et la poignée latérale
avec les deux mains. Le non-respect de cette consigne
peut entrainer des blessures.

Fixer la piéce a percer en place. Une piéce serrée avec
des dispositifs de serrage ou placée dans un étau est
maintenue plus solidement en place qu’avec les mains.
Préparer et vérifier 'environnement de travail. Vérifier
si I'environnement de travail convient aux précautions
suivantes.

Lors du montage d’'un foret ou d’'une méche dans le
mandrin sans clavettes, serrer suffisamment le manchon.
Si ce dernier est trop lache, le foret ou la méche risque
de glisser ou de tomber et blesser quelqu’un.

Lors du changement de la vitesse de rotation a I'aide du
bouton de décalage, s’assurer que l'interrupteur est sur
arrét. Le fait de changer la vitesse alors que le moteur
tourne endommagera les engrenages.

llestimpossible de positionner le sélecteur de débrayage
entre les chiffres « 1, 4,7, ... 22 » ou les points. Ne pas
utiliser I'outil avec le sélecteur de débrayage positionné
entre le chiffre « 22 » et la ligne au centre du symbole du
foret, cela risquerait de 'endommager.

Toujours utiliser cet appareil avec une rotation dans
le sens horaire lors de I'utilisation comme perceuse a
percussion. (DV18DC, DV36DC uniquement)

Repos de I'appareil aprés un travail continu.

Loutil électrique est équipé d’un circuit de protection
thermique pour protéger le moteur. Une utilisation
en continu risque de provoquer une augmentation
de la température de [lappareil et dactiver le
circuit de protection thermique, ainsi que d’arréter
automatiquement le fonctionnement. Dans ce cas,
laissez I'appareil électrique refroidir avant de reprendre
I'utilisation.

Le moteur peut s’arréter en cas de surcharge de I'outil.
Le cas échéant, relacher le commutateur de l'outil et
éliminer la cause de la surcharge.

Ne touchez pas les parties métalliques du corps de l'outil,
les méches, les forets ou les copeaux immédiatement
apres |'utilisation, car ils sont chauds.

Il se peut que la rotation du moteur se verrouille et
s’arréte pendant que I'outil est utilisé comme perceuse.
Pendant le fonctionnement de la perceuse-visseuse,
faire attention a ne pas verrouiller le moteur.

Lutilisation de la batterie dans un environnement
froid (en dessous de O degré centigrade) peut parfois
entrainer un affaiblissement du couple de serrage et
une réduction du volume de travail. Il s’agit toutefois
d'un phénoméne purement temporaire, et la batterie
recommencera a fonctionner normalement lorsqu’elle se
sera réchauffée.
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17.

20.

21.

22,

23.

24,

25.
26.

27.

28.

29.

3

o

3

=

Installer fermement le crochet. Une mauvaise installation
pourrait provoquer des blessures pendant I'utilisation.
Lorsque vous choisissez de porter l'outil accroché a
votre ceinture, assurez-vous de détacher la méche et la
poignée latérale. Le non-respect de cette consigne peut
entrainer des blessures inattendues.

.Ne pas regarder directement dans la lumiere. Cela

pourrait provoquer des Iésions oculaires.

Essuyer toute poussiére ou saleté située sur la lentille du
témoin DEL avec un chiffon doux, en faisant attention de
ne pas rayer la lentille.

Des rayures sur la lentille du témoin DEL peuvent
entrainer une baisse de la luminosité.

. Lorsque vous travaillez dans des endroits surélevés,

dégagezla zone, interdisez I'accés aux autres personnes
et tenez compte des conditions et de I'environnement en
dessous de vous.

Chargez toujours la batterie a une température comprise
entre 0°C et 40°C. Une température inférieure a 0°C
entrainera une surcharge dangereuse. La batterie ne
peut pas étre chargée a une température supérieure a
40°C.

La température la plus appropriée pour la charge est
comprise entre 20°C et 25°C.

N'utilisez pas le chargeur de maniére continue.

Quand une charge a été effectuée, laissez le chargeur
au repos pendant environ 15 minutes avant de procéder
a une nouvelle charge de la batterie.

Ne pas laisser de corps étrangers pénétrer par le trou de
raccord de la batterie rechargeable.

Ne jamais désassembler la batterie rechargeable et le
chargeur.

Ne jamais court-circuiter la batterie rechargeable. Le
court-circuitage de la batterie provoquera un courant
électrique puissant et une surchauffe. Cela présente un
risque de bralure ou de dégats a la batterie.

Ne pas jeter la batterie au feu. Elle pourrait exploser.
Apporter la batterie au magasin ou elle a été achetée
dés que la durée de vie de post-charge de la batterie
devient trop courte pour une utilisation pratique. Ne pas
jeter de batterie usagée.

Ne pas insérer d’objets dans les fentes d’aération du
chargeur. Linsertion d’objets métalliques ou de produits
inflammables dans les fentes d’aération du chargeur
présente un risque d’électrocution ou de dégéat du chargeur.
Lorsque Il'appareil fonctionne longtemps sans
interruption, il risque de surchauffer, entrainant
des dommages du moteur et de linterrupteur. Par
conséquent, chaque fois que le boitier devient chaud,
laissez I'outil au repos pendant un moment.

S’assurer que la batterie est fermement maintenue en
place. En effet, si cette batterie n’est pas bien placée
dans le chargeur, elle peut tomber et provoquer un
accident.

. N'utilisez pas le produit si l'outil ou les bornes de la

batterie (fixation de la batterie) sont déformés.

Installer la batterie peut entrainer un court-circuit qui
pourrait provoquer des émissions de fumée ou un début
d’'incendie.

.Gardez les bornes de l'outil (support de la batterie)

exemptes de copeaux et a la poussiére.

Avant toute utilisation, assurez-vous qu’aucun copeau
ou poussiére ne s’est accumulé sur la zone des bornes.
Pendant I'utilisation, essayez d’éviter que des copeaux
ou de la poussiére provenant de I'outil ne tombent sur la
batterie.

Lors de la suspension de I'opération ou aprés I'utilisation,
ne laissez pas I'outil dans un endroit ou il pourrait étre
exposé a des copeaux ou de la poussiere.

Le non-respect de cette consigne peut entrainer un
court-circuit qui pourrait provoquer des émissions de
fumée ou un début d’'incendie.



32. Utilisez toujours l'outil et la batterie & des températures
comprises entre -5°C et 40°C.

PRECAUTIONS RELATIVES A LA
BATTERIE AU LITHIUM ION

Pour prolonger sa durée de vie, la batterie lithium-ion
est équipée d'une fonction de protection qui coupe
automatiquement 'alimentation.
Dansles cas 1a 3 décrits ci-dessous, il est possible que le moteur
s’arréte lors de I'utilisation de ce produit, méme sile commutateur
est actionné. Il ne s’agit pas d’'un dysfonctionnement, mais du
fonctionnement normal de la protection.
1. Lorsque la charge restante de la batterie diminue, le
moteur s’arréte.
Dans ce cas de figure, charger immédiatement la
batterie.

2. En cas de surcharge de l'outil, le moteur peut s’arréter.
Dans ce cas, relacher le commutateur de l'outil et
éliminer les causes de la surcharge. Vous pouvez ensuite
recommencer a utiliser I'outil.

3. En cas de surchauffe due a un travail trop intensif,

I'alimentation de la batterie peut se couper.
Dans ce cas, arréter toute utilisation de la batterie et la
laisser refroidir. Vous pouvez ensuite recommencer a
utiliser I'outil.
En outre, respecter la précaution et I'avertissement suivants.
AVERTISSEMENT
Afin d’éviter toute fuite de la batterie, génération de chaleur,
émission de fumée, explosion et inflammation, respecter
scrupuleusement les précautions suivantes :
1. S’assurer que les copeaux et la poussiére ne
s’accumulent pas sur la batterie.
Pendant la tache, s’assurer que les copeaux et la
poussiére ne tombent pas sur la batterie.
S’assurer que les copeaux et la poussiére qui tombent
sur I'outil lors de la thche ne s’accumulent pas sur la
batterie.
Ne pas conserver une batterie inutilisée dans un endroit
qui est exposé aux copeaux et a la poussiére.
Avant de stocker une batterie, retirer tous les copeaux et
la poussiére qui ont pu 'y adhérer et ne pas la ranger avec
des pieéces métalliques (vis, clous, etc.).
Ne pas percer la batterie a I'aide d’un objet pointu tel
qu’un clou. Ne pas la frapper a I'aide d’'un marteau. Ne
pas marcher dessus, ni la lancer ou la soumettre a un
choc physique important.
Ne pas utiliser une batterie dont I'extérieur est déformé
ou laisse penser qu’elle est défectueuse.
Ne pas utiliser la batterie a d’autres fins que celle
spécifiée.
En cas d’échec du chargement d’une batterie, méme
aprées un certain délai, arréter immédiatement le
rechargement.
Ne pas exposer la batterie a des températures ou une
pression élevées (four a micro-ondes, séchoir, conteneur
sous haute pression).
Maintenir la batterie a I'écart de toute flamme en cas de
détection d’une fuite ou d’'une mauvaise odeur.
Ne pas utiliser a proximité d’'une source puissante
d’électricité statique.
En cas de fuite de la batterie, de mauvaise odeur, de
génération de chaleur, de décoloration, de déformation
ou d’anomalie en cours d'utilisation, de rechargement
ou d’entreposage, Oter immédiatement la batterie de
I'équipement ou du chargeur de batterie et cesser de
I'utiliser.

o
(¢]
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10. N'immergez pas la batterie ou ne laissez aucun liquide
couler a l'intérieur. La pénétration de liquide conducteur,
tel que de I'eau, peut provoquer des dégats et entrainer
un incendie ou une explosion. Rangez la batterie dans
un endroit frais et sec, et a distance de tout objet
inflammable. Les atmosphéres a gaz corrosifs doivent
étre évitées.

ATTENTION

1. En cas de projection dans les yeux de liquide ayant fui

de la batterie, ne pas se frotter les yeux, les rincer a 'eau

claire et contacter immédiatement un médecin.

EnI'absence de traitement, le liquide peut provoquer des

lésions oculaires.

En cas de projection de liquide ayant fui de la batterie

sur la peau ou les vétements, rincer immédiatement ces

derniers a I'eau claire (au robinet).

Le liquide peut provoquer une irritation de la peau.

En cas de détection de rouille, de mauvaise odeur, de

surchauffe, de décoloration, de déformation et/ou autres

anomalies lors de la premiére utilisation de la batterie, ne
pas utiliser cette derniére et la renvoyer au fournisseur
ou au fabricant.

AVERTISSEMENT

Si des corps étrangers conducteurs s’introduisent dans
la borne de la batterie lithium-ion, un court-circuit peut se
produire dans la batterie et provoquer un incendie. Lors
du stockage d’une batterie lithium-ion, veiller a suivre
scrupuleusement les instructions suivantes.

O Ne pas placer de débris conducteurs, de clous ou de
morceaux de fils électriques en fer ou en cuivre dans le
boitier de rangement.

Pour éviter tout court-circuit, charger la batterie dans
I'outil ou insérer le couvercle de la batterie a fond, de
maniére a ne plus voir le ventilateur.

A PROPOS DU TRANSPORT DE LA
BATTERIE LITHIUM-ION

Lors du transport d’une batterie lithium-ion, veuillez observer
les précautions suivantes.

AVERTISSEMENT

Informer la société de transport qu’un paquet contient une
batterie lithium-ion, informez la société de sa puissance de
sortie et suivez les instructions de la société de transport lors
de 'organisation du transport.

O Les batteries lithium-ion qui dépassent une puissance
de sortie de 100 Wh font partie de la classification
de transport des produits dangereux et nécessitent
I'application de procédures spéciales.

Pour un transport vers I'étranger, vous devez vous
conformer aux lois internationales et aux normes et
réglementations en vigueur dans le pays de destination.

Puissance de sortie

L[ \wh

[—
Nombre de 2 a 3 chiffres

o
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PRECAUTIONS LORS DE LA
CONNEXION DU DISPOSITIF USB
(UC18YSL3)

Lorsqu’un probléme inattendu survient, les données sur
un dispositif USB connecté a ce produit risque d’étre
endommagées ou perdues. Toujours veiller a sauvegarder
toutes les données contenues dans le dispositif USB avant
de l'utiliser avec ce produit.
Gardez a I'esprit que notre société décline toute responsabilité
relative pour toute donnée enregistrée sur un dispositif USB qui
est corrompue ou perdue, ni pour tout dommage susceptible de
se produire sur un périphérique raccordé.
AVERTISSEMENT
O Avant I'utilisation, vérifiez que le cable USB ne soit pas
défectueux ni endommagé.
Lutilisation d’'un cable USB défectueux ou endommagé
peut provoquer des émissions de fumée ou un départ
d’incendie.
O Lorsque le produit n'est pas utilisé, couvrir le port USB
avec le cache en caoutchouc.
L'accumulation de poussiere, etc. dans le port USB
peut provoquer des émissions de fumée ou un départ
d’incendie.
REMARQUE
O Parfois, il peut y avoir une pause pendant la charge de
'USB.
O Lorsqu’un dispositif USB n’est pas en train d'étre
rechargé, retirez le dispositif USB du chargeur.
Le non-respect de cette consigne peut non seulement
réduire la durée de vie de la batterie d’un périphérique
USB, mais aussi peut engendrer des accidents inattendus.
O Certains appareils USB peuvent ne pas charger en
fonction du type d’appareil.

SYMBOLES
AVERTISSEMENT

Les symboles suivants sont utilisés pour I'outil.
Bien se familiariser avec leur signification avant
d’utiliser I'outil.

DS18DC, DS36DC :
Perceuse-visseuse a batterie
DV18DC, DV36DC :
Visseuse/perceuse percussion a batterie

Pour réduire les risques de blessures,
I'utilisateur doit lire le manuel d'utilisation.

Pour les pays européens uniquement

Ne pas jeter les appareils électriques dans les
ordures ménageéres !

Conformément a la directive européenne
2012/19/UE relative aux déchets d’équipements
électriques ou électroniques (DEEE), et a sa
transposition dans la législation nationale, les
appareils électriques doivent étre collectés a
part et étre soumis a un recyclage respectueux
de I'environnement.

L% e

=== | Courant direct

\% Tension nominale

Ng | Vitesse avide

Bpm | Vitesse a percussion

Ls Basse vitesse

Hs Haute vitesse

o . . ' Brique
NOMS DES PIECES (Fig. 1-Fig. 19) <&
&P |Bois

@ | Sélecteur de vitesses | (5 | Poignée latérale
@ | Plaque d'identification Logement @ Métal

Sélecteur de o
® débrayage @ | Loquet QI | Vis mécanique
@ | Mandrin sans clé gz’ngr?;r:;éindicateur ¢ | Vis de bois

Capacité de pergage du mandrin

(® | Bouton poussoir 9 | Lampe témoin = P pereag

Commutateur de Poids*
® | geclenchement @ | Symbole du foret % (Selon la procédure EPTA 01/2014)
@ | Poignée @) | Repére triangle AW | Percage

Eclai a DEL | t
® | Eclairage a @ | Symbole du marteau Forage a percussion
(@ | Orifices de ventilation | @ |Vis
(0 | Batterie @) | Rainure m Bouton ON
@ | Crochet @ | Manchon

Commutateur @ Bouton OFF
(2 | Sangle @ | d’indicateur de
batterie résiduelle o~
o Batterie restante Débrancher la batterie
@3 |Boitier dengrenage | @ | gmoin giindicateur
@ | Moteur @ | Panneau d'affichage 2‘ Changement de vitesse de rotation — Haute
=
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vitesse

Changement de vitesse de rotation — Basse
vitesse




Rotation dans le sens horaire

Rotation dans le sens anti-horaire

©
A

* Selon la batterie jointe. Le poids le plus lourd est mesuré
avec BSL36B18 (vendue séparément).

Avertissement

Batterie

S’allume ;

00eE(@) | La puissance résiduelle de la batterie est de
plus de 75%.
S’allume ;

00e0@) | La puissance résiduelle de la batterie se situe
entre 50 et 75%.
S’allume ;

D000 | La puissance résiduelle de la batterie se situe
entre 25 et 50%.
S’allume ;

0000(@) | La puissance résiduelle de la batterie est de
moins de 25%.
Clignote ;

WDDD@ La puissance résiduelle de la batterie est

m presque nulle. Rechargez la batterie le plus
rapidement possible.
Clignote ;

\D\D\'D' /@ Sortie suspendue en raison d’une température

AT élevée. Retirez la batterie de I'outil et laissez-la
refroidir complétement.
Clignote ;

v Sortie interrompue en raison d’une défaillance

”\DD/D’\@ ou un dysfonctionnement. Le probléme ne
provient peut-étre pas de la batterie ; veuillez
contacter votre revendeur.

ACCESSOIRES STANDARD

Outre l'unité principale (1 unité), 'emballage contient les
accessoires répertoriés a la page 229.

Les accessoires standard sont sujets a changement sans
préavis.

APPLICATIONS

<DS18DC, DS36DC>

O Enfoncement et extraction de vis mécaniques, vis de
bois, vis de taraudage, etc.

O Forage de différents métaux

O Forage de différents bois

<DV18DC, DV36DC>

Percage de briques et de blocs de béton, etc.

Enfoncement et extraction de vis mécaniques, vis de

bois, vis de taraudage, etc.

Forage de différents métaux

Forage de différents bois

OO0 0O
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SPECIFICATIONS

1. Outil électrique
Les spécifications de cet outil sont énumérées dans le
tableau de la page 228.

<DS36DC, DV36DC>

* Les batteries existantes (BSL3660/3620/3626, séries
BSL18xx et BSL14xx) ne peuvent pas étre utilisées avec
cet outil. Utilisez une batterie de type multivolt.

REMARQUE
Par suite du programme permanent de recherche et de
développement HiIKOKI, ces spécifications peuvent faire
I'objet de modifications sans avis préalable.

2. Batterie

Modeéle BSL1840M | BSL1850MA BSL36A18
Tension 18V 18V 36V/18V*
Capacité

dela 4,0 Ah 5,0 Ah 2,5Ah/5,0 An*
batterie

*

Loutil lui-méme commute automatiquement.

CHARGE

Avant d'utiliser I'outil électrique, charger la batterie comme
suit.

<UC18YFSL>

1. Brancher le cordon d’alimentation du chargeur sur
la prise secteur.

Quand on raccorde la fiche du chargeur a une prise
murale, la lampe témoin clignote en rouge (& intervalles
d’une seconde).

2. Insérer la batterie dans le chargeur.
Insérez fermement la batterie dans le chargeur comme
indiqué sur la Fig. 4 (& la page 2).

3. Charge

Quand une batterie est insérée dans le chargeur, la
charge commence et la lampe témoin s’allume en rouge.
Quand la batterie est completement chargée, la lampe
témoin clignote en rouge. (A intervalles d’une seconde)
(Voir Tableau 1)
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@ Indication de la lampe témoin 4. Débrancher le cordon d’alimentation du chargeur
Les indications de la lampe témoin sont indiquées dans de la prise secteur.
le Tableau 1, selon I'état du chargeur ou de la batterie 5. Tenir fermement le chargeur et dégager la batterie.
rechargeable. REMARQUE
Bien sortir la batterie du chargeur aprés usage, et la
Tableau 1 conserver.
Indications de la lampe témoin (ROUGE) En ce qui concerne la décharge de I'électricité
MARCHE/ARRET Branché sur statique en cas de nouvelles piles, etc.
Avant la aintervalles de la source . .
charge 0.5 seconde d'alimentation Comme les substances chimiques internes des
m O Em = électrique nouvelles batteries et des batteries qui n'ont pas été
utilisées pendant une longue période ne sont pas
Pendant la S’allume sans activées, le courant de décharge risque d’étre trés faible
charge interruption — lorsqu’elles sont utilisées pour la premiére et la seconde
I fois. Il s’agit d’'un phénomeéne temporaire et le temps de
MARCHE/ARRET recharge normal est rétabli quand les batteries auront
Charge aintervalles de . été rechargees 2-3 fois.
terminee 0,-53900n-de - | Comment prolonger la durée de vie des batteries.
Baﬁirief}?n (1) Recharger les batteries avant qu'elles ne soient
Sallume pendant surchauffe. complétement épuisées. ) .
Veille en b setL:j a ir?tervalles Impossible de Lorsque vous sentez que la puissance de [loutil
surchauffe | de 05 sec charger. (La charge faiblit, cessez de I'utiliser et rechargez la batterie. Si
BN mmmmm | COMMeEnNceraune vous continuez & utiliser l'outil et a épuiser le courant
fois que la batterie électrique, la batterie risque de subir des dommages et
sera froide). sa durée de vie sera réduite.
MARCHE/ARRET (2) Eviter d'effectuer la recharge a des températures
s Anomalie de la élevées.
i(r:r:];org:ibl e g|1n Leézggzide batterie ou du Une batterie rechargeable est chaude immédiatement
pEREREEEEREER |Chargeur aprés son utilisation. Si une telle batterie est rechargée

immédiatement aprés utilisation, les substances
chimiques internes risquent de se détériorer et la durée

@ Ausujet des températures et de la durée de charge de la de vie de la batterie sera plus courte. Laisser la batterie
batterie. . ) et la recharger une fois qu’elle a refroidi.
Les températures et la durée de charge sont indiquées ATTENTION
dans le Tableau 2. O Silabatterie est chargée alors qu’elle est encore chaude
parce qu’elle a été laissée longtemps dans un endroit
Tableau 2 exposé a la lumiére directe du soleil ou quelle vient
Chargeur d’étre utilisée, la lampe témoin du chargeur s’allume en
Batterie UC18YFSL vert ou s’allume pendant 1 seconde, ne s’allume pas
pendant 0,5 seconde (éteinte pendante 0,5 seconde).
Tension de charge \" 14,4-18 Dans ce cas, commencer par laisser la batterie refroidir
- avant de démarrer le chargement.
Poids kg 0,5 O Lorsque la lampe témoin clignote en rouge (& intervalles
Températures de recharge de la R R de 0,2 seconde), vérifier la présence de corps étrangers
batterie 0°C-50°C dans le connecteur de batterie du chargeur. En
- I'absence de corps étrangers, il s’agit probablement d’'un
Durée de charge selon la dysfonctionnement de la batterie ou du chargeur. Les
?:gggg de la batterie, approx. confier & un service d’entretien autorisé.
’ <UC18YSL3>
1,5Ah min 22 1. Brancher le cordon d’alimentation du chargeur sur
2,0 Ah min 30 la prise secteur.
2,5 Ah min 35 Quand on raccorde la prise du chargeur & une prise
3,0 Ah min 45 d’alimentation, le témoin de charge clignotera en rouge
4,0 Ah min 60 (A intervalles d’une seconde).
5,0Ah min 75 2. Insérer la batterie dans le chargeur.
6,0Ah min 90 Insérez fermement la batterie dans le chargeur comme
8,0 Ah min 120 illustré sur Fig. 4 (& la page 2).
Nombre de piles 4-10 3. Charge ) )
Lorsque vous insérez une batterie dans le chargeur, le
REMARQUE témoin de charge clignote en bleu.

Le temps de recharge peut varier selon la température Lorsque la batterie est complétement chargée, le témoin

ambiante et la tension de la source. de charge s'allume en vert. (Voir le Tableau 3)
ATTENTION (1) Indl(_:an_on témoin de’cha_rge o

Si le chargeur de batterie a été utilisé en continu, une Les indications du témoin de charge seront indiquées

surchauffe risque de se produire, ce qui peut provoguer dans le '_I'ableau 3, selon la condition du chargeur ou de

des dysfonctionnements. Une fois la charge terminée, la batterie rechargeable.

attendre 15 minutes avant la prochaine charge.
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Tableau 3 (2) Au sujet des températures et de la durée de charge de la
— batterie rechargeable
Etat du . Signification de Les températures et la durée de charge sont indiquées
chargeur Etat du voyant l'indication du dans le Tableau 4.
9 voyant
MARCHE/ARRET Tableau 4
aintervalles de Branché a Nom du modéle UC18YSL3
Avant la charge | 0,5 seconde la source
(ROUGE) d’alimentation *1 Type de batterie Li-ion
- == Tension de charge 14,4-18V
S’allume pendant -
0,5 sec. aintervalles | Charge 'tlj'e?;\p_eratures de recharge de la 0°C-50°C
de 1 sec. (BLEU) inférieure a 50% atierie
] ] 1,5 Ah 15 min
S’allume pendant 2,0 Ah 20 min
Eﬁg:jaént la 1 sec. aintervalles Charge -
9 de 0,5 sec. (BLEU) | inférieure & 80% 2,5 Ah 25 min
T ousedocrase | oo | o
S’allume sans L » selon la capacité , i»
interruption (VERT) dcgglgoza plus de la batterie, BSL1830C: 30 min)
———— a‘pgg‘)))é5 40Ah 26min
Salumesans _ @ ) ’ (BSL1840M: 40 min)
interruption (GRUN) 5,0 Ah 32 min
Charge ] :
terminée (Signal sonore 6,0 Ah 38 min
continu : environ 8.0 Ah 52 min
6 secondes) .
- 1,5 Ah (x unité 2) 20 min
N oaaT!  |Baterieen Batterie | o Ap ( unité 2) 32 min
Veille de 0.3 seconde surchauffe. multivolt =
surchauffe (IéiOUGE) Impossible de 4,0 Ah (x unité 2) 52 min
H = = = charger. "2 Nombre de piles 4-10
MARCHE/ARRET Tension de charge pour USB 5V
ai Il
8 |1ntseer::/2n<(ejzde A lie de | Courant de charge pour USB 2A
’ nomalie de la
Charge (VIOLETA) batterie ou du Poids 0,6 kg
impossible TinnEnInnnnna charaeur *3
(Signal sonore ’ REMARQUE
|2nterm|tt§nt - environ Le temps de recharge peut varier selon la température
secondes) ambiante et la tension de la source.
) ) o ) R 4. Débrancher le cordon d’alimentation du chargeur
*1 Si le voyant rouge continue a clignoter méme aprés le de la prise secteur.

*2

*3
O
O

branchement du chargeur, vérifiez que la batterie a été
completement insérée.

Bien que le chargement démarre dés que la batterie a
refroidi, méme si elle est laissée en place, la meilleure

5. Tenir fermement le chargeur et dégager la batterie.
REMARQUE
Bien sortir la batterie du chargeur apres usage, et la
conserver.

pratique consiste a retirer la batterie et a la lai
refroidir dans un endroit ombragé et bien ventilé avant
de la charger.

Insérez complétement la batterie.
Veillez a vérifier qu’il n’y a pas de substance étrangére
collée au support de batterie ou aux bornes.

<Si la charge prend beaucoup de temps>

e}

O

La charge prendra plus de temps a des températures
ambiantes extrémement basses. Chargez la batterie
dans un endroit chaud (par exemple a l'intérieur).

Ne bloquez pas la ventilation. Sinon, il y aura une
surchauffe a lintérieur, réduisant les performances du
chargeur.

Si le ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas,
contactez un centre de service HiIKOKI agréé pour les
réparations.
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En ce qui concerne la décharge de I'électricité
statique en cas de nouvelles piles, etc.

Comme les substances chimiques internes des
nouvelles batteries et des batteries qui n'ont pas été
utilisées pendant une longue période ne sont pas
activées, le courant de décharge risque d’étre trés faible
lorsqu’elles sont utilisées pour la premiére et la seconde
fois. Il s’agit d’'un phénoméne temporaire et le temps de
recharge normal est rétabli quand les batteries auront
été rechargées 2-3 fois.

| Comment prolonger la durée de vie des batteries.

(1) Recharger les batteries avant qu'elles ne soient
complétement épuisées.
Lorsque vous sentez que la puissance de [loutil
faiblit, cessez de I'utiliser et rechargez la batterie. Si
vous continuez a utiliser I'outil et a épuiser le courant
électrique, la batterie risque de subir des dommages et
sa durée de vie sera réduite.
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(2) Eviter deffectuer la recharge a des températures
élevées.
Une batterie rechargeable est chaude immédiatement
apres son utilisation. Si une telle batterie est rechargée
immédiatement aprés utilisation, les substances
chimiques internes risquent de se détériorer et la durée
de vie de la batterie sera plus courte. Laisser la batterie
et la recharger une fois qu’elle a refroidi.
ATTENTION
O Silabatterie est chargée alors qu’elle est encore chaude
parce qu'elle a été laissée longtemps dans un endroit
exposé a la lumiére directe du soleil ou quelle vient
d’étre utilisée, le témoin de charge du chargeur s’allume
pendant 0,3 seconde et s’éteint pendant 0,3 seconde
(arrét pendant 0,3 seconde). Dans ce cas, commencer
par laisser la batterie refroidir avant de démarrer le
chargement.
Lorsque le témoin de charge clignote (a intervalles de
0,2 seconde), vérifiez la présence et retirez tout corps
étranger dans le connecteur de batterie du chargeur. En
I'absence de corps étrangers, il s’agit probablement d’'un
dysfonctionnement de la batterie ou du chargeur. Les
confier & un service d’entretien autorisé.

INSTALLATION ET

Fonction contréle de la force de
réaction RFC (Reactive force control)

Ce produit est équipé de la fonction RFC.

Cette fonction arréte automatiquement le moteur si I'outil est
soumis a des mouvements saccadés excessifs.

Le voyant LED clignote pour indiquer que la fonction RFC
a été activée.

Si cela se produit, relachez votre doigt du commutateur
avant de redémarrer. (Fig. 16)

REMARQUE

® |l se peut que la fonction RFC ne s’active pas dans
certaines conditions ou situations de travail.
Veillez a tenir fermement loutil pour

mouvement saccadé.

La fonction RFC peut également s’activer si vous
changez brusquement de position tout en maintenant
I'outil.

MESSAGES D’ALERTE PAR TEMOIN
DEL

Cet appareil dispose de fonctions qui sont congues pour
protéger loutil lui-méme, ainsi que la batterie. Si I'une

[ J éviter tout

FONCTIONNEMENT des fonctions de protection est déclenchée pendant le
fonctionnement, le voyant LED clignote comme décrit dans
- - le tableau 5. Lorsque I'une des fonctions de protection
Action Figure | Page est enclenchée, enlever immédiatement votre doigt du
Retrait et insertion de la batterie 3 2 commutateur et suivre les instructions décrites sous I'action
corrective.
Charge 4 2
Ins}allation/retrait de la poignée 5 3 Tableau 5
latérale - - .
Réglage du couple de serrage 6 3 F:rr:)?ggt?oie Afflchaggé:llij temoin Action corrective
Sélection de la position de percage 7 3 Marche 0,1 seconde/ | Si l'opération est
Sélection de la position de 8 3 Arrét 0,1 seconde effectuée avec
percussion [ FRRRRRRRRRLN! le bouton de
: i sélection sur
Changement de la vitesse de rotation 9 3 PVOT‘;C“O” ﬁg'r',?é‘gemem « 2 », réglez sur
surcharge ) ) f
Montage et démontage du crochet 10 4 g Clignote pendant « 1 » et continuez
- - environ 3 secondes | 'opération.
Comment utiliser la DEL d’éclairage 11 4 aprés avoir relaché | Enlever la cause
Fixation de la méche 12 4 linterrupteur. de la surcharge.
Inversement du sens de rotation 13 4 Activé pendant Eligk])ilgfnzelzui
Fonctionnement du commutateur 14 4 2232?332';%%/ qant | Provoque des
Témoin lumineux de puissance 15 5 0,15 seconde x mouv@;jments "
batterie résiduelle 3 fois/désactivé ZZﬁ?futﬁs excessiis
Charger un dispositif USB a partir 17-a 5 RFC ge:d:nt 2 secgnge: I'utilisation de
d’une prise électrique Clignote pendant I'outil, tenir
Charger un dispositif USB et une 17-b 5 environ 3 secondes gagmeérgzn;drogltjl’ln
batterie a partir d’une prise électrique apres avoir relache ne bougera pas
Chargement du dispositif USB 18 5 Vinterrupteur. brusquement.
Lorsque la charge d’un dispositif 19 6 Marche 0,5 seconde/
USB est terminée Protection Arrét 0,5 se.cond-e Laisser loutil et la
Sélection des accessoires - 230 ; n batterie refroidir
température | (clignotement lent) complétement
Clignote lorsque la ’
protection est active.
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ENTRETIEN ET VERIFICATION

AVERTISSEMENT
Assurez-vous d’avoir mis hors tension le commutateur
et retirez la batterie avant d’effectuer I'entretien et le
contrdle.

1. Inspection de 'outil
Etant donné que I'utilisation d’un outil émoussé réduira
le rendement et entrainera éventuellement un mauvais

Francais

Avis important sur les batteries pour outils
électriques sans fil HIKOKI

Toujours utiliser une de nos batteries originales
spécifiées. Nous ne saurions garantir la sécurité et la
performance de notre outil électrique sans fil s'il est
utilisé avec une batterie autre que celle que nous avons
spécifiée, ou encore si la batterie est démontée et
modifiée (par exemple, le démontage et remplacement

des cellules ou autres composants internes).

fonctionnement du moteur, aiguiser ou remplacer I'outil
dés qu’une abrasion apparait.
2. Vérification des vis de fixation
Vérifier réguliérement toutes les vis de fixation et GARANTIE
s'assurer qu’elles sont bien serrées. S'il advient qu'une  Nous garantissons que I'ensemble des outils électriques
vis se desserre, la resserrer inmédiatement. Le fait de  HiKOKI sont conformes aux réglementations spécifiques
négliger ce point pourrait entrainer de graves dangers.  statutaires/nationales. Cette garantie ne couvre pas
3. Entretien du moteur les défauts ni les dommages inhérents & une mauvaise
Le bobinage de I'ensemble moteur estle « cceur » méme tilisation, une utilisation abusive ou l'usure et les dommages
de P'outil électrique. Veiller soigneusement a ce que ce  normaux. En cas de réclamation, veuillez envoyer Poutil
bobinage ne soit pas endommageé et/ou mouillé par de  glectrique, en I'état, accompagné du CERTIFICAT DE
I'huile ou de l'eau. GARANTIE qui se trouve & la fin du mode d’emploi, dans un
4. Inspection des bornes (outil et batterie) service aprés-vente HiKOKI agréé.
Assurez-vous qu’aucun copeau ou poussiere se n’est
accumulé sur les bornes.

A Toccasion, vérifier avant, pendant et aprés le R . . .
fonctionneme}\t. P P Au sujet du bruit et des vibrations

ATTENTION Les valeurs mesuréeg ont gété déterminée:s en fonction de la
Retirez tous les copeaux ou la poussiére qui se sont norme EN62841 et déclarées conformes a ISO 4871.

accumulés sur les bornes.

- i ; Niveau de puissance sonore pondérée A :
Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un 86 dB (A) (DS18DC)

dysfonctionnement.

5. Nettoyage de I'extérieur 1%1 ?jg (ﬁ) (B\S/?ggg)
Quand I'outil électrique est sale, 'essuyer avec un chiffon 100 dB (A) (DV36DC)
sec et doux ou un chiffon imbibé d’eau savonneuse. (A) ( )

Ne pas utiliser de solvant au chlore, d'essence ou de Niveau de pression acoustique ponderée A :
diluant, car ils font fondre les matieres plastiques. 75dB (A) (DS18DC)
6. Rangement 80 dB (A) (DS36DC)
Rangez I'outil électrique et la batterie dans un endroit ou 90 dB (A) (DV18DC)
la température est inférieure & 40°C et hors de portée . . 89 dB (A) (DV36DC)
des enfants. Incertitude K: 5 dB (A)
REMARQUE ) A
Stockage des batteries au lithium-ion. Porter des protections anti-bruit.
S’assurer que les batteries au lithium-ion ont été
entiérement chargées avant de les stocker.
Le stockage prolongé (3 mois ou plus) de batteries
faiblement chargées peut entrainer une détérioration
des performances, réduisant considérablement la durée

Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle triaxiale)
déterminées conformément & EN62841.

Percage du métal :

d’autonomie des batteries alors incapables de tenir une  Valeur d'émission de vibration @n, D = 2,8 m/s2(DS18DC)
char 2,8 m/s2 (DS36DC)

% 2,1 m/s2 (DV18DC)
Il est cependant possible de recouvrer la capacité 2,7 m/ 2 (DV36DG
d’autonomie  d’'une  batterie  considérablement .7 m/s2 (DV36DC)

A A ; Incertitude K = 1,5 m/s2
ﬁtr;l(ijsoar{;(r;]na.lgee en alternant deux a cinqg fois charge et (DS18DC, DS36DC, DV18DC, DV36DC)

] o : - A Forage a percussion dans le béton :
Sila durée d’autonomie de la batterie reste extrémement A P
courte malgré les charges et utilisations consécutives, ~valeur d'émission de vibration @n, 1D =10,2 m/s2 (DV18DC)

. A - . \ 9,2 m/s2 (DV36DC)
ﬁ(e)rl]\slgj.erer la batterie en fin de vie et s’en procurer une Incertitude K = 1,5 m/s2 (DV18DC, DV36DC)

ATTENTION La valeur totale déclarée des vibrations et la valeur déclarée
T ) ; ) oA . des émissions sonores ont été mesurées conformément a
Lors de I'utilisation et de I'entretien d’un outil électrique, sthode d lisé A ilisé
respecter les réglements et les normes de sécurité en Une methode de testllnorma isee et peuvent elre utilisees
vigueur dans le pays en question. Eﬁur comparer un outi avec un ?E‘“?- . .
es peuvent également étre utilisées dans une évaluation
préliminaire de I'exposition.
AVERTISSEMENT
O Les vibrations et les émissions sonores lors de
I'utilisation réelle de I'outil électrique peuvent différer de
la valeur totale déclarée en fonction de la maniere dont
I'outil est utilisé, en particulier du type de piéce a usiner ;
et
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O lIdentifier les mesures de protection de [Iutilisateur
fondées sur une estimation de I'exposition en conditions
d'utilisation (tenant compte de tous les aspects du cycle
d'utilisation, tels que les moments ou I'outil est mis hors
tension ou lorsqu’il tourne a vide en plus des temps de
déclenchements).

REMARQUE

Par suite du programme permanent de recherche et de
développement HiKOKI, ces spécifications peuvent faire
I'objet de modifications sans avis préalable.
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Salvare tutti

Italiano

(Traduzione delle istruzioni originali)

AVVERTIMENTI GENERALI DI
SICUREZZA SUGLI UTENSILI
ELETTRICI

/N AVVERTENZA

Leggere tutti gli avvertimenti di sicurezza, le istruzioni
e le specifiche in dotazione con il presente utensile
elettrico.

La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di
seguito puo provocare scosse elettriche, incendio e/o lesioni
gravi.

gli avvertimenti e le istruzioni per

riferimenti futuri.

Il termine “elettroutensili” riportato nelle avvertenze si
riferisce agli elettroutensili azionati con alimentazione di rete
(via cavi) o a batterie (senza cavi).

1) Sicurezza dell’area operativa

2)

3)

a)

b)

c

~

Mantenere I’area operativa pulita e ordinata.
Aree operative sporche o disordinate possono
favorire gli infortuni.

Non utilizzare gli elettroutensili in atmosfere
esplosive, ad es. in presenza di liquidi, gas o
polveri infiammabili.

Gli elettroutensili generano delle scintille che
potrebbero accendere la polvere o i fumi.
Tenere lontani bambini e astanti
I'utilizzo degli elettroutensili.

Qualsiasi distrazione pud essere causa di perdita di
controllo.

durante

Sicurezza elettrica

a)

b)

c

~

d)

e)

f)

Le spine degli elettroutensili devono essere
idonee alle prese disponibili. Non modificare
mai le prese. Con gli elettroutensili a massa
(messi a terra), non utilizzare alcun adattatore.
Lutilizzo di spine intatte e corrispondenti alle prese
disponibili ridurra il rischio di scosse elettriche.
Evitare qualsiasi contatto con le superfici a massa
o a terra, quali tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi.
In caso di messa a terra o massa del corpo, sussiste
un maggior rischio di scosse elettriche.

Non esporre gli elettroutensili alla pioggia o
all’umidita.

La penetrazione di acqua negli elettroutensili
aumentera il rischio di scosse elettriche.

Non tirare il cavo. Non utilizzarlo per il trasporto,
o per tirare o scollegare I’elettroutensile.
Tenere il cavo lontano da fonti di calore, oli,
bordi appuntiti o parti in movimento.

Cavi danneggiati o attorcigliati possono aumentare il
rischio di scosse elettriche.

Durante l'uso degli elettroutensili all’esterno,
utilizzare una prolunga idonea per usi esterni.
Lutilizzo di cavi per esterno riduce il rischio di scosse
elettriche.

Se éimpossibile evitare 'impiego di un elettroutensile
in un luogo umido, utilizzare I'alimentazione protetta
da un dispositivo a corrente residua (RCD).

Luso diun RCD riduce il rischio di scosse elettriche.

Sicurezza personale

a)

Durante I'uso degli elettroutensili, state all’erta,
verificate cio che state eseguendo e adottate
sempre il buon senso.

Non utilizzate gli elettroutensili qualora siate
stanchi, sotto I'influenza di farmaci, alcol o cure
mediche.

Anche un attimo di disattenzione durante I'uso degli
elettroutensili potrebbe essere causa di gravi lesioni
personali.
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4)

b)

c

~

d)

e

~

f)

)]

h)

util
a)

b)

c

~

d)

Indossate I'attrezzatura di protezione personale.
Indossate sempre le protezioni oculari.
Lattrezzatura protettiva, quali maschera facciale,
calzature di sicurezza antiscivolo, caschi o protezioni
uditive, utilizzata nelle condizioni appropriate, ridurra
il rischio di lesioni personali.

Impedite le accensioni involontarie. Prima del
collegamento a una sorgente di alimentazione
e/o pacco batteria e prima di raccogliere o
trasportare I'utensile, verificate che I'interruttore
sia posizionato su OFF.

Il trasporto degli elettroutensili tenendo le dita
sull'interruttore o l'attivazione elettrica degli utensili
che hanno linterruttore su ON, implica il rischio di
incidenti.

Prima di attivare I'elettroutensile, rimuovete
qualsiasi chiave di regolazione.

Lasciando la chiave in un componente in rotazione
dell’elettroutensile, sussiste il rischio di lesioni
personali.

Mantenersi in equilibrio. Mantenersi sempre su
due piedi, in equilibrio stabile.

Cio consente di controllare al meglio I'elettroutensile
in caso di situazioni impreviste.

Vestirsi in modo adeguato. Non indossare abiti
larghi o gioielli. Tenere i capelli e gli abiti lontani
dalle parti in movimento.

Abiti allentati, gioielli e capelli lunghi potrebbero
impigliarsi nelle parti in movimento.

In caso di dispositivi provvisti di collegamento
ad apparecchiature di rimozione e raccolta
polveri, verificare che queste siano collegate e
utilizzate in modo adeguato.

Lutilizzo della raccolta della polvere puo ridurre i
rischi connessi alle polveri.

Non lasciare che la familiarita acquisita con
l'uso frequente di strumenti consenta di
diventare troppo sicuri di sé e ignorare i principi
di sicurezza dello strumento.

Un’azione disattenta pud causare gravi lesioni in una
frazione di secondo.

izzo e manutenzione degli elettroutensili

Non utilizzare elettroutensili non idonei.
Utilizzare I'elettroutensile idoneo alla propria
applicazione.

Utilizzando l'elettroutensile corretto, si garantira
un’esecuzione migliore e piu sicura del lavoro, alla
velocita di progetto.

Non utilizzare [I'elettroutensile qualora non
sia possibile accenderlo/spegnerlo tramite
Iinterruttore.

E pericoloso utilizzare elettroutensili che non
possano essere azionati dall'interruttore. Provvedere
alla relativa riparazione.

Prima di effettuare qualsiasi regolazione,
sostituire gli accessori o riporre gli utensili
elettrici, scollegare la spina dalla presa elettrica
e/o rimuovere il pacco batteria, se staccabile,
dall’utensile elettrico.

Queste misure di sicurezza preventive riducono il
rischio di avvio involontario dell’elettroutensile.
Depositare gli elettroutensili non utilizzati
lontano dalla portata dei bambini ed evitare che
persone non esperte di elettroutensili o non a
conoscenza di quanto riportato sulle presenti
istruzioni azionino l'elettroutensile.

E pericoloso consentire che utenti non esperti
utilizzino gli elettroutensili.
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5)

e) Manutenzione di utensili elettrici e accessori.
Verificare che non vi siano componenti in
movimento disallineati o bloccati, componenti
rotti o altre condizioni che potrebbero
influenzare negativamente il funzionamento
dell'utensile elettrico. In caso di guasti,
provvedere alla riparazione dell’elettroutensile
prima di riutilizzarlo.

Molti incidenti sono causati
manutenzione.

Mantenere gli strumenti di taglio affilati e puliti.
Gli strumenti di taglio in condizioni di manutenzione
adeguata, con bordi affilati, sono meno soggetti al
bloccaggio e sono pit facilmente controllabili.
Utilizzare I'elettroutensile, gli accessori, le
punte, ecc. in conformita a quanto riportato
nelle presenti istruzioni, tenendo in debita
considerazione le condizioni operative e il tipo
di lavoro da eseguire.

Luso dell'utensile elettrico per operazioni diverse
da quelle previste potrebbe causare una situazione
pericolosa.

Tenere le maniglie e le superfici di presa
asciutte, pulite e libere da olio e grasso.
Maniglie e superfici di presa scivolose non
consentono una movimentazione e un controllo
sicuri dell’'utensile in situazioni impreviste.

da una scarsa

f)

-

9

h)

Utilizzo e cura dell’'utensile batteria

a) Ricaricare solo con il caricatore specificato dal
produttore.

Un caricatore adatto per un tipo di gruppo batteria
puo creare un rischio di incendio quando viene
utilizzato con un altro gruppo batteria.
Usare utensili elettrici con gruppi
specificatamente designati.

Lutilizzo di qualsiasi altro gruppo batteria puo creare
un rischio di lesioni e incendi.

Quando il gruppo batteria non viene utilizzato,
tenerlo lontano da altri oggetti metallici come
graffette, monete, chiavi, chiodi, viti, o altri
piccoli oggetti metallici che possono creare una
connessione da un terminale a un altro.
Cortocircuitare i terminali della batteria insieme pud
causare ustioni o incendi.

In condizioni abusive, del liquido puo fuoriuscire
dalla batteria; evitare il contatto. Se il contatto si
verifica accidentalmente, sciacquare con acqua.
Se il liquido entra a contatto con gli occhi,
richiedere assistenza medica.

Il liquido che fuoriesce dalla batteria puo causare
irritazioni o ustioni.

Non utilizzare un pacco batteria o un utensile
danneggiato o modificato.

Le batterie danneggiate o modificate potrebbero
presentare comportamenti imprevedibili, con la
conseguenza di incendi, esplosioni o rischio di
lesioni.

Non esporre un pacco batteria o un utensile a
fiamme o temperatura eccessiva.

Lesposizione a fiamme o temperatura oltre i 130°C
potrebbe causare un’esplosione.

Seguire tutte le istruzioni per la ricarica e non
caricare il pacco batteria o I'utensile al di fuori
dell’intervallo di temperatura specificato nelle
istruzioni.

La ricarica scorretta o a temperature al di fuori
dell’intervallo specificato potrebbe danneggiare la
batteria e aumentare il rischio di incendi.

b) batteria

c

~

d)

e)

f)
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6) Assistenza
a) Affidate le riparazioni dell’elettroutensile a
persone qualificate che utilizzino solamente
parti di ricambio identiche.
Cio garantira il mantenimento della sicurezza
dell’elettroutensile.
b) Non eseguire mai assistenza sui pacchi batteria
danneggiati.
Lassistenza dei pacchi batteria deve essere eseguita
solo dal produttore o da personale di assistenza
autorizzato.
PRECAUZIONI

Tenere lontano dalla portata di bambini e invalidi.
Quando non utilizzati, gli strumenti dovranno essere
deposti lontano dalla portata di bambini e invalidi.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

PER IL TRAPANO AVVITATORE A
BATTERIA / TRAPANO AVVITATORE A
PERCUSSIONE

Istruzioni di sicurezza per tutte le operazioni
<DV18DC / DV36DC>

a)

Indossare protezioni per le orecchie con le sonde a
percussione.
Lesposizione al rumore puo causare la perdita dell'udito.

<DS18DC/DS36DC / DV18DC / DV36DC>

b)

c)

d)

Utilizzare le leve ausiliarie.

La perdita di controllo pud causare lesioni alla persona.
Dare un corretto sostegno all’'utensile prima
dell’uso.

Questo utensile produce un’alta coppia di uscita e,
senza un sostegno corretto dell’utensile durante il
funzionamento, potrebbe verificarsi perdita di controllo
con conseguenti lesioni personali.

Tenere [l'utensile elettrico dalle superfici
di impugnatura isolate quando si esegue
un’operazione in cui I'accessorio di taglio potrebbe
contattare dei cavi nascosti.

Se I'accessorio di taglio viene a contatto con un filo “sotto
tensione”, cid potrebbe mettere “sotto tensione” le parti
metalliche esposte dell'utensile elettrico e I'operatore
potrebbe subire scosse elettriche.

Istruzioni di sicurezza quando si utilizzano punte di
trapano lunghe

a)

b)

c)

Non azionare mai a velocita piu alta della velocita
massima nominale della punta del trapano.

A velocita piu alte, & probabile che la punta si pieghi se
le viene consentito di ruotare liberamente senza essere
a contatto con il pezzo, con la conseguenza di lesioni
personali.

Iniziare sempre a trapanare a bassa velocita e con
I’estremita della punta a contatto con il pezzo.

A velocita piu alte, & probabile che la punta si pieghi se
le viene consentito di ruotare liberamente senza essere
a contatto con il pezzo, con la conseguenza di lesioni
personali.

Applicare pressione solo in linea diretta con la
punta e non applicare una pressione eccessiva.

Le punte possono piegarsi causando rottura o perdita di
controllo, con la conseguenza di lesioni personali.



PRECAUZIONI DI SICUREZZA
AGGIUNTIVE

1.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Assicurarsi che l'area da trapanare sia assolutamente
priva di qualsiasi ostruzione nascosta, ivi compresi fili
elettrici o tubature dell’acqua o del gas. La trapanatura
nei casi suddetti potrebbe provocare scosse elettriche o
corto circuiti, perdite di gas o altri pericoli che potrebbero
causare incidenti o lesioni gravi.

Assicurarsi di tenere saldamente l'utente durante il
funzionamento. La mancata osservanza di questa
precauzione potrebbe comportare incidenti o lesioni
(Fig. 2).

Quando si utilizza 'utensile, assicurarsi che la maniglia
laterale sia installata e fissata saldamente.

Se non é fissata saldamente, I'utensile potrebbe uscire
fuori posizione se viene sovraccaricato, provocando
lesioni.

Durante il funzionamento, assicurarsi di tenere ben
salde la maniglia dell’'utensile e la maniglia laterale con
entrambe le mani. La mancata osservanza di questa
precauzione potrebbe provocare lesioni.

Fissare il pezzo da lavorare. Un pezzo da lavorare fissato
con dispositivi di fissaggio o in una morsa & tenuto piu
saldamente che in mano.

Predisposizione e controllo del’ambiente di lavoro.
Controllare I'adeguatezza del’ambiente di lavoro
seguendo la precauzione.

Per montare una punta nel mandrino senza chiave,
stringere il manicotto in maniera adeguata. Se il
manicotto non & ben stretto, la punta pud scivolare o
cadere, con il pericolo di lesioni alle persone.

Quando si cambia la velocita di rotazione con la
manopola d’intercambio, assicurarsi che l'interruttore sia
spento. Se si cambia la velocita con il motore in moto si
causeranno danni agli ingranaggi.

La ghiera della frizione non deve essere mai collocata
su posizioni intermedie tra i numeri “1, 4, 7 ... 22" o
fra i punti. Non utilizzare I'utensile con la ghiera della
frizione situata in posizione intermedia tra il numero “22”
e la linea al centro del simbolo del trapano. Questo pud
causare danni.

Utilizzare sempre questa unita con rotazione in senso
orario, quando la si usa come un trapano a percussione.
(Solo DV18DC, DV36DC)

Riposo dell’'unita dopo lavoro continuo.

Lutensile elettrico & dotato di un circuito di protezione
della temperatura per proteggere il motore. Il lavoro
continuo potrebbe causare 'aumento della temperatura
dell'unita, attivando cosi il circuito di protezione
della temperatura e arrestando automaticamente
il funzionamento. In tal caso, lasciare che l'utensile
elettrico si raffreddi prima di riutilizzarlo.

Se [lutensile & sovraccarico, il motore potrebbe
arrestarsi. In tal caso, rilasciare I'interruttore dell’'utensile
ed eliminare le cause del sovraccarico.

Non toccare le parti metalliche del corpo dell'utensile,
delle punte, dei trapani o dei trucioli immediatamente
dopo l'uso, in quanto saranno molto calde.

La rotazione del motore pud essere bloccata, quando si
usa l'utensile come trapano. Usando il trapano avvitatore,
fare attenzione a non bloccare il motore.

Luso della batteria a basse temperature (sotto O
gradi centigradi) pud a volte risultare in una coppia
di serraggio indebolita e una minore quantita di
lavoro. Questo & tuttavia un fenomeno temporaneo
e il funzionamento torna alla normalita quando la batteria
si scalda.
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. Fissare saldamente il gancio. Se il gancio non &

stato fissato saldamente, potrebbe provocare lesioni
all’operatore durante I'uso.

Quando si trasporta I'utensile agganciato alla cinghia,
scollegare la punta dell'utensile e la maniglia laterale.
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe
provocare lesioni inaspettate.

.Non esporre gli occhi alla luce in modo diretto. Se

gli occhi vengono esposti continuamente alla luce,
potrebbero verificarsi fastidi alla vista.

Rimuovere eventuali tracce di sporco attaccati dalla
lente della spia LED con un panno morbido, prestando
attenzione a non graffiare la lente.

Graffi sulla lente della spia LED possono causare la
diminuzione della luminosita.

. Quando si lavora in luoghi elevati, liberare I'area da altre

persone ed essere consapevoli delle condizioni sotto di
sé.

Caricare sempre la batteria ad una temperatura
compresa tra 0°C e 40°C. Una temperatura inferiore a
0°C comportera un pericoloso sovraccarico. La batteria
non puo essere ricaricata a una temperatura superiore ai
40°C.

La temperatura ideale per la carica € compresa tra
20°C e 25°C.

. Non utilizzare il caricatore in continuazione.

Quando unaricarica é terminata, far riposare il caricatore
per circa 15 minuti prima della successiva ricarica della
batteria.

. Non permettere che sostanze estranee entrino nel foro

di collegamento della batteria ricaricabile.

. Non smontare mai la batteria ricaricabile e il caricatore.
24,

Non provocare mai dei corto-circuiti alla batteria
ricaricabile. Il fenomeno provoca surriscaldamento e una
notevole corrente elettrica. Pud quindi causare ustioni o
danni alla batteria.

Non gettare la batteria nel fuoco. Puo esplodere.

Non appena la vita della batteria dopo le operazioni di
ricarica diventa troppo breve per fini pratici, portare la
batteria al negozio dove é stata acquistata. Non gettarla
mai via.

. Non inserire alcun oggetto nelle fessure di ventilazione

del caricatore. Linserimento di oggetti metallici o
infiammabili nelle fessure di ventilazione pud causare
facilmente delle scosse elettriche o danneggiare il
caricatore.

I'appareil fonctionne longtemps sans
interruption, il risque de surchauffer, entrainant des
dommages du moteur et de l'interrupteur.

Pertanto, ogni volta che l'alloggiamento si surriscalda,
far riposare I'utensile per un certo tempo.

Controllate che la batteria sia solidamente installata. Se
dovesse essere montata male, potrebbe fuoriuscire e
causare incidenti.

. Non utilizzare il prodotto se l'utensile o i morsetti della

batteria (montaggio batteria) sono deformati.
Installare la batteria potrebbe causare un corto circuito
con conseguenti emissioni di fumo o accensione.

.Conservare i terminali dellutensile (montaggio della

batteria) liberi da detriti e polvere.

Prima dell’'uso, assicurarsi che detriti e polvere non si
siano accumulati nell’area dei terminali.

Durante l'uso, cercare di evitare che detriti o polvere
provenienti dall’'utensile cadano sulla batteria.

Quando si interrompe il funzionamento o dopo l'uso,
non lasciare l'utensile in un’area in cui potrebbe essere
esposto alla caduta di detriti o polvere.

Farlo potrebbe causare un corto circuito con conseguenti
emissioni di fumo o accensione.
Utilizzare sempre [lelettroutensile e
temperature comprese tra -5°C e 40°C.

la batteria a
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PRECAUZIONI SULLA BATTERIA
AGLI IONI DI LITIO

Per estendere la durata, la batteria agli ioni di litio &€ munita di
una funzione di protezione per arrestarne 'uscita.

Nei casi da 1 a 3 descritti di seguito, durante I'utilizzo del
prodotto, anche se state premendo l'interruttore, il motore
potrebbe arrestarsi. Cid non indica un malfunzionamento
ma ¢ il risultato della funzione di protezione.

1. Quando la rimanente alimentazione della batteria si
esaurisce, il motore si arresta.

In tal caso, ricaricarla immediatamente.

Se [l'utensile & sovraccarico, il motore potrebbe
arrestarsi. In tal caso, rilasciare I'interruttore dell’'utensile
ed eliminare le cause del sovraccarico. Dopo cio, sara
possibile riutilizzarlo.

Se la batteria si surriscalda in lavori di sovraccarico,
I'alimentazione della batteria potrebbe arrestarsi.

In tal caso, interrompere I'uso della batteria e lasciarla
raffreddare. Dopo cio, sara possibile riutilizzarlo.

Inoltre, si prega di prestare attenzione al seguente
avvertimento e cautela.

AVVERTENZA

Per prevenire qualsiasi perdita delle batterie, generazione
di calore, emissione di fumi, esplosione e accensione,
assicurarsi di prestare attenzione alle seguenti precauzioni.
1. Assicurarsi che la polvere e i detriti non si accumulino
sulla batteria.

Durante la lavorazione, assicurarsi che la polvere e i
detriti non si depositino sulla batteria.

Assicurarsi che qualsiasi polvere e detriti che si
depositano sull'utensile elettrico durante la lavorazione
non si accumulino sulla batteria.

Non conservare una batteria inutilizzata in un luogo
esposto a polvere e detriti.

Prima di ritirare una batteria, rimuovere la polvere e i
detriti che si sono depositati su di essa e non conservarla
insieme a parti metalliche (viti, chiodi, ecc.).

Non forare la batteria con un oggetto appuntito come un
chiodo, non colpire con un martello, calpestare, lanciare
o sottoporre la batterie a violenti urti fisici.

Non usare batterie apparentemente danneggiate o
deformate.

Non usare la batteria per uno scopo diverso da quelli
specificati.

Se la ricarica della batteria non si completa anche
quando & passato un tempo di ricarica specificato,
interrompere immediatamente la ricarica.

Non mettere o sottoporre la batteria a temperature
elevate o ad alta pressione come in un forno microonde,
essiccatore o contenitore ad alta pressione.

Tenere immediatamente lontano dal fuoco quando si
rilevano perdite o maleodore.

Non usare in un luogo dove viene generata forte
elettricita statica.

Se si verifica la perdita delle batterie, maleodore,
generazione di calore, scolorimento o deformazione, o se
appaiono anormalita di qualsiasi natura durante l'uso, la
ricarica o la conservazione, rimuoverla immediatamente
dall’apparecchio o carica batteria, e interrompere I'uso.
Non immergere la batteria né consentire ad alcun
liquido di penetrare allinterno. La penetrazione di liquidi
conduttivi, per esempio acqua, pud causare danni e
quindi provocare incendi o esplosioni. Conservare la
batteria in un luogo fresco e asciutto, lontano da materiali
infiammabili e combustibili. Le atmosfere di gas corrosivi
devono essere evitate.

o
(¢]

10.
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TENZIONE

Se il liquido che fuoriesce dalla batteria entra negli
occhi, non sfregare gli occhi e lavarli bene con acqua
fresca e pulita come acqua di rubinetto e contattare
immediatamente un medico.

Se non viene trattato, il liquido pud causare problemi agli
occhi.

AT
1.

2. Se il liquido fuoriesce sulla pelle o gli abiti, lavare
bene con acqua pulita come l'acqua del rubinetto
immediatamente.

C’¢ una possibilita che possa causare irritazione alla
pelle.

3. Se siriscontrano ruggine, maleodore, surriscaldamento,
scolorimento, deformazione, e/o altre irregolarita
quando si utilizza la batteria per prima volta, non usarla e
restituirla al fornitore o venditore.

AVVERTENZA

Se nel terminale della batteria a ioni di litio penetrano corpi

estranei conduttivi, potrebbe verificarsi un cortocircuito

della batteria con conseguente incendio. Nello stoccaggio

della batteria a ioni di litio, attenersi scrupolosamente alle

seguenti istruzioni.

O Non inserire corpi conduttivi, chiodi e fili (ad esempio fili
di ferro o rame) nel vano di stoccaggio.

O Per impedire cortocircuiti, caricare la batteria nello
strumento o applicare saldamente il coperchio della
batteria per lo stoccaggio fino a nascondere la ventola.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
DELLA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO

Quando si trasporta una batteria agli ioni di litio, adottare le
seguenti precauzioni.

AVVERTENZA

Avvisare 'azienda di trasporti che il pacchetto contiene una
batteria agli ioni di litio, informare I'azienda della sua potenza
di uscita e seguire le istruzioni della societa di trasporti
quando si organizza il trasporto.

O Le batterie agli ioni di litio che superano la potenza di
uscita di 100 Wh sono classificate come merci pericolose
e necessitano di procedure speciali.

Per il trasporto all’estero, & necessario rispettare le leggi
internazionali e le norme e i regolamenti previsti nel
Paese di destinazione.

O

Potenza di uscita

L

Da 2 a 3 cifre

o




PRECAUZIONI PER IL
COLLEGAMENTO DEL DISPOSITIVO
USB (UC18YSL3)

Quando si verifica un problema inaspettato, i dati contenutiin
un dispositivo USB collegato a questo prodotto potrebbero
risultare danneggiati o mancanti. Assicurarsi sempre di
eseguire il backup di qualsiasi dato contenuto nel dispositivo
USB prima dell’utilizzo con questo prodotto.

Notare che la nostra azienda non si assume in alcun modo
alcuna responsabilita per qualsiasi dato memorizzato nel
dispositivo USB che risulti danneggiato o mancante, né
per qualsiasi eventuale danno che possa verificarsi su un
dispositivo collegato.

AVVERTENZA

O Prima dell'uso, controllare il cavo di collegamento USB
per eventuali difetti o danni.

Lutilizzo di un cavo USB difettoso o danneggiato pud
causare emissione di fumo o incendio.

Quando il prodotto non & in uso, coprire la porta USB con
la copertura in gomma.

L'accumulo di polvere ecc. nella porta USB pud causare
emissione di fumo o incendio.

NOTA

Italiano

SIMBOLI

AVVERTENZA
Di seguito mostriamo i simboli usati per lamacchina.
Assicurarsi di comprenderne il significato prima
dell’'uso.

DS18DC, DS36DC:
Trapano-avvitatore a batteria
DV18DC, DV36DC:
Trapano avvitatore a percussione a batteria

Per ridurre il rischio di lesioni, I'utente deve
leggere il manuale delle istruzioni.

Solo per Paesi UE

Non gettare le apparecchiature elettriche tra i
rifiuti domesticil

Secondo la Direttiva Europea 2012/19/UE

sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e la sua attuazione in conformita
alle norme nazionali, le apparecchiature
elettriche esauste devono essere raccolte
separatamente, al fine di essere reimpiegate in
modo eco-compatibile.

O Ci potrebbe essere una pausa durante la ricarica USB. = [ Corrente continua
O Quando un dispositivo USB non & in carica, rimuovere il - -
dispositivo USB dal caricatore. \' Tensione nominale
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe n Velogita t
non solo ridurre la durata di un dispositivo USB, ma 0 elocita a vuoto
anche causare incidenti imprevisti. Bom | Frequenza d'impulso
O Potrebbe non essere possibile caricare alcuni dispositivi P quenz - I‘ pu
USB, a seconda del tipo di dispositivo. Ls Bassa velocita
Hs | Alta velocita
NOMI DEI COMPONENTI Tt
- . attone
(Fig. 1-Fig. 19)
@ | Manopola del cambio | 5 | Maniglia laterale @ Legno
Targhetta di . Metall
@ | identificazione Alloggiamento < etallo
@ | Ghiera della frizione d? | Fermo @:D Vite di macchina
Mandrino o Vit |
@ autoserrante @® | Spia di ricarica gome | Vite per legno
® | Pulsante Spia pilota [~ | Capacita del trapano del mandrino
Interruttore di . . Peso*
s lo di f
© | attivazione 2 | Simbolo diforatura % (Secondo la Procedura EPTA 01/2014)
@ | Maniglia @) | Segno del triangolo QMO | Trapanatura
@® |Luce LED @) | Segno del martello
@ | Fori diventilazione @ | vite Perforazione a percussione
Batteri S lat
(0 | Batteria @) | Scanalatura m Accensione
@ | Gancio @ | Manicotto
Interruttore indicatore s ! t
42 | Cinghia @0 | carica residua della pegnimento
batteria
Spia di indicazione Scollegare la batteria
43 | Scatola ingranaggi @0 | carica residua della
batteria >
Cambio della velocita di rotazione — Velocita alta
Pannello dello =
@ | Motore schermo
=
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Cambio della velocita di rotazione - Velocita
bassa

Rotazione in senso orario
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)
A

* A seconda della batteria collegata. Il peso maggiore viene
misurato con BSL36B18 (venduto separatamente).

Rotazione in senso anti-orario

Avvertenza

Batteria

Siillumina;

08080 La carica residua della batteria & oltre 75%.

Siillumina;

08000 La carica residua della batteria & 50%—-75%.

Siillumina;

08000 La carica residua della batteria & 25%-50%.

Siillumina;

0000 La carica residua della batteria & meno del 25%.

Lampeggia;
La carica residua della batteria & quasi esaurita.
Ricaricare la batteria al piu presto possibile.

Lampeggia;

Uscita sospesa a causa dell’alta temperatura.
Rimuovere la batteria dall’'utensile e lasciare che
si raffreddi completamente.

Lampeggia;

Uscita sospesa a causa di guasti o
malfunzionamenti. Il problema potrebbe essere
la batteria, quindi mettersi in contatto con il
rivenditore.

ACCESSORI STANDARD

In aggiunta allunita principale (1 unita), la confezione
contiene gli accessori elencati a pagina 229.

Gli accessori standard possono essere cambiati senza
preavviso.

APPLICAZIONI

<DS18DC, DS36DC>

O Per stringere o togliere delle viti di macchina, delle viti
per legno, delle viti mordenti etc.

O Per la foratura di metalli diversi

O Per la foratura di legni diversi

<DV18DC, DV36DC>

O Foratura di mattoni e blocchi di cemento, ecc.

O Per stringere o togliere delle viti di macchina, delle viti
per legno, delle viti mordenti etc.

O Per la foratura di metalli diversi

O Per la foratura di legni diversi

CARATTERISTICHE

1. Elettroutensile
Le specifiche di questa macchina sono elencate nella
Tabella a pagina 228.

<DS36DC, DV36DC>

* Le batterie esistenti (serie BSL3660/3620/3626, BSL18xx
e BSL14xx) non possono essere utilizzate con questo
utensile. Utilizzare una batteria di tipo MultiVolt.

NOTA
A causa del continuo programma di ricerche e sviluppo
della HiKOKI, le caratteristiche riportate in questo
foglio sono soggette cambiamenti senza preventiva
comunicazione.

2. Batteria
Modello | BSL1840M | BSL1850MA BSL36A18
Tensione 18V 18V 36V/18V*
Capacita
della 4,0 Ah 5,0 Ah 2,5Ah/5,0 Ah*
batteria

*

Lutensile si commuta da sé automaticamente.

RICARICA

Prima di utilizzare I'utensile elettrico, caricare la batteria nel
seguente modo.

<UC18YFSL>

1. Collegare il cavo di alimentazione del caricatore a
una presa CA.

Quando si collega la spina del caricatore ad una presa
a muro, la spia pilota lampeggia in rosso (A intervalli di
1 secondo).

Inserire la batteria nel caricatore.

Inserire saldamente la batteria nel caricatore come
mostrato in Fig. 4 (a pagina 2).

Carica

Quando si inserisce una batteria nel caricatore, la carica
inizia e la spia si illumina stabilmente in rosso.

Quando la batteria € completamente carica, la spia
lampeggia in rosso. (A intervalli di un secondo) (Vedere
la Tabella 1)

Indicazioni della spia

Le indicazioni della spia sono come indicato nella
Tabella 1, a seconda delle condizioni del caricabatterie
o della batteria ricaricabile.

Tabella 1

Indicazioni della spia (ROSSA)

ON/OFF a
intervalli di 0,5 sec.
HE BN =
Siillumina
stabilmente

Prima della
carica

Collegato alla
presa elettrica

Durante la
carica

ON/OFF a
intervalli di 0,5 sec.
HE .

Carica completa

Batteria
surriscaldata.
Impossibile
ricaricare (la
ricarica comincera
quando la batteria
si raffredda).

Malfunzionamento
della batteria o del
caricatore

Siillumina per 1 sec.

Standby di aintervalli di 0,5 sec.
|

surriscaldamento

ON/OFF a
intervalli di 0,1 sec.
innnnnnnnnnna

Carica
impossibile
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@® Temperature e tempo di ricarica della batteria. ATTENZIONE
Le temperature e il tempo di ricarica sono indicati nella O Se la batteria viene caricata mentre & calda perché
Tabella 2. rimasta esposta a lungo ai raggi solari o perché
immediatamente dopo l'uso della batteria, la spia del
Tabella 2 caricatore si illumina di verde o si illumina per 1 secondo,
- non si illumina per 0,5 secondi (spenta per 0,5 secondi).
) Caricatore UC18YFSL In questo caso, prima lasciar raffreddare la batteria e poi
Batteria eseguire 'operazione di carica.
Voltaggio di carica v 14.4-18 o Quando. Ia. spia Iampeg_gia velocemente in rosso (a
intervalli di 0,2 secondi), controllare che non siano
Peso kg 0,5 presenti oggetti estranei nel connettore della batteria
P . 5 o del caricatore ed eventualmente rimuoverli. Se non sono
Temperature di carica per le batterie 0°C50°C presenti oggetti estranei, & probabile che la batteria o il
Tempo di carica per la capacita della caricatore non funzionino bene. Rivolgersi a un Centro di
batteria, circa (A 20°C) assistenza autorizzato.
1,5 Ah min 22 <UC18YSL3>
2,0 Ah min 30 1. Collegare il cavo di alimentazione del caricatore a
2,5 Ah min 35 una presa CA.
3,0 Ah min 45 Quando si collega la spina del caricatore ad una presa
4,0 Ah min 60 a muro, la spia dell'indicatore di ricarica lampeggia in
5,0 Ah min 75 rosso (ad intervalli di 1 secondo).
6,0 Ah min 90 2. Inserire la batteria nel caricatore.
8,0 Ah min 120 Inserire saldamente la batteria nel caricatore come
- mostrato in Fig. 4 (a pagina 2).
Numero di pile 4-10 3. Carica
Quando si inserisce una batteria nel caricatore, la spia
NOTA dell'indicatore di ricarica lampeggia in blu.
lltempo di carica puo variare a seconda della temperatura Quando la batteria & completamente carica, la spia
ambiente e della tensione della fonte di alimentazione. dellindicatore di ricarica si illumina in verde. (Vedere
ATTENZIONE Tabella 3)
Se il caricabatterie viene utilizzato di continuo, potrebbe (1) Indicazione della spia di ricarica
surriscaldarsi provocando cosi malfunzionamenti. Una Le indicazioni della spia dellindicatore di ricarica
volta terminato il caricamento, attendere 15 minuti prima vengono mostrate nella Tabella 3, a seconda delle
diricaricare nuovamente. condizioni del caricatore o della batteria ricaricabile.
4. Scollegare il cavo di alimentazione del caricatore
dalla presa CA. Tabella 3
5. Tenere saldamente il caricatore e estrarre la
batteria. Stato del Stato della spia Significato
NOTA caricatore indicatore dell’indicazione
Assicurarsi di estrarre la batteria dal caricatore dopo ONJ/OFF aintervaliidi | Colle
f > ) gato a
I'uso e quindi conservarla. fi)ge:?iac:e”a 0,5 sec. (ROSSO) una fonte di )
Informazioni riguardanti lo scaricamento BN NN W | alimentazione "1
dell’elettricita in caso di batterie nuove, ecc. Siillumina per
0,5 sec. aintervalli Caricato a meno
Poiché la sostanza chimica interna delle batterie di1 sec. (BLU) del 50%
nuove e delle batterie che non sono state usate per un - e
lungo periodo di tempo non é attivata, lo scaricamento Siillumina per 1 sec.
dellelettricita potrebbe essere basso quando le si utilizza | Durante la aintervallidi 0.5 sec. | Caricato a meno
per la prima e la seconda volta. Questo & un fenomeno | ricarica (BLU) Y del 80%
temporaneo, e il tempo necessario per la carica normale I
verra ripristinato ricaricando la batteria per 2-3 volte. — - -
Siillumina stabilmente Cari s
: . . o aricato a piu
| Come fare in modo che le batterie durino piu a lungo. (BLU) dell80%
——
(1) Ricaricare le batterie prima che siano completamente Siillumina stabilmente
scariche. (VERDE))
Quando si avverte che la potenza dell'utensile diventa | Carica
piu debole, smettere di utilizzare I'utensile e ricaricare | completata (Segnale acustico
la sua batteria. Se si continua I'uso dell'utensile e si continuo: circa
esaurisce la corrente elettrica, la batteria pud essere 6 secondi)
danneggiata e la sua durata diventera piu breve. oNG Batteria
(2) Evitare diricaricare ad alte temperature. : N/OFF a intervalli di )
Una batteria ricaricabile si riscalda subito dopo I'uso. Se iL;rr:hsga;damento 0,3 sec. (ROSSO) lsr%rrgsscse;g?laeta.
si ricarica una simile batteria subito dopo l'uso, la sua i H E B = ricgricare o
sostanza chimica interna si deteriorera e la durata della -
batteria sara ridotta. Lasciare la batteria e ricaricarla ON/OFF(ggéePr\ggiAd)i
dopo che si é raffreddata per un po’ di tempo. 0,1 sec. .
P pernP P Carica PEnnnnnnnng | ahizonamento
impossibile (Segnale acustico c:rii atir: E'g ode
intermittente: circa
2 secondi)
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*1

*2

*3
O
O

Se la spia rossa continua a lampeggiare anche dopo
aver collegato il caricatore, controllare che la batteria sia
stata completamente inserita.

Sebbene la carica inizi una volta che la batteria si &
raffreddata anche quando viene lasciata nella stessa
posizione, la pratica migliore & rimuovere la batteria
e lasciarla raffreddare in un luogo ombreggiato e ben
ventilato prima della carica.

Inserire completamente la batteria.

Controllare per confermare che nessun materiale
estraneo sia attaccato al supporto o ai terminali della
batteria.

<Se la ricarica richiede molto tempo>
¢}

La ricarica richiedera piu tempo a temperature ambiente
estremamente basse. Caricare la batteria in un luogo
caldo (per esempio all’interno).

Informazioni
dell’elettricita in caso di batterie nuove, ecc.

riguardanti lo scaricamento

Poiché la sostanza chimica interna delle batterie
nuove e delle batterie che non sono state usate per un
lungo periodo di tempo non é attivata, lo scaricamento
dell’elettricita potrebbe essere basso quando le si utilizza
per la prima e la seconda volta. Questo € un fenomeno
temporaneo, e il tempo necessario per la carica normale
verra ripristinato ricaricando la batteria per 2-3 volte.

| Come fare in modo che le batterie durino piu a lungo.

O Non bloccare la bocchetta dell’aria. In caso contrario
l'interno si surriscaldera, riducendo le prestazioni del
caricabatteria.

O Se la ventola di raffreddamento non funziona, contattare
un centro assistenza autorizzato HiKOKI per le
riparazioni.

(2) Informazioni sulle temperature e il tempo di ricarica della
batteria ricaricabile
Le temperature e il tempo di ricarica sono indicati nella
Tabella 4.

Tabelle 4
Modello UC18YSL3
Tipo di batteria Li-ion
Voltaggio di carica 14,4-18V
Temperature di carica per le batterie 0°C-50°C
1,5 Ah 15 min
2,0 Ah 20 min
2,5 Ah 25 min
. 20 min
Tempo di carica 3,0 Ah (BSL1430C,
per la capacita BSL1830C: 30 min)
della batteria, circa 26 ml
A 20°C min
( ) 4,0 Ah (BSL1840M: 40 min)
5,0 Ah 32 min
6,0 Ah 38 min
8,0 Ah 52 min
1,5 Ah (x 2 unita) 20 min
Batteria s -
MultiVolt 2,5 Ah (x 2 unita) 32 min
4,0 Ah (x 2 unita) 52 min
Numero di pile 4-10
Tensione di carica per USB 5V
Corrente di carica per USB 2A
Peso 0,6 kg
NOTA

lltempo di carica puo variare a seconda della temperatura
ambiente e della tensione della fonte di alimentazione.

4. Scollegare il cavo di alimentazione del caricatore
dalla presa CA.

5. Tenere saldamente il caricatore e estrarre la batteria.

NOTA

Assicurarsi di estrarre la batteria dal caricatore dopo
I'uso e quindi conservarla.

(1) Ricaricare le batterie prima che siano completamente

scariche.

Quando si avverte che la potenza dell'utensile diventa
piu debole, smettere di utilizzare I'utensile e ricaricare
la sua batteria. Se si continua l'uso dell'utensile e si
esaurisce la corrente elettrica, la batteria pud essere
danneggiata e la sua durata diventera piu breve.

(2) Evitare di ricaricare ad alte temperature.

Una batteria ricaricabile si riscalda subito dopo l'uso. Se
si ricarica una simile batteria subito dopo l'uso, la sua
sostanza chimica interna si deteriorera e la durata della
batteria sara ridotta. Lasciare la batteria e ricaricarla
dopo che si e raffreddata per un po’ di tempo.

ATTENZIONE
O Se la batteria viene caricata mentre & calda perché

rimasta esposta a lungo alla luce solare diretta o
immediatamente dopo l'uso, la spia dell'indicatore di
ricarica del caricatore si accende per 0,3 secondi, non
si accende per 0,3 secondi (spenta per 0,3 secondi). In
questo caso, prima lasciar raffreddare la batteria e poi
eseguire I'operazione di carica.

Quando la spia dell'indicatore di ricarica lampeggia
(ad intervalli di 0,2 secondi), controllare che non siano
presenti oggetti estranei nel connettore della batteria
del caricatore ed eventualmente rimuoverli. Se non sono
presenti oggetti estranei, & probabile che la batteria o il
caricatore non funzionino bene. Rivolgersi a un Centro di
assistenza autorizzato.



MONTAGGIO E OPERAZIONE

Azione Figura | Pagina
Rimozione e inserimento della batteria 3 2
Carica 4 2
Installazione/Rimozione della 5 3
maniglia laterale
Regolazione della coppia di 6 3
serraggio
Selezione della posizione del 7 3
trapano
Selezione della posizione di 8 3
percussione
Cambio della velocita di rotazione 9 3
Montaggio e rimozione del gancio 10 4
Come utilizzare il LED 11 4
Montaggio della punta 12 4
Inversione della velocita di rotazione 13 4
Funzionamento dellinterruttore 14 4
Indicatore batteria restante 15 5
Ricarica di un dispositivo USB da 17- 5
una presa elettrica a
Ricarica di un dispositivo USB e di 17-b 5
una batteria dauna presa elettrica -
Come ricaricare un dispositivo USB 18 5
Quando la ricarica del dispositivo 19 6
USB & completa
Selezione degli accessori - 230

RFC (controllo della forza di

reazione)
Questo prodotto & dotato di RFC.

Questo arresta automaticamente il motore se [l'utensile

sobbalza eccessivamente.

La spia LED lampeggia per indicare che RFC & stato attivato.
In tal caso, togliere il dito dall’interruttore prima di riavviare.

(Fig. 16)
NOTA

® RFC potrebbe non attivarsi sempre in determinate

condizioni di lavoro o situazioni.

@ Prestare attenzione a tenere saldamente l'utensile per

evitare qualsiasi sobbalzo.

® RFC potrebbe anche attivarsi se si cambia posizione

improvvisamente mentre si regge l'utensile.

Italiano

SEGNALI DI ALLARME DELLE SPIE
LED

Questo prodotto dispone di funzioni utili a proteggere
utensile e la batteria. Se una qualsiasi delle funzioni di
protezione viene attivata durante il funzionamento, la spia
LED lampeggera come descritto nella Tabella 5. Quando
una delle funzioni di protezione viene attivata, rimuovere
immediatamente le dita dall'interruttore e seguire le istruzioni
riportate nella sezione relativa alle azioni correttive.

Tabella 5
';L:Qtz égﬂ;g' Display spie LED Azione correttiva
Attiva 0,1 secondi/ Se si aziona con
disattiva 0,1 secondi | la manopola del
: IRRRNRERRENN | cambio impostata
Z’;otezmne (lampeggio veloce) | su “2”, regolare su
: Lampeggia per circa | “1” e continuare il
SOVraccarico | 3 secondi dopo che | funzionamento.
linterruttore é stato | Eliminare la causa
rilasciato. del sovraccarico.
Rimuovere
On 0,15 secondi/off gﬁ;oﬁf\;gga
0,15 secondi x I’ecc%ssivo
3 volte/Off 2 secondi bbal
1Y LI I Pt
Are Lampeggia per circa Qiaﬂ(?(?ili ’;'ziona
3 secondi dopo che l'utensile, reggerlo
linterruttore € stato 1d ; regg
rilasciato. sa 'amentle per
assicurarsi che non
vibri.
Attiva 0,5 secondi/
: disattiva 0,5 secondi | Far raffreddare
Z’;otezwne I BN B completamente
(lampeggio lento) l'utensile e la
temperatura Lampeggia mentre la | batteria.
protezione ¢ attiva.

MANUTENZIONE ED ISPEZIONE

AVVERTENZA
Assicurarsi di spegnere l'interruttore e rimuovere la
batteria prima di effettuare la manutenzione e l'ispezione.

1. Ispezione dell’'utensile
Poiché condizioni imperfette causano un
abbassamento dell'efficienza e possibili malfunzioni
allattrezzo, affilare o sostituire l'utensile quando si
notano segni di abrasione.

2. Ispezione delle viti di montaggio
Ispezionare regolarmente le viti di montaggio e
assicurarsi che siano ben fissate. Se una di queste
dovesse essere allentata, riserrarla immediatamente. Si
rischia in caso contrario di provocare incidenti pericolosi.

3. Manutenzione del motore
Lavvolgimento del motore € il vero e proprio “cuore”
degli attrezzi elettrici. Fare attenzione a non danneggiare
I'avvolgimento e/o non bagnarlo con olio o0 acqua.

4. Ispezione dei morsetti (utensile e batteria)
Controllare per assicurarsi che detriti e polvere non si
siano accumulati sui terminali.

Di tanto in tanto controllare prima, durante e dopo il
funzionamento.
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ATTENZIONE
Rimuovere eventuali detriti o polvere che potrebbero
essersi accumulati sui terminali.
La mancata osservanza di cid potrebbe causare un
malfunzionamento.

5. Pulizia della carcassa dell’utensile
Se l'utensile elettrico & sporco, pulirlo con un panno
morbido e asciutto o con un panno inumidito con acqua
insaponata. Non usare solventi cloridrici, benzina o
diluenti per benzina, in quanto potrebbero deformare la
plastica.

6. Conservazione

Conservare l'utensile elettrico e la batteria in un luogo
dove la temperatura sia inferiore a 40°C e lontano dalla
portata dei bambini.

NOTA
Conservazione delle batterie agli ioni di litio.
Prima di riporre le batterie agli ioni di litio, assicurarsi di
averle caricate completamente.
Riporre le batterie per periodi prolungati (3 mesi o
piu) con un basso livello di carica potrebbe provocare
il deterioramento delle prestazioni o la significativa
riduzione del tempo di utilizzo delle batterie, o potrebbe
rendere le batterie incapaci di mantenere la carica.
Tuttavia, la significativa riduzione del tempo di utilizzo
delle batterie puo essere risolta caricando e utilizzando
le batterie ripetutamente da due a cinque volte.
Se iltempo di utilizzo delle batterie rimane estremamente
ridotto nonostante le ricariche ripetute, considerare le
batterie inutilizzabili e acquistarne di nuove.

ATTENZIONE
Nelluso e nella manutenzione degli utensili elettrici
devono essere osservate le normative di sicurezza e i
criteri prescritti in ciascun paese.

Avviso importante sulle batterie per gli utensili
elettrici a batteria HiKOKI

Utilizzare sempre una delle nostre batterie originali.
Non possiamo garantire la sicurezza e le prestazioni
dell'utensile elettrico a batteria quando esso viene
utilizzato con batterie diverse da quelle da noi designate,
o quando la batteria viene smontata e modificata (per
esempio lo smontaggio e la sostituzione di pile o altre
parti interne).

GARANZIA

Garantiamo gli Utensili Elettrici HIKOKI in conformita alle
specifiche normative imposte dalla legge e dai paesi.
Questa garanzia non copre difetti o danni dovuti a uso
erroneo, abuso o normale usura. In caso di lamentele, si
prega di inviare 'Utensile Elettrico, non smontato, insieme
al CERTIFICATO DI GARANZIA che si trova al termine di
queste Istruzioni per I'uso, ad un Centro di Assistenza
Autorizzato HiKOKI.
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Informazioni riguardanti i rumori trasmessi dall’aria e
le vibrazioni

| valori misurati sono stati determinati in conformita a
EN62841 e descritti in conformita alla normativa ISO 4871.

Livello misurato di potenza sonora pesato A:
86 dB (A) (DS18DC)
91 dB (A) (DS36DC)
101 dB (A) (DV18DC)
100 dB (A) (DV36DC)
Livello misurato di pressione sonora pesato A:
75 dB (A) (DS18DC)
80 dB (A) (DS36DC)
90 dB (A) (DV18DC)
89 dB (A) (DV36DC)
Incertezza K: 5 dB (A).

Indossare i dispositivi di protezione acustica.

Valori totali di vibrazione (somma vettori triass.) determinati
secondo la norma EN62841.

Perforazione nel metallo:

Valore di emissione vibrazioni @p, D = 2,8 m/s2 (DS18DC)
2,8 m/s2 (DS36DC)
2,1 m/s2 (DV18DC)
2,7 m/s2 (DV36DC)

Incertezza K = 1,5 m/s2

(DS18DC, DS36DC, DV18DC, DV36DC)

Foratura con impatto nel calcestruzzo:

Valore di emissione vibrazioni @n, ID = 10,2 m/s2 (DV18DC)
9,2 m/s2 (DV36DC)

Incertezza K = 1,5 m/s2 (DV18DC, DV36DC)

Il valore totale dichiarato delle vibrazioni e il valore dichiarato
delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformita a
un metodo di prova standard e possono essere utilizzati per
confrontare un utensile con un altro.

Possono anche essere usati in una valutazione preliminare
dell’esposizione.

AVVERTENZA

O Le vibrazioni e le emissioni di rumore durante I'uso
effettivo dell’utensile elettrico possono differire dal
valore totale dichiarato a seconda delle modalita di
utilizzo dell’utensile, in particolare del tipo di pezzo in
lavorazione; e

Identificare le misure di sicurezza per la protezione
delloperatore basate su stima dell’esposizione
nelle effettive condizioni di utilizzo (prendendo in
considerazione tutte le parti del ciclo di funzionamento
come i tempi in cui l'utensile resta spento e quando
funziona senza essere utilizzato in aggiunta al tempo di
avvio).

NOTA

A causa del continuo programma di ricerche e sviluppo della
HiKOKI, le caratteristiche riportate in questo foglio sono
soggette cambiamenti senza preventiva comunicazione.




Nederlands

(Vertaling van de oorspronkelijke instructies)

ALGEMENE
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

/\ WAARSCHUWING

Lees alle veiligheidswaarschuwingen,

instructies,

illustraties en specificaties die met dit elektrisch
gereedschap worden meegeleverd.

Niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan
resulteren in een elektrische schok, brand en/of ernstig
letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en aanwijzingen voor
eventuele naslag in de toekomst.

De term ,elektrisch gereedschap” heeft zowel betrekking
op elektrisch gereedschap dat via de netvoeding van
stroom wordt voorzien als gereedschap dat via een accu
(snoerloos) van stroom wordt voorzien.

1) Veiligheid van de werkplek

2)

a)

b)

c

~

Zorg voor een schone en goed verlichte
werkplek.

Een rommelige of donkere werkplek verhoogt de
kans op ongelukken.

Gebruik het elektrisch gereedschap niet in
een omgeving met ontvlambare of explosieve
vioeistoffen, gassen of stof.

Elektrisch gereedschap kan vonken afgeven.
Deze vonkjes kunnen stofdeelties of gassen doen
ontbranden.

Houd kinderen en andere omstanders tijdens het
gebruik van elektrisch gereedschap uit de buurt.
Afleidingen kunnen gevaarlijk zijn.

Elektrische veiligheid

a)

b

-~

c

~

d)

e)

f)

De stekker van het elektrisch gereedschap moet
geschikt zijn voor aansluiting op het stopcontact.
De stekker mag op geen enkele manier
gemodificeerd worden. Gebruik geen
verloopstekker met geaard elektrisch
gereedschap.

Deugdelijke stekkers en geschikte stopcontacten
verminderen het risico op een elektrische schok.
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
opperviakken zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten.

Wanneer uw lichaam geaard is, loopt u een groter
risico op een elektrische schok.

Stel het elektrisch gereedschap niet bloot aan
regen of vochtige omstandigheden.

Het risico op een elektrische schok wordt vergroot
wanneer er water in het elektrische gereedschap
terechtkomt.

Behandel het snoer voorzichtig. Gebruik het
snoer niet om het elektrisch gereedschap aan te
dragen of mee te slepen en gebruik het snoer
niet om de stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen,
olie, scherpe randen of bewegende onderdelen.
Een beschadigd of verward snoer verhoogt het risico
op een elektrische schok.

Gebruik buitenshuis een verlengsnoer dat
specifiek geschikt is voor het gebruik buiten.
Het gebruik van een snoer dat specifiek geschikt is
voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op een
elektrische schok.

Als het elektrisch gereedschap in een vochtige
omgeving gebruikt moet worden, dient een
voeding met aardlekschakelaar te worden
gebruikt.

Gebruik van een aardlekschakelaar vermindert de
kans op een elektrische schok.
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3) Persoonlijke veiligheid

4

-

a)

b

-~

[

~

d)

e

-~

f)

9)

h)

Blijf waakzaam, let voortdurend op uw werk
en gebruik uw gezond verstand wanneer u
elektrisch gereedschap gebruikt.

Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
u moe bent of onder invioed van drugs, alcohol
of medicijnen.

Eén moment van onoplettendheid kan in ernstig
lichamelijk letsel resulteren.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, anti-slip
veiligheidsschoenen, een helm of gehoorbescherming,
gebruikt voor gepaste omstandigheden, verminderen
het risico op lichamelijk letsel.

Voorkom dat het gereedschap per ongeluk kan
starten. Controleer of de schakelaar in de uit-
stand staat voordat u de voeding en/of de accu
aansluit, het gereedschap oppakt of gaat dragen.
Zorg ervoor dat u tijdens het verplaatsen van het
elektrisch gereedschap uw vingers uit de buurt van
de schakelaar houdt en sluit de stroombron niet aan
terwijl de schakelaar op aan staat om ongelukken te
vermijden.

Verwijder sleutels en moersleutels uit
het gereedschap voordat u het elektrisch
gereedschap aanzet.

Een (moer-)sleutel die op een bewegend onderdeel
van het elektrisch gereedschap bevestigd is kan in
lichamelijk letsel resulteren.

Reik niet te ver. Zorg ervoor dat u te allen tijde
stevig staat en uw evenwicht behoudt.

Op deze manier heeft u tijdens een onverwachte
situatie meer controle over het elektrisch gereedschap.
Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houdt uw kleding en haar
uit de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden en lang haar kunnen in
de bewegende onderdelen verstrikt raken.

Indien het elektrisch gereedschap van een
aansluiting voor stofafzuiging is voorzien, dan
dient u ervoor te zorgen dat de stofafzuiging
aangesloten en op de juiste manier gebruikt
wordt.

Het gebruik van stofafzuiging vermindert eventuele
stofgerelateerde risico’s.

Laat bekendheid opgedaan bij veelvuldig
gebruik van gereedschap u niet zelfgenoegzaam
worden waardoor u veiligheidsprincipes van het
gereedschap negeert.

Een onzorgvuldige actie kan ernstig letsel
veroorzaken binnen een fractie van een seconde.

Bediening en onderhoud van elektrisch gereedschap

a)

b)

c)

Het elektrisch gereedschap mag niet geforceerd
worden. Gebruik het juiste gereedschap voor
het karwei.

U kunt de klus beter en veiliger uitvoeren wanneer u
het juiste elektrische gereedschap gebruikt.
Gebruik het elektrisch gereedschap niet als de
schakelaar niet goed werkt.

Elektrisch gereedschap dat niet via de schakelaar
bediend kan worden is gevaarlijk en moet
onmiddellijk gerepareerd worden.

Haal de stekker uit het stopcontact en/of
verwijder de accu, als deze losgemaakt kan
worden, van het elektrische gereedschap
voordat u afstellingen verricht, accessoires
verwisselt of voordat u het elektrische
gereedschap opbergt.

Dergelijke  preventieve  veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrisch gereedschap
per ongeluk opstart.
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5)

d) Berg elektrisch gereedschap buiten het bereik
van kinderen op en sta niet toe dat personen die
niet bekend zijn met het juiste gebruik van het
gereedschap of deze voorschriften dit elektrisch
gereedschap gebruiken.

Eletrisch gereedschap is gevaarlijk in onbevoegde
handen.

Verzorg het elektrische gereedschap en
accessoires. Controleer het gereedschap op
een foutieve uitlijning, vastgelopen of defecte
bewegende onderdelen en andere problemen
die van invloed kunnen zijn op de juiste werking
van het gereedschap. Indien het gereedschap
defect of beschadigd is moet het gerepareerd
worden voordat u het gereedschap opnieuw
gebruikt.

Slecht onderhouden elektrisch gereedschap is
verantwoordelijk voor een groot aantal doe-het-zelf
ongelukken.

Houd snijwerktuigen scherp en schoon.

Goed onderhouden snijwerktuigen met scherpe
snijranden lopen minder snel vast en zin
gemakkelijker in het gebruik.

Elektrisch gereedschap, toebehoren, bits
enz. moeten in overeenstemming met deze
instructies worden gebruikt, waarbij de
werkomstandigheden en het werk dat gedaan
moet worden in overweging moeten worden
genomen.

Gebruik van het elektrisch gereedschap voor andere
doeleinden dan waarvoor het is bedoeld, kan
resulteren in een gevaarlijke situatie.

Houd de handvat- en greepopperviakken droog,
schoon en vrij van olie en vet.

Glibberige handvat- en greepopperviakken zorgen
voor onveilig gebruik en onveilige bediening van het
gereedschap in onverwachte situaties.

e)

f)

9)

h)

Gebruik en onderhoud van de accu

a) Herlaad alleen met de lader die door de fabrikant
wordt gespecificeerd.

Een lader die geschikt is voor één bepaald type accu
kan brandgevaar veroorzaken bij gebruik met een
andere accu.

Gebruik elektrisch gereedschap alleen met de
specifiek daarvoor bestemde accu’s.

Het gebruik van andere accu’s kan letsel of brand
veroorzaken.

Wanneer de accu niet in gebruik is, moet u
deze uit de buurt houden van andere metalen
voorwerpen zoals paperclips, munten,
sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine
metalen voorwerpen die de contacten zouden
kortsluiten.

Kortsluiten van de accucontacten kan brandwonden
of brand veroorzaken.

Bij een verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de
accu lekken; vermijd elk contact daarmee. Als u
dit onverhoopt toch aanraakt, moet u goed met
water spoelen. Indien de vloeistof in contact
komt met de ogen, moet u ook onmiddellijk
medische hulp inroepen.

Vioeistof die uit de accu lekt kan irritatie en
brandwonden veroorzaken.

Gebruik geen accu of gereedschappen die zijn
beschadigd of aangepast.

Beschadigde of aangepaste accu’s kunnen
onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat brand,
explosie of risico op letsel veroorzaakt.

Stel een accu of gereedschap niet bloot aan
vuur of excessief hoge temperaturen.
Blootstelling aan vuur of temperaturen boven de
130°C kan een explosie veroorzaken.

b)

c)

d)

e)

f)
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g) Volg alle instructies voor het opladen en
laad de accu of het gereedschap niet op
buiten het temperatuurbereik dat in de
gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
Onjuist opladen of bij temperaturen buiten het
voorgeschreven bereik kan de accu beschadigen en
het risico op brand verhogen.

6) Onderhoud

a) Het gereedschap mag uitsluitend door bevoegd
onderhoudspersoneel worden onderhouden
en er mag daarbij uitsluitend gebruik gemaakt
worden van identieke vervangingsonderdelen.
Hierdoor kunt u er op rekenen dat het elektrisch
gereedschap veilig blijft.
Probeer beschadigde accu’s nooit te repareren.
Onderhoud aan accu’s dient alleen te worden
uitgevoerd  door de fabrikant of erkend
onderhoudspersoneel.

VOORZORGSMAATREGELEN

Houd kinderen en kwetsbare personen op een afstand.
Het gereedschap moet na gebruik buiten het bereik
van kinderen en andere kwetsbare personen worden
opgeborgen.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
VOOR SNOERLOZE BOOR-
SCHROEFMACHINE / KLOP-BOOR-
SCHROEFMACHINE

Veiligheidsinstructies voor alle verrichtingen

<DVv18DC / DV36DC>

a) Draag gehoorbescherming bij gebruik als klopboor.
Blootstelling aan te hard geluid kan leiden tot
gehoorbeschadiging.

<DS18DC / DS36DC / DV18DC / DV36DC>

b) Gebruik aanvullende handgrepen.

Verlies van controle kan leiden tot persoonlijk letsel.
Ondersteun het gereedschap goed voor gebruik.
Dit gereedschap produceert een hoog uitvoerkoppel en
als men het niet goed ondersteunt tijldens gebruik kan
verlies van controle over het gereedschap optreden, met
persoonlijk letsel tot gevolg.

Houd het electrisch gereedschap vast bij de
geisoleerde grijpvlakken wanneer u werk uitvoert
waarbij het snijdgereedschap in contact kan komen
met verborgen bedrading.

Snijdgereedschap dat met een draad die ,onder
spanning staat” in contact komt, kan blootgestelde
metalen delen van het electrisch gereedschap ,onder
spanning” zetten en de gebruiker een electrische schok
toebrengen.

b)

c)

d)

Veiligheidsinstructies bij het gebruik van lange boren
a) Werk nooit op een hogere snelheid dan de maximale
snelheidsindex van de boor.

Bij hogere snelheden raakt de boor waarschijnlijk
verbogen als hij ongehinderd kan ronddraaien zonder
contact te maken met het werkstuk, met persoonlijk
letsel tot gevolg.

Begin altijd op lage snelheid te boren, waarbij de
boorpunt in contact komt met het werkstuk.

Bij hogere snelheden raakt de boor waarschijnlijk
verbogen als hij ongehinderd kan ronddraaien zonder
contact te maken met het werkstuk, met persoonlijk
letsel tot gevolg.

Oefen alleen druk uit precies in lijn met de boor en
oefen geen bovenmatige druk uit.

Boren kunnen verbuigen, wat leidt tot een breuk of
verlies van controle, met als gevolg persoonlijk letsel.

b)

c)



AANVULLENDE
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

1.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Zorg ervoor dat de plek waar u gaat boren of schroeven
volledig vrij is van verborgen obstakels, zoals elektrische
bedrading, water- of gasleidingen. Boren of schroeven
in de hierboven genoemde objecten kan leiden tot
elektrische schokken of kortsluiting, gaslekken of andere
gevaren die kunnen leiden tot ernstige ongelukken of
letsel.

Houd het gereedschap goed vast terwijl u ermee aan
het werk bent. Doet u dit niet, dan kunnen ongelukken of
verwondingen het gevolg zijn (Afb. 2).

Zorg er bij gebruik van het gereedschap voor dat de
zijhandgreep stevig is bevestigd.

Als deze niet stevig vastgemaakt is, kan het gereedschap
uit balans raken bij overbelasting wat kan resulteren in
letsel.

Zorg ervoor dat u tijdens het gebruik van het
gereedschap de handgreep en zijhandgreep stevig vast
heeft met beide handen. Doet u dit niet, dan kan dit letsel
tot gevolg hebben.

Zet het werkstuk goed vast. Een werkstuk dat met
klemmen of een bankschroef is vastgezet, is veiliger dan
een werkstuk dat u met de hand vasthoudt.

Inrichten en controleren van de werkomgeving.
Controleer of de werkomgeving geschikt is aan de hand
van de voorzorgsmaatregelen.

Wanneer u een bitje in de sleutelloze boorkop doet, moet
u de klembus voldoende vastdraaien. Als de klembus
niet goed vast zit, kan het bitje slippen of los komen en
letsel veroorzaken.

Wanneer u de draaisnelheid verandert met de
toerenschakelaar, moet u eerst controleren of de
hoofdschakelaar uit staat. Als de draaisnelheid
wordt veranderd terwijl de motor nog draait, zal de
overbrenging beschadigd worden.

De koppelingsinstelling mag niet in een stand worden
gezet tussen de nummers “1, 4, 7 ... 22” of de stippen
in en u mag de machine niet gebruiken met de
koppelingsinstelling tussen “22” en het streepje in het
midden van de boor-markering. Dit kan resulteren in
schade.

Gebruik deze machine als klopboor altijd met rechtse
draairichting. (Alleen DV18DC, DV36DC)

De machine laten rusten na continu werk.

Het elektrisch gereedschap is uitgerust met een
temperatuurbeveiligingscircuit om de motor te
beschermen. Ononderbroken werk kan de temperatuur
van de machine doen stijgen, waardoor het
temperatuurbeveiligingscircuit wordt geactiveerd en de
bediening automatisch wordt gestopt. Indien dit gebeurt,
laat u het elektrisch gereedschap afkoelen voordat u het
opnieuw gebruikt.

De motor kan tot stilstand komen wanneer het
gereedschap overbelast wordt. Laat de schakelaar
onmiddellijk los wanneer dit gebeurt en verhelp de
oorzaak van de overbelasting.

Raak de metalen delen van het gereedschap, de bits, de
boren of de spaanders niet onmiddellijk na gebruik aan,
aangezien deze heet kunnen zijn.

De motor kan plotseling stoppen met draaien wanneer
de machine als boor wordt gebruikt. Wees voorzichtig dat
de boor niet vastloopt en de motor niet plotseling stopt
met draaien wanneer u de machine als boor gebruikt.
Gebruik van de accu in koude omstandigheden (onder
0 graden Celsius) kan soms leiden tot een verminderd
aantrekkoppel en een lagere werktijd. Dit is echter
slechts een tijdelijk verschijnsel en de accu zal weer
normaal functioneren wanneer het weer warmer is.
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.Maak de haak stevig vast. Als de haak niet stevig is

bevestigd, kan dit letsel veroorzaken tijdens het gebruik.
Zorg, bij de keuze om het gereedschap aan uw heupriem
te dragen, ervoor dat de boorbeitel en zijhandgreep
losgekoppeld zijn. Doet u dit niet, dan kan dit onverwacht
letsel tot gevolg hebben.

. Kijk niet direct in het licht van het lampje. Dit zou oogletsel

kunnen veroorzaken.

Verwijder met een zachte doek alle vuil of vervuiling
vastgehecht aan de lens van de LED-lamp, waarbij u
erop let dat u geen krassen op de lens maakt.

Krassen op de lens van de LED-lamp kan resulteren in
verminderde helderheid.

.Als u op hoge locaties werkt, moet u het gebied

vrijmaken van andere mensen en u bewust zijn van de
omstandigheden onder u.

Laad de accu altijd op bij een temperatuur van 0°C-40°C.
Een temperatuur van minder dan 0°C zal overlading
veroorzaken, hetgeen gevaarlik is. De accu kan niet
worden opgeladen bij een temperatuur hoger dan 40°C.
De meest geschikte temperatuur voor het opladen is
20°C-25°C.

Gebruik de lader niet constant.

Laat de oplader ongeveer 15 minuten met rust na het
opladen voordat u aan de volgende accu begint.
Voorkom dat stof of vuil in de aansluitopening van de
accu terecht komt.

Demonteer de accu of acculader niet.

Voorkom kortsluiting van de accu. Kortsluiten van de
accu zal resulteren in een grote stroom en oververhitting.
Dit zal resulteren in brandwonden en schade aan de
accu.

Gooi de accu niet in het vuur. Een brandende accu kan
ontploffen.

Breng de accu naar de winkel waar deze gekocht werd,
nadat deze na opladen onvoldoende kracht heeft voor
praktisch gebruik. Gooi een uitgewerkte accu niet
zomaar weg.

Steek nooit een voorwerp in de ventilatie-openingen van
de lader. Als er een voorwerp of ontvlambaar materiaal
in de ventilatie-openingen van de acculader wordt
gestoken, kan dit resulteren in een elektrische schok of
beschadiging aan de acculader.

Bij doorlopend gebruik is het mogelijk dat deze machine
oververhit raakt, hetgeen kan leiden tot schade aan de
motor en de schakelaar.

Daarom geeft u het gereedschap een tijdje pauze
wanneer de behuizing heet wordt.

Zorg ervoor dat de batterij stevig geplaatst wordt. Indien
dit niet gebeurd, kan het voorkomen dat de accu eruit
valt en een ongeluk veroorzaakt.

Gebruik het product niet als het gereedschap of de
accupolen (batterijhouder) vervormd zijn.

Het installeren van de accu kan kortsluiting veroorzaken,
wat kan leiden tot rookontwikkeling of ontbranding.
Houd de accupolen van het gereedschap (accuhouder)
vrij van spaanders en stof.

O Controleer voor gebruik of er geen spaanders en stof zijn

opgehoopt in het gebied van de aansluitingen.

O Probeer te voorkomen dat spaanders of stof van het

32.

gereedschap op de accu terechtkomen tijdens het
gebruik.

Wanneer het gebruik wordt onderbroken of na gebruik,
moet u het gereedschap niet op een plaats achterlaten
waar het kan worden blootgesteld aan vallende
spaanders of stof.

Als u dat doet kan er kortsluiting ontstaan, wat kan leiden
tot rookontwikkeling of ontbranding.

Gebruik het gereedschap en de accu altijd bij
temperaturen tussen -5°C en 40°C.
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OPMERKINGEN BIJ GEBRUIK
LITHIUM-ION BATTERIJ

De lithium-ion accu is voorzien van een beschermingsfunctie
die volledige ontlading van de accu voorkomt waardoor de
levensduur wordt verlengd.

In geval 1 t/m 3 hieronder kan de motor tijdens het gebruik
van het product tot stilstand komen, zelfs wanneer u de
schakelaar ingedrukt houdt. Dit geeft geen probleem
met het product aan maar wordt veroorzaakt door de
beschermingsfunctie.

1. De motor komt tot stilstand wanneer de accu leeg is.

De accu moet in dit geval onmiddellijk opgeladen
worden.

De motor kan tot stilstand komen wanneer het
gereedschap overbelast wordt. Laat de schakelaar in
dit geval onmiddellijk los en verhelp de oorzaak van de
overbelasting. Wanneer u het probleem verholpen heeft
kunt u het gereedschap opnieuw gebruiken.

Wanneer de accu oververhit is door overbelasting, kan
het zijn dat de accu niet meer werkt.

In dit geval moet u de accu niet verder gebruiken, maar
deze eerst laten afkoelen. Wanneer u het probleem
verholpen heeft kunt u de accu opnieuw gebruiken.
Gelieve eveneens aandacht te schenken aan volgende
waarschuwing en aandachtspunt.

WAARSCHUWING

Om acculekken, hetopwekken van warmte, rookontwikkeling,
explosie en ontsteking bijtijds te vermijden, moet u de
volgende voorzorgsmaatregelen nemen.

1. Zorg ervoor dat er zich geen spaanders en stof op de
accu ophopen.

Zorg er tijdens de werkzaamheden voor dat er geen
spaanders en stof op de accu kunnen vallen.

Zorg ervoor dat de spaanders en het stof die tijdens het
werk op het elektrisch gereedschap vallen zich niet op
de accu ophopen.

Bewaar een ongebruikte accu niet op een plaats waar
deze aan spaanders en stof wordt blootgesteld.
Verwijder alle spaanders en stof van een accu voordat u
hem opbergt en bewaar de accu niet op dezelfde plek als
metalen onderdelen (schroeven, spijkers, enz.).
Doorboor de accu niet met een scherp voorwerp, zoals
een nagel, klop er niet op met een hamer, stap niet op de
accu, gooi er niet mee en stel hem niet bloot aan zware
fysieke schokken.

Gebruik geen zichtbare beschadigde of vervormde accu.
Gebruik de accu niet voor andere doeleinden dan de in
deze gebruiksaanwijzing genoemde.

Wanneer de accu niet kan worden opgeladen, zelfs
nadat de specifieke oplaadtijd verstreken is, moet u
onmiddellijk stoppen met het opladen.

Zorg ervoor dat de accu niet te heet wordt of onder
te grote druk komt te staan en stel hem niet aan deze
omstandigheden bloot, zoals in een magnetron, droger
of een hogedrukcontainer.

Houd de accu onmiddellijk uit de buurt van vuur nadat er
een lek of vieze geur is vastgesteld.

Gebruik de accu niet op een plek waar een grote
statische elektriciteit wordt opgewekt.

In geval van een acculek, vieze geur, warmteontwikkeling,
verkleuring of vervorming, of iets abnormaals tijdens
het gebruik, het opladen of de opslag, moet u de accu
onmiddellijk uit het gereedschap of de lader halen en
moet u het gebruik ervan stoppen.

Dompel de batterij niet onder of laat geen vloeistoffen
erin vloeien. Binnendringen van geleidende vloeistof,
zoals water, kan schade veroorzaken, met brand of
een explosie tot gevolg. Bewaar de batterij op een
koele, droge plaats, uit de buurt van explosieve en licht
ontvlambare voorwerpen. Vermijd omgevingen met
bijtend gas.

O
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Wanneer u de lekkende vloeistof uit de accu in de ogen
krijgt, wrijf dan niet in de ogen, maar was ze goed uit
met zoet en schoon water, zoals kraanwater en roep er
onmiddellijk een dokter bij.

Indien u geen behandeling krijgt, kan de vloeistof
oogproblemen veroorzaken.

Wanneer de vloeistof op uw huid of kleding lekt, moet
u ze onmiddellijk goed wassen met schoon water, zoals
kraanwater.

De kans bestaat dat dit huidirritatie veroorzaakt.
Wanneer u roest, een vieze geur, oververhitting,
verkleuring, vervorming en/of andere onregelmatigheden
vaststelt wanneer u de accu voor de eerste keer gebruikt,
gebruik hem dan niet verder, maar retourneer de accu
aan uw leverancier of verkoper.

LE
1.

WAARSCHUWING

Als er een geleidende vreemde stof op de contacten
van de lithium-ionaccu terechtkomt, kan de accu worden
kortgesloten, waardoor brand kan ontstaan Wanneer u de
lithium-ionaccu bewaart, dient u de volgende regels in acht
te nemen

O Plaats geen geleidende stoffen, spijkers en draden zoals
ijzer- en koperdraad in de opslagdoos.

Plaats de accu in het gereedschap of bevestig het
accudeksel stevig voor opslag tot u de ventilator niet
meer ziet om kortsluiting te voorkomen.

BETREFFENDE TRANSPORT VAN
LITHIUM-ION ACCU

Neem bij transport van een lithium-ion accu de volgende

voorzorgsmaatregelen in acht.

WAARSCHUWING

Stel het transportbedrijf op de hoogte dat er een lithium-

ion accu wordt vervoerd, vermeld het vermogen en volg

de instructies van het transportbedrijf bij het regelen van
vervoer.

O Lithium-ion accu’s die een uitgangsvermogen van
100 Wh overschrijden worden beschouwd als gevaarlijke
goederen binnen de vrachtgoederenclassificatie en
vereisen speciale procedures.

O Voor internationaal transport, moet u voldoen aan
internationale wetgeving en wetten en voorschriften van
het land van bestemming.

o

Uitgangsvermogen

L[ \wh
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2 tot 3 cijferig nummer




VOORZORGSMAATREGELEN
AANSLUITING USB-APPARAAT
(UC18YSL3)

Wanneer een onverwacht probleem optreedt, kunnen de
gegevens in een USB-apparaat, aangesloten op dit product,
beschadigd raken of verloren gaan. Zorg er altijd voor dat
er een back-up wordt gemaakt van gegevens op het USB-
apparaat voor gebruik met dit apparaat.

Houd er rekening mee dat ons bedrijf geen enkele
verantwoordelijkheid accepteert voor op een USB-apparaat
opgeslagen gegevens die beschadigd of verloren zijn, noch
voor schade dat zich voor kan doen aan een aangesloten
apparaat.

WAARSCHUWING

O Voor gebruik, controleer de verbonden USB kabel voor
enige defecten of beschadigingen.

Bij gebruik van een kapotte of beschadigde USB kabel
kan er rook uitstoot of ontbranding ontstaan.

Wanneer het product niet wordt gebruikt, bedek de USB
poort dan met de rubberen bedekking.

Ophoping van stof etc. in de USB poort kan rook uitstoot
of ontbranding veroorzaken.

OPMERKING

O Er kan een soms een pauze zijn gedurende het opladen
van de USB.

Wanneer een USB apparaat niet wordt opgeladen,
verwijder het USB apparaat van de oplader.

Doet u dit niet, dan kan de levensduur van de batterij
afnemen, maar dit kan ook onverwachte ongelukken als
gevolg hebben.

Het kan zijn dat sommige USB-apparaten niet kunnen
worden opgeladen, afhankelijk van het type apparaat.

NAMEN VAN ONDERDELEN
(Afb. 1-Afb. 19)

e}

O

@ | Versnellingsknop @ | Zijhandgreep

@ | Naamplaat Behuizing

@ | Draaiknop koppeling | @7 | Vergrendeling

@ | Snelspanboorhouder Laadindicatielampje

® | Drukknop Controlelampje

(®) | Trekschakelaar @0 | Boorteken

@ | Handgreep @) | Driehoekteken

® | LED-lamp @) | Hamerteken

@ | Ventilatiegaten @ | Schroef

10 | Accu @ | Groef

) | Haak @) | Mof
Indicatieschakelaar

{2 | Riem @0 | resterende
acculading
Resterend

3 | Tandwielhuis @7 | batterijvermogen
indicatielampje

Motor @9 | Beeldscherm

Nederlands

SYMBOLEN

WAARSCHUWING
Hieronder staan symbolen afgebeeld die van
toepassing zijn op deze machine. U moet de
betekenis hiervan begrijpen voor u de machine gaat
gebruiken.

DS18DC, DS36DC:

Snoerloze boor-schroefmachine
DV18DC, DV36DC:

Snoerloze klop-boor-schroefmachine

Om hetrisico op verwondingen te verminderen,
moet de gebruiker de instructiehandleiding lezen.

Alleen voor EU-landen

Geef elektrisch gereedschap niet met het
huisvuil mee!

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
inzake oude elektrische en elektronische
apparaten en de toepassing daarvan binnen de
nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch
gereedschap gescheiden te worden ingezameld
en te worden afgevoerd naar een recyclebedrijf
dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.

L% e s

Gelijkstroom

Opgegeven voltage

Onbelast toerental

Slagsnelheid

Lage snelheid

Hoge snelheid

Baksteen

Hout

Metaal

Kolomschroef

Houtschroef

Capaciteit boorkop

Gewicht*
(Volgens EPTA-procedure 01/2014)

Boren

Klopboren

AAN zetten

UIT zetten

Koppel de batterij los
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Draaisnelheid veranderen — Hoge snelheid

Pl ® o -

Draaisnelheid veranderen — Lage snelheid
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Met de klok mee

©
A

* Afhankelijk van de aangesloten batterij. Het zwaarste
gewicht wordt gemeten met BSL36B18 (afzonderlijk
verkrijgbaar).

Tegen de klok in

Waarschuwing

Accu

LED-lampjes

08080 De resterende accucapaciteit is meer dan 75%.

LED-lampjes

08000 De resterende accucapaciteit is 50-75%.

LED-lampjes

08000 De resterende accucapaciteit is 25-50%.

LED-lampjes
De resterende accucapaciteit is minder dan
25%.

Knippert

W De resterende accucapaciteit is nagenoeg
m uitgeput. Laad de accu zo spoedig mogelijk
opnhieuw op.

0000@

Knippert
‘oot /@ Uitgangsvermogen onderbroken wegens

AR hoge temperatuur. Verwijder de accu uit het
gereedschap en laat de accu volledig afkoelen.

Knippert

Uitgangsvermogen onderbroken vanwege
storing of uitval. De accu kan de oorzaak van
het probleem zijn, dus neemt u contact op met
uw dealer.

STANDAARD TOEBEHOREN

Naast het hoofdtoestel (1 toestel), bevat de verpakking de
accessoires die vermeld staan op bladzijde 229.

De standaard toebehoren kunnen zonder nadere
aankondiging gewijzigd worden.

TOEPASSINGEN

<DS18DC, DS36DC>

O Indraaien en uitdraaien van kolomschroeven,

houtschroeven, zelftappende schroeven enz.

O Boren in verschillende metalen

O Boren in verschillende houtsoorten

<DV18DC, DV36DC>

O Boren in baksteen, betonblokken enz.

O Indraaien en uitdraaien van kolomschroeven,
houtschroeven, zelftappende schroeven enz.

O Boren in verschillende metalen

O Boren in verschillende houtsoorten

TECHNISCHE GEGEVENS

1. Elektrisch gereedschap
De technische gegevens van deze machine staan vermeld
in de tabel op bladzijde 228.

<DS36DC, DV36DC>

* Bestaande Dbatterijen (series BSL3660/3620/3626,
BSL18xx en BSL14xx) kunnen niet met dit gereedschap
worden gebruikt. Gebruik een accu van het type multi volt.

OPMERKING
Op grond van het voortdurende research en
ontwikkelingsprogramma van HiKOKI kunnen de hierin
genoemde technische gegevens zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.

2. Accu
Model BSL1840M|BSL1850MA| BSL36A18
Spanning 18V 18V 36V/18V*
Accucapaciteit| 4,0 Ah 5,0 Ah 2,5 Ah /5,0 Ah*

* Het gereedschap zal zelf automatisch schakelen.

OPLADEN

Voor het gebruik van het elekirisch gereedschap dient de
accu als volgt opgeladen te worden.

<UC18YFSL>

1. Sluit het netsnoer van de acculader aan op het
stopcontact.
Wanneer de stekker van de acculader in het stopcontact
wordt gestoken, zal het lampje in rood knipperen (met
tussenpozen van 1 seconde).

2. Steek de batterij in de acculader.
Steek de accu stevig in de acculader zoals u kunt zien op
Afb. 4 (op pagina 2).

3. Opladen
Wanneer er een accu in de acculader wordt gedaan, zal
het opladen beginnen en zal het controlelampje continu
rood branden.
Wanneer de accu volledig is opgeladen, gaat het
controlelampje rood knipperen. (Met tussenpozen van
1 seconde) (Zie Tabel 1)

@ Aanduidingen van het controlelampje
De aanduidingen van het controlelampje zijn zoals
aangegeven in Tabel 1, al naar gelang de toestand van
de accu of de acculader.
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Tabel 1
Aanduidingen van het controlelampje (ROOD)
AAN/UIT bij
intervallen Aangesloten op
Voor het laden van 0,5 sec. stroombron
Il EE .
Tijdens Blijft branden
opladen B
AAN/UIT bij
intervallen
Na opladen van 0,5 sec. —
Il EE .
De accu is
Brandt 1 sec. oververhit. De
Oververhitting | bij intervallen accu lk:zn niet d
standby van 0,5 sec. opgetacen worcen.
 — (Het opladen wordt
hervat wanneer de
accu is afgekoeld)
AAN/UIT bij Er is iets mis met
Opladen intervalien de accu of met de
onmogelijk van 0,1 sec. acculader
IRRRERIRNNINR

@® Over de temperatuur en de oplaadtijd van de accu.
De temperaturen en bijbehorende oplaadtijden worden
gegeven in Tabel 2.

Tabel 2
Acculader
Accu UC18YFSL
Oplaadspanning \' 14,4-18
Gewicht kg 0,5
Geschikte temperatuur voor het o o
opladen 0°C-50°C
Oplaadtijd voor accucapaciteit,
ca. (bij 20°C)
1,5 Ah min 22
2,0 Ah min 30
2,5 Ah min 35
3,0 Ah min 45
4,0 Ah min 60
5,0 Ah min 75
6,0 Ah min 90
8,0 Ah min 120
Aantal accucellen 4-10
OPMERKING
De oplaadtid hangt mede af van de
omgevingstemperatuur en het voltage van de
stroombron.
LET OP

Wanneer de acculader onafgebroken wordt gebruikt, zal
deze warm worden, waardoor storingen kunnen worden
veroorzaakt Wacht daarom 15 minuten wanneer het
opladen is voltooid voor u opnieuw begint met opladen.

4. Haal het netsnoer van de acculader uit het
stopcontact.

5. Houd de acculader stevig vast en trek de accu eruit.

OPMERKING

U moet de accu na het laden uit de acculader halen en
op een veilige plek bewaren.
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Betreffende elektrisch ontladen in het geval van
nieuwe batterijen, enz.

Als de chemische substantie van nieuwe batterijen en
batterijen die niet gedurende een lange periode niet
zijn gebruikt niet geactiveerd is, zal de stroomopbrengst
mogelijk niet laag zijn het eerste en tweede gebruik. Dit is
een tijdelijk fenomeen en de normale tijd benodigd voor
het opladen zal worden hersteld door de batterijen 2-3
keer op te laden.

| De gebruiksduur van de batterijen verlengen.

(1) Laad de batterijen op voordat ze volledig uitgeput raken.
Wanneer u merkt dat de kracht van het gereedschap
zwakker wordt, stop het gebruik van her gereedschap
dan en laad de batterij op. Als u het gereedschap blijft
gebruiken en de elekirische voeding uitput, kan de
batterij beschadigd raken en wordt zal de levensduur
verminderen.

(2) Vermijd opladen bij hoge temperaturen.

Een oplaadbare batterij zal direct na gebruik heet zijn. Als
een dergelijke batterij direct na gebruik wordt opgeladen,
zal de inwendige chemische substantie verslechteren
en zal de levensduur van de batterij afnemen. Laat de
batterij en laad deze op nadat het een tijdje is afgekoeld.

LET OP
O Als de accu wordt opgeladen terwijl deze warm is
omdat de accu langere tijd op een plaats lag die werd
blootgesteld aan direct zonlicht of omdat de accu zojuist
is gebruikt, kan het controlelampje van de acculader
groen gaan branden of 1 seconde lang oplichten, dan
0,5 seconde niet oplichten (0,5 seconde uit). In dat
geval moet u de accu eerst laten afkoelen voordat u met
opladen begint.
Wanneer het controlelampje rood flikkert (elke
0,2 seconde), moet u controleren of er verontreinigingen
zijn in de accu-aansluiting van de acculader en
deze verwijderen als dat het geval is. Als er geen
verontreinigingen zijn, is het mogelijk dat de accu of de
acculader defect is. Breng deze dan naar een officieel
servicecentrum.

<UC18YSL3>
1. Sluit het netsnoer van de acculader aan op het
stopcontact.
Wanneer de stekker van de acculader verbonden
wordt met een houder, zal het laadindicatielampje rood
knipperen (met tussenpozen van 1 seconde).
. Steek de batterij in de acculader.
Steek de accu stevig in de acculader zoals u kunt zien op
Afb. 4 (op pagina 2).
Opladen
Wanneer er een accu in de acculader wordt gedaan, zal
het laadindicatielampje blauw knipperen.
Wanneer de accu volledig is opgeladen, zal het
laadindicatielampje groen oplichten. (Zie Tabel 3)
(1) Aanduiding van het laadindicatielampje
De aanduidingen van het laadindicatielampje zijn zoals
aangegeven in Tabel 3, al naar gelang de toestand van
de accu of de acculader.
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(2) Met betrekking tot de temperaturen en oplaadtijd van de

oplaadbare batterij
De temperaturen en bijbehorende oplaadtijden worden
gegeven in Tabel 4.

Tabel 3
Status van de - "
Laderstatus indicatorlamp Indicatiebetekenis
AAN/UIT bij
Voor het intervallen van Aansluiten op de
opladen 0,5 sec. (ROOD) stroombron. *1
HE EE .
Brandt 0,5 sec.
bij intervallen van Opgeladen bij
1 sec. (BLAUW) minder dan 50%
| |
- Brandt 1 sec. bij
'(I)'u?:dnesnhet intervallen van Opgeladen bij
P 0,5 sec. (BLAUW) minder dan 80%
LI
Blijft branden "
Opgeladen bij
—— | 700" 020 80%
Blijft branden
(GROEN)
Opladen
klaar (Continu zoemer

geluid: ongeveer
6 seconden)

AAN/UIT bij De accu is

. : oververhit. De
Qververhltt|ng intervallen van acou kan niet
uit (standby) 0,3 sec. (ROOD) lad
EEE W opgeladen

worden. *2

AAN/UIT bij

intervallen van

0,1 sec. (PAARS) i i
Opladen ERRRRRNRRRRny | EriSiets mis met
onmogelijk (Intermitterend acculager *3

zoemer geluid:

ongeveer

2 seconden)

*1 Als het rode lampje blijft knipperen, zelfs nadat de
lader is bevestigd, controleer dan of de accu volledig is
geplaatst.

*2 Hoewel het opladen zal starten zodra de accu is
afgekoeld, zelfs als hij op zijn plaatst wordt gelaten,
is het raadzaam de accu te verwijderen en hem in
een schaduwrijke, goed geventileerde locatie te laten
afkoelen voordat hij wordt opgeladen.

*3

O Plaats de accu volledig.

O Controleer of er geen vuil op de accuhouder of
aansluitingen zit.

<Als het opladen lang duurt>

O Opladen  duurt langer  bij extreem lage
omgevingstemperaturen. Laad de accu op een warme
plaats op (zoals binnenshuis).

O Blokkeer de ventilatieopening niet. Anders zal de
binnenkant oververhit raken, waardoor de prestaties van
de lader afnemen.

O Als de koelventilator niet werkt, neem dan contact op
met een erkend HiKOKI-servicecentrum voor reparatie.
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Tabel 4
Model UC18YSL3
Type accu Li-ion
Oplaadspanning 14,4-18V
S;:zt;ﬂr:te temperatuur voor het 0°C—50°C
1,5 Ah 15 min
2,0 Ah 20 min
2,5 Ah 25 min
20 min
Oplaadtijd voor 3,0Ah (BSL1430C, |
aqc_:uc:é)lpaciteit, ca. BSL1830C: 30 min)
(020 40An (Bsugfomﬂo min)
5,0 Ah 32 min
6,0 Ah 38 min
8,0 Ah 52 min
Multi 1,5 Ah (x 2 stuks) 20 min
volt- 2,5 Ah (x 2 stuks) 32 min
acCU 1 4.0 Ah (x 2 stuks) 52 min
Aantal accucellen 4-10
Laadspanning voor USB 5V
Laadstroom voor USB 2A
Gewicht 0,6 kg
OPMERKING

4.

5.

De  oplaadtijd hangt mede af wvan de
omgevingstemperatuur en het voltage van de
stroombron.

Haal de stekker van het netsnoer van de acculader
uit het stopcontact.

Houd de acculader stevig vast en trek de accu eruit.

OPMERKING

U moet de accu na het laden uit de acculader halen en
op een veilige plek bewaren.

Betreffende elektrisch ontladen in het geval van
nieuwe batterijen, enz.

Als de chemische substantie van nieuwe batterijen en
batterijen die niet gedurende een lange periode niet
zijn gebruikt niet geactiveerd is, zal de stroomopbrengst
mogelijk niet laag zijn het eerste en tweede gebruik. Dit
is een tijdelijk fenomeen en de normale tijd benodigd
voor het opladen zal worden hersteld door de batterijen
2-3 keer op te laden.

| De gebruiksduur van de batterijen verlengen.

(1) Laad de batterijen op voordat ze volledig uitgeput raken.

Wanneer u merkt dat de kracht van het gereedschap
zwakker wordt, stop het gebruik van her gereedschap
dan en laad de batterij op. Als u het gereedschap blijft
gebruiken en de elekirische voeding uitput, kan de
batterij beschadigd raken en wordt zal de levensduur
verminderen.
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(2) Vermijd opladen bij hoge temperaturen.
Een oplaadbare batterij zal direct na gebruik heet zijn. Als
een dergelijke batterij direct na gebruik wordt opgeladen,
zal de inwendige chemische substantie verslechteren
en zal de levensduur van de batterij afnemen. Laat de
batterij en laad deze op nadat het een tijdje is afgekoeld.

LET OP

O Als de accu wordt opgeladen terwijl deze warm is
omdat de accu langere tijd op een plaats lag die werd :
blootgesteld aan direct zonlicht of omdat de accu zojuist %@,ﬁ;g&?ﬁgﬂen' (Afb.16)

is gebruikt, kan het laadindicatielampje van de acculader @' grc'ig mogelijk niet altijd geactiveerd onder bepaalde
0,3 seconde lang oplichten, dan 0,3 seconde niet werkomstandigheden of situaties

oplichten (0,3 seconde uit). In dat geval moet u de accu @® Zorg ervoor dat u het gereedschap stevig vasthoudt om
eerst laten afkoelen voordat u met opladen begint. schokken te voorkomen

O Wanneer het laadindicatielampje snel knippert (elke ® RFC kan ook geactiveerd worden als u plotseling van
0,2 seconde), moet u controleren of er verontreinigingen positie verandert terwijl u het gereedschap vasthoudt.

zijn in de accu-aansluiting van de acculader en
deze verwijderen als dat het geval is. Als er geen

WAARSCHUWINGSSIGNALEN LED-
LAMPJE

verontreinigingen zijn, is het mogelijk dat de accu of de

acculader defect is. Breng deze dan naar een officieel

servicecentrum.
Dit product is voorzien van functies die ontworpen zijn om
zowel het gereedschap zelf als de accu te beschermen. Als
een van de beveiligingsfuncties tijdens het gebruik wordt

MONTAGE EN GEBRUIK
geactiveerd, zal het LED-lampje knipperen zoals beschreven

RFC (reactieve krachtregeling)

Dit product beschikt over RFC.

Hierdoor wordt de motor automatisch gestopt als het
gereedschap overmatig schokt.

Het LED-lampje knippert om aan te geven dat RFC
geactiveerd is.

Als dit gebeurt, haalt u uw vinger van de schakelaar alvorens

Handeling Afbeelding | Bladzide in Tabel 5. Verwijder, wanneer een van de veiligheidsfuncties
Verwijderen en aanbrengen van de 3 5 geactiveerd wordt, uw vinger van de schakelaar en volg de
accu onder corrigerende maatregelen beschreven instructies.
Opladen 4 2
Installeren / verwijderen van de 5 3 Tabel 5
zijhandgreep VeiIighejds— Weergavg LED- Corrigerende
Veranderen van de instelling van het 6 3 functie lampje maatregelen
aantrekkoppel Als de bediening

A 1 i
Selecteren van de boorstand 7 3 Oe:ns(()a,c;zceonde/wt g::ehtacl‘(?elknop op
Selecteren van de klopboorstand 8 3 ; [ FRRRRRRRRRY! “2” staat, stel
- - Bescherming (snel knipperen) deze danin op “1”
Veranderen van de draaisnelheid 9 3 tegen ) Knippert gedurende | en ga verder met
— overbelasting ppertg At

De haak monteren en verwijderen 10 4 ongeveer 3 seconden | de bg_dlenlng.

- - nadat de schakelaar | Verwijder de
Gebruiken van het led-lampje 11 4 is losgelaten. oorzaak van de
Monteren van bitjes 12 4 overbelasting.
Omkeren van de draairichting 13 4 Verwijder het

probleem
Bedienen van de hoofdschakelaar 14 4 Aan 0,15 seconde/uit | waardoor het
) ; 0,15 seconde x gereedschap
Indicator resterende acculading 15 5 3 keer/uit 2 seconden | overmatig schokt.
Een USB-apparaat opladen vanuit 17 5 RFC | NN ] H B B | Houd, bij het
een stopcontact -a Knippert gedurende | bedienen ervan,
" ongeveer 3 seconden | het gereedschap
Een USB-apparaat en batterij 17-b 5 nadat de schakelaar | stevig vast om
opladen vanuit een stopcontact is losgelaten. er zeker van te
Hoe moet je een USB toestel opladen 18 5 Zij?] dft het niet
schokt.
Wanneer het opladen van het USB- 19 6 -
apparaat is voltooid Aan 0,5 secondef/uit
- 0,5 seconde Laat het
Selecteren van accessoires - 230 Temperatuur- |EESl WSS EEE | gereedschap en
bescherming | (langzaam knipperen) | de batterij door en
Knippert terwijl de door afkoelen.
beveiliging actief is.
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ONDERHOUD EN INSPECTIE

WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat de schakelaar uitgeschakeld is en de
batterij verwijderd voor onderhoud en inspectie.
. Inspectie van het gereedschap
Omdat gebruik van een botte boor de prestaties
verslechtert en kan leiden tot storingen aan de motor,
moet u de boor slijpen of vervangen zodra u merkt dat
deze versleten is.
Inspectie van bevestigingsschroeven
Controleer alle bevestigingsschroeven regelmatig en
zorg ervoor dat ze goed aangedraaid zijn. Draai los
zittende schroeven onmiddellijk vast. Doet u dit niet, dan
kunnen ernstige gevaren het gevolg zijn.
Onderhoud van de motor
De motorwikkeling is het “hart” van het elektrisch
gereedschap. Let er daarom goed op dat de wikkeling
niet beschadigd raakt en/of nat wordt met olie of water.
Inspectie van aansluitingen (gereedschap en accu)
Voer een controle uit om er zeker van te zijn dat er geen
spaanders en stof zijn opgehoopt op de aansluitingen.
Voer zo nu en dan voorafgaand aan, tijdens en na
gebruik een controle uit.
LET OP
Verwijder alle spaanders of stof dat zich mogelijk heeft
opgehoopt op de aansluitingen.
Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een storing.
Reinigen van de behuizing
Wanneer het elektrisch gereedschap vuil is, veegt u het
af met een zachte, droge doek of een doek bevochtigd
met een zeepsopje. Gebruik geen chemische
middelen zoals chloor, of vioeistoffen zoals benzine of
verfverdunner, want deze kunnen het plastic vervormen
of zelfs smelten.
Opbergen
Bewaar het elektrisch gereedschap en de accu op een
plaats waar de temperatuur lager is dan 40°C en buiten
het bereik van kinderen is.
OPMERKING
Opbergen van lithium-ion accu’s
Zorg dat de lithium-ion accu volledig is opgeladen
voordat u deze opbergt.
Langdurig opbergen (3 maanden of langer) van een accu
die bijna leeg is kan resulteren in slechtere prestaties,
een sterke afname van de gebruiksduur van de accu en
ook is het mogelijk dat de accu niet meer opgeladen kan
worden.
Een sterke afname van de gebruiksduur van de accu
kan soms wel weer verholpen worden door de accu
herhaaldelijk, van twee- tot vijfmaal, op te laden en te
gebruiken.
Als de gebruiksduur van de accu zeer kort blijft nadat
deze meerdere malen is opgeladen en gebruikt, is
de accu versleten en dient u een nieuwe accu aan te
schaffen.

LET OP
Bij gebruik en onderhoud van elekirisch gereedschap
dienen de in het land waar u zich bevindt geldende
veiligheidsregelgeving en veiligheidsstandaarden stipt
te worden opgevolgd.
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Belangrijke informatie voor de accu’s van HiKOKI
snoerloos elektrisch gereedschap

Gebruik altijd een van onze voorgeschreven originele
accu’s. Wij kunnen de veiligheid en prestatie van ons
snoerloos elekirisch gereedschap niet garanderen bij
gebruik van andere dan de voorgeschreven accu’s,
of als de accu gedemonteerd of gewijzigd is (zoals
demontage of vervanging van accucellen of andere
inwendige onderdelen).

GARANTIE

De garantie op het elektrisch gereedschap van HiKOKI
is in overeenstemming met de wettelijke/landspecifieke
richtlijnen. Deze garantie dekt geen defecten of schade
als gevolg van foutief gebruik, misbruik of normale slijtage.
In geval van klachten verzoeken wij u het elekirisch
gereedschap samen met het GARANTIECERTIFICAAT
dat u achterin deze handleiding aantreft naar een erkend
servicecentrum van HiKOKI te sturen.

Informatie betreffende lawaai en trillingen
De gemeten waarden zijn verkregen overeenkomstig
EN62841 en voldoen aan de eisen van ISO 4871.

Gemeten A-gewogen geluidsniveau:
86 dB (A) (DS18DC)
91 dB (A) (DS36DC)
101 dB (A) (DV18DC)
100 dB (A) (DV36DC)
Gemeten A-gewogen geluidsdrukniveau:
75 dB (A) (DS18DC)
80 dB (A) (DS36DC)
90 dB (A) (DV18DC)
89 dB (A) (DV36DC)
Onzekerheid K: 5 dB (A).

Draag gehoorbescherming.

Totale ftrillingswaarden
overeenkomstig EN62841.

(triax  vector som) bepaald

Boren in metaal:
Trillingsemissiewaarde @n, D = 2,8 m/s2 (DS18DC)
2,8 m/s2 (DS36DC)
2,1 m/s2 (DV18DC)
2,7 m/s2 (DV36DC)
Onzekerheid K = 1,5 m/s2
(DS18DC, DS36DC, DV18DC, DV36DC)
Klopboren in beton:
Trillingsemissiewaarde @p, ID = 10,2 m/s2 (DV18DC)
9,2 m/s2 (DV36DC)
Onzekerheid K = 1,5 m/s2 (DV18DC, DV36DC)

De opgegeven totale trillingswaarde en de opgegeven
geluidsemissiewaarde zijn gemeten in overeenstemming
met een standaardtestmethode en kunnen worden gebruikt
om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.

Ze kunnen ook worden gebruikt in een voorlopige
beoordeling van de blootstelling.
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WAARSCHUWING

O De trillings- en geluidsemissie tijdens het werkelijke
gebruik van het elektrische gereedschap kan verschillen
van de opgegeven totale waarde afhankelijk van de
manieren waarop het gereedschap wordt gebruikt,
vooral wat voor soort werkstuk wordt verwerkt; en

O Neem kennis van de veiligheidsmaatregelen voor de
bescherming van de gebruiker die gebaseerd zijn
op een schatting van de blootstelling onder feitelijke
gebruiksomstandigheden (rekening houdend met alle
onderdelen van de gebruikscyclus, zoals de tijd dat het
gereedschap is uitgeschakeld en wanneer dit onbelast
draait inclusief de triggertijd).

OPMERKING

Op grond van het voortdurende research en
ontwikkelingsprogramma van HiKOKI kunnen de hierin
genoemde technische gegevens zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
GENERAL DE LA HERRAMIENTA
ELECTRICA

/\ ADVERTENCIA

Leatodas las advertencias de seguridad, instrucciones,
ilustraciones y especificaciones incluidas con esta
herramienta.

Si no se siguen las instrucciones indicadas a continuacion
podria producirse una descarga eléctrica, un incendio o
danos graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para
futura referencia.

El término “herramienta eléctrica” en las advertencias hace
referencia a la herramienta eléctrica que funciona con la red
de suministro (con cable) o a la herramienta eléctrica que
funciona con pilas (sin cable).

1) Seguridad del area de trabajo

2)

a)

b)

c

~

Mantenga la zona de trabajo limpia y bien
iluminada.

Las zonas desordenadas u oscuras pueden provocar
accidentes.

No utilice las herramientas eléctricas en
entornos explosivos como, por ejemplo, en
presencia de liquidos inflamables, gases o
polvo.

Las herramientas eléctricas crean chispas que
pueden inflamar el polvo o los gases.

Mantenga a los nifios y transelntes alejados
cuando utilice una herramienta eléctrica.

Las distracciones pueden hacer que pierda el
control.

Seguridad eléctrica

a)

b)

c

~

d

=]

e)

f)

Los enchufes de las herramientas eléctricas
tienen que ser adecuados a la toma de corriente.
No modifique el enchufe. No utilice enchufes
adaptadores con herramientas eléctricas
conectadas a tierra.

Si no se modifican los enchufes y se utilizan tomas
de corriente adecuadas se reducird el riesgo de
descarga eléctrica.

Evite el contacto corporal con superficies
conectadas a tierra como tuberias, radiadores y
frigorificos.

Hay mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo
estd en contacto con el suelo.

No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia o a la humedad.

La entrada de agua en una herramienta eléctrica
aumentard el riesgo de descarga eléctrica.

No utilice el cable incorrectamente. No utilice el
cable para transportar, tirar de la herramienta
eléctrica o desenchufarla.

Mantenga el cable alejado del calor, del aceite,
de bordes afilados o piezas méviles.

Los cables dafiados o enredados aumentan el
riesgo de descarga eléctrica.

Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire
libre, utilice un cable prolongador adecuado
para utilizarse al aire libre.

La utilizacion de un cable adecuado para usarse al
aire libre reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Si no se puede evitar el uso de una herramienta
eléctrica en un lugar humedo, utilice un
suministro protegido mediante un dispositivo
de corriente residual (RCD).

El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga
eléctrica.
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(Traduccion de las instrucciones originales)

3) Seguridad personal

4

-

a)

b

~

c

~

d

L=l

e)

f)

9)

h)

Esté atento, preste atencion a lo que hace y
utilice el sentido comun cuando utilice una
herramienta eléctrica.

No utilice una herramienta eléctrica cuando esté
cansado o esté bajo la influencia de drogas,
alcohol o medicacion.

Una distraccion momentdnea mientras utiliza
herramientas eléctricas puede dar lugar a lesiones
personales graves.

Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice
siempre una proteccién ocular.

El equipo de proteccion como mascara para el polvo,
zapatos de seguridad antideslizantes, casco rigido
o proteccion auditiva utilizado en las situaciones
adecuadas reducira las lesiones personales.

Evite un inicio involuntario. Aseglrese de que
el interruptor esté en “off” antes de conectar
la herramienta a una fuente de alimentacion o
bateria, cogerla o transportarla.

El transporte de herramientas eléctricas con el dedo
en el interruptor o el encendido de herramientas
eléctricas con el interruptor encendido puede
provocar accidentes.

Retire las llaves de ajuste antes de encender la
herramienta eléctrica.

Si se deja una llave en una pieza giratoria de la
herramienta eléctrica podrian producirse lesiones
personales.

No se extralimite. Mantenga un equilibrio
adecuado en todo momento.

Esto permite un mayor control de la herramienta
eléctrica en situaciones inesperadas.

Vistase adecuadamente. No lleve prendas
sueltas o joyas. Mantenga el cabello y la ropa
alejados de las partes moviles.

La ropa suelta, las joyas y el pelo largo pueden
quedar atrapados en las piezas moviles.

Si se proporcionan dispositivos para la conexion
de extraccion de polvo e instalaciones de
recogida, asegurese de que estén conectados
y se utilicen adecuadamente.

La utilizacion de un sistema de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
No deje que la familiaridad adquirida con el
uso frecuente de herramientas le permitan caer
en la complacencia e ignorar los principios de
seguridad de la herramienta.

Una accion descuidada puede causar lesiones
graves en una fraccion de segundo.

Utilizacién y mantenimiento de las herramientas
eléctricas

a)

b)

c

~

No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para su
aplicacion.

La herramienta eléctrica correcta trabajara mejor y
de forma mas segura si se utiliza a la velocidad para
la que fue disefada.

No utilice la herramienta eléctrica si
interruptor no la enciende y apaga.

Las herramientas eléctricas que no pueden
controlarse con el interruptor son peligrosas y deben
repararse.

Desconecte el enchufe de la fuente eléctrica
y/lo retire la bateria, si es extraible, de la
herramienta eléctrica antes de hacer ajustes,
cambiar accesorios o almacenar herramientas
eléctricas.

Estas medidas de seguridad preventivas reducen el
riesgo de que la herramienta eléctrica se ponga en
marcha accidentalmente.

el



5

-~

d) Guarde las herramientas eléctricas que no se
utilicen fuera del alcance de los nifios, y no
permita que utilicen las herramientas eléctricas
personas no familiarizadas con las mismas o
con estas instrucciones.

Las herramientas eléctricas son peligrosas si son
utilizadas por usuarios sin formacion.

Realice el mantenimiento de las herramientas
eléctricas y accesorios. Compruebe si las piezas
moviles estan mal alineadas o unidas, si hay
alguna pieza rota u otra condicién que pudiera
afectar al funcionamiento de las herramientas
eléctricas. Si la herramienta eléctrica esta
dafada, llévela a reparar antes de utilizarla.

Se producen muchos accidentes por no realizar
un mantenimiento correcto de las herramientas
eléctricas.

Mantenga las herramientas de corte afiladas y
limpias.

Las herramientas de corte correctamente
mantenidas con los bordes de corte afilados son
mds faciles de controlar, y existe menor riesgo de
que se atasquen.

Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios
y las brocas de la herramienta, etc. de acuerdo
con estas instrucciones, teniendo en cuenta las
condiciones de trabajo y el trabajo que se va a
realizar.

La utilizacion de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes a las previstas podria dar
lugar a una situacion peligrosa.

Mantenga los mangos y las superficies de
agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Los mangos y las superficies de agarre resbaladizos
no permiten el manejo y el control seguros de la
herramienta en situaciones inesperadas.

e)

f)

9)

h)

Utilizacién y mantenimiento de las herramientas a
bateria

a) Recargue solo con el cargador especificado por
el fabricante.

Un cargador adecuado para un tipo de bateria podria
crear peligro de incendio si se utiliza con otra bateria.
Utilice herramientas eléctricas solo con baterias
designadas especificamente.

La utilizacion de otras baterias podria crear peligro
de darios e incendio.

Cuando no se utilice la bateria, manténgala
alejada de otros objetos metalicos como clips
de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u
otros objetos metalicos pequefios que puedan
crear una conexién entre un terminal y otro.

Si se cortocircuitan los terminales de la bateria,
podrian producirse quemaduras o un incendio.

En condiciones de uso excesivo, la bateria
podria expulsar liquido; evite todo contacto.
Si se produce un contacto accidentalmente,
lavese con agua. Si entra liquido en los ojos,
solicite atencion médica.

El liquido de la bateria podria causar irritacion o
quemaduras.

No utilice un paquete de baterias o una
herramienta que esté danada o modificada.

Las baterias dafadas o modificadas pueden
presentar un comportamiento impredecible que
provoque un incendio, una explosion o un riesgo de
lesiones.

No exponga el paquete de baterias o la
herramienta al fuego o a una temperatura
excesiva.

La exposicion al fuego o a una temperatura por
encima de 130°C puede causar una explosion.

b

-~

c

~

d)

e)

f)
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g) Siga todas las instrucciones de carga y no
cargue el paquete de baterias o la herramienta
fuera del intervalo de temperatura especificado
en las instrucciones.

La carga incorrecta o a temperaturas fuera del
intervalo especificado puede dafar la bateria y
aumentar el riesgo de incendio.
6) Revision
a) Solicite a un experto cualificado que revise la
herramienta eléctrica y que utilice solo piezas
de repuesto idénticas.
Esto garantizara el mantenimiento de la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Nunca repare los paquetes de baterias dafiados.
EIl mantenimiento de los paquetes de baterias debe
ser llevado a cabo solamente por el fabricante o por
proveedores de servicio autorizados.

PRECAUCION

Mantenga a los nifios y a las personas enfermas
alejadas.

Cuando no se utilicen, las herramientas deben
almacenarse fuera del alcance de los nifos y de las
personas enfermas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
DEL TALADRO ATORNILLADOR A
BATERIA/TALADRO ATORNILLADOR
DE IMPACTO A BATERIA

Instrucciones de seguridad para todas las operaciones

<DV18DC / DV36DC>

a) Utilice proteccidn auditiva con taladros de impacto.
La exposicion al ruido puede provocar pérdidas de
capacidad auditiva.

<DS18DC / DS36DC / DV18DC / DV36DC>

b) Utilice los mangos auxiliares.

La pérdida de control puede causar lesiones personales.
Asegure la herramienta correctamente antes del
uso.

Esta herramienta produce un par de salida alto y, si esta
no se asegura correctamente durante el funcionamiento,
es posible que se pierda el control y provoque lesiones
personales.

Sostengalaherramienta eléctricapor las superficies
de agarre aisladas al realizar operaciones en las
que el accesorio de corte pueda entrar en contacto
con un cableado oculto.

Si el accesorio de corte entra en contacto con un cable
con carga, podria exponer las piezas de metal cargadas
de la herramienta eléctrica y provocar descargas
eléctricas al usuario.

b

-~

c)

d)

Instrucciones de seguridad al usar brocas largas

a) Nunca utilice la herramienta a una velocidad
superior al indice de velocidad maximo de la broca.
Es posible que, a altas velocidades, la broca se doble
si se le permite rotar libremente sin entrar en contacto
con la pieza de trabajo, lo que provocaria lesiones
personales.

Empiece a taladrar siempre a una velocidad baja y
con la punta de la broca en contacto con la pieza de
trabajo.

Es posible que, a altas velocidades, la broca se doble
si se le permite rotar libremente sin entrar en contacto
con la pieza de trabajo, lo que provocaria lesiones
personales.

b)
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c)

Ejerza presion solo en linea recta con la broca pero
no ejerza una presion excesiva.

Las brocas se pueden doblar y causar una rotura
o la pérdida del control, lo que provocaria lesiones
personales (se vende por separado).

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
ADICIONALES

1.

10.

1

-

12.

13.

14.

15.

Asegurese de que la zona en la que vaya a realizarse
el taladré esté completamente libre de obstrucciones
ocultas, incluido cableado eléctrico, tuberias de agua
o tuberias de gas. La perforacién de los elementos
anteriormente indicados podria provocar una descarga
eléctrica o un cortocircuito, fugas de gas y otros peligros
que podrian provocar accidentes o lesiones graves.
Asegurese de sostener la herramienta de forma segura
durante su funcionamiento. Si no lo hace, se pueden
producir accidentes o lesiones personales (Fig. 2).

Al utilizar la herramienta, asegurese de que el asa lateral
estd ensamblada y asegurada firmemente.

De no estar asegurada firmemente, la herramienta
podria salirse de su posicién cuando esté sobrecargada,
lo que podria causar lesiones.

Durante el funcionamiento, aseglrese de sujetar
firmemente el asa de la herramienta y el asa lateral
con ambas manos. De lo contrario podrian producirse
lesiones.

Fije la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada con
dispositivos de sujecion o un banco de trabajo queda
fijada de forma mas segura que si se agarra con la mano.
Preparacion y comprobacion del entorno de trabajo.
Compruebe si el entorno de trabajo resulta idoneo
siguiendo las indicaciones de precaucion.

Cuando monte una broca o barrena en el portabroca de
apriete sin llave, apriete el manguito adecuadamente.
Si el manguito no queda bien apretado, la broca o la
barrena pueden deslizarse y caerse, causando heridas.
Al cambiar la velocidad de rotacién con el mando de
cambio, confirme que el interruptor se encuentra en la
posicion de apagado. Cambiar la velocidad con el motor
girando dafara los engranajes.

El dial del embrague no puede colocarse entre los
numeros “1, 4, 7 ... 22” o los puntos, ni tampoco debe
usarse con el numero del dial de embrague entre el “22”
y lalinea situada en el centro de la marca de perforacion.
Hacerlo podria provocar dafos.

Utilice siempre esta unidad con rotacién en sentido
horario, cuando se usa como un taladro de impacto.
(Solo DV18DC, DV36DC)

. Reposo de la herramienta después de un funcionamiento

prolongado.

La herramienta eléctrica esta equipada con un circuito
de proteccion de temperatura para proteger el motor. Un
trabajo continuo podria ocasionar que la temperatura de
la unidad se eleve, activando el circuito de proteccion
de temperatura y deteniendo automaticamente la
operacion. Si esto sucede, deje que la herramienta
eléctrica se enfrie antes de volver a utilizarla.

Sila herramienta se sobrecarga, el motor podria detenerse.
En caso de producirse esta situacion, suelte el interruptor
de la herramienta y elimine la causa de la sobrecarga.

No toque las partes metalicas del cuerpo de la
herramienta, las brocas o las virutas inmediatamente
después del uso, ya que estaran calientes.

Mientras la unidad se usa como taladro, la rotacion del
motor podria bloquearse. Al utilizar el taladro atornillador,
tenga la precaucion de no bloquear el motor.
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16.

20.

21.

22,

23.
24,

25,
26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

La utilizacién de la bateria en lugares frios (menos de
0 grados centigrados) puede provocar en ocasiones
la reduccién del par de apriete y del rendimiento del
trabajo. Sin embargo, se trata de un fenémeno temporal,
que desaparece cuando la bateria adquiere temperatura.

. Instale el gancho correctamente. Si el gancho no esta

correctamente
durante su uso.
Cuando elija transportar la herramienta enganchada a
su cinturén, asegurese de desensamblar el taladro de
la herramienta y el asa lateral. De lo contrario podrian
producirse lesiones imprevistas.

instalado, podria provocar lesiones

.No mire la luz directamente. Hacerlo podria provocar

lesiones oculares.

Limpie cualquier resto de polvo o suciedad enganchado
al objetivo de la luz LED con un pafio suave, procurando
no rayar la lente.

Los arafazos en la lente de la luz LED pueden resultar
en una reduccion de brillo.

. Cuando trabaje en lugares elevados, despeje la zona

de personas y preste atencion al area que se encuentra
debajo de usted.

Cargue siempre la bateria a una temperatura de
0°C-40°C. Las temperaturas inferiores a 0°C provocaran
un exceso de carga, situacion que resulta peligrosa. La
bateria no puede cargarse a temperaturas superiores a
los 40°C.

La temperatura de carga idonea es de 20°C-25°C.

No utilice el cargador de forma continuada.

Una vez completada la carga, cese el uso del cargador
durante 15 minutos antes de volver a cargar la bateria.
No deje que entren sustancias extrafias por el orificio de
conexion de la bateria recargable.

No desmonte nunca la bateria recargable ni el cargador.
No cortocircuite nunca la bateria recargable.
Cortocircuitar la bateria provocara tensién eléctrica muy
elevada y sobrecalentamiento. Derivard en quemaduras
o en dafos a la bateria.

No arroje la bateria al fuego. Si se quema la bateria
puede explotar.

Lleve la bateria al establecimiento de compra original
en caso de que la duracion de la bateria recargable sea
reducida al usarse. No tire la bateria descargada.

No inserte objetos en las ranuras de ventilaciéon del
cargador. La insercion de objetos metalicos o inflamables
en dichas ranuras puede provocar descargas eléctricas
o dafar el cargador.

La operacién continua de esta unidad podria producir
su recalentamiento, asi como dafios en el motor y el
interruptor. Por lo tanto, siempre que la carcasa se
caliente, deje descansar la herramienta durante un rato.
Asegurese de que la bateria esté firmemente instalada.
Si esta floja, puede caerse y provocar accidentes.

No use el producto si la herramienta o los terminales de
la bateria (el soporte de la bateria) estan deformados.
Instalar tal bateria podria causar un cortocircuito que
podria resultar en emisiones de humo o incendios.
Mantenga los terminales de la herramienta (soporte de
la bateria) libres de virutas y polvo.

Antes de su uso, asegurese de que no se han acumulado
virutas ni polvo en la zona de los terminales.

Durante el uso, intente evitar que las virutas o el polvo de
la herramienta caigan sobre la bateria.

Al suspender el funcionamiento o tras el uso, no deje la
herramienta en un area donde pueda estar expuesta a
las virutas o al polvo que caen.

De hacerlo, podria causar un cortocircuito que podria
resultar en emisiones de humo o incendios.

Utilice siempre la herramienta y la bateria a temperaturas
entre -5°C y 40°C.



ADVERTENCIAS RELATIVAS A LA
BATERIA DE LITIO

Para ampliar su duracion, la bateria de litio esta equipada
con la funcion de proteccién para detener la salida.

En los casos 1 a 3 descritos a continuacion, cuando utiliza
este producto, incluso si acciona el interruptor, el motor
puede detenerse. No es un problema, sino el resultado de
la funcion de proteccion.

1. Cuando la bateria restante se agota, el motor se detiene.
En este caso, carguela inmediatamente.

Si la herramienta se sobrecarga, el motor puede
detenerse. En este caso, suelte el interruptor de la
herramienta y elimine las causas de la sobrecarga. A
continuacion, puede volver a utilizarla.

Si la bateria se calienta excesivamente al realizar un
trabajo de sobrecarga, la alimentacion de la bateria
podria detenerse.

En este caso, deje de utilizar la bateria y deje que se
enfrie. A continuacion, puede volver a utilizarla.
Asimismo, preste atencion a las siguientes advertencias y
precauciones.

ADVERTENCIA

Para evitar fugas de la bateria, generacién de calor, emision
de humo, explosiones e igniciones, preste atencion a las
siguientes precauciones.

1. Asegurese de que no entran virutas o polvo en la bateria.
Durante el trabajo, asegurese de que no caen virutas o
polvo en la bateria.

Asegurese de que las virutas o el polvo que caen sobre
la herramienta eléctrica durante el trabajo no entran en
la bateria.

No almacene una bateria sin utilizar en un lugar expuesto
a virutas y polvo.

Antes de almacenar una bateria, retire las virutas y el
polvo que se hayan adherido y no la almacene junto a
piezas metalicas (tornillos, clavos, etc.).

No perfore la bateria con un objeto afilado como un
clavo, no la golpee con un martillo, la pise, la tire ni la
exponga a fuertes impactos fisicos.

No utilice una bateria que parezca estar dafiada o
deformada.

No utilice la bateria para un fin diferente a los
especificados.

Si la carga de la bateria no finaliza ni siquiera cuando ha
transcurrido el tiempo de carga especificado, detenga
inmediatamente el proceso de carga.

No coloque o exponga la bateria a temperaturas
elevadas o alta presion, como en un microondas, una
secadora o en un recipiente de alta presion.

Aléjela del fuego inmediatamente cuando se detecte
una fuga o un olor raro.

No la utilice en un lugar donde se generen grandes
cantidades de electricidad estatica.

Si se producen fugas de bateria, mal olor, se genera
calor, la bateria esta descolorida o deformada, o
presenta algun tipo de funcionamiento andémalo
durante su uso, recarga o0 almacenamiento, retirela
inmediatamente del equipo o del cargador de la bateria
y detenga su utilizacién.

No sumerja la bateria ni permita que fluya hacia el interior
fluido alguno. La entrada de liquido conductivo, como
agua, puede causar dafos que resultaran en un incendio
o una explosion. Guarde la bateria en un lugar fresco y
seco, lejos de materiales inflamables y combustibles. Se
deben evitar atmdsferas de gas corrosivo.

2.

o
o

10.
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ECAUCION

Si el liquido de fuga de la bateria entra en contacto
con los ojos, no se los frote y lavelos bien con agua
limpia como, por ejemplo, agua del grifo, y pdngase en
contacto con un médico inmediatamente.

Si no se trata, el liquido podria causar problemas de
vision.

PR
1.

2. Si el liquido de fuga entra en contacto con la piel o la
ropa, lavela bien con agua limpia como, por ejemplo,
agua del grifo, inmediatamente.

Podria producir irritacién cutanea.

3. Si observa oOxido, mal olor, recalentamiento,
decoloracién, deformaciéon u otras irregularidades
al utilizar la bateria por primera vez, no la utilice y
devuélvala al proveedor o distribuidor.

ADVERTENCIA

Si una sustancia extrafia conductiva accede al terminal de la
bateria de iones de litio, esta podria sufrir un cortocircuito y
provocar un incendio. Cuando guarde la bateria de iones de
litio, asegurese de respetar las siguientes reglas.

O No deje restos conductivos, clavos ni cables, como por
ejemplo cables de hierro o de cobre, en el estuche de
almacenamiento.

Para evitar que se produzcan cortocircuitos, cargue la
bateria en la herramienta o fije con firmeza la tapa de la
bateria hasta que deje de verse el ventilador.

A PROPOSITO DEL TRANSPORTE DE
LA BATERIA DE IONES DE LITIO

Al transportar una bateria de iones de litio, tenga en cuenta
las siguientes precauciones.

ADVERTENCIA

Notifique a la compafia de transporte que un paquete
contiene una bateria de iones de litio, informe a la compafia
eléctrica de su potencia de salida y siga las instrucciones de
la compafia de transporte al preparar su transporte.

O Las baterias de iones de litio que superen una potencia
de salida de 100 Wh se considera que son materiales
peligrosos en la Clasificacion de Transporte y requieren
procedimientos de aplicacion especiales.

Para el transporte en el extranjero, debera cumplir con
las leyes internacionales y las normas y regulaciones del
pais de destino.

O

Potencia de salida

L

Numero de 2 o 3 digitos

o
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PRECAUCIONES DE CONEXION DEL
DISPOSITIVO USB (UC18YSL3)

Cuando se produce un problema inesperado, los datos
en un dispositivo USB conectado a este producto podrian
dafnarse o perderse. Asegurese siempre de realizar una
copia de seguridad de los datos contenidos en el dispositivo
USB antes de su uso con este producto.
Tenga en cuenta que nuestra compafiia no acepta ninguna
responsabilidad por los datos almacenados en el dispositivo
USB que se hayan dafiado o perdido, ni por ningin dafo
que pudiera sufrir un dispositivo conectado.
ADVERTENCIA
O Antes de usar, compruebe el cable de conexion USB en
busca de cualquier defecto o dafo.
Usar un cable USB defectuoso o dafiado puede provocar
emisiones de humo o incendios.
O Cuando no se esta usando el producto, cubra el puerto
USB con la cubierta de goma.
Acumulacién de polvo, etc. en el puerto USB puede
provocar emisiones de humo o incendios.
NOTA
O Podria haber una pausa ocasional durante la recarga
USB.
O Cuando no se esté cargando un dispositivo USB, retire
el dispositivo USB del cargador.
De lo contrario, podria no solo reducir la vida de la
bateria de un dispositivo USB, pero también podria
ocasionar accidentes imprevistos.
O En funcién del tipo, algunos dispositivos USB no podran
cargarse.

NOMBRES DE LAS PIEZAS
(Fig. 1-Fig. 19)

SiMBOLOS
ADVERTENCIA

A continuaciéon se muestran los simbolos usados
para la maquina. Asegurese de comprender su
significado antes del uso.

DS18DC, DS36DC:
Taladro atornillador a bateria
DV18DC, DV36DC:
Taladro atornillador de impacto a bateria

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario
debera leer el manual de instrucciones.

Solo para paises de la Unién Europea

No deseche los aparatos eléctricos junto con
los residuos domésticos.

De conformidad con la Directiva Europea
2012/19/UE sobre residuos de aparatos
eléctricos y electronicos y su aplicacion

de acuerdo con la legislacion nacional, las
herramientas eléctricas cuya vida util haya
llegado a su fin se deberan recoger por
separado y trasladar a una planta de reciclaje
que cumpla con las exigencias ecoldgicas.

S (% Ihe e

Corriente continua

\' Voltaje nominal

Ng | Velocidad de no carga

Bpm | Velocidad de impacto

Ls Baja velocidad

Hs | Alta velocidad

Cambiar velocidad de rotacion: baja velocidad

Rotacién a la derecha

Ladrillo
@ | Selector de cambio @5 | Asa lateral @ Mad
adera
@ | Placa identificativa Alojamiento
@ | Dial de sujecion @ | Pestillo <7 | Metal
@ | Portabrocas sin llave | @ il;]adrirégzrgr%‘z carga O | Tomillo para metales
gomae | Tornill ra mader:
) | Botén pulsador Lampara piloto ornillo para madera
® | Interruptor de disparo | @0 | Marca de taladrado [IB= | Capacidad del porta-brocas
4 Peso*
@ |Asa 2) | Marca de tridngulo & (De acuerdo al Procedimiento EPTA 01/2014)
® (I;ui.L.EDd @) | Marca de amartillado Q0 | Taladrado
rificios de ;
© ventilacién @ | Tornillo ﬂ:l Taladrado de impacto
{0 | Bateria @) | Ranura
i) | Gancho @ | Manguito m Encendido
Interruptor del
{2 | Correa @ | indicador de bateria @ Apagado
restante
) ) Carga restante de la Desconecte la bateria
(3 | Caja de engranajes @) | bateria indicador de
lampara
2 ) ) . )
@ | Motor @ | Panel de visualizacién ‘ Cambiar velocidad de rotacién: alta velocidad
=
)

Rotacioén a la izquierda
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* Dependiendo de la bateria conectada. El peso mas pesado
se mide con BSL36B18 (se vende por separado).

Advertencia

Bateria

Se enciende;
La carga restante de la bateria se encuentra por
encima del 75%.

noon(@

Se enciende;
La carga restante de la bateria es del
50%—75%.

Se enciende;
La carga restante de la bateria es del
25%-50%.

Se enciende;
La carga restante de la bateria es menos del
25%.

Parpadea;

La carga restante de la bateria esta
practicamente agotada. Cargue la bateria lo
antes posible.

noeom

0oo00m

0000@

00o@

Parpadea;

La salida se suspendi6 debido a una alta
temperatura. Extraiga la bateria de la
herramienta y deje que se enfrie.

Parpadea;

Salida suspendida debido a un fallo o mal
funcionamiento. El problema puede estar
relacionado con la bateria, pongase en contacto
con su distribuidor.

ACCESSORIOS ESTANDAR

Ademas de la unidad principal (1 unidad), el paquete
contiene los accesorios indicados en la pagina 229.

Los accesorios estandar estan sujetos a cambio sin previo
aviso.

APLICACION

<DS18DC, DS36DC>

O Atornillamiento y desatornillamiento de tornillos para
metales, tornillos para madera, tornillos autorroscantes,
etc.

O Taladrado de varios metales

O Taladrado de varias maderas

<DV18DC, DV36DC>

O Taladrado de ladrillos y bloques de hormigén, etc.

O Atornillamiento y desatornillamiento de tornillos para
metales, tornillos para madera, tornillos autorroscantes,
etc.

O Taladrado de varios metales

O Taladrado de varias maderas

Espaniol

ESPECIFICACIONES

1. Herramienta eléctrica
Las especificaciones de esta maquina aparecen indicadas
en la tabla de la pagina 228.

<DS36DC, DV36DC>
* Las baterias existentes (series BSL3660/3620/3626,
BSL18xx y BSL14xx) no se pueden utilizar con esta
herramienta. Utilice una bateria de tipo multivoltaje.
NOTA
Debido al programa continuo de investigacion y
desarrollo de HiKOKI estas especificaciones estan
sujetas a cambio sin previo aviso.

2. Bateria
Modelo BSL1840M | BSL1850MA BSL36A18
Tension 18V 18V 36V/18V*
Capacidad
dela 4,0 Ah 5,0 Ah 2,5Ah/5,0 Ah*
bateria

*

La misma herramienta cambiara automaticamente.

CARGA

Antes de utilizar la herramienta eléctrica, cargue la bateria
de la siguiente manera.

<UC18YFSL>

1. Enchufe el cable de alimentaciéon del cargador a
una toma de corriente de CA.

Al conectar el enchufe del cargador a una toma de
corriente, la lampara piloto parpadeard en rojo (a
intervalos de un segundo).

2. Inserte la bateria en el cargador
Inserte la bateria con firmeza en el cargador como se
muestra en la Fig. 4 (en la pagina 2).

3. Carga
Cuando inserte una bateria en el cargador, la carga
comenzard y la ldmpara piloto permanecera encendida
en rojo de forma continua.
Cuando la bateria esté totalmente cargada, la lampara
piloto parpadeara en rojo (a intervalos de un segundo)
(consulte la tabla 1).

® Indicaciones de la lAmpara piloto

Las indicaciones de la lampara piloto mostradas en la
tabla 1 se produciran segun el estado del cargador o de
la bateria recargable.
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Tabla 1

Indicaciones de la lampara piloto (ROJO)

Antes de la ON/OFF a intervalos Conectada a la
carga de-0,5 seﬁdos corriente
Se enciende de
Durante la carga | forma continua —
ON/OFF a intervalos
Carga completa | de 0,5 segundos —
HE EE .
Bateria
recalentada. No
Se enciende puede cargarse
Espera por durante 1 seg.a (la carga
recalentamiento | intervalos de 0,5 seg. | comenzara
| cuando la
bateria se
enfrie).
ON/OFF a intervalos E.i‘lnl::oic?r?amiento
Carga imposible | de 0,1 segundo ”
pErnRRnnnppug|delabateriao
del cargador

@ Acerca de las temperaturas y el tiempo de carga de la

bateria.

Las temperaturas y el tiempo de carga se ajustaran a los

valores expuestos en la tabla 2.

Tabla 2
) Cargador UC18YFSL
Bateria
Tension de carga Y 14,4-18
Peso kg 0,5
Temperatura a la que podra o o
cargarse la bateria 0°C-50°C
Tiempo de carga de la
capacidad de la bateria, aprox.
(A 20°C)
1,5 Ah min 22
2,0 Ah min 30
2,5 Ah min 35
3,0 Ah min 45
4,0 Ah min 60
5,0 Ah min 75
6,0 Ah min 90
8,0 Ah min 120
Numero de células de bateria 4-10

NOTA

El tiempo de carga puede variar segun la temperatura

ambiente y la tension de la fuente de alimentacion.

PRECAUCION

4.
5.

Si se utiliza el cargador de bateria de forma continua,
este se calentarda y podria provocar averias. Una vez
finalizada la carga, deje pasar 15 minutos hasta la
siguiente.

Desconecte el cable de alimentacion del cargador
de la toma de corriente.

Sostenga el cargador con firmeza y saque la
bateria.

NOTA

Asegurese de extraer la bateria del cargador después
de usarlo y, a continuacion, guardelo.
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Sobre la descarga eléctrica en caso de baterias
nuevas, etc.

Ya que la sustancia quimica interna de las baterias
nuevas y las baterias que no se han utilizado durante
mucho tiempo no esta activada, la descarga eléctrica
puede ser inferior cuando se utilicen por primera y
segunda vez. Este fenémeno es temporal, y el tiempo
normal requerido para la recarga se restablecera
recargando las baterias 2-3 veces.

| Como hacer que las baterias duren mas.

M

@

Recargue las baterias antes de que se gasten
completamente.

Cuando sienta que la energia de la herramienta se
debilita, detenga inmediatamente la herramienta y
recargue su bateria. Si continda utilizando la herramienta
y gasta la corriente eléctrica, la bateria podria resultar
dafnada y su vida util se acortara.

Evite realizar la recarga a altas temperaturas.

Una bateria recargable se calentara inmediatamente
después de su uso. Si tal bateria se recarga
inmediatamente después de su uso, su substancia
quimica interna se deteriorard, y la vida util de la bateria
se acortara. Deje la bateria y recarguela después de que
se haya enfriado un rato.

PRECAUCION

O

<U
1.

O]

Si la bateria se carga cuando esta caliente porque ha
permanecido durante un periodo de tiempo prolongado
en un lugar expuesto a la luz directa del sol o porque
la bateria acaba de utilizarse, la lampara piloto del
cargador se ilumina en color verde o se enciende durante
un segundo, no se enciende durante 0,5 segundos
(apagada durante 0,5 segundos). En ese caso, deje
primero que se enfrie la bateria y, a continuacion, inicie
la carga.

Cuando la lampara piloto parpadee en rojo (a intervalos
de 0,2 segundos), compruebe si hay objetos extrafios
en el conector de la bateria del cargador vy retirelos. Si
no hay objetos extrafos, es probable que la bateria o
el cargador funcionen incorrectamente. Llévelo a su
Centro de servicio técnico autorizado.

C18YSL3>

Enchufe el cable de alimentacion del cargador a
una toma de corriente de CA.

Al conectar el enchufe del cargador a una toma de
corriente, el testigo indicador de carga parpadeara en
rojo (a intervalos de 1 segundo).

Inserte la bateria en el cargador

Inserte la bateria con firmeza en el cargador como se
muestra en la Fig. 4 (en la pagina 2).

. Carga

Cuando inserte una bateria en el cargador, el testigo
indicador de carga parpadeara en azul.

Cuando la bateria esté totalmente cargada, el testigo
indicador de carga se iluminara en verde. (consulte la
tabla 3)

Indicacion del testigo indicador de carga

Las indicaciones del testigo indicador de carga seran las
mostradas en la tabla 3, segun el estado del cargador o
de la bateria recargable.
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Cargaimposible  [RNERERNRREE g | funcionamiento

ON/OFF a intervalos
de 0,1 segundo

(PURPURA) Fallo de

de la bateria o

(Sefial acustica del cargador *3

intermitente: alrededor

de 2 segundos)

*1

2

*3

O
O

Si la luz roja sigue parpadeando incluso después de
haber colocado el cargador, compruebe que la bateria
se haya introducido por completo.

Aunque la carga comenzara una vez que la bateria se
haya enfriado incluso cuando se deje en posicion, lo
mejor es quitar la bateria y dejar que se enfrie en un
lugar bien ventilado antes de cargarla.

Inserte completamente la bateria.
Compruebe que no hay materia extrafia adherida a la
montura o a los terminales de la bateria.

<Si la carga tarda mucho tiempo>

O

La carga tardardA mas a temperaturas ambiente
extremadamente bajas. Cargue la bateria en un lugar
célido (como en interiores).

No bloquee la salida de aire. De lo contrario, el interior se
sobrecalentara, reduciendo el rendimiento del cargador.

O Si el ventilador de refrigeracion no funciona, péngase

en contacto con un Centro de servicio autorizado de
HiKOKI para su reparacion.

(2) Acerca de las temperaturas y el tiempo de carga de la

bateria recargable
Las temperaturas y el tiempo de carga se ajustaran a los
valores expuestos en la tabla 4.
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Tabla 3 Tabla 4
Estado del Estado de la Significado de Modelo UC18YSL3
cargador lampara |lnd|cadora la indicacion Tipo de bateria lon de litio
dO;\l(/)%FSF eadﬂtgg‘éalos Conectada a Tension de carga 14,4-18V
Antes de la carga 2 €9 la fuente de .
(ROJO) alimentacion *1 Temperatura a la que podra 0°C-50°C
HE BN = cargarse la bateria
Se enciende durante 1,5 Ah 15 min
0,5 seg. a intervalos Cargado a -
de 1seg. (AZUL) menos del 50% 2,0Ah 20 min
- - 2,5 Ah 25 min
Se enciende durante ) 20 mi
4 Tiempo de carga min
Durante la carga 1seg. aintervalos de | Cargadoa o de la capacidad 3,0 Ah (BSL1430C,
0,5 seg. (AZUL) menos del 80% de |a bateria BSL1830C: 30 min)
aprox. ' 26 min
Se enciende de forma (a20°C) 4,0 Ah (BSL1840M: 40 min)
continua Cargado a mas -
(AZUL) del 80% 5,0 Ah 32 min
| 6,0 Ah 38 min
Se enciende de forma 8,0 Ah 52 min
continua
(VERDE) 1,5 Ah (x 2 unidades) 20 min
Bateria . :
Carga completada (Sonido continuo de multivoltaje 2,5 Ah (x 2 unidades) 32 min
la sefal acustica: 4,0 Ah (x 2 unidades) 52 min
glrsee%i?]%;i? Numero de células de bateria 4-10
ON/OFF aintervalos | Bateria Tension de carga para USB 5V
Espera por de 0,3 segundo recalentada. No Corriente de carga para USB 2A
sobrecalentamiento | (ROJO) puede cargarse.
H E E . *2 Peso 0,6 kg

NOTA
El tiempo de carga puede variar segun la temperatura
ambiente y la tension de la fuente de alimentacion.

4. Desconecte el cable de alimentacién del cargador
de la toma de corriente.

5. Sostenga el cargador con firmeza y saque la bateria.

NOTA
Asegurese de extraer la bateria del cargador después
de usarlo y, a continuacion, guardelo.

Sobre la descarga eléctrica en caso de baterias
nuevas, etc.

Ya que la sustancia quimica interna de las baterias
nuevas y las baterias que no se han utilizado durante
mucho tiempo no esta activada, la descarga eléctrica
puede ser inferior cuando se utilicen por primera y
segunda vez. Este fenédmeno es temporal, y el tiempo
normal requerido para la recarga se restablecera
recargando las baterias 2-3 veces.

| Como hacer que las baterias duren mas.

(1) Recargue las baterias antes de que se gasten
completamente.
Cuando sienta que la energia de la herramienta se
debilita, detenga inmediatamente la herramienta y
recargue su bateria. Si continda utilizando la herramienta
y gasta la corriente eléctrica, la bateria podria resultar
dafnada y su vida Util se acortara.

(2) Evite realizar la recarga a altas temperaturas.
Una bateria recargable se calentara inmediatamente
después de su uso. Si tal bateria se recarga
inmediatamente después de su uso, su substancia
quimica interna se deteriorard, y la vida util de la bateria
se acortara. Deje la bateria y recarguela después de que
se haya enfriado un rato.
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PRECAUCION

O Si la bateria se carga cuando esta caliente porque ha
permanecido durante un periodo de tiempo prolongado
en un lugar expuesto a la luz directa del sol o porque la
bateria acaba de utilizarse, el testigo indicador de carga
se enciende durante 0,3 segundos, no se enciende
durante 0,3 segundos (apagada durante 0,3 segundos).
En ese caso, deje primero que se enfrie la bateria y, a
continuacion, inicie la carga.

O Cuando el testigo indicador de carga parpadea (en
intervalos de 0,2 segundos), compruebe y extraiga los
objetos extrafos del conector del cargador de la bateria.
Si no hay objetos extrafios, es probable que la bateria
o el cargador funcionen incorrectamente. Llévelo a su
Centro de servicio técnico autorizado.

MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

RFC (control de fuerza reactiva)

Este producto tiene RFC.

Esto detiene el motor automaticamente si la herramienta se

sacude excesivamente.

La luz LED parpadea para indicar que se ha activado el RFC.

Si esto ocurre, suelte el dedo del interruptor antes de

reiniciar. (Fig. 16)

NOTA

® EI RFC podria no activarse siempre en ciertas
condiciones o situaciones de trabajo.

@ Tenga cuidado de sujetar la herramienta firmemente para
evitar que se mueva bruscamente.

® EI RFC también puede activarse si cambia de posicion
repentinamente mientras sujeta la herramienta.

SENALES DE AVISO DE LUZ LED
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Accion Figura Pagina Este producto dispone de funciones que han sido disefiadas
— — para proteger la herramienta asi como la bateria. Si alguna
Extraccion e insercion de la 3 5 de las funciones de protecciéon se activa durante el
bateria funcionamiento, la luz LED parpadeara como se describe
Carga 4 2 en la Tabla 5. Cuando se activa cualquiera de las funciones
de proteccion, retire su dedo inmediatamente del interruptor
Instalacién/extraccion del asa 5 3 y siga las instrucciones descritas bajo accién correctiva.
lateral
Ajuste del par de apriete 6 3 Tabla 5
Seleccioén de la posicion de Funcién de | Visualizacion de luz " .
perforacion 7 3 proteccion Accion correctiva
Seleccioén de la posicion de 8 3 Encendido
cambio 0,1 segundos/ Si se opera con el
Cambio de la velocidad de 9 3 apagado selclactor de cambio
rotacion ;2 0,1 segundos enla .pOSICIOFI
. : S(raotecmon pEREGEEEEENE ag», ajuste a“t"y
Montaje y desmontaje del gancho 10 4 sobrecarga (parpadeo rapido) contmu_g conla
Cémo usar la luz LED 11 4 Parpadea durante | Operacion.
aproximadamente Elimine la causa de
Montaje de la broca 12 4 3 segundos tras la sobrecarga.
Inversion de la direccion de 13 4 soltar el interruptor.
rotacion ' Elimine el
— - Encendido bl
Operacion del interruptor 14 4 0,15 segundos/ S:gvoirgzﬁge
Indicador de bateria restante 15 5 apagado la herramienta
0,15 segundos x se sacuda
Cargar un dispositivo USB desde 17- 5 3 veces/apagado xcesivament
una toma de corriente eléctrica a RFC 2 segundos g cesivamente.
—— Ty n n g |Cuandousela
Cargar un dispositivo USB y Parpadea durante herramienta,
su bateria desde una toma de 17-b 5 a rgximadamente sujétela
corriente eléctrica Spsegundos tras firmemente para
. - " ; asegurarse de que
Como recargar el dispositivo USB 18 5 soltar el interruptor. no dé sacudidas..
Cuando la carga de dispositivos :
USB se ha completado 19 6 Encendido
0,5 segundos/
Seleccion de los accesorios - 230 apagado ;
Proteccion | 0,5 segundos Eeje que I? |
de W CE W o enfren
temperatura | (parpadeo lento) por completo.
Parpadea mientras
la proteccion esta
activada.




MANTENIMIENTO E INSPECCION

ADVERTENCIA
Asegurese de apagar el interruptor y extraer la bateria
antes de realizar tareas de mantenimiento e inspeccion.
. Inspeccion de la herramienta
Debido a que el uso de una broca en malas condiciones
hace que disminuya la eficiencia y puedan producirse
fallos de funcionamiento del motor, afile o cambie la
herramienta en cuanto se perciba abrasion.

2. Inspeccion de los tornillos de montaje
Inspeccione con regularidad todos los tornillos de
montaje y asegurese de que estén bien apretados. Si
hay algun tornillo suelto, apriételo inmediatamente. No
hacerlo podria provocar riesgos graves.

3. Mantenimiento del motor
El bobinado de la unidad del motor es el auténtico
corazon de la herramienta eléctrica. Tenga el méaximo
cuidado posible para asegurarse de que el bobinado no
se dafia ni se moja con aceite o agua.

4. Inspeccion de los terminales (herramienta y
bateria)
Compruebe para asegurarse de que no se han
acumulado virutas ni polvo en los terminales.
En ocasiones verifique antes, durante y después de la
operacion.

PRECAUCION
Retire las virutas o el polvo que pudiera haberse
acumulado en los terminales.
De lo contrario puede producirse un fallo en el
funcionamiento.

5. Limpieza del exterior
Cuando la herramienta esté sucia, limpiela con un
trapo seco y suave o con un pafio humedecido en agua
jabonosa. No utilice disolventes cléricos, gasolina o
disolventes para pinturas ya que estos deforman los
materiales plasticos.

6. Conservacion
Guarde la herramienta y la bateria en un lugar en el que
la temperatura sea inferior a 40°C y fuera del alcance de
los nifios.

NOTA
Almacenamiento de baterias de iones de litio
Compruebe que las baterias de iones de litio se hayan
cargado completamente antes de almacenarlas.
Un almacenamiento prolongado de las baterias
(3 meses 0 mas) con poca carga podria deteriorar su
funcionamiento, reduciendo en gran medida el tiempo
de uso de la bateria o haciendo que las baterias no
puedan mantener una carga.
No obstante, la reduccién en gran medida del tiempo de
uso de la bateria puede recuperarse si se carga y utiliza
de dos a cinco veces.
Si el tiempo de uso de la bateria es extremadamente
corto a pesar de haber cargado y utilizado la bateria
varias veces, debera considerarla agotada y comprar
una nueva.

PRECAUCION

En el manejo y el mantenimiento de las herramientas
eléctricas, se deberan observar las normas vy
reglamentos vigentes en cada pais.

67

Espaniol

Aviso importante sobre las baterias de las
herramientas eléctricas a bateria de HiKOKI

Utilice siempre una de nuestras baterias genuinas. No
podemos garantizar la seguridad y el funcionamiento de
nuestra herramienta eléctrica a bateria cuando se utiliza
con baterias diferentes a las indicadas por nosotros,
o cuando la bateria se desmonta y modifica (como
cuando se desmontan y sustituyen celdas u otras piezas
internas).

GARANTIA

Las herramientas eléctricas de HiKOKI incluyen una
garantia conforme al reglamento especifico legal/nacional.
Esta garantia no cubre los defectos o dafios debidos al
uso incorrecto, el uso excesivo ni tampoco los provocados
por el desgaste normal. En caso de reclamacion, envie la
herramienta eléctrica, sin desmontary con el CERTIFICADO
DE GARANTIA que aparece al final de estas instrucciones
de uso, al Centro de servicio autorizado de HiKOKI.

Informacién sobre el ruido propagado por el aire y la
vibracién
Los valores medidos se determinaron de acuerdo con la
norma EN62841 y se declaran de conformidad con la norma
I1SO 4871.

Nivel de potencia acustica ponderada A:
86 dB (A) (DS18DC)
91 dB (A) (DS36DC)
101 dB (A) (DV18DC)
100 dB (A) (DV36DC)
Nivel de presion acustica ponderada A:
75 dB (A) (DS18DC)
80 dB (A) (DS36DC)
90 dB (A) (DV18DC)
89 dB (A) (DV36DC)
Incertidumbre K: 5 dB (A)

Utilice protecciones auditivas.

Valores totales de la vibraciéon (suma de vectores triax.)
determinados de acuerdo con la norma EN62841.

Taladrado en metal:

Valor de emisién de vibracion @n, D = 2,8 m/s2 (DS18DC)
2,8 m/s2 (DS36DC)
2,1 m/s2(DV18DC)
2,7 m/s2 (DV36DC)

Incertidumbre K = 1,5 m/s2

(DS18DC, DS36DC, DV18DC, DV36DC)

Taladrado de impacto en hormigén:

Valor de emisién de vibracién @p, ID =10,2 m/s2 (DV18DC)
9,2 m/s2 (DV36DC)

Incertidumbre K = 1,5 m/s2 (DV18DC, DV36DC)

El valor total declarado de las vibraciones y el valor
declarado de las emisiones de ruido han sido medidos
de acuerdo con un método de prueba estandar y pueden
utilizarse para comparar una herramienta con otra.

También podrian utilizarse en una evaluacién preliminar de
la exposicion.
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ADVERTENCIA

O La vibracion y la emision de ruido durante el uso real
de la herramienta eléctrica pueden diferir del valor
total declarado en funcién de las formas de uso de la
herramienta, especialmente del tipo de pieza de trabajo
procesada;y

O Identifique las medidas de seguridad para proteger al
operador basadas en una estimacion de exposicion en
condiciones reales de uso (teniendo en cuenta todas
las partes del ciclo de funcionamiento, como tiempos
durante los que la herramienta esta apagada y durante
los que funciona lentamente, ademas del tiempo de
activacion).

NOTA

Debido al programa continuo de investigacion y desarrollo
de HiKOKI, estas especificaciones estan sujetas a cambio
sin previo aviso.

68



(Tradugao das instrugcoes originais)

AVISOS GERAIS DE SEGURANCA
PARA A FERRAMENTA ELETRICA

A aiso

Leia todos os avisos de seguranca, instrucgoes,
ilustracoes e especificacoes fornecidas com esta
ferramenta elétrica.

Se ndo seguir todas as instrugbes listadas abaixo, pode
provocar um choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos

graves.

Guarde todos os avisos e instrucdes para referéncia futura.

O termo “ferramenta elétrica” em todos os avisos refere-se a
sua ferramenta ligada a corrente (com fios) ou a ferramenta
elétrica de bateria (sem fios).

1) Seguranca da area de trabalho

2)

3)

a)

b)

c

~

Mantenha a area de trabalho limpa e bem iluminada.
As dreas escuras ou cheias de material sdo propicias
aos acidentes.

Nao trabalhe com ferramentas elétricas em
ambientes explosivos, tais como na presenca
de liquidos inflamaveis, gases ou po.

As ferramentas elétricas criam faiscas que podem
incendiar o po dos fumos.

Mantenha as criangas e outras pessoas afastadas
quando trabalhar com uma ferramenta elétrica.
As distragées podem fazer com que perca controlo.

Seguranca elétrica

a)

b)

c

~

d)

e)

f)

As fichas da ferramenta elétrica devem
corresponder a tomada. Nunca modifique
a ficha. Nao utilize fichas adaptadoras com
ferramentas elétricas ligadas a terra.

Asfichas ndo modificadas e tomadas correspondentes
reduzirdo o risco de choques elétricos.

Evite contacto corporal com superficies ligadas
a terra, tais como tubos, radiadores, maquinas e
frigorificos.

Existe um risco acrescido de choques elétricos se o
seu corpo estiver ligado a terra.

Nao exponha ferramentas elétricas a chuva ou
condicoes de humidade.

A entrada de dgua numa ferramenta elétrica
aumentara o risco de choques elétricos.

Nao abuse do fio. Nunca utilize o fio para
transportar, puxar ou desligar a ferramenta
elétrica.

Mantenha o fio afastado do calor, 6leo, margens
afiadas ou pecas em movimento.

Os fios danificados ou entrelacados podem
aumentar o risco de choques elétricos.

Quando trabalhar com uma ferramenta elétrica
no exterior, utilize uma extensao adequada para
utilizacdo exterior.

A utilizagdo de um fio adequado para utilizagdo no
exterior reduz o risco de choques elétricos.

Se nao for possivel evitar a utilizacdo de uma
maquina elétrica num local humido, utilize
uma fonte de alimentacao protegida por um
dispositivo de corrente residual (RCD).

A utilizagdo de um RCD reduz o risco de choques
elétricos.

Seguranca pessoal

a)

Mantenha-se alerta, esteja atento ao que esta
a fazer e utilize o bom senso ao trabalhar com
uma ferramenta elétrica.

Nao utilize uma ferramenta elétrica quando
estiver cansado ou sob a influéncia de drogas,
alcool ou medicamentos.

Um momento de desatengdo enquanto trabalha com
ferramentas elétricas pode resultar em ferimentos
pessoais graves.
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4)

Portugués

b) Utilize equipamento de protecao pessoal. Utilize

c

d

e

~

)

~

f)

9

h

Util

a

-

)

)

b)

c

d

e

~

)

-~

sempre protecédo para os olhos.

O equipamento de protecdo, tal como uma mdscara
de pd, sapatos de seguranca anti-derrapantes,
capacete ou protecdo auricular utilizados para
condigbes adequadas reduzird os ferimentos
pessoais.

Evite arranques acidentais. Certifique-se de que
o interruptor esta na posicao de desligado antes
de ligar a fonte de alimentacdo e/ou bateria,
levantar ou transportar a ferramenta.

Transportar ferramentas elétricas com o dedo no
interruptor ou ativar ferramentas que estdo com o
interruptor ligado € propicio a acidentes.

Remova qualquer chave de parafusos ou chave-
inglesa de regulacao antes de ligar a ferramenta.
Uma chave-inglesa ou de parafusos ligada a parte
rotativa da ferramenta pode provocar ferimentos
pessoais.

Nao se estique. Mantenha sempre o controlo e
equilibrio adequados.

Isto permite obter um melhor controlo da ferramenta
em situagbes inesperadas.

Vista-se adequadamente. Nao use roupas largas
ou joias. Mantenha o seu cabelo e roupa longe
de pecas moéveis.

As roupas largas, joias ou cabelo comprido podem
ficar presos nas pecas moveis.

Se forem fornecidos dispositivos para a ligacao
de extratores de poé e dispositivos de recolha,
certifique-se de que estes estao ligados e sdo
utilizados adequadamente.

A utilizagdo de uma recolha de p6 pode reduzir os
perigos relacionados com o po.

Nao deixe que a familiaridade resultante de uma
utilizacao frequente das ferramentas permita
que se torne complacente e ignore os principios
de seguranca das ferramentas.

Uma agdo descuidada pode causar ferimentos
graves numa fragdo de segundo.

izacao da ferramenta e manutencao

Nao force a ferramenta elétrica. Utilize a
ferramenta correta para a sua aplicacgao.

A ferramenta correta fard o trabalho melhor e
com mais seguranga a velocidade para a qual foi
concebida.

Nao utilize a ferramenta elétrica se o interruptor
nao a ligar ou desligar.

Qualquer ferramenta que ndo possa ser controlada
com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.
Desligue a ficha da fonte de alimentacédo e/
ou remova a bateria da ferramenta elétrica,
se removivel, antes de efetuar quaisquer
regulacoes, mudar os acessérios ou armazenar
ferramentas elétricas.

Tais medidas de seguranca de prevencao reduzem o
risco de ligar a ferramenta elétrica acidentalmente.
Armazene as ferramentas elétricas fora do
alcance das criancas e ndo permita que pessoas
nao familiarizadas com a ferramenta elétrica ou
com estas instrucoes utilizem a ferramenta.

As ferramentas elétricas sdo perigosas nas maos de
utilizadores inexperientes.

Efetue a manutencdo das ferramentas
elétricas e acessorios. Verifique a existéncia
de desalinhamentos ou dobragens das pecas
moveis, quebras de pecas e quaisquer outras
condicoes que possam afetar o funcionamento
da ferramenta elétrica. Se danificada, mande
reparar a ferramenta antes de utilizar.

Muitos acidentes sdo causados por ferramentas
com md manutengao.
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5)

6)

Mantenha as ferramentas de corte afiadas e
limpas.

As ferramentas de corte com uma manutengdo
adequada e extremidades afiadas sdo menos
propensas a dobrar e mais fdceis de controlar.
Utilize a ferramenta elétrica, acessoérios e
brocas de ferramentas, etc., de acordo com
estas instrucoes, tendo em consideracao
as condicdes de trabalho e o trabalho a ser
efetuado.

A utilizagdo de uma ferramenta elétrica para
operacgles diferentes das previstas pode resultar
numa situagéo perigosa.

Mantenha as pegas e as superficies de
manuseamento secas, limpas e livres de 6leo e
graxa.

Pegas de manuseamento escorregadias néo
permitem a manipulacdo segura e controlo da
ferramenta em situagbes inesperadas.

f)

g)

h)

Utilizacdo e manutencao da ferramenta com bateria
a) Recarregue apenas com o carregador
especificado pelo fabricante.

Um carregador que seja adequado para um tipo
de bateria pode criar um risco de incéndio quando
utilizado com outra bateria.

Utilize ferramentas elétricas apenas com as
baterias especialmente concebidas.

A utilizagdo de quaisquer outras baterias pode criar
um risco de ferimentos e incéndios.

Quando nao estiver a ser utilizada uma bateria,
mantenha-a afastada de outros objetos
metalicos, tais como clipes de papel, moedas,
chaves, pregos, parafusos ou outros objetos
metdlicos pequenos que possam fazer uma
ligacéo de um terminal para o outro.

Provocar um curto-circuito dos terminais da bateria
pode causar queimaduras ou um incéndio.

Em condicdes abusivas, podera ser ejetado
liquido da bateria. Evite o contacto. Se ocorrer
um contacto acidental, lave com agua. Se
o liquido entrar em contacto com os olhos,
procure ajuda médica.

O liquido ejetado da bateria podera provocar
irritagbes ou queimaduras.

Nao utilize uma bateria ou ferramenta que esteja
danificada ou modificada.

Baterias danificadas ou modificadas podem exibir
comportamentos imprevisiveis que podem resultar
em incéndio, explosdo ou risco de ferimentos.

Nao exponha uma bateria ou ferramenta a fogo
ou temperaturas excessivas.

A exposigdo ao fogo ou a temperaturas acima dos
130°C pode causar uma explos&o.

Siga todas as instrucdes de carregamento e
nao carregue a bateria ou a ferramenta fora
do intervalo de temperatura especificado nas
instrucoes.

O carregamento incorreto ou a temperaturas fora
da gama especificada pode danificar a bateria e
aumentar o risco de incéndio.

b)

c)

d)

e)

f)

9)

Manutencao

a) Faca a manutencao da sua ferramenta elétrica
por um pessoal de reparagdo qualificado e
utilize apenas pecas de substituicao idénticas.
Isto garantira que a seguranga da ferramenta elétrica
& mantida.

Nunca repare as baterias danificadas.

A reparagdo de baterias deve ser executada pelo
fabricante ou por prestadores de assisténcia
autorizados.

b)
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AVISO

Mantenha afastadas das criancas e pessoas doentes.
Quando nao estiverem a ser utilizadas, as ferramentas
devem ser guardadas fora do alcance das criancas e
pessoas doentes.

AVISOS DE SEGURANCA DO
BERBEQUIM APARAFUSADORA
A BATERIA/BERBEQUIM
APARAFUSADORA DE IMPACTO

Instrucoes de seguranca para todas as operacoes
<DV18DC / DV36DC>

a)

Use protetores auditivos ao utilizar o berbequim de
impacto.
A exposicdo ao ruido pode causar perda auditiva.

<DS18DC / DS36DC / DV18DC / DV36DC>

b)

c)

d

-

Utilize a(s) pega(s) auxiliar(es).

A perda de controlo pode causar ferimentos pessoais.
Suporte corretamente a ferramenta antes de usar.
Esta ferramenta produz um binario de saida elevado e,
se ndo suportar a ferramenta corretamente durante o
funcionamento, pode ocorrer perda de controlo, o que
pode resultar em ferimentos.

Segure a ferramenta elétrica pelas superficies
isoladas especificas para o efeito ao efetuar uma
operacao em que o acessorio de corte possa entrar
em contacto com cabos ocultos.

O acessoério de corte em contacto com um cabo sob
tensdo pode tornar as pegas metalicas expostas sob
tensdo e provocar choques elétricos ao operador.

Instrucdes de seguranca ao usar brocas longas

a)

b)

c

~

Nunca opere a uma velocidade superior a taxa de
velocidade méaxima da broca.

A velocidades mais rapidas, é provavel que a broca
dobre se for permitido que rode livremente sem entrar
em contacto com a pega de trabalho, resultando em
ferimentos.

Comece sempre a perfurar a baixa velocidade
com a ponta da broca em contacto com a peca de
trabalho.

A velocidades mais rapidas, é provavel que a broca
dobre se for permitido que rode livremente sem entrar
em contacto com a pega de trabalho, resultando em
ferimentos.

Aplique pressdo apenas em linha direta com a
broca, mas nao aplique pressao excessiva.

As brocas podem dobrar-se, causando quebras ou
perda de controlo, resultando em ferimentos.

AVISOS DE SEGURANCA
ADICIONAIS

1.

Certifique-se de que a éarea a furar estd livre de
obstrugdes ocultas, incluindo cablagem elétrica, tubos
de agua ou de gas. Furar nestes locais pode resultar
em choques elétricos ou curtos-circuitos, fugas de
gas ou outros perigos que podem causar acidentes ou
ferimentos graves.

Certifique-se de que segura bem a ferramenta durante a
operagao. Caso contrario, pode resultar em acidentes ou
ferimentos (Fig. 2).

Ao utilizar a ferramenta, certifique-se de que a pega
lateral estd montada e firmemente segura.

Caso nao esteja firmemente segura, a ferramenta pode
deslocar-se da posi¢cdo se sobrecarregada, resultando
em lesdes.
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4. Durante a utilizagao, certifique-se de que seguraapega 22.N&o permita a entrada de substancias estranhas no

e a pega lateral da ferramenta com ambas as mé&os. orificio de ligagao da bateria recarregavel.
Caso contrario, podera resultar em ferimentos. 23. Nunca desmonte a bateria recarregavel e o carregador.

5. Fixe a peca de trabalho. Uma peca de trabalho fixa com 24.Nunca provoque um curto-circuito na bateria
dispositivos de fixag&o ou num torno fica mais segura do recarregavel. Provocar um curto-circuito na bateria vai
que segurar com a mao. causar uma corrente elétrica e aquecimento excessivos.

6. Preparar e verificar o ambiente de trabalho. Verifique Resulta em queimaduras ou danos na bateria.
se o ambiente de trabalho é adequado seguindo as 25.N&ao elimine a bateria num fogo. Se a bateria for
precaugoes. queimada, pode explodir.

7. Ao montar uma broca no mandril sem chave, aperte 26.Leve a bateria a loja onde a comprou assim que
a manga adequadamente. Se a manga néo estiver autonomia da bateria apds o carregamento for
apertada, a broca pode deslizar ou cair causando demasiado curta para uma utilizagdo pratica. Nao
ferimentos. elimine a bateria gasta.

8. Ao alterar a velocidade de rotagdo com o comutador, 27.N&o introduza objetos nas ranhuras de ventilagdo
certifique-se de que o interruptor esta desligado. Alterar de ar do carregador. Introduzir objetos metalicos
a velocidade quando o motor esta em funcionamento ira ou inflamaveis nas ranhuras de ventilagdo de ar do
danificar as engrenagens. carregador ira resultar em riscos de choques elétricos

9. O disco de engate ndo pode ser definido entre os ou carregador danificado.
numeros “1, 4, 7... 22” ou os pontos e nao utilize com o  28. Quando utilizar continuamente esta unidade, esta pode
numero do disco de engate entre “22” e a linha no meio sobreaquecer, levando a danos no motor e interruptor.
do simbolo da broca. Isto pode causar danos. Assim, sempre que a estrutura ficar quente, deixe a

10. Utilize sempre esta unidade em rotagéo no sentido dos ferramenta descansar durante algum tempo.
ponteiros do relégio ao utiliza-la como broca de impacto.  29. Certifique-se de que a bateria esta firmemente instalada.
(S6 DV18DC, DV36DC) Caso ela ndo esteja, pode sair para fora e provocar um

11. Desligar a unidade ap6s trabalho continuo. acidente.

12. A ferramenta elétrica esta equipada com um circuito de  30. N&ao use o produto se os terminais da ferramenta ou da
protecdo da temperatura para proteger o motor. Trabalho bateria (montagem da bateria) estiverem deformados.
continuo pode fazer com que a temperatura da unidade Instalar uma bateria assim pode causar um curto-
suba, ativando o circuito de prote¢do de temperatura circuito, o que pode resultar na emissdo de fumo ou
e parando automaticamente a operacdo. Se isto incéndio.
acontecer, permita que a ferramenta elétrica arrefeca 31. Mantenha os terminais da ferramenta (montagem da
antes de reiniciar a utilizagao. bateria) livres de limalhas e de po.

13.0 motor pode parar caso a ferramenta esteja O Antes do uso, certifique-se de que limalhas e pé néo se
sobrecarregada. Se isto acontecer, solte o interruptor da acumulam na area dos terminais.
ferramenta e elimine a causa da sobrecarga. O Durante a utilizagéo, tente evitar que limalhas ou p6 na

14. N&o toque em pecgas metdlicas do corpo da ferramenta, ferramenta caiam sobre a bateria.
cabecas de broca, brocas ou limalhas imediatamente O Quando suspender o funcionamento ou apds o uso, ndo
apds o uso, pois estardo quentes. deixe a ferramenta numa area onde possa estar exposta

15. A rotacdo do motor pode ser bloqueada para parar a queda de limalhas ou de pé.
enquanto a unidade é utlizada como berbequim. Se o fizer pode causar um curto-circuito, o que pode
Enquanto o berbequim aparafusadora é utilizado, resultar na emissao de fumo ou incéndio.
tenha cuidado para ndo bloquear o motor. 32. Utilize sempre a ferramenta e a bateria a temperaturas

16. A utilizacdo da bateria com tempo frio (abaixo dos entre -5°C e 40°C.
0 graus centigrados) pode por vezes resultar num binario
de aperto mais fraco e numa quantidade reduzida de A
trabalho. No entanto, isto € um fenédmeno temporario e P.RECAUG,OES PARA A BATERIA DE
regressa ao normal quando a bateria aquece. IOES DE LITIO

17.Instale bem o gancho. Se o gancho ndo for bem o . . n i
instalado, pode causar ferimentos durante a utilizagdo. ~ Para aumentar a vida util, a bateria de iGes de litio esta
No caso de transportar a ferramenta pendurada num €quipada com uma fungéo de prote¢do para impedir a
cinto, certifique-se de que retira a broca da ferramenta ~ transmiss&o de corrente. . "
e a pega lateral. Caso contrario, isso podera resultarem Nos casos 1 a 3 descritos abaixo, quando utilizar este

ferimentos inesperados. produto, mesmo que esteja a premir o interruptor, o motor
18. N&o olhe diretamente para a luz. Tal pode resultar em Pode parar. Isto néo constitui uma avaria, sendo o resultado
lesdes nos olhos. da funcéo de protegéo. )
Limpe qualquer sujidade ou nédoa na lente da luz LED 1. Quando a carga restante da bateria se esgotar, o motor
com um pano macio, tendo cuidado para néo riscar a para. o
lente. Nesse caso, carregue-a imediatamente.
Riscos na lente da luz LED podem resultar na diminuigdo 2. Se a ferramenta estiver sobrecarregada, o motor pode
do brilho. parar. Neste caso, solte o interruptor da ferramenta e
19. Ao trabalhar em locais elevados, afaste outras pessoas elimine as causas da sobrecarga. De seguida, pode
da area e tenha ateng&o as condigGes abaixo de si. voltar a utiliza-la. ) o
20. Carregue sempre a bateria a uma temperatura de 3. Se a bateria estiver sobreaquecida em condigGes de
0°C-40°C. Uma temperatura inferior a 0°C vai resultar sobrecarga, a alimentacéo da bateria pode parar.
num carregamento excessivo, que é perigoso. A bateria Neste caso, pare de utilizar a bateria e deixe-a arrefecer.
ndo pode ser carregada a uma temperatura superior a | De $egwda, pode voltarg utlllz_a—la. ) )
40°C. Além disso, tenha em consideracdo os seguintes avisos e
A temperatura mais adequada para carregamento é Precaucoes.
20°C-25°C. AVISO
21. N&o utilize o carregador continuamente. Para evitar antecipadamente qualquer fuga na bateria,

Quando um carregamento terminar, deixe o carregador Producéo de calor, emissdo de fumo, explos&o e igni¢ao,
repousar por cerca de 15 minutos antes do proximo certifique-se de que toma as seguintes precaugdes.
carregamento de bateria.
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1. Certifique-se de que limalhas e p6é ndo se acumulam na
bateria.

Durante o trabalho, certifique-se de que limalhas e p6
nao caem na bateria.

Certifique-se de que quaisquer limalhas e pé que caiam
na ferramenta durante os trabalhos n&o se acumulam na
bateria.

Nao guarde uma bateria ndo utilizada num local exposto
alimalhas e ao pé.

O Antes de guardar uma bateria, remova quaisquer
limalhas e pé que possam existir na mesma e nédo a
guarde com pegas metdlicas (parafusos, pregos, etc.).
Na&o perfure a bateria com objetos afiados como pregos,
néo |lhe bata com um martelo, e ndo pise, arremesse,
nem submeta a bateria a impactos fisicos severos.

Na&o utilize uma bateria que pareca estar danificada ou
deformada.

Nao utilize a bateria para fins que ndo os especificados.
Se a bateria ndo carregar completamente mesmo ap6s
ter passado o tempo de recarregamento especificado,
pare imediatamente de a recarregar.

N&o coloque nem submeta a bateria a temperaturas
elevadas ou a alta pressdo, como as de um forno
microondas, secador, ou recipiente de alta presséao.
Afaste-a imediatamente do fogo quando forem
detetados fugas ou maus odores.

N&o utilizar em locais onde seja produzida uma forte
eletricidade estatica.

Se a bateria apresentar fugas, maus odores, produgéo
de calor, descoloracdo ou deformagdes, ou parecer
funcionar de forma anormal durante a utilizagéo,
recarregamento  ou  armazenamento, remova-a
imediatamente do equipamento ou do carregador da
bateria e pare de a utilizar.

N&ao mergulhe a bateria nem permita que quaisquer
fluidos vertam para o interior. Entrada de liquido
condutor, tal como &gua, pode causar danos que podem
resultar em incéndio ou explosao. Guarde a bateria num
local fresco e seco, longe de materiais inflamaveis e
combustiveis. As atmosferas de gas corrosivo devem
ser evitadas.

PRECAUCAO

1. Se o liquido vertido pela bateria entrar nos seus olhos,
nao os esfregue e lave-os bem com agua fresca e limpa
como &gua da torneira e contacte imediatamente um
médico.

Se néo for tratado, o liquido pode provocar problemas
nos olhos.

Se o liquido verter para a sua pele ou roupa, lave-as
imediatamente com agua limpa como agua da torneira.
Existe a possibilidade do liquido provocar irritagao
cutanea.

Se se deparar com ferrugem, maus odores,
sobreaquecimento, descoloragéo, deformacdes e/ou
outras irregularidades ao utilizar a bateria pela primeira
vez, pare de utiliza-la e devolva-a ao seu fornecedor ou
vendedor.

10.

AVISO

Se uma substancia estranha condutora entrar no terminal

da bateria de ides de litio, a bateria pode sofrer um curto-

circuito causando um incéndio. Ao armazenar a bateria de

ides de litio, cumpra as regras dos contetidos seguintes.

O Nao coloque os residuos condutores, pregos e fios como
fio de ferro ou fio de cobre na caixa de armazenamento.

O Paraevitar curtos-circuitos, coloque a bateria naferramenta
ou coloque a tampa da bateria para armazenamento de
modo a que ndo seja possivel ver o ventilador.

72

SOBRE O TRANSPORTE DA BATERIA
DE IOES DE LITIO

Ao transportar uma bateria de ides de litio, tenha em conta
as seguintes precaugoes.

AVISO

Informe a empresa de transporte que uma embalagem
contém uma bateria de ides de litio, informe a companhia da
sua poténcia de saida e siga as instru¢des da empresa de
transporte ao planificar o transporte.

O As baterias de ides de litio que excedem uma poténcia
de saida de 100 Wh sdo consideradas incluidas
na classificagdo de carga Mercadorias Perigosas e
requerem procedimentos especiais de registo.

Para transporte para o estrangeiro, deve obedecer a
legislagdo internacional e as regras e regulamentos do
pais de destino.

Poténcia de Saida

L[ \wh

[—
Numero de 2 a 3 digitos

PRECAUCOES DE CONEXAO DO
DISPOSITIVO USB (UC18YSL3)

Quando ocorrer um problema inesperado, os dados
num dispositivo USB ligado a este produto poderdo ser
corrompidos ou perdidos. Certifique-se sempre de que faz
uma copia de seguranca de quaisquer dados incluidos no
dispositivo USB antes da utilizagdo com este produto.
Tenha em conta que a nossa empresa nao se responsabiliza
por quaisquer dados armazenados num dispositivo USB
que seja corrompido ou perdido, nem por qualquer dano
que possa ocorrer a um dispositivo ligado.

AVISO

O Antes de usar, verifique se o cabo USB ligado tem algum
defeito ou dano.

Usar um cabo USB defeituoso ou danificado pode
causar emissdo de fumo ou incéndio.

Quando o produto nédo esta a ser usado, cubra a porta
USB com a cobertura de borracha.

A acumulagédo de pé, etc., na porta USB pode causar
emissao de fumo ou incéndio.

NOTA

O Poderd haver uma pausa ocasional
recarregamento USB.

Quando um dispositivo USB nao estiver a ser carregado,
remova o dispositivo USB do carregador.

Caso contrario, podera ndo s6 reduzir o tempo de vida
da bateria do dispositivo USB mas também resultar em
acidentes inesperados.

Pode n&o ser possivel carregar alguns dispositivos USB,
dependendo do tipo de dispositivo.

durante o

o
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NOMES DOS COMPONENTES <= | Metal
Fig. 1-Fig- 19
( g 9 ) @:D:D Parafuso para metal
@ | Comutador @5 | Pega lateral gmm | Parafuso para madeira
Placa de identificagdo Caixa
@ - ¢ =} | Capacidade do mandril de perfuragéo
@ | Disco de engate @ | Fecho
. Peso*
@ | Mandril sem chave IE;I_ZQ‘;O indicador de E (De acordo com o procedimento EPTA 01/2014)
® | Botdo Indicador luminoso AWd | Perfurar
® | Gatilho @0 | Marca de perfuracéo [‘|=' Perfuragdo de impacto
@ | Pega @) | Marca triangular
Luz LED @ | Marca de martelo m Ligar
(© | Orificios de ventilagao | @ | Parafuso
10 | Bateria @ | Ranhura @ Desligar
@ | Gancho @ | Manga
B » Interruptor de @ Desconectar a bateria
Alca indicagéo da
autonomia da bateria 2‘ Alterar velocidade de rotagéo — Velocidade alta
Caixa de Bateria restante
® engrenagens @ luz indicadora ‘1 Alterar velocidade de rotagéo — Velocidade
% | Motor @ | Painel do visor baixa
® Rotagéo no sentido dos ponteiros do relégio
SIMBOLOS <£> Rotag&o no sentido contrario aos ponteiros do
AVISO relégio
De seguida, sao apresentados os simbolos A Aviso
utilizados para a maquina. Assimile bem seus

significados antes da utilizacao.
T DS18DC, DS36DC:

* Dependendo da bateria conectada. O peso mais pesado é

Berbequim aparafusadora a bateria medido com BSL36B18 (vendido separadamente).

DV18DC, DV36DC: Bateria

Berbequim aparafusadora de impacto a

bateria Acende-se;
ea08d Autonomia da bateria superior a 75%.

@ Para reduzir o risco de les&o, o utilizador deve Acende-se:
ler o manual de instrugGes. 88000 | Atonomia da bateria de 50% a 75%.

Apenas para paises da UE Acende-se;
Nao deixe ferramentas elétricas no lixo 0000@ Autonomia’da bateria de 25% a 50%.
doméstico!
De acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE gooo(m | Acende-se; o o
sobre ferramentas elétricas e eletronicas Autonomia da bateria inferior a 25%.
Usadas e a implementag¢éo de acordo com a Piscas;
lei nacional, as ferramentas elétricas no final da H000(@) | Autonomia da bateria quase esgotada.

vida util devem ser recolhidas em separado e
encaminhadas a uma instalacdo de reciclagem

ecolégica. Piscas;
9 ‘ot /@ Saida suspensa devido a alta temperatura.
NN

Recarregue a bateria assim que possivel.

—==_| Corrente continua "= | Remova a bateria da ferramenta e aguarde que
Y Tensdo nominal esta arrefeca totalmente.
Velocidad Piscas;
Mo clocidade sem carga \\/DD\D‘/@ Saida suspensa por falha ou avaria. O problema
Bpm | Velocidade de impacto D podera ser a bateria, por isso contacte o seu
revendedor.

Ls Velocidade baixa

Hs | Velocidade alta
Q Tijolo

Madeira
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ACESSORIOS-PADRAO

Além da unidade principal (1 unidade), a embalagem
contém os acessorios listados na pagina 229.

Os acessorios de série estdo sujeitos a mudancas sem
aviso prévio.

APLICACOES

<DS18DC, DS36DC>

O O aparafusamento e remogéao de parafusos para metal,
parafusos para madeira, parafusos roscantes, etc.

O Perfuragao de varios metais

O Perfuracdo de varias madeiras

<DV18DC, DV36DC>

O Perfuragéo de tijolo e bloco de betao, etc.

O O aparafusamento e remogéo de parafusos para metal,
parafusos para madeira, parafusos roscantes, etc.

O Perfuracdo de varios metais

O Perfuragéo de vérias madeiras

ESPECIFICACOES

1. Ferramenta elétrica

As especificagdes desta maquina estéo listadas na tabela

na pagina 228.

<DS36DC, DV36DC>

* As baterias existentes (BSL3660/3620/3626, séries
BSL18xx e BSL14xx) ndo podem ser utilizadas com esta
ferramenta. Utilize uma bateria de tipo multitens&o.

NOTA
Devido ao programa continuo de pesquisa e

Tabela 1
Indicacdes da luz piloto (VERMELHA)
Ligado/desligado
Antes do em intervalos de Ligada a fonte
carregamento 0,5 segundos de alimentacdo
Il B .
Durante o Q)t(::nde—se de forma
carregamento E— B
Ligado/desligado
Carregamento em intervalos de
completo 0,5 segundos -
HE . .
Bateria
sobreaquecida.
Acende-se durante N&o é possivel
Easggrdaeem 1 seg. aintervalos de | carregar. (O
" 0,5 seg. carregamento
sobreaquecimento | gy m— | inicia quando
a bateria
arrefecer).
Ligado/desligado Avaria na
em intervalos de
Qarreggmento 0.1 ey d bateria ou no
impossivel ,1 segundos carreqador
IRRRnnnnnnnna 9

® Independentemente das temperaturas e do tempo de
carregamento da bateria.
As temperaturas e o tempo de carregamento serdo
aqueles mostrados na Tabela 2.

desenvolvimento da HiKOKI, as especificagbes aqui Tabela 2
contidas estdo sujeitas a mudangas sem aviso prévio.
. Carregador
2. Bateria Bateria UC18YFSL
Modelo BSL1840M | BSL1850MA BSL36A18 Tensdo de
carregamento v 14,4-18
Tensao 18V 18V 36V/18V*
- Peso kg 0,5
Capacidade .
da Fk))ateria 4,0 Ah 5,0 Ah 2,5Ah/5,0 Ah Temperaturas as quais a bateria 0°C—50°C
pode ser recarregada B
* A propria ferramenta ird desligar automaticamente. Tempo de carregamento para
capacidade da bateria, aprox.
CARREGAMENTO (A20°C)
Antes de utilizar a ferramenta elétrica, carregue a bateria da 1,5Ah min 22
seguinte forma. 2,0Ah min 30
2,5 Ah min 35
<UC18YFSL> 3,0 Ah min 45
1. Ligue o cabo de alimentacdo do carregador a 4,0 Ah min 60
tomada. 5,0 Ah min 75
Ao ligar a ficha do carregador a uma tomada, a luz piloto 6,0 Ah min 90
pisca a vermelho (Em intervalos de 1 segundo). 8,0 Ah min 120
2. Introduza a bateria no carregador. i ) ]
Introduza fi rmemente a bateria no carregador conforme | NUmero de células da bateria 4-10
mostrado na Fig. 4 (na pagina 2).
3. Carregamento NOTA
Ao introduzir uma bateria no carregador, o carregamento O tempo de recarregamento pode variar conforme
inicia e a luz piloto acende de forma fixa a vermelho. a temperatura ambiente e a tensdo da fonte de
Quando a bateria fica completamente carregada, a luz alimentagéo.
piloto pisca a vermelho. (Em intervalos de 1 segundo) PRECAUCAO
(Consulte a Tabela 1) Quando o carregador da bateria tiver sido usado
® Indicacéo de luz piloto de forma continua, este estara quente, constituindo

As indicacgdes da luz piloto seréo aquelas mostradas na
Tabela 1, de acordo com o estado do carregador ou da
bateria recarregavel.
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assim a causa das falhas. Assim que o carregamento
estiver concluido, aguarde 15 minutos até o préoximo
carregamento.

. Desligue o cabo de alimentagdo do carregador da
tomada.



5. Segure bem o carregador e retire a bateria.

NOTA
Certifique-se de que retira a bateria do carregador apés
a utilizagéo e, de seguida, guarde-a.

Portugués

Sobre descarga elétrica no caso de baterias novas,
etc.

Como a substancia quimica interna das baterias novas
e baterias que nao tenham sido utilizadas por um longo
periodo ndo esta ativada, pode haver uma pequena
descarga elétrica ao usa-las pela primeira e segunda
vez. Este fenémeno é temporario e o tempo normal
requerido para a recarga sera restabelecido depois de
recarregar a bateria 2-3 vezes.

| Como prolongar a vida util das baterias.

(1) Recarregar as baterias antes de elas ficarem
completamente descarregadas.

Quando sentir que a poténcia da ferramenta se torna
mais fraca, pare de usar a ferramenta e recarregue a
respetiva bateria. Se continuar a usar a ferramenta e
gastar completamente a corrente elétrica, a bateria pode
ficar danificada e sua vida torna-se mais curta.

Evite recargar a altas temperaturas.

Uma bateria recarregavel fica quente imediatamente
depois do uso. Se uma bateria nesse estado for
recarregada imediatamente depois de ter sido usada, a
sua substancia quimica interna deteriora-se e sua vida
util diminui. Deixe a bateria descansar e recarregue-a
somente depois que ela ter arrefecido durante algum
tempo. _

PRECAUCAO

O Se a bateria for carregada enquanto estd quente
porque foi deixada durante um longo periodo de tempo
num local sujeito a luz solar direta ou porque a bateria
foi utilizada recentemente, a luz piloto do carregador
acende-se a verde ou acende-se durante 1 segundo,
ndo se acende durante 0,5 segundos (desliga-se
durante 0,5 segundos). Nesse caso, deixe primeiro a
bateria arrefecer, de seguida, inicie o carregamento.
Quando a luz piloto tremeluz a vermelho (em intervalos
de 0,2 segundos), procure e retire quaisquer objetos
estranhos no conector de bateria do carregador. Se
nao houver qualquer objeto estranho, é provavel que a
bateria ou o carregador estejam avariados. Dirija-se ao
centro de assisténcia autorizado.

<UC18YSL3>

1. Ligue o cabo de alimentacdo do carregador a
tomada.

Ao ligar a ficha do carregador a uma tomada, a luz do
indicador de carga pisca a vermelho (Em intervalos de
1 segundo).

Introduza a bateria no carregador.

Introduza firmemente a bateria no carregador conforme
mostrado na Fig. 4 (na pagina 2).

Carregamento

Ao introduzir uma bateria no carregador, a luz do
indicador de carga pisca a azul.

Quando a bateria fica completamente carregada, a
luz indicadora de carga acende a verde. (Consulte a
Tabela 3)

Indicagéo de luz do indicador de carga

As indicagbes da luz do indicador de carga seréo
aquelas mostradas na Tabela 3, de acordo com o
estado do carregador ou da bateria recarregavel.

s

—
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Tabela 3
Estado do Estado da luz do Significado da
carregador indicador indicagao
Ligado/desligado
em intervalos de Ligado a fonte
Antes do : =
0,5 segundos de alimentagao
carregamento (VERMELHO) *
HE EE .
Acende-se durante
0,5 seg. aintervalos | Carregado a
de 1 seg. (AZUL) menos de 50%
. .
Acende-se durante
(I::):rrraem:n?ento 1 seg. aintervalos de | Carregado a
9 0,5 seg.(AZUL) menos de 80%
]
Acende-se de
: Carregado a
forma fixa (AZUL) mais de 80%
Acende-se de forma
fixa (VERDE)
Carregamento
concluido (Aviso sonoro
continuo: cerca de
6 segundos)
Ligado/desligado ;
. Bateria
Sobreaquecimento grg ;ngema(;gss de sobreaquecida.
espera (\‘/ERI\%ELHO) N&o é possivel
E E Em = carregar. *2.
Ligado/desligado
em intervalos de
0,1 segundos .
Carregamento (ROXO) Qvtarlr? na n
impossivel pnnninInnnns C:rfe aa‘(’j‘(‘)r 93
(Aviso sonoro 9
intermitente: cerca de
2 segundos)

*1 Se aluz vermelha continuar a piscar mesmo depois de o
carregador ter sido encaixado, verifique se a bateria esta
completamente inserida.

*2 Apesar de o carregamento se iniciar assim que a bateria
arrefecer, mesmo quando deixada in situ, a melhor
pratica é remover a bateria e permitir-lhe que arrefeca
num local bem ventilado e a sombra antes de a carregar.

*3

O Insira completamente a bateria.

O Confirme que ndo existe qualquer matéria estranha

presa no suporte da bateria ou nos terminais.

<Se o carregamento demorar muito tempo>

O O carregamento demorara mais tempo a temperaturas
ambiente extremamente baixas. Carregue a bateria num
local acolhedor (como no interior).

o}

N&ao bloqueie a ventilagdo de ar. Caso contrario, o

interior sobreaquecerd, reduzindo o desempenho do

carregador.

Se o ventilador de arrefecimento néo estiver a funcionar,

contacte um Centro de Assisténcia Autorizado da
HiKOKI para reparagdes.
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)

Emrelagéo as temperaturas e ao tempo de carregamento
da bateria recarregavel

As temperaturas e o tempo de carregamento serdo
aqueles mostrados na Tabela 4.

(2) Evite recargar a altas temperaturas.

Uma bateria recarregavel fica quente imediatamente
depois do uso. Se uma bateria nesse estado for
recarregada imediatamente depois de ter sido usada, a
sua substancia quimica interna deteriora-se e sua vida
util diminui. Deixe a bateria descansar e recarregue-a
somente depois que ela ter arrefecido durante algum
tempo.

PRECAUGAO

o}

Se a bateria for carregada enquanto esta quente porque
foi deixada durante um longo periodo de tempo num
local sujeito a luz solar direta ou porque a bateria foi
utilizada recentemente, a luz do indicador de carga
do carregador acende-se durante 0,3 segundos e nao
se acende durante 0,3 segundos (desliga-se durante
0,3 segundos). Nesse caso, deixe primeiro a bateria
arrefecer e, de seguida, inicie o carregamento.

Quando aluz do indicador de carga tremeluz a vermelho
(em intervalos de 0,2 segundos), procure e retire
quaisquer objetos estranhos no conector de bateria do
carregador. Se ndo houver qualquer objeto estranho,
é provavel que a bateria ou o carregador estejam
avariados. Dirija-se ao centro de assisténcia autorizado.

MONTAGEM E UTILIZACAO

Tabela 4
Modelo uC18YSL3
Tipo de bateria 16es de litio
Tensé&o de carregamento 14,4-18V
Jpaas s aasatt | o500
1,5 Ah 15 min
2,0 Ah 20 min
2,5 Ah 25 min
Tempo de 20 min
carregamento 3,0 Ah (BSL1430C,
para capacidade BSL1830C: 30 min)
?: é?gjg)la’ P 40 Ah (Bsuszfomﬂo min)
5,0 Ah 32 min
6,0 Ah 38 min
8,0 Ah 52 min
1,5 Ah (x 2 unidades) 20 min
Batera |25 An (x 2 unidades) 32 min
4,0 Ah (x 2 unidades) 52 min
Numero de células da bateria 4-10
Tens&o de carregamento para USB 5V
Corrente de carregamento para 5 A
UsB
Peso 0,6 kg
NOTA

4.

5.
NO

O tempo de recarregamento pode variar conforme
a temperatura ambiente e a tensdo da fonte de
alimentacao.

Desligue o cabo de alimentagao do carregador da
tomada.

Segure bem o carregador e retire a bateria.

TA

Certifique-se de que retira a bateria do carregador ap6s
a utilizagao e, de seguida, guarde-a.

Sobre descarga elétrica no caso de baterias novas,
etc.

Como a substancia quimica interna das baterias novas
e baterias que ndo tenham sido utilizadas por um longo
periodo ndo esta ativada, pode haver uma pequena
descarga elétrica ao usa-las pela primeira e segunda
vez. Este fendmeno é temporario e o tempo normal
requerido para a recarga serd restabelecido depois de
recarregar a bateria 2-3 vezes.

| Como prolongar a vida util das baterias.

M

Recarregar as baterias antes de elas ficarem
completamente descarregadas.

Quando sentir que a poténcia da ferramenta se torna
mais fraca, pare de usar a ferramenta e recarregue a
respetiva bateria. Se continuar a usar a ferramenta e
gastar completamente a corrente elétrica, a bateria pode
ficar danificada e sua vida torna-se mais curta.
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Acao Figura Pagina
Remover e introduzir a bateria 3 2
Carregamento 4 2
Instalar/Remover a pega lateral 5 3
Ajuste do binario de aperto 6 3
Selecionar a posicéo de perfuracdo 7 3
Selecionar a posi¢do de impacto 8 3
Alterar a velocidade de rotagédo 9 3
Montagem e remocéo do gancho 10 4
Como utilizar a luz LED 11 4
Montar a broca 12 4
Inverter o sentido de rotacdo 13 4
Funcionamento do interruptor 14 4
Indicador da autonomia da bateria 15 5
Carregamento de um dispositivo
USB a partir de uma tomada 17-a 5
elétrica
Carregamento de um dispositivo
USB e bateria a partir de uma 17-b 5
tomada elétrica
Como recarregar o dispositivo USB 18 5
Quando o carregamento do 19 6
dispositivo USB esta concluido
Selecionar acessorios - 230
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MANUTENCAO E INSPECAO

AVISO
Certifique-se de que desliga o interruptor e retira a
bateria antes da manutencao e inspegéao.

RFC (controlo de forca reativa)

Este produto possui RFC.
Isto para o motor automaticamente se a ferramenta se
sacudir excessivamente.

Aluz LED pisca para indicar que o RFC foi ativado. 1. Inspeccionar a ferramenta
Se tal ocorrer, retire o dedo do interruptor antes de reiniciar. Uma vez que a utilizagdo de uma ferramenta romba
(Fig. 16) vai reduzir a eficiéncia e causar possiveis avarias do
NOTA motor, afie ou substitua a ferramenta assim que detetar
® O RFC pode nem sempre ser ativado em certas abraséo.

condicdes de trabalho ou situagdes. 2. Inspeccionar os parafusos de montagem

® Tenha o cuidado de segurar a ferramenta com firmeza
para evitar qualquer movimento brusco.

® O RFC também pode ser ativado se mudar de posi¢ao
de repente enquanto segura a ferramenta.

SINAIS DE AVISO DA LUZ LED 8.

Este produto possui fungbes que sdo concebidas para
proteger a propria ferramenta, assim como a bateria. Se
qualquer das fungbes de salvaguarda forem acionadas
durante o funcionamento, a luz LED pisca como descrito
na Tabela 5. Quando qualquer uma das fungdes de

Inspeccione regularmente todos os parafusos de

montagem e certifique-se de que estdo bem apertados.

Caso algum parafuso esteja solto, reaperte-o

imediatamente. Caso contrario, pode resultar em

ferimentos graves.

Manutencao do motor

O enrolamento do motor do aparelho é o “coragéo” da

ferramenta elétrica. Tome o devido cuidado para garantir

que o enrolamento ndo se danifica e/ou fica molhado

com 6leo ou agua.

4. Inspecao de terminais (ferramenta e bateria)
Certifique-se de que limalhas e p6 ndo se acumulam nos

salvaguarda forem acionadas, remova imediatamente o seu terminais. .
dedo do interruptor e siga as instrugdes descritas sob agéo Verifique ocasionalmente antes, durante e depois da
corretiva. PREpgflhjé?b
Remova quaisquer limalhas ou p6 acumulados nos
Tabela 5 terminais.
= - Caso contrario, podera resultar em avaria.
S';lfygal?a?ga Emblgfgge Luz Acéo Corretiva 5. Limpar o exterior
9 Quando a ferramenta elétrica estiver manchada, limpe
Ligado com um pano suave e seco ou um pano humedecido
0,1 segundos/ em agua com sab&o. N&o utilize solventes cloridricos,
desligado Se operar com o gasolina ou diluentes, uma vez que derretem plasticos.
0,1 segundos botdo de mudanca | 6- Armazenamento " )
Protecéo pannEERERRRR | definidoem*2”, Armazene a ferramenta .elfetr_lca e: Izaterlfa num Iolcal em
de Sobro- (intermiténcia ajuste para “1” g:g ?rit:rr;r;gil.'atura seja inferior a 40°C e fora do alcance
carregamento lrj}plda()j g;grgté%%e a NOTA
a;lasr?)?(imlgggﬁente Remova a causa Armazenar baterias de ides de litio. o
3'segundos apos o | da sobrecarga. Certifique-se de que as baterias de i6es de litio foram
interruptor ter sido totalmente carregadas antes de armazena-las.
libertado. O armazenamento prolongado (3 meses ou mais) das
baterias com pouca carga pode resultar em deterioracao
Ligado durante L do desempenho, redugédo significativa do tempo de
0,15 segundos/ Eﬂz}g(ze gorirr]obllgma utilizacéo das baterias ou tornar as baterias incapazes
desligado durante g ferramentaq de manter a carga.
0,15 segundos x se sacuda Contudo, um tempo de utilizagdo da bateria
3 vezes/Desligado excessivamente significativamente reduzido pode ser recuperado
REC :lu;ar:e 2 segu.nd.os. Ao operar a ) carregando e utilizando repetidamente as baterias duas
a cinco vezes.
Pisca durante ;ﬁ;aen%irxfé :egure Se o tempo de utilizagdo da bateria for extremamente
aproximadamente ferramenta para se curto apesar do carregamento e utilizagao repetidos,
3 segundos apds o certificar u% esta considere as baterias esgotadas e compre baterias
interruptor ter sido nio se sa?:ode novas.
libertado. i
Ligado dos/ PRECAUGAO
gfsﬁeggg 08 Ng _operagéo e na manutengdo das ferramentas
05 sg undos Permita que a elétricas, ~devem-se_observar as normas de seguranca
Protecéo de - 9 [ — ferramenta e a e os padrdes prescritos por cada pais.
Temperatura | ; Fywe bateria arrefegam
(intermiténcia lenta) completamente
Pisca enquanto a ’
protegao estiver em
vigor.
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Aviso importante sobre as baterias para as
ferramentas sem fios da HiKOKI.

Utilize sempre uma das nossas baterias originais
designadas. Nao podemos garantir a seguranca e o
desempenho da nossa ferramenta elétrica sem fios
quando é utilizada com baterias diferentes das baterias
designadas por nés ou quando a bateria € desmontada
e modificada (assim como desmontagem e substituicao
das células ou outras pegas internas).

GARANTIA

Garantimos que a HiKOKI Power Tools obedece as normas
legislativas de cada pais. Esta garantia ndo cobre avarias
ou danos derivados de ma utilizagéo, abuso ou desgaste
normal. Em caso de queixa, envie a Ferramenta elétrica,
ndo desmontada, juntamente com o CERTIFICADO DE
GARANTIA que se encontra no fundo destas instrugdes
de utilizagdo, para um centro de assisténcia autorizado da
HiKOKI.
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Informacao a respeito de ruidos e vibragao do ar
Os valores medidos foram determinados de acordo com a
EN62841 e declarados em conformidade com a ISO 4871.

Nivel de poténcia sonora ponderado A medido:
86 dB (A) (DS18DC)
91 dB (A) (DS36DC)
101 dB (A) (DV18DC)
100 dB (A) (DV36DC)
Nivel de presséo sonora ponderado A medido:
75 dB (A) (DS18DC)
80 dB (A) (DS36DC)
90 dB (A) (DV18DC)
89 dB (A) (DV36DC)
Incerteza K: 5 dB (A)

Use protegéao auditiva.

Os valores totais da vibragdo (soma do vector triax) sdo
determinados de acordo com a norma EN62841.

Perfuracdo em metal:

Valor de emiss&o de vibragées @n, D = 2,8 m/s2 (DS18DC)
2,8 m/s2 (DS36DC)
2,1 m/s2 (DV18DC)
2,7 m/s2 (DV36DC)

Incerteza K = 1,5 m/s2

(DS18DC, DS36DC, DV18DC, DV36DC)

Perfuracdo de impacto em betéo:

Valor de emisséo de vibragées @p, ID = 10,2 m/s2 (DV18DC)
9,2 m/s2 (DV36DC)

Incerteza K = 1,5 m/s2 (DV18DC, DV36DC)

O valor total de vibragéo declarado e o valor de emisséo de
ruido declarado foram medidos de acordo com um método
de teste padrdo e podem ser utilizados para comparar
ferramentas.

Também podem ser utilizados numa avaliagdo preliminar de
exposicgao.

AVISO

O A vibragédo e a emissao de ruido durante a utilizagao
real da ferramenta elétrica podem diferir do valor total
declarado, dependendo da forma como a ferramenta é
utilizada, especialmente do tipo de peca a trabalhar; e
Identificar as medidas de seguranca para proteger
o operador, que sdo baseadas numa estimativa de
exposicdo nas atuais condigdes de utilizagdo (tendo
em conta todas as partes do ciclo de funcionamento,
tais como os tempos em que a ferramenta é desligada
e quando esta a funcionar ao ralenti, além do tempo de
acionamento do gatilho).

NOTA

Devido ao programa continuo de pesquisa e desenvolvimento
da HiKOKI, as especificagdes aqui contidas estdo sujeitas a
mudangas sem aviso prévio.




Svenska

(Oversittning av ursprungliga instruktioner)

ALLMANNA SAKERHETSVARNINGAR
FOR ELEKTRISKA VERKTYG

/\VARNING

Las alla sakerhetsvarningar, instruktioner, bilder och
specifikationer som medféljer detta elektriska verktyg.
Om inte alla instruktioner nedan féljs kan detta leda till
elektrisk stét, brand och/eller allvarlig skada.

Spara alla varningar och instruktioner for framtida
referens.

Uttrycket "elektriskt verktyg”i varningar hdnvisar till ditt eldrivna
(med sladd) eller batteridrivna (sladdl6st) elektriska verktyg.

1) Sékerhet pa arbetsplats

2)

3)

a)

b)

c)

Hall arbetsplatsen ren och vélbelyst.

Rériga eller morka arbetsplatser inbjuder till olyckor.
Anvdnd inte elektriska verktyg i explosiva
omgivningar, som t ex i narvaro av antidndliga
véatskor, gaser eller damm.

Elektriska verktyg bildar gnistor som kan antédnda
dammet eller &ngorna.

Hall barn och kringstaende pa avstand nar du
arbetar med ett elektriskt verktyg.

Distraktioner kan fa dig att tappa kontrollen.

Elektrisk sédkerhet

a)

b)

c

~

d

-

e)

f)

Det elektriska verktygets stickpropp maste
matcha uttaget. Modifiera aldrig stickproppen.
Anvand inte adapterstickproppar till jordade
elektriska verktyg.

Omodifierade stickproppar och matchande uttag
minskar risken for elstétar.

Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t
ex rér, virmeelement, spisar och kylskap.

Det finns 6kad risk for elstétar om din kropp &r jordad.
Utsétt inte elektriska verktyg for regn eller véta.
Om vatten kommer in i ett elektriskt verktyg Okar
risken for elstotar.

Misshandla inte sladden. Anvand aldrig sladden
for att bara, dra eller dra ur sladden till det
elektriska verktyget.

Hall sladden borta fran varme, olja, skarpa
kanter eller rorliga delar.

Skadade eller tilltrasslade sladdar 6kar risken fér
elstotar.

Anvénd en férlangningssladd som &r lamplig fér
utomhusbruk nér du arbetar med det elektriska
verktyget utomhus.

Anvédndning av en sladd som d&r ldmplig fér
utomhusbruk minskar risken fér elstétar.

Om du inte kan undvika att anvénde ett elektriskt
verktyg pa en fuktig plats, anvand ett uttag med
jordfelsbrytare.

Anvéndning av en jordfelsbrytare minskar risken for
elektrisk stot.

Personlig sékerhet

a)

b)

Var vaksam, se upp med vad du gor och anvédnd
sunt férnuft nér du arbetar med ett elektriskt
verktyg.

Anvédnd inte elektriska verktyg nér du ar trott,
drog- eller alkoholpaverkad eller har tagit
mediciner.

Ett 6gonblicks ouppméarksamhet under arbetet kan
resultera i allvarliga personskador.

Anvdnd personskyddsutrustning. Ha alltid
o6gonskydd.

Skyddsutrustning som till exempel en ansiktsmask,
glidfria sékerhetsskor, hjdlm eller horselskydd for
tilldmpliga férhallanden minskar personskadorna.
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4

-

c) Férebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren
star i lage av innan du ansluter det elektriska
verktyget till stromkallan och/eller batteriet, tar
upp eller bar verktyget.

Att bédra det elektriska verktyget med fingret pa
omkopplaren eller kraftansluta det elektriska
verktyget dd omkopplaren &r pa inbjuder till olyckor.

d) Avlagsna eventuell justeringsnyckel eller

skruvnyckel innan du startar det elektriska

verktyget.

En skruvnyckel eller nyckel som ldmnats kvar pa

en roterande del av det elektriska verktyget kan

resultera i personskador.

Strack dig inte for langt. Sta alltid stadigt pa

fotterna och hall balansen.

P& sa satt far du béttre kontroll dver det elektriska

verktyget i ovéntade situationer.

f) Kla dig korrekt. Ha inte pa dig vida, 16sa klader

eller smycken. Hall ditt har och dina klader borta

fran roérliga delar.

Vida kldder, smycken eller ldngt har kan fastna i de

rérliga delarna.

Omtillbehorféranslutningavdammuppsugnings-

och damminsamlingsanordningar ingar, se da

till att dessa anordningar ansluts och anvénds
pa korrekt satt.

Anvdndning av damminsamling kan minska

dammrelaterade faror.

h) Lat inte vanan av regelbunden anvandning
av verktyg tillata dig att bli for sjalvséker och
ignorera verktygsséakerhetsprinciper.

En oférsiktig atgdrd kan orsaka allvarlig skada inom
en brakdel av en sekund.

e

~

-

9

Anvédndning och skétsel av elektriska verktyg

a) Tvinga inte det elektriska verktyget. Anvind
korrekt verktyg for det du ska gora.

Korrekt verktyg gor arbetet béttre och sékrare med
den hastighet som det &r avsett for.

b) Anvand inte det elektriska verktyget om

omkopplaren inte kan vridas Fran eller Till.

Elektriska verktyg som inte kan kontrolleras med

omkopplaren dr farliga och maste repareras.

Dra ut sladden ur uttaget och/eller ta ur batteriet

om det ar avtagbart fran det elektriska verktyget

innan du gor justeringar, byter tillbehor eller
forvarar det elektriska verktyget.

Sadana férebyggande sékerhetsatgédrder minskar

risken for att det elektriska verktyget startar

oavsiktligt.

d) Férvara elektriska verktyg som inte anvéands

utom rackhall for barn och lat inte personer

som ar obekanta med verktyget eller dessa
instruktioner anvédnda verktyget.

Elektriska verktyg dr farliga i hdnderna pa otrdnade

anvéndare.

Underhall elektriska verktyg och accessoarer.

Kontrollera med avseende pa felaktig inriktning

eller om rorliga delar kédrvar, om delar har

spruckit samt alla andra tillstind som kan
paverka verktygets drift. Om verktyget &r skadat
se till att det repareras innan du anvander det.

Manga olyckor férorsakas av daligt underhalina verktyg.

f) Hall skarverktygen skarpa och rena.

Korrekt underhélina skédrverktyg med skarpa
skdreggar kérvar inte och &r léttare att kontrollera.

g) Anvidnd det elektriska verktyget, tillbehér
och hardmetallskdar etc. i enlighet med
dessa instruktioner, samtidigt som du tar
arbetsforhallanden och det arbete som ska
utféras med i berdkningen.

Attanvénda det elektriska verktyget for andra dndamal
&n det dr avsett for kan resultera i farliga situationer.

c

~

e

-~



Svenska

5)

6)

h) Hall handtag och gripytor torra, rena och fria
fran olja och fett.
Hala handtag och greppytor tillater inte saker
hantering och kontroll av verktyget i ovéntade
situationer.

Anvandning och vard av batteriverktyg

a) Ladda endast med laddare som angetts av
tillverkaren.

En laddare som passar for en typ av batteri kan orsaka
brandfara om den anvédnd med ett annat batteri.
Anvand verktyg endast med specifikt avsedda
batteri.

Anvédndning av annat batteri kan orsaka risk for
skada eller brand.

Nér batteriet inte anvénds forvara det franskilt
fran andra metallféoremal sa som gem, mynt,
nycklar, spikar, skruvar eller andra metallféremal
som kan orsaka anslutning fran en pol till en
annan.

Kortslutning av batteripolerna kan orsaka brannskada
eller brand.

Vid oriktigt handhavande kan vétska komma
ut frdn batteriet; undvik kontakt. Om kontakt
av misstag sker, spola med vatten. Om vétska
kommer i 6gonen s6k medicinsk hjalp.

Vétska som ldcker fran batteriet kan orsaka irritation
eller brénnskador.

Anvédnd inte ett batteri eller verktyg som har
skadats eller modifierats.

Skadade eller modifierade batterier kan uppvisa
ofdrutsdgbart beteende som leder till brand,
explosion eller risk fér skada.

Utsétt inte batteriet eller verktyget for brand
eller 6verdriven temperatur.

Exponering for brand eller temperatur éver 130°C
kan orsaka explosion.

Folj alla laddningsinstruktioner och ladda
inte batteriet eller verktyget utanfor det
temperaturintervall som anges i instruktionerna.
Felaktig laddning eller laddning vid temperaturer
utanfor det angivna intervallet kan skada batteriet
och &ka risken fér brand.

b)

c

~

d

-~

e)

f)

9)

Service

a) Lat en kvalificerad reparator utféra service pa
ditt elektriska verktyg och anvand bara identiska
reservdelar.

Detta garanterar att det elektriska verktyget alltid &r
sékert och fungerar som det ska.

Serva aldrig skadade batterier.

Service av batterier far endast utforas av tillverkaren
eller auktoriserade serviceleverantorer.

b)

FOREBYGGANDE ATGARD

Hall barn och bréckliga personer pa avstand.

Nér verktygen inte anvidnds ska de férvaras utom
réckhall for barn och bréckliga personer.

SAKERHETSVARNINGAR
FOR BATTERIDRIVEN
BORRSKRUVDRAGARE/
SLAGBORRMASKIN

Sékerhetsinstruktioner for all anvandning
<DV18DC / DV36DC>

a)

Anvéand horselskydd néar du slagborrar.
Utséattning fér ljud kan orsaka hérselskador.
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<DS18DC/ DS36DC / DV18DC / DV36DC>

b)

c

~

d)

Anvénd extrahandtag(en).

Om du férlorar kontrollen éver verktyget kan det orsaka
personskada.

Stod verktyget ordentligt innan anvandning.

Det hér verktyget genererar ett hogt vridmoment, och om
det inte stdds ordentligt under anvandning kan du tappa
kontrollen éver det, vilket kan leda till personskada.

Hall elverktyget i de isolerade greppytorna nér du
utfér ett arbete diar kaptillbehéret kan komma i
kontakt med dolda elledningar.

Om kaptillbehdret kommer i kontakt med en stromférande
ledning kan en del av elverktygets metalldelar bli
stromférande och utsatta anvandaren for en elektrisk
stot.

Sékerhetsinstruktioner vid anvédndning av langa
borrbitsar
a) Anvand aldrig med en hogre hastighet &n den

b)

c)

maximala hastigheten fér borrbitsen.

Vid hégre hastigheter kommer bitsen sannolikt att béjas
om den far rotera fritt utan kontakt med arbetsstycket,
vilket kan leda till personskada.

Borja alltid borra med lag hastighet och med
bitsspetsen i kontakt med arbetsstycket.

Vid hégre hastigheter kommer bitsen sannolikt att bdjas
om den far rotera fritt utan kontakt med arbetsstycket,
vilket kan leda till personskada.

Tryck endast i direkt linje med bitsen och tryck inte
for hart.

Bitsar kan bdjas, vilket kan leda till att de gar av eller att
du férlorar kontrollen éver verktyget, vilket kan leda till
personskada.

YTTERLIGARE
SAKERHETSVARNINGAR

1.

Se till att omraddet som ska borras ar helt fritt fran
goémda hinder, inklusive elektriska ledningar, vatten eller
gasledningar. Borra i ovan ndamnda kan leda till elektrisk
stét eller kortslutning, gaslackage eller andra faror som
kan orsaka allvarliga olyckor eller skador.

Se till att halla verktyget ordentligt under anvandning.
Om du inte gor det kan det resultera i olyckor eller skador
(Bild 2).

Se till att sidohandtaget &r monterat och ordentligt
fastsatt vid anvandning av verktyget.

Om det inte ar ordentligt fastsatt kan verktyget rycka till ur
lage vid éverbelastning, vilket kan orsaka personskador.
Se till att ordentligt halla i verktygets handtag och
sidohandtag med bada hander under anvéndning. Om
du inte gor detta kan skador uppsta.

Féast arbetsstycket. Ett arbetsstycke som klams fast med
klamanordningar eller i en tving halls fast mycket sékrare
an for hand.

lordningstéllande och kontroll av arbetsmiljé Kontrollera att
arbetsmiljon arlamplig genom attfolja sdkerhetsféreskriften.
Nar verktygsspetsen monteras i en sparrlds chuck maste
chuckhylsan dras at ordentligt. Om chuckhylsan inte &r
ordentligt atdragen kan verktygsspetsen glida eller falla
ur och orsaka skada.

Se till att brytaren ar avslagen nar du &ndrar
rotationshastigheten med hastighetsomkopplaren. Att
andra hastigheten medan motorn roterar kommer att
skada véaxlarna.

Borrsockeln kan inte stéllas in i ett l&ge mellan
siffrorna “1, 4, 7 ... 22” eller punkterna. Anvand inte nar
borrsockeln ar i ett I1age mellan siffran “22” och strecket i
mitten av borrmarket. Det kan skada maskinen.

. Anvand alltid denna enhet med medurs rotation nér du

anvander den som en slagborrmaskin. (Endast DV18DC,
DV36DC)



11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
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22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Paus vid langvarig anvandning.

Det elektriska verktyget ar utrustat med en
temperaturskyddskrets  fér att skydda motorn.
Kontinuerligt arbete kan f& enhetens temperatur att stiga,
vilket aktiverar temperaturskyddskretsen och driften
stoppas automatiskt. Om detta intraffar, lat det elektriska
verktyget svalna innan du fortséatter anvandningen.
Motorn kan stanna nér verktyget dverbelastas. Om detta
skulle handa, slapp upp verktygets brytare och aviagsna
orsaken for dverbelastningen.

Ror inte metalldelar pa verktygskroppen, bits, borr eller
span direkt efter anvandningen, eftersom dessa kommer
att vara varma.

Det kan handa att motorn fastnar och borren stannar nar
du borrar. Nar du anvénder maskinen som en borr, bér
du vara forsiktig s& att motorn inte lases fast.
Anvéndning av batteri under kalla férhallanden (kallare &n
0°C) kan ibland resultera i svagare atdragningsmoment
och nedsatt arbetsférmaga. Detta ar emellertid ett
temporart fenomen, som kommer att aterga till normalt
tillstand nar batteriet blir uppvarmt.

Se till att satta fast kroken ordentligt. Om kroken inte
sitter ordentligt kan det leda till en olycka.

Se till att lossa verktygsbiten och sidohandtaget nér du
véljer att bara verktyget krokat pa ditt balte. Om du inte
gor detta kan ovéntade skador uppsta.

Titta inte direkt in i ljuset. Det kan orsaka skador pa égonen.
Torka av smuts och sot som fastnat pa LED-lampans
lins med en mjuk trasa med iakttagen forsiktighet sa att
linsen inte repas.

Repor pa LED-lampans lins kan leda till minskad
ljusstyrka.

Vid arbete pa hég hojd ska du be andra hélla sig pa
avstand och vara medveten om férhallandena under dig.
Ladda alltid batteriet vid en temperatur pa 0°C-40°C.
Om batteriet laddas vid en temperatur under 0°C, kan
det resultera i éverladdning som ér farligt. Batteriet far
inte laddas vid temperaturer 6ver 40°C.

Den lampligaste  uppladdningstemperaturen
20°C-25°C.

ar

. Anvand inte laddaren oavbrutet.

Nar en laddning &r klar, lat laddaren vila i cirka 15 minuter
innan nasta laddning av batteriet.

Se till att inga frammande féremal hamnar i verktyget
genom batteriéppningen eller uttagen.

Ta aldrig isér vare sig det uppladdningsbara batteriet
eller laddningsaggregatet.

Se till att det uppladdningsbara batteriet inte kortsluts.
Kortslutning av batteriet kan orsaka en stor elektrisk
stréom och 6verhettning. Det leder till brénnskada eller
skada pa batteriet.

Kasta inte batteriet i 6ppen eld. Om batteriet blir brant
kan det explodera.

S& snart batteriets efterladdningstid blir fér kort for
verktygets praktiska anvandning, skall du féra eller
skicka batteriet till aterforsaljaren. Kasta inte bort det
urladdade batteriet med sopor.

Se till att inga féremal eller frammande &amnen
hamnar i laddningsaggregatets  ventilationshal.
Isattning av metallféremal eller lattantandliga objekt
i ventilationshalen kommer att resultera i elektriska
6verslag och skador pa laddningsaggregatet.

Langvarig anvandning utan uppehall kan leda till
Overhettning av verktyget, vilket kan skada motorn och
strombrytaren. Ge darfor verktyget lite tid att vila nér
héljet blir for varmt.

Kontrollera att batteriets isattning i verktyget har skett
pa korrekt satt. Slarvig istattning kan medféra risk for
olycksfall beroende pé att batteriet faller ut ur verktyget.
Anvand inte produkten om verktyget eller batteripolarna
(batteriluckan) &ar deformerade.

Att montera ett sadant batteri kan orsaka kortslutning
vilket kan leda till rékutslapp eller antdndning.
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31.

Svenska

Hall verktygets anslutningar (batterilucka) fri fran span
och damm.

O Fore anvandning, se till att span och damm inte har

ansamlats i omradet vid terminalerna.

O Forsok att undvika att span eller damm pa verktyget

hamnar pa batteriet under drift.

O Nér du avbryter drift eller efter anvandning, lamna inte

32.

verktyget i ett omrade dar det kan utséttas for fallande
span eller damm.

Detta kan orsaka kortslutning som kan
rokutveckling eller brand.

Anvand alltid verktyget och batteriet vid en temperatur
mellan -5°C och 40°C.

leda till

VARNING FOR LITIUMJONBATTERI

For att férlanga livstiden &r litiumjonbatteriet utrustat med en
skyddsfunktion som stoppar utmatning.

| hédndelse av 1 till 3 som beskrivs nedan, vid anvéndning
av denna produkt, &ven om du trycker pa knappen kan det
hénda att motorn stannar. Detta &r inget fel utan ett resultat
av skyddsfunktionen.

1.
2.

Nér kvarvarande batterikraft tar slut stannar motorn.

| detta fall ladda omedelbart upp det.

Om verktyget &r Overbelastat kan motorn stanna. Om
sa hander slapp knappen pa verktyget och ta atgarda
orsaken till dverbelastningen. Du kan anvénda det igen
nar det svalnat.

Om batteriet éverhettas under fér hdég belastning kan
batteriet ta slut.

Om detta hander, sluta anvanda batteriet och lat det
svalna. Du kan anvéanda det igen nér det svalnat.

Vidare, var god beakta féljande varningar och féreskrifter.
VARNING

For att férebygga lackage fran batteri, varmeutveckling,
rok, explosion och eldsvada, var god beakta foljande
forsiktighetsatgarder.

o O oo

[

Se till att damm och smuts inte samlas pa batteriet.

Vid arbete se till att damm och smuts inte faller pa batteriet.
Se till att eventuellt damm och smuts som faller pa det
elektriska verktyget vid arbete inte samlas pa batteriet.
Forvara inte batteri som inte anvands pa en plats dar de
utsétts for damm och smuts.

Innan férvaring av ett batteri avldgsna eventuellt damm
och smuts som har fastnat pa det och férvara det inte
tillsammans med metallféremal (skruvar, spikar etc.).
Gor inte hal i batteri med skarpa féremal sa som spik,
sla med hammare, stampa pa eller kasta féremal pa eller
utsatt batteriet for fysisk pafrestning.

Anvand inte uppenbarligt skadat batteri eller batteri som
ar deformerat.

Anvéand inte batteri for andra syften an de som anges.
Om batteriladdningen inte lyckas avslutas trots att den
angivna laddningstiden passerat, stoppa omedelbart
vidare laddning.

Utsatt inte batteriet fo6r hoga temperaturer eller
hogt tryck s& som i en mikrovagsugn, hartork eller
hégtrycksbehallare.

Hall borta fran eld sa snart lackage eller illaluktande lukt
upptécks.

Anvand inte pa plats dar stark statisk elektricitet skapas.
Om batteriet lacker, luktar illa, blir varmt, missfargat eller
missformerat eller pa nagot satt upplevs som onormalt
vid anvéndning, laddning eller férvaring, ta omedelbart
bort det fran verktyget eller batteriladdaren och sluta
anvanda det.

. Lagg inte batteriet i vatskor och se till att vatskor inte

tranger in i det. Om en konduktiv vétska, exempelvis
vatten, skulle komma in i batteriet kan det skadas och
anténdas eller explodera. Foérvara batteriet pa en sval,
torr plats, borta fran brannbara och lattantandliga féremal.
Batteriet far inte utsattas for miljoer med fratande gas.




Svenska

RSIKTIGT

Om vétska som lacker fran batteriet kommer i 6gonen
gnid inte 6gonen och skoélj dem val med friskt rent vatten
fran en kran och kontakta omedelbart medicinsk hjalp.
Om inget gors kan vatskan orsaka dgonproblem.

Om vatskan kommer i kontakt med din hud eller dina
klader, tvatta omedelbart val med rent vatten sa som fran
en kran.

Det finns en chans att det kan orsaka hudirritation.

Om du upptacker rost, dalig Ilukt, Overhettning,
missfargning, deformering och/eller andra ovanligheter
nar du anvander batteriet for forsta gdngen anvand det inte
utan lamna tillbaka det till din aterforséaljare eller handlare.

FO
1.

VARNING

Om ett frammande elektriskt ledande material kommer i
kontakt med batteriets anslutningar, kan batteriet kortslutas
och férorsaka brand. Vid férvaring av litiumjonbatterier, se till
att folja nedanstaende anvisningar.

O Placera inte ledande féremal som spikar och ledningar i
stal eller koppar i forvaringsfacket.

For att undvika kortslutning, montera batteriet i verktyget
eller satt pa batteriskyddet vid férvaring for att dolja
ventilatorn.

ANGAENDE TRANSPORT AV
LITIUMJONBATTERIER

laktta foéljande forsiktighetsatgarder nar litiumjonbatterier
transporteras.

VARNING

Meddela transportféretaget att ett paket innehaller ett
litiumjonbatteri, informera féretaget om dess uteffekt och folj
transportféretagets instruktioner nar transporten arrangeras.
O Litiumjonbatterier som dverskrider en uteffekt pa 100 Wh
klassificeras som farligt gods och kommer att krava en
sarskild behandlingsprocedur.

For transport utomlands méaste du uppfylla internationell
lagstiftning samt destinationslandets regler och
férordningar.

e}

e}

Uteffekt

L[ Iwh

|——]
2 till 3 siffror

FORSIKTIGHETSATGARDER FOR
ANSLUTNING AV USB-ENHET
(UC18YSL3)

Nar ett ovantat problem uppstar kan data i den USB-enhet
som &r ansluten till denna produkt skadas eller forloras. Se
alltid till att sakerhetskopiera all data som finns pa USB-
enheten fére anvéandning med denna produkt.
Var uppmérksam pa att vart féretag inte accepterar nagot
som helst ansvar fér data som lagrats i en USB-enhet som
skadas eller forloras, och inte heller fér eventuella skador
som kan uppsta pa en ansluten enhet.
VARNING
O Foére anvéndning, kontrollera den anslutande USB-
kabeln for eventuella defekter eller skador.
Anvandning av en defekt eller skadad USB-kabel kan
leda till rékutveckling eller brand.

O Nér produkten inte anvands, tack éver USB-porten med
gummiskyddet.
Ansamling av damm etc. i USB-porten kan orsaka
rokutveckling eller brand.
ANMARKNING
O Nagon enstaka paus kan férekomma under USB-
uppladdningen.
Nar en USB-enhet inte laddas, ta bort USB-enheten ur
laddaren.
Underlatenhet att gora detta kan inte bara reducera
USB-enhetens batterilivsiangd, men kan aven leda till
ovéantade olyckor.
Vissa USB-enheter kanske inte kan laddas, beroende pa
typen av enhet.

DELARNAS NAMN (Bild 1-Bild 19)

O

@) | Sidférskjutningsvrede | @5 | Sidohandtag

@ | Markskylt @® |Holie

@ | Kopplingsratt d7 | Sparr

@ | Snabbchuck @8 | Laddningsindikatorlampa
® | Tryckknapp @9 | Indikeringslampa
® | Utlosarknapp @0 | Borrmérke

@ | Handtag @) | Triangelmérke

® | LED-lampa @ | Hammarmaérke

@ | Ventilationshal @ | Skruv

(0 | Batteri @ | Spar

@ | Krok @ | Hylsa

@ | Rem B | Forsttende patiari
@ | vaxelladshus @ Q;et)trssﬁr?crlliggtorlampa
4 | Motor @ | Displaypanel
SYMBOLER

VARNING

Nedan visas de symboler som anvédnds for
maskinen. Se till att du forstar vad de betyder innan
verktyget anvéands.

DS18DC, DS36DC:

Batteridriven borrskruvdragare
DV18DC, DV36DC:

Batteridriven slagborrmaskin

Anvandaren maste lasa bruksanvisningen for att
minska risken fér personskador.

Galler endast EU-lander

Elektriska verktyg far inte kastas i
hushallssopornal!

Enligt direktivet 2012/19/EU som avser aldre
elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillampning enligt nationell lagstiftning ska
uttjanta elektriska verktyg sorteras separat och
lamnas till miljovanlig atervinning.

Mo Q|

Likstrém

Méarkspénning

Hastighet utan belastning
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Bpm | Slag per minut Blinkar ;
- =" Utmatningen avbruten pa grund av fel eller
Ls | Lag hastighet AOOR® | funktionsfel. Det kan vara fel pa batteriet s&
Hs Hoég hastighet kontakta din aterforséljare.
.@ Tegel
STANDARDTILLBEHOR
@ Tra
Foérutom huvudenheten (1 enhet) innehaller paketet
@ Metall tillbehoren listade pa sidan 229.
Standardtillbehdren kan andras utan féregaende meddelande.
@ JIID | Maskinskruv o g
ANVANDNINGSOMRADEN
g | Traskruv
<DS18DC, DS36DC>
[t | Kapacitet borrchuck O Iskruvning och borttagning av maskinskruvar, traskruvar,
sjalvgangande skruvar, m.m.
% Viktf (e) Borrn!ng | olika slags m_gtaller
(Enligt EPTA-procedur 01/2014) O Borrning i olika slags tra
- <DV18DC, DV36DC>
MO | Borrning O Borrning i tegelblock, betongblock, etc.
O Iskruvning och borttagning av maskinskruvar, traskruvar,
Slagborrning sjalvgdngande skruvar, m.m.
O Borrning i olika slags metaller
Si4 PA O Borrning i olika slags tra
a
TEKNISKA DATA
Sla AV

1. Motordrivet redskap
Tekniska data fér maskinen aterfinns i tabellen pa sidan
228.

<DS36DC, DV36DC>
* Befintliga batterier (BSL3660/3620/3626, BSL18xx och

Koppla loss batteriet

>S@rr® o= T

Andra rotationshastighet — Hog hastighet BSL14xx serier) kan inte anvandas med det har verktyget.
Anvand ett multivoltbatteri.
Andra rotationshastighet — Lag hastighet ANMARKNING
Beroende pa HiKOKIs kontinuerliga forsknings- och
Rotation medurs utvecklingsarbete, férbehaller HIKOKI rétten till &ndringar
av tekniska data utan féregdende meddelande.
Rotation moturs 2. Batteri
Modell BSL1840M{BSL1850MA| BSL36A18
Varning .
Spéanning 18V 18V 36V/18V*
* Beroende pa anslutet batteri. Den tyngsta vikten mats med Batterikapacitet| 4.0 Ah 50Ah [25Ah/S50AR"
BSL36B18 (sélis separat). * Verktyget vaxlar dver automatiskt.
Batteri
Lyser;
08080 Batteriets aterstaende energi ar 75%.
Lyser;
08000 Batteriets aterstaende energi ar 50%~75%.
pooo@ | Lyser:

Batteriets aterstaende energi ar 25%-50%.

Lyser;
0000@ Batteriets aterstaende energi ar mindre &n 25%.
Blinkar ;
000(D) | Batteriet &r nastan helt urladdat. Ladda batteriet
s& snart som majligt.

Blinkar ;

\D\D\’D’ /@ Drift stoppad pa grund av hég temperatur.
T | Avlagsna batteriet fran verktyget och 1at det

svalna helt.
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BATTERILADDNING

Ladda upp batteriet enligt de féljande anvisningarna innan
du anvénder ditt elektriska verktyg.

<UC18YFSL>

® Angaende temperaturer och laddningstid for batteriet.
Temperaturer och laddningstider blir som visas i

Tabell 2.
Tabell 2
Laddare
Batteri UC18YFSL
Laddningsspénning \% 14,4-18
Vikt kg 0,5
Temperaturer vid vilka batterierna o o
kan laddas 0°C-50°C
Laddningstid for batterikapacitet,
ca. (vid 20°C)
1,5 Ah min 22
2,0 Ah min 30
2,5 Ah min 35
3,0 Ah min 45
4,0 Ah min 60
5,0 Ah min 75
6,0 Ah min 90
8,0 Ah min 120
Antal battericeller 4-10
ANMARKNING
Laddningstiden kan variera enligt

.. omgivningstemperaturen och natspénningen.
FORSIKTIGT
Nér batteriladdaren har anvénds kontinuerligt kommer

batteriladdaren att bli varm, och kan komma att bli
orsaken till fel. Nar en laddning &r klar lat laddaren vila i
15 minuter innan nésta laddning.

Dra ut laddarens nétkabel ur natuttaget.

. Fatta ett stadigt tag i laddaren och dra ut batteriet ur
laddaren.

ANMARKNING

Kom ihag att dra ut batteriet ur laddaren efter anvéandning

och att spara det.

1. Anslut laddarens nétkabel till ett natuttag.
Kontrollampan kommer att blinka i rétt (med intervaller
pa 1 sekund) efter anslutning av natkabel till laddaren.

2. Sétti batteriet i laddaren.

Sétt i batteriet ordentligt i laddaren sdsom visas i Bild. 4
(pa sidan 2).

3. Laddning
Laddningen satts igang efter batteriets isattning i
laddaren. Signallampan lyser i rott.

Nér batteriet blir fullt laddad kommer signallampan att
blinka réd. (Med intervaller pa 1 sekund) (Se Tabell 1)

@ Hur signallampan lyser/blinkar till
Hur signallampan lyser/blinkar till fére laddnings-start,
under pagaende laddning och efter slutférd laddning
visas i nedanstaende Tabell 1.

Tabell 1
Signallampans indikationer (ROD)
Fore PAVAY 1 0.5 sek Ansluten il
laddning - Em = stromkallan
Under o
pagaende | Ll ey -
laddning
. PA/AV i 0,5 sek
hﬁ%%’:g;%en intervaller —
Il EE
Batteriet Overhettat.
" Lyseri 1 sek.iintervall | Kan inte ladda.
S(?t;iaht)ettad, pa 0,5 sekund. (laddning kommer
Y — att borja nar
batteriet svalnat).
PA/AV i 0,1 sek . .
Gar inte att intervalller Fel i batteriet eller
ladda TSI laddaren

Angaende elektrisk urladdning i héndelse av nya
batterier, etc.

Eftersom den inre kemiska substansen i nya batterier
och batterier som inte har anvénts under en langre tid
inte &r aktiverad, kan den elektriska urladdningen vara
1&g nér de anvands den forsta och andra gangen. Detta
ar ett tillfalligt fenomen, och den normala tiden som kravs
for att ladda kommer att aterstillas genom att ladda
batterierna 2-3 ganger.

| Hur man far batterierna att récka ldngre.

(1) Ladda batterierna innan de har blivit helt urladdade.
Nar du kanner att verktygets effekt minskar, sluta
anvanda verktyget och ladda dess batteri. Om du
fortsatter att anvénda verktyget och laddar ur den
elektriska strommen, kan batteriet skadas och dess
livslangd férkortas.

(2) Undvik att ladda vid héga temperaturer.
Ett uppladdningsbart batteri ar varmt direkt efter
anvandning. Om ett sadant batteri laddas omedelbart
efter anvandning férsémras dess inre kemiska substans,
och batteriets livslangd férkortas. Lat batteriet vara och
ladda det efter att det har svalnat ett tag.
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FORSIKTIGT

O

Det kan hénda att signallampan pa laddaren lyser grén
under 1 sekund och slacks under 0,5 sekunder (av
0,5 sekunder) nér batteriet laddas medan det blivit varmt,
beroende av att det fatt ligga i solen eller nar det satts i
laddaren strax efter avslutat bruk. Om detta ar fallet, lat
batteriet svalna forst innan du startar uppladdning.

*1

*2

*3

O
o}

Svenska

Kontrollera att batteriet har satts i ordentligt om den réda
lampan fortsatter att blinka &ven efter att laddaren har
anslutits.

Aven om laddningen bdrjar nar batteriet har svalnat om
delarna l&mnas som de &r, rekommenderas du att ta loss
batteriet och lata det svalna pa en skuggig, vélventilerad
plats innan det laddas.

Saétt i batteriet helt.
Kontrollera att frammande féremal inte har fastnat pa
batterifastet eller kontakterna.

<Om laddningen tar lang tid>

O Laddningen

O

o}

(2) Angaende temperaturer och

tar langre tid vid laga
omgivningstemperaturer. Ladda batteriet p4 en varm
plats (t.ex. inomhus).

Blockera inte ventilationsdppningen. | annat fall kommer
enheten att Overhettas invandigt, vilket reducerar
laddarens prestanda.

Kontakta en auktoriserad HiKOKI-serviceverkstad for
reparation om kylflakten inte fungerar.

laddningstid fér det
uppladdningsbara batteriet

Temperaturer och laddningstider blir som visas i

O Nar signallampan bérjar flimra snabbt i rétt (med
intervaller om 0,2 sekunder) maste batteriets
isattningsdppning kontrolleras fér frammande &mnen,
som maste tas bort. Om det inte finns nagra frammande
foremal &ar det troligt att det ar fel pa batteriet eller
laddaren. Ta den till en auktoriserad serviceverkstad.

<UC18YSL3>

1. Anslut laddarens nétkabel till ett natuttag.
Laddningsindikatorlampan kommer att blinka rétt (med
intervaller pa 1 sekund) efter att natkabeln ansluts till
laddaren.

2. Sitti batteriet i laddaren.

Satt i batteriet ordentligt i laddaren sasom visas i Bild. 4
(pa sidan 2).

3. Laddning
Nar ett batteri satts i laddaren kommer
laddningsindikatorlampan att blinka blatt.

Néar batteriet blir fulladdat kommer
laddningsindikatorlampan att lysa grént. (Se Tabell 3)

(1) Laddningsindikatorlampan lyser/blinkar
Laddningsindikatorlampans  indikeringar  visas i
tabell 3, alltefter tillstindet pa laddaren eller det
uppladdningsbara batteriet.

Tabell 3
Laddarens Indikatorlampans Indikeringens
status status betydelse

Fore ﬁ?éﬁ)&'|&?§8'§) Ansluten till

laddning = = stromkaélla *1

Lyseri 0,5 sek.
iintervallpa Laddas mindre
1 sekund. (BLA) an 50%
| ]
Lyseri1 sek.
gggﬁgn iintervallpd Laddas mindre
9 0,5sekund. (BLA) | &n80%
LI
I(_élﬁ% ihallande Mer 4n 80 %
laddning
Lyser ihallande
(GRON)
Laddning
avslutad (Kontinuerlig
ljudsignal: ungefér
6 sekunder)
- PA/AV i 0,3 sek Batteriet
Ouerbetlad | intervaller (ROD) | 6verhettat, Kan
viag H E E = inte ladda. *2
PA/AV i 0,1 sek
intervaller (LILA)
- TIRRRRRIRRRNND |Felibatteriet eller
Gérinte aft ladda (Intermittent laddaren *3
ljudsignal: ungefar
2 sekunder)
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Tabell 4.
Tabell 4
Modell uC18YSL3
Batterityp Litiumjon
Laddningsspénning 14,4-18V
Ignmg%ﬁ;grer vid vilka batterierna 0°C-50°C
1,5 Ah 15 min
2,0 Ah 20 min
2,5 Ah 25 min
Laddningstid fér 3,0 Ah (B§E1Tégcy
batterikapacitet, BSL1830C: 30 min)
ca.
(vid 20°C) 4,0An (Bsugfomno min)
5,0 Ah 32 min
6,0 Ah 38 min
8,0 Ah 52 min
1,5 Ah (x 2 enheter) 20 min
Multivoltbatteri | 2,5 Ah (x 2 enheter) 32 min
4,0 Ah (x 2 enheter) 52 min
Antal battericeller 4-10
USB-laddningsspanning 5V
USB-laddningsstrom 2A
Vikt 0,6 kg
ANMARKNING
Laddningstiden kan variera enligt

4.
5.

omgivningstemperaturen och natspanningen.

Dra ut laddarens néatkabel ur natuttaget.

Fatta ett stadigt tag i laddaren och dra ut batteriet ur
laddaren.

OBSERVERA

Kom ihag att dra ut batteriet ur laddaren efter anvandning
och att spara det.




Svenska

Angaende elektrisk urladdning i héndelse av nya
batterier, etc.

MONTERING OCH ANVANDNING

Eftersom den inre kemiska substansen i nya batterier
och batterier som inte har anvéants under en léngre tid
inte &r aktiverad, kan den elektriska urladdningen vara
lag nér de anvands den forsta och andra gangen. Detta
ar ett tillfalligt fenomen, och den normala tiden som krévs
for att ladda kommer att aterstillas genom att ladda
batterierna 2-3 ganger.

| Hur man far batterierna att réicka léngre.

(1) Ladda batterierna innan de har blivit helt urladdade.

Nar du kaénner att verktygets effekt minskar, sluta
anvanda verktyget och ladda dess batteri. Om du
fortsatter att anvénda verktyget och laddar ur den
elektriska strdbmmen, kan batteriet skadas och dess
livslangd férkortas.

Undvik att ladda vid héga temperaturer.

Ett uppladdningsbart batteri ar varmt direkt efter
anvandning. Om ett sadant batteri laddas omedelbart
efter anvandning férsdmras dess inre kemiska substans,
och batteriets livslangd férkortas. Lat batteriet vara och
.. ladda det efter att det har svalnat ett tag.

FORSIKTIGT

O Om batteriet laddas néar det &r varmt efter att ha statt en
langretididirektsolljusellerpagrundav attbatterietnyligen
anvénts, kommer laddarens laddningsindikatorlampa att
lysa i 0,3 sekunder och sedan vara slackt i 0,3 sekunder
(avstéangd i 0,3 sekunder). Om detta intréffar, 1at batteriet
svalna innan du bérjar ladda.

Néar laddningsindikatorlampan flimrar (med
0,2-sekunders intervaller), kontrollera och avlagsna alla
frammande foremal fran laddarens batterikontakt. Om
det inte finns nagra frAmmande féremal ar det troligt
att det ar fel pa batteriet eller laddaren. Ta den till en
auktoriserad serviceverkstad.

s

Atgard Bild | Sida
Borttagning och iséttning av batteri 3 2
Laddning 4 2
Montering / demontering av sidohandtaget 5 3
Justering av atdragningsmomentet 6 3
Val av plats fér borrning 7 3
Val av plats fér slagborrning 8 3
Andring av verktygets rotationshastighet 9 3
Montera och ta bort kroken 10 4
Anvéndning av LED-ljuset 11 4
Verktygsspetsens montering 12 4
Vénda rotationsriktningen 13 4
Startomkopplarens mandvrering 14 4
Indikeringslampa for kvarvarande batteri 15 5
Iéﬁnﬁtdar;ng av en USB-enhet fran ett 17.a 5
Laﬂdning av en USB-enhet och batteri 17-b 5
fran ett eluttag
Hur man laddar USB-enheten 18 5
Nar I__addning av en USB-enhet har 19 6
slutférts
Val av tillbehér — 230

RFC (Reaktiv kraftkontroll)

Denna produkt &r utrustad med RFC.

Funktionen stoppar motorn automatiskt om verktyget rycker
fér mycket.

LED-lampan bérjar blinka om RFC-funktionen har aktiverats.
Om detta intréffar, slapp avtryckaren innan du startar om.
(Bild 16)

ANMARKNING

® Det kan handa att RFC-funktionen inte alltid aktiveras
beroende péa arbetsférhallandena och situationen.
Forsok att halla verktyget sa stadigt som mojligt for att
férhindra ryckiga rorelser.

RFC-funktionen kan ocksa aktiveras om du plotsligt
andrar arbetsposition medan du héller i verktyget.
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5. Rengoring av utsidan
LED-LAMPANS VARNINGSSIGNALER Nar elverktyget blir smutsigt, torka av det med en torr
Denna produkt har funktioner som utformats for att mjuk trasa eller en trasa fuktad itvélyatten.A__nvénd aldrig
skydda sjélva verktyget liksom batteriet. LED-lampan 6 l;lg:l‘?::;ll:lgar, bensin eller thinner da de smalter plast.
borjar blinka enligt beskrivningen i tabell 5 om nagon av = ™* 6 gl Ktvaet h batteriet pa ett stille da
sékerhetsfunktionerna aktiveras under anvéndningen. torvaratever_ 3{99.. oc i af(;'% pah ed" S.at eb ar
Ta omedelbart bort fingret fran omkopplaren och folj de kempera 9{%” Inte overstiger och dar inte barn
anvisningar som finns beskrivna under avhjalpande atgard ANM%R"&?\II?‘G en.
nar nagon av sakerhetsfunktionerna aktiveras. = - - )
Orvaring av litiumjonbatterier.
Se till att litiumjonbatterier ar fulladdade innan de
Tabell 5 férvaras.
En langre tids férvaring (3 méanader eller mer) av batterier
Séakerhetsfunktion | LED-lampdisplay Avh’]all:‘)ande med en lag laddningsniva kan leda till férsdmrad
atgérd prestanda, vasentligt minskad anvandningstid for
P& 0,1 sekund/av Lo batterierna eller att batterierna inte kan halla laddningen.
0.1 sekund Om anvandningen med Men vasentligt minskad anvandningstid for batterier kan
EEREEEEEERE ?'d,f‘)fs}‘lfumjn'_ﬁll%‘gedket dterstallas genom upprepad laddning och anvéndning
Ovetbelasinassiygd | (linkar snabbt) SFIDStta 1P§ " Ls/-\é av batterierna tva till fem ganger.
verbelastningsskydd | gy kar i ca U justera den Ui Om batteriernas anvandningstid forblir extremt kort
och fortsatta drift aven efter upprepad laddning och anvandning, anse att
3 sekunder efter Ta bort orsaken till i 3 5 i
att du har slappt verbelastningen batterierna &r slut och kdp nya batterier.
avtryckaren. '
Tand 0,15 sekund/ | Atgarda FORSIKTIGT
slackt 0,15 sekund | problemet som Vid anvéndning och underhéll av elverktyg maste de
x 3 ganger/Slackt | gor att verktyget sakerhetsbestammelser och standarder som géller i
2 sekunder rycker kraftigt. respektive land iakttas.
RFC [ N} N B N | Hall ordentligt i
Blinkar i ca verktyget nar det
3 sekunder efter anvénds for att Viktigt meddelande for batterier till HiKOKI
att du har slappt se till att det inte batteridrivna elektriska verktyg
avtryckaren. rycker till. Anvand alltid anvisade originalbatterier. Vi kan
. inte garantera sakerheten och prestanda for véra
:\?g’g;:m:g/ gager@dri\_{nadelektrislga \{[erllldyg §0r|;1 ﬁnv'én?qs rr;ed_te;lqdlj_a
’ Lat verktvaet och atterier &n de vi anvisat eller nér batterier har tagits isar
Temperaturskydd mkar a;samt)- bzttefiet i‘f’,;n? och modifierats (s& som isértagning och utbyte av celler
Blinkar sa lange ordentligt. eller andra inre delar).
skyddskretsen forblir
aktiverad.

GARANTI

Vi garanterar HiKOKI Elektriska verktyg i enlighet med
lagstadgade/landsspecifika bestammelser. Denna
garanti tacker inte defekter eller skada pa grund av
felaktig anvandning, missbruk eller normal forslitning. Vid
reklamation, var god att skicka det elektriska verktyget, ej
isartaget, med GARANTIBEVIS som hittas i slutet pa denna
instruktion, till en auktoriserad HiKOKI serviceverkstad.

UNDERHALL OCH INSPEKTION

VARNING
Var noga med att stdnga av strémbrytaren och ta bort
batteriet fére underhall och inspektion.

1. Oversyn
Eftersom anvandning av ett slétt och skadat verktyg
minskar arbetseffektiviteten eller resulterar i motorns
Overhettning, skall verktyget slipas eller bytas ut mot ett
nytt s& snart det borjar bli slitet.

2. Knotroll av skruvférband
Kontrollera alla  monteringsskruvar med jamna
mellanrum och kontrollera att de &r ordentligt fastdragna.
Om nagon av skruvarna skulle lossa, dra omedelbart at
dem. Om du inte gor det kan det kan det leda till allvarlig
fara.

3. Motorns underhall
Motorns lindning kan sagas utgéra maskinens hjarta. Var
mycket forsiktig sa att lindningen inte kommer till skada
och/eller utsatts for olja eller vatten.

4. Inspektion av terminaler (verktyg och batteri)
Kontrollera att span och damm inte har ansamlats pa
terminalerna.

.. Kontrollera ibland fére, under och efter operationen.

FORSIKTIGT
Ta bort eventuella span eller damm som kan ha
ansamlats pa terminalerna.
Underlatenhetattgoradettakan ledatill funktionsstérning.
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Information angaende buller och vibrationer
Uppmétta varden har bestamts enligt EN62841 och
faststallts i enlighet med 1ISO 4871.

A-vagd ljudeffekiniva: 86 dB (A) (DS18DC)
91 dB (A) (DS36DC)

101 dB (A) (DV18DC)

100 dB (A) (DV36DC)

A-vagd ljudtrycksniva: 75 dB (A) (DS18DC)
80 dB (A) (DS36DC)

90 dB (A) (DV18DC)

89 dB (A) (DV36DC)

Oséakerhet K: 5 dB (A)
Anvéand hérselskydd.

Vibration totalvarden (triax vektorsumma) har bestamts
enligt EN62841.

Borra i metall:
Vibrationsavgivning vérde @n, D = 2,8 m/s2 (DS18DC)
2,8 m/s2 (DS36DC)
2,1 m/s2 (DV18DC)
2,7 m/s2 (DV36DC)
Osékerhet K = 1,5 m/s2
(DS18DC, DS36DC, DV18DC, DV36DC)
Slagborrning i betong:
Vibrationsavgivning vérde @p, ID = 10,2 m/s2 (DV18DC)
9,2 m/s2 (DV36DC)
Osékerhet K = 1,5 m/s2 (DV18DC, DV36DC)

Det deklarerade totalvardet for vibration och det deklarerade

bulleremissionsvardet har uppmatts i enlighet med en

standardtestmetod och kan anvandas for att jamfora ett

verktyg med ett annat.

De kan &aven anvidndas vid en  preliminar

exponeringsbeddmning.

VARNING

O Vibrations- och bulleremissionerna under faktisk
anvandning av elverktyget kan skilia sig frdn det
deklarerade totalvardet beroende pa hur verktyget
anvands, séarskilt vilken typ av arbetsstycke som
bearbetas; och

O Identifiera sékerhetsatgarder som kan utféras for att
skydda operatéren som baseras pa en uppskattning av
utséattning i verkligheten (tar med i berakningen alla delar
av anvandandet sa& som nar verktyget ar avstangt och
nar det kdrs pa tomgang utéver ut d& startomkopplaren
anvands).

ANMARKNING

Beroende pa& HiKOKIs kontinuerliga forsknings- och
utvecklingsarbete, férbehaller HIKOKI rétten till andringar av
tekniska data utan féregaende meddelande.
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(Overseettelse af original brugervejledning)

GENERELLE
SIKKERHEDSADVARSLER FOR
ELEKTRISK VAERKTGJ

/\ ADVARSEL

Lees alle sikkerhedsforskrifter, instruktioner,

illustrationer og specifikationer, der folger med dette
elektriske vaerktgj.

Det kan medfeore elektrisk stod, brand og/eller alvorlig
personskade, hvis alle instruktionerne nedenfor ikke
overholdes.

Gem alle advarsler og instruktioner, sa du har dem til
senere brug.

Termen “elektrisk vaerktoj” i advarslerne henviser til vaerktoj,
der tilsluttes lysnettet (med ledning), eller batteridrevet,
(ledningsfrit) elektrisk veerktoj.

1) Sikkerhed for arbejdsomrade

a) Hold arbejdsomradet rent og tilstreekkeligt oplyst.
Rodede eller marke omréder oger risikoen for ulykker.
Anvend ikke elektrisk vaerktoj, hvis der er
eksplosionsfare, f.eks. i neerheden af breendbare
vaesker, gasser eller stov.
Elektrisk veerktoj frembringer gnister, som kan
antaende stov eller dampe.
Hold born og tilskuere vaek, mens det elektriske
vaerktej anvendes.
Distraktioner kan medfere, at du mister kontrollen
over veerktojet.

Elektrisk sikkerhed

a) Det elektriske veerktojs stik skal passe til
stikkontakten. Foretag aldrig nogen form for
endringer af stikket. Brug ikke adapterstik til
jordet (jordforbundet) elektrisk vaerktoj.

Stik, der ikke er sendret, og egnede stikkontakter
nedseetter risikoen for elektrisk stod.

Undga bergring af jordede eller jordforbundne
overflader, f.eks. ror, radiatorer, komfurer og
koleskabe.

Der er en oget risiko for elektrisk sted, hvis kroppen
er jordet eller jordforbundet.

Udsezet ikke det elektriske veerktoj for regn eller
vade omgivelser.

Hvis der traenger vand ind i det elektriske veerktoj,
oges risikoen for elektrisk stod.

Misbrug ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at
baere, traekke eller afbryde det elektriske vaerktgj.
Undga, at ledningen kommer i kontakt med
varmekilder, olie, skarpe kanter eller bevaegelige
dele.

Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger oger
risikoen for elektrisk stod.

Nar et elektrisk veerktoj anvendes udendors,
skal der anvendes en forlaangerledning, der er
egnet til udendors brug.

Ved brug af en ledning, der er egnet til udendors
brug, reduceres risikoen for elektrisk stod.

Hvis du er ngdsaget til at anvende det elektriske
veerktoj pa et fugtigt sted, skal du anvende
en stromforsyning, der er beskyttet med en
fejlstromsafbryder (RDC).

Brug af RDC reducerer risikoen for elektrisk stod.

b)

c)

2)

b)

c)

d)

e)

f)
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3) Personlig sikkerhed

a) Veerarvagen, hold opmaerksomheden rettet mod
arbejdet, og brug fornuften, nar du anvender et
elektrisk vaerktoj.
Anvend ikke et elektrisk vaerktgj, hvis du er traet
eller pavirket af narkotika, alkohol eller medicin.
Et ojebliks uopmaeerksomhed, mens det elekiriske
veerktoj anvendes, kan medfore alvorlig personskade.
Brug personligt sikkerhedsudstyr. Brug altid
beskyttelsesbriller.
Ved brug af sikkerhedsudstyr som stovmaske,
skridsikre sikkerhedssko, hjelm eller hereveern, nar
disse er pakraevet, reduceres antallet af personskader.
Undga utilsigtet start af veerktojet. Kontrollér,
at kontakten er slaet fra, for veerktgjet sluttes
til lysnettet og/eller batteripakke, eller for du
samler vaerktajet op eller bzerer pa det.
Hvis du har fingeren pa kontakten, nar du bzerer
veerktojet, eller kontakten er slaet til, nar det elektriske
veerktoj tilfores strom, oges risikoen for ulykker.
Afmonter alle justeringsnogler eller skruenggler,
for det elektriske veerktoj startes.
En skruenagle eller en anden type nogle, der sidder
fast pa en af det elektriske veerktejs roterende dele,
kan medfere personskade.
Pas pa ikke at fa overbalance. Sorg hele tiden for
at have et forsvarligt fodfzeste og holde balancen.
Derved kan du bedre styre det elektriske veerktoj i
uventede situationer.
Baer egnet pakladning. Veer ikke ifort lost toj
eller lose smykker. Hold dit har og tej veek fra
bevagelige dele.
Lost toj, lose smykker eller langt har kan komme i
klemme i de bevaegelige dele.
Hvis der medfelger anordninger til udsugning
og opsamling af stov, skal du kontrollere, at
disse tilsluttes og anvendes pa korrekt vis.
Brug af stovopsamling kan reducere stovrelaterede
risici.
Lad ikke kendskab erhvervet gennem hyppig
brug af veerktojer veere en sovepude for dig, der
far dig til at ignorere sikkerhedsprincipper for
veerktgj.
En skodeslos handling kan forarsage alvorlig
tilskadekomst i en brokdel af et sekund.

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

4) Brug og vedligeholdelse af elektrisk vaerktoj

a) Pres ikke det elektriske vaerktoj. Brug det rigtige
elektriske veerktgj til den pagzeldende opgave.
Arbejdet udferes bedre og mere sikkert ved brug af
det rigtige veerktoj ved den tilsigtede hastighed.
Anvend ikke det elektriske veaerktoj, hvis
kontakten ikke teender og slukker vaerktgjet.

Alt elektrisk veerktoj, der ikke kan styres ved hjaelp af
kontakten, er farligt og skal repareres.

Tag stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern
batteripakken, hvis den er aftagelig, fra det
elektriske vaerktaj, for du foretager justeringer,
skifter tilbehor eller leegger det elektriske
veerktgj til opbevaring.

Sadanne preeventive  sikkerhedsforanstaltninger
reducerer risikoen for at starte det elektriske vaerktoj
utilsigtet.

Opbevar elektrisk veerktgj, der ikke er i brug,
utilgaengeligt for bern, og lad ikke personer,
der ikke er vant til elektrisk veerktgj, eller som
ikke har leest denne vejledning, anvende det
elektriske veerktoj.

Elektrisk veerktoj er farligt i heenderne pa uerfarne
brugere.

b)

c

~

d)
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5)

6)

e) Vedligehold elektrisk veerktoj og tilbehor.
Kontrollér for bevaegelige dele, der er monteret
forkert eller sidder fast, defekte dele eller andre
forhold, der kan pavirke det elektriske vaerktojs
drift. Hvis det elektriske veerktoj er beskadiget,
skal det repareres for brug.

Mange ulykker skyldes darligt vedligeholdt elektrisk
veerktoj.

Sorg for, at skaereveerktoj er skarpt og rent.

Der er mindre risiko for, at korrekt vedligeholdt
skeereveerktoj med skarpe kanter seetter sig fast, og
det er nemmere at styre.

Brug det elektriske veerktej, tilbehor og bits
osv. i overensstemmelse med denne vejledning
under hensyntagen til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udfores.

Der kan opsta farlige situationer, hvis det elektriske
veerktoj bruges til andre formal end de tilsigtede.
Hold handtag og gribeflader torre, rene og fri for
olie og fedt.

Glatte hdndtag og gribeflader gor sikker handtering
og kontrol over veerktojet i uventede situationer
umulig.

f)

g)

h

=

Brug og vedligeholdelse af batteriveerktoj

a) Genopladning ma kun udferes med den oplader,
der er specificeret af producenten.

En oplader, der passer til en type batteripakke, kan
give risiko for brand, nar den anvendes med en
anden batteripakke.

Anvend kun elektrisk veerktoj sammen med
specielt angivne batteripakker.

Anvendelse af andre batteripakker kan muligvis give
risiko for tilskadekomst og brand.

Nar batteripakken ikke anvendes, skal du
opbevare den vaek fra andre metalobjekter
som fx papirclips, monter, nogler, som, skruer
eller andre sma metalobjekter, der kan lave en
forbindelse fra den ene pol til den anden.
Kortsluttes  batteripolerne,  kan  der
forbreendinger eller en brand.

Under seerligt darlige omsteendigheder kan der
sive vaeske ud af batteriet; Undlad at komme i
berering med den. Hvis du ved et uheld alligevel
kommer i kontakt med vaesken, skal du skylle
med vand. Hvis vaesken kommer i kontakt med
ojnene, skal du desuden sogge lsegehjaelp.
Vaeske, der siver ud fra batteriet, kan irritere huden
eller give forbraendinger.

Anvend ikke en batteripakke eller et vaerktoj, der
er beskadiget eller zendret.

Beskadigede eller sendrede batterier kan udvise
uforudsigelig — adfeerd, der medforer brand,
eksplosion eller risiko for tilskadekomst.

Udszet ikke en batteripakke eller et veerktoj for
aben ild eller overdreven temperatur.
Udszettelse for dben ild eller temperaturer pa over
130°C kan medfare eksplosion.

Folg alle opladningsinstruktioner, og oplad
ikke batteripakken eller veerktojet uden
for det temperaturomrade, der er angivet i
instruktionerne.

Forkert opladning eller opladning ved temperaturer
uden for det angivne omrade kan beskadige batteriet
og oge risikoen for brand.

b)

c

~

opsta

d)

e)

f)

9)

Service

a) Fa foretaget serviceeftersyn af dit elektriske
veerktgj hos en kvalificeret reparationstekniker,
der kun bruger originale reservedele.
Derved sikres det, at sikkerheden ved det elektriske
veerktoj opretholdes.
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b) Udfer aldrig service
batteripakker.
Service pa batteripakker beor kun udferes af

producenten eller autoriserede serviceudbydere.

pa beskadigede

FORHOLDSREGEL

Hold bern og fysisk svagelige personer pa afstand.
Nar veerktojet ikke er i brug, skal det opbevares
utilgaengeligt for born og fysisk svagelige personer.

SIKKERHEDSFORESKRIFTER FOR
LEDNINGSFRI BOREMASKINE/
SLAGBOREMASKINE

Sikkerhedsforskrifter for alle funktioner
<DV18DC / DV36DC>

a)

Beer horevaern ved anvendelse af slagboremaskine.
Udseettelse for stgj kan medfere heretab.

<Ds18DC/DS36DC /DV18DC / DV36DC>

b)

c)

d)

Anvend hjalpehandtaget/handtagene.

Hvis du mister kontrollen over veerktgjet, kan det medfare
personskade.

Afstiv veerktojet ordentligt for brug.

Dette veerktgj giver et hgjt udgangsmoment og uden
ordentlig afstivning af veerktgjet under betjening, kan der
opsta tab af kontrol, der medferer personskade.

Hold fast i det elektriske vaerktoj ved at holde i de
isolerede gribeflader, nar du udferer en funktion,
hvor skeeretilbehoret kan komme i kontakt med
skjult ledningsfering.

Skeeretilbehor, der kommer i kontakt med en
"stromferende" ledning kan gere synlige metaldele
af det elektriske veerktoj "stromferende" og kan give
operatgren elektrisk stad.

Sikkerhedsforskrifter ved anvendelse af lange
borehoveder
a) Ma aldrig anvendes ved hgjere hastighed end

b

-~

c

N4

borehovedets maksimale hastighedsklassificering.
Ved hgjere hastigheder kan borehovedet blive bgijet,
hvis det kerer frit uden at rgre ved arbejdsemnet, hvilket
medferer personskade.

Start altid boring ved lav hastighed, hvor spidsen af
borehovedet rorer ved arbejdsemnet.

Ved hgjere hastigheder kan borehovedet blive bgjet,
hvis det karer frit uden at rere ved arbejdsemnet, hvilket
medferer personskade.

Laeg kun tryk pa i direkte linje med hovedet, og leg
ikke overdrevent tryk tryk pa.

Hovederne kan blive bgjet og forarsage nedbrud eller
tab af kontrol, hvilket medfarer personskade.

EKSTRA SIKKERHEDSADVARSLER

1.

2.

Sorg for, at det omrade der skal bores, er fuldsteendigt
frit for skjulte forhindringer, herunder elektrisk
ledningsfering, vand eller gasrer. Boring i fernaevnte
kan medfare elektrisk stad eller kortslutning, gasleekage
eller andre farer, der kan forarsage alvorlige ulykker eller
tilskadekomst.

Serg for at holde godt fast i veerktejet under anvendelse.
Hvis du ikke ger det, kan det resultere i ulykker eller
tilskadekomst (Fig. 2).

Ved anvendelse af veerktgjet skal du serge for, at
sidehandtaget er monteret og spaendt sikkert.

Hvis det ikke er sikkert spzendt, kan veerktgjet blive
rykket ud af position, hvis det overbelastes, hvilket kan
medfore tilskadekomst.

Under drift skal du serge for at holde godt fast i handtaget
og sidehandtaget pa veerktejet med begge haender. Hvis
du ikke gor det, kan det medfore tilskadekomst.



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2

—

22.

23.

Fastspaend arbejdsemnet. Et arbejdsemne fastspaendt
med fastspeendingsenheder eller i en skruestik er mere
sikkert, end hvis du holder det i handen.

Opseetning og kontrol af arbejdssted. Kontrollér, om
arbejdsstedet er velegnet ved at falge forholdsreglerne.
Ved montering af en spids i den selvspaendende patron
skal du spaende bgsningen tilsvarende. Hvis basningen
ikke er spaendt, kan spidsen glide eller falde ud og
medfore tilskadekomst.

Ved endring af rotationshastigheden  med
omskifterknappen skal du bekreefte, at kontakten er slaet
fra. AEndringer af hastigheden, mens motoren drejer,
beskadiger gearene.

Koblingshjulet kan ikke indstilles til mellem tallene
", 4, 7 ... 22" eller prikkerne og ma ikke anvendes
med koblingshjulstallet mellem "22” og linjen midt
pa boremeerket. Hvis du ger det, kan det medfere
beskadigelse.

Anvend altid denne enhed ved rotation med uret, nar du
anvender den som slagboremaskine. (Kun DV18DC,
DV36DC)

Slukning af enheden efter kontinuerligt arbejde.

Dette elekiriske veerkioj er wudstyret med et
temperaturbeskyttelseskredslob for at beskytte motoren.
Kontinuerligt arbejde kan fa temperaturen i enheden til
at stige, aktivere temperaturbeskyttelseskredslabet og
automatisk stoppe driften. Hvis dette sker, skal du lade
det elektriske veerktoj kele ned, for brugen genoptages.
Motoren stopper muligvis, hvis veerktgjet overbelastes.
Hvis dette skulle ske, skal du frigive vaerktgjets kontakt
og fierne arsagen til overbelastningen.

Ror ikke ved metaldele pa veerktgjskabinettet,
borekroner, bor eller spaner umiddelbart efter brug, da
disse vil blive varme.

Motorens rotation lases muligvis, sa den stopper, mens
enheden anvendes som bor. Under anvendelse af
boremaskinen skal du passe pa ikke at lase motoren.
Anvendelse af batteriet i kolde omgivelser (under O
grader celsius) kan sommetider medfore et svaekket
tilspeendingsmoment og en reduceret arbejdsmaengde.
Dette er dog et midlertidigt faenomen; tilstanden bliver
normal igen, nar batteriet varmes op.

Montér krogen sikkert. Medmindre krogen er monteret
sikkert, kan den medfere tilskadekomst under
anvendelse.

Nar du veelger at bzere veerktejet ved at spaende det fast
i dit hoftebeelte, skal du serge for at afmontere veerktojets
spids og sidehandtag. Hvis du ikke ger det, kan det
medfore uventet tilskadekomst.

Kig ikke direkte ind i lyset. Dette kan medfere gjenskader.
Ter alt snavs og smuds af, der sidder pa LED-lampens
objektiv, med en blad klud, mens du passer pa ikke at
ridse objektivet.

Ridser pa LED-lampens objektiv kan medfere reduceret
lysstyrke.

Nar du arbejder pa steder i hgjden, skal du rydde omradet
for andre mennesker og vaere opmaerksom pa forholdene
under dig.

Oplad altid batteriet ved en temperatur pa mellem
0°C-40°C. Temperaturer pa under 0°C medferer
overopladning, som er farligt. Batteriet kan ikke oplades
ved temperaturer, der er hgjere end 40°C.

Den mest egnede temperatur for opladning ligger pa
20°C-25°C.

. Anvend ikke opladeren kontinuerligt.

Nar en opladning er fuldfert, skal du lade opladeren ligge
i omtrent 15 minutter, for du oplader naeste batteri.
Undga, at fremmedlegemer treenger ind i hullet til
tilslutning af det genopladelige batteri.

Skil aldrig det genopladelige batteri eller opladeren ad.

24,

25.
26.

2
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28.

2

©

30..

3

=
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Kortslut aldrig det genopladelige batteri. Kortslutning
af batteriet forarsager en stor elektrisk stremning og
overophedning. Det medferer forbraendinger eller
beskadigelse af batteriet.

Bortskaf ikke batteriet ved at kaste det pa et bal. Hvis
batteriet breendes, kan det eksplodere.

Nar batteriet har naet slutningen af sin levetid, skal du
levere det tilbage til den forretning, hvor du kebte det.
Bortskaf ikke det afladede batteri.

. Stikikke genstande indiopladerens ventilationsabninger.

Hvis metalgenstande eller breendbare stoffer kommer
ind i opladerens ventilationsabninger, kan det give
elektriske stod eller odelaegge opladeren.

Hvis saven anvendes uafbrudt, er der risiko for, at den
bliver for varm, hvilket kan fere til skade pa motoren og
kontakten.

Derfor skal du lade veerktojet fa en pause, nar kabinettet
bliver varmt.

. Kontroller efter, at batteriet er rigtigt sat i. Hvis det lasner

sig, kan det falde ud og forarsage ulykker.

Anvend ikke produktet, hvis veerktgjet eller batteriets
terminaler (batterifatning) er deforme.
Installation af batteriet kan forarsage en kortslutning, der
kan resultere i regudvikling eller antaendelse.

. Hold veerktojets terminaler (batterifatning) fri for spaner

og stov.

O Inden brug skal du serge for, at spaner og stev ikke har

samlet sig i omradet omkring polerne.

O Under drift skal du forsgge at undga, at stev og spaner

pa veerktejet falder ned pa batteriet.

O Nar du stopper drift eller efter brug ma du ikke efterlade

32.

veerktojet i et omrade, hvor det kan udseettes for spaner
eller stav, der falder ned.

Hvis du ger det, kan det forarsage en kortslutning, der
kan resultere i regudvikling eller antaendelse.

Anvend altid veerktgjet og batteriet ved temperaturer pa
mellem -5°C og 40°C.

FORHOLDSREGEL OM LITHIUM-ION-
BATTERIET

For atforlaenge levetiden er lithium-ion-batteriet udstyret med
en beskyttelsesfunktion, der kan stoppe stremudladningen.
Hvis situation 1 til 3, der er beskrevet nedenunder, skulle
opsta under brug af dette produkt, stopper motoren muligvis,
selv. om du trykker pa kontakten. Dette er ikke selve
problemet men resultatet af beskyttelsesfunktionen.

Motoren stopper hvis der ikke laengere er tilstraekkelig
med strem pa batteriet.

Hvis dette skulle ske, skal du straks lade batteriet op.
Hvis veerktgjet er overbelastet, stopper motoren
muligvis. Hvis dette skulle ske, skal du frigive veerktojets
kontakt og fierne arsagerne til overbelastningen. Efter at
du har gjort det, kan du anvende veerktgjet igen.

Hvis batteriet overophedes pga. overbelastning, holder
batteriet op med at levere strom.

| tilfeelde heraf skal du indstille brugen af batteriet og
lade det kale af. Efter at du har gjort det, kan du anvende
veerktojet igen.

Veer desuden opmaerksom pa folgende advarsler og
forholdsregler.

ADVARSEL

For pa forhand at forhindre enhver form for batterileekage,
varmeudvikling, regudvikling, eksplosion og antaendelse,
skal du serge for at vaere opmeerksom pa felgende
sikkerhedsforanstaltninger.

1.
(0]

Sorg for, at spaner og stov ikke samler sig pa batteriet.
Under arbejdet skal du serge for, at der ikke falder
spaner og stov ned pa batteriet.

O Serg for, at eventuelle spaner og stav, der falder ned pa

det elektriske veerktoj under arbejdet, ikke samler sig pa
batteriet.
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Opbevar ikke et ubrugt batteri pa et sted, der udseettes
for spaner og stev.

For du laegger et batteri til opbevaring, skal du fierne
eventuelle spaner og stov, der sidder fast pa det, og ikke
opbevare det sammen med andre metalobjekter (skruer,
sS@m, 0sV.).

Undlad at punktere batteriet med et skarpt objekt som fx
et som, sla pa det med en hammer, traede pa det, kaste
med det eller udszette batteriet for voldsomme sted.
Undlad at anvende et tydeligt beskadiget eller deformt
batteri.

Undlad at anvende batteriet til andre formal end dem,
der er angivet.

Hvis batteriet ikke oplades helt, selv efter at den angivne
opladetid er gaet, skal du gjeblikkeligt stoppe yderligere
opladning.

Undlad at anbringe eller udseette batteriet for hoje
temperaturer eller hgje tryk som fx inde i en mikroovn, et
torreapparat eller en beholder med hgijt tryk.

Hold det gjeblikkeligt veek fra dben ild, hvis der opdages
en leekage eller ubehagelig lugt.

Undlad at anvende det pa et sted hvor der udvikles
kraftig statisk elektricitet.

Hvis der opstar batterileekage, ubehagelig lugt, hvis
der udvikles varme, batteriet er misfarvet eller deformt
eller p& nogen anden made forekommer unormalt under
brug, opladning eller opbevaring, skal du gjeblikkeligt
fierne det fra udstyret eller batteriopladeren og indstille
brugen.

Nedsaenk ikke batteriet i veesker, og lad ikke veesker
treenge ind. Indtreengen af ledende veeske, som f.eks.
vand, kan medfere beskadigelse og forarsage brand
eller eksplosion. Opbevar batteriet pa et keligt, tort sted,
veek fra breendbart materiale. Omrader med setsende
gas skal undgas.

RSIGTIG

Hvis du far veeske, der er leekket fra batteriet, i gjnene,
ma du ikke gnide i gjnene, men vaske dem godt med rent
vand som fx vand fra vandhanen og straks kontakte en
leege.

Hvis det ikke behandles, kan vaesken forarsage
problemer med gjnene.

Hvis du far veeske pa huden eller tgjet, skal du
ojeblikkeligt vaske det af med rigeligt rent vand som fx
vand fra hanen.

Det er muligt, at det kan give hudirritation.

Hvis du opdager rust, ubehagelig lugt, misfarvning,
deformering og/eller andre uregelmaessigheder, nar
du anvender batteriet for forste gang, skal du undlade
at anvende det og returnere det til din leverander eller
forhandler.

10.

F

Ol
1.

ADVARSEL

Hvis der treenger et elektrisk ledende fremmedlegeme ind i
terminalen pa lithium-ion-batteriet, kan batteriet kortsluttes,
hvilket kan medfere brand. Ved opbevaring af lithium-ion-
batteriet skal du sgrge for at overholde reglerne for felgende
indhold.

O Placér ikke elektrisk ledende snavs, sem og ledninger
som jern- og kobberledning i opbevaringskassen.

For at hindre kortslutning skal du seette batteriet
i veerktojet og seette batterideekslet sikkert pa for
opbevaring, indtil du ikke laengere kan se ventilatoren.

e}
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VEDROQRENDE TRANSPORT AF
LITHIUM-ION-BATTERI

Ved transport af lithium-ion-batteri bedes du overholde

falgende forholdsregler.

ADVARSEL

Giv transportfirmaet besked om, at pakken indeholder

et lithium-ion-batteri, informér firmaet om batteriets

udgangseffekt, og felg transportfirmaets instruktioner, nar
du arrangerer transport.

O Lithium-ion-batterier, der overstiger en udgangseffekt pa
100 Wh, betragtes som veerende i fragtklassificeringen
farligt gods og kreaever saerlige anvendelsesprocedurer.

O Ved transport til udlandet skal du overholde international
lovgivning samt regler og bestemmelser i det land, der
transporteres til.

Udgangseffekt

L[ \wh

[e—1
Nummer med 2 til 3 cifre

\ —
J \
FORHOLDSREGLER FOR USB-

ENHEDENS TILSLUTNING
(UC18YSL3)

Nar et uforudset problem opstar, kan dataene i en USB-
enhed tilsluttet til dette produkt, blive edelagt eller ga tabt.
Sorg altid for at sikkerhedskopiere alle indeholdte data i
USB-enheden, inden anvendelse med dette produkt.

Veer venligst opmeerksom pa, at vores virksomhed ikke
patager sig nogen form for ansvar for data gemt pa en USB-
enhed, som bliver gdelagt eller gar tabt, eller for skader, der
kan opsta med en tilsluttet enhed.

ADVARSEL

O For anvendelse skal du kontrollere tilslutningen af USB-
kablet for defekter eller beskadigelse.

Anvendelse af et defekt eller beskadiget USB-kabel kan
medfare regudvikling eller antaending.

Nar produktet ikke anvendes, skal du daekke USB-
porten med gummideekslet.

Ophobning af stev, osv. i USB-porten kan medfere
rogudvikling eller antaending.

BEMAERK

O Der kan veere lejlighedsvis pause under USB-opladning.
O Nar en USB-enhed ikke oplades, skal du fierne USB-
enheden fra opladeren.

Gor du ikke det, kan det ikke alene reducere levetiden for
en USB-enhed, men ogsa medfere uventede ulykker.
Det er sandsynligvis ikke muligt at oplade visse USB-
enheder alt efter typen af enhed.
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BETEGNELSER FOR DELE Om Maskinskrue
(Fig. 1-Fig. 19) gomam> | Traoskrue
@ | Omskiftergreb @ | Sidehandtag [ | Borepatronens kapacitet
@ | Typeskilt Kabinet % Veegt*
@ | Koblingshjul @ |Las (I henhold til EPTA-procedure 01/2014)
) Indikatorlampe for <AM0 | Boring
@ | Neglefri borepatron ® opladning :
[‘I=| Slagboring
® | Trykknap Kontrollampe
® | Udlgserkontakt @0 | Boremeerke m Sla boremaskine TIL
@ | Handtag @) | Trekantet meerke
® |LED-lampe @ |Hammermaerke @ Sl& boremaskine FRA
© | Ventilationshuller @ | Skrue
@ | Batteri @ |Rille @ Kobl batteriet fra
i) | Kro Muffe
@ 9 ® Indikatorkontakt for 2‘ Skift rotationshastighed — Hgj hastighed
@ | Rem @ resterende batteri
Resterende H Skift rotationshastighed — Lav hastighed
@3 | Gearkasse @) | batteriladning
i indikatorlampe (B) Rotation med uret
14 | Motor Skaermpanel
@ 3 P Q_) Rotation mod uret
SYMBOLER /\ | Advarsel
ADVARSEL batteri.

Det folgende viser symboler, som anvendes for
maskinen. Vaer sikker pa, at du forstar deres

* Afheenger af monteret

Den tungeste vaegt

malesmed BSL36B18 (forhandles separat).

betydning, inden du begynder at bruge maskinen.  Batteri
T goon@ Lyser;_ ) )
DS18DC, DS36DC: Batteri boremaskine Batteriet har over 75% af sin effekt tilbage.
% DV18DC, DV36DC: Batteri slagboremaskine Lyser;
000 | Batteriet har omkring 50%-75% af sin effekt
Brugeren skal laese betjeningsvejledningen for tilbage.
at mindske risikoen for skader. Lyser;
0000(0) | Batteriet har omkring 25%-50% af sin effekt
Kun for EU-lande tilbage.
Elektrisk veerktej ma ikke bortskaffes som
almindeligt husholdningsaffald! Lyser; ) )
I henhold til det europeeiske direktiv 2012/19/EU 0000(@) | Batteriet har mindre end 25% af sin effekt
om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk tilbage.
udstyr og gaelqgnde national lovgivning skal Blinker:
bEUQt el\casrktg] |nd|(s,?mles ﬁlep?rat otg bolr_tstkaffes :‘ﬁiDDD@ Batteriet er naesten tomt. Genoplad batteriet
pa en made, der skaner miljget mest muligt. snarest muligt.
=== | Jeevnstrom Blinker:
Y Nominel spaending ‘et W Udladning sat i bero pa grund af hgj temperatur.
- - ~ir— | Fjern batteriet fra veerktojet, og lad det kole
Ng | Hastighed uden belastning helt af.
Bpm | Slaghastighed Blinker;
- =" Udladning sat i bero pa grund af fejl eller
Ls Lav hastighed ”\DD,D“@ funktionsfejl. Problemet kan veere batteriet, sa
Hs | Hoj hastighed henvend dig til din forhandler.
Q Mursten
@ Tree
Metal
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STANDARDTILBEHOR

Udover hovedenheden (1 enhed) indeholder pakken det
tilbeher, der er opstillet pa side 229.

Der forbeholdes ret til @endringer i standardtilbeher uden
varsel.

ANVENDELSE

<DS18DC, DS36DC>

O Iseetning og fiernelse af maskinskruer, treeskruer,
gevindskruer, osv.

O Boring af forskellige typer metal

O Boring af forskellige typer trae

<DV18DC, DV36DC>

O Boring i mursten og betonblokke, osv.

O Iseetning og fiernelse af maskinskruer,
gevindskruer, osv.

O Boring af forskellige typer metal

O Boring af forskellige typer trae

SPECIFIKATIONER

1. Elektrisk veerktoj
Denne maskines specifikationer er opstillet i tabellen pa side
228.

<DS36DC, DV36DC>

* Eksisterende batterier (BSL3660/3620/3626, BSL18xx-
og BSL14xx-serien) kan ikke anvendes til dette veerktgj.
Anvend et batteri af multivolttypen.

BEMAERK
Grundet HiKOKI’s Igbende forskning og udvikling kan
specifikationerne heri eendres uden forudgaende varsel.

2. Batteri

treeskruer,

Tabel 1
Kontrollampens indikationer (R@D)
TIL/FRA i intervaller :
For opladning | p& 0,5 sek. ;-t"rsglrl#‘t(ﬁ;e
HE BN =
Under Lyser vedvarende _
opladning
Opladning 'rl;gLéF?SAeiki.ntervaller _
fuldfert -
Batteriet er
overophedet.
Lyseri 1 sek. Ude af stand
SEandby i intervaller pa til at oplade.
pa grund af 0,5 sek (Opladning
overophedning | g . 2
IEEEE B | begynder, nar
batteriet er kolet
af)
: TIUFRA i intervaller | Funktionsfejl
uog'j‘l?”'"g e |pao,1sek. i batteri eller
9 IRRRRRNRNNNNN |oplader

Model BSL1840M | BSL1850MA BSL36A18
Spaending 18V 18V 36V/18V*
Batteriets "
kapacitet 4,0 Ah 5,0 Ah 2,5Ah/5,0 Ah

*

Veerktojet selv vil automatisk skifte over.

OPLADNING

Inden det elektriske veerktgj tages i brug, oplades batteriet
som folger.

C18YFSL>

Tilslut opladerens netkabel til kontakten.

Ved tilslutning af opladerens stik til en kontakt, blinker
kontrollampen radt (ét blink i sekundet).

Saet batteriet i opladeren.

Seet batteriet ordentligt i opladeren som vist i Fig. 4 (pa
side 2).

Opladning

Nar et batteri szettes i opladeren, begynder opladningen,
og kontrollampen lyser konstant radt.

Nar batteriet er fuldt opladet, blinker kontrollampen radt.
(ét blink i sekundet) (Se Tabel 1)

Kontrollampens indikation

Kontrollampens indikationer er som vist i Tabel 1, alt
efter opladerens eller det genopladelige batteris tilstand.

<U
1.
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® Vedrorende batteriets temperaturer og opladningstid.
Temperaturerne og opladningstiden bliver som vist i
Tabel 2.

Tabel 2
Oplader
Batteri UC18YFSL
Opladningsspaending \Y 14,4-18
Veegt kg 0,5
Temperaturer, hvor batteriet kan o o
genoplades 0°C-50°C
Opladningstid for
batterikapacitet, ca. (ved 20°C)
1,5 Ah min 22
2,0 Ah min 30
2,5 Ah min 35
3,0 Ah min 45
4,0 Ah min 60
5,0 Ah min 75
6,0 Ah min 90
8,0 Ah min 120
Antal battericeller 4-10

BEMAERK
Genopladningstiden kan variere alt efter den omgivende
temperatur og stremkildens spaending.
FORSIGTIG
Nar batteriopladeren har veeret anvendt kontinuerligt,
opvarmes den, hvorved arsagen til fejl opstar. Nar
opladningen er fuldfert, skal du vente 15 minutter inden
naeste opladning.
Tag opladerens netkabel ud af kontakten.
Hold godt fat om opladeren, og treek batteriet ud.
MAERK
Soerg for at traekke batteriet ud af opladeren efter brug, og
opbevar det derefter.

4.
5.
BE



Vedrorende elektrisk udladning i tilfeelde af nye
batterier osv.

Idet den kemiske substans inde i nye batterier samt
batterier, der ikke har veeret anvendt i leengere tid, ikke
er aktiveret, kan den elektriske udladning veere lav
ved brug af batterierne forste og anden gang. Dette
er et midlertidigt f&enomen, og den tid, der normalt er
pakraevet til genopladning, gendannes ved at genoplade
batterierne 2-3 gange.

Dansk

| Sadan forlaenger du batteriernes ydeevne.

(1) Genoplad batterierne, for de aflades helt.
Nar du synes, at strammen til veerktgjet bliver svagere,
skal du indstille brugen af veerktgjet og genoplade dets
batteri. Hvis du bliver ved med at anvende veerktgjet
og udtemme den elektriske strom, kan du beskadige
batteriet, og dets levetid forkortes.
(2) Undga genopladning ved hgje temperaturer.
Et genopladeligt batteri er varmt umiddelbart efter
brug. Hvis et sadant batteri genoplades straks efter
brug, forringes den kemiske substans inde i batteriet,
og batteriets levetid forkortes. Lad batteriet ligge, og
genoplad det, nar det har kolet af i et stykke tid.
FORSIGTIG
O Huvis batteriet oplades, mens det er varmt efter at have
ligget lzenge pa et sted med direkte sollys, eller fordi
batteriet lige har veeret anvendt, lyser opladerens
kontrollampe gront eller lyser i 1 sekund, hvorefter det
ikke lyser i 0,5 sekunder (slukkes i 0,5 sekunder). | et
sadant tilfeelde skal batteriet forst have lov til at kele af,
hvorefter opladningen kan pabegyndes.
Nar kontrollampen blinker hurtigt redt (ved 0,2 sekunders
intervaller), skal du efterse for og fierne eventuelle
fremmedlegemer i opladerens batteristik. Hvis der ikke
er nogen fremmedlegemer, er det muligt, at batteriet
eller opladeren ikke fungerer korrekt. Lad et autoriseret
servicecenter se pa problemet.

<UC18YSL3>

1. Tilslut opladerens netkabel til kontakten.
Ved tilslutning af opladerens stik til en kontakt, blinker
indikatorlampen for opladning redt (ét blink i sekundet).

2. Seet batteriet i opladeren.
Saet batteriet ordentligt i opladeren som vist i Fig. 4
(pa side 2).

3. Opladning

Nar et batteri seettes i opladeren, blinker indikatorlampen
for opladning blat.

Nar batteriet er fuldt opladet, lyser indikatorlampen for
opladning grent. (Se Tabel 3)

Indikation for indikatorlampe for opladning
Indikationerne for indikatorlampen for opladning er som
visti Tabel 3, alt efter opladerens eller det genopladelige
batteris tilstand.

—

Tabel 3
Status for Status for Betydning af
oplader indikatorlampe indikation
TIL/FRA i intervaller "
For . Sat til
opladning &0’5 si.(R@D)- stramkilde *1
Lyseri 0,5 sek.
i intervaller pa gﬁ:ggg Zr\]’gd
1 ik' BLA | 50%
Mens hﬁ:x;n:rel;é Oplades ved
opladning 0,5 sek. (BLA) mindre end
— 80%
Lyser vedvarende ’
A Opladet til mere
(BLA) end 80 %
Lyser vedvarende
(GRON)
Opladning
fuldfert (Kontinuerlig
brummelyd: Ca.
6 sekunder)
. Batteriet er
Overophedning T‘,IuiLéF:? gelkln(t;réaDll)er overophedet.
standby p- - m = Ude af stand til
at oplade. *2
TIL/FRA i intervaller
pa 0,1 sek. (LILLA) . .
Opladninger  |ERNRRRERRNREN fgﬂ?ﬁ“ﬂﬂ'
umulig (Periodisk A ?a(fer‘fse
brummelyd: Ca. P
2 sekunder)
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*1 Hvis den rode lampe bliver ved med at blinke selv efter,
at opladeren er blevet monteret, skal du kontrollere for at
bekreefte, at batteriet er blevet sat helt i.

Selvom opladningen starter, nar batteriet er kolet af, selv
nar det bliver siddende i, er den bedste praksis at fierne
batteriet og lade det kole af pa et skyggefuldt sted med
god ventilation inden opladning.

*2

*3
O
O

Saet batteriet helt i.

Kontrollér for at bekraefte, at der ikke sidder

fremmedlegemer fast i batteriets fatning eller terminaler.

<Hyvis opladning tager lang tid>

O Opladning tager leengere tid ved meget lave omgivende
temperaturer. Oplad batteriet pa et varmt sted
(eksempelvis indenders).

O Blokeér ikke udluftningen. Ellers overophedes opladeren
indeni, hvilket nedseetter opladerens ydeevne.

O Huvis keleventilatoren ikke virker, skal du kontakte et

autoriseret HiKOKI-servicecenter for reparation.

(2) Vedrerende det genopladelige batteris temperaturer og
opladningstid
Temperaturene og opladningstiden bliver som vist i
Tabel 4.
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Tabel 4 FORSIGTIG
O Huvis batteriet oplades, mens det er varmt efter at have
Model uUC18YSL3 ligget lzenge pa et sted med direkte sollys, eller fordi
; batteriet lige har veeret anvendt, lyser opladerens
Batteritype Li-ion indikatorlampe for opladning i 0,3 sekunder, hvorefter
Opladningsspeending 14,4-18V det ikke lyser i 0,3 sekunder (slukkes i 0,3 sekunder). | et
. sadant tilfeelde skal batteriet farst have lov til at kele af,
Tzrr]r;)pelgztgsrer, hvor batteriet kan 0°C-50°C hvorefter opladningen kan pabegyndes.
genop O Nar indikatorlampen for opladning blinker hurtigt (ved
1,5 Ah 15 min 0,2 sekunders intervaller), skal du efterse for og fierne
20 Ah 20 mi eventuelle fremmedlegemer i opladerens batteristik.
; min Hvis der ikke er nogen fremmediegemer, er det muligt,
2,5 Ah 25 min at batteriet eller opladeren ikke fungerer korrekt. Lad et
20 min autoriseret servicecenter se pa problemet.
Opladningstid for 3,0 Ah (BSL1430C,
batterikapacitet, BSL1830C: 30 min) MONTERING OG ANVENDELSE
ca.
ved 20°C 26 min - - -
( ) 4.0 Ah (BSL1840M: 40 min) Handling Figur Side
5,0 Ah 32 min Fjernelse og iseetning af batteriet 3 2
6,0 Ah 38 min Opladning 4 2
8,0 Ah 52 min Montering/fiernelse af sidehandtaget 5 3
1,5 Ah (x 2-enhed) 20 min Justering af tilspaendingsmoment 6 3
Multivoltbatteri | 2,5 Ah (x 2-enhed) 32 min Valg af boreposition 7 3
4,0 Ah (x 2-enhed) 52 min Valg af slagposition 8 3
Antal battericeller 4-10 Skift rotationshastighed 9 3
Ladespzaending til USB 5V Montering og fiernelse af krogen 10 4
Ladestrem til USB 2A Sadan anvender du LED-lyset 11 4
Veegt 0,6 kg Montering af spidsen 12 4
Vende rotationsretning 13 4
BEMZERK —
Genopladningstiden kan variere alt efter den omgivende Betjening af kontakt 14 4
temperatur og stremkildens spasnding. Indikator for resterende batteri 15 5
4. Frakobl opladerens netledning fra kontakten. - -
5. Hold godt fat om opladeren, og trzek batteriet ud. Opladning af USB-enhed i en 17-a 5
BEMAERK stikkontakt
Serg for at traekke batteriet ud af opladeren efter brug, og ladni f USB-enh tteri i
opbevar det derefter. Sr? ;ﬁ('llgr?t:ky SB-enhed og batteri | 17-b 5
Vedm_rende elektrisk udladning i tilfeelde af nye Sadan genoplades USB-enhed 18 5
batterier osv.
Efter endt opladning af USB-enhed 19 6
Idet den kemiske substans inde i nye batterier samt -
batterier, der ikke har vaeret anvendt i laengere tid, ikke | Valg af tilbeher — 230
er aktiveret, kan den elekiriske udladning veere lav
ved brug af batterierne forste og anden gang. Dette .
er et midlertidigt feenomen, og den tid, der normalt er RFC (reaktlv kraftkontrol)
ak il ladni |
ggttr:ﬁgﬁt]g 2%%ng§nzimng, gendannes ved at genoplade Dette produkt har RFC.
: Dette stopper automatisk motoren, hvis veerktgjet kerer for
| Sadan forlzenger du batteriernes ydeevne. | meget i ryk.

(1) Genoplad batterierne, for de aflades helt.

Nar du synes, at strammen til veerktgjet bliver svagere,
skal du indstille brugen af veerktgjet og genoplade dets
batteri. Hvis du bliver ved med at anvende veerktgjet
og udtemme den elektriske strom, kan du beskadige
batteriet, og dets levetid forkortes.

Undga genopladning ved hgje temperaturer.

Et genopladeligt batteri er varmt umiddelbart efter
brug. Hvis et sadant batteri genoplades straks efter
brug, forringes den kemiske substans inde i batteriet,
og batteriets levetid forkortes. Lad batteriet ligge, og
genoplad det, nar det har kolet af i et stykke tid.
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LED-lampen blinker for at indikere, at RFC er blevet

aktiveret.

Hvis dette sker, skal du flytte fingeren fra kontakten for

genstart. (Fig. 16)

BEMAERK

@® RFC aktiveres muligvis ikke altid under
arbejdsbetingelser eller i visse situationer.

® Pas pa at holde godt fat i vaerktejet for at forhindre, at det

beveeger sig i ryk.

RFC aktiveres muligvis ogsa, hvis du pludseligt aendrer

position, mens du holder veerktojet.

visse
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ADVARSELSSIGNALER FOR LED- 5. Udvendig rengoring

Nar det elektriske veerktej er snavset, kan du terre det af

LAMPE med en blad, tar klud eller en klud fugtet med szebevand.
Brug ikke kloroplgsning, benzin eller fortynder, da disse
Dette produkt har funktioner, der er designet til bade vaesker oplgser plastik.
at beskytte selve veerktgjet og batteriet. Hvis nogle af 6. Opbevaring
sikkerhedsafskeermningsfunktionerne udlgses under drift, Opbevar det elektriske veerktgj og batteriet pa et sted,
blinker LED-lampen som beskrevet i Tabel 5. Nar nogle hvor temperaturen er under 40°C, og som er udenfor
af beskyttelsesfunktionerne udleses, skal du straks fierne barns raekkevidde.
fingeren fra kontakten og felge de instruktioner, der er BEMAERK
beskrevet under korrigerende handling. Opbevaring af lithium-ion-batterier.
Serg for, at lithium-ion-batterierne er blevet ladet helt op,
Tabel 5 inden de opbevares.
Leengerevarende opbevaring (3 maneder eller
Beskvtelsesfunktion|  DiSPlay for LED- Korrigerende derover) af batterier med en lille ladning kan resultere
y lamper handling i en forringelse af ydeevnen, reducere brugstiden for
- ] batterierne vaesentligt eller gore, at batterierne ikke kan
Teendti0,1 sekund/ Hvis veerktajet bevare en opladning.
slukket 0.1 sekund | @nvendes med Dog kan vaesentligt reduceret brugstid for batterierne
i omskiftergrebet i - ;
ERNENEEENEERNN | : ; muligvis genoprettes ved hjeelp af gentaget opladning
Beskyttelse (blinker hurtigt) indstillet pa HOJ, og brug af batterierne to til fem gange.
mod . Blinker i omtrent skal du justere il Hvis brugstiden for batterierne er ekstremt kort pa
overbelastning | o'\ der efter, at Iaﬁf\t/e%g fortszette trods af gentaget opladning og brug, ber du betragte
klomakten er blevet Fjern arsagen til batterierne som udtjente og kebe nogle nye.
sluppet. overbelastningen.
Teendti0,15 Afhjeelp FORSIGTIG
sekunder/slukket problemet, der Ved anvendelse og vedligeholdelse af el-veerktej skal
i 0,15 sekunder x far veerktojet til de sikkerhedsregler og standarder, som geelder i hvert
3 gange/slukket i at kere for meget enkelt land, ngje overholdes.
RFC 2 sekunder iryk.
EEn H B B| Nar du anvender . L . ]
Blinker i omtrent veerktojet, skal du Vigtig meddelelse angaende batterier til ledningsfri
3 sekunder efter, at | holde godit fast i elektriske veerktgjer fra HIKOKI o
kontakten er blevet | det for at undga, Brug altid et af vores designerede originale batterier. Vi
sluppet. at det rykker i det. kan ikke garantere for sikkerheden og ydelsen af vores
- ledningsfri elektriske veerktej ved brug af andre batterier
Teendti 0,5 sekund/ end dem, vi har angivet, eller hvis batteriet skilles ad og
slukketi 0,5 sekund || . veerktajet eendres (som f.eks. adskillelse og udskiftning af celler
Beskyttelse af |\ NN W NN\ oo kole eller andre indvendige dele).
temperatur (blinker langsomt) :
Blinker, nar grundigt af.
beskyttelsen er aktiv.
GARANTI

Vi yder garanti pa elektriske veerktgjer fra HiKOKI i henhold
VEDLIGEHOLDELSE OG EFTERSYN til lovmaessige/nationale saerbestemmelser alt efter land.

Denne garanti daekker ikke defekter eller beskadigelse

ADVARSEL ] ) som felge af mishandling, misbrug eller normal slitage. |
Serg for at slukke pa kontakten og fierne batteriet for tilfzelde af klager bedes du indsende det elektriske vaerktaj,
vedligeholdelse og eftersyn. samlet med det GARANTIBEVIS, der forefindes i slutningen

1. Eftersyn af veerktojet af denne handteringsvejledning, til et HiKOKIl-autoriseret

Idet anvendelse af slovt veerktoj forringer effektiviteten  servicecenter.
og medferer mulig funktionsfejl i motoren, skal du slibe
eller udskifte veerktejet, sa snart du opdager veerktgjsslid.
2. Eftersyn af monteringsskruerne
Efterse regelmeessigt alle monteringsskruer, og serg
for, at de er speendt ordentligt. Hvis nogle af skruerne er
lose, skal du omgaende spaende dem igen. Hvis du ikke
goer det, kan det medfere alvorlig fare.
3. Vedligeholdelse af motoren
Motordelen er selve "hjertet” af det elektriske veerktgj.
Udvis forsigtighed for at sikre, at motordelen ikke
beskadiges og/eller bliver vad af olie eller vand.
4. Inspektion af terminaler (veerktoj og batteri)
Efterse for at sikre dig, at spaner og stov ikke har samlet
sig pa terminalerne.
Kontrollér med mellemrum fer, under og efter betjening.
FORSIGTIG
Fjern eventuelle spaner og stev, som matte have samlet
sig pa terminalerne.
Hvis du ikke ger det, kan det forarsage funktionsfejl.
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Dansk

Information om luftbaren stgj og vibration
De malte veerdier blev fastsat i overensstemmelse med
EN62841 og erkleeret i overensstemmelse med ISO 4871.

Det afmalte A-vaegtede lydniveau: 86 dB (A) (DS18DC)
91 dB (A) (DS36DC)

101 dB (A) (DV18DC)

100 dB (A) (DV36DC)

Det afmalte A-veegtede lydtryksniveau:
75 dB (A) (DS18DC)
80 dB (A) (DS36DC)
90 dB (A) (DV18DC)
89 dB (A) (DV36DC)
Usikkerhed K: 5 dB (A).

Brug hereveern.

De samlede vibrationsvaerdier (treaksiel vektorsum) bestemt
i overensstemmelse med EN62841.

Boring i metal:

Vibrationsudsendelsesvaerdi @n, D = 2,8 m/s2 (DS18DC)
2,8 m/s2 (DS36DC)
2,1 m/s2 (DV18DC)
2,7 m/s2 (DV36DC)

Usikkerhed K = 1,5 m/s2
(DS18DC, DS36DC, DV18DC, DV36DC)
Slagboring i beton:
Vibrationsudsendelsesveerdi @p, ID = 10,2 m/s2 (DV18DC)
9,2 m/s2 (DV36DC)
Usikkerhed K = 1,5 m/s2 (DV18DC, DV36DC)

Den erkleerede samlede vibrationsvaerdi og den erklaerede

stojemissionsveerdi er blevet malt i overensstemmelse med

en standardtestmetode og kan anvendes til at sammenligne

et veerktoj med et andet.

De kan ogsa anvendes i en forelgbig vurdering af

eksponeringen.

ADVARSEL

O Vibrationen og stgjemissionen under den faktiske brug
af det elektriske veerktoj kan afvige fra den erklaerede
samlede veerdi, alt efter hvilke mader veerktgojet anvendes
pa, iseer hvilken type arbejdsemne der behandles; og

O For at identificere sikkerhedsforanstaltningerne til
beskyttelse af brugeren, er der foretaget en vurdering
af eksponeringen ved brug under virkelige forhold (hvor
der er taget hgjde for alle dele af betjeningscyklen, som
fx nér veerktojet er slukket, og nar det kerer i tomgang,
udover tiden hvor der trykkes pa aftreekkeren).

BEMARK
Grundet HiKOKI's lgbende forskning og udvikling kan
specifikationerne heri zendres uden forudgaende varsel.
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Norsk

(Oversettelse av original bruksanvisning)

GENERELLE
SIKKERHETSFORHOLDSREGLER
FOR ELEKTROVERKTQY

/\ ADVARSEL

Les

alle sikkerhetsadvarslene, instruksjoner,

illustrasjoner og spesifikasjoner som medfolger.
Folges ikke alle instruksjonene under, kan det medfore
elektrisk stot, brann og/eller alvorlig personskade.

Ta vare pa alle varsler og instruksjoner for fremtidig bruk.

Betegnelsen “elektroverktoy” i advarslene henviser bade
til elektrisk elektroverktoy (med ledning) og batteridrevet
elektroverktay.

1)

2)

3)

Sikring pa arbeidsomradet

a) Hold arbeidsomradet rent og godt opplyst.
Uryddige eller marke omrader kan fore til ulykker.
Bruk aldri elektroverktoy pa steder med fare for
eksplosjon, slik som i naerheten av brennbare
vaesker, gass eller stov.

Stov eller gasser kan antennes av gnister fra
elektroverktoyet.

La aldri barn eller andre personer sta i naerheten
nar du bruker et elektroverktoy.

Du kan bli forstyrret og miste kontroll over verktoyet.

Elektrisk sikkerhet

a) Stopslet pa elektroverktoyet ma passe med
vegguttaket. Du ma aldri endre stopslet pa noen
mate. Bruk aldri en adapter sammen med et
jordet elektroverktoy.

Uendrede stopsler og passende uttak vil redusere
faren for elektrisk stot.

b) Unnga a komme i kontakt med jordede overflater
slik som ror, radiatorer, komfyrer eller kjoleskap.
Faren for elektrisk stot vil vaere storre dersom du er
jordet.

c) La aldri elektroverktoyet utsettes for regn eller
fuktighet.

Dersom det kommer vann inn i elektroverktoyet, kan
det oke faren for elektrisk stot.

d) lkke skad ledningen. Bruk aldri ledningen til &
baere, trekke eller kople fra elektroverktoyet.
Hold stromledningen unna varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler.

Skadde eller sammenfiltrede ledninger oker faren for
elektriske stot.

e) Nar du bruker elektroverktoy utenders, bruk en
skjoteledning som er egnet for utendors bruk.
Bruk av en skjoteledning som er beregnet for
utenders bruk, vil redusere faren for elektrisk stot.

f) Hvis bruk av elektroverktoyet i et fuktig omrade ikke
kan unngas, bruk et stromuttak med jordfeilbryter.
Bruk av jordfeilbryter reduserer faren for elektriske
stot.

b)

c)

Personlig sikkerhet

a) Veer papasselig, se hva du gjor og bruk sunn
fornuft nar du bruker et elektroverktoy.
Du ma aldri bruke et elektroverktoy nar du er
sliten eller trett, eller dersom du er pavirket av
narkotiske stoffer, alkohol eller medisiner.
Nér du bruker et elektroverktoy, vil kun et par
sekunders uoppmerksomhet kunne fore til alvorlige
personskader.

b) Bruk personlig verneutstyr. Ha alltid pa deg
vernebriller.
Bruk av verneutstyr som en stovmaske, sklisikre
vernesko, vernehjelm eller horselsvern i passende
forhold vil redusere personskader.
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4)

c) Forhindre utilsiktet start av elektroverktoyet.
Pass pa at bryteren pa elektroverktoyet er slatt
av for verktoyet koples til veggkontakten og/eller
batteriet, eller for verktoyet loftes eller bzeres.
Hvis du holder fingeren p& bryteren nar du bzerer
elektroverktoyet, eller dersom bryteren er slétt pa nar
det er koblet til en stromkilde kan det oppsta ulykker.
Fjern eventuelle  justeringsnokler eller
skrungkler for du slar pa elektroverktoyet.
Dersom en justeringsnokkel eller skrunokkel er
festet til en roterende del pa elektroverktoyet nar det
startes, kan det fore til personskade.

Ikke strekk eller len deg for langt. Pass pa at du
star stadig og har god balanse til enhver tid.
Dette vil gi deg bedre kontroll over elektroverktoyet i
uventede situasjoner.

Kle deg ordentlig. Ikke ga med lgstsittende klzer
eller smykker. Hold har og klzer unna bevegelige
deler.

Lose klaer, smykker eller langt har kan vikle seg inn i
de bevegelige delene.

Hvis verktoyet leveres med en stovsamler eller
annet oppsamlingsutstyr, ma du passe pa at
disse monteres og brukes pa riktig mate.

Bruk av stevoppsamler kan redusere stovrelaterte
farer.

Ikke ta lett pa eller overse sikkerhetsprinsippene
for verktoyet selv om du har blitt godt kjent med
det som folge av hyppig bruk.

En uforsiktig handling kan pa brokdelen av et sekund
forarsake alvorlige personskader.

d)

e

~

f)

-~

9

h

=

Bruk og vedlikehold av elektroverktoy

a) lkke overbelast elektroverktoyet. Bruk riktig
elektroverktoy til arbeidet som skal utfores.
Riktig elektroverktoy vil gjore arbeidet lettere og
tryggere i den brukshastigheten det er beregnet til.
Ikke bruk elektroverktoyet dersom av/pa-
knappen ikke virker.

Det er farlig & bruke elektroverktoy som ikke kan
kontrolleres ved bruk av av/pa-knappen. Verktoyet
ma da repareres.

Kople stopslet fra stromkilden og/eller ta
batteripakken ut av elektroverktoyet, hvis
dette er mulig, for du foretar justeringer, skifter
tilbehor eller legger vekk elektroverktoy.

Slike forebyggende  sikkerhetstiltak  reduserer
risikoen for & starte elektroverktoyet ved et uhell.
Lagre elektroverktoyet som ikke er i bruk
utilgjengelig for barn, og la aldri personer som
ikke er kjent med elektroverktoyet eller denne
brukerveiledningen, bruke elektroverktoyet.
Elektroverktoy er farlige hvis det brukes av uerfarne
personer.

Vedlikehold elektroverktoy og tilbehor.
Kontroller atingen bevegelige deler har last seg,
er feiljustert, knekt, eller har andre skader som
kan pavirke bruken av elektroverktoyet. Hvis
elektroverktoyet er skadet, ma det repareres for
det brukes.

Mange ulykker oppstar pa grunn av darlig vedlikehold
av elektroverktoy.

Hold skjeereverktoy skarpe og rene.

Riktig vedlikehold av skjaereverktoy med skarpe
skjaerekanter vil redusere faren for at de laser seg,
samtidig som de vil veere lettere & kontrollere.

Bruk elektroverktoyet, ekstrautstyr, bor osv. i
samsvar med disse instruksjonene, og ta alltid
arbeidsoppgavene og arbeidsforholdene med i
betraktning.

Hovis elektroverktoyet brukes til andre operasjoner enn
det er beregnet for, kan det oppsta farlige situasjoner.

b

-~

c

~

d

-

e

~

f)

-~
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Norsk

5)

6)

h) Hold handtak og gripeflater torre, rene og fri for
olje og fett.
Glatte handtak og gripeflater hindrer trygg handltering
og kontroll av verktoyet i uventede situasjoner.

Bruk og vedlikehold av batteridrevet verktoy

a) Batteriet skal kun lades opp med en lader som
er angitt av produsenten.

En lader som passer for én batteripakke, kan forarsake
brannfare hvis den brukes med andre batteripakker.

b) Bruk bare elektroverktoyet med spesifisert type
batteripakke.

Bruk av andre batteripakker kan fore til brannfare og
skader.

c) Nar batteripakken ikke er i bruk, hold det unna
andre metallgjenstander som binderser, mynter,
spiker, skruer eller andre sma metallgjenstander
som kan skape en forbindelse mellom
batteripolene.

Kortslutning av batteripolene kan forarsake skader
eller brann.

d) Under uverne forhold kan veeske sprute ut fra
batteriet, unnga kontakt. Hvis kontakt skulle
oppsta, skyll med store mengder vann. Hvis
vaesken kommer i kontakt med synene, ma du
ogsa soke medisinsk hjelp.

Batterivaesken kan forarsake irritasjon eller brannsar.

e) lkke bruk en batteripakke eller et verktoy som er
skadet eller modifisert.

Skadede eller modifiserte batterier kan ha en
uforutsigbar  oppforsel som medforer brann,
eksplosjon eller fare for skade.

f) lkke eksponer en batteripakke eller et verktoy
for ild eller for hay temperatur.

Eksponering for ild eller temperaturer over 130°C
kan fordrsake en eksplosjon.

g) Folg alle ladeinstruksjoner og lad ikke
batteripakken eller verktoyet utenfor
temperaturomradet som er angitt i
instruksjonene.

Feil lading eller lading ved temperaturer utenfor det
angitte omréddet kan skade batteriet og oke risikoen
for brann.

Service

a) La kvalifisert servicepersonell som kun bruker
originale reservedeler utfore service pa
elektroverktoyet.
Dette vil sikre at sikkerheten pa elektroverktoyet
opprettholdes.

b) Utfor aldri service pa skadede batteripakker.
Service pa batteripakker skal kun utfores av
produsenten eller godkjente serviceleverandorer.

FORHOLDSREGLER

Hold avstand til barn og svakelige personer.

Nar det ikke er i bruk, skal elektroverktey oppbevares
utilgjengelig for barn og svakelige personer.

SIKKERHETSADVARSLER FOR
BATTERIDREVET BOREMASKIN /
SLAGBOREMASKIN

Sikkerhetsinstruksjoner for alle handlinger
<DV18DC / DV36DC>

a)

Bruk herselsvern nar du bruker slagboremaskinen.
Steyeksponeringen kan fore til tap av hersel.

<DS18DC/ DS36DC / DV18DC / DV36DC>

b)

Bruk ekstra handtak.
Mister du kontrollen kan det fore til personskade.

c) Stram godt til verktoyet for bruk.

Dette verktoyet gir et dreiningsmoment med hoy ytelse,
og hvis det ikke strammes ordentlig til fer drift, kan tap av
kontroll fore til personskader.

d) Hold elektrovertoyet i isolerte gripeflater nar
du utferer handlinger hvor skjeereverktoyet kan
komme i kontakt med skjulte ledninger.
Skjeeretilbeher som kommer i kontakt med en
stromferende ledning kan gjere utsatte metalldeler av
elektroverktoyet stremforende, og kan gi brukeren et
elektrisk stat.

Slkkerhetsmstruksloner for bruk av lange bits

a) Boret ma aldri betjenes pa hoyere hastigheter enn
hoyeste angitte hastighetskapasitet.
Borebitset kan boye seg hvis det dreier fritt uten kontakt
med arbeidsstykket ved hgyere hastigheter, noe som
kan fore til personskader.

b) Du ma alltid starte boring pa lave hastigheter med
borebitset i kontakt med arbeidsstykket.
Borebitset kan boye seg hvis det dreier fritt uten kontakt
med arbeidsstykket ved hoyere hastigheter, noe som
kan fere til personskader.

c) Trykk ma bare pafores i direkte linje med borebitset,
og overdrevet trykk ma unngas.
Bits kan baye seg, noe som kan fere til brudd eller tap av
kontroll, som videre kan fore til personskader.

FLERE SIKKERHETSADVARSLER

1. Pass pa at omradet som skal bores er absolutt fri for
skjulte hindringer, inkludert elektriske ledninger, vann-
og gassrer. Boring i forannevnte kan fore til elektriske
stot eller kortslutning, gasslekkasje eller andre farer som
kan fore til alvorlige ulykker eller skader.

2. Serg for & holde fast verkteyet under bruk. Hvis du ikke
gjer det, kan det oppsta ulykker eller skader (Fig. 2).

3. Nardu bruker verktayet, ma du serge for at sidehandtaket
er montert og forsvarlig festet.

Hvis det ikke er forsvarlig festet, kan verktoyet rykke ut av
posisjon nar det overbelastes, og forarsake personskade.

4. Under bruk ma du serge for & holde verktoyets handtak
og sidehandtak med begge hender. Hvis ikke dette
gjeres, kan skade oppsta.

5. Fest arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som er festet med
klemme eller i en skrustikke holdes sikrere enn for hand.

6. Sette opp og kontrollere arbeidsmiljget. Kontroller om
arbeidsmiljoet er egnet ved & folge forholdsreglene.

7. Nar du monterer en bit i det nokkellose festet ma
du stramme til hylsen skikkelig. Hvis hylsen ikke er
strammet, kan biten gli eller falle ut og forarsake skade.

8. Nar du endrer rotasjonshastighet med skiftehandtaket
ma& du kontrollere at strembryteren er av. Endres
hastighet mens motoren roterer vil det skade girene.

9. Clutchskiven kan ikke stilles inn mellom tallene "1, 4,
7 ... 22”7 eller punktene. Den kan heller ikke stilles inn
mellom tallet "22” og linjen midt pa boremerket. Dette
kan forarsake skade.

10. Bruk alltid denne enheten med medurs rotasjon nar du
bruker den som en slagboremaskin. (bare DV18DC,

DV36DC)
11. La enheten hvile etter kontinuerlig bruk.
12. Elektroverktoyet er utstyrt med en

temperaturbeskyttelseskrets for & beskytte motoren.
Kontinuerlig arbeid kan fere til at temperaturen i enheten
stiger og aktiverer temperaturbeskyttelsesenheten og
stopper driften automatisk. Hvis dette skjer, ma du la
elektroverktoyet kjoles ned fer du fortsetter bruk.

13. Motoren kan stoppe dersom verktoyet blir overbelastet.
Hvis dette skulle skje, slipp verktoybryteren og fjern
arsaken til overbelastningen.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

2

-

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

3

purg

32.

Ikke berer metalldeler pa verkteykroppen, bits, driller
eller spon umiddelbart etter bruk, da disse vil veere
varme.

Motorrotasjonen kan lases nar enheten brukes som en
boremaskin. Nar du bruker boremaskinen ma du passe
pa at du ikke laser motoren.

Bruk av batteriet i kalde omgivelser (under O grader
Celsius) kan noen ganger resultere i svekket
strammemoment og redusert arbeidskapasitet. Dette
er imidlertid et midlertidig fenomen, og gar tilbake til det
normale nar batteriet blir varmt.

Montere kroken sikkert. Hvis ikke kroken er godt festet,
kan det fore til skader under bruk.

Nar du velger & beere verktayet hektet til hoftebeltet ditt,
sorg for & lesne biten og sidehandtaket. Hvis ikke dette
gjeres, kan det oppsta uforutsette personskader.

Ikke se direkte inn i lyset. Slike handlinger kan resultere
i oyeskader.

Tork vekk skitt og smuss festet til linsen pa LED-lyset
med en myk klut, mens du passer pa & ikke skrape opp
linsen.

Riper palinsen til LED-lyset kan fore til redusert lysstyrke.
Nar du arbeider i heyden, fiern andre mennesker fra
omradet og veer oppmerksom pa forholdene under deg.
Batteriet skal alltid lades ved en temperatur pa
0°C-40°C. Dersom temperaturen er lavere enn 0°C vil
det fore til overlading, noe som er farlig. Batteriet kan
ikke lades ved en temperatur hgyere enn 40°C.

Den mest passende temperatur for lading er 20°C-25°C.

. Ikke bruk laderen kontinuerlig.

Nar en lading er fullfert, la laderen hvile i omtrent
15 minutter for neste batteri lades.

Ikke la fremmedlegemer komme inn i &pningen for
tilkopling av oppladbart batteri.

Ikke demonter det oppladbare batteriet eller laderen.
Aldri Kkortslutt det oppladbare batteriet. Kortslutning
av batteriet vil medfore et kraftig elektrisk stot og
overoppheting. Det vil fere til brannskader eller at
batteriet skades.

Ikke kast batteriet pa et bal. Hvis batteriet er brent, kan
det eksplodere.

Ta med batteriet til butikken der det ble kjopt sa snart
batteriets levetid etter oppladning er for kort til praktisk
bruk. Ikke kast et utladet batteri.

Ikke plasser gjenstander i laderens ventilasjonsapninger.
Dersom metallgjenstander eller brennbare gjenstander
fores inn i laderens ventilasjonsapninger kan det fore il
elektriske stot eller at laderen blir gdelagt.

Nar denne enheten brukes kontinuerlig kan det skje
at den overopphetes og dermed forarsaker skader pa
motor og bryter. Derfor ma verkteyet fa hvile seg nar
huset blir varmt.

Se etter at batteriet er skikkelig satt i. Hvis det er bare en
tanke lgst kan det falle ut og resultere i uhell.

Ikke bruk produktet hvis verktayet eller batteriterminalene
(batterifestet) er deformert.

Installasjon av et slikt batteri kan fere til kortslutning, som
kan fare til roykutslipp eller antenning.

. Hold verktayets terminaler (batterifeste) fri for spon og

stov.

For bruk ma du serge for at spon og stev ikke har samlet
seg i omradet rundt terminalene.

Forsek & unnga at spon eller stov pa verktoyet faller ned
pa batteriet.

Nar du avbryter operasjonen eller etter bruk, ma du ikke
forlate verktoyet i et omrade der det kan bli utsatt for
fallende spon eller stov.

Det kan fare til kortslutning som kan fere til reykutslipp
eller antenning.

Bruk alltid verktoyet og batteriet ved temperaturer
mellom -5°C og 40°C.

Norsk

ADVARSEL ANGAENDE LITHIUM-ION
BATTERI

For & oke levetiden er litium-ion batteriet utstyrt med en
beskyttelsesfunksjon som stanser utgangseffekten.

| tilfellene 1 og 3, beskrevet nedenfor, nar du bruker dette
produktet, selv om du trykker pa knappen, kan motoren

stoppe. Dette er ikke problemet,

men resultatet av

beskyttelsesfunksjonen.

1.
2.

Nar gjenvaerende batterieffekt laper ut, stanser motoren.
Skjer dette ma du lade opp batteriet med det samme.
Dersom verktoyet er overbelastet, kan motoren stanse.
| dette tilfellet, skal du slippe bryteren pa verktoyet og
eliminere arsaken til overbelastning. Etter dette, kan du
bruke det igjen.

Hvis batteriet blir overopphetet nar elektroverktoyet blir
overbelastet, kan batteristrammen bli brutt.

| dette tilfellet ma du stanse bruken av batteriet og la det
bli avkjelt. Etter dette, kan du bruke det igjen.

Videre, vennligst ta hensyn til felgende forholdsregler og
advarsler.

ADVARSEL

For & forhindre lekkasje fra batteriet, varmeutvikling,
raykutvikling, eksplosjoner eller antenning, serg for & felge
disse forholdsreglene.

1.

Soarg for at spon og stev ikke samler seg pa batteriet.

O Serg for at spon og stov ikke faller pa batteriet under

O O O

N

»w

arbeidet.

Sarg for at spon og stev som faller pa elektroverktoyet
ikke samler seg pa batteriet.

Ikke lagre et ubrukt batteri pa et sted der det utsettes for
spon eller stov.

For du lagrer et batteri, fiern all spon og stev som kan
feste seg pa batteriet. Ikke lagre det sammen med
metalldeler (skruer, spiker, og lignende).

Ikke stikk batteriet med en skarp gjenstand som en
spiker, sla pa det med en hammer, tra pa, kast eller
utsett batteriet for kraftige fysiske stot.

Ikke bruk et tydelig edelagt eller deformert batteri.

Ikke bruk batteriet til et annet formal enn de som er
spesifisert.

Hvis batteriladingen blir mislykket selv nar den angitte
ladetiden har gatt, ma du eyeblikkelig stanse ytterligere
lading.

Ikke plasser eller utsett batteriet for hoye temperaturer
eller hoyt trykk som i en mikrobglgeovn, terker eller i en
beholder under hoyt trykk.

Holdes unna flammer umiddelbart nar ekkel lukt eller
lekkasje oppdages.

Ikke bruk pa steder der sterk statisk elektrisitetsutladning
genereres.

Hvis det oppstar batterilekkasje, ekkel Iukt, varme
genereres eller dersom batteriet blir misfarget,
deformert eller pa noen mate virker unormalt under
bruk, gjenopplading eller lagring, ma du fierne det fra
elektroverktoyet eller batteriladeren, og stans bruken.

. Ikke senk batteriet ned i vaesker eller la noen veesker

flyte inn i batteriet. Ledende veeskeinntrengning, som
for eksempel vann, kan forarsake skade som medferer
brann eller eksplosjon. Oppbevar batteriet pa et kjelig,
tort sted, unna brennbare og brannfarlige gjenstander.
Omgivelser med etsende gass ma unngas.

FORSIKTIG

1.
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Hvis det lekker veeske fra batteriet og denne kommer
i kontakt med gynene, ikke gni gynene men vask dem
godt med friskt og rent vann, som for eksempel vann fra
springen, og ta kontakt med en lege oyeblikkelig.

Hvis dette ikke gjores kan vaesken fore til synsproblemer.
Hvis bruker far veeske fra batteriet pa hud eller kleer, vask
ordentlig med rent vann, for eksempel vann fra springen,
oyeblikkelig.

Vaesken kan forarsake irritasjon pa huden.




Norsk

3. Huvis dufinner rust, ekkel lukt, overoppheting, misfarging,
deformering, og/eller andre uregelmessigheter nar du
bruker batteriet for ferste gang, ma du ikke bruke det,
men returnere det til din forhandler eller leverandeor.

ADVARSEL

Hvis et elektrisk ledende objekt kommer i kontakt med

batteripolene til litium-ion batteriet, kan dette resultere i

kortslutning og brannfare. Ved lagring av litium-ion batteriet,

folg neye reglene for felgende innhold.

O Ikke plasser elektrisk ledende objekter som spiker eller
metalltrader av jern eller kopper i oppbevaringskassen.

O For & unnga at kortslutning inntreffer, legg batteriet i
verktgyet eller monter batteridekslet for lagring slik at
ventilatoren ikke er synlig.

OM TRANSPORT AV
LITIUMIONBATTERIET

Nar du transporterer et litiumionbatteri, ma du felge felgende

forholdsregler.

ADVARSEL

Varsle transportselskapet om at pakken inneholder et

litiumionbatter, informer selskapet om utgangseffekten og

felg instruksjonene til transportselskapet nar du bestiller
transport.

O Litiumionbatterier med en effekt sterre enn 100 Wh
ansees som fraktklasse farlige varer og krever spesielle
behandlingsprosedyrer.

O For transport utenlands ma du felge internasjonalt
lovverk og de regler og forskrifter som gjelder i
bestemmelseslandet.

Utgangseffekt

L[ Iwh

|—]
Tall med 2 til 3 siffer

FORHOLDSREGLER FOR USB-
ENHETSTILKOBLING (UC18YSL3)

Nar et uventet problem oppstar, kan data i en USB-enhet
som er koblet til dette produktet, bli adelagt eller tapt. Serg
for alltid for at du sikkerhetskopierer data i USB-enheten for
du bruker den sammen med dette produktet.
Veer oppmerksom pa at selskapet vart ikke patar seg noe
som helst ansvar for data som er lagret i en USB-enhet som
er gdelagt eller tapt, eller for skade som kan oppsta pa en
tilkoblet enhet.
ADVARSEL
O For bruk kontrollerer du den tilkoblende USB-kabelen for
defekter eller skader.
Bruk av en defekt eller skadet USB-kabel kan fere til
roykutvikling eller antenning.
O Nar produktet ikke brukes, dekker du over USB-porten
med gummidekslet.
Oppsamling av stev osv. i USB-porten kan forarsake
roykutvikling eller antenning.

MERK

O Det kan oppstd en sporadisk pause under USB
opplading.

O Nar en USB-enhet ikke lades, fiern USB-enheten fra
laderen.

Dersom du ikke gjor dette, kan ikke bare batteriets
levetid bli redusert av en USB-enhet, men det kan ogsa
fore til uforutsette ulykker.

O Det er kanskje ikke mulig & lade opp noen USB-enheter,
avhengig av type eller enhet.

NAVN PA DELER (Fig. 1-Fig. 19)

@ | Skiftehandtak {5 | Sidehandtak

©@ | Merkeskilt (6 | Kabinett

@ | Clutchskive @ |Las

@ | Nokkelfri chuck Ladeindikatorlampe

® | Trykk pa knapp Pilotlampe

® | Utleserbryter @0 | Bormerke

@ |Handtak @) | Trekantmerke

® |LED-lys @ |Hammermerke

@ | Ventilasjonshullene @ | Skrue

{0 | Batteri @ | Spor

I | Krok @ |Hylse

@ |Rem @ Sgtatz\:ﬁglr(‘g%rbryter

Motor @9 | Skjermpanel
SYMBOLER
ADVARSEL

Folgende symboler brukes for maskinen. Sorg
for & forstd betydningen av disse symbolene for
maskinen tas i bruk.

DS18DC, DS36DC:

Batteridrevet skrutrekker/boremaskin
DV18DC, DV36DC:

Batteridrevet slagboremaskin

For & minske faren for skade méa brukeren lese
instruksjonsboken.

Kun for EU-land

Kasser aldri elektroverktay sammen med
husholdningsavfallet!

| overholdelse av EU-direktiv 2012/19/EU om
kassering av elektrisk og elektronisk utstyr og
dets implementeringsrekkefglge i samsvar med
nasjonale lover, ma elektroverktey som har
nadd slutten av sin levetid samles inn separat
og returneres til et miljgvennlig kompatibelt
gjenvinningsanlegg.

Likestram

Mo QM

Vv Merkespenning

Ubelastet hastighet

Stet hast.
Ls Lav hastighet

Hs Hoy hastighet

Murstein

Tre
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Metall

Maskinskrue

Treskrue

LN

Borfeste kapasitet

Vekt*
(i henhold til EPTA-prosedyren 01/2014)

Boring

ang

Slagboring

Sla PA

Sla AV

Koble fra batteriet

Endre rotasjonshastighet — Hoy hastighet

Norsk

ANVENDELSE

<DS18DC, DS36DC>

O Skru inn og fierne maskinskruer, treskruer, tappeskruer
og lignende.

O Bore i forskjellige metaller

O Bore i forskjellige tretyper

<DV18DC, DV36DC>

O Bore i murstein, betong og lignende.

O Skru inn og fijerne maskinskruer, treskruer, tappeskruer
og lignende.

O Bore i forskjellige metaller

O Bore i forskjellige tretyper

SPESIFIKASJONER

1. Elektroverktoy
Spesifikasjonen til dette elektroverktoyet er i listet opp i
tabellen pa side 228.

<DS36DC, DV36DC>

* Eksisterende batterier (BSL3660/3620/3626, BSL18xx
og BSL14xx-serien) kan ikke brukes med dette verktoyet.
Bruk et multivolt-batteri.

MERK
P& grunn av HiKOKIs kontinuerlige forsknings- og

>SSk ®|C|—T

Endre rotasjonshastighet - Lav hastighet utviklingsprogram  kan spesifikasjonene i dette
dokumentet endres uten forvarsel.
Medurs rotasjon 2. Batteri
Moturs rotasjon Modell BSL1840M|BSL1850MA| BSL36A18
Spenning 18V 18V 36V/18V*
Advarsel Batterikapasitet| 4,0Ah | 50Ah [2,5Ah/5,0Ah*

* Avhengig av vedlagt batteri. Den tyngste vekten males
med BSL36B18 (selges separat).

Batteri

Lys;

08000 Batteriets gjenveerende kapasitet er over 75%.

Lys;

08800 Batteriets gjenveerende kapasitet er 50%—-75%.

Lys;

08000 Batteriets gjenveerende kapasitet er 25%-50%.

Lys;
Batteriets gjenveerende kapasitet er mindre enn
25%.

0000@

Blinker;
Gjenveerende batterikapasitet er nesten
ingenting. Lad opp batteriet snarest mulig.

000@)

Blinker;

[ /@ Utmating stoppet pa grunn av hay temperatur.
B Fjern batteriet fra verktoyet og la det bli helt
avkjolt.

Blinker;

Utmating suspendert pa grunn av feil eller
funksjonsfeil. Problemet kan veere batteriet, sa
kontakt din forhandler.

STANDARD TILBEHOR

| tillegg til hovedenheten (1 enhet) inneholder pakken
tilbehar som er listet opp pa side 229.
Standard tilbeher kan endres uten varsel.

*  Verktoyet vil selv automatisk bytte over.

LADING

For elektroverktoyet tas i bruk, lad batteriet som forklart
nedenfor.

<UC18YFSL>

1. Sett laderens stopsel i stikkontakten.
Nar du kobler kontakten til batteriladeren til en
stikkontakt, vil pilotlampen blinke redt (med intervall pa
1 sekund).

2. Sett batteriet i laderen.
Sett batteriet fast i laderen som vist i Fig. 4 (pa side 2).

3. Lading
Nar du setter inn et batteri i laderen, vil ladingen begynne
og pilotlampen vil lyse kontinuerlig i radt.
Nar batteriet er helt oppladet, vil pilotlampen blinke rgdt.
(Med intervall pa 1 sekund) (Se Tabell 1)

® Pilotlysets indikasjon
Pilotlysets indikasjoner blir som visti Tabell 1, i samsvar
med ladeapparatets eller det oppladbare batteriets
tilstand.
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Tabell 1

Pilotlampens indikasjoner (R@D)

PA/AV i intervaller pa
0,5 sek.
-

Koblet til

Fer lading stremforsyning

Under lading Lyser kontinuerlig -

PA/AV i intervaller pa

Lading fullfert | 0,5 sek. —
Il EE .
Batteriet
; hetet.
Lyseri 1 sek. med overopp
Overopphetet intervaller pa 0,5 sek. Kan |k_ke Ia_de.
beredskap [ (Ladning vil starte
nar batteriet er
avkjolt)
o PA/AV iintervaller pa | Feilfunksjon i
rl_ne:ﬁimg ikke 10,1 sek. batteriet eller
9 TIRRNRRRRRNNN |laderen

® Angaende temperaturer og ladetider.
Temperaturer og ladetider vil bli som vist i tabell 2.

Tabell 2
Lader
Batteri UC18YFSL
Ladespenning \Y 14,4-18
Vekt kg 0,5
Temperaturer hvor batteriet kan o o
lades 0°C-50°C
Ladetid for batterikapasitet, ca.
(Ved 20°C)
1,5 Ah min 22
2,0 Ah min 30
2,5 Ah min 35
3,0 Ah min 45
4,0 Ah min 60
5,0 Ah min 75
6,0 Ah min 90
8,0 Ah min 120
Antall battericeller 4-10

MERK
Ladetiden kan variere avhengig av temperatur og
stromkildens stramspenning.

FORSIKTIG
Nar batteriladeren har blitt brukt kontinuerlig, vil den bli
varm, og kan derfor forarsake feil. Nar ladingen er ferdig,
ma du vente 15 minutter for du starter neste lading.

4. Koble laderens stopsel fra stikkontakten.

5. Hold laderen skikkelig og trekk ut batteriet.

MERK
Pass pé & trekke ut batteriet fra laderen etter bruk og
oppbevar det.

Nar det gjelder elektrisk utlading for nye batterier
osv.

Ettersom den innvendige kjemiske substansen i nye
batterier og batterier som ikke har blitt brukt over en
lengre periode ikke er aktivert, kan den elektriske
utladingen veere lav nér du bruker dem for forste og
annen gang. Dette er et midlertidig fenomen, og normal
tid som kreves for opplading vil gjenopprettes ved & lade
batteriene 2-3 ganger.

| Hvordan fa batteriene til 4 vare lenger.

(1) Lad opp batteriene fer de er helt utladet.

Nar du feler at strammen til verktoyet blir svakere, ma
du stoppe a bruke verktoyet og lade opp batteriet. Hvis
du fortsetter & bruke verkteyet og lade ut den elektriske
strommen, kan batteriet bli skadet og dets levetid vil bli
kortere.

(2) Unnga opplading ved haye temperaturer.

Et oppladbart batteri vil veere varmt like etter bruk. Hvis
et slikt batteri lades opp pa nytt like etter bruk, vil den
innvendige kjemiske substansen forringes, og batteriets
levetid vil bli forkortet. La batteriet veere og lad det opp
etter at det har kjolt seg ned en stund.

FORSIKTIG

O Huvis batteriet lades mens det er varmt fordi det har veert
utsatt for direkte sollys i lengre tid, eller fordi batteriet
nettopp har veert i bruk, vil laderens pilotlys lyse gront
eller lyse i 1 sekund, veere slukket i 0,5 sekunder (av i
0,5 sekunder). | dette tilfellet ma batteriet kjeles ned for
ladingen starter.

O Nar pilotlyset blafrer radt (med intervall pa 0,2 sekunder),
ma du kontrollere om det finnes fremmedlegemer i
laderens batterikontakt og eventuelt fierne disse. Hvis
det ikke finnes noen fremmedlegemer, er det mulig
at batteriet eller laderen er defekt. Ta den med til et
godkjent servicesenter.

<UC18YSL3>

1. Kople laderens stromkabel til stikkontakten.
Nar du kobler batteriladerens kontakt til en stikkontakt,
vil ladeindikatorlampen blinke redt (i intervaller pa
1 sekund).

2. Sett batteriet i laderen.
Sett batteriet fast i laderen som vist i Fig. 4 (pa side 2).

3. Lading
Nar du setter et batteri
ladeindikatorlampen blinke blatt.
Nar batteriet er helt oppladet, vil ladeindikatorlampen
lyse grent. (Se Tabell 3)

(1) Ladeindikatorlampe indikasjon
Ladeindikatorlampens indikasjoner blir som vist i
Tabell 3, i samsvar med laderens eller det oppladbare
batteriets tilstand.

inn i laderen, vil
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Tabell 3 Tabell 4
Laderstatus Indikatorlampestatus | Indikatorbetydning Modell uUC18YSL3
PA/AV iintervaller pa o Batteritype Li-ion
For 0,5 sek. (ROD) Kobletinn i . -
lading - Em = stremkilden *1 Ladespenning 14,4-18V
Lyseri 0,5 sek Temperaturer hvor batteriet kan 0°C—50°C
med intervaller Ladeniva lavere lades
pa 1 sek. (BLA) enn 50% 1,5 Ah 15 min
- - 2,0 Ah 20 min
Lyseri1 sek. med -
I'\;Igi?f intervaller p& 0,5 sek. | Ladeniva lavere 2,5Ah 25 min
9 (BLA) enn 80% . 20 min
LI It;atdte“'ﬁ for ot 3,0 Ah (BSL1430C,
; ; atterikapasitet, BSL1830C: 30 min
I(‘gfir) kontinuerlig Ladeniva hoyere ca. - )
enn 80% (Ved 20°C) 4,0 Ah 26min
(BSL1840M: 40 min)
Lyser kontinuerlig 5,0 Ah 32 min
(GRGNN) -
Lading I 6,0 Ah 38 min
ferdig (Kontinuerlig 8,0 Ah 52 min
summelyd: omtrent
6 sekunder) 1,5 Ah (x 2 enhet) 20 min
Multivolt- .
Overoppheting PA/AV iintervaller pa | Batteriet batteri 2,5 Ah (x 2 enhef) 32 min
. 0,3 sek. (R@D) overopphetet. 4,0 Ah (x 2 enhet) 52 min
hvilemodus | gy “mm mm mm | Kan ikke lade. *2 ,
Antall battericeller 4-10
PA/AV i intervaller pa L ing f B v
Lading ik 0,1 sek. (LILLA) Feilfunksjon i adespenning for US 5
o e EERRRRRRRRNNN | batteriet eller Ladestrem for USB 2A
uiig (Periodisk summelyd: | laderen *3 Vekt 0.6 k
omtrent 2 sekunder) X9
MERK

*1 Hvis den rade lampen fortsetter & blinke etter at laderen

er koblet til, ma du kontrollere at batteriet er satt helt inn.
*2 Selv om ladingen vil starte nér batteriet har kjolt segned, Kople laderens stromkabel fra stikkontakten

selv nar det blir vaerende pa plass, er beste praksis & 5' Hold fast laderen og trekk ut batteriet )

fierne batteriet og la det kjole seg ned pa et skyggefullt, IViERK :

godt ventilert sted for lading. Pass pa & trekke ut batteriet fra laderen etter bruk og
oppbevar det.

Ladetiden kan variere avhengig av temperatur og
stromkildens stramspenning.

*3
O Sett batteriet helt inn.
O Sjekk for & bekrefte at det ikke sitter fremmedlegemer p& | Nar det gjelder elektrisk utlading for nye batterier

batterifestet eller terminalene. 0oSV.
<Huvis ladingen tar lang tid> - - — i
O Lading vil ta lengre tid ved ekstremt lave temperaturer. Ettersom den innvendige kjemiske substansen i nye
Lad batteriet pa et varmt sted (som innenders). batterier og batterier som ikke har blitt brukt over en
O Ikke blokker Iuftventilen. Ellers vil innsiden bli lengre periode ikke er aktivert, kan den elektriske
overopphetet og redusere laderens ytelse. utladingen veere lav nar du bruker dem for ferste og
O Huvis kjgleviften ikke fungerer, ta kontakt med et HiKOKI- annen gang. Dette er et midlertidig fenomen, og normal
autorisert servicesenter for reparasjoner. tid som kreves for opplading vil gjenopprettes ved & lade

batteriene 2-3 ganger.

(2) Angaende temperaturer og ladetid til det oppladbare

batteriet

Temperaturer og ladetider vil bli som vist i Tabell 4. (1) Lad opp batteriene for de er helt utladet.
Nar du feler at stremmen til verktoyet blir svakere, ma
du stoppe a bruke verktoyet og lade opp batteriet. Hvis
du fortsetter & bruke verktayet og lade ut den elektriske
strommen, kan batteriet bli skadet og dets levetid vil bli
kortere.

(2) Unngé opplading ved hgye temperaturer.

Et oppladbart batteri vil veere varmt like etter bruk. Hvis
et slikt batteri lades opp pa nytt like etter bruk, vil den
innvendige kjemiske substansen forringes, og batteriets
levetid vil bli forkortet. La batteriet veere og lad det opp
etter at det har kjolt seg ned en stund.

| Hvordan fa batteriene til & vare lenger.
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FORSIKTIG

O

Hvis batteriet lades mens det er varmt, har det enten blitt
staende for lenge pa et sted utsatt for direkte sollys eller
fordi batteriet nettopp har vaert i bruk, begynner laderens
indikatorlampe & lyse i 0,3 sekunder, for deretter & vaere
slukket i 0,3 sekunder (av i 0,3 sekunder). | dette tilfellet
ma batteriet kjgles ned for ladingen starter.

Nar ladeindikatorlampen blafrer (med intervaller
pa 0,2 sekunder), ma du kontrollere om det finnes
fremmedlegemer i laderens batterikontakt. Hvis det ikke
finnes noen fremmedlegemer, er det mulig at batteriet eller
laderen er defekt. Ta den med til et godkjent servicesenter.

MONTERING OG BRUK

Handling Figur Side
Ta ut og sette inn batteriet 3
Lading 4 2
Sette pa / fierne sidehandtaket 5 3
Strammemoment justering 6 3
Velge boreposisjon 7 3
Velge slagboreposisjon 8 3
Endre rotasjonshastighet 9 3
Montering og fierning av kroken 10 4
Hvordan bruke LED-lampen 11 4
Montering av bit 12 4
Reversere rotasjonsretning 13 4
Bryterbruk 14 4
Gjenveerende batteriindikator 15 5
Is_ta:ggzggken USB-enhet fra et 17-a 5
Lade opp en USB-enhet og et batteri 17-b 5
fra et stremuttak
Hvordan lade opp USB-enhet pa nytt 18 5
Nar ladingen av en USB-enhet er 19 6
fullfert
Valg av tilbeher — 230

RFC (Reaksjonskraftkontroll)

Dette produktet har RFC.

Funksjonen stopper motoren automatisk hvis verktoyet
rykker for mye.

LED-lyset blinker for & indikere at RFC er aktivert.

Hvis dette skjer, slipper du fingeren fra bryteren fer du starter
pa nytt. (Fig. 16)

MERKNAD

® RFC aktiveres ikke alltid under visse driftsforhold eller i
visse situasjoner.

@® Pass pa & holde verktoyet fast for & unngé rykkende
bevegelser.

® RFC kan ogsa aktiveres hvis du plutselig endrer posisjon

mens du holder verktoyet.
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LED-LYSETS VARSELSIGNALER

Dette produktet har funksjoner som er designet for & beskytte
verktayet samt batteriet. Hvis noen av sikkerhetsfunksjonene
utleses under bruk, vil LED-lyset blinke som beskrevet i
tabell 5. Nar en av beskyttelsesfunksjonene utleses, fiern
fingeren fra bryteren umiddelbart og folg instruksjonene som
er beskrevet under korrigerende tiltak.

Tabell 5
Beskyttelsesfunksion | LED-lysskjerm Korriﬁgs nde
Pa 0,1 sekund/av Hvis i drift med
0,1 sekund skiftehandtaket
L (EmEEEEREEEERN |erstitinnpd 2’
Sgsekrbtfﬁssg”'“gs (hurtig blinking) juster til “1” og
Y Blinker i omtrent fortsett driften.
3 sekunder etter at | Fjern arsaken til
bryteren er sluppet. | overbelastningen.
. Fjern problemet
Paio15 sekund/ som forarsaker at
avio,15 sekund verktoyet rykker
x 3 ganger/Av i form }é ry
2 sekunder ye. .
RFC EEE EE N When operating
; : the tool, firmly
Blinker i omtrent hold the tool
3 sekunder etter at to make sure it
bryteren er sluppet. doesn't jerk.
P& 0,5 sekund/av
0,5 sekund
) I BN B | Laverktoyetog
Zgg(p?tstslg (langsom blinking) | batteriet kjole seg
Y Blinker mens ordentlig ned.
beskyttelsen er i
bruk.

VEDLIKEHOLD OG INSPEKSJON

ADVARSEL

Serg for at du slar av bryteren og fierner batteriet for
vedlikehold og inspeksjon.

. Inspiserer verktoyet

Da bruk av slgve verktay vil forringe effektiviteten og fere
til mulig feilfungerende motor, ber verktoyet slipes eller
byttes ut sa snart slitasjen blir merkbar.

. Inspisere monteringsskruene

Gjennomfer regelmessig kontroll av alle
monteringsskruer og at de er skikkelig strammet. Hvis
noen av skruene er lgse, stram dem umiddelbart.
Unnlatelse av & gjore dette kan fore til alvorlig fare.

. Vedlikehold av motoren

Motorrotasjonen er selve "hjertet” til elektroverktoyet.
Veer forsiktig slik at rotasjonen ikke blir skadet og/eller
vat av olje eller vann.

. Inspeksjon av terminaler (verktoy og batteri)

Kontroller at spon og stev ikke har samlet seg pa
terminalene.
Sjekk jevnlig for, under og etter operasjonen.

FORSIKTIG

Fjern eventuell spon eller stav som kan ha samlet seg pa
terminalene.
Det kan oppsta feil hvis ikke dette gjeres.

. Rengjoring pa utsiden

Hvis det kommer flekker pa elektroverktayet, torker du
av det med en myk, torr klut eller en klut fuktet med
sapevann. Bruk ikke kloropplesninger, bensin eller
malingstynnere da disse kan lgse opp plasten.



6. Lagring
Oppbevar elektroverktoyet og batteriet pa et sted der
temperaturen er mindre enn 40°C og utenfor barns
rekkevidde.

MERK
Lagring av litium-ion batterier.
Sorg for at litium-ion batteriene er fulladet for de skal
lagres.
Oppbevaring av batteriene i lengre tid (3 maneder
eller mer) med lav ladetilstand kan fore til redusert
ytelse, vesentlig reduksjon av batteriets brukstid eller at
batteriene ikke holder pa ladingen.
Imidlertid kan en vesentlig reduksjon av batteriets
brukstid gjenvinnes ved gjentatt lading og bruk av
batteriene to til fem ganger.
Hvis batterienes brukstid er veldig kort til tross for gjentatt
lading og bruk, ma du anse batteriene som defekte, og
kjgpe nye batterier.

FORSIKTIG
Sikkerhetsregler og normer som gjelder for det enkelte
land, ma overholdes ved drift og vedlikehold av
elektroverktoy.

Viktig melding om batteriene til HiKOKI
batteridrevne elektroverktoy

Bruk alltid et av vare spesialproduserte batterier. Vi
kan ikke garantere sikkerheten og ytelsen til vare
elektroverktgy hvis de brukes sammen med andre
batterier enn de som er utpekt av oss, eller hvis batteriet
er demontert og modifisert (slik som demontering og

bytter av celler eller andre indre deler).

GARANTI

Vigaranterer HIKOKI elektroverktoy i samsvar med lovfestet/
landsspesifikke forskrifter. Denne garantien dekker ikke
feil eller skader pa grunn av misbruk, vanstell, eller normal
slitasje. | tilfelle av klage, vennligst send elektroverktoyet,
ikke demontert, med GARANTISERTIFIKATET som finnes
pa slutten av denne brukerveiledningen, til et autorisert
HiKOKI-verksted.

Norsk

Informasjon om luftbarne lyder eller vibrasjoner
De malte verdiene ble fastsatt i samsvar med EN62841 og
I1SO 4871.

Malt A-veid lydeffektniva: 86 dB (A) (DS18DC)
91 dB (A) (DS36DC)

101 dB (A) (DV18DC)

100 dB (A) (DV36DC)

Malt A-veid lydtrykkniva: 75 dB (A) (DS18DC)
80 dB (A) (DS36DC)
90 dB (A) (DV18DC)
89 dB (A) (DV36DC)
Usikkerhet K: 5 dB (A).

Bruk herselvern.

Total vibrasjonsverdi (triax vektor sum) beregnet ifalge
EN62841.

Boring i metall:

Vibrasjon emisjonsverdi @n, D = 2,8 m/s2 (DS18DC)
2,8 m/s2 (DS36DC)
2,1 m/s2 (DV18DC)
2,7 m/s2 (DV36DC)

Usikkerhet K = 1,5 m/s2
(DS18DC, DS36DC, DV18DC, DV36DC)
Slagboring i betong:
Vibrasjonsutslippsverdi @, ID =10,2 m/s2 (DV18DC)
9,2 m/s2 (DV36DC)
Usikkerhet K = 1,5 m/s2 (DV18DC, DV36DC)

Den oppgitte totale vibrasjonsverdien og den oppgitte

stoyutslippsverdien er malt i henhold til en standard

testmetode og kan brukes til & sammenligne ett verktoy med

et annet.

De kan ogsd brukes til en forelepig vurdering av

eksponeringen.

ADVARSEL

O Vibrasjons- og steyutslippene under faktisk bruk av
elektroverktoyet kan avvike fra den oppgitte totalverdien
avhengig av hvordan verktoyet brukes, spesielt hvilket
arbeidsstykke som behandles; og

O Identifiser sikkerhetstiltak basert pa hvor utsatt brukeren
vil veere under de gjeldende bruksforholdene, for &
beskytte brukeren (vurdert i forhold til bruken, som
hvor mange ganger maskinen er slatt pa eller av og
tomgangskjering i tillegg til aktiv bruk).

MERK

Pa grunn av HiKOKIs kontinuerlige forsknings- og
utviklingsprogram kan spesifikasjonene i dette dokumentet
endres uten forvarsel.
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(Alkuperaisten ohjeiden kaannés)

YLEISET SAHKOTYOKALUA
KOSKEVAT
TURVALLISUUSVAROITUKSET

A\ vAROITUS

Lue kaikki taméan sahkoétyokalun mukana toimitetut
turvallisuusvaroitukset, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot.
Alla olevien ohjeiden noudattamatta jéttdminen voi aiheuttaa
sdhkdiskun, tulipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.

Séilyta kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa kayttoa
varten.

Varoituksissa mainittu  “sdhkétybkalu™sana merkitsee
verkkovirtakdyttéistd  (johdollista)  sdhkotydkalua  tai
akkukdyttdistd (johdotonta) séhkotydkalua.

1) Tyoéskentelyalueen turvallisuus
a) Pida tyoskentelyalue siistiné ja hyvin valaistuna.
Onnettomuuksia sattuu herkemmin epésiistissé tai
pimeé&sséd ymparistossé.

b) Ala kdyta sahkétyokaluja ra]ahdysvaaraII|S|ssa
paikoissa, kuten paikoissa, joissa on herkasti
syttyvia nesteitd, kaasuja tai pélya.
Sahkdtybkaluista Idhtevét kipindt voivat sytyttdd
pdélyn tai héyryt.

Pida lapset ja sivulliset pois lahettyviltd, kun
kéaytat sdhkotyokalua.

Hadiridtekijét voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.

c

~

2) Sahkoturvallisuus

a) Sahkotyokalun pistoke on _ yhdistettava
oikeanlaiseen pistorasiaan. Al  koskaan
muunna pistoketta mitenkdan. Ald kayta
sovitinpistokkeita yhdessd maadoitettujen
sdhkotyokalujen kanssa.

Muuntelemattomien pistokkeiden ja oikeanlaisten
pistorasioiden kdyttdminen véhentdd sdhkdéiskun
vaaraa.

b) Viltad koskettamasta maadoitettuihin pintoihin,
kuten putkiin, ldmpdpattereihin, liesiin ja
jaakaappeihin.

Sahkdiskun vaara on suurempi, jos kehosi on
maadoitettu.

c) Ala altista sdhkoétyokaluja sateelle tai
kosteudelle.

Sahkdiskun vaara lisdéntyy, jos sdhkétybkaluun
péésee vetta.

d) Ala kdytd johtoa vadrin. Ald kanna tai veda
sahkotyokalua johdon varassa tai irrota
pistoketta vetdmalla johdosta.

Pidd johto erilladn kuumuudesta, Oljysta,
terdvista kulmista tai liikkuvista osista.
Sahkdjohdon vahingoittuminen tai sotkeutuminen
lis4é& sdhkdiskun vaaraa.

e) Jos kaytat sdhkotyokalua ulkona, kayta
ulkokéytté6n sopivaa jatkojohtoa.

Ulkokdyttoén sopivan séhkéjohdon kéyttdminen
véhent&é séhkoiskun vaaraa.

f) Jos sdhkotyokalun kayttd kosteassa paikassa
on vélttamatonta, kayta vikavirtalaitteella (RCD)
suojattua virtaldhdetta.

RCD:n kdytté vdhentdd sahkdiskun vaaraa.

3) Henkilékohtainen turvallisuus
a) Keskity tyohon, ole huolellinen ja kayta
séhkétyokalua harkiten.
Ala kayta sahkotyokalua vasyneenétaialkoholin,
ladkkeiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen pieneksikin hetkeksi
voi aiheuttaa vakavan henkilévahingon.
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b) Kéytad henkilokohtaisia suojavarusteita. Kayta

aina suojalaseja.

Suojavarusteiden, kuten hengityssuojaimen,
liukumattomien turvakenkien, suojakypdrdn tai
kuulosuojaimien, — kdytté tarkoituksenmukaisissa
olosuhteissa védhentaa henkilévahinkoja.

Esta koneen tahaton kdynnistyminen.
Varmista, ettd virtakytkin on pois pailtd ennen
virtaldhteeseen ja/tai akkuun yhdistamista seka
ennen tydkalun nostamista tai kantamista.
Séahkotydkalujen  kantaminen, kun sormi  on
virtakytkimelld, tai virran Kytkeminen séhkdtydkaluihin,
Jjoiden virtakytkin on p&élla, liséé onnettomuusriskid.
Poista sadatoon tarvitut avaimet tai vaantimet
sahkotyokalusta ennen sen kdynnistamista.
Séahkétydkalun pydrivddn osaan jétetty vdannin tai
avain voi aiheuttaa henkilévahingon.

Aléd kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Télléin  sdhkdtyékalua on  helpompi  hallita
odottamattomissa tilanteissa,

Kéyta sopivia vaatteita. Ala kayta lilan 16ysia
vaatteita tai koruja. Pidd hiukset ja vaatteet
poissa liikkuvista osista.

Loysét vaatteet, korut ja pitkét hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.

Jos laitteeseen voi yhdistaa pélynsuodatus- ja
keréyslisalaitteen, varmista, ettd ne yhdistetdan
ja etta niita kaytetaan oikein.

Pdblynkerdyksen kéytto voi védhentda pdlyyn liittyviéd
vaaratilanteita.

Vaikka olisit tottunut ty6kalujen kéyttéja, ala
sivuuta tyékalun turvallisuusperiaatteita.
Huolimaton toiminta voi aiheuttaa vakavia vammoja
sekunnin murto-osassa.

Séahkétyokalujen kayttdminen ja niiden hoitaminen
a) Ala pakota sdhkotyokalua. Kayta tarkoitukseen

soveltuvaa sadhkoétydkalua.

Oikea sdhkétybkalu selviytyy tehtdvastd paremmin
Jja turvallisemmin toimiessaan oikealla teholla.

Ala kéyta sahkotyokalua, jos se ei kdynnisty tai
sammu virtakytkimesta.

Séahkdtydkalut, joita ei voi hallita virtakytkimen avulla,
ovat vaarallisia, ja ne on korjattava.

Irrota pistoke virtaldhteestd ja/tai poista
mahdollisesti irrotettavissa  oleva  akku
sahkoétyokalusta ennen séaitéjen tekemista,
varusteiden vaihtamista tai sdhkétyékalujen
varastoimista.

Néma ennakoivat turvatoimet véhentéavét
séhkotydkalun tahattoman kdynnistymisen vaaraa.
Séilyta kayttaméattoméat sahkétydkalut lasten
ulottumattomissa  &dldkd anna  sellaisten
henkildiden kayttaa sdhkétydkaluja, jotka eivat
ole perehtyneet niihin tai néihin ohjeisiin.
Séhkétydkalut ovat vaarallisia kokemattomien
henkilbiden késissa.

Huolla sdhkétyékalut ja varusteet. Tarkista
liikkuvien osien kiinnitykset ja kohdistukset,
osien eheys ja muut sdhkotyékalujen toimintaan
vaikuttavat tekijat. Jos sahkotydkalu on
vahingoittunut, korjauta se ennen kayttamista.
Puutteellisesti huolletut sdhkotybkalut aiheuttavat
paljon onnettomuuksia.

Pida leikkuuty6kalut terdvina ja puhtaina.

Oikein huolletut leikkuutydkalut, joissa on terdvét
leikkuupinnat, tarttuvat harvemmin kiinni, ja niiden
hallinta on helpompaa.

Kéaytd sahkotyokalua, varusteita ja tydkalun
teria jne. naiden ohjeiden mukaisesti ja ota
huomioon tydskentelyolosuhteet ja tehtava tyo.
Jos sédhkoétydkalua kdytetddn toimintoihin, joihin sitéd
ei ole tarkoitettu, voi syntyd vaaratilanteita.



h) Pidakahvat ja tarttumapinnat kuivina ja puhtaina
Oljysta ja rasvasta.
Liukkaat kahvat ja tarttumispinnat eivdt mahdollista
ty6kalun  turvallista  Késittelyd ja  hallintaa
odottamattomissa tilanteissa.

5) Akkukéayttdisen tydkalun kéyttd ja huolto

a) Lataa vain valmistajan méaéarittelemalla laturilla.
Tietyntyyppiselle akulle sopiva laturi voi aiheuttaa
tulipalovaaran, jos sité kdytetdén toisenlaisen akun
kanssa.

b) Kéytd sdhkétyokaluja vain erityisesti

tarkoitettujen akkujen kanssa.
Minké tahansa muiden akkujen kéyttd voi synnyttda
loukkaantumis- ja tulipalovaaran.
Kun akku ei ole kaytéssa, pidd se poissa
muiden metalliesineiden, kuten paperinliitinten,
kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien, tai
muiden sellaisten pienten metalliesineiden
laheisyydestd, jotka voivat kytked akun navat
toisiinsa.

Akkunapojen  yhdistdminen  oikosulkuun

aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.

d) Jos akkua kaytetd&dn vaarin, siitd voi vuotaa
nestettd; valtd nesteen koskettamista. Jos
kosketat nestettd vahingossa, huuhtele vedella.
Jos neste koskettaa silmid, hae lisaksi ladkarin
apua.

Akusta vuotanut neste voi aiheuttaa &rtymistad tai

palovammoja.

e) Alakayta akkua tai ty6kalua, joka on vaurioitunut
tai jota on muunneltu.

Vaurioituneet tai muunnellut akut voivat toimia

ennalta-arvaamattomasti ja aiheuttaa tulipalon,
rdjéhdyksen tai loukkaantumisvaaran.

f) Suojaa akku tai tyokalu tulelta tai liian korkeilta
lampétiloilta.

Altistuminen tulelle tai yli 130°C:een lampdtilalle voi

aiheuttaa réjahdyksen.

g) Noudata kaikkia latausohjeita dléké lataa akkua
tai tyokalua ohjeiden mukaisen lampétila-
alueen ulkopuolella.

Lataaminen védrin tai ilmoitetun alueen ulkopuolella

olevissa ldmpétiloissa voi vahingoittaa akkua ja
lisété tulipalon riskia.

6) Huolto

a) Anna sahkotyokalu huollettavaksi valtuutetulle
teknikolle, joka kayttdd alkuperdisid osia
vastaavia varaosia.
Téma pitaéd sahkotyokalun turvallisena.
Ala yrita korjata vaurioituneita akkuja.
Akkujen huollon saa suorittaa vain valmistaja tai
valtuutetut palveluntarjoajat.

TURVATOIMET

Pida lapset ja mielentilaltaan epévakaat henkil6t
poissa laitteen ldhettyvilta.

Kun tydkalua ei kdytetd, se on sdilytettdva poissa
lasten ja mielentilaltaan ep&vakaiden henkildiden
ulottuvilta.

niille
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AKKUTOIMISEN RUUVAINPORAN /
ISKEVAN RUUVINVAANTIMEN
TURVALLISUUTTA KOSKEVAT
VAROITUKSET

Kaikkia toimintoja koskevat turvaohjeet

<DV18DC / DV36DC>
a) Kayta iskuporauksessa kuulonsuojaimia.
Melulle altistuminen voi heikentaa kuuloa.

<DS18DC / DS36DC / DV18DC / DV36DC>

b) Kayta lisdkahvaa (tai -kahvoja).

Hallinnan menettdminen voi aiheuttaa henkilévahinkoja.

c) Tue tydkalu kunnolla ennen kayttoa.

Tama tydkalu tuottaa suuren |&htdvaantdmomentin,
ja ellei tyokalua tueta asianmukaisesti kéytén aikana,
hallinnan menetys voi aiheuttaa henkilévahinkoja.

d) Pida kiinni séhkotyokalun eristetyista
tarttumapinnoista, kun teet ty6ta, jossa leikkuri voi
osua piilossa olevaan séhkdjohtoon.

Jos leikkuri osuu jannitteiseen johtoon, se saattaa tehda
sahkotydkalun paljaista metalliosista jannitteisia, jolloin
kayttaja voi saada sahkoiskun.

Pitkien poranterien kaytt6a koskevat turvaohjeet

a) Ala koskaan kayta poranteraa
enimmaisnopeutta suuremmalla nopeudella.
Suuremmilla nopeuksilla teré luultavasti taipuu, jos sen
annetaan pyo6ria vapaasti ilman, etté tydkappaleeseen
kosketaan, mika johtaa henkilévahinkoihin.

b) Aloita poraus aina pienella nopeudella ja niin, ettad
teran karki on kosketuksissa ty6kappaleeseen.
Suuremmilla nopeuksilla tera luultavasti taipuu, jos sen
annetaan pyorié vapaasti ilman, ettd tydkappaleeseen
kosketaan, mika johtaa henkilévahinkoihin.

c) Paineista vain suorassa linjassa teran kanssa élaka
kayta liiallista painetta.

Terét voivat taipua aiheuttaen rikkoutumisen tai hallinnan
menetyksen, mika johtaa henkilévahinkoihin.

LISAA TURVALLISUUTTA KOSKEVIA
VAROITUKSIA

1. Varmista, etté porattavalla alueella ei ole piilossa olevia
rakenteita, mukaan lukien sahkéjohdot ja vesi- tai
kaasuputket. Edella mainittujen rakenteiden poraaminen
voi aiheuttaa sahkoiskun, oikosulun, kaasuvuodon
tai muita vaaroja, jotka voivat aiheuttaa vakavia
onnettomuuksia tai vammoja.

2. Pida tyokalusta tukevasti kiinni kéytdn aikana. Muuten
seurauksena voi olla onnettomuus tai loukkaantuminen
(Kuva 2).

3. Kun kaytat tyokalua, varmista, ettd sivukahva on
kiinnitetty tiukasti paikoilleen.

Jos se ei ole kunnolla Kkiinni, tybkalu saattaa
ylikuormitettuna nytkéhtédd pois paikaltaan, mik& voi
aiheuttaa henkilévahingon.

4. Varmista kayton aikana, ettd pidat molemmilla k&sillasi
tiukasti kiinni seké tydkalun kahvasta etta sivukahvasta.

Ohjeen noudattamatta jattdminen saattaa johtaa
henkildvahinkoihin.
5. Kiinnita tyokappale. Tyokappale pysyy paremmin

paikallaan puristuslaitteessa tai ruuvipenkissa kuin kasin
pideltyna.

6. Tydymparistdon valmisteleminen ja tarkistaminen.
Tarkista seuraavien ohjeiden avulla, ettd tydymparistd
on sopiva.

7. Kun tera asennetaan avaimettomaan istukkaan, kirista
holkkia riittavasti. Jos holkki ei ole tarpeeksi kireélla, tera
saattaa lipsua tai pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen.

109

=



Suomi

8.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kun muutat kierrosnopeutta liukunéppaimelld, varmista,
ettd kytkin on pois paaltd. Nopeuden muuttaminen
moottorin pyériessa vahingoittaa vaihteita.

Kytkimen s&atopyérad ei voi asettaa numeroiden
"1, 4,7 ... 22" tai pisteiden véliin; al& myoskaan kayta
laitetta niin, etté kytkimen saatépyéra on numeron "22”
ja porausmerkin keskelld olevan viivan valilla. Se voi
aiheuttaa vahingoittumisen.

Kun kaytat tatd laitetta iskuporaukseen, aseta
pydrimissuunnaksi aina myétapaivaan. (vain DV18DC,
DV36DC)

Laitteen lepuuttaminen pitkaan jatkuneen tyon jalkeen.

Séhkoétydkalu on varustettu |&mpétilasuojapiirilla
moottorin  suojaamiseksi. Jatkuva kayttd saattaa
aiheuttaa yksikbn lampétilan  nousun  aktivoiden

lampétilasuojapiirin ja pysayttden yksikdn toiminnan
automaattisesti. Jos ndin kdy, anna sahkétydkalun
jaahtya ennen kayton jatkamista.

Moottori saattaa pyséhtyd, jos tydkalu ylikuumenee.
Vapauta siind tapauksessa ty6kalun kytkin ja poista
ylikuormituksen syyt.

Ala  kosketa tyokalun rungon metalliosiin, teriin,
poraputkiin tai hiomalastuihin heti k&ytoén jéalkeen, silla
ne ovat kuumia.

Moottorin pyériminen saattaa lukittua, kun laitetta
kaytetddn porana. Kun kaytat ruuvainporaa, varo
lukitsemasta moottoria.

Akun kayttdminen kylméssa (alle 0 celsiusasteessa)
voi joskus heikentad kiristysmomenttia ja lyhentaa akun
kestoa. Kyseessa on kuitenkin tilapainen ilmi6, joka
menee ohi, kun akku lampenee.

Asenna koukku kunnolla. Jos koukkua ei ole asennettu
kunnolla, se saattaa aiheuttaa vahingoittumisen kaytén
aikana.

Jos kannat tydkalua sen ollessa Kkiinnitettynd
vybhdsi, muista irrottaa tydkalun terd ja sivukahva.
Ohjeen noudattamatta jattdminen saattaa johtaa
odottamattomiin henkilévahinkoihin.

Ala katso suoraan valoon. Se voi aiheuttaa silmdvamman.
Pyyhi LED-valon linssiin tarttunut lika ja rasva pehmeélla
liinalla varoen naarmuttamasta linssia.

LED-valon linssissa olevat naarmut voivat vahentaa
kirkkautta.

19.Kun tydéskentelet korkealla olevissa kohteissa, tyhjenna

20.

2

ary

22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

alla oleva alue muista ihmisista ja huomioi olosuhteet
alla.

Lataa akku aina lampétilassa 0-40°C. Alle 0°C:n
lampétila aiheuttaa vaarallisen ylilatautumisen. Akkua ei
voi ladata, jos lampétila on yli 40°C.

Sopivin latauslampétila on 20-25°C.

. Ala kéyta laturia jatkuvasti.

Kun yksi lataus on valmis, anna laturin olla kayttdmatta
noin 15 minuuttia ennen seuraavaa akun latausta.
Huolehdi, ettei akun kytkentdaukkoon paése likaa.

Ala koskaan pura akkua ja laturia.

Ala  koskaan aiheuta akkuun oikosulkua. Akun
oikosulku aiheuttaa voimakkaan sé&hkdvirtauksen ja
ylikuumenemisen. Se aiheuttaa palovammoja tai akun
vahingoittumisen.

Ala héavitd akkua polttamalla. Jos akku poltetaan, se
saattaa rajahtaa.

Kun akun kayttdaika latauksen jalkeen kay liian lyhyeksi
kaytannolliseen tybdskentelyyn, vie akku takaisin
ostopaikkaan. Ala havita kulunutta akkua.

Ala kiinnité laturin tuuletusrakoihin mitédén. Jos laturin
tuuletusrakoihin kiinnitetddn metalliesineita tai jotakin
tulenarkaa, on seurauksena sahkoiskun vaara tai
laturivaurio.

Kun tatd laitetta kaytetdén jatkuvasti, se saattaa
ylikuumeta, jolloin moottori ja kytkin saattavat
vahingoittua. N&in ollen lopeta tydkalun kayttd hetkeksi,
jos kotelo kuumenee.

29.

30.

w
=

32.

Varmista, etté paristo on asetettu lujasti paikalleen.

Jos se on véhankin 10ysalla, se saattaa puodota ja
aiheuttaa onnettomuuden.

Al4 kayta laitetta, jos tydkalu tai akun liittimet (akun
kiinnike) ovat vahingoittuneet.

Muussatapauksessa akun asentamisen seurauksenavoi
olla oikosulku, joka voi aiheuttaa savun muodostumista
tai syttymisen.

. Pidéa tydkalun liittimet (akun kiinnike) puhtaina.

Varmista ennen kayttoa, etta litdntdjen alueella ei ole
lastuja tai polya.

Kéytén aikana pyri estdméan tyokalulle kertyneiden
lastujen tai pélyn putoaminen akun péaélle.

Kéayton aikana ja jalkeen ty6kalu on suojattava lastuilta ja
polylta.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla oikosulku,
joka saattaa aiheuttaa savupééstéja tai syttymisen.
Kayta tyokalua ja akkua aina -5°C—+40°C:n lampdtilassa.

LITIUMIONIAKKUA KOSKEVA
HUOMAUTUS

Litiumioniakun

kayttéidan pidentdmiseksi akussa on

suojatoiminto, joka pyséayttaa virrantuoton.

Kun tuotetta kdytetddn alla kuvatuissa tapauksissa 1-3,
moottori saattaa pysédhtya, vaikka kytkinta vedetdan. Kyse
ei ole viasta, vaan suojaustoiminnosta.

1.
2.

Kun jéljella oleva akkuteho loppuu, moottori pyséhtyy.
Lataa akku talléin vélittdmasti.

Jos tyokalu ylikuormittuu, moottori saattaa pysahtya.
Vapauta talldin tydkalun kytkin ja poista ylikuormituksen
syyt. Voit jatkaa kayttdéa sen jalkeen.

Jos akku ylikuumenee liian suuressa kuormituksessa,
akkuvirta saattaa katketa.

Lopeta talloin akun kayttd ja anna akun jaahtya. Voit
jatkaa kayttéa sen jalkeen.

Ota huomioon myds seuraavat varoitukset ja huomautukset.
VAROITUS

Varmista, ettd otat
jotta akun vuotaminen,

huomioon seuraavat turvatoimet,
ldammoén  syntyminen, savun

muodostuminen, rajahdykset ja syttyminen voitaisiin estéa.

1.
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Varmista, ettd akun paalle ei kerry hiomalastuja tai polya.
Varmista tydskentelyn aikana, ettd hiomalastuja tai pélya
ei putoa akun paalle.

Varmista, etté tydskentelyn aikana sahkétydkalun paalle
putoavia hiomalastuja tai polyé ei kerry akun paalle

Ala sailyta kayttdméatonté akkua hiomalastuille ja polylle
alttiissa paikassa.

Ennen akun varastoimista poista kaikki pdly ja
hiomalastut, jotka ovat saattaneet tarttua siihen, alaka
varastoi sitd yhdess& metallisten osien (ruuvien,
naulojen jne.) kanssa.

Ala pisté akkua terévalla esineelld, kuten naulalla, lyd
sitd vasaralla tai astu sen paélle alaka heitd akkua tai
kohdista siihen voimakasta iskua.

Ala kayta ilmiselvasti vahingoittunutta tai ulkonéadltaan
muuttunutta akkua.

Ala kayta akkua muuhun kuin maéaritettyyn tarkoitukseen.
Jos akku ei lataudu kokonaan, vaikka ilmoitettu
latausaika on kulunut, lopeta lataaminen valittémasti.
Ala altista akkua korkeille lampétiloille tai korkealle
paineelle, kuten mikroaaltouunille, kuivaajalle tai
korkeapainesailiolle.

Poista akku valittdmasti tulen lahettyvilta, jos huomaat
vuotoa tai pahaa haJua

Ala kayta paikassa, jossa syntyy voimakasta staattista
s&hkoa.



9. Jos akku vuotaa, haisee pahalta tai kuumenee tai jos
sen vari tai muoto muuttuu tai akku vaikuttaa millaéan
tavalla poikkeavalta sitd kaytettdessd, ladattaessa
tai séilytettdessa, poista se valittdmasti laitteesta tai
akkulaturista alaka kéyta sita.

10. Ald upota akkua tai anna nesteméisten aineiden
paasta akun siséan. Jos akun sisdan paasee sahkda
johtavaa nestettd, kuten vettd, se voi vahingoittaa
akkua ja aiheuttaa tulipalon tai rdjahdyksen. Sailyta
akku viiledssé ja kuivassa paikassa kaukana helposti
syttyvistd materiaaleista. Paikkoja, joiden ilmassa on
syOvyttavia kaasuja, on véltettava.

HUOMAUTUS

1. Jos akusta vuotavaa nestetta joutuu silmiin, ala hankaa
silmid, vaan pese ne hyvin puhtaalla vedelld, kuten
vesijohtovedelld, ja ota yhteytta laakariin valittdmasti.
Jos silmat jatetdan hoitamatta, neste saattaa aiheuttaa
silméongelmia.

2. Jos nestettd vuotaa iholle tai vaatteille, pese ne heti
huolellisesti puhtaalla vedella, kuten vesijohtovedella.
Muuten iho voi artya.

3. Jos havaitset ruostetta, pahaa hajua, ylikuumenemista,
varin  tai muodon  muutoksia  ja/tai muita
epasaanndllisyyksia kayttdessasi akkua ensimmaista
kertaa, ala kayté akkua, vaan palauta se toimittajalle tai
myyijélle.

VAROITUS

Jos litiumioniakun napaan paéasee johtavaa vierasta ainetta,

akku voi joutua oikosulkuun ja aiheuttaa tulipalon. Kun

varastoit litiumioniakun, noudata seuraavia ohjeita.

O Ala pane séilytyskoteloon johtavaa materiaalia, nauloja
tai lankaa, kuten rauta- tai kuparilankaa.

O Estéaksesi oikosulkujen syntymisen lataa akku
tybkalussa tai aseta akun suojus kunnolla paikalleen
sailytyksen ajaksi niin, etta tuuletin ei nay.

LITIUMIONIAKUN KULJETUSTA
KOSKEVAT TIEDOT

Kun kuljetat litiumioniakkua, noudata seuraavia varotoimia.

VAROITUS

limoita kuljetusliikkeelle, ettd pakkaus sisaltaa litiumioniakun,

ilmoita akun teho ja noudata kuljetusliikkeen ohjeita, kun

jarjestat kuljetusta.

O Litiumioniakut, jotka ylittdvat 100 Wh tehon, lasketaan
rahtiluokituksessa vaarallisiksi tuotteiksi ja vaativat
erityiskayttomenettelyja.

O Jos akkua kuljetetaan ulkomailla, on noudatettava
kansainvalistd lakia sekd kohdemaan saantéja ja
maarayksia.

Teho

L[ Iwh

— .
2-3-numeroinen luku

Suomi

USB-LAITTEEN YHDISTAMISEN
VAROTOIMET (UC18YSL3)

Kun jokin odottamaton ongelma tapahtuu, tdhan tuotteeseen

kytketyssa USB-laitteessa olevat tiedot saattavat tuhoutua

tai kadota. Varmuuskopioi aina kaikki USB-laitteessa olevat
tiedot ennen kuin kaytét sitd tdmén tuotteen kanssa.

Huomaa, etté yrityksemme ehdottomasti ei kanna vastuuta

mistdan tiedoista, jotka ovat tallennettu USB-laitteeseen,

siind tapauksessa, ettd ne tuhoutuvat tai haviavat. Emme
mydskaan vastaa mistddn vahingoista, joita kytkettyyn
laitteeseen saattaa tulla.

VAROITUS

O Tarkista ennen kayttdéa, ettei USB-liitoskaapeli ole
viallinen tai vahingoittunut.

Viallisen tai vahingoittuneen USB-kaapelin kayttdminen
voi aiheuttaa savun muodostumista tai syttymisen.

O Kun laitetta ei kéytetd, peitd USB-portti kumisuojuksella.
USB-porttiin kertyva poly jne. voi aiheuttaa savun
muodostumista tai syttymisen.

HUOMAA

O USB-latauksessa saattaa esiintya taukoja.

O Kun USB-laitetta ei ladata, irrota USB-laite laturista.

Jos néin ei tehda, USB-laitteen akun kayttdika saattaa
lyhentya tai voi tapahtua yllattavia onnettomuuksia.

O Kaikkia USB-laitteita ei valttamatté voida ladata laitteen
tyypista riippuen.

OSIEN NIMET (kuva 1-kuva 19)

@ | Siirtonuppi @5 | Sivukahva

@ | Nimikilpi 6 | Kotelo

@ | Kytkimen saadin (@ | Salpa

@ | Pikaistukka @8 | Latauksen merkkivalo

® | Painike 9 | Merkkivalo

® | Liipaisukytkin @0 | Porausmerkki

@ |Kahva @) | Kolmiomerkki

® |LED-valo @ | Vasaramerkki

©@ | limanvaihtoaukot @ | Ruuvi

10 | Akku @ | Ura

@ | Koukku @ | Holkki
Jéljelld olevan

@ |Hihna @ |varauksen
ilmaisinkytkin

@ | vaihdekotelo Q ﬁlrj:ﬂlis(t)alﬁﬁgriiil:/glo

4% | Moottori @ | Naytto
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SYMBOLIT

VAROITUS
Seuraavassa esitellddn koneessa kaytetyt symbolit.
Varmista, ettd ymmarrat niiden merkityksen, ennen
kuin aloitat koneen kaytén.

DS18DC, DS36DC:

Akkutoiminen ruuvainpora
DV18DC, DV36DC:

Akkutoiminen iskeva ruuvinvaannin

Loukkaantumisriskin vdhentamiseksi kayttajan
on luettava kayttdopas.

Koskee vain EU-maita

Ala havita sahkoétydkaluja tavallisen
kotitalousjatteen mukana!

Séahko- ja elektroniikkaromua koskevan
EU-direktiivin 2012/19/EU ja sen
maakohtaisten sovellusten mukaisesti kaytetyt
sahkaotyokalut on kerattiva erikseen ja vietava
ympéristdystavalliseen kierrétyslaitokseen.

Tasavirta

\Y Nimellisjannite

No Kuormittamaton nopeus

Bpm | Iskunopeus
Ls Hidas
Hs | Nopea
&P | Tiil
@ Puu
<=7 | Metali
Qo | Koneruuvi
gowame | Puuruuvi
(D=} | Poraistukan kapasiteetti
% Paino*
(EPTA-menettelyn 01/2014 mukaisesti)
A0 | Poraus
Iskuporaus

Kytkeminen PAALLE

Kytkeminen POIS PAALTA

Irrota akku

Muuta py&rimisnopeutta — nopea

Muuta pydrimisnopeutta — hidas

Pyériminen myétapaivaan

Sk M ® |-

Pydériminen vastapaivaan

A

* Kaytettdvan akun mukaan.
(myydééan erikseen).

Varoitus

Painavin on BSL36B18

Akku

Palaa;

ea08™ Akun varaus on yli 75%.
Palaa;

6e00d Akun varaus on 50-75%.
Palaa;

8800 Akun varaus on 25-50%.
Palaa;

8000 Akun varaus on alle 25%.

w Vilkkuu;

§oo0(@) | Akku on melkein tyhja. Lataa akku

" mahdollisimman pian.

Vilkkuu;

\D‘D“D‘D/@ Lataaminen keskeytetty korkean lampétilan
st | takia. Irrota akku laturista ja anna sen jaahtya
kokonaan.

Vilkkuu;

Lataaminen keskeytetty vian tai toimintahairién
vuoksi. Akku voi olla viallinen, joten ota yhteytta
jalleenmyyjaéan.

PERUSVARUSTEET

Paalaitteen (1 laite) lisdksi pakkaus sisaltda sivulla 229
luetellut varusteet.
Perusvarusteet voivat muuttua ilman erillistd ilmoitusta.

SOVELLUKSET

<DS18DC, DS36DC>

O Koneruuvien, puuruuvien, kierteitysruuvien jne. ruuvaus
jairrottaminen

O Erilaisten metallien poraaminen

O FErilaisten puiden poraaminen

<DV18DC, DV36DC>

O Tiilen, betonitiilen jne. poraaminen

O Koneruuvien, puuruuvien, kierteitysruuvien jne. ruuvaus
jairrottaminen

O Erilaisten metallien poraaminen

O Erilaisten puiden poraaminen

TEKNISET TIEDOT

1. Sahkotyokalu
Koneen tekniset tiedot luetellaan sivulla 228 olevassa
taulukossa.

<DS36DC, DV36DC>

* Tybkalun kanssa ei voi kayttdd nykyisia akkuja

(BSL3660/3620/3626, BSL18xx- ja BSL14xx-sarja).
Kéayta monen voltin akkua.
HUOMAA
Koska HiKOKI kehittdad tuotteitaan jatkuvasti, tdssa
ilmoitetut  tekniset tiedot voivat muuttua ilman

ennakkoilmoitusta.
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2. Akku
Malli BSL1840M |BSL1850MA| BSL36A18
Jannite 18V 18V 36V/18V*
Akun N
kapasiteetti 4,0 Ah 5,0 Ah 2,5Ah/5,0 Ah

*  Tyokalu vaihtaa jannitealuetta automaattisesti.

LATAUS
Lataa akku ennen sahkotydkalun kayttéa seuraavasti.

<UC18YFSL>

1. Liita laturin virtajohto pistorasiaan.
Kun laturin pistoke liitetdan pistorasiaan, merkkilamppu
vilkkuu punaisena (1 sekunnin valein).

2. Aseta akku laturiin.
Aseta akku tukevasti laturin kuvan 3 (sivulla 2)

mukaisesti.
3. Lataus

Kun akku asetetaan laturiin, lataus alkaa ja merkkilamppu
palaa jatkuvasti punaisena.
Kun akku on taysin latautunut, merkkilamppu vilkkuu
punaisena. (1 sekunnin vélein) (Katso taulukko 1)

® Merkkilamppun iimoitukset

Merkkilamppun

iimoitukset

nékyvat

taulukon 1

mukaisesti laturin ja ladattavan akun tilan mukaan.

Taulukko 1

Merkkivalon ilmoitukset (PUNAINEN)

Ennen latausta

Paalle/pois 0,5 s:n
vélein
HE B Em

Kytketty
virtalahteeseen

Ladattaessa

Palaa jatkuvasti

Lataus valmis

Paalle/pois 0,5 s:n
valein
HE B =N

Ylikuumentumisen
aiheuttama
valmiustila

Palaa 1 sekuntia
0,5 s:n vélein.
|

Akku on
ylikuumentunut.
Lataaminen

ei onnistu.
(Lataaminen
alkaa, kun akku
jaantyy)

Lataaminen ei
onnistu

Paalle/pois 0,1 s:n
valein
Innnnnnnnnnnn

Akun tai laturin
toimintahairié

Suomi

@ Tietoa akun lampétiloista ja latausajasta.
Lampétilat ja latausaika nakyvét taulukossa 2.

Taulukko 2
Laturi
Akku UC18YFSL
Latausjannite \ 14,4-18
Paino kg 0,5
Lampétilat, joissa akku voidaan o o
ladata 0°C-50°C
Akun kapasiteetin arvioitu
latausaika.
(lampétilassa 20°C)
1,5 Ah min 22
2,0 Ah min 30
2,5 Ah min 35
3,0 Ah min 45
4,0 Ah min 60
5,0 Ah min 75
6,0 Ah min 90
8,0 Ah min 120
Akkukennojen méaara 4-10

HUOMAA
Latausaika voi vaihdella riippuen ympaériston lampétilasta
ja virtaldhteen jannitteesta.

HUOMAUTUS
Kun akkulaturi on ollut yhtajaksoisesti kaytdssa, se
kuumenee ja voi aiheuttaa vikoja. Kun lataus on valmis,
anna laturin olla kéayttdmattémana 15 minuuttia ennen
seuraavaa latausta.

4. Irrota laturin virtajohto pistorasiasta.

5. Pida laturista kiinni lujasti ja veda akku pois.

HUOMAA
Muista poistaa akku laturista kdytén jalkeen ja sailyta
sita laturista irrallaan.

Tietoa uusien akkujen jne. sdhképurkauksesta

Koska uusien ja pitkdan kayttdméattdména olleiden
akkujen sisélla oleva kemiallinen aine ei ole aktiivista,
séhkdpurkaus saattaa olla heikko, kun akkuja kaytetaan
ensimmaisen ja toisen kerran. Tdma on tilapainen ilmid,
ja normaali latausaika palautuu, kun akut ladataan
2-3 kertaa.

| Nain saat akut kestaméaén pidempaan.

(1) Lataa akut, ennen kuin ne tyhjenevéat kokonaan.
Kun huomaat, ettd séhkotyékalun teho heikkenee,
lopeta tyokalun kayttd ja lataa sen akku. Jos jatkat
tydkalun kayttéad ja séhkodvirta kuluu loppuun, akku
saattaa vahingoittua ja sen kayttdika saattaa lyhentya.

(2) Valta lataamista korkeissa lampdtiloissa.
Akku on kuuma heti kayton jalkeen. Jos tallainen
akku ladataan heti kayton jalkeen, sen sisélla oleva
kemiallinen aine heikentyy ja akun kayttdika lyhenee.
Anna akun jaahtya hetken aikaa ja lataa se vasta sitten.

HUOMAUTUS

O Jos akkua ladataan, kun se on kuumentunut, koska se
on jatetty pitkaksi ajaksi suoraan auringonvaloon tai
koska akkua on juuri kaytetty, laturin merkkivalo alkaa
palaa vihreéné tai se palaa 1Vsekunnin ajan ja sitten
sammuu 0,5 sekunniksi (pois paalta 0,5 sekunnin ajan).
Anna akun siind tapauksessa jadhtya ja aloita lataus
vasta sitten.
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O Jos merkkivalo valkkyy punaisena (0,2 sekunnin valein), <Jos lataaminen kestaa kauan>
tarkista, onko laturin akkuliittimeen joutunut vieraita O Lataus kestda kauemmin hyvin alhaisissa lampétiloissa.
esineita ja ota ne pois. Jos vieraita esineita ei 16ydy, akku Lataa akku lampimassé paikassa (kuten sisétiloissa).
tai laturi saattaa olla epdkunnossa. Vie se valtuutettuun O Al& tuki ilmanpoistoaukkoa. Muussa tapauksessa
huoltokeskukseen. sisdosat ylikuumenevat heikentden laturin suorituskykya.
O Jos jaahdytystuuletin ei toimi, ota yhteytta valtuutettuun
<UC‘!_8YSL3>_ I . . HiKOKI-huoltokeskukseen korjausta varten.
1. Liité laturin virtajohto pistorasiaan. ) .
:“t‘“ 'a;‘li.”” | .lpk'lf“’ke .'”‘e‘aa{‘ ‘ p's.tom..sl'i%an' (2) Tietoa ladattavan akun lampétiloista ja latausajasta
atausmerkkivalo vilkkuu punaisena (1 sekunnin vélein). Lampétilat ja latausaika nakyvét taulukossa 4.
2. Aseta akku laturiin.
Aseta akku tukevasti laturin kuvan 4 (sivulla 2) Taulukko 4
mukaisesti. aulukko
3. Lataus Malli 18YSL
Kun akku asetetaan laturiin, latausmerkkivalo alkaa al UC18YSL3
vilkkua sinisena. Akkutyyppi Li-ion
Kun akku on taysin latautunut, merkkivalo palaa . _
vihreana. (Katso taulukko 3) Latausjannite 14,418V
(1) Latausmerkkivalon ilmoitukset Lampétilat, joissa akku voidaan 0°C—-50°C
Latausmerkkivalon ilmoitukset nakyvat taulukon 3 |[ladata
mukaisesti laturin ja ladattavan akun tilan mukaan. -
1,5 Ah 15 min
Taulukko 3 2,0 Ah 20 min
Laturin tila Merkkivalon tila | Merkin tarkoitus 2,5 Ah 25 min
Paalle/pois 0,5s:n | Kytketty L 20 min
E?Q:;ista vélein (PUNAINEN) | virtalahteeseen | | Akun kapasiteetin 3,0 Ah (BSL1430C, |
B B | arvioitu latausaika. BSL1830C: 30 min)
(lampétilassa -
Palaa 0,5 sekuntia 20°C) 4.0 Ah 26 min )
1 s:n valein. Ladattu alle ’ (BSL1840M: 40 min)
(SININEN) 50% !
- - 5,0 Ah 32 m!n
Lataamisen Palaa 1 sekuntia 6,0 Ah 38 min
N 0,5 s:n vélein. Ladattu alle 8,0 Ah 52 min
aikana .
(SININEN) 80% 15 Ah (x 2 vksikid 20 mi
[ ,5 Ah (x 2 yksikkd) min
Palaa jatkuvasti Monijénniteakku | 2,5 Ah (x 2 yksikkd) 32 min
(SININEN) Ladattu yli 80% 4,0 Ah (x 2 yksikko) 52 min
]
Akkukennojen maara 4-10
Palaa jatkuvasti USB latausiannit 5V
:n latausjannite
Lataaminen (VIHREA) USBin lat ) it oA
i :n latausvirta
valmis (Jatkuva merkkiaani: .
noin 6 sekuntia) Paino 0,6 kg
. ) s . X Akku on HUOMAA
Zil';l;uuunrgan; misen \I?;e;lilﬁ/(%%s’\&#\lsé“) ylikuumentunut. Latausaika vaihtelee riippuen ympariston lampétilasta ja
valmiustila EEE Lataaminen ei virtalahteen jannitteesta.
onnistu. *2 4. Irrota laturin virtajohto pistorasiasta.
Paalle/pois 0,1 s:n a.ug;\gla\iatunsta tiukasti kiinni ja veda akku pois.
valein (VIOLETTI) Akun tai laturi ) ) PP o s
Lataaminen ei TN ! Kun talhs_;.l_l,]_r_ln Pmstq akku Iaturlsta kayton jalkeen ja sailytd sita
onnistu (Jaksoittainen *%lmln ahairié turvallisessa paikassa.
merkki&ani: noin Tietoa uusien akkujen jne. sdhkopurkauksesta.
2 sekuntia)
- - - - . Koska uusien ja pitkdéan kayttaméattomané olleiden akkujen
*1 Jos punainen valo jatkaa vilkkumista senkin jalkeen kun sisélla oleva kemiallinen aine ei ole aktiivista, séhkdpurkaus

*2

00d

laturi on liitetty, varmista, ettd akku on laitettu kokonaan
sisaan.

Vaikka lataus alkaa heti, kun akku on jaahtynyt myés
silloin, kun akku on jatetty paikoilleen, paras tapa on

saattaa olla heikko, kun akkuja kéytetddn ensimmaisen
ja toisen kerran. Tdmé& on tilapdinen ilmi6, ja normaali
latausaika palautuu, kun akut ladataan 2-3 kertaa.

| Né&in saat akut kestdméaén pidempéaan.

poistaa akku ja antaa sen jaahtya varjoi hyvin
tuulettuvassa paikassa ennen lataamista.

Laita akku kokonaan sisaéan.
Varmista, ettei akun kiinnikkeeseen tai liittimiin ole
tarttunut vieraita aineksia.

(1) Lataa akut, ennen kuin ne tyhjenevét kokonaan.
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Kun huomaat, ettd sahkoétydkalun teho heikkenee,
lopeta tydkalun kayttd ja lataa sen akku. Jos jatkat
tydkalun kayttéad ja séhkodvirta kuluu loppuun, akku
saattaa vahingoittua ja sen kaytt6ika saattaa lyhentya.



(2) Valta lataamista korkeissa lampétiloissa.
Akku on kuuma heti kaytdon jalkeen. Jos téllainen
akku ladataan heti kdyton jalkeen, sen sisélla oleva
kemiallinen aine heikentyy ja akun kayttéika lyhenee.
Anna akun jaahtya hetken aikaa ja lataa se vasta sitten.

HUOMAUTUS

O Jos akkua ladataan, kun se on kuumentunut, koska se on
jatetty pitkaksi ajaksi suoraan auringonvaloon tai koska
akkua on juuri kaytetty, laturin latausmerkkivalo palaa
0,3 sekunnin ajan ja sitten sammuu 0,3 sekunniksi (pois

Suomi

LED-VALON VAROITUSMERKIT

Téassa tuotteessa on toimintoja, joiden tarkoitus on suojella
sekd tyokalua ettd akkua. Jos jokin suojatoiminnoista
kaynnistyy kaytén aikana, merkkivalo vilkkuu taulukossa 5
kuvatulla tavalla. Jos mikd tahansa suojaustoiminnoista
aktivoituu, poista sormesi heti kytkimeltd ja noudata
korjaavan toimenpiteen kohdalla annettuja ohjeita.

paalta 0,3 sekunnin ajan). Anna akun siina tapauksessa Taulukko 5
jaéhtya ja aloita lataus vasta sitten. -

O Jos latausmerkkivalo valkkyy (0,2 sekunnin vélein), | Suojaustoiminto | LED-valon nayttd Korjaava
tarkista, onko laturin akkuliitimeen joutunut vieraita toimenpide
esineita, ja ota ne pois. Jos vieraita esineita ei ldydy, akku - . Jos aloitat
tai laturi saattaa olla epdkunnossa. Vie se valtuutettuun Pa‘alla"o‘_,1"sekuntla/ kaytoén kohtaan
huoltokeskukseen. pois paaltg 72" asetetulla

0,1 sekuntia vaihdenupilla,
A A ® Yiikuormittumisen | NENENERERER | o544 s kohtaan

KIINNITTAMINEN JA KAYTTO uormittur (nopea vilkunta) Saada

suojaustoiminto Vilkk ) 17 ja jatka
- - - ikkuu noin kayttoa.
Toimenpide Kuva Sivu 3 ﬁ(ekunlt(la sﬁntk' Poista
- : - - alkeen kun inon| f
Akun asettaminen ja poistaminen 3 2 jvapautettu. Y )S/I;ll;l.Jormltuksen
Lataus 4 2 PAAIA 015
aalla o, .
Sivukahvan asentaminen/ sekuntia/pois paalta Poista ongelma,
poistaminen 5 3 0,15 sekuntia x joka aiheuttaa
3 kertaa/nois paAltE tyékalun liiallisen
Kiristysmomentin s&até 6 3 5 szkjntigms paalta nykimisen.
Porausasennon valitseminen 7 3 RFC aEn EEn g%nkgli)ga:)idé
Iskuasennon valitseminen 8 3 Vilkkuu noin siita tiukasti kiinni,
3 sekuntia sen ettei se padse
Py&rimisnopeuden muuttaminen 9 3 jalkeen kun kytkin on n kéiseg'\één
T — vapautettu. v '
Koukun kiinnittdminen ja 10 4
irrottaminen Péléllé‘_q,s_.sekuntia /
LED-valon kayttami pois paalta
valon kayttaminen 1 4 Lampétilan 0,5 sekuntia Anna tydkalun
Teran kiinnittdminen 12 4 P toimint I BN B jaakunjaahtya
Pyorimissuunnan kaantaminen 13 4 SHolRHsToimine (hidas vilkunta) kokonaan.
Vilkkuu suojauksen
Kytkimen kéytto 14 4 ollessa kaytossa.
Akun varaustilan iimaisin 15 5
USB-laitteen lataaminen 17 5 HUOLTO JA TARKASTUS
pistorasiasta -a
- - - VAROITUS
USB-laitteen ja akun lataaminen 17-b 5 Muista kytkea kytkin pois palta ja irrottaa akku ennen
pistorasiasta huoltoa ja tarkastusta.
USB-laitteen lataami 1. TyGkalun tarkastus =~ .
al eer.1 alaaminen - 18 5 Koska tylsd tybkalu ei toimi tehokkaasti ja saattaa
Kun USB-laitteen lataus on valmis 19 6 vahingoittaa moottoria, teroita tai vaihda tyokalu heti kun
y teid lit ) 230 havaitset sen kuluneen.
arusteiden valiiseminen _ 2. Kiinnitysruuvien tarkistaminen

RFC (Reaktiivinen voiman hallinta)

Tassa laitteessa on RFC-toiminto.

Tama pysayttdd moottorin automaattisesti, jos tydkalu
nykaisee voimakkaasti.

LED-valo vilkkuu sen merkiksi, ettd RFC on kaytossa.

Jos nain kay, paastd sormi kytkimeltd ennen
uudelleenkaynnistysta. (Kuva 16)
HUOMAUTUS

® RFC ei aina kaynnisty kaikissa tyéskentelyolosuhteissa
tai -tilanteissa.

@ Esté nykiminen tarttumalla tyékaluun tukevasti.

® RFC voi kdynnistyd myds, jos muutat akillisesti asentoa
ty6kalun pitdmisen aikana.

Tarkista kaikki kiinnitysruuvit séénndllisesti ja varmista,
ettéd ne on kunnolla kiristetty. Jos ruuvit ovat 16ysalla,
kiristé ne valittdmésti. Taméan tekemétté jattdminen voi
aiheuttaa vakavan vaaran.

3. Moottorin huolto
Moottorin  k&ami on sahkétydkalun “ydin”. Ole
varovainen, jotta k&ami ei vahingoitu ja/tai altistu 6ljylle
tai vedelle.

4. Liittimien tarkastus (tyokalu ja akku)
Varmista, etté liittimilla ei ole lastuja tai polya.
Tarkista tarvittaessa ennen kayttda, kaytdn aikana ja sen
jalkeen.

HUOMAUTUS
Poista liittimille mahdollisesti kerdéntynyt lika ja pély.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla toimintahairio.
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Suomi

5. Ulkopinnan puhdistus
Jos séhkétyokalussa on likaa, pyyhi se kuivalla,
pehmeéllda kankaalla tai saippuavedella kostutetulla
kankaalla. Ala kayta kloriittisia nesteitd, bensiinia tai
tinnerid, sillé ne sulattavat muovia.

6. Sailytys
Sailyta sahkotyokalu ja akku lasten ulottumattomissa ja
paikassa, jonka lampétila on alle 40°C.

HUOMAA
Litiumioniakkujen sailytys.
Varmista, ettd litiumioniakut on ladattu tayteen ennen
varastoimista.
Akkujen pitkdaikainen varastointi (3 kuukautta tai
enemman), kun niiden lataustaso on alhainen, saattaa
johtaa akkujen toimintakyvyn heikkenemiseen, lyhentaéa
huomattavasti akun kayttdaikaa tai heikentdd akkuja
niin, etteivat ne pysty sailyttdméan varausta.
Huomattavasti vahentynyt akun kayttéaika voidaan
yrittdd korjata lataamalla ja kayttdmalla akun varaus
loppuun toistuvasti 2-5 kertaa.
Jos akun kayttoikd on &arettomén lyhyt toistuvasta
latauksesta ja kayt6sta huolimatta, lopeta akun kaytto ja
osta uusi akku.

HUOMAUTUS
Séahkotyokalujen kaytdssa
noudatettava kussakin
turvaohijeita ja normeja.

ja huollossa on aina
maassa voimassa olevia

Tarked  huomautus  HiKOKIn
sahkoétyokalujen akuista

Kéaytad aina jotain méarittdmistdmme alkuperaisista
akuista. Emme voi taata akkutoimisen séhkétydkalumme
turvallisuutta ja toimivuutta, kun sitd kaytetddn muun
kuin maarittdmamme akun kanssa tai kun akku puretaan
ja sitd muunnellaan (esimerkiksi kennojen tai muiden
sisdosien purku ja vaihto).

akkutoimisten

TAKUU

Myénnamme HiKOKI-s&hkétyokaluille takuun lakis&ateisten/
kansallisten erityisséantelyiden mukaisesti. Tama takuu
ei kata vikoja tai vaurioita, jotka johtuvat vaarénlaisesta
tai kielletystd kaytdstd tai normaalista kulumisesta.
Reklamaatiotapauksessalaheta purkamaton sahkotydkalu ja
tdman kayttéoppaan lopussa oleva TAKUUSERTIFIKAATTI
valtuutettuun HiKOKI-huoltokeskukseen.

Tietoja ilmavalitteisestd melusta ja tarinasta
Mittausarvot on maaritetty EN62841-standardin mukaisesti
ja iimoitettu ISO 4871 -standardin mukaisesti.

Mitattu A-painotteinen aaniteho: 86 dB (A) (DS18DC)
91 dB (A) (DS36DC)

101 dB (A) (DV18DC)

100 dB (A) (DV36DC)

Mitattu A-painotteinen aanipainearvo: 75 dB (A) (DS18DC)
80 dB (A) (DS36DC)
90 dB (A) (DV18DC)
89 dB (A) (DV36DC)

Toleranssi K: 5 dB (A).
Kayta kuulonsuojaimia.

Tarinén kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma)
EN62841-standardin mukaisesti méaritettyna.

Poraus metalliin:
Véréhtelyemissioarvo @p, D = 2,8 m/s2 (DS18DC)
2,8 m/s2 (DS36DC)
2,1 m/s2 (DV18DC)
2,7 m/s2 (DV36DC)
Toleranssi K=1,5m/s2
(DS18DC, DS36DC, bV18DC, DV36DC)
Iskuporaus betoniin:
Varahtelyemissioarvo @n, ID =10,2 m/s2 (DV18DC)
9,2 m/s2 (DV36DC)
Toleranssi K=1,5m/s2 (DV18DC, DV36DC)

limoitettu térindn kokonaisarvo ja ilmoitettu melupaastéarvo

on mitattu standardoidun testausmenetelméan mukaisesti, ja

niité voidaan kayttaa tydkalujen vertaamiseen keskenaéan.

Niitd voidaan kayttdd myds altistumisen alustavaan

arviointiin.

VAROITUS

O Sahkotydkalun varsinaisen kayton aikana ilmeneva
tarind ja melupdastét voivat poiketa ilmoitetusta
kokonaisarvosta sen mukaan, miten ty6kalua kaytetaan
ja erityisesti, millaista tyokappaletta kasitellaan, ja

O Maarita kayttajaa suojaavat varotoimet, jotka perustuvat
arvioituun altistumiseen varsinaisessa kayttotilanteessa
(ottaen huomioon kayttjakson kaikki vaiheet, kuten
hetket, jolloin tydkalu on kytketty pois paalté ja jolloin se
on tyhjakaynnissa, varsinaisen kayntiajan lisaksi).

HUOMAA
Koska HiKOKI kehittaa tuotteitaan jatkuvasti, tdssé ilmoitetut
tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
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(Metadpaon Twv apxkwyv odnyuwv)

FENIKEZ NMPOEIAONOIHZEIX
AZDAANEIAX TOY HAEKTPIKOY
EPFAAEIOY

/\ NPOEIAONOIHEH

AwaBaocte OAeg TIG Tpoeldomomoelg acdaleiag,

TIG 0dnYieg, TI§ EIKOVEG Kal TIG Tipodlaypad€Eg Tov
TIapEXovTalL ME TO NAEKTPLKO EPYAAEio.

H un tpnon twv oényiwv uropei

va TMPOKAAEDEL

nAektponAnéia, mupkayid kavry cofapd TPAUUATIOUO.

DUAGETE OAEG TIG TIPOELSOTIONCELG KAl TIG 08NYiEg yia
HEAAOVTIKT avadopd.

O Jpog

«NAEKTPIKO €pyaleio» OTIG TMPOEISOMTONOEIG

avagepeTal 0To NAEKTPIKO gpyaAeio (ue kaAwdio) mou
Agltoupyel ugow SIKTUOU 1) OTO NAEKTPIKO €pYAAgio TTOU
AglToupyel e urarapia (xwpi¢ kaAwslo).

1) Aodalela xwpov epyaciag

a)

b)

c

~

Alatnpeite To XWPO Epyaciag kabapo kat KaAd
PWTIoPEVO.

>e aKatdoTateg 1] OKOTEIVEG TIEPIOXES MITOPEL va
mpokAnBouv aruxriuara.

Mnv XpnGIHOTIOLEITE Ta NAEKTPIKA EpYaAEia o€
nepBAAAOV, GTO OTOI0 UTIOPEL va TPOKANOEi
€kpn&n, OMwg Tapoucia gVPAEKTWV Vypwv,
agpiwv 1 okoVNG.

Ta nAektpikd epyaleia Snuioupyouv ommvonpeg,
ot oroiol Urtopel va mpokaAéoouvv avdAesn g
OKOVNG 1} TOU Karvou.

KpatnoTe Tamaidid kat Toug mapeVPIGKOLEVOUG
HOKPLA OTav XPNOIHOTIOIEITE €va NAEKTPIKO
epyaAeio.

AV KdTlI 0aG aroondoel TNV mpooox!) oag, UTTApxEL
KIVOUVOG va XAoETE TOV EAEYXO.

2) Awkontng acpaleiag

a)

b)

c)

d)

e)

Ta $Ig TWV NAEKTPIKWV EPYAAEIWV TIPEMEL
va givalt KatdAAnAa ywa TG mpideg. Mnv
TPOTIOTIOW|CETE TIOTE TO PIG HE OTIOLOVENTIOTE
TpOTO. Mn XPNGCIHOTIOIEITE PIG TIPOCAPHOYNG
HE YEIWHEVA NAEKTPLKA EPYAAEia.

Ta un tponortoinuEva GIg Kat ol KATAAANAEG rpileg
HEWWVOULV ToV Kivéuvo nAekTponAnéiag.
ATIOPUYETE TN CWHATIKI EMAPY) HE YEIWHEVEG
eMIPAVEIEG OTWG OWANVEG, KaAopLDEP,
NAEKTPIKEG KOVTiveg kal Yuyeia.

Yridpyet avénugvog kivduvog nAektponiAnéiag otav
TO OWHA 004G Eival YEIWUEVO.

Mnv €kBETeTE TA nNAEKTPIKA €pyaAeia omn
Bpoxn 1 o€ cuvONKeG Vypaciag.

To vepo Tou el0EpXETAL O€ Eva NAEKTPIKO Epyalgio
avéavet Tov kivéuvo nAektponAnéiag.

Mnv kakopeTaxelpi(eote TO KaAwdio. Mn
XPNOLOTIOIEITE TOTE TO KAAwdo yia va
HETAPEPETE, va TpapnEeTe N va BydAete anod
™V npida To NAEKTPLKO epya}\slo

Kpatnote 1o KaAWSL0 pHakpla ano espuornra,
Aadi, koptepEg ywvnsc Kal KIVOUHEVA HEPT).

Ta kateotpauueéva 1 UIEPSEUEVA  KaAwdla
avéavouv tov kivduvo n)\EKrpon/\nEiaq.

‘Otav xpnotuononsns TO spva}\t-:lo ot
szTeleo XWPO, XPNOILOTION|OTE KAAWSI0
TIPOEKTAONG TIOU TIPOOPICETAL YIa XPTON OE
EEWTEPIKO XWPO.

H xprion evég kaAwdiov katdAAnAov yia eEwtepiko
XWPO LELWVEL ToV KivéuVvo nAekTponAnéiag.

f)

EAAnvika

Av eivalt avamogevkmn n }\erroupylu svoo;
NAEKTPIKOU spvu}\slou OE XWPO HE uvpuclu,
XPNOLOTIOLEITE S1ATAEN TIPOCTACIAG PEVHATOG
dlappong (RCD).
H xprion t™¢ RCD pewver
nAektponAnéiag.

TOV  KiVéUVO

3) Mpoowrkn acpaieia

a)

b)

c

~

d)

e)

f)

)]

h)
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Na eioTte o€ ETOINOTNTA, VA EXETE TNV IPOGOXT|
oag oTNV £pyacia Tou TPAYHATOTIOLEITE Kat
va xpnotportmsi'rs MV Kowrn Aoyikn otav
XPNOLOTIOLIEITE EVa NAEKTPIKO EPYAAEiO.

Mn xpnaluonotsn’s n)\exrplku spvu}\ewl
otav eiote Koupucpevm n umno ™mv emmpela
VAPKWTIKWV  OUCLWV,  OIVOTIVEUMATOG 1
DAPUAKWV.

M omiyury anpooeéiag kard 1 XxpPrion &vog
NAEKTPIKOU epyaAeiov Umopel va TPOKAAEOE!
00Bapo MPOoWITKO TPAUUATIOUO.

XPNOIHOTIOIEITE TIPOCWTIKO TIPOCTATEVUTIKO
€EOMAIONO. Dopate mavta e§OTAIONO yia TRV
TPOOTACIA TWV MATIWV.

O npooTatevTikoG €EomAloNOg, Onmwg  Udoka
oKovng, avtioAilobnuikd vmodnuara aogaieiag,
MPOCTATEVTIKO KOAVOG 1f IPOOTATEVTIKA TN AKOT]G,
mou  xpnoluonoleital  yla avdAoyeg OUVOrKeG,
MEIWVEL TOUG TOAUUATIOUOUG.

Anodevyete mv akovotla Evapgn.
BeBawwbeite O0TL 0 SlakomTng eivar oe B€on
ATIEVEPYOTIOINONG TPV CUVSEGETE T GUOKEUT)
HE TINyT) PEVHATOG KAUT) TN B11KN TNG Hrtarapiag,
ONKWOETE 1] LETAPEPETE TO EPYAAEIO.

H petagopd nAektpikoU epyaleiov ue ta SAXTUAG
0ag oT1o SlakOMITN 1) N NAEKTPOSOTNON NAEKTPIKOU
gpyaAeiov e svepyonoznus’vo 70 8laKOTTTN UTMOPE(
va TPOKAAEOOUV aTuxTiuaTa.

Na uqmlpsrrs TUXOV KAEIS1A puBMI{OHEVOL
avoiypatog 1 Ta anAd KAELSLa Tiptv OEceTE o€
AerToupyia To NAEKTPLKO EpYaAEgio.

‘Eva anAd kAedi 1 €va kAeldi pubui{ouevou

avoiyuaro¢  mou  gival  TIPOOAPTNUEVO  O€
neplotpepduevo  g§dptnua  TOU  NAEKTPIKOU
EpyaAgiov Umopel va TMPOKAAEDEL TPOOWTIKO
TOQUUATIOUO.

Mnv tevtwveote. Na matrdre otabepd kat va
Slatnpeite v Wooppomia cag.

Me autdv ToV TPOTTO UTOPEITE VA EAEYXETE KAAUTEPA
TO NAEKTPIKO €PYaAgio Oe N QVAUEVOUEVES
KaTaoTdoe(g.

Na eiote vrupévol katdAAnAa. Mn ¢opdrte
dapdia povxa 1 koopnpara. Kparrjote ta
HaAAld cag Kal Ta pouxa oag HaKpld amo
KIVOUMEVA MEP.

Ta ¢apdid poz)xa, Ta Kooyrjyara Kal Ta pakpid
HaAALG UITOPET va TIaoToUV OE KIVOUHEVA LEPT).

Av nupexovrul egapTipara ywa cquson
GUOCKEVWV squwynq Kat oUAAoyng okovng,
va BeBaiwvecTe OTL gival cuvdedepéva Kat
XPNooTIoloUVTaAl HE TO GWOTO TPOTIO.

H xprion CUAAEKTN OKOVNG LEWWVEL TOUG KIVOUVOUG
Tov rpokaAovvtatl AGyw oKOvIgG.

Mnv a¢pnoete TNV €eEolKEiwon MOV EXETE
ATIOKTIGEL ATIO TN GUXVI XP11ON TWV EPYAAEiwV
va oag €PNOUXACEL KAl VA OYVONCETE TIG
apxéq acdpaleiag Tov epyaAeiov.

Mia anpdoektn evépyela UIopel va TPOKAAEDE!
oofapd Tpauuatioud pEoca oe €va KAdoua Tou
SeuTeEPOAETTOU.




EAAnvika

4) Xpnon kat ¢povtl§a NAEKTPIKWYV EPYAAEIWV

5)

a)

b)

c

N4

d)

e)

f)

9)

h)

Mnv aokeite 6uva|m 0TO NAEKTPIKO epyaAeio.
Na XPNGUOTIOIEITE TO NAEKTPIKO spyu}\alo mov
eival kataAAnAo yla To €idog Tng Epyaciag mov
EKTEAEITE.
To katdAAnAo nAekTpIko epyaleio Ba eKTEAETEL TNV
epyaoia kKaAUTepa Kat e HEYAAUTEPN aopdAela e
TOV TPOTIO TIOU OXESIAOTIKE.
Mn XPnOHOTIOGETE TO NAEKTPIKO EpPYaAeio
av o dlakoénTtng Aelrovpyiag Sev avoiyel kat
8ev KAgivel.
‘Eva nAektpiko gpyaieio rov dev eAgyxeTal anod to
SlakomTn Agtroupyiag eival emikivduvo Kai TPETEL
va EMOKEVAOTEL
ATIOGUVSE0TE TO BUCHA ATIO TNV TYY| LOXVOG
Kkaun adpaip€ceTe TN ONKN pnatapiag, av ivat
ATIOCTIWHEVT), ATIO TO NAEKTPIKO EPYAAEiO TPV
TipoBeite o€ pubpicelg, aAdayr €EapTNUHATWV
1] aroONKEVOT TOU NAEKTPIKOU EPYAAEiov.
AUTd Ta TPOANMITIKA UETPA AoPaAEiag UEIWVOUY TOV
KivoUvo AavBaouEVNG €KKIVNONG TOU NAEKTPIKOU
epyaieiou.
AmoOnkeveTE TO  Epyadeia  TOU  Sev
XPNOLUOTIOIEITE MAKPLA amd Tasld Kat pnv
adprivVETE Ta ATOMA IOV SV Eival eEOIKEIWHEVA
HE TO NAEKTPIKO €PYAAEiO 1| ME QUTEQ TIG
odnyieg va XPnolwloToloUV TO NAEKTPIKO
epyaAeio.
Ta nAektpikd epyaleia eival emikivduva ota xépla
N EKTIAISEUUEVWYV ATOUWV.
ZUVINPEITE TA NAEKTPIKA apvq}\sia Kar Tta
egaptnuara. Na eA€yxete ywa Tuxov Adbog
£UOUYPAULOT) 1] UTTAOKAPLOHA TWV KIVOUHEVWY
HEPWV, TUXOV Bpavon Twv e§apTNHATWVY Kat
OTIOLASNTIOTE AAAN KATACTACT TIOU EVSEXETAL
va ENMNPEACEL TN AEITOUPYIA TOU NAEKTPLKOU
epyaAeiou. Xeg mepimtwon BAABng, TO
NAEKTPIKO €PYAAEIO TIPEMEL VA ETIOKEVAOCTEL
TPV XPNCLUOTIOmOEL.
lMoAAd atuxrjuata mpokaAouvtal amd nAEKTPIKA
epyaleia rmou dev Exouv ouvtnpnBel cwoTd.
Awampeite Ta gpyaleia kormg kodptepd Kal
kabapd.
Ta katdAAnAa ouvinpnuéva epyaleia Korrig ue
KOPTEPEG dKpeG UMAOKdpouv mio SUokoAa Kat
gAgyxovTal o EUKOAQ.
XPNOIHOTIOIEITE TO NAEKTPIKO €pYyaAeio, Ta
sEaprr’]pa'ra Kat Ta pépn K.T.A. oUpPpwWva pE TI§
Tapouoeg odnyieg, Aappdavovtag unoym Tig
ouVONKeg epyaociag kat v epyacia mov 6a
EKTEAECETE.
H xprion tou nAektpikou epyalegiov yia epyaocieg
mEpa amo eKeiveG yla TG oroieg mpoopidetal,
evoEXeETal va SnUIoUPYNOEL KIVOUVOUG.
Kpatmote Tig AaBEG Kal T emdpaveleg Aapng
OTEYVEG, KABApEG kal amaAlaypéveg amo
Addia kat ypaoca.
O1 oAioBnpeg AaBeg kat ol ermgpdveieg Aaprc dev
ETUTPETIOVV TOV aopaAr) XepIouo Kal EAEYXO TOU
EpYaAgiov o€ anpoonTes KATAOTACELS.

EpyaAegio pratapiag — xprion kat ¢ppovtida

a)

b)

H enavadoption va mpayparormoleitat povo
HEOW TOU PoPTIOTN IOV €XEL KABOPLOTEL amnod
TOV KATAOKEVAOTT).

O ¢optioTii¢ mou eival kKatdAAnAog yia &va turo
Brikng uraTaplwV eVOEXETAL VA MPOKAAETEL KIVOUVO
TIUpKQYIdg otav xpnowornoleitar ue dAAou TUrTou
Orjkn unaraplwv.

XpNOIHOTIOOTE NAEKTPIKA EpYyaAleia povo pe
TIG E181KA KABOPIOUEVEG ONKEG HTIATAPLWV.

H xprion omoioudniote dAAou TUMOU Orjkng
HTaTapiwv eVEEXETAL VA TIPOKAAETE! TPQUUATIONO
Kat rupkayld.

6)

c)

d)

e)

f)

-~

9

‘Otav n B1kn pnatapuwyv givar EKTo6g Xprong,
PUAAGETE TNV Makpld amd AAAa HETAAAKA
AVTIKEIMEVA OMWG OUVSETNPEG, Vouiopara,
KAeSd, kapopld, Bideg 1 AAAa METAAAKA
QVTIKEIMEVA HIKPOU HEYEOOUG TIOU pUTtoPOoUV va
OUVS£00UV TOV £Va OKPOSEKTN HE TOV AAAO.
Av ouvééoete uadi TOUG AKPOSEKTEG WUMATAPIWV
eVvoEXETAL Va MPOKANBoUV gykavuata rj mupkayld.
Yo KaTaxpnoTIKEG CUVONKEG, EVSEXETAL va
EKTOEEVUTEIL UYPO ATIO TNV prtatapia. AMopUyeTE
™mv enadn. e mepinTwon enagnq HE To Vypo
and opAaApa, EEMAVVETE e VEPO. AV TO LYPO
€pOeL oe emadpn ME TA HATIA, EETTAUVETE HE
VEPO Kal {NTNOTE LaTPIKN Bonbela.

To vypo nou ekTo&eveTal amd Tnv unarapia Uopel
va rnpokaAgoel EpeBIOUO 1} eykavuara.

Mn XPNOLLOTIOLIEITE éva  TPOPOoSOoTIKO
Hratapiag 1} epyaAeio Tov £XeL UTIOOTEL (NG
1 £X€L TpoToTIONOEI.

Ot @POapueveg 1§ TPOTOTIOMNUEVEG UMTATAPIEG
evééxetal  va  mapovotdoouv  ampoPAenn
ouunEPIPOPd  UE QTIOTEAEOUA TNV  TPOKANON
Pwtidg, Ekpnéng 1 TpaUUATIOLOU.

Mnv ekbétete €va TpodpodoTikd umarapiag n
epyaleio o€ pwTia 1 unepOEppavon.

H €xBeon oe ¢pwtid 1} Bepuokpacia dvw twv 130°C
EVOEXETAL VA TIPOKAAETEL EKPNEN.

AkoAouOrioTe OAEG TIG O8NYIEG OXETIKA HE TN
¢dopTion, Kat pun PopTileTe TO TPOPOSOTIKO
pmatapiag 1) To EPYaAeio €KTOG TOu €UPOUG
Beppokpaciag Tov kabopidetal oTig odnyieg.
H akatdAAnAn @dption 1) oe BepuUoKPAoieG EKTOG
TOU KaBOPIOHUEVOU EUPOUG UTTOPEL VA KATAOTPEWEL
™V urarapia kat va avérjoet Tov Kivduvo ¢pwTidg.

ZepBig

a)

b)

Na 8ivete To NAEKTPIKO spva)\eto yia o€pBig
oe Kura}\i\ni\u eKnulSsupeva atopa kat va
XPNOLOTIOIEITE HOVO YVNOlA AVTAAAAKTIKA.

Me autdév tov 1pOMO €loTe oliyoupol yia TNV
aogpdAela Tou NAEKTPIKOU EpyaAgiou.

Mnv  €MIOKEVAETE TOTE  TPOGPOSOTIKA
Hrtatapiag mov £xouv unooTei pOopa.

H emokevl Twv TtpogodoTikwv umarapiag 6a
MPEMEL va yivetal HOvo amod TOV KATaoKevaoTr) 1
aroé €£0UCI0SOTNUEVOUG TEXVIKOUG.

MPO®YAA=ZH
Makpla anoé ta naidid Kat Toug avarnnipoug.

‘Otav 8ev xpnoigomolovvtal, Ta e€pyaAeia TpEmel

va ¢puAdocoovtal HAaKpld amd Tadld Kat Aatopa HE
avannpieg.

MPOEIAOINOIHZEIZ AZDAAEIAZ
A TO APANTANOKATZABIAO
MMATAPIAZ / KPOYZTIKO
APATTIANOKATZABIAO

06nyieq aodpalelag yia 0Aeg TIG AetToupyieg
<DV18DC / DV36DC>

a) dopare
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TIPOCTATEVUTIKA akong otav

XPNOLUOTIOLEITE TO KPOUCTIKO Sparnavokatodpiso.
H €kBeon oTov X0 EVEEXETAL VA TIPOKAAEDEL ATIWAELQ
aKoNng.

<DS18DC / DS36DC / DV18DC / DV36DC>

b) Xpnowormoleite BondnTikEG AABEG.

H anwAewa eAéyxou Tou epyaAeiou evdéxetal va
TIPOKAAEDEL TIPOCWTTIKO TPAUUATIOHO.



c)

d

=)

Mpoetopdote 10 epyaleio katdAAnAa mpwv arnod
™ Xprion.

AuTd TO gpyaAeio TIapdayet pa poTr) uPnAng e§650u Kat
XWPIG TNV KATAAANAN TipoeTOAGia TOU EpyaAeiou Katd
™ SIdpKela TNG AELTOUPYIag TOU, MTOPEL Va TIPOKUYEL
AMWAELA EAEYXOU, JE ATIOTEAECUA TOV TPAUHATIOHO.
Kpatote TO nAEKTPIKO epyaAeio amd TIg
HovwuEVEG eTPAveELEG AaBNG, OTAV EKTEAEITE pia
AetToupyia OOV TO E€EAPTNHMA KOTG UTOPEL va
€pOel o€ emadn LE KPUPr) KAAWSiwon.

To €EApTnUa KOTMG TIOU €pxeTal o€ emnadn He €va
«JwvTavo» KaAwdlo Uropei va KAvel Ta ekTedelEVA
METAAAKA HEPN TOU NAEKTPIKOU EPYAAEIOU «JwvTava»
Kal 6a propouce va TPOKAAETEL NAEKTPOTIANEia oToV
XEWPLoT).

0Odnyieg acpaielag Kartd tn Xprion HEYAAWV HUTWV
TpUTIAVIOU

a)

b)

c)

Mnv To AEITOUPYEITE TOTE G€ UYPNAOTEPN TAXUTNTA
anoé Tn HEYLOTN TAXUTNTA TNG HUTNG TPUTIAVIOU.
2e uPNAOTEPEG TAXUTNTEG, N MUTN eival TBavo va
Avyioel av Tieplotpadel eEAevBepa Xwpiq va EpxeTal oe
enadrn pe to TPOg KATEPYAOIA KOPHATL, UE ATTOTEAETHA
TOV TPOUHATIONO.

Na Eemvcrrs navra 5lqul']O'l"| He xcu.m}\n
TaxvTnTa Kat pe mv akpn mg HUTNG o€ emadn) He
TO TIPOG KATEPYATIA KOMMATL.

2e UYPNAOTEPEG TAXUTNTEG, N MUTN €ival TuBavo va
Avyioel av Tieplotpadei eAevBepa xwpiq va Epxetal oe
enaon pe 1o TPOg KATEPYAOIA KOUMATL, e amoTEAeoua
TOV TPAUHATIONO.

E¢apuo§srs mieon poévo oe gubeia vpauun HE TN
purn Kat va pumy £pappoleTe unepBOAIKN TTiEDT).
OL piTEG MIopoUV va Auyicouv TipokaAwvtag Bpavon 1y
ATIWAELA EAEYXOU, HE AMOTEAETHA TOV TPAUHATIOHO.

NPOZOETEZ NPOEIAONOIHZEIZ
AZOAANEIAZ

1.

BeBawwBeite 0TI oTNV TIEPLOXT) TTIOU Ba XpPnoloTiomoei
TO TPUMAVL &gV UTAPXOUV Kpudoi Kivéuvol Omwg
NAEKTPIKA KoAwSI, vepd 1N owArveg aepiov. H
dlatpnon oe WA TETOWO TIEPITTWON €VOEXETAL va
TIPOKAAEDEL NAEKTPOTIANEiA 1} BPAXUKUKAWHA, Slappor)
1 AAAOUG KIVOUVOUG TIOU UTTOPOUV VA TIPOKAAECOUV
ooBapd aTUXNHATA 1} TPAUHATIONOUG.

Bepawwbeite 0TI KpaTATE Pe AODAANELD TO EPYAAEIO KATA
v epyacia oag. AladopETIKA UTOPEL Va TIPOKAAETETE
atuxnua 1 tpavpatiopovg (Eik. 2).

‘Otav  xpnowotoleite 10 €pyaAeio, ¢povtiote 1
TAEUPIKN AaPry va eival ouvdedepévn kal otabepd
TOTIOBETNUEVN.

Av bev eival otaBepd TtomoBeTnuévn, TO epyaAeio
propei va tivaxtei anod T 6€on Tou 6Tav untepdopTwOEi,
TIPOKAAWVTAG TPAUUATIONO.

Kata t &wdpkela g Aettoupyiag, ¢povtiote va
Kpatdte otabepd Tn AP Tou gpyaAgiou kat Tnv
TIAEUPIKN AaPBr) pe Ta Suo cag xépla. AladpopeTikd,
€VOEXETAL VA TPAVUATIOTEITE.

Xelploteite pe aodaleld TO TIPOG  KaATEPyAsia
KOMMATL. ‘Eva Tpog Katepyasia KOUPATL TO OToio eival
OTEPEWHEVO PE OPLXTPEG 1) LEYYEVN €ival TTLO 0TABEPO
ano OTL £VA KOUUATL TIOU OTEPEWVETE HE TA XEPLA 00G.
MpoeToyacia kat €AeyxoG TOu TIEPIBAAAOVTOG
egpyaoiag. EAEyETe edv To TEPIBAAAOV gpyaciag gival
KATAAANAO TNPWVTAG TIG TIPOELSOTIOW|CELS.

Katd tnv otepéwon piag Aemidag péoa oTov odIKIrpa
Xwpi§ KAei, odifte Tov PBpaxiova apketrd. Eav o
Bpaxiovag dev eival opixTog, n Aemida evoéxetal va
YAOTPT|OEL 1) Va BYEL TIPOKAAWVTAG TPAUUATIOUO.

1
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EAAnvika

Kata v aAAayr g Taxutntag mepoTpodnq He To
KOuuTti aAAaynqg, BeBaiwdeite 6Tl 0 Slakdmng eival
KAEOTOG. H aAAayr) g Taxvtntag 600 o Kivntnipag
TIEPLOTPEDETAL EVOEXETAL VA TIPOKAAETEL BAAPN OTOUG
TPOXOUG.

To KavTpAv GUUTIAEKTN SV Utopei va pubioTel petagy
TWV apOpWV «1, 4, 7 ... 22» 1} TWV KOUKISWV Kal un
XPNOLOTIOIEITE TOV APIOPO «22» e TO KAVIPAV TOU
GUUITAEKTT KAL TN YPAWN OTNV HEOT TNG OTjHavong Tou
TPUTavioU. AlapopeTikd propei va TipokAnOei BAGRN.

.Na xpnowornoleite mdavra aut) TN Hovada e

Se€looTpodn TEPLOTPODT), OTAV TN XPNOLUOTIOLEITE WG
KPOUOTIKO TpUTIAvL. (Lévo DV18DC, DV36DC)

. Aprivete tn povada va EekoupaoTei peTA amd ouvexn

epyaoia.

To nAekTpikO epyaAeio eivar  €EOMAIONEVO e
éva KUKAwHa Tpootaciag Oeppokpaciag ywa tnv
Tipootaocia Tou HOTEP. H ouvexnq epyacia evdexetal
va TIPOKAAEoeL TNV avgnon g Oeppokpaciag g
Hovadag EVEPYOTIOWVTAG TO KUKAWMA TpooTtaciag
Beppokpaciag  Kal  OTAPATWVTAG — OUTOMATA TN
Aettoupyia. Av oupfel autd, agriote TO NAEKTPIKO
£PYAAEIO VA KPUWOEL TIPLV TO XPNOLUOTIOOETE Eava.

. O KwNMPag eVEEXETAL VA OTAUATNOEL O€ TIEPITTWON

TIOU TO EPYAAEIO UTIOOTEL UTIEPPOPTWOT). Z€ TIEPITTTWON
TIoU OUMBEl KATL TETOO, adPNOTE TOV SLOKOTITN TOU
gpyaAeiou Kat TieplopioTe TNV attia v urepPopTwong.

.Mnv ayyilete PETOAAIKA MEPN TOU OWHATOG TOU

£PYaAgioy, HUTEG, TPUTIAVIA 1} OKAVEAAO aUéowG PETA
™ XpPron, kabwg avtd Ba eival (eoTd.

. H meplotpodr| Tou Kivntripa propei va acpalloTei yla

Slakorm), 600 1 HovAda XPNOLIOTIOLEITAL WG TPUTIAVL.
Kata v Aetoupyia Ttou  Spamavokatodfidou,
PpovTiCeTe va unv acdaAilete Tov Kvnrpa.

.H xpnon upnatapiog oe kpleg OuVONKeg (KATw ard

0 Babupoug KeAoiou) umopei oplopéveg dopéq va
Snuioupynoel adlvaun porry cUOPIENG Kal HELWHEVO
&yko epyaciag. Auto, woTooo, €ival €va TPocwPLVO
Pavopevo Kal To epYareio ETOTPEDEL OE PUCLOAOYIKT)
Kataotaon 6tav {eotaivetal n uratapia.

. TomoBetote pe aoddAela TO AykloTpo. Edv 1O

Ayklotpo dev ToToBeTNOEl pe aopdaAela, evdExetal va
TIPOKANOEL TPAUHATIONOG KATA TNV XPrion.

‘Otav  emAéyete va peTadEPETE TO  gPYaAEio
yavt{wpévo otn {wvn oag, GppovtioTe va apalpeceTte
™ Aemida Tou gpyaAeiov kat Tnv MAEUPIKN Aafr. Av
Sev TO KAVETE AUTO, UTOPEL Va €XEL WG ATOTEAEOUA
AMPOCSOKNTO TPAUUATIONO.

.Mnv kowrdlete kateuBeiav otnv pwtetvr) Avxvia. Mia

TETOLA EVEPYELQ EVOEXETAL VA TIPOKAAECEL TPAUUATIONO
OTa PATIA 0aG.

2KOUTIOTE TUXOV OkdVn 1 pUToug oTov Gakd NG
Auxviag LED pe éva paiakd Udaopa, Tpooexovtag va
unv ydapete Tov Gako.

OL ypatoouvieg otov pako NG Avxviag LED pmopei va
TIPOKAAEOOUV UEIWOT TNG GWTEVOTNTAG.

.Kata v epyacia oe urnepuPwpéveq Tomobeoieg,

QTOHAKPUVETE AAAQ ATOMO amd TO Onueio Kal EXETE
€Miyvwon Twv cuvenKwv amno KATw oag.

.Na o¢oprtifete ndvra Tnv pnatapia oe Bepuokpacia

uyetafy 0°C—40°C. Oeppokpacia katw Tou 0°C
Ba TpokaA€oel umepPOPTION, KATL TO OToio eival
emkivduvo. H pmatapia dev pmopei va ¢opTioTel oe
Beppokpacia peyaiutepn twv 40°C.

H mo katdAAnAn Beppokpacia yia ¢option eivat
20-25°C.

. Mnv xpnoluomoLeiTe TOV POPTIOTY) CUVEXWS.

‘Otav oAokAnpwvetal pia ¢option, adrivere ToV
$opTIoTr yla 15 AETTA TEPITIOU O€ NPEia TPLY arnod TV
eMOUEVN POPTION PraTapiag.

.Mnv emutpenete va elogpyxovtal §Eva VAkA otnv orm

ouvdeong NG enavadopTi{opevng uratapiag.




EAAnvika

28.Tloté€ pnv amoouvappoAoyeite TV emavadopTiiopevn
urarapia kat Tov GopTioT).

24.Toté unv  BPOXUKUKAWVETE TNV  emnavadopTi(Opevn
urmatapia. H PpayxukUkAwon Tng pnatapiag Ba
TIPOKAAECEL PEYAAN TAOT NAEKTPIKOU PEVHATOG Kal Ba
urepBeppavoei. H pnatapia Ba kaei r) 6a urtootei BAARN.

25.Mnv armoppintete TNV pmnatapia otnv wtid. e
TIEPIMTWON TIOV 1 prtatapia Kaei evoExeTal va ekpayei.

26. ETuoTpEYTe TNV Hnatapia 0To Kataotna arod Otou TNV
ayopdoate POAG N N {wr) TNG prtatapiag petadodptiong
yivel ouvToun yla TPAKTIKA xperon. Mnv anoppirntete
TNV unatapia mou exel eEavTAnOei.

27.Mnv €lodyeTe KATIOO OVTIKEIMEVO OTIG EYKOTIEQ
agplopovy Tou PopTioTr. H TomoBETNon PETAAAKWY
N eUDAEKTWV QVTIKEWEVWY OTOV  PopTIoT Ba
TipokaA€aoel nAektpomAnéia r) BAABN oTov PopTIoTN.

28.'0tav XPNOLOTIOIEITE AUTY) TN OUOCKEUN OUVEXWS, N
ouokeun uropei va utepBepupavOel pe amoteAeoua
va TIPoKANBel BAGBN OTOV KIVNTrPaA KAl 0TO SLAKOTTTN.
Emopévwg, omote 1o TEPIPANUA  Beppaivetal, va
SLOKOTITETE TN AElTOUpPYIa TOU EPYAAEioU yia Aiyo.

29. BeBawwBeite 611 1 prtatapia €xel eykataoTadei KaAd.
Av gival €otw kal Aiyo xaAapr) propei va Byet £&w kat va
TIPOKAAEDEL TPAUUATIONO.

30. Mn xpnollotoleite TO TPOIOV av TO €PYAAEio 1)

oL TOAoL Tng uratapiag (Bdon pmatapiag) eival
TIapapopOWHEVOL.

TomoBeTwvtag Tnv unartapia 6a propovoe va
TIPOKANBel  BpayxukUKAwpa TOU Ba prmopoloe va
08NN OEL 0€ EKTIOUT KATIVOU 1) avAdAEEN.

. Alatnpeite TOUG aKPOSEKTEG TOU €epyaleiou (Bdaon

pratapiag) xwpig ypedia kat okovn.

O Mpw amdé Tt Xpnon, PePawbeite 6Tl Sev E€xouv
OUOOWPEVTEL YPEQIQ Kal OKOVN OTnV TIEPLOXT TwV
TIOAWV.

O Katd 1 Sldpkela g xprnong, mpooTaenoTe va unv
TIEoOUV YPETLa 1) oKOVN artd To EpYaAEio oTnv pratapia.

O Katd v avaoTtoAn Aettoupyiag 1 HeTdA TN Xprion, Unv
adriveTe To epyaleio o€ HEPOG OTIOV Uopei va ekTeDEeL
o€ YpEQLa 1) oKOVN.

Awpopetikd, B6a  pmopovce  va  TIPOKANOEl
BpaxukUkAwpa Tou Ba propovce va odnyroel oe
EKTIOMTIN) KATTIVOU 1) aVAdAEED.

32. Xpnouoroleite avTta 1o epyaAeio kat v pnarapia oe

Beppuokpaoieq petagy -5°C kat 40°C.

MPOXOXH ZTHN MIATAPIA IONTQN
AlGIOY

Ma v emnéktaon Tou XpOvou SlapKelag TNg Hrnatapiog
WOVTwV ABiou umdpxel N Aerroupyia TpooTtaciag Tou
oTapatd v oL e§6dou.

211G TepTWoelg 1 €wg 3 Tou TeptypddovTal KATwTEPW,

KATA TN XPron Tou TPOidvTog, KON KL av TPapate Tov

S1aKOTITN 0 KIVNTNPAg EVOEXETAL VA OTAPATAOEL. AUTO dev

eival To mMpOBANUA aAAd To amoTéAeopa NG Aettoupyiag

npootaciag.

1. 'Otav n unéAoirmn LoxUG TG Mratapiag Tou amopével
TEAELWOEL, O KIVNTIPAG OTAUATAEL
2V TepinTwon auty Ba TPEMEL va TN PoptioeTe
auEowg.

2. Edv umndpyel umteppOpTIon TOU EPYAAEioU O KIvNTripag
EVOEXOMEVIWG VO OTAUATIOEL TNV TEPITTTWON auTr
aneAeufepwoTe TO SIAKOTIIN TOU gpyaAeiou  Kal
Teplopiote TNV aitia g unepdpoéptwong. ‘Emnera and
QUTO UTOPEITE VA TO XPNCIUOTIOOETE TIAAL.

3. Av n unatapia uniepBeppavOei und To GopTo Epyaaiag,
N loXVG TNG HIaTapiag HIopEl va oTapaToEL.

e QUTNV TNV TEPIMTWOT, SLOKOTITETE TNV XPNoN NG
prarapiag kat v apnvete va kpuwoel. ‘Enerta and
QUTO UTTOPEITE VA TO XPTCUOTIONOETE TIAAL

3
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MapakaAeiote, emiong, va Tnpeite TG aKOAOUBeg

TIPOELSOTIOM|OELG KAl TIPOPUAAEELG.

MPOEIAOMOIHZH

Ma va aroduyete TUXOV Slappor) TG pratapiag, mapaywyn

BepPUOTNTAG, EKTIOUTIN KATIVOU, £KPNEN 1) AVADAEEN, TTPETEL

va TNPEiTe TIG akOAoUBEQ TIPOPUAAEELS.

1. BeBawwbeite 611 dev cuoowpevovTal YPEQIA KAl OKOVN
oTn pnatapia.

O Karta v gpyacia oag BePaiwdeite 011 Sev medTeL YPEQ
KOl OKOVIN OTNV Jnatapia.

O BeBawbeite 6TL TUXOV YPEQIQ KAl OKOVEG TIOU TIEPTOUV
TIAVW OTO NAEKTPIKO EPYAAEIO TNV WP TIOV epyddeoTe
He auTto, SeV CUCCWPEVOVTAL OTN HrtaTapia.

O Mnv amobnkevete axPNOIOTIOINTEG Mmatapieq o€
onpeio ekTeBEPEVO OE YPETIA KAL OKOV).

O Mpwv va amobnkevoete Wia pnatapia, AMOPAKPUVETE
TUXOV YPEQIa Kal OKOVEG TIOU TIOAVOV va E€XOUV
KOAANOEL TTAVW TNG Kal Unv Tnv anobnkevete padi pe
HETAAAKA pEPN (BideS, KapPLd, K.ATL.).

2. Mnv Tpumdte Tn uratapia pe aXunped avrikeipeva
OTWwG Kapdld, Unv XTUTATE e odupi, Unv matdre,
TIETATE 1) UTIOPAAETE OE LOYXUPOUG KPadaopoug Tn
uratapia.

3. Mnv xpnowomoleite pia epudavwG KATEOTPAUUEVN T
TIAPAPOPPWHEVN prtatapia.

4. Mnv xpnolwloToleiTe TN Mmatapia ywa xperion GAAn
TIEPAV TNG TIPOPAETIOUEVNG.

5. Ze mepintwon Tou &€V OAOKANPWVETAL ETUTUXWG N
Sadiacia PopTIoNg TG Hratapiaq akopa Katr otav
£xeL TIEPAOEL 0 KABOPIOUEVOG XPOVOG eMavadOPTIONgG,
OTAUATNOTE apEOWS  oToladnmote  TpooTidlela
enavapopTiong.

6. H pmatapia dev mpémel va ektiBetar oe UYPNAn
Beppokpacia 1) VPNAN Tieon, OMwG OTNV TIEPITTWON
PovpVoU PIKpOKUPATWY, EnpavTrpa 1} Soxeiou uPnAng
Tieong.

7. ATmopokpUVETE apéowg amd Tn PwTIA OE TIEPITITWOT
Slappong 1) Sucoouiag.

8. Mnv xpnouoroleite oe MePIBAANOV PE EVTOVO OTATIKO
NAEKTPLONO.

9. Xe mepintwon Slappong g pratapiag, ducoopiag,
mapaywyng  Beppotnrag, AMOXPWHATIOMOU 1
TIapapopdwong g, 1) O€ TEPITTTWOT) TIoU TIapatnenoei
KATL UN PUOLOAOYIKO KATA TN SlApKeld TG XPNong,
mg enavapoptiong 1 TNG anobrikeuvong, apapéote
auEéowg amod Tov €EOTAIONO 1] amd Tov GOoPTIoT TNG
Jratapiag Kat OTARATHOTE VA TNV XPTOLUOTIOLEITE.

10. Mn Bubidete v pnatapia oe uypd 1 pnv adrvete
UYpPA va EOXWPNO0UVV OTO E0WTEPIKO TNG. H eloporn)
AYWYILWYV UYpWYV, OTIWG TO VEPO, UTTOPEL VA TIPOKAAETEL
BAAPN Tou odnyei oe dwTIA 1} €kPnEN. AmoBnKevETE
Vv pnatapia cag oe Spooepod, Enpd UEPOG, HaKPLd
and kavowa kat eVPAekTa avtikeipeva. Mpemet va
arogdevyovTal oL atndodalpeq Ue SlaBpwTika agpla.

MPOZOXH

1. Edv dappevoel uvypd amd Tn pratapia kat €AOel
oe enadn He TA MATIA 0ag, Pnv Ta TPIYeTe, aAAd
EEMAUVETE TIOAU KaAA Pe KaBapd vepd OTwg VvepPo
Bpuong, Kat EMKOVWVNOTE AUECWG PE KATIOLO YIATPO.
AlodopeTikd propel TO  UypPd  va  TIPOKAAEDEL
TIPOPARKATA OTA PATIA 0AG.

2. Ed&v Swappevoel vypd oto S€pupa 1 Tt pouxa oag,
EemAUvVeTE KAAA pe kKaBapd vepod, OTwg vepod PBpuaong,
auéowg.

YTapyeL TO EVOEXOUEVO Va EPEBIOTEL TO SEPUA GAG.

3. Eav damoTtwoete okoupld, Sucoopia, uttepBEppavon,
AMOXPWHATIONS,  Tapapopdwon,  Kavry  AAAeq
avWHOAieg KaTd T xpenon Ing unatapiag ywa mpwtn
$opd, UnNV TNV XPNOOTIONOETE, AAAA ETUOTPEYETE
TNV OTOV UTIEVBUVO TIPOUNBEUTN 1) TIWANTTY).
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MNPOEIAOMOIHZH

Edv éva aywyio EEvo UAIkS ToTtoBeTNOE OTOV AKPOSEKTN

mg udratapiag WvTwv Aiou, n pnatapia evoExeTal

va BPaxukukAwoel, TPokaAwviag o¢wTtid. Katd v

arofrkevon NG Pratapiag WOvtwv ABiou va tnpeite

ME aopAAEld TOU KAVOVIOUOUG TIOU avadepovrtal ota

Tapakdtw meplexdpeva.

O Mnv Ttomobeteite aywywa BOpavopara, kapdld Kat
KaAWSIa OTwg oLOEPEVIO Kal XAAKIVO cUpHa oTNnV BrKkn
anoOrKevong.

O Na va amoduyete TNV  TOAVOTNTA  KATIOLOU
BPOXUKUKAWMATOG, GOPTWOTE TNV Mnatapia oTo
€PYAAEIO Kal TOTIOBETEIOTE He AOPAAEIN TO KAAUMUA
NG MIaTapiag yla anobrikeuon €wg 0Tou KAAUWETE TOV
agpaywyo.

2XETIKA ME TH META®OPA
MIATAPIAZ IONTQN AIGIOY

Katd t petadopd piag pnatapiog ovtwv Abiou, AaBete

TIG akOAOUBEG TIPODUAAEELG.

MNPOEIAOMOIHZH

Eidomomote TV etaipeia petapopwv OTL Hia cuckeuaoia

TIEPLEXEL MITaTapia LOVTWV ABiou, EVNUEPWOTE TNV eTAlPEia

yla TNV anoedoon 1oXVog Tng, Kal akoAOUBnoTe TIG 0dnyieq

mg etapeiag petapopwv Katd Tn Sleubémon g

HETAPOPAG.

O Ou pnatapieg WOVIWV ABiov Tou utepBaivouv Tnv
ano6doon oxvog Twv 100 Wh Bewpouvial otnv
katdtagn eunopeupdtwy wg Emikivéuvo doptio kat Ba
XPELAOTEITE EIOIKEG S1ASIKATIEG UTIOBOANG QUTH|CEWV.

O Na petapopd oto eEwTepkd, TPEMel  va
GUUHOPPWVECTE e TOUG SlEBVEIG VOUOUG Kal KAVOVEG
Kal KAVOVIGHOUG TNG XWPAG TIPOOPIOHOU.

Amodoon loxvog

L[ Iwh

20iplog 1 3yriiog apiBog

NMPOGYAAZEIZ TYNAEZHE
SYZKEYHZ USB (UC18YSL3)

‘Otav gpdavioTei KATOLO apooSOkNTo TPORANUA, Uropei
va $Bapolv 1 xabouv Ta dedopéva o€ pia ouokeur) USB
TI0U gival cuvdedepEvn Pe autd To Tpoidv. Na ¢ppovtilete
ndvta va énuoupyeite avrtiypada aodaAeiag Twv
Sedopévwy Tou epltAapBavovtal otn cuokeur) USB miptv
armo TN XPrion KeE auTto TO TIPOIdV.
MapakaAovpe AdPete umnoyn OTL n etapeia pag Sev
dEpel Kapia amoAUTWG €ubuvn yla Tuxov dedopéva
Tou eivat arnobnkevpéva oe pia ouokeur) USB ta omoia
KataotpadoUv ri xabouv, oute yla oroladnnote BAARN ou
Uropei va epdavioTei oe pia ouvdESEUEVT CUOKEUT).
MNPOEIAOMOIHZH
O Mpuw amé tn xprion, eEAEYETE TO CUVOETIKO KaAwdio USB
yla Tuxov eAattwpata 1 BAGBN.
Xpnowormolwvtag €va eAaTTWHATIKO 1) dBapuévo
KaAwdlo USB prmopei va TpokAnBei exmoprr) karvou 1
avadAedn.
O 'Otav 10 TPoidV Sev XpnoluoToleiTal, va KAAUTITETE TN
B6Upa USB pe 10 EAAOTIKO KAAUUA.
2uoowpeuon okovng KTA. otn BVpa USB umopei va
TIPOKAAEOEL EKTIOUTTH) KATTVOU 1) avAPAEEN.

EAAnvika

ZHMEIQZH

O Mrmopei va untdpéel pia meploTactakr) mavon Katd tnv
enavagpoption USB.

O 'Otav dev dopriletal pia ovokeur) USB, adalpeote
ouokeur] USB aro Tov ¢popTioTn.
Av eV TO KAVETE AUTO, evdEXeTAL OXL LOVO Va EAATTWOEL
n Swapkela {wng g pratapiag pag ouokeung USB,
aAAG propel emiong va odnynoel oe ampoodoknta
aTuxnuata.

O Evdééxetal va unv eival duvatr n GOPTION OPICHEVWV
ouokevwv USB, avaAoya pe Tov TUTO TNG GUOKEUNG.

ONOMAZIEZ EEAPTHMATQN
(Ew. 1-Ek. 19)

@ | Koupri aAAayng @5 | MAdya Aapny

@ | ‘Ovopa muvakidag @6 | NepifAnua

@ | Aiokog oupTAEKTN (7 | Aopdarea

@ | Took xwpig kA& @® gg)‘()‘_’rilgrfgsa‘mq

® | Meldpevo mMANKTpo (9 | AokipaoTikn) Aduma

® | Zkavddin @0 | Znuadt tpuravioy

@ | NaPny @) | Tprywviké onuast

® | Auyvia LED @ | Inuadt opupag

(@ | Onéq eEaeplopov @ |Bisa

0 | Mnatapia @) | Eykorm)

d | Aykiotpo @ | NepifAnua
Awakémng €veelgng

{2 | Noupi @ UNOAOITIOU PopTiou
urarapiog
YrioAouro dpopTio

3 | KipwTio Taxuttwy @) | ynatapiag Avxvia
&voelEng

i | Motép @8 | 086VN evdeiEewv

ZYMBOAA

NPOEIAOMNOIHZH
Ta mapakdtw &eixvouv Ta ouvpBoAa TOU
XPNooTIoloUvVTaAlL 0TO UnXavnua. Bepawwoeite o6TL
KATAVOEITE TN onpacia Toug Tpv T Xprion.

% DS18DC, DS36DC:

Aparnavokatodpido pratapiag

DV18DC, DV36DC:
KpouoTiko Spamavokatodfido pratapiaq

lMa Tov TIEPLOPIOHO TOU KIVEUVOU TPAUHATIOHOU,
0 XPNOTNG TIPETEL va SlaBAceL TO EyXEIdIo
odnywwv xpriong.

Movo yia Tig xwpeg g EE

Mnv TeTATE TA NAEKTPIKA EPYAAEIQ OTOV KASO
OLKLOKWV ATIOPPLUHATWYV!

ZVudwva pe Tnv Evpwraikr) Odnyia 2012/19/EE
TePi NAEKTPIKWYV KAl NAEKTPOVIKWYV

OUOCKEUWV KAl TNV €QAPHOYT TNG OTNV €OVIKN
vopoBeaia, Ta NAEKTPIKA EpYyaAAEia TIOU EXOUV
$taocel 010 TENOG TNG {WN\G TOUG TIPETIEL VA
OUAAEYOVTAL EEXWPLOTA Kal Va ETIIOTPEDOVTAL
YLQ AVAKUKAWON HE TPOTIO IAIKO TIPOG TO
TePIBAANOV.

2uvex€EQ pevpa




EAAnvika

\Y OvopaoTikn Taon

Taxutnta xwpig dpoptio

TayxUtnTa Kpovong
Ls XaunAr taxutnta
Hs | YYnAn taxvtnta

ToUBAO

ZUAo

MétaAo

Mnxavikr Bida
ZUAOBIda

XwpnTikdTNTa 0PIKTNPA TPUTIAVIOV

Bdpog*
(Zvpdwva pe ) Aadikacia EPTA 01/2014)

Adtpnon

LGRS

ang

KpouoTikd tpundvi

Evepyoroinon

Armevepyoroinon

AmoouvdEaTe TNV pnatapia

AM\ayn) TaxutnTag mepLlotpodng — YYnAn
TaxuTNTA

ANAay"| TaxuTNTaq TIEPLOTPOPNIG — XaUNAn
TaxutnTa

Ae€lo0Tpodn eploTpodn

AplotepdoTpodn TEpLoTPODN

B Sk M ® o —|T

Mpogidoromnon

* AvdAoya pe TV pooaptnuevn pnatapia. To peyaAuTtepo

AvaBoofrvel;
! /@ H €£060¢ aveoTdAn Adyw uPnAng

= | Beppokpaaiag. Apalp€oTe TNV prnatapia anod
TO epYaAeio kaL aproTe TN VA KPUWOEL.

Avapoofnvel;

H €€060¢ aveoTdAn Adyw BAAPNG 1
SuoAeitoupyiag. To POPANUA EVEEXOUEVWG Va
odelleTal 0NV pratapia, oToTE TTAPAKAAOUUE
ETIKOIVWVTOTE |E TOV AVTIITPOoWTO Gag.

BAZIKA EEAPTHMATA

Ektdég amd tnv Kupla povada (1 povada), n cuokevaocia
TeplExel Ta egaptruata mov avadepovtal otnv ceAida
229.

Ta Baowd efaptrpata umdkewvTal oe aAAayr Xwpiq
Tipoeldoroinon.

E®APMOIEZ

<DS18DC, DS36DC>

O Bidwpa kat adaipeon pnxavikwv PBdwv, EUAOBILWY,
BLOWV AUTOKOXALOTOUNONG K.ATL.

O Aidtpnon sladpopwv HETAAWV

O Awatpnon dadpopwv EVAWV

<DV18DC, DV36DC>

O Adtpnon TouRAOU Kal TOEVTOALBOU, K.ATL.

O Bidwpa kat agaipeon pnxavikwv Pdwv, EUAOROWV,
BLOWV AUTOKOXALOTOUNONG K.ATL.

O Aatpnon dladopwVv HETAANAWY

O Aiatpnon dladopwv EVAWV

TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

1. HAekTpko epyaleio
Ta TEXVIKA XaPAKTNPLOTIKA TOU PNYavipaTog epdavidovrat
otov lMivaka otnv oeAida 228.

<DS36DC, DV36DC>

* OL undpyouoeq unatapieg (BSL3660/3620/3626, oelpeg
BSL18xx kat BSL14xx) ev Uropouv va Xpnotuoroneouv
ME auTO TO epyaAeio. XpnowomomoTe Wa pratapia
TIOAAQTIAWV BOAT.

ZHMEIQZH
E€aitiag Tou ouvexI{OUEVOU TIPOYPAUMATOS €PEUVAG
kat avantugng g HIKOKI, Ta TeXVIKA XOpaKTNPLOTIKA

Bapog petpiéTal pali pe To BSL36B18 (nwAeital TIoU avadEpovTal £5() UMopolv va aAAdgouv xwpiq
EexwploTad). TIPOTYOUHEVT) e180TT0NOM.
Mnatapia 2. Mnartapia
Avape Movtého BSL1840M|BSL1850MA| BSL36A18
0000[@) | To uméAoLTo PopTio TNG Pratapiag eivat mavw . "
a6 10 75%. Tdon 18V 18V 36V/18V
Avaet; X;’gp;"fgmw 4,0 Ah 50Ah  [25Ah/5,0Ah*
0000(@) | To uTtdAOITIO PopPTio TNG UNaTapiag BpickeTal Hnataplag

070 50%~— 75%.

Avapey;
To urntdAotro $poptio TNG pratapiag Bpioketat
010 25%- 50%.

Avdpey;
To urtéAotro $poptio TNG pratapiag eivat
AtydTepo amnd 1o 25%.

0000

0000@

AvaBoofrvel;
WDDD@ To untdAotro popTtio TG pratapiag eivat
m oxedov adelo. Emavadoprtiote Tnv pnatapia to

OUVTOUOTEPO Suvato.

*  To idlo0 To epyaAeio Ba aAlael autdpata.
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®OPTIZH

Mpwv xPnooTomoETE TO NAEKTPIKO EPYaAeio, poptioTte
TNV ynatapia wg akoAovbwg.

<UC18YFSL>

1. ZuvdéoTe TO KOAWSIO PEVHATOG TOU OPTIOTH
oTnv urtodoxn.

‘Otav ouvdéeTe To BUOHA TOU POPTIOTY OTNV UTIOS0XH,
N SOKIHAOTIKA Aduma Ba avaBoofrjvel ue KOKKIVO (o€
SlaoTHATA 18€UTEPOAETTTOU).

2. TomoBeTnoTE TNV pUnarapia cTo GpopTIoTH.
ToroBeTOTE e AOPAAELD TNV UITATAPIA OTOV POPTIOTH
onwg ¢paiverat otnv Eik. 4 (otn oeAida 2).

3. doption
‘Otav elodyeTe TNV prnarapia oto ¢popTioTr, Ba apxioet
1 $oOpTION Kat 1) SOKILACTIKN) Adpra 6a avapel cuvexwg
HE KOKKLVO.

‘Otav n pnatapia GoptioTei MANPWS, N SOKIUACTIKN
Adurta 6a avaBooPrvel pe kOkKvo. (Je SlaAeippata
1 deutepoAémtov) (BAéme Mivakag 1)

® ‘'Evdelfn dokpaoTikng Adumnag
Ol evdeifelg ™G SoKaoTIknG Adurag Ba sivat onwg
eudavitovtar otov Mivaka 1, ovpdwva pe v
KOTAOTAOT TOU GOPTIOTY 1 NG emavadopTi{OUEVNS
pratapiag.

Nivakag 1
Evoéeitelg dokpaotikng Adurag (KOKKINO XPQMA)
Evepyoroinon/
novr ARG | suscosuevo o
PopTian 0,5 SeuTepoAETTWV TIMYn PEVUATOS
HE B .
Kata m AvaBel ouvexwg _
PopTion
Evepyoroinon/
i Armevepyoroinon
ggog‘\jﬂpwcn o€ dlaoTiuata Twv —
pTIoNg 0,5 SeuTepOAETTWV
HE B .
YriepBeppavon
AvdBel ya gnuraplaq. Mn
) 15 o vvarotnTa
pasout |1 3svmestere | ghorone (v
unepBéppavong 0,5 SeutepoAenTou ¢)0th9 n 99
— gekvioel étav
n unatapia
KPUWOEL)
Evepyomoinon/

. Arnevepyoroinon AuoAettoupyia
¢§ prion o€ SIA0TAUATA TWV | oTNV pratapia n
acvvatn 0,1 5eUTEPOAETTTWV | oTO opTIoTh

Innnnnnnnnnni

EAAnvika

® Avadoplkd He TIG Oeppokpacieq kat Tov XpOvo
POPTIONG TNG Hrtatapiag.
OL Beppokpacieq kal 0 xpovog PpopTiong Ba ival 6mwg
eudavidovrat otov Mivaka 2.

MNivakag 2
doptiog
Mratapia UC18YFSL
Taon poptiong Y 14,4-18
Bapog KIAG 0,5
Oepuokpaoieg OTIG omoieg N o_ENo
uratapia propei va popTioTel 0°C-50°C
Xpovog PpopTIoNg yla TNV
XWPENTIKOTNTA TNG Uratapiag,
Kata mpoogéyylon (Ztoug 20°C)
1.5 Ah Aemt 22
2.0 Ah Aemt 30
2.5 Ah Aemt 35
3.0 Ah Aemt 45
4.0 Ah Aemt 60
5.0 Ah Aemt 75
6.0 Ah Aemt 90
8.0 Ah Aem 120
ApBUOG TwV oTolKEIWY TNG 4-10
pratapiag
ZHMEIQZH

O xpdvog dopTIoNg eVEEXETAL Va SladEpeL avaloya pe
N Bepuokpacia Tou TePIBAAAOVTOG KAl TNV TAON TNG
TIYNG PEVHATOG.

MPOZOXH
Edv 0 popTioTig uratapiag XpnoLoToLeiTal CUVEXWG,
0a umepBeppavOel kal evOEXOUEVWG VA TIPOKAAEDEL
karola BAARN. ‘Otav oAokAnpwbei n PpoépTion, adprote
Tov $opTIoTn va ekoupaoTel yia 15 Aemtd péxpL Tnv
enopevn poption.

4. ATIOOUVSE0TE TO KOAWSLO TOU POPTIOTI) aAnod TNV
urtodoxn.

5. Kpatrjote tov $popTioT oTabepd kat adpaipéote
N prarapia.

ZHMEIQZH
Bepawbeite OTL ExeTe apalpEoel TNV prarapia anod tov
POPTIOTY) TIPLV TNV XPON Kal 0TV cuveEXeld Pulagte
TNV KATAAANAQ.

IXETIKA PE ™mv NAEKTPIKN EKKEVWOT OE TIEPIMTWON

VEWV UTITATAPUDV KATL.

E$O00V N E0WTEPIKT) XNKKT) OUCIA TWV VEWV UTTATAPLWV
KAl TWV UTIATAPLWV TIOU eV €X0UV XPNOLUOTIomOE yla
UEYAAO Xpovikd Sldotnua dev SpactnploToleital, n
NAEKTPIKT] EKKEVWOT) UIopei va eival xaunAn étav Tig
XPNOIOTIOEITE Yla TIPWTN Kal devtepn Popd. Auto
arnoteAel poowpvod Gavopevo, Kal 0 PUCLOAOYIKOG
XPOVOG TIOU amatteital ya v enavadpoption 6a
QaroKaTaoTABEl HE TNV €MAVAPOPTION TWV UIMATAPLWV
2-3 popég.

MNwg va kAvete TI§ pmarapieq va amodidouv yia

TIEPLGGOTEPO XPOVO.

(1) Emavagoptiote TI§ pnatapieq mpwv  €§avtAnBouv
EVTEAWG.
‘Otav viwoete OTL N LoXUG TOU epyaAeiou yivetal Tio
aduvapn, OTAUATAOTE TN XPron Tou epyaAeiou kat
enavagpopTioTe TNV pratapia tou. Av ouvexicete va
XPNOIOTIOIEITE TO EPYOAAEID KAL VA EKKEVWVETE TO
NAEKTPIKO pelQ, N Urtatapia propei va mddet {npid kat
n didpkela {wng TG va HELWBOEL.

123




EAAnvika

(2) Amopevyete TV emavadopTion  oe  UPNAEQ MNivakag 3
Beppokpacieg. - - -
Mia emavadoptiopevn unatapia propsi va sival Katdotaon Karaotaon 2npacia
{eot auéowe HeTd T xprion. EAv autd n pratapia doprioTy| EVOEIKTIKNG Auxviag €vdeiEng
EMAVAPOPTIOTEL AUEOWG HETA TN XPTOT, N ECWTEPIKY Evepyonoinon/

XNHIKY oucia Ba ¢Bapei kat n didpkela {wng g Anevepyormoinon .
pratapiaq 6a pewbeil. Agpriote Tnv pmatapia kot Mpw v 0 BLACTAATA TWV Zuvésésp'evo
0pTioTE TNV adov EXEL KPUWOEL Yia Aiyo. 4 " oTtnyv mmyn
0P gz 8XH nv apov ExeLKp yla Ay dopTIoN ?KSO 5K&i,(UIT'\i:8§)}\8T[TwV 1p0$0B0GIAS *1

E&v n pnatapia €xet poptiotei 600 eival {eoth Adyw B EE s
TOU OTL €xel ekTeBel yla peydio ddotnua oe €va
UEPOG Ue apeon emadn pe TO dwG Tou NAOU 1) Adyw Avapel yla
mpoodaTNg XPNong NG Mratapiag, 1 SOKIUACTIKNA 0,5 68UT§p<'))\snm Ayotepo
Adura Tou GopTIoTY) avdapel Ye TIPAcLvo 1) avapel ya o€ SlaoTHaTa ToV a6 50%
1 deutepoAemto, dev avaBel ya 0,5 SeutepoAemta 1 6eutepoAemntou GOPTIoUEVN
(kAewotd ya 0,5 OeutepdAenta). e pa  TETOLA (MMOAE) W
TEPIMTWON, adrjoTe TPWTA TNV HIATAPIa VA KPUWOEL . ||
KaL votepa EEKIVAOTE va TNV GopTICETE. . AvaeL ya
‘Otav n SoKIaoTKY) Adura avaBooBrivel oto Kokkivo | Kata v 1 6sursv SAETTTO
(oe draotruara 0,2 SeuTepOALMTWY), EAEYETE yia v | dopTioN e 61q0$ﬁ aTa ToU Aydtepo
Tapovuasia EEVWV AVTIKEILEVWV OTNV UTIOSOXT) CUVSEDNG 0.5 5eUTE g OAETTTOU arno 80%
TOu GOPTIOTY) Yratapiag Kat av utidpxouv adapéote (MI‘I AE) dopTIopEVN
Ta. Av dev umidpxouv &gva avtikeipeva, gival bavé n —
uratapia r) o GopTIoTG va SucAeltoupyouv. Mnyaivete
Ta 070 MANCEoTEPO KEVTPO EEUTNPETNONG. AvdaBel ouvexwg Meplocotepo
C18YSL3> (MMAE) arno 80%
ZUVSEOTE TO KAAWSIO PEUHATOG TOU PoPTIoTH $opriopEVn
oTnv vrtodoxn. AvaBeL ouveXws
‘Otav cuvdéeTe To BUoHa TOU GOPTIOTH OTNV UTtodoxn, (MPAZINO)
n Auyxvia évoelgng Ppoptiong Ba avaBooPrivel pe KOkkivo | OAokApwaon
(Ze Slaotpata 1 SeuTEPOAETITOL). $opTiong (Zuvexng nxog
. ToTtoBeTNOTE TNV pPnarapia oto GpopTIoTH. Boupnt: epirou
ToroBeTnoTE pe aoPAAela TNV pratapia oTo GopTioTr 6 deutepodAeTTa)
OTIW! ivetat otnv Eik. 4 (01N oeAida 2). .
) q,épif(’;f] eratom (o oeAida2) oo Evepyortoinan/ roop
‘Otav TomoBeteite TV pmnartapia orov'q)oprlorr'], n m\_’{ggg\é;ml ﬁ;[g\(gg\r/ggggcpmv “Ezgag%%mﬁ#
;B)éuvﬁg evdelEng dpoptiong Ba avaBoofrivel oe PTAE pavon - 0,3 5eUTEpOAETTLY | SuvaT, b a
‘Otav n pnatapia poptioTei MANPWG, N Auxvia EVEEENg Hrataplag ﬁOKﬁNc& - PopTiong. "2
Poptiong Ba avayel oe TPAowvo xpwpa. (BAéme
Nivakag 3) Evepyormoinon/
) 'Evbelgn Auxviag €vbelgng poptiong Angvepyoroinon
O evbeifelg TG Auxviag €vdelgng poptiong Ba eivau o€ S1a0TAPATA TWV
onwg epdaviovtal otov Mivaka 3, cupdwva pe v 0,1 SeUTEPOAETITWV AUGAEITOUOVIG
KataoTaon Tou $GopTioTh 1) TNG enavadopTi(opevng | doption (MQB) pue) nargvia .
prarapiag. aduvatn TRRNnnnnnnnnl nv W P *g'
(AwakottTopevog oto goprioT
1ix0g BoupnT:
nepimou
2 deutepodAemTa)

*1 E&v 1n KOKKIvn Auxvia ouvexiCet va avapoofrivel
AKOMN Kal HETA TN oUVSEDN Tou GOoPTIOTH, EAEYETE yla
va emBePaAWOETe OTL N pratapia €xel TomobetnOel
TIANPWG.

*2 Av kat n ¢option Ba Eekvnoel HOAIG N pmatapia
KPUWOEL, AKOMN Kal 0Tav Tapayeivel otn B€on g, N
KOAUTEPN TIPOAKTIKT €ival va apalp€oeTe TNV pratapia
KOl va TNV adroete va KPUWOEL OE OKIEPO, KAAA
aepLioOpEVO HEPOG TIPLY artd TN GOpTIoN.

Elcaydyete mAfipwg v priatapia.

EAEYETe yia va emuPepaiwoete 0TI dev umtapxouv &Eva
owpata KoOAANUEVa otn Baon oTrPENg 1} 0Toug TOAOUG
g uratapiag.

00y
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<Av 1 $popTIoN Slapkei TIOAU>

O H ¢option 6a Sapkéoel meploodTePo XpOVO O
eEAIPETIKA  XaUNAEG Beppokpaocieq TEPBAANOVTOG.
Poprtitete v pmatapia oe {eotd pEPOg (T.X. O
E0WTEPIKO XWPO).

O Mn ¢palete T Siodo agpa. AladopETIKA, TO ECWTEPIKO
B6a umepBepuavOei, pewwvovtag Tnv anodoon Tou
doptio.

O Eav o aveuompag YuEng Sev  Aettoupyei,
emkovwvnote pe éva EEouowodotnuévo Kévipo
E&urnpétnong g HiKOKI yia emiokeur).

(2) Avadopikd pe TI BEpPOKPACIES Kal TO XPOVO HOPTIONG
g enavapopTi{oueVNG uratapiag
OL Beppokpacieq kaL 0 xpovog Ppoptiong Ba eival 6Twg
epdavidovrat otov Mivaka 4.

Mivakag 4
Movtéro uUC18YSL3
Turog pnatapiag l6vTwv ABiou
Tdon ¢optiong 14,4-18V
OgppOoKPaCiE] OTIG OTIOIEG N o(\_E0
uratapia propei va poptiotel 0°C-50°C
1,5 Ah 15 Aent
2,0 Ah 20 Aemt
2,5 Ah 25 Aemt
Xpovog 20 Aent
Poptiong yia mv 3,0 Ah (BSL1430C,
Xwpntikotnta BSL1830C: 30 Aerm)
™G pratapiag,
KATA TPOCEYYIoN 4.0 Ah 26 Aent
(Ztoug 20°C) ’ (BSL1840M: 40 Aer)
5,0 Ah 32 Aen
6,0 Ah 38 Aemt
8,0 Ah 52 Aemt
Mratapia 1,5 Ah (x 2 povadeg) 20 Aem
ToOAArAWV | 2,5 Ah (x 2 povadeq) 32 Aen
Bokt 4,0 Ah (x 2 Hoveseq) 52 Aert
AplBUOG TWV oTOLKEIWV TNG 4-10
pnarapiag
Tdon doptiong ya USB 5V
Pevpa ¢poptiong yia USB 2A
Bapog 0,6 KIAG
ZHMEIQZH

O xpdvog popTIONG EVEEXETAL Va SlapEpeL avaroya He
™ Beppokpaacia Tou MePIBAANOVTOG Kal TNV TAON TNG
TINYNG PEVUATOG.

4. ATIOCGUVSEOTE TO KAAWSLI0 PEVHATOG TOU POPTIOTH
ano Tnv vrodoxn.

5. Kpatrjote Tov ¢popTioT oTabepd kat Tpapni&re
unatapia.

ZHMEIQZH
BeBawbeite 6TL ExeTe adalp€oel TNV prarapia anod tov
$OoPTIOTN TPV TNV XPON Kal 0TV ouvéxela pulagte
TNV KATAAANAQ.

EAAnvika

ZXETIKA HE TNV NAEKTPIKI) EKKEVWOT OE TIEPITTTWON

VEWV UTITATAPLWYV KATT.

EdO00V N ECWTEPIKT XNKT) OUCIA TWV VEWV UITATAPLLV
KAl TWV YIATAPUWV TIOU eV €X0UV XPNotdoTomBei ya
HeyAAo Xpovikd Sldotnua dev SpactnploToleital, n
NAEKTPIKY] EKKEVWOT) UMopei va eival xaunAn étav Tiq
XPNOIOTIOIEITE YA TIPWTN kAl Sevtepn ¢opd. Auto
amnoteAel poowpvod Pavopevo, Kal 0 PuCIOAOYIKOG
XpOvog Tou amatteital yla v enavadpoption Oa
ATOKATACTABEL PE TNV €MAvVAPOPTION TWV UIATAPLWY
2-3 popég.

Nwg va KAveTe TI§ umarapieg va amodidouv yla

TIEPLOCOTEPO XPOVO.

(1) Emavagoptiote TI§ pmatapieq Tpv  €EAVTANBOUV

EVTEAWG.
‘Otav viwoete OTL N LOXUG TOU epyaAeiou yivetal Tio
aduvapn, OTAUATNOTE TN XPron Tou epyaAeiou Kat
enavapopTioTe TNV pratapia tou. Av cuveyioete va
XPNOIIOTIOIEITE TO EPYOAEID KAl VA EKKEVWVETE TO
NAEKTPIKO peUUQ, N Prtatapia propei va mddet {nuid kat
n dlapkela Jwng TG va Pelwdei.

(2) Amogpevyete TV emavadpopTion

Beppokpaocieg.
Mia enavadopTi(opevn pmnatapia pmopel va eival
Ceotn auéowg Peta tn xprion. Eav autn n unatapia
EMAVAPOPTIOTEL AHEOWS PETA TN XP1IOT, 1 ECWTEPIKY
XN oucia Ba $Oapel kat n ddpkela {wng g
uratapiag 6a pewbel. Adnote Tnv pmatapia kat
dopTtiote TNV adov €xel KPUWOEL YLa Aiyo.

MNPOZOXH

O Eavnunatapia €xel popTioTei 600 eival (0T Adyw TOU
OTL €xel eKTEDEL yla peydio dldotnua o €va HEPOG He
dueon enacn pe To dwg Tou NAoU 1) Adyw pdodatng
Xpnong tng Mmarapiag, n Auxvia €vselgng $poptiong
Tou dopTtioTh avdpel yia 0,3 deutepdAerta, Sev avafel
yla 0,3 deutepoAemTa (KAEOTO yia 0,3 deutepdAerta).
2¢ pla TETola TIEPITTTWOT, adr|oTe TPWTA TNV Wrtatapia
Va KPUWOEL Kal UoTePa EEKIVIOTE va TNV PopTIfETE.

O Otav n Auxvia €vdelEng $poptiong Tpepoafrivel (o€
Saotiuata 0,2 SeutepoAémtwy), €A€éyEre yla v
TIapovuasia EEVWV aVTIKEIEVWY GTNV UTTOS0XT) GUVSEONG
TOU POPTIOTN MIaTapiag Kal av ultdpxouv apalpéote
Ta. Av dev urntdpxouv &€va avtikeipeva, givat ubavo n
uratapia r) o opTioTig va SucAettoupyouv. Mnyaivete
Ta oTo MAnoEotepo Kévtpo EEumnpétnong.

oe  UYPnAEQ
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EAAnvika
ZTEPEQZH KAI AEITOYPTIA

MPOEIAOIMOIHTIKA ZHMATA
AYXNIAZ LED

Evépyela Ekéva | ZeAida , ) ) ) .

- - - AuTO TO TIPOIOV SLaBETEL AstTOUPYiES TIOU £XOUV OXESIAOTEL
Adaipean kat TomoBétnon tng unarapiog | 3 2 Yl TV TPooTacia Tou epyaleiou kaBwg Kat TG UmaTapiag.
doptIon 4 2 Edv evepyoroinBei karmota ard Tig AelToupyieg mpootaciag
- - - - Katda TN Aetroupyia, n Auvxvia LED 8a avaBoofroetl 6mwg
Eykatdotaon / Agaipeon mg mAdylag Aaprig | 5 3 neptypddetal otov Mivaka 5. ‘Otav  evepyortoinsi

Y P omowdnmoTe  amé T Aewtoupyia  TpooTaciag,
Pueulcr’] ms p<’>ﬂnq oVoPENS - 6 3 ATTOMAKPUVETE AMECWG TO SAXTUAG 0ag amod Tov SLAKOTTIN
EmAoyn g 6€ong Tou tpunaviou 7 3 Kal akoAoubnote TIG 0odnyieq Tou meptypddovial o
Eruhoyn e 8E0ng KpovonG P 3 Sl10pBWTIKT EVEPYELQ.

ANy TG TaxuTnTag meploTpodng 9 3 Nivakac 5
ToroB€tnon kat adaipeon Tou
aykiotpov. 10 4 Aettoupyia ‘Evdelgn Auxviag AopBWTIKN

- . - Mpootaociag LED Evépyela
TpoTog XProng NG EVOEIKTIKAG 11 4 -
Auxviag LED Avappévn

- - 0,1 deutepoAerto/ | EGv n Aettoupyia
2tepéwon g Aemidag 12 4 oot yiveTal e To
AvTIoTPOGT) TNG KaTEVBUVONG 13 4 0,1 &eutepoAento | Kouurt aAAayng
NEPLOTPOPNG TRRRRRERRNER | puBulopévo oto
Aettoupyia S1aKOTITN 14 Mpootacia anéd stz’\rll](:/%%ﬁnvsl 1% oggeliu?(?l
Yi 5 f

‘Evdelgn evaropeivouoaq urarapiag 15 mepGOpTWON AvaBooprvel OUVEXIOTE TN
Y p o US . yla repimov Agttoupyia.

OPTION Uiag CUOKEUNG USB aro pa 17-a 5 3 SeuTEpOAETTa EEOUSETEPLIOTE
NAeKTPWKN TIPia HETA TV mv artia g
ddption piag ouokeunrg USB kat Tng 176 5 aneAeuBépwon Tou | UMEPPOPTWONG.
Uratapiag arno pia nAEKTPIKN Tipida h Slakortm.

D(gé va eMavadopTIOETE TN CUCKEUN 18 5 gs 0,15’ rerrea) AdIPESTE
EUTEPOAETTTH 0 MPORANIaA
. . . anevepyoroinon .
Katd tnv oAokAnpwon tng dopTiong . TIOU TIPOKAAEL
) 19 6 0,15 deutepoAemnta A
g ouokeung USB x 3 hopéa/ Un;pBoALKo
. AVTaypa Tou
EruAoyn eEaptnuatwyv - 230 ATEVEQYOTIONON w ;\ yha
2 deutepodAeTTa EPYAAELOL.
RFC - i ‘Otav xewieote
. . AvaBooprivel To SpY(l)'\SlO,
RFC (EAeyXog avTiSpaocTiKig yia ﬁsp[ﬁ?,u gg ?A%T,gre ;% epd
. . YOAEIO OTH
5UV°IIITIQ) 3 sér eg);gso)\snra yla va giote
AuTo TO TIpoidV SlabETel RFC. aneAeubEPwWaN Tou ?ll\\/(gggzlon i
AuTO OTOMATA QUTOMATA TOV KIVNTHPA €AV TO gPpYaAeio Slakortm. ’
TpavtadeTal UTEPBOAIKA. A .
H Auxvia LED avaBooBrivet yia va urodeiget 61t 1o RFC O‘f;‘g“e‘m SASrrof
EXEL EVEPYOTIONOEL. »0 OEUTEPOAETITO
Eav oupPei autd, adrote 1o SAXTUAG ©ag amd Tov gﬁsngm A Adrote To
SlakoTTn Tptv and v enavekkivnon. (Eik. 16) Mpootaoia - eureg €mto €PYAAEio kat TNV
ZHMEIQZH Ogppokpaciag v o -\ | HItatapia ya va
® To RFC umopei va pnv evepyoroleital mavta umod X’ aBoan €L apy 4 KPUWOEL KaAd.
OUYKEKPIUEVEG OUVONKEG 1 KATAOTACELG EPYACIAG. VGBOO,BTWSI evw
@ ®dpovtioTe va kpatdte To epyaAsio oTabepd yia va edapudletain
AMOGUYETE TUXOV OTIACUWSIKEG KIVITEL. ripootaota.

® To RFC prnopei emiong va gvepyortoindei edv aAAdEete
0€on Eadvika evw KPATATE TO EPYAAEio.
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2YNTHPHZH KAI EAErXoz

MNPOEIAOMOIHZ
BeBawbeite O0TL £XETE AMEVEPYOTIOWOEL TOV SLAKATITN
Kat OTL €xete adapéoel Tnv pmarapia TPW TN
OUVTNPNON Kat TNV erbewpnorn.

1. 'EAeyxoq epyaAeiov
Emedny pe 1t xprion, TO epyaleio Ba yivetat
AYOTEPO  KODTEPO, YEYOVOG TOU 6Ba  MEWOEL TNV
AMOTEAEOUATIKOTNTA  TOU KAl Ba  TIPOKAAECEL
€VOEXOUEVN KAKT) AEITOUPYia TOU KIVNTipa, akovioTe 1
QVTIKATAOTNOTE TO EPYAAEiO OTAV TapatnprioeTe pOopd.

2. 'EAeyxog Twv BIdwWV oTeEpEWONG
Na eA€yxete TAKTIKA OAeg TIG Bideq otepéwong Kat
va Bepauwdeite 6Tt Exouv odiEeL KaAd. Ze TepiTrTwon
mov kdmotwa Bida eival xa)\apn, ooifte TV dapeoa.
AladOPETIKA UMOPEL VAl TIPOKUYPEL 00BAP6G KivEUVOg.

3. Zuvtnpnon Tou Kivnthpa
H miepleAEn g povadag KivnTripa arnoTeAel TNV «Bacikn
Aettoupyia» Tou nAekTpkol epyaleiou. Na ppovtilete
£T0L WOTE 1 TEPLEALEN va Unv udioTatal BAABES kavn va
AepwveTal he AGdL 1 va Bpéxetal pe vepo.

4. EmOswpnon TwWV OaKPOSEKTWV (eEpyaAeio kai
urarapia)
EA€yETe yla va BePaiwbdeite 0TI SeV £X0UV CUCOWPEUTEL
YPETQIa KAl OKOVN OTOUG OKPOSEKTEG.
2e OPIOUEVEG TIEPUTTWOELS EAEYXETE TPV, KATA TN
SlapKela Kal LeTd TN Asttoupyia.

MPOEIAOMOIHZH
AnouaKpL'zvers TUXOV YPEQLa 1) OKOVIN TIOU EVOEXETAL VA
£€X0UV HadeuTel 0TOUG AKPOSEKTEG.
AlagopeTika, evéexetal va epdavioTel Suohettoupyia.

5. Kabapiopog Tou EEWTEPIKOU
‘OTtav 10 NAEKTPIKO gpyaleio eival Aepwpévo, va To
oKoUTI{eTE e €va HaAaKO OTEYVO Ttavi 1) he €va mavi
JouoKeUEVO o oarmouvovepo. Mn xpnoloroleite
StaAvpata yAwpivng, Bevdivn 1 SIAAUTIKO XPWHATOG,
Yla va pnv Kataotpadouv Ta TIAAOTIKA HEPN.

6. AmoOnkeuon
ATOBNKeVETE TO NAEKTPIKO epyaAeio Kal Tnv pratapia
o€ Xwpo 61ou 1 Beppokpacia eival pikpdTepn amod 40°C
KL HakpLd arod tnv podoBacn masiwy.

ZHMEIQZH
Arnobrikevon Mnataplwv [6vtwv Aiov.
BepBawbeite 611 ol pmatapieg Wvtwv ABiou eival
TIANPWS POPTIOUEVEG TIPLV VA TIG ATTOONKEVOETE.
Tuxov mapatetapévn amobrikeuon (3 pnveg n
TIAPATIAVW) UTATAPWWV HE XapNASO dopTio umopei va
€XEl WG amoTéAeopa TNV uroBdabuion g anodoong,
MEWwvVoVTag ONUAvIIKA Tov XpOovo Xpnong Ing
pratapiaqg ) KaBloTWVTAG TIG Prtatapieg avikaveg otnv
Katakpdatnon ¢optiov.
QoT600, O CNUAVTIKA PEWHEVOG XPOVOG XPNONG TNG
pnaraplaq |.mopel va avaktnBei pe v snuva)\nnrlkn
$OPTION KAl XPrOM TWV WIATaPILY SU0 Ewg TEVTE
POpES.
Eav o xpdévog xpriong g pratapiag sival eEalpetika
OUVTOMOG TIAPA TNV EMAVEIANUEVN GOPTION KAL XPron,
eEeTAOTE TIG UMATAPIES.

NPOZOXH
Katd tov €Aeyxo Kal Tn CuvINPNoT TWV NAEKTPIKWV
epyaAeiwv, ol kavéveg acPaleiag Kat oL KAVOVIGHOL TTou
UTTAPXOUV O€ KABE XWpPa TIPETEL va aKoAouBouvTal.

EAAnvika

InMavTIK] €l8omoinon ywa TI§ Jmarapieg ota
nAekTpika epyaieia ™mg HiKOKI xwpig kaAwsio

Na XProtHOTIOLEITE TIAVTA KAMOLA AMo TIG KABOPIOHEVEG
YVAOleQ pmatapieg. Aev UMOPOUHE va eyyunBoUpe yla
mv acqm)\sm KaL v anoéoon TOoU n}\SKrpLKOU pag
gpyaheiov Otav XPNOILOTIOLEITE prtatapieq Tov eival
BlAQOPETIKEG aMO QUTEG TIOU €Xouv kaboploTel arto
€uag, N Otav N prarapia eival omocuVAPHOAOYNHEVN
1 TpoTomompevn  (AGyw | amocuvappoAdynong M
AVTIKATACTAONG OTOLXEIWV 1) AAAWV ECWTEPIKWV HEPWV).

EFTYHZH

Eyyuwpaote yia ta epyaAeia HIKOKI Power Tools cUpdwva
HE TOV BEOUIKO KAVOVIOUO/EISIKO KAVOVIONO TNG Xwpag. H
TIapovoa eyyunon Sev KAAUTTTEL EAATTWHATA 1) {NHLEG AOYW
KOKT|G XP1IONG, KAKOUETAXEPLONG 1 GUCLOAOYIKIG POOPAG.
2e TIEPIMTWON TApPaANdVwV TIAPAKAAOUHE ATIOOTEIAETE TO
Power Tool xwpig va To arnoouvappoAoynoete padi pe to
MNIZTOMOIHTIKO EMYHXZHZX 1o otoio Bpioketal 0To TEAOG
TWV &V AOyw odnyuwv Xewplopou, oe EEouolodotnuevo
Kévtpo E§ummpétnong g HiIKOKI.
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EAAnvika

MNAnpodopieg TOU aPOPOUV TOV EKTEHUTOUEVO
B86pufo kat T d6vnon

OL TpEg petpribnkav oVudwva pe 1o EN62841 Kkau
Bpebnkav cvpdwveg pe to ISO 4871.

Metpn6Oeioa oTadun nXNTIKAG oxvog A:
86 dB (A) (DS18DC)
91 dB (A) (DS36DC)
101 dB (A) (DV18DC)
100 dB (A) (DV36DC)
MetpnOeioa oTaduN NXNTIKNAG Tieong A:
75 dB (A) (DS18DC)
80 dB (A) (DS36DC)
90 dB (A) (DV18DC)
89 dB (A) (DV36DC)
ABeBadtra K: 5 dB (A).

DopATE TPOCTATEVUTIKA AUTIWV.

ZUVOAIKEG TIHEG dovnong  (Slavuoupatikd  aBpolopa
TPLagovikoU kaAwdiov) Tou kabopidovTtal cuudwva LE TO
npoturio EN62841

Awatpnon oe pETaAAo:
Tiur) exmourmg 8évnong @n, D = 2,8 m/s2 (DS18DC)

2,8 m/s2 (DS36DC)

2,1 m/s2 (DV18DC)

2,7 m/s2 (DV36DC)
ABeBatotnta K = 1,5 m/s2

(DS18DC, DS36DC, DV18DC, DV36DC)
KpouoTikn Statpnon og ToEVTO:
Tipn) ekmtoprig 56vnong @n, ID =10,2 m/s2 (DV18DC)
9,2 m/s2 (DV36DC)

ABepadtnta K = 1,5 m/s2 (DV18DC, DV36DC)

H SnAwpévn GUVOAIKN TIUR KPASAoUWV Kal 1 SnAwUEVN

TIUN) EKTIOUTING BopUPOU €xouV PeTPNOEL cupdwva Pe pia

TUTIIKT) LEBOSO SOKIUAG KAl UTTOPOUV VA XPNOLIoTIomnBouv

yla Tn oUYKpLoT €VOG epYaAeiou He Eva AAAO.

Mmopovv  emiong va  xpnoworomOouv  oe

TIPOKATAPKTIKY) a§loAdynon tng €kBeong.

MPOEIAOMNOIHZH

O H ekmour kpadaopwv kat BopuPou katd Tnv
TIPAYMATIKY) XPTIOT TOU NAEKTPIKOU €PYAAEIOU UTTopEi
va Slapépel amnod Tn SNAWHPEVN CUVOALKT| Tir}, avaioya
e Toug TPOTIOUG XProNG Tou epyaleiou, el8IKA To €i60g
Tou TIpog enegepyacia Tepayiov epyaoiag kat

O KabBopiote pétpa acpaieiag ya NV TPOOTACia TOU
XelpLoTn Tov Bacilovtal o pia ektipnon g €kbeong
OTI§ TIPAYMATIKEG OUVONKeg xpnong (AauBavovtag
umown OAa Ta PEPN TOU KUKAOU AglToupyiag Omwg Tov
XPOVO TIOU TO €PYaAEio eival KAEOTO Kat To didoTtnua
OTIov eival o avevepyd eKTOG amd Tov XpOvo NG
OKAVSAANG).

ZHMEIQZH

Egaitiag TOU OUVEXI(OUEVOU TIPOYPAMHATOG  €PEUVAG
kat avarntuéng g HiKOKI, ta teXVIKA XapaKTnpLoTIKA
mou avadepovtal £5w MMOPOUV va aAAAgouv Xwpig
TIPONYOUEVT E160TTOINOT.
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Polski

(Ttumaczenie oryginalnych instrukcji)

OGOLNE WSKAZOWKI
BEZPIECZENSTWA DOTYCZACE
ELEKTRONARZEDZI

/\ OSTRZEZENIE

Nalezy zapozna¢ sie ze wszystkimi wskazéwkami
bezpieczenstwa, instrukcjami, ilustracjami i danymi
technicznymi tego elektronarzedzia.

Nieprzestrzeganie

wszystkich ~ wymienionych  ponizej

instrukcji moze byc¢ przyczyng porazenia pradem, pozaru i/
lub powaznych obrazern.

Ostrzezenia i

wskazowki bezpieczenstwa nalezy

zachowaé do wgladu.

Wykorzystywane w tresci wskazowek bezpieczeristwa
okreslenie ,elektronarzedzie” odnosi sie do narzedzi
zasilanych z sieci elektrycznej (przewodowych) lub z
akumulatora (bezprzewodowych).

1) Bezpieczenstwo na stanowisku pracy

2)

a)

b)

c)

Stanowisko pracy nalezy utrzymywaé¢ w
czystosci i odpowiednio o$wietlaé.

Nieporzgdek lub  nieodpowiednie  oswietlenie
stanowiska pracy moze byc przyczyng wypadkow.
Elektronarzedzi nie nalezy uzytkowaé¢ w
miejscach zagrozonych wybuchem, na przyktad
w poblizu tatwopalnych cieczy, gazéw lub pytéw.
Pracujace elektronarzedzie wytwarza iskry, ktore
mogag spowodowac zapton pytu lub opardw.

Dzieci oraz osoby postronne powinny
pozostawac z dala od pracujgcego
elektronarzedzia.

Dekoncentracja moze byc przyczyng utraty kontroli
nad elektronarzedziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

a)

b)

c

N4

d)

e)

Wtyczka elektronarzedzia musi pasowac
do gniazda sieciowego. Wtyczki nie wolno
w jakikolwiek sposéb modyfikowaé.
Elektronarzedzia posiadajace uziemienie
nie powinny by¢é uzytkowane z wtyczkami
przejsciowymi.

Uzytkowanie niemodyfikowanych wtyczek oraz
korzystanie z odpowiednich gniazd sieciowych
zmniejsza ryzyko porazenia prgdem.

Nalezy unika¢ kontaktu z powierzchniami
jakichkolwiek uziemionych elementoéw, takich
jak rury, grzejniki, kuchenki lub chtodziarki.
Ryzyko porazenia pradem wzrasta, gdy ciato jest
uziemione.

Elektronarzedzi nie wolno naraza¢ na dziatanie
deszczu lub wilgoci.

Obecnos¢  wody  wewngtrz
zwigksza ryzyko porazenia pragdem.
Przewodu zasilajagcego nie wolno uzywaé¢ w
sposéb niezgodny z jego przeznaczeniem.
Przewodu zasilajagcego nie wolno uzywaé¢ do
przenoszenia badz ciggnigcia elektronarzedzia,
ani do odtaczania go od zasilania.

Przewdéd zasilajagcy nalezy chroni¢ przed
kontaktem ze Zrédtami ciepta, olejem, ostrymi
krawedziami lub poruszajgcymi sig czesciami.
Uszkodzony lub zapetlony przewdd zasilajgcy
zwieksza ryzyko porazenia pragdem.

W przypadku uzytkowania elektronarzedzia
na wolnym powietrzu nalezy korzysta¢ z
przedtuzaczy do tego celu przeznaczonych.
Uzywanie przedfuzaczy przeznaczonych do pracy
na wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porazenia
pradem.

elektronarzedzia

f)

Jezeli praca elektronarzedziem musi by¢
wykonywana w miejscu o duzej wilgotnosci,
nalezy zawsze korzystac ze zrédta
zasilania zabezpieczonego wytacznikiem
réznicowopradowym.

Korzystanie z wylgcznika réznicowoprgdowego
zmnigjsza ryzyko porazenia pradem.

3) Bezpieczenstwo osobiste

a)

b)

c

~

d)

e

~

f)

-~

9

h)
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Podczas uzytkowania elektronarzedzia nalezy
zachowywac ostroznos¢, koncentrowaé sig¢ na
wykonywanej pracy i postgpowaé zgodnie z
zasadami zdrowego rozsadku.

Elektronarzedzia nie powinny by¢ uzytkowane
przez osoby zmeczone lub znajdujgce sie pod
wptywem substancji odurzajgcych, alkoholu
badz lekarstw.

Stosowane - odpowiednio do  panujgcych
warunkow — wyposazenie ochronne, takie jak maska
przeciwpytowa, obuwie antyposlizgowe, kask lub
stuchawki ochronne, zmniejsza ryzyko odniesienia
obrazen.

Nalezy uzywaé¢ wyposazenia ochronnego.
Nalezy zawsze nosi¢ okulary ochronne.
Stosowane - odpowiednio do  panujgcych
warunkow — wyposazenie ochronne, takie jak maska
przeciwpytowa, obuwie antyposlizgowe, kask lub
stuchawki ochronne, zmniejsza ryzyko odniesienia
obrazen.

Nalezy uniemozliwi¢ przypadkowe
uruchomienie. Przed podtaczeniem
elektronarzedzia do gniazda zasilania i/lub
zestawu akumulatorowego, a takze przed
podniesieniem lub przeniesieniem go, nalezy
upewni¢ sig, ze wytacznik znajduje sig¢ w
potozeniu wytaczenia.

Ze wzgleddw bezpieczeristwa nie nalezy przenosic¢
elektronarzedzi, trzymajgc palec na wytgczniku,
ani podfgczac do zasilania elektronarzedzi, ktérych
wytgcznik znajduje sie w potozeniu wigczenia.
Przed wiaczeniem elektronarzedzia usungé
wszystkie klucze regulacyjne.

Pozostawienie klucza regulacyjnego potaczonego
z czescig obrotowg elektronarzedzia moze byc¢
przyczyng obrazen.

Nie siegac¢ elektronarzedziem zbyt daleko.
Nalezy zawsze pamigta¢ o stabilnej postawie i
zachowaniu réwnowagi.

Zapewnia to lepsze panowanie nad
elektronarzedziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Nalezy nosi¢ odpowiednig odziez. Nie nosi¢
luznej odziezy ani bizuterii. Chroni¢ wiosy i
odziez przed kontaktem z ruchomymi czesciami
urzadzenia.

LuZna odziez, bizuteria lub dtugie wtosy moga zostac
pochwycone i wciggniete przez ruchome czesci
narzedzia.

Jezeli elektronarzedzie wyposazone jest w
ztagcze dla urzadzenia do odprowadzania
i gromadzenia pytéw, nalezy pamigtac¢
o wiasciwym podigczeniu i poprawnym
uzytkowaniu takiego urzadzenia.

Korzystanie z urzgdzeri do odprowadzania i
gromadzenia pytu zmniejsza zagrozenia zwigzane z
obecnoscig pytu.

Nie pozwél, aby wprawa osiggnigta w wyniku
czestego korzystania z narzedzi pozwalata na
beztroske i ignorowanie zasad bezpieczeristwa
narzedzi.

Nieostrozne dziatanie moze spowodowac powazne
obrazenia w ciggu utamka sekundy.




Polski

4) Obstuga i konserwacja elektronarzedzi

5)

a)

b)

c

~

d)

e)

f)

=3

9

h)

Obstuga i

Nie uzywaé¢ elektronarzedzia ze zbyt duzag
sita. Nalezy wykorzystywaé elektronarzedzie
odpowiednie dla wykonywanej pracy.
Elektronarzedzie przeznaczone do wykonania
okreslonej pracy wypetni swoje zadanie lepiej i w
sposob bardziej bezpieczny, jezeli praca bedzie
wykonywana z zalecang predkoscia.

Nie nalezy uzytkowac elektronarzedzia, ktérego
wytgcznik jest uszkodzony.

Kazde elektronarzedzie, ktdre nie moze byc
wiasciwie wigczane ani wytgczane, stanowi
zagrozenie i musi zostac naprawione.

Przed przystgpieniem do  jakichkolwiek
regulacji badz wymiany akcesoriow oraz
kiedy elektronarzedzie nie bedzie uzywane
przez diuzszy czas, nalezy odigczyé wtyczke
elektronarzedzia od zZrodta =zasilania i/
lub odtaczyé od elektronarzedzia zestaw
akumulatorowy (jesli jest to mozliwe).
Powyzsze Srodki  bezpieczeristwa
celu  wyeliminowanie  ryzyka
uruchomienia urzadzenia.
Nieuzywane elektronarzedzia powinny byé
przechowywane w miejscu niedostepnym dla
dzieci; osobom, ktére nie znajg zasad obstugi
elektronarzedzi lub niniejszych zalecen nie
wolno udziela¢ pozwolenia na uzytkowanie
elektronarzedzia.

Uzytkowanie elektronarzedzi przez osoby, ktdre nie
zostaty wiasciwie poinstruowane, moze stanowic
zagrozenie.

Elektronarzedzia i akcesoria nalezy
konserwowac. Przed rozpoczgciem pracy nalezy
sprawdzié, czy ruchome czesci sa poprawnie
umieszczone, czy nie sg zakleszczone Ilub
uszkodzone i czy nie wystepuja jakiekolwiek
inne okolicznosci, ktére mogtyby uniemozliwi¢
bezpieczng prace elektronarzedzia. W
razie uszkodzenia przed kolejnym uzyciem
elektronarzedzie musi zostaé naprawione.

Wiele wypadkdw nastepuje z powodu nieprawidtowej
konserwacji elektronarzedzi.

Narzedzia tngce powinny byé zawsze ostre i
czyste.

Narzedzia tngce powinny byc utrzymywane
we wiasciwym stanie, z odpowiednio ostrymi
krawedziami tngcymi - zmnigjsza to ryzyko
zakleszczenia narzedzia i utatwia kontrole nad nim.
Elektronarzedzia, akcesoria, wiertta, narzedzia
tnace itp. nalezy zawsze obstugiwa¢ w sposdb
zgodny 2z zaleceniami niniejszej instrukcji,
biorgc pod uwage warunki robocze oraz rodzaj
wykonywanej pracy.

UzZywanie elektronarzedzia w celach niezgodnych z
jego przeznaczeniem moze stanowic zagrozenie.
Utrzymywaé uchwyty i powierzchnie chwytania
suche, czyste i wolne od oleju i smaru.
Sliskie  uchwyty i  powierzchnie
uniemozZliwiaja bezpieczng obstuge i
narzedzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

majg na
przypadkowego

chwytania
kontrole

konserwacja elektronarzedzia

akumulatorowego

a)

Do tadowania mozna wykorzystywac wytacznie
tadowarki wymienione przez producenta.
tadowarka wiasciwa dla fadowania konkretnego
typu zestawow akumulatorowych moze wywotac
pozar, jesli zostanie uzyta do fadowania innego typu
zestawdw akumulatorowych.

6)

b)

c

-~

d)

e

~

f)

g)

Do zasilania elektronarzedzi nalezy uzywac
wylacznie przeznaczonych dla nich zestawéw
akumulatorowych.

Uzywanie innych zestawow akumulatorowych moze
byc przyczyng obrazer lub pozaru.

Jesli zestaw akumulatorowy nie jest uzywany,
nalezy go przechowywaé¢ z dala od innych
metalowych przedmiotéw, takich jak spinacze
do papieru, monety, klucze, gwozdzie, Sruby,
badz inne niewielkie metalowe przedmioty, ktére
moga spowodowac zwarcie zaciskow.

Zwarcie zaciskow akumulatora moze byc¢ przyczyna
poparzen lub pozaru.

W skrajnie niesprzyjajgcych warunkach moze
dojs¢ do wycieku elektrolitu z akumulatora
- nalezy unika¢é kontaktu z elektrolitem.
Jesli dojdzie do przypadkowego kontaktu z
elektrolitem, miejsce kontaktu nalezy przeptukac
woda. W przypadku kontaktu elektrolitu z oczami
nalezy dodatkowo zgtosic sie do lekarza.
Elektrolit ~ wyciekajgcy z akumulatora
powodowac podraznienia lub poparzenia.
Nie korzysta¢ z zestawu akumulatorowego ani
narzedzia, ktére ulegty uszkodzeniu lub zostaty
zmodyfikowane.

Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory moga
dziatac w nieprzewidywalny sposob i w konsekwencji
prowadzic do pozaru, wybuchu lub ryzyka obrazen.
Nie wystawia¢ zestawu akumulatorowego ani
narzedzia na dziatanie ognia lub nadmiernej
temperatury.

Narazenie na dziatanie ognia Ilub temperatury
powyzej 130°C moze spowodowac wybuch.
Postepowac zgodnie ze wszystkimi
instrukcjami tadowania i nie tadowa¢ zestawu
akumulatorowego ani narzedzia poza zakresem
temperatury podanym w instrukcjach.
tadowanie nieprawidfowo lub w temperaturze
wykraczajgcej poza podany zakres moze
spowodowac uszkodzenie akumulatora i zwiekszyc
ryzyko pozaru.

moze

Serwis

a)

b)

Elektronarzedzia moga byé serwisowane
wytacznie przez wykwalifikowanych technikow
serwisowych, z zastosowaniem oryginalnych
czesci zamiennych.

Jest to gwarancjg utrzymania bezpieczenistwa
obstugi elektronarzedzia.

Nigdy nie nalezy naprawia¢ uszkodzonych
zestawow akumulatorowych.

Naprawa zestawdw akumulatorowych powinna byc
przeprowadzana wytgcznie przez producenta lub
autoryzowane centrum serwisowe.

UWAGA

Dzieci

oraz osoby niepetnosprawne powinny

pozostawac z dala od pracujacego elektronarzedzia.

Nieuzywane

elektronarzedzia powinny byé

przechowywane w miejscu niedostepnym dla dzieci i
os6b niepetnosprawnych.
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WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA DLA
BEZPRZEWODOWEJ WIERTARKO-
WKRETARKI / BEZPRZEWODOWEJ
WIERTARKO-WKRETARKI UDAROWEJ

Instrukcja bezpieczeristwa dotyczace wszystkich
czynnosci

<Dv18DC /DV36DC>

a)

Podczas wiercenia z udarem nalezy nosi¢ stuchawki
ochronne.
Ekspozycja na hatas moze by¢ przyczynag utraty stuchu.

<DS18DC/DS36DC / DV18DC / DV36DC>

b)
c)

d

-

Uzy¢ dodatkowego(-ych) uchwytu(-6w).

Utrata kontroli moze by¢ przyczyna obrazen.

Przed uzyciem prawidtowo chwyci¢ narzedzie.

To narzedzie generuje wysoki moment obrotowy i jesli
nie bedzie prawidtowo i mocno trzymane podczas pracy,
moze doj$¢ do utraty panowania nad narzedziem, co
moze prowadzi¢ do obrazen ciata.

Trzymaé elektronarzedzie za izolowane
powierzchnie do trzymania podczas wykonywania
pracy, w trakcie ktorej akcesorium tnace moze
zetknac¢ sig z ukrytym okablowaniem.

Zetkniecie sie akcesorium tngcego z przewodem pod
napigciem moze spowodowac, ze odstonigte, metalowe
czesci elektronarzedzia réwniez znajdg sie pod
napieciem i prowadzi¢ do porazenia operatora pradem.

Instrukcja bezpieczenstwa w przypadku korzystania z
dtugich wiertet

a)

b

-~

c)

Nigdy nie pracowa¢ z predkoscia obrotowa
przekraczajgca maksymalng znamionowa predkosc
obrotowa wiertta.

Przy wyzszych predkosciach obrotowych wiertto moze
si¢ zgigc, jesli zezwoli mu si¢ na swobodne obroty
bez stycznosci z obrabianym elementem, co moze
prowadzi¢ do obrazen ciata.

Zawsze rozpoczynaé wiercenie od niskiej predkosci
i z koncéwka wiertta przytozong do obrabianego
elementu.

Przy wyzszych predkosciach obrotowych wiertto moze
sie zgig¢, jesli zezwoli mu sie na swobodne obroty
bez stycznosci z obrabianym elementem, co moze
prowadzi¢ do obrazen ciata.

Wywieraé nacisk wytacznie w osi wiertta i nie
wywieraé nadmiernego nacisku.

Wiertta mogg sie zgina¢, co moze spowodowac ich
peknigcie lub utrate panowania nad narzedziem,
prowadzac do obrazen ciata.

DODATKOWE WSKAZOWKI
BEZPIECZENSTWA

1.

Nalezy sie upewnié¢, ze obszar wiercenia otworéw jest
wolny od ukrytych przeszkéd w postaci okablowania
elektrycznego, instalacji wodnych i przewodoéw
gazowych. Przewiercenie si¢ przez powyzsze moze
spowodowaé porazenie pradem lub zwarcie, wyciek
gazu lub przyczynic¢ sie do wystapienia innych zagrozen,
w wyniku ktérych moze doj$¢ do powaznych wypadkow
lub obrazen.

Nalezy pamieta¢, aby w czasie pracy elektronarzedzie
trzymaé mocno i pewnie. W przeciwnym wypadku moze
dojs¢ do wypadkoéw lub obrazer: (Rys. 2).

Podczas korzystania z narzedzia nalezy si¢ upewnic, ze
uchwyt boczny jest dobrze przymocowany.

Jesli nie jest dobrze przymocowany, narzedzie moze
wyskoczy¢ ze swojego potozenia przy zbyt duzym
obciazeniu, powodujgc obrazenia ciata.

11.
12.
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.Obroty silnika moga

.Hak nalezy solidnie zamontowaé. Jezeli

Polski

Podczas pracy nalezy mocno trzymac obiema rekami
uchwyt i uchwyt boczny narzedzia. Niezastosowanie sig
do tego zalecenia moze spowodowac obrazenia ciata.
Nalezy zabezpieczy¢ przedmiot obrabiany. Przedmiot
obrabiany zacis$nigty w urzgdzeniu mocujgcym lub
imadle jest lepiej zabezpieczony, niz w przypadku
przytrzymywania go reka.

Przygotowywanie i kontrolowanie otoczenia roboczego.
Otoczenie robocze nalezy skontrolowaé, czy jest
odpowiednie do pracy, bioragc pod uwage ponizsze
zalecenia.

Umieszczajgc wiertto w recznie zaciskanym uchwycie,
tuleje nalezy odpowiednio dokrecic. Jezeli tuleja nie jest
dokrecona, wiertto moze si¢ wysunaé lub wypasé, co
moze by¢ przyczyng obrazen.

Zmieniajac predkos¢ obrotowa za pomoca pokretta
obrotéw, nalezy upewni€ sig, ze wytgcznik znajduje sie w
potozeniu wytgczenia. Zmiana predkosci w czasie, kiedy
silnik pracuje spowoduje uszkodzenie przektadni.
Pokretto sprzegta nie moze byé ustawiane pomiedzy
potozeniami  oznaczonymi  warto$ciami  cyfrowymi
J1, 4, 7 ... 22" badz punktami, ani nie pracowa¢ z
pokrettem sprzegta ustawionym pomigdzy potozeniem
oznaczonym wartoscig cyfrowa ,22” i linig posrodku
symbolu wiercenia. W przeciwnym wypadku moze doj$¢
do uszkodzenia.

. Podczas uzywania urzadzenia jako wiertarki udarowej,

nalezy zawsze uzywac z obrotami ustawionymi zgodnie
z ruchem wskazéwek zegara. (tylko DV18DC, DV36DC)
Przerwa w pracy elektronarzedzia.

Narzedzie wyposazone jest w obwdd zabezpieczajacy
przed przegrzaniem, ktéry chroni silnik. Ciagta
praca moze spowodowaé wzrost temperatury
urzadzenia, co z kolei powoduje uruchomienie obwodu
zabezpieczajgcego przed przegrzaniem i automatyczne
wytgczenie urzadzenia. W takim przypadku, przed
ponownym rozpoczeciem pracy, nalezy odczekaé, az
narzedzie ostygnie.

. Silnik moze sie zatrzymacg, jezeli elektronarzedzie bedzie

przecigzone. W takim wypadku nalezy zwolni¢ wytacznik
elektronarzedzia i usungé przyczyne przecigzenia.

.Nie dotyka¢ metalowych czesci korpusu narzedzia,

koncéwek narzedziowych, wiertet lub  opitkéw
natychmiast po uzyciu, poniewaz bedg one gorace.
zosta¢ zablokowane, gdy
elektronarzedzie jest uzytkowane jako wiertarka.
Podczas wiercenia nalezy uwazaé, aby silnik nie zostat
zablokowany.

. Korzystanie z akumulatora w niskich temperaturach

(ponizej 0 stopni Celsjusza) moze czasami powodowac
zmniejszenie momentu dokrecania i wydtuza¢ prace.
Niemniej jednak jest to zjawisko tymczasowe — powrot
do normy nastepuje z chwilg rozgrzania sig akumulatora.
hak nie
zostanie solidnie zamontowany, moze w czasie pracy
spowodowac obrazenia.

W przypadku przenoszenia narzedzia przyczepionego
do pasa biodrowego, nalezy pamigta¢ o odtgczeniu
koncoéwki narzedzia i uchwytu bocznego.
Niezastosowanie si¢ do tego zalecenia moze
spowodowac nieoczekiwane obrazenia ciata.

. Nie spogladac¢ bezposrednio w wigzke $wiatta. Moze to

spowodowac uszkodzenie wzroku.

Nalezy zetrze¢ kurz lub brud z soczewki lampki LED
miekkg $ciereczkg, uwazajgc, by nie zarysowaé
soczewki.

Zarysowania soczewki lampki LED moze spowodowaéd
obnizenie jasnosci.

. Podczas pracy na wysokosci nie pozwalac¢, by w miejscu

pracy znajdowaty sie inne osoby i uwaza¢ na miejsca
ponizej miejsca pracy.




Polski
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28.

29.

30.
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Akumulator nalezy tadowaé w temperaturze otoczenia
wynoszacej 0°C-40°C. tadowanie w temperaturze
ponizej 0°C spowoduje niebezpieczne przetadowanie
akumulatora. Akumulatora nie wolno tadowa¢ w
temperaturze powyzej 40°C.

Najbardziej odpowiedni zakres temperatury fadowania
to 20°C-25°C.

. Nie uzywaj tadowarki w trybie ciggtym.

Po zakoriczeniu tadowania pozostawi¢ tadowarke na
okoto 15 minut przed rozpoczeciem fadowania kolejnego
akumulatora.

Komore, w ktérej umieszczany jest akumulator, nalezy
chroni¢ przed zabrudzeniem.

Nigdy nie demontowaé¢ akumulatora ani tadowarki.
Nigdy nie zwieraé zaciskow akumulatora. Zwarcie
zaciskow akumulatora powoduje wygenerowanie
wysokiego napigcia i przegrzanie. Wynikiem tego moze
by¢ spalenie lub uszkodzenie akumulatora.
Akumulatora nie wolno wrzuca¢ do ognia. Podpalenie
akumulatora moze spowodowac jego wybuch.
Akumulator nalezy przekaza¢ do punktu sprzedazy, w
ktérym zostat zakupiony, kiedy tylko jego zywotnos$¢ po
natadowaniu uniemozliwia jego efektywne uzytkowanie.
Nie wyrzucaé zuzytego akumulatora.

W otwory wentylacyjne tadowarki nie wolno wktada¢
zadnych przedmiotéw. Umieszczanie w otworach
wentylacyjnych tadowarki metalowych lub tatwopalnych
przedmiotéw  powoduje  powstanie  zagrozenia
porazeniem pragdem lub uszkodzenia tadowarki.
Podczas ciggtego uzywania urzgdzenia, moze sig ono
przegrzaé¢, co moze prowadzi¢ do uszkodzenia silnika i
przetacznika. Dlatego za kazdym razem, gdy obudowa
staje sig gorgca, nalezy na chwilg wytgczy¢ narzedzie.
Upewni¢ sig, ze akumulator jest wtozony prawidtowo.
Zle zatozony akumulator moze wypas¢ z urzadzenia i
spowodowac wypadek.

Nie wuzywac¢ produktu, je$li narzedzie Iub styki
akumulatora (mocowanie akumulatora) sg odksztatcone.
Witozenie akumulatora do narzedzia moze spowodowaé
zwarcie, ktére moze prowadzi¢ do emisji dymu lub
zaptonu.

. Utrzymywaé styki narzedzia (mocowanie akumulatora)

wolne od opitkéw, wioréw i pytu.

Przed uzyciem sprawdzi¢, czy w okolicy stykéw
akumulatora nie doszto do nagromadzenia widréw,
opitkéw i pytu.

Podczas eksploatacji unika¢ opadania wiéréw, opitkéw
lub pytu z narzedzia na akumulator.

O W przypadku wstrzymania pracy lub po uzytku nie

32.

pozostawia¢ narzedzia w miejscu narazonym na
spadajace opitki, wiodry lub pyt.

W przeciwnym razie moze doj$¢ do zwarcia, ktére moze
prowadzi¢ do emisji dymu lub zaptonu.

Zawsze uzywaj narzedzia i akumulatora w temperaturze
od -5°C do 40°C.

UWAGI DOTYCZACE AKUMULATORA
LITOWO-JONOWEGO

W celu wydtuzenia zywotnos$¢ akumulatora litowo-jonowego
zostat on wyposazony w funkcje wytaczania zasilania.

W przypadkach opisanych ponizej w punktach 1-3 silnik
moze sig zatrzymac w czasie uzytkowania elektronarzedzia,
nawet jezeli wytgcznik jest weisniety do potozenia wigczenia.
Nie jest to oznaka awarii, ale efektem dziatania funkcji
wylgczania.

1.

Gdy akumulator sig wyczerpie, silnik si¢ wytaczy.
W takim wypadku akumulator nalezy niezwtocznie
natadowac.

2.

Silnik moze sig wytaczyé w przypadku przecigzenia
elektronarzedzia. W takim wypadku nalezy zwolni¢
wytacznik elektronarzedzia i wyeliminowaé przyczyne
przecigzenia. Po  wyeliminowaniu  przecigzenia
elektronarzgdzie moze by¢ ponownie uzytkowane.
Jezeli w warunkach intensywnej pracy akumulator si¢
przegrzeje, moze to spowodowaé przerywanie zasilania
z akumulatora.

W takim wypadku nalezy zaprzesta¢ uzywania
akumulatora i pozostawi¢ go do ostygnigcia. Po
wyeliminowaniu przecigzenia elekironarzedzie moze
by¢ ponownie uzytkowane.

Dodatkowo nalezy stosowac si¢ do ponizszych ostrzezen i
wskazowek.

OSTRZEZENIE

Aby zapobiec wyciekom z akumulatora, jego przegrzaniu,
emisji dymu, wybuchowi lub zapaleniu si¢ akumulatora,

nalezy podjagé wszystkie wymienione ponizej

Srodki

ostroznosci.

Nalezy sie upewni¢, ze widry i pyt nie gromadzg sie na

akumulatorze.

o O O

O

Podczas pracy nalezy zwracac uwage, aby wiéry i pyt nie
opadaty na akumulator.

Nalezy zwraca¢ uwage, aby widry i pyt, ktére opadaja na
akumulator, nie gromadzity si¢ na jego powierzchni.

Nie przechowywa¢ nieuzywanych akumulatorow w
miejscach, w ktérych moga one wej$¢ w kontakt z
widrami i pytem.

Przed przechowywaniem akumulatora nalezy usung¢ z
niego widry i pyt; akumulatora nie nalezy przechowywac
razem z metalowymi przedmiotami ($ruby, gwozdzie
itp.).

Akumulatora nie wolno naktuwac¢ ostrymi przedmiotami,
takimi jak gwozdzie, uderza¢ mtotkiem, deptac, rzucaé
ani poddawac wstrzagsom.

Nie uzywa¢ akumulatora, ktéry nosi wyrazne $lady
uszkodzenia lub odksztatcenia.

Nie uzywac¢ akumulatora do celéw innych, niz zgodne z
jego przeznaczeniem.

Jesli tadowanie akumulatora nie powiedzie sig, nawet
po uptywie okreslonego czasu tadowania, nalezy
natychmiast przerwac¢ tadowanie.

Nie poddawa¢ akumulatora dziataniu wysokiej
temperatury ani wysokiego ci$nienia, np. poprzez
umieszczanie go w kuchence mikrofalowej, suszarce lub
pojemniku cisnieniowym.

W przypadku wycieku lub pojawienia sig nieprzyjemnego
zapachu upewni¢ sie, ze akumulator znajduje sie z dala
od zrodet ognia.

Nie uzywaé¢ akumulatora w miejscach, w ktorych
generowane s3g silne, elekiryczne tadunki statyczne.
Jesli  w trakcie uzytkowania, tadowania lub
przechowywania akumulatora pojawi sig nieprzyjemny
zapach, dojdzie do wycieku, przegrzania, odbarwienia
lub odksztatcenia, badz jesli pojawi sie jakakolwiek
inna nieprawidtowos$¢, akumulator nalezy natychmiast
wyjgc z elektronarzedzia lub tadowarki i zaprzestac jego
uzytkowania.

. Nie zanurza¢ akumulatora ani nie dopus$é¢ do dostania

sie do wnetrza jakiejkolwiek cieczy. Dostanie si¢ do
wnetrza cieczy przewodzgcej prad, takiej jak woda,
moze spowodowaé uszkodzenia skutkujgce pozarem
lub  wybuchem. Akumulator nalezy przechowywaé
w chtodnym, suchym miejscu, z dala od materiatow
palnych i tatwopalnych. Nalezy unika¢ miejsc narazonych
na dziatanie gazéw korozyjnych.

UWAGA

1.
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Jesli elektrolit wyciekajacy z akumulatora dostanie sie do
oczu, nie wolno pociera¢ podraznionego miejsca; oczy
nalezy doktadnie przemy¢ czystg woda, np. z kranu, i
niezwtocznie skontaktowac sie z lekarzem.

Nieusuniety elektrolit moze spowodowaé uszkodzenie
wzroku.



2. W przypadku kontaktu elektrolitu ze skorg lub odziezg,
miejsce kontaktu nalezy natychmiast doktadnie przemy¢
czystg wodg, np. z kranu.

Elektrolit moze spowodowaé podraznienie skory.
3. Jedli w trakcie pierwszego uzycia akumulatora

stwierdzona zostanie obecno$¢ rdzy, pojawi sig
nieprzyjemny zapach, dojedzie do przegrzana,
odbarwienia, odksztatcenia i/lub pojawig sie inne

nieprawidtowosci, nalezy zaprzesta¢ jego uzytkowania i
zwrdci¢ go do dostawcy lub sprzedawcy.

OSTRZEZENIE

Jezeli przedmiot wykonany z materiatlu przewodzgcego

wejdzie w kontakt z zaciskiem akumulatora litowo-jonowego,

moze dojé¢ do zwarcia akumulatora, a w wyniku tego — do
pozaru. Przechowujgc akumulator litowo-jonowy nalezy
stosowac sig do ponizszych zalecen.

O W opakowaniu do przechowywania nie wolno
umieszcza¢ zadnych przedmiotdw wykonanych z
materiatéw przewodzacych, gwozdzi ani drutéw, takich
jak druty zelazne i druty miedziane.

O Aby zapobiec zwarciom, akumulator nalezy umiescic¢
w elektronarzedziu lub w przypadku przechowywania,
zatozy¢ na niego pokrywe, tak aby wywietrznik zostat
zakryty.

INFORMACJE DOTYCZACE
TRANSPORTU AKUMULATORA
LITOWO-JONOWEGO

Podczas transportowania akumulatora litowo-jonowego
nalezy przestrzegac nastepujgcych srodkéw ostroznosci.
OSTRZEZENIE

Nalezy powiadomi¢ firme transportowa, ze opakowanie

zawiera akumulator litowo-jonowy, powiadomic firme o jego

mocy wyjsciowej i postgpowac zgodnie z poleceniami firmy
transportowej przy organizowaniu transportu.

O Akumulatory litowo-jonowe, ktére przekraczaja moc
100 Wh, sa w klasyfikacji tadunku okreslone jako
niebezpieczne towary i bedg wymagaé specjalnych
procedur aplikacji.

O W przypadku transportu za granice, musza by¢ zgodne
z migdzynarodowymi przepisami prawa oraz zasadami i
przepisami kraju docelowego.

Moc wyjsciowa

L[ Iwh

|e——]
Numer 2 lub 3 cyfrowy

Polski

SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE
PODLACZENIA URZADZENIA USB
(UC18YSL3)

Gdy pojawi sie nieoczekiwany problem, dane zapisane

w urzadzeniu USB podtaczonym do tego produktu moga

zostaé uszkodzone lub utracone. Zawsze zadbaj o to, aby

przed uzyciem tego produktu wykona¢ kopig zapasowg

wszelkich danych zapisanych w urzgdzeniu USB.

Prosze pamigtaé, ze nasza firma nie bierze zadnej

odpowiedzialnos$ci za zadne dane zapisane na urzadzeniu

USB, ktére ulegty uszkodzeniu lub zostaty stracone, ani za

zadne uszkodzenia, ktére moga sig pojawi¢ w podtgczonym

urzgdzeniu.

OSTRZEZENIE

O Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy sprawdzic¢
kabel USB ztacza pod katem ewentualnych uszkodzen.
Uzytkowanie wadliwego lub uszkodzonego kabla USB
moze doprowadzié¢ do emisji dymu lub zaptonu.

O Jezeli produkt nie jest uzytkowany, port USB nalezy
zabezpieczy¢ gumowg pokrywa.
Zebranie sie kurzu w porcie USB moze spowodowacd
emisje dymu lub zapton.

WSKAZOWKA

O Moze wystagpi¢ chwilowa przerwa podczas tadowania USB.

O Gdy urzadzenie USB nie jest tadowane, nalezy usuna¢
urzadzenie USB z tadowarki.
Niezastosowanie si¢ do tego wymogu moze nie tylko
skroci¢ okres uzytkowania akumulatora urzadzenia USB,
ale réwniez moze spowodowac nieoczekiwane wypadki.

O tadowanie niektérych urzadzen USB moze by¢
niemozliwe, w zaleznosci od rodzaju urzadzenia.

NAZWY CZESCI (Rys. 1-Rys. 19)

@ | Pokretto obrotow @5 | Uchwyt boczny
@ | Znamionowa ® | Obudowa
@ | Pokretto sprzegta (7 | Zatrzask
@ Egﬁwﬁcﬁgwﬁ owy @8 | Kontrolka tadowania
® | Przycisk (9 | Lampka kontrolna
® | Przetacznik spustowy | @0 | Symbol wiercenia
@ | Uchwyt @) | Symbol trojkata
® | Dioda LED @ Sgglgsnl wiercenia z
@ | Otwory wentylacyjne | @ | Sruba
0 | Akumulator @ | Rowek
i) | Zaczep @ | Tuleja
Przetacznik kontrolki
(2 | Pasek @ | poziomu natadowania
akumulatora
Lampka wskaznika
(3 | Obudowa przektadni | @) | poziomu natadowania
akumulatora
(% | Silnik @ | Panel wyswietlacza
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SYMBOLE
OSTRZEZENIE

Nastepujace oznaczenia sa symbolami uzywanymi
w instrukcji elektronarzedzia. Przed rozpoczeciem
uzytkowania nalezy si¢ upewnié, ze ich znacznie

jest zrozumiate.

Obroty przeciwnie do kierunku ruchu
wskazéwek zegara

©
A

*W zaleznosci od podtaczonego akumulatora. Najwigkszy
zmierzony cigzar wystepuje w potgczeniu z BSL36B18

Ostrzezenie

DS18DC, DS36DC:
Wiertarko-wkretarka akumulatorowa
DV18DC, DV36DC:

Wiertarko-wkretarka udarowa akumulatorowa

(sprzedawany oddzielnie).
Akumulator

Swieci sie;

0O00[@) | Poziom natadowania akumulatora przekracza

Aby zmniejszy¢ ryzyko odniesienia obrazen,
uzytkownik powinien przeczytac instrukcje
obstugi.

75%.
Swieci sie;

oo (DM

Dotyczy tylko panstw UE

Elektronarzedzi nie wolno wyrzucaé wraz z
odpadami z gospodarstwa domowego!
Zgodnie z Dyrektywa Europejska 2012/19/UE
w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego

i elektronicznego oraz wprowadzeniem

jej zgodnie z prawem krajowym, zuzyte
elektronarzedzia nalezy posegregowac i
oddac¢ do recyklingu w sposéb przyjazny dla
$rodowiska w wyspecjalizowanym zaktadzie
utylizacji.

0O00(0) | Poziom natadowania akumulatora miesci sie w

zakresie od 50% do 75%.

Swieci sie;

Poziom natadowania akumulatora miesci sie w
zakresie od 25% do 50%.

Swieci sig;

Poziom natadowania akumulatora wynosi
ponizej 25%.

ooo0m

8000(@)

Miga;
WDDD@ Akumulator niemal catkowicie wyczerpany.

m Natadowac¢ akumulator najszybciej, jak to

=== | Prad staly o
mozliwe.
Napigcie znamion
\' apiecie znamionowe Miga:
Ng | Predko$¢ na biegu jatowym ‘ot @ Zasilanie wstrzymane z powodu wysokiej
- " nrrn— | temperatury. Wyjaé akumulator z narzedzia i
Bpm | llos¢ uderzen poczekaé, az catkowicie ostygnie.
Ls Niska predkosé Miga;
Hs | Wysoka predkosc¢ . . |Zasilanie wstrzymane z powodu awarii
”\DD,D“@ lub nieprawidtowego dziatania. Moze to
Cegta oznaczac usterke akumulatora, dlatego prosze
skontaktowac sie ze sprzedawca.
Drewno
Metal AKCESORIA STANDARDOWE

Sruba do metalu

Poza elektronarzedziem (1 narzedzie) w opakowaniu
znajduja sig akcesoria wymienione na stronie 229.

Sruba do drewna

Szerokos$¢ uchwytu wiertta

@ 7i8000

Masa*
(Zgodnie z procedurg EPTA 01/2014)

Akcesoria standardowe mogg ulec zmianie bez
wczesniejszego zawiadomienia.
ZASTOSOWANIA

<DS18DC, DS36DC>

ang

Wiercenie

O Wkrecanie i wykrecanie srub do metalu, $rub do drewna,
wkretéw samogwintujgcych itp.

Wiercenie z udarem

O Wiercenie w réznych metalach
O Wiercenie w drewnie réznego rodzaju

Wigczanie

<DV18DC, DV36DC>
O Wiercenie w murach z cegty i betonu itp.
O Wkrecanie i wykrecanie $rub do metalu, $rub do drewna,

Wytgczanie

wkretéw samogwintujgcych itp.
O Wiercenie w réznych metalach
O Wiercenie w drewnie réznego rodzaju

Odtacz akumulator

Zmiana predkosci obrotowej — wysoka predkosé

Zmiana predkosci obrotowej — niska predkos$¢

SIEM® o =T

Obroty zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek

zegara
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. Elektronarzedzie
Specyfikacje techniczne niniejszego elektronarzedzia sag
podane w tabeli na stronie 228.

<DS36DC, DV36DC>
* W potgczeniu z tym narzedziem nie mozna stosowaé

istniejacych akumulatoréow (BSL3660/3620/3626,
z serii BSL18xx i BSL14xx). Uzywa¢ akumulatora
wielonapigciowego.

WSKAZOWKA

W zwigzku z prowadzonym przez firmg¢ HiKOKI
programem badan i rozwoju, niniejsze specyfikacje
techniczne moga ulec zmianie bez wczesniejszego
zawiadomienia.

2. Akumulator

Model BSL1840M | BSL1850MA| BSL36A18
Napigcie 18V 18V 36V/18V*
Pojemnos$é "
akumulatora| %0 Ah 5,0 Ah 2,5Ah/5,0 Ah

*

Narzedzie automatycznie przetgczy napiecie.

EADOWANIE

Przed przystapieniem do uzytkowania elektronarzedzia nalezy
natadowa¢ akumulator; w tym celu nalezy postgpowaé w
sposéb opisany ponizej.

<UC18YFSL>

1. Podtaczyé przewod zasilajacy tadowarki do gniazda
sieciowego.
Po podtgczeniu wtyczki tadowarki do gniazda sieciowego
lampka kontrolna bedzie migata na czerwono (co
1 sekunde).

2. Umiesci¢ akumulator w tadowarce.
Ostroznie i doktadnie umies$ci¢ akumulator w tadowarce
zgodnie z Rys. 4 (na stronie 2).

3. tadowanie
Po umieszczeniu akumulatora w fadowarce rozpocznie
si¢ fadowanie, a lampka kontrolna bedzie pali¢ sig
ciagtym, czerwonym $wiattem.
Po zakonczeniu tfadowania akumulatora lampka
kontrolna bedzie miga¢ na czerwono. (co 1 sekundg)
(Patrz Tabela 1.)

Polski

® Wskazania lampki kontrolnej
Wskazania lampki kontrolnej sg zilustrowane w Tabeli 1,
w zalezno$ci od stanu tadowarki lub akumulatora.

Tabela 1
Wskazania lampki kontrolnej (CZERWONA)
WLEACZANIE/
Przed WYLACZANIE co Podtgczono do
tadowaniem |0,5s zrédta zasilania
HE B Em
: Pali sig
W trakcie ) .
tadowania nieprzerwanie —
WEACZANIE/
tadowanie WYLACZANIE co
zakonczone |0,5s -
HE BN Em
Przegrzanie
akumulat_ora.
Oczekiwanie | Swieci przez 1sco ﬁ%c:g;vgmz
z powodu_ 0,5s. (tadowanié
przegrzania | N rozpocznie sie
po ostygnigciu
akumulatora)
WEACZANIE/
tadowanie WY@ACZ ANIE co Wadliwe dziatanie
jest - 0,3 s (ZIELONY) akumulatpra lub
niemozliwe I tadowarki.

® Informacje na temat zakresu temperatury i czasu
tadowania akumulatora.
Informacje na temat zakresu temperatury i czasu
tadowania zostaty zamieszczone w Tabeli 2.

Tabela 2
tadowarka
Akumulator UC18YFSL
Napigcie tadowania \% 14,4-18
Typ akumulatora kg 0,5
Zakres temperatury, w ktérym o_ENO
akumulator moze by¢ tadowany 0°C-50°C
Czas tadowania w zaleznosci
od pojemnosci akumulatora, w
przyblizeniu (przy 20°C)
1,5 Ah min 22
2,0 Ah min 30
2,5 Ah min 35
3,0 Ah min 45
4,0 Ah min 60
5,0 Ah min 75
6,0 Ah min 90
8,0 Ah min 120
Liczba ogniw akumulatora 4-10

WSKAZOWKA
Czas tadowania moze si¢ zmienia¢ w zaleznosci od
temperatury otoczenia i napigcia zrédta zasilania.
UWAGA
Dtugotrwate nieprzerwane uzytkowanie tadowarki
moze spowodowaé jej nagrzanie, a tym samym
stwarza¢ prawdopodobienstwo wystgpienia awarii. Po
zakonczeniu tadowania nalezy odczeka¢ 15 minut przed
rozpoczeciem kolejnego tadowania.
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4. Odtaczy¢ przewodd zasilajacy tadowarki od gniazda
sieciowego.

5. Wyja¢ akumulator, mocno trzymajac tadowarke.

WSKAZOWKA
Nalezy pamigta¢, aby po zakonczeniu uzytkowania
tadowarki wyja¢ z niej akumulator.

Informacje dotyczace wytadowania elektrycznego w
przypadku nowych akumulatoréw itp.

Poniewaz chemiczne substancje znajdujgce sie
wewnatrz nowych akumulatoréw oraz akumulatoréw,
ktére nie byly uzywane przez dtuzszy okres czasu
nie sg aktywne, wytadowanie elektryczne moze
by¢ niskie przy pierwszym i kolejnym uzyciu. Jest to
tymczasowe zjawisko, a wtasciwy czas wymagany do
natadowania zostanie przywrécony po 2-3 tadowaniach
akumulatoréw.

| Co zrobié, aby akumulatory dziataty dtuzej.

(1) Natadowa¢ akumulatory ponownie zanim roztadujg sig

catkowicie.
W przypadku zauwazenia, ze zasilanie narzedzia jest
stabsze, nalezy zaprzesta¢ korzystania z narzedzia i
ponownie natadowa¢ akumulator. Dalsze korzystanie
z narzedzia i wyczerpanie pradu elektrycznego, moze
spowodowac uszkodzenie akumulatora i skrécenie jego
zywotnosci.

(2) Nalezy unika¢ tadowania w wysokiej temperaturze.
Akumulator jest goracy zaraz po uzyciu. Jesli akumulator
jest ponownie tadowany zaraz po uzyciu, jako$¢
substancji chemicznych pogorszy sie, a zywotnos$é
akumulatora sie skréci. Nalezy odtozy¢ na chwilg
akumulator i rozpoczgé tadowanie, gdy ostygnie.

UWAGA

O Jezeli podczas tadowania akumulatora jest on nagrzany
w wyniku dtugotrwatego wystawienia na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych Iub byt wtasnie
uzytkowany, lampka kontrolna tadowarki zapala sig
na zielono lub zapala sie na 1 sekunde i gasnie na
0,5 sekundy (wytaczona przez 0,5 sekundy). W takim
wypadku akumulator nalezy najpierw pozostawi¢ do
ostygniecia, a nastepnie rozpocza¢ tadownie.

O Kiedy lampka kontrolna miga szybko na czerwono (co
0,2 sekundy), ztagcze tadowarki nalezy sprawdzi¢ pod
katem obecnosci ciat obcych; w razie potrzeby — usunagé
je. Jezeli obecnos¢ ciat obcych nie zostanie stwierdzona,
istnieje prawdopodobienstwo, ze doszto do usterki
akumulatora lub tadowarki. Urzgdzenie(-a) nalezy wtedy
odda¢ do autoryzowanego centrum serwisowego.

<UC18YSL3>
1. Podtaczyé przewdd zasilajacy tadowarki do gniazda
sieciowego.

Po podtgczeniu wtyczki tadowarki do gniazda
sieciowego, kontrolka wskaznika tadowania bedzie
migata na czerwono (co 1 sekunde).

2. Umiesci¢ akumulator w tadowarce.
Ostroznie i doktadnie umiesci¢ akumulator w tadowarce
zgodnie z Rys. 4 (na stronie 2).

3. tadowanie
Po umieszczeniu akumulatora w tadowarce kontrolka
wskaznika tadowania bedzie miga¢ na niebiesko.
Po zakonczeniu fadowania akumulatora kontrolka
wskaznika tadowania zaswieci sie na zielono. (Patrz

Tabela 3.)
(1) Wskazania kontrolki wskaznika fadowania
Wskazania kontrolki wskaznika tadowania sa

zilustrowane w tabeli 3, w zaleznosci od stanu tadowarki
lub akumulatora.

Tabela 3
: ) Znaczenie
Stan tadowarki Stan kontrolki wskazania
WEACZANIE/
Przed WYEACZANIE co Podtaczono do
tadowaniem 0,5s (CZERWONY) | zrédta zasilania.*1
HE B Em
4 L Poziom
Swieci przez 0,5 s .
co1s.(MEBIESK|) | haladowania
- - a U[T)u_latora
ponizej 50%
& Poziom
Podczas gvsv'gcm{églzgssl(ﬁo natadowania
fadowania _ akumulatora
ponizej 80%
Pali sie Poziom
nieprzerwanie natadowania
(NIEBIESKI) akumulatora
powyzej 80%
Pali sie
nieprzerwanie
tadoyvanie (GRUN)
zakonczone (Ciagty sygnat
dzwiekowy: okoto
6 sekund)

P WEACZANIE/ Przegrzanie
Oczekivanie | WyLACZANIE co | akumulatora.
r’;e rzania 0,3 s (ZIELONY) tadowanie
przeg H H = = niemozliwe. *2

WEACZANIE/
WYLACZANIE co
. 0,1s (FIOLETOWY) | Wadliwe dziatanie
ﬁfgjﬁc")v;l‘meeles‘ RRRNRRNRRRENE | akumulatora lub
(Przerywany sygnat tadowarki. *3
dzwigkowy: okoto
2 sekund)
*1 Jedli czerwona kontrolka miga dalej nawet po

podtaczeniu tadowarki, sprawdz, czy akumulator zostat
wtozony do konca.

*2 Mimo ze fadowanie rozpocznie sig, gdy akumulator
ostygnie, nawet jesli pozostawi sig go na miejscu,
zalecamy wyjecie akumulatora i odczekanie, az ostygnie
w zacienionym i dobrze wentylowanym miejscu przed
rozpoczeciem tadowania.

*3

O W16z akumulator do korica.

O Sprawdz, czy zadne ciato obce nie jest przyklejone do
mocowania lub ztgczy akumulatora.

<Jesli tadowanie trwa dtugo>

O tadowanie trwa dtuzej w skrajnie niskich temperaturach
otoczenia. taduj akumulator w cieptym miejscu (np. w
pomieszczeniu).

O Nie zastaniaj otworu wentylacyjnego. W przeciwnym
razie wnetrze tadowarki bedzie sie przegrzewad,
zmniejszajac jej wydajnosé.

O Jedli wentylator chtodzacy nie pracuje, skontaktuj
sig z autoryzowanym serwisem HiKOKI w celu
przeprowadzenia naprawy.

(2) Informacje na temat zakresu temperatury i czasu
tadowania akumulatora
Informacje na temat zakresu temperatury i czasu
tadowania zostaty zamieszczone w Tabeli 4.
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Tabela 4 UWAGA
O Jezeli podczas tadowania akumulatora jest on nagrzany
Model UC18YSL3 w wyniku dtugotrwatego wystawienia na bezposrednie
; i dziatanie promieni stonecznych lub byt wiasnie
Typ akumulatora Litowo-jonowy uzytkowany, kontrolka wskaznika tadowania tadowarki
Napigcie tadowania 14,4-18V zapala sie na 0,3 sekundy i gasnie na 0,3 sekundy
. (wytaczona przez 0,3 sekundy). W takim wypadku
il?tljﬁjlﬁg;pn?gaztg‘ (\:N ':(t;z)rvy\/’r;ln 0°C-50°C akumulator nalezy najpierw pozostawi¢ do ostygniecia,
Y Y a nastepnie rozpoczaé tadownie.
1,5 Ah 15 min O Kiedy kontrolka wskaznika fadowania miga (co
20Ah 20 mi 0,2 sekundy), ztagcze tadowarki nalezy sprawdzi¢ pod
, min katem obecnosci ciat obcych; w razie potrzeby — usunaé
2,5 Ah 25 min je. Jezeli obecnos¢ ciat obcych nie zostanie stwierdzona,
) - istnieje prawdopodobienistwo, ze doszto do usterki
Czasl tadowania 20 min akumulatora lub tadowarki. Urzadzenie(-a) nalezy wtedy
‘c”" dZ;o?:?nO:cgci 3,0 Ah B If1BBSSLO1 61330(? i) oddaé do autoryzowanego centrum serwisowego.
130 min
akumulatora, w - 5
przyblizeniu 4.0 Ah 26min MONTAZ | PRACA
(przy 20°C) ’ (BSL1840M: 40 min)
5,0 Ah 32 min Dziatanie Rysunek | Strona
6,0 Ah 38 min Wyjmowanie i wktadanie 3 5
8,0 Ah 52 min akumulatora
1,5 Ah (x 2 urzadzenia) 20 min tadowanie 4 2
Akumulator . f Montaz/demontaz uchwytu
wielonapieciowy 2,5 Ah (x 2 urzadzenia) 32 min bocznego 5 3
40 A x2 urzadzenia) 52 min Regulacja momentu dokrecania 6 3
L|czF)a lognlw akurTmuIatora 4-10 Wybér potozenia do wiercenia 7 3
Napigcie tadowania przez USB 5V Wybér potozenia do wiercenia z 8 3
Natezenie tadowania przez USB 2A udarem
Masa 0,6 kg Zmiana predkosci obrotéw 9 3
WSKAZOWKA Montaz i demontaz haka 10 4
Czas tadowania moze sig¢ zmieniaé w zaleznosci od | Korzystanie z oswietlenia LED 11 4
temperatury otoczenia i napiecia zrédta zasilania. : -
4. Odtaczy¢ przewdd zasilajgcy tadowarki z gniazda Umieszczanie wiertta 12 4
sieciowego. Zmiana kierunku obrotow 13 4
5. Wyja¢ akumulator, mocno trzymajac tadowarke. -
WSK I-)\,qu()WK A ymaja @ Obstuga wytacznika 14 4
Nalezy pamigta¢, aby po zakonczeniu uzytkowania | Wskaznik poziomu natadowania
tadowarki wyja¢ z niej akumulator. akumulatora 15 5
Informacje dotyczace wytadowania elektrycznego w tadowanie urzadzenia USB z
przypadku nowych akumulatoréw itp. gniazda elektrycznego 17-a 5
Poniewaz chemiczne substancje znajdujgce sig wewnatrz | tadowanie urzgdzenia USB
nowych akumulatoréw oraz akumulatoréw, ktére nie |iakumulatora z gniazda 17-b 5
byty uZywane przez dtuzszy _okres czasu nie sq_aktywne, elektrycznego
wytadowanie elekiryczne moze by niskie przy pierwszym Sposéb tadowania urzadzenia USB 18 5
i kolejnym uzyciu. Jest to tymczasowe zjawisko, a wtasciwy
czas wymagany do natadowania zostanie przywrocony po | Po zakonczeniu tadowania 19 6
2-3 fadowaniach akumulatoréw. urzadzenia USB
| Co zrobi¢, aby akumulatory dziataty dtuzej. Wybor akcesoriow — 230

(1) Natadowa¢ akumulatory ponownie zanim roztadujg sie

catkowicie.
W przypadku zauwazenia, ze zasilanie narzedzia jest
stabsze, nalezy zaprzesta¢ korzystania z narzedzia i
ponownie natadowaé¢ akumulator. Dalsze korzystanie
z narzedzia i wyczerpanie pradu elektrycznego, moze
spowodowacé uszkodzenie akumulatora i skrécenie jego
zywotnosci.

(2) Nalezy unikac¢ tadowania w wysokiej temperaturze.
Akumulator jest goracy zaraz po uzyciu. Jesli akumulator
jest ponownie tadowany zaraz po uzyciu, jako$¢
substancji chemicznych pogorszy sig, a zywotnos$¢
akumulatora sig skroci. Nalezy odtozy¢ na chwilg
akumulator i rozpocza¢ tadowanie, gdy ostygnie.
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RFC (Kontrola sity reakciji)

Ten produkt jest wyposazony w funkcje RFC.

Funkcja automatycznie zatrzymuje silnik, jesli narzedzie

nadmiernie szarpie.

Dioda LED miga, informujgc o uruchomieniu funkcji RFC.

Jesli tak sig stanie, zabra¢ palec z przetgcznika przed

ponownym uruchomieniem narzedzia. (Rys. 16)

UWAGA

® RFC moze nie wigcza¢ si¢ zawsze w pewnych
warunkach pracy lub sytuacjach.

@ Koniecznie mocno trzymaé narzedzie, aby zapobiegaé
jego szarpaniu.

@® RFC moze sig rowniez wigczyé w przypadku nagtej
zmiany pozycji podczas trzymania narzedzia.

SYGNALY OSTRZEGAWCZE LAMPKI
LED

Produkt ten posiada funkcje, ktére zostaty opracowane w
celu ochrony zaréwno narzedzia, jak i akumulatora. Jesli
jedna z funkcji zabezpieczajgcych uruchomi sie podczas
pracy, dioda LED bedzie miga¢ zgodnie z opisem w
tabeli 5. Jesli ktérakolwiek z funkcji ochronnych zostanie
uruchomiona, nalezy natychmiast zdja¢ palec z przetacznika
i postepowac zgodnie z instrukcjami opisanymi w dziataniu

naprawczym.

Tabela 5
Funkcja Wskazania lampki Dziatanie
zabezpieczajgca LED naprawcze
Wigczona W przypadku
0,1 sekundy/ pracy z p°"(;§“‘?”.‘
zmiany predkosci
g’fas(;ﬁ;%y ustawionym na
Ochrona przed (nnnnRERNERE |2, PrEestawic
rzeciazeniem | (miga szybko) |e ha ustawienie
P Mi 1”1 kontynuowaé
iga przez prace.
okoto 3 sekundy Nalezy usunaé
po zwolnieniu przyczyne
wiacznika. przecigzenia.

RFC

Wiaczona przez
0,15 sekundy/
wytgczona przez
0,15 sekundy x

3 razy/Wytgczona
przez 2 sekundy

| N | N
Miga przez

Usung¢ problem
powodujacy
nadmierne
szarpanie
narzedzia.
Podczas
korzystania z
narzedzia nalezy

okoto 3 sekundy mocno trzymaé
po zwolnieniu narzedzie, aby nie
wigcznika. odskoczyto.
Wiaczona
0,5 sekundy/
. ) . gg%%i%?%y Nalezy pozwoli¢
abezpieczenie [ — narzedziu i
termiczne ’ ; akumulatorowi
(miga powoli) ostygnac
Miga, gdy yanac.

dziata funkcja
bezpieczenstwa.

KONSERWACJA | KONTROLA

OSTRZEZENIE
Nalezy upewnié¢ sig, ze przetgcznik jest wytaczony,
a nastepnie wyciggna¢ baterie przed konserwacjg i
kontrolg.

1. Kontrola narzedzia
Poniewaz uzytkowanie tegpego narzedzia obniza
jego wydajnos¢ i moze spowodowac awarie silnika,
narzedzie nalezy naostrzy¢ lub wymieni¢ niezwtocznie
po zaobserwowaniu oznak zuzycia.

2. Kontrola srub mocujgcych
Sruby mocujace nalezy regularnie kontrolowaé pod
katem ich poprawnego dokrecenia. Jezeli ktorakolwiek
ze $rub jest poluzowana, nalezy jg natychmiast dokrecic.
Niezastosowanie si¢ do tego zalecenia moze stwarzaé
zagrozenie.

3. Konserwacja silnika
Uzwojenie silnika jest najistotniejszym elementem
elektronarzedzia. Nalezy zachowaé szczegding
ostroznos$é, aby uzwojenie nie zostato uszkodzone i/lub
nie weszto w kontakt z olejem lub wodg.

4. Kontrola stykéw (narzedzia i akumulatora)
Sprawdzi¢, czy w okolicy stykéw nie doszto do
nagromadzenia wioréw, opitkéw i pytu.

Regularnie sprawdza¢ przed rozpoczeciem pracy,
podczas pracy i po jej zakonczeniu.

UWAGA
Usung¢ wszelkie opitki, wiory lub pyt, ktére mogty
nagromadzi¢ sig na stykach.
Niezastosowanie sie do tego
spowodowac wystapienie usterki.

5. Czyszczenie obudowy
w przypadku zabrudzenia elektronarzedzia,
nalezy je przetrze¢ migkka, suchg $Sciereczka lub
Sciereczkg zwilzong woda z mydtem. Nie wolno
uzywaé rozpuszczalnikéw na bazie chloru, benzyny
ani rozcienczalnika do farb, gdyz topig one tworzywa
sztuczne.

6. Przechowywanie
Elektronarzedzie i akumulator nalezy przechowywaé w
miejscu, w ktérym panuje temperatura ponizej 40°C i
ktére pozostaje poza zasigegiem dzieci.

WSKAZOWKA
Przechowywanie akumulatoréw litowo-jonowych.
Upewni¢ sig, ze przed przechowywaniem akumulatory
litowo-jonowe zostaty catkowicie natadowane.
Dtugotrwate przechowywanie akumulatoréw (3 miesigce
lub dtuzej) o niskim poziomie natadowania moze
spowodowaé pogorszenie ich wydajnosci, istotnie
skracajagc czas ich uzytkowania lub sprawiajac, ze nie
beda one w stanie utrzymaé tadunku.

Znacznie skrécony czas uzytkowania akumulatorow
mozna jednak poprawi¢ poprzez ich wielokrotne
tadowanie i uzywanie — od dwdch do pigciu razy.

Jezeli czas uzytkowania akumulatoréow - pomimo
wielokrotnego fadowania i uzywania — jest bardzo krotki,
nalezy je uznac za trwale wyczerpane i zakupic¢ nowe.

zalecenia moze

UWAGA
Podczas uzytkowania i konserwacji narzedzi
elektrycznych muszg by¢ przestrzegane przepisy i
standardy bezpieczenstwa.
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Polski

Wazna informacja dotyczaca akumulatoréw do
bezprzewodowych elektronarzedzi firmy HiKOKI
Nalezy zawsze uzywac¢ jednego z naszych zalecanych,
oryginalnych akumulatoréw. Nie mozemy zagwarantowac
bezpieczenstwa i wydajno$ci dziatania naszych
bezprzewodowych elektronarzedzi, jezeli uzywane
sg akumulatory inne, niz zalecane przez nas lub gdy
akumulator zostanie rozmontowany i zmodyfikowany
(np. demontaz i wymiana ogniw lub innych czesci
wewnetrznych).

GWARANCJA

Gwarancja na elektronarzedzia firmy HiKOKI jest udzielana
z uwzglednieniem praw statutowych/przepiséw krajowych.
Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzen powstatych w
wyniku niewtasciwego lub niezgodnego z przeznaczeniem
uzytkowania, badz wynikajacych z normalnego zuzycia.
W wypadku reklamacji nalezy dostarczy¢ kompletne
elektronarzedzie do centrum serwisowego autoryzowanego
przez firme HIKOKI wraz z KARTA GWARANCYJNA
znajdujaca sie na koncu instrukcji obstugi.

Informacje dotyczace poziomu hatasu i wibracji
Zmierzone wartosci zostaty okreslone zgodnie z EN62841 i
zadeklarowane zgodnie z ISO 4871.

Zmierzony poziom dzwigku A: 86 dB (A) (DS18DC)
91 dB (A) (DS36DC)
101 dB (A) (DV18DC)
100 dB (A) (DV36DC)
Zmierzony poziom ci$nienia akustycznego A:
75 dB (A) (DS18DC)
80 dB (A) (DS36DC)
90 dB (A) (DV18DC)
89 dB (A) (DV36DC)
Niepewnos¢ K: 5 dB (A).

Nalezy nosi¢ stuchawki ochronne.

Wartos¢ catkowita wibracji (tréjosiowa suma wektorowa)
okreslona zgodnie z EN62841.

Wiercenie w metalu:
Warto$é emisji wibracji @p, D = 2,8 m/s2 (DS18DC)
2,8 m/s2 (DS36DC)
2,1 m/s2 (DV18DC)
2,7 m/s2 (DV36DC)
Niepewno$¢ K = 1,5 m/s2
(DS18DC, DS36DC, DV18DC, DV36DC)
Wiercenie z udarem w betonie:
Warto$é emisji wibracji @p, ID = 10,2 m/s2 (DV18DC)
9,2 m/s2 (DV36DC)
Niepewno$¢ K = 1,5 m/s2 (DV18DC, DV36DC)

Deklarowana catkowita warto$¢ drgan i deklarowana

warto$¢ emisji hatasu zostaty zmierzone z wykorzystaniem

znormalizowanej metody testowej i moga byé

wykorzystywane do poréwnywania narzedzi.

Moga one by¢ réwniez wykorzystywane do wstepnej oceny

ekspozycji.

OSTRZEZENIE

O Emisja drgan i hatasu podczas rzeczywistego
uzytkowania elektronarzedzia moga sie rézni¢ od
deklarowanej wartosci catkowitej w zaleznosci od
sposobow uzytkowania narzedzia, w szczegdélnosci
rodzaju przetwarzanego przedmiotu; oraz

O Nalezy okresli¢ $rodki bezpieczenstwa dla ochrony
operatora zgodnie z szacowang wartoscig ekspozycji
w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw uzytkowania
(uwzgledniajac wszystkie etapy cyklu roboczego, takie
jak przerwy w pracy urzgdzenia oraz praca na biegu
jatowym w stanie gotowosci).

WSKAZOWKA

W zwiagzku z prowadzonym przez firme HiKOKI programem
badan i rozwoju, niniejsze specyfikacje techniczne moga
ulec zmianie bez wczesniejszego zawiadomienia.
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A SZERSZAMGEPPEL
KAPCSOLATOS ALTALANOS
BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK

/\ FIGYELMEZTETES

Olvasson el minden biztonsagi figyelmeztetést,
utmutatast, illusztraciét és miiszaki adatot, amelyeket
a szerszamgéphez kapott.

Az aldbb felsorolt utasitasok be nem tartasa dramditést, tizet
és/vagy sulyos sérilést eredményezhet.

A figyelmeztetéseket és utasitasokat tartalmazé utmutatot
Grizze meg, hogy a jov6ben is a rendelkezésére alljon.

A figyelmeztetésekben haszndlt ,szerszamgép” kifejezés a
haldzatrdl miikédé (vezetékes) vagy akkumuldtorrol mik6dé
(vezeték nélkiili) szerszamgépre vonatkozik.

1) Munkateriilet biztonsaga

2)

a)

b)

c

~

A munkateriilet mindig legyen tiszta és jol
megvilagitott.

A zsufolt vagy sétét terliletek vonzzak a baleseteket.
Ne hasznalja a szerszamgépeket
robbanasveszélyes légkorben, példaul gyulékony
folyadékok, gazok vagy por jelenlétében.

A szerszamgépek szikrdkat keltenek, amelyek
meggyUjthatjak a port vagy gézoket.

Ne engedje kézel a gyermekeket és kiviilallékat
a szerszamgéphez annak hasznalata kdzben.
Elveszitheti az irdnyitasat a gép felett, ha valaki
eltereli a figyelmét.

Erintésvédelem

a)

b

-

c

N4

d

-

e

-~

f)

A szerszamgép dugaszainak az aljzatnak
megfelelének kell lenniiik. Soha, semmilyen
modon ne alakitsa at a dugaszt. Ne hasznaljon
atalakito dugaszt féldelt szerszamgépekhez.

Az eredeti dugaszok és a megfelelé aljzatok
hasznalata csbkkenti az dramlités kockazatat.
Keriilje a test érintkezését a foldelt feliiletekkel,
mint példaul csovekkel, radiatorokkal,
tiizhelyekkel és hiitészekrényekkel.

Az dramiités kockazata nagyobb, ha a teste féldelve van.
Ne tegye ki a szerszamgépeket es6nek vagy
nedves koériilményeknek.

A szerszamgépbe kerlilé viz néveli az dramliités
kockdzatat.

Ne rongadlja meg a vezetéket. Soha ne hasznilja
a vezetéket a szerszamgép szallitasahoz,
huzasahoz vagy az aljzatbol valé kihuzasahoz.
Tartsa tavol a vezetéket hétdl, olajtol, éles
szegélyektdl vagy mozgé alkatrészektol.

A sérlilt vagy 6sszekuszalédott vezetékek névelik az
dramdités kockazatat.

A szerszamgép szabadban torténé Gizemeltetése
esetén haszndljon szabadtéri hasznalatra
alkalmas hosszabbité kabelt.

A szabadtéri hasznélatra alkalmas kabel haszndlata
csOkkenti az dramlités kockazatat.

Ha elkeriilhetetlen a szerszamgép nyirkos
helyen térténé hasznalata, hasznaljon Fl relével
(érintésvédelmi relével) védett taplalast.

A Fl relé haszndlata csbkkenti az dramiités
kockazatat.

(Az eredeti utasitasok forditasa)

3) Személyi biztonsag

4
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a) A szerszamgép hasznalata kézben maradjon
mindig figyelmes, arra figyeljen, amit csinal, és
hasznalja a j6zanész elvét.

Ne haszndlja a szerszamgépet faradtan,

kabitoszer, alkohol vagy gyégyszer hatasa alatt.

A szerszamgépek lzemeltetése kbézben egy

pillanatnyi  figyelmetlenség is sulyos személyi

sériilést eredményezhet.

Hasznéljon személyi védbeszkozoket. Mindig

viseljen véddszemiiveget.

A munkavédelmi eszkdzdk, mint a porvédé maszk,

cslszasgatlo biztonsdgi cipb, védd sisak vagy

flilvédé haszndlata a fenndllé kdrilmények esetén
csbkkenti a személyi sériilés veszélyét.

Ne hagyja, hogy a gép véletleniil elinduljon.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a kapcsolé a

kikapcsolt allasban van, miel6tt a szerszamgépet

csatlakoztatia az aramforrashoz és/vagy
behelyezi az akkumulatort, illetve amikor
felveszi vagy szallitja a szerszamot.

A szerszamgépek széllitdsa ugy, hogy az uja a

kapcsolén van, valamint a bekapcsolt szerszamgépek

dram ala helyezése vonzza a baleseteket.

Tavolitson el minden Allitékulcsot vagy

csavarkulcsot, miel6tt bekapcsolja a

szerszamgépet.

A szerszamgép forgd részéhez csatlakoztatva

hagyott csavarkulcs vagy kulcs személyi sértilést

eredményezhet.

e) A gép hasznalatakor ne nyujtézzon tul
messzire . Mindig alljon stabilan, és 6rizze meg
egyenstulyat.

Ez lehetévé teszi, hogy a szerszamgépet vdratlan
helyzetekben is jobban irdnyitsa.

f) OIlt6zz6n megfeleléen. Ne viseljen laza ruhazatot
vagy €kszert. Tartsa tavol hajat és ruhazatat a
mozg6 alkatrészektdl.

A laza ruhazat, ékszer vagy hosszu haj beakadhat a
mozgo részekbe.

g) Ha a porelszivéd és gyiijté6 berendezések
csatlakoztatasahoz kiilon eszkozoket
kapott, gondoskodjon ezek megfelel
csatlakoztatasarol és hasznalatarol.

A porgyljté hasznédlata csékkentheti a porhoz
kapcsolodo veszélyeket.

h) Ne hagyja, hogy a gépek gyakori hasznalatabol
ered6 megszokas oOnelégiltté tegye, és ez a
gép biztonsagi alapelveinek figyelmen kivil
hagyasara késztesse.

Egy gondatlan cselekedet a madsodperc téredéke
alatt sulyos sérdlést okozhat.

b

-~

c

~

d

L=l

A szerszamgép hasznalata és apolasa
a) Ne erdltesse a szerszamgépet. Hasznaljon az
alkalmazasahoz megfelel6 szerszamgépet.
A megfelelé szerszamgép  jobban és
biztonsdgosabban végzi el a feladatot azon a
sebességen, amelyre azt terveztek.
b) Ne haszndlja a szerszamgépet, ha a kapcsold
nem kapcsolja azt be és ki.
Az a szerszamgép, amely a kapcsoldval nem
vezérelhetd, veszélyes, és meg kell javitani.
Huzza ki a dugaszt az aramforrasboél és/vagy,
ha eltavolithaté, vegye ki az akkumulatort a
szerszamgépbdl, miel6tt barmilyen beallitast
végez, tartozékokat cserél vagy tarolja a
szerszamgépeket.
Ezen megel6z6 biztonsdgi intézkedések csdkkentik
a szerszamgép véletlen beinduldsanak kockazatat.

c

~
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d) A hasznalaton kiviili szerszamgépeket tarolja 6) Szerviz

ugy, hogy gyermekek ne férhessenek hozza,
és ne engedje meg, hogy a szerszamgépet a
gépet vagy ezeket az utasitdsokat nem ismeré
személyek hasznaljak.

Képzetlen felhasznalok kezében a szerszamgépek
veszélyesek.

e) A szerszamgépek és tartozékaik karbantartasa.
Ellenérizze, hogy a mozgdé alkatrészek a
szerszamgépen nincsenek-e elallitédva, vagy
beszorulva, nincsenek-e torott alkatrészek,
vagy van-e mas korilmény, ami befolyasolhatja
a szerszamgép miikodését. Ha a szerszamgép
sériilt, hasznalat el6tt javittassa meg.

Sok balesetet a rosszul karbantartott szerszamgépek
okoznak.

f) A vagoszerszamokat tartsa élesen és tisztan.
Az éles vdgoélekkel rendelkezd, megfeleléen
karbantartott ~ vdgdszerszamok  elakaddsanak
lehetésége kevésbé valdszind, , €s azok kénnyebben
kezelhetok.

g) A szerszamgép tartozékait és betétkéseit stb.
hasznalja a jelen utmutaténak megfelel6en,
figyelembe véve a munkakoriilményeket és a

a)

b)

A szerszamgépét képesitéssel rendelkezd
szerel6vel javittassa meg, csak azonos
cserealkatrészek hasznalataval.

Ez biztositia, hogy a szerszamgép biztonsagos
maradjon.

Soha ne javitson sériilt akkumulatorokat.

Az akkumuldtorok karbantartdsdt csak a gyartd vagy
az arra jogosult szolgaltatok végezhetik.

VIGYAZAT
Tartsa tavol a gyermekeket és beteg személyeket.

Amikor nem haszndlja a szerszamokat, tarolja ugy,
hogy gyermekek és beteg személyek ne férhessenek

hozza.

A VEZETEK NELKULI FURO ES
CSAVARHUZO/UTVEFURO ES
CSAVARHUZO BIZTONSAGI
FIGYELMEZTETESEI

Biztonsagi utmutaté minden miivelethez

végzend6 munkat. <DV18DC / DV3€ e
A szerszdmgép nem rendeltetésszer(i haszndlata a) Utveflras kdzben viseljen fiilvédot.
Az er@s zaj hallaskarosodast okozhat.

veszélyes helyzetet eredményezhet.
h

=

szarazon, valamint olaj- és zsirmentesen.

A csuszds fogantyuk és markolati feliiletek nem
teszik lehet6vé a szerszam biztonsdgos kezelését és
varatlan helyzetekben térténd iranyitasat.

Akkumulatoros szerszam hasznalata és apolasa

a) Csak a gyarto altal el6irt toltével toltse ujra.
Az egy bizonyos tipusu akkumuldtorhoz alkalmas
tolté tlzveszélyt okozhat, ha egy masik fajta
akkumuldtorral hasznaljak.

DC/DV36DC>

Tartsa a fogantyukat és a markolatok fellileteit <DS18DC / DS36DC / DV18DC / DV36DC>

b) Haszndlja a segédfogantyt(ka)t.
A furd feletti iranyitas elvesztése személyi sérilést

okozhat.

c) Tamassza meg megfeleléen a szerszamot hasznalat
elétt.
Ez a szerszdm nagy kimeneti nyomatékot general,

és

ha mikddés kdézben nem megfeleld a szerszam

kitamasztasa, a kontroll elvesztése személyi sérilést
okozhat.

b) A szerszamgépeket csak a kifejezetten hozzajuk d) Az
fogva tartsa, amikor olyan munkat végez, melynek
soran a vago tartozék rejtett kabelbe Utkozhet.

valé akkumulatorokkal hasznalja.

Barmilyen mds akkumuldtor hasznalata sérilés- és
tizveszélyt okozhat.

Amikor az akkumulator nincs hasznalatban,
tartsa tavol mas fémtargyaktol, mint példaul
iratkapcsoktol, érméktdl, kulcsoktdl, szegektdl,
csavaroktél vagy egyéb kis fémtargyaktol,
amelyek érintkezésbe hozhatnak két csatlakoz6t.
Az akkumulator csatlakozdinak révidre zdrdasa égési
sérlléseket vagy tlizet okozhat.

Helytelen kérilmények kozott az akkumulatorbdl
folyadék folyhat ki; keriilje az érintkezést ezzel a
folyadékkal. Ha véletleniil hozzaér, vizzel 6blitse

c

~

d

-

le. Ha a folyadék a szemmel keriil érintkezésbe, b)
kérjen tovabbi orvosi segitséget.
Az akkumulatorbdl kifolyo folyadék irritaciot vagy
égéseket okozhat.

e) Ne haszndljon sériilt vagy modositott )

akkumulatort.

A sérilt vagy mddositott  akkumuldtorok
kiszamithatatlan viselkedést mutathatnak, ami tliz-,
robbands- vagy sérlilésveszélyt eredményezhet.

f) Az akkumulatort vagy a szerszamot ne tegye ki a
tiiznek vagy til magas hémérsékletnek.

A tiz vagy 130°C feletti hémérséklet robbanast
okozhat.

g) Kovesse a toltésre vonatkozo utasitasokat, és
az akkumulatort vagy a szerszamot ne toltse az
utasitasban megadott hmérsékleti tartomanyon
kiviil.

A nem megfelel6 moddon, illetve a megadott
tartomdnyon kivil térténd téltés karosithatia az
akkumuldtort és névelheti a tliz kockadzatat.
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Am

elektromos szerszamot a szigetelt fellileteknél

ennyiben a vagoé tartozék aram alatt 1évé kabelbe

Utkoézik, a szerszam szigetelés nélkili fém részei aram

ala

kerllhetnek, és a kezel6 aramitést szenvedhet.

Biztonsagi utmutaté hosszu furészar hasznalata

esetén

a) Soha nem miikédtesse a furészarat maximalis
sebességénél magasabb sebességen.
Magasabb sebességen a furészar meghajolhat, ha
a munkadarabot nem érintve, szabadon forog, ami
személyi sérilést okozhat.

Mindig alacsony sebességgel kezdje a furast, és

ugy, hogy a furészar hegye érintse a munkadarabot.
Magasabb sebességen a furészar meghajolhat, ha
a munkadarabot nem érintve, szabadon forog, ami
személyi sérulést okozhat.

Csak kozvetleniil a furdszarral fejtsen ki nyomast,

és ne fejtsen ki tul nagy nyomast.
A farészar meghajolhat, ami térést vagy a kontroll
elvesztését okozhatja, és személyi sériléshez vezethet.

TOVABBI BIZTONSAGI
FIGYELMEZTETESEK

1. Gybéz6djon meg réla, hogy a furni kivant terileten nincs
rejtett akadaly, ideértve a villamos vezetéket, illetve
a viz- vagy gazvezetékeket. Ha ezeket atfurja, azzal
elektromos aramutést, révidzarlatot, gazszivargast vagy
egyéb veszélyeket okozhat, amelyek sulyos balesethez
vagy sériléshez vezethetnek.
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2.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Hasznalat kdzben tartsa biztosan a szerszamot. Ennek
elmulasztasa balesetet vagy sériilést eredményezhet
(2. abra).

A szerszam hasznalatakor gy6z6djon meg réla, hogy
az oldalfogantyu fel van-e szerelve, és biztonsagosan
rogzitve van-e.

Ha nincs biztonsagosan rdgzitve, tulterhelés esetén a
szerszam hirtelen elmozdulhat a helyérél, ami sérilést
eredményezhet.

MUkddés kdzben hatarozottan fogja meg a kezeivel
a szerszam fogantyujat és oldalfogantyujat. Ennek
elmulasztasa sérilést okozhat.

Régzitse a munkadarabot. A satuba vagy bilincsek kézé
fogott munkadarab régzitése biztonsagosabb, mint ha a
kezében fogja.

A munkakornyezet el6készitése és ellendrzése.
Ellenérizze a munkakérnyezet alkalmassagat, és tartsa
be az évintézkedéseket.

Amikor furdfejet helyez a tokmanyba, hizza meg jol a
hivelyt. Ha a hlively nem elég feszes, a furéfej kicsuszhat
vagy kieshet, és sérilést okozhat.

Amikor az allitégomb segitségével moédositja a forgasi
sebességet, gyézédjon meg rdla, hogy a kapcsolo
kikapcsolt allapotban van-e. Ha a sebességet a
motor forgasa kdzben modositja, azzal megrongélja a
fogaskerekeket.

A befogd kapcsoldégombja nem allithaté az ,1, 4,
7...22” szamok vagy a pontok kdzé, és ne haszndlja a
gépet ugy, hogy a befogd kapcsologombjat a ,22” és
a furdjelzés kdézepén lévé vonal kozé allitja. Ezzel kart
okozhat a gépben.

Utvefuroként valé haszndlatkor mindig az oéramutato
jarasaval megegyez6 forgasi irdnnyal haszndlja a
készuléket. (csak DV18DC, DV36DC)

A késziilék pihentetése folyamatos hasznalat utan.

A szerszamgép a motor védelme érdekében
tulmelegedés ellen védé aramkorrel van felszerelve.
A hosszabb idén keresztili folyamatos munka soran a
készllék hémérséklete megemelkedhet, ami aktivalhatja
a tulmelegedés ellen védd aramkort, mely a készilék
miikodését automatikusan ledllitja. Ha ez torténik, hagyja
a szerszamgépet lehuini, miel6tt folytatna a hasznalatat.
A szerszam tulterhelése esetén a motor leéllhat. Ebben
az esetben kapcsolja ki a szerszamgeépet, és sziintesse
meg a tulterhelés okat.

Kozvetlenll haszndlat utdn ne érintse meg a
szerszamtestet, a biteket, a furészérakat vagy a
forgacsot, mert azok felforrésodhatnak.

A motor forgasat lezarhatja, amig a készlléket furdként
haszndlja. A csavarhizé mukddtetésekor Ugyeljen ra,
hogy ne zarja le a motort.

Ha a késziléket hideg kérulmények kozétt hasznalja
(0 Celsius fok alatt), akkor bizonyos esetekben
gyengilhet a meghuzasi nyomaték, és csokkenhet a
gép munkavégzd képessége. Ez azonban csak atmeneti
jelenség, és az akkumulator felmelegedését kdvetden
helyreall a gép rendes mukddése.

Szerelje fel biztonsagosan a kampét. Ha a kampé nincs
biztonsagosan felszerelve, hasznalat kdzben sérilést
okozhat.

Ha ugy dont, hogy a szerszamot a derékszijra akasztva
hordja, gy6zédjon meg arrol, hogy levalasztotta réla
a furdfejet és az oldalfogantyut. Ellenkezd esetben
varatlan sériilés kdvetkezhet be.

Ne nézzen kozvetlenil a fénybe. Ettél megsérilhet a
szeme.

Egy puha ruhaval torélijon le mindennemu koszt és
szennyez6édést a LED lampa lencséjérdl, ligyelve arra,
hogy ne karcolja meg a lencsét.

A LED lampa lencséjén talalhat6 karcolasok a fényeré
csOkkenését eredményezhetik.

19.
20.
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O Hasznalat

32.

A

A magasban térténé munkavégzés esetén, ne engedjen
senkit a teruletre, és lgyeljen az 6n alatti kdriilményekre.
Az  akkumulatort mindig 0°C-40°C  kérnyezeti
hémérséklet-tartomanyban téltse. A 0°C alatt végzett
toltés veszélyes tultdltést okoz. Az akkumulator nem
t6ltheté 40°C-nal magasabb hémérsékleten.

A toltéshez a legidedlisabb hémérséklet 20°C-25°C
kdz6tt van.

. Ne hasznalja a t61t6t folyamatosan.

Ha egy toltés befejez6détt, hagyja pihenni a toltét
korulbelll 15 percig, az akkumulator kdvetkez6 feltdltése
elétt.

Ne hagyja, hogy az (Ujratdlthetd
csatlakoztatasara szolgalé nyilasba
keruljon.

Soha ne szerelje szét az Ujratodlthetd akkumulatort és a
toltét.

Soha ne zarja rovidre az Ujratdlthetd akkumulatort.
Az akkumulator rovidre zarasa aramlokést, ezaltal
tulmelegedést okoz. Ennek eredményeképpen az
akkumulator leéghet vagy karosodhat.

Ne dobja tlzbe az akkumulatort. Az akkumulator
felrobbanhat a tlizben.

Ha az akkumulator mulkédési ideje az Ujratoltést
kovetéen tul réviddé valik a rendes hasznalathoz, akkor
vigye vissza abba a boltba, ahol vasarolta. Ne dobja el a
lemeriilt akkumulatort.

Ne dugjon semmit a tolté szell6zésére szolgald
résekbe. Ha fémtargyat vagy gyulékony anyagot dug a
t6lt6 szelldzésére szolgald résekbe, azzal elektromos
aramUtést okozhat, vagy a t6lt6 megrongalédhat.

akkumulator
idegen anyag

. Folyamatos haszndlat esetén eléfordulhat, hogy a

készulék tulmelegedhet, ami karosithatja a motort és a
kapcsolot. Ezért ha a boritas felmelegszik, szineteltesse
az eszkdz hasznalatat egy ideig.

. Ellenérizze, hogy az akkumulator szorosan illeszkedike a

feltéltébe. Kilazulva kieshet, és balesetet okozhat.
Ne haszndlja a terméket, ha a szerszam vagy az

akkumulator  kivezetései  (akkumulator  rogzités)
eldeformalédtak.
Az  akkumulator  szerszdmba vald  helyezése

révidzarlatot idézhet eld, ami fustképzddést vagy tiizet
eredményezhet.

.A szerszam csatlakozoéit (elemtartd) tartsa tavol a

forgacstol és a portol.

Hasznélat el6tt gy6z6djon meg arrol, hogy az érintkezék
kérnyékén nem halmozoédott fel fémforgacs és por.
kézben igyekezzen elkerllni, hogy a
szerszamra kerilt fémforgacs és por az akkumulatorra
hulljon.

Uzemeltetés felfliggesztésénél vagy hasznalat utan ne
hagyja a szerszamot olyan terlileten, ahol ki lehet téve a
leesd fémforgacsnak vagy pornak.

Ha igy tesz, az rovidzarlatot idézhet
fustképzdédést vagy tiizet eredményezhet.
Mindig -5°C és 40°C kozotti hdmérsékleten hasznalja
szerszamot és az akkumulatort.

LITIUMION AKKUMULATORRAL

elé, ami

KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETES

Az

élettartam meghosszabbitdsa érdekében a litiumion

akkumulatort védelmi funkcidval lattak el, amely leallitjia
annak mlkodését.

Az

aldbb leirt 1-3. esetben a termék hasznalatakor a

motor akkor is ledllhat, ha huzza a kapcsolét. Ez nem
meghibasodast jelez, hanem a védelmi funkcié eredménye.

1.
2.

142

Amikor az akkumulator lemertil, a motor leall.

llyen esetben haladéktalanul toltse fel az akkumulatort.
A motor ledllhat, ha az eszkéz tulterhelt. Ez esetben
engedje el a szerszam kapcsolojat, és haritsa el a
tulterhelés okat. Ezt kdvetéen a gépet ismét hasznalhatja.



3. Ha az akkumulator a tulterhelt munka alatt tulmelegszik,
az akkumulatorbol jévé aramellatas megszinhet.

Ebben az esetben hagyja abba az akkumulator
haszndlatat, és hagyja lehulni. Ezt kévetéen a gépet
ismét hasznalhatja.

Kérjuk, vegye figyelembe az aldbbi figyelmeztetéseket és

biztonsagi tudnivalokat.

FIGYELMEZTETES

Az akkumulator szivargasanak, felforrésodasanak, a fust

képzédésének, illetve a robbanas vagy tiz keletkezésének

megelézése érdekében kérjuk, tartsa be az aldbbi
ovintézkedéseket.

1. Ugyeljen ra, hogy fémforgacs és por ne gyllemeljen fel
az akkumulatoron.

O Munka kdzben Ugyeljen ra, hogy fémforgacs és por ne
hulljon az akkumulatorra.

O Ugyelien ra, hogy a munka kdzben az elektromos
kéziszerszamra hullé fémforgacs és por ne gyllemeljen
fel az akkumulatoron.

O A haszndlaton kivili akkumulatort ne
fémforgacsnak és pornak kitett helyen.

O Az akkumulator eltarolasa elétt tavolitsa el a rarakdédott
fémforgacsot és port, és ne tarolja fém alkatrészekkel
egydtt (csavarok, szogek stb.).

2. Ne szirja at az akkumulatort hegyes targgyal, példaul

tavel, ne UssOn ra kalapaccsal, ne alljon ra, ne ejtse le,

és ne tegye ki er6s fizikai behatasnak.

Ne haszndljon lathatéan sérilt vagy deformalédott

akkumulatort.

Az akkumulatort kizardlag rendeltetése szerint hasznalja.

Azonnal dllitsa le az akkumulator toltését, ha a toltés az

eléirt toltési idé utan sem sikeres.

Ne tegye ki az akkumulatort magas hémérsékletnek vagy

nyomasnak. Ne helyezze az akkumulatort mikrohulldamu

sltébe, szaritdgépbe vagy nagynyomasu tartalyba.

7. Azonnal tavolodjon el a tlztél, ha szivargast vagy
rendellenes szagot észlel.

8. Ne  haszndlla az akkumulatort
elektromossag kdzelében.

9. Azonnal vegye ki az akkumulatort a készilékbdl
vagy a toltébél, és hagyja abba annak hasznélatat,
ha szivargast, rendellenes szagot, felforrésodast,
elszinez6dést vagy deformaciét, illetve barmilyen mas
rendellenességet észlel hasznalat kdzben.

10. Ne meritse vizbe az akkumulatort, és ne hagyja, hogy
folyadék keriljon a belsejébe. Vezetéképes folyadék
— példaul viz - bejutasa tlzet vagy robbanast okozhat.
Tarolja az akkumulatort hlivés, szaraz helyen, az égheté
és gyulékony anyagoktdl tavol. Kerllni kell a korroziv
gazok légkdrbe jutasat.

FIGYELEM

1. Ha az akkumulatorbdl szivargé sav a szemébe jut,
semmiképpen ne dorzsélje, ehelyett oblitse ki folyod
vizzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

Kezelés nélkll a folyadék lataskarosodast okozhat.

2. Ha a folyadék a bérével vagy a ruhazataval érintkezik,
azonnal mossa le alaposan tiszta vizzel, példaul
csapvizzel.

A folyadék irritalhatja a bért.

3. Ne haszndlja az akkumulatort, és vigye azt vissza a
kereskedbhdz, ha az elsd alkalommal valé hasznalatkor
rozsddsodast, rendellenes szagot, felforrésodast,
elszinezédést, deformaciot vagy egyéb rendellenességet
észlel.

tarolja

@ ok

erés  statikus

FIGYELMEZTETES

Ha vezetéképes idegen anyag kerll a litiumion akkumulator

terébe, révidre zarhatja az akkumulatort, és tiizet okozhat. A

litiumion akkumulator tarolasakor tartsa be az alabbi szabalyokat.

O Ne tegyen vezet6képes hulladékot, széget és
vezetékeket, pl. vas- vagy rézvezetéket a tarolédobozba.

Magyar

O Az akkumulatort tegye a szerszamba, vagy tegye ra az
akkumulator tarolas esetén hasznalt fedelét, amig nem
latja a szell6zényilast, igy elkerulheti a révidzarlatot.

LITIUM-ION AKKUMULATOR
SZALLITASAVAL KAPCSOLATOS
SZEMPONTOK

Litium-ion akkumulator szallitdsa kdzben tartsa be a

kovetkezé ovintézkedéseket.

FIGYELMEZTETES

Ertesitse a szallitmanyozé céget arrdl, hogy a szallitmany

litum-ion akkumulatort tartalmaz. Adja meg nekik az

akkumulator teljesitményét, illetve a szallitmany szervezése
soran tartsa be a szallitmanyozé utasitasait.

O A100Whkapacitastmeghaladé litium-ion akkumulatorok
fuvarozasi szempontbdl veszélyes arunak mindstinek,
és kildnleges alkalmazasi eljarasokat igényelnek.

O A kilféldre torténd szallitashoz meg kell felelnie a
vonatkozd nemzetkdézi jogszabalyoknak, illetve a
célorszag szabalyainak és eldirasainak.

Teljesitmény

L

2-3 szamjegy

ELOVIGYAZATOSSAG USB-ESZKOZ

CSATLAKOZTATASAKOR (uc18YsL3) [

Ha varatlan hiba térténik, a termékhez csatlakoztatott USB-
eszkdzon talalhaté adatok megsériilhetnek és elveszhetnek.
Miel6tt ezzel a termékkel hasznalnd, mindig készitsen
biztonsagi masolatot az USB-eszkdzon talalhaté adatokrol.
Vegye figyelembe, hogy vallalatunk nem vallal semmilyen
felelésséget az USB-eszk6z0kon tarolt adatok sériléséért
vagy elvesztéséért, sem pedig a csatlakoztatott eszkdz
esetleges karosodasaert.
FIGYELMEZTETES
O Hasznalat elétt ellenérizze, hogy a csatlakozé USB
kabelnek van-e hibdja, illetve sérilt-e.
Ha sériilt USB kabelt hasznal, akkor fist vagy szikra
keletkezhet.
O Ha a terméket nem haszndlja, takarja le az USB
bemenetet a gumifedéllel.
Az USB aljzaton felgyllemlé por vagy szennyezédés
flstot vagy szikrat okozhat.
MEGJEGYZES
O Az USB-rél torténd toltés néha sziinetelhet.
O Amikor nem tolti az USB-eszkdzt, tavolitsa el az USB-
eszkozt a toltorol.
Ha nem igy jar el, azzal nem csak csokkenti az
USB-eszk6z akkumulatoranak élettartamat, de ez
balesetekhez is vezethet.
O Lehetséges, hogy egyes USB eszkdzoket nem tud
feltdlteni, az eszkoz tipusatdl fliggden.
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AZ EGYES RESZEK ELNEVEZESE
(1.-19. abra)

<=7 |Fém

O | Gépcsavar

Az alabbiakban a géphez alkalmazott jelléseket
soroltuk fel. A gép hasznalata el6tt feltétleniil
ismerkedjen meg ezekkel a jeldlésekkel.

@ | Vvéltogomb @ | Oldalfogantyu . Facsavar
Tipustabla Ha:
@ | Tipu 2 [P | Farétokmany kapacitasa
® Tengelykapcsolo @ | Rekesz
tarcsa E Stly*

@ | Gyorsbefogs tokmany | @@ | Toltésjelz6 lampa (A 01/2014 EPTA szabvanyanak megfeleléen)

® | Nyomégomb Aramellatas lampa g | Faras

® | Inditd kapcsold @0 | Furas jel ﬂ Utvefaras

@ | Fogantyu @) | Haromszog jelolés

® | LED-lampa @ | Kalapacs jel m Bekapcsolas

© | Szellézényilasok @ | Csavar

{0 | Akkumulator @) | Véjat @ Kikapcsolas

@ | Kampo @ | Huvely
Akkumulator @ Vegye ki az akkumulatort

@ | Szij @ | hatralévé tsltottsege
jelz6jének kapcsoldja 2 Foraasi sebessé S dosits bessé
‘Az akkumulator B orgasi sebesség modositasa — nagy sebesség

@ | Fogaskerekhaz (Z 1oltottsegi szintje Forgési sebesség mddositasa — alacson
jelz8lampa ‘1 seb%sség 9 Y

(% | Motor @ | Kijelz6panel

® Ora jarasaval egyezo forgas
SZIMBOLUMOK ,
i (g) Ora jarasaval ellentétes forgas
FIGYELMEZTETES

E S

DS18DC, DS36DC: Akkus furé-csavarozé
DV18DC, DV36DC: Akkus Utve fluré-csavarozd

Figyelmeztetés

A sériilések kockazatanak csokkentése
érdekében, a hasznalonak el kell olvasnia a
hasznalati utmutatét.

T
©
hi¢

Csak EU-orszagok szamara

Az elektromos szerszamokat ne dobja a
haztartasi szemétbe!

Az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairol sz6l6 2012/19/EU iranyelv és
annak a nemzeti jogba val6 atiltetése szerint az
elhasznalt elektromos szerszamokat kilon kell
gyujteni, és egy kdrnyezetbarat ujrafeldolgozé
létesitménybe kell visszavinni.

Kdzvetlen aramellatas

\Y Névleges feszilltség

Ng | Terhelés nélkili sebesség
Bpm | Utvefurasi sebesség

Ls Alacsony sebesség

Hs | Nagy sebesség
@QQ? Tégla
@ Fa

* A csatlakoztatott akkumulatortdl fliggéen. A legnehezebb
suly BSL36B18-cal van mérve (kilén kaphatd).

Akkumulator

Vilagit;

Az akkumulator t6ltéttségi szintje 75%.
Vilagit;

Az akkumulator téltéttségi szintje 50%—75%.
Vilagit;

Az akkumulator toltéttségi szintje 25%-50%.

ooeo(@

oooom

oooom

Vilagit;
0000(0) | Az akkumulator toltéttségi szintje kevesebb,
mint 25%.

Villog;
000(f) | Az akkumulator hamarosan lemertil. A lehet6
leghamarabb téltse Ujra az akkumulatort.

Ay

m

Villog;

‘111, | Amagas hdmérséklet miatt ledllt a

ool \@ teljesitményleadas. Tavolitsa el az akkumulatort
a szerszambdl, és varja meg, amig teljesen

lehul.

Villog;

A kimen6 teljesitmény hiba vagy Gzemzavar
0od(@ | miatt fel van figgesztve. A probléma okozéja
valoszinlleg az akkumulator, ezért kérjik, vegye
fel a kapcsolatot a forgalmazéval.
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SZABVANYOS KIEGESZITOK

Az alapkészilék (1 késziulék) mellett a csomag a
229oldalon felsorolt kiegészitoket is tartalmazza.

A szabvanyos kiegésziték kore figyelmeztetés nélkll
maodosulhat.

ALKALMAZASI TERULETEK

<DS18DC, DS36DC>

O Gépcsavarok, facsavarok, lemezcsavarok stb. be- és
kicsavarozasahoz.

O Kilénbdzé fémek furdsahoz.

O Kulbénboz6 fak furdasahoz.

<DV18DC, DV36DC>

O Tégla és betonfal stb. furdsahoz.

O Gépcsavarok, facsavarok, lemezcsavarok stb. be- és
kicsavarozasahoz.

O Kulénbdzé fémek furasahoz.

O Kuilénbozé fak furasahoz.

MUSZAKI ADATOK

1. Szerszamgép
A gép miszaki adatait a 228. oldalon 1év6 tablazatban
talalja.

<DS36DC, DV36DC>
* A meglévd elemek (BSL3660/3620/3626, BSL18xx és
BSL14xx sorozat) nem hasznalhaték ezzel az eszkdzzel.

Magyar

1. tablazat

A jelzélampa jelzései (PIROS)

BE/KI .
s a 0,5 masodperces Aramforrashoz
Toltes eldtt id6kdzonként csatlakoztatva

Toltés kézben Folyamatosan vilagit

BE/KI
Toltés 0,5 masodperces .
befejezédott id6kozonként

Az akkumulator

1 masodpercre tulmelegedett.

. i | Kigyullad Nem lehet tolteni.

Iglsr;;ﬁ;edem 0,5 masodperces (A toltés akkor
id6k6zonként kezdédik, amikor
I B | oz akkumulator

lehdil)

Nem BE/KII Az akkumulator

lehetséges a 01 r’_r_1a§odperces vagyaz =~

toltés id6kozoénként akkumulatortolto
TRRRIRRRRRNRE | meghibasodott

® Az akkumulator hémérséklete és toltési ideje.
A hémérsékleteket és toltési id6t a 2. tablazatban
lathatja.

Tébbvoltos akkumulatort hasznaljon. 2. tablazat
MEGJEGYZES E—"
A HiKOKI folyamatos kutatasi és fejlesztési programja Akkumulator UC18YFSL
koévetkeztében az itt szereplé muszaki adatok elézetes
bejelentés nélkil valtozhatnak. Toltési feszlltség Vv 14,4-18
2. Akkumulator Az akkumulator tipusa kg 0,5
Modell BSL1840M | BSL1850MA BSL36A18 Hémérséklet, amelyen az 0°C-50°C
o akkumulator Ujratolthetéd
Fesziltség 18V 18V 36V/18V*
Ak at Az egyes kapacitasu
umulator * akkumulatorok toltési ideje (kb.
kapacitasa 4,0 Ah 50Ah  |2,5Ah/5,0Ah 0 Con) je (kb.)
* A szerszam automatikusan atkapcsol. 1,5 Ah min 22
2,0 Ah min 30
A = 2,5 Ah min 35
TOLTES 3,0 Ah min 45
A szerszamgép hasznélata elétt toltse fel az akkumulatort a 4,0 QE min gg
kévetkezok szerint. 50 min
6,0 Ah min 90
<UC18YFSL> 8,0 Ah min 120
1. Csatlakoztassa az akkumulatort6lté tapkabelét a - . -
dugaszoléaljzathoz. Akkumulatorcellak szama 4-10

Amikor az akkumulator
csatlakoztatja, a ellenérzé
(1 masodpercenként).
2. Helyezze az akkumulatort a t6lt6be.
Stabilan helyezze be az akkumulatort a t6ltébe, amint az
a 4. abran (az 2. oldalon) lathato.
3. Toltés
Amikor az akkumulatort behelyezi a toltébe, a toltés
megkezdddik, és a ellenérzd ldampa piros fénnyel vilagit
folyamatosan.
Amint az akkumulator toltése befejez6dott, a
ellenérz6 lampa piros fénnyel villog. (1 masodperces
idékozonként) (Lasd az 1. tablazatot).
A ellenérzd lampa jelzései
A ellenérzdé lampa jelzéseit az akkumulatortélté illetve
az akkumulator allapotanak megfeleléen az 1. tablazat
tartalmazza.

dugaszdt az aljzathoz
lampa pirosan villog

MEGJEGYZES
Atoltésiidé a kdrnyezeti hémérséklettdl és az aramforras
fesziiltségtdl figgbéen valtozhat.

FIGYELEM
Az akkumulatortolté a folyamatos hasznalat alatt
felmelegedhet, és igy meghibdsodast okozhat. A
toltés befejezését kdvetden hagyja 15 percet pihenni a
kovetkezé toltésig.

4. Huzza ki a t6lt6 elektromos vezetékét a csatlakozé-
aljzatbél.

5. Tartsa szilardan kézben az akkumulatortoltét, és
huzza ki bel6le az akkumulatort.

MEGJEGYZES
Ne felejtse el kivenni az akkumulatort a toltébdl, és
eltenni hasznalat utan.
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| Kisutés uj akkumulator esetén, stb.

3. tablazat

Mivel az Uj és a hosszabb id6n at nem hasznalt
akkumulatorokban a belsé vegyi anyagok nem voltak
aktivalva, az elsé és masodik hasznalat soran a
rendelkezésre all6 id6 révidebb lehet. Ez egy idészakos
jelenség és a toltéshez sziikséges normal idétartam
beall, miutan az akkumulator 2-3 alkalommal fel lett
toltve.

Tolt allapota

Jelzélampa allapota

Jelzés jelentése

Toltés
elott

BE/KI

0,5 masodperces
id6kozonként
(VOROS)

HE B =N

Csatlakoztatva
az aramforrashoz
*1

| Hogyan 6rizze meg az akkumulator élettartamat.

(1) Toltse fel az akkumulatort, mielétt az telijesen lemeriine.
Ha ugy érzi, hogy a szerszamgép ereje csokkendben
van, fliggessze fel a mikodtetést és toltse fel az
akkumulatort. Ha a mukodtetést ilyekor tovabb folytatja
és lemeriti az akkumulatort, karosithatia ezzel az
akkumulatort és annak élettartamat csékkentheti.
Kerilje a toltést magas kornyezeti hémérsékleten.
Egy (Ujratdlthetd akkumulator haszndlat kdzben
felmelegszik. Ha egy ilyen felmelegedett akkumulatort
kivanna Ujratélteni kozvetlenil haszndlat utan, annak
belsé vegyi anyaga megromolhat és ezzel rovidebbé
véalhat az élettartama. Hagyja lehiini az akkumulatort és
csak ezutan téltse ujra.

FIGYELEM

O Ha az akkumulatort felmelegedett allapotban tolti,
példaul mert hosszu ideig olyan helyen hagyta, ahol
kdzvetlen napfény érte, vagy mert egyszerlen hasznalta
az akkumulator, a tolté jelzélampaja 1 masodpercre z6ld
szinnel felvillan, majd 0,5 masodpercre elalszik (nem
ég 0,5 méasodpercig). Ebben az esetben elészér hagyja
lehdlni az akkumulatort, és csak ezutan kezdje meg a
toltést.

O Ha a jelz6lampa pirosan villog (0,2 masodpercenként),
ellendrizze, hogy nincs-e semmilyen idegen targy a
tolté akkumulatorcsatlakozoéjaban. Ha nem talal idegen
targyat, lehetséges, hogy az akkumulator vagy a t6lté
meghibasodott. Vigye el egy hivatalos szervizk6zpontba.

s

Toltés
kézben

0,5 masodpercre

kigyullad

1 méasodperces

id6kozonként (KEK)
L .

Toltéttség 50%
alatti

1 masodpercre
kigyullad

0,5 masodperces
idékozonkeént (KEK)
LI

Toltottség 80%
alatti

Folyamatosan vilagit
(KEK)
L ——

Toltottség 80%
feletti

Toltés
befejez6dott

Folyamatosan vilagit
(ZOLD)

(Folyamatos
hangjelzés: kb.
6 masodpercig)

lehetséges a
toltés

Innnnnnnnnnni
(Megszakitott

BEK o Az akkumultor
Tulmelegedési i dékrgsggkgﬁtrces tulmelegedett.
készenlét (VOROS) Jl‘\lzem lehet télteni.

H B = =

BE/KI

0,1 masodperces Az akkumulator
Nem idékozonként (LILA) | vagy az

akkumulatortolté
meghibasodott
*3

<UC18YSL3>
1.

M

Csatlakoztassa az akkumulatortolté tapkabelét a
dugaszoléaljzathoz.

Amikor a tolté dugaszat egy aljzathoz csatlakoztatja, a
toltésjelz6 lampa pirosan villog (1 masodpercenként).
Helyezze az akkumulatort a toltébe.

Stabilan helyezze be az akkumulatort a t6ltébe, amint az
a 4. abran (az 2. oldalon) lathato.

Toltés

Ha akkumulatort helyez a téltébe, a téltésjelzd lampa
kéken villog.

Amint az akkumulator téltése befejez6dott, a jelzélampa
z6lden vilagit. (lasd az 3. tablazatot)

A toltésjelzé lampa jelzései

A toltésjelzd lampa jelzéseit az akkumulatortoltd, illetve
az akkumulator allapotanak megfeleléen az 3. tablazat
tartalmazza.

hangjelzés: kb.
2 masodpercig)

*1

2

*3

o]
o

Amennyiben a piros lampa a t6lt6 csatlakoztatasat
kévetden is villog, ellenérizze, hogy az akkumulatort
teljesen behelyezte-e.

Baér a toltés az akkumulator lehdlése utan még akkor is
megkezdddik, ha a helyén marad, a toltés el6tt ajanlott
az akkumulatort eltavolitani, és arnyékos, jol szell6z6
helyen hlni hagyni.

Helyezze be teljesen az akkumulatort!
Ellenérizze, hogy nem szorult-e idegen anyag az
akkumulatortartohoz vagy a csatlakozékhoz!

<Ha a t6ltés sok id6t vesz igénybe>

O

o}

O

Atoltés szélséségesen alacsony kdrnyezeti hémérséklet
esetén tobb idét vesz igénybe. Az akkumulatort meleg
helyen (példaul beltérben) toltse.

Ne takarja le a szell6zényilasokat! Ellenkezé esetben
a belsé tér tdlmelegedhet, ami csokkenti a tolt6é
teljesitményét.

Ha a httéventilator nem miikddik, a javitastilletéen vegye
fel a kapcsolatot a hivatalos HiIKOKI szervizkézponttal.

(2) Az Ujratoltheté akkumulator hémérséklete és toltési ideje
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A hoémérsékleteket és toltési idét a 4. tablazatban
lathatja.



4. tablazat
Model UC18YSL3
Akkumulator tipusa Li-ion
Toltési fesziltség 14,4-18V
ot ameer
1,5 Ah 15 min
2,0 Ah 20 min
2,5 Ah 25 min
pzegyes 30 (@SL14300,
akkumulatorok BSL1830C: 30 min)
toltési ideje (kb.) 26 min
(20°C-on) 4,0 An (BSL1840M: 40 min)
5,0 Ah 32 min
6,0 Ah 38 min
8,0 Ah 52 min
i 1,5 Ah (x 2 egység) 20 min
Jonbvoltos | 2,5 An (x 2 egység) 32 min
4,0 Ah (x 2 egység) 52 min
Akkumulatorcellak szama 4-10
Toltési feszlltség USB esetén 5V
Toltés arameréssége USB esetén 2A
Az akkumulator tipusa 0,6 kg

MEGJEGYZES
Atoltésiidé a kdrnyezeti hémérséklettdl és az aramforras
feszlltségtél fliggden valtozhat.

4. Huzza ki a t61t6 tapkabelét a konnektorbol.

5. Tartsa szilardan kézben az akkumulatortolt6t, és
huzza ki beléle az akkumulatort.

MEGJEGYZES
Ne felejtse el kivenni az akkumulatort a t6ltébdl, és
eltenni hasznalat utan.

Kisiités Uj akkumulator esetén, stb.

Mivel az Uj és a hosszabb id6n at nem hasznalt
akkumulatorokban a belsé vegyi anyagok nem voltak
aktivalva, az elsé és masodik hasznalat soran a
rendelkezésre all6 id6 révidebb lehet. Ez egy idészakos
jelenség és a toltéshez sziikséges normal idétartam
beall, miutdn az akkumulator 2-3 alkalommal fel lett
toltve.

| Hogyan 6rizze meg az akkumulator élettartamat. |

(1) Toltse fel az akkumulatort, mielétt az teljesen lemerdine.
Ha ugy érzi, hogy a szerszamgép ereje csokkendben
van, fliggessze fel a miikodtetést és toltse fel az
akkumulatort. Ha a mukddtetést ilyekor tovabb folytatja
és lemeriti az akkumulatort, karosithatja ezzel az
akkumulatort és annak élettartamat csdkkentheti.
Kerilje a toltést magas kdrnyezeti hémérsékleten.

Egy (Ujratdlthetd akkumulator haszndlat kdzben
felmelegszik. Ha egy ilyen felmelegedett akkumulatort
kivanna ujratélteni kdzvetlenll haszndlat utan, annak
belsé vegyi anyaga megromolhat és ezzel révidebbé
vélhat az élettartama. Hagyja lehini az akkumulatort és
csak ezutan toltse Ujra.

s

Magyar

FIGYELEM

O Ha az akkumulatort felmelegedett allapotban tolti,
példaul mert hosszu ideig olyan helyen hagyta, ahol
kdzvetlen napfény érte, vagy mert nemrég hasznalta az
akkumulatort, a tolté toltésjelz6 lampaja 0,3 masodpercre
felvillan, majd 0,3 masodpercre kialszik (nem vilagit
0,3 masodpercig). Ebben az esetben elészor hagyja
lehdIni az akkumulatort, és csak ezutan kezdje meg a
toltést.

O Ha a toltésjelzé lampa villog (0,2 masodpercenként),
ellendrizze, hogy nincs-e idegen targy a tolt6
akkumulatorcsatlakozéjaban. Ha nem talal idegen
targyat, lehetséges, hogy az akkumulator vagy a tolté
meghibasodott. Vigye el egy hivatalos szervizkzpontba.

OSSZESZERELES ES HASZNALAT

Mdvelet Abra | Oldal
Az akkum'ula'tor kivétele és 3 2
behelyezése
Toltés 4 2
Az oldals6 nyél felszerelése/leszerelése 5 3
A meghuzasi nyomaték bedllitasa 6 3
A furasi helyzet megvalasztasa 7 3
Az Utvefurasi helyzet megvalasztasa 8 3
A forgasi sebesség modositasa 9 3
A kampo rogzitése és eltavolitasa 10 4
A LED lampa hasznalata 11 4
A furdfej beszerelése 12 4
A forgasi irany megvaltoztatasa 13 4
A kapcsol6 hasznalata 14 4
Akky_mulétor hatralévo toltottségének 15 5
jelzéje
USB eszk6z toltése a haldzati aljzatrol 17-a 5
USB eszkoz és akkumulator toltése a 17-b 5
héldzati aljzatrol
Hogyan kell feltélteni az USB eszkdzt 18 5
Az U.SB,eszkéz feltéltésének 19 6
befejezésekor
A tartozékok kivalasztasa — 230

RFC (reaktiv eré szabalyozas)

Ez a termék RFC funkcidval rendelkezik.

Ez automatikusan ledllitia a motort, ha a szerszam tulzottan

rangat.

A LED lampa villogasa jelzi, ha az RFC aktivalodik.

llyen esetben ujrainditas el6tt vegye le ujjat a kapcsolorol.

(16.abra)

MEGJEGYZES

® Eléfordulhat, hogy bizonyos munkakdrilmények mellett
_vagy bizonyos helyzetekben az RFC nem aktivalédik.

® Ugyeljen arra, hogy a szerszamot erésen tartsa a hirtelen
mozgas megakadalyozasa érdekében.

@ El6fordulhat, hogy az RFC olyankor is aktivalédik, ha a
szerszamot tartva hirtelen poziciét véaltoztat.
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LED LAMPA FIGYELMEZTETO
JELZESEK

Ez a termék olyan funkciokkal rendelkezik, amelyeket
azért terveztek, hogy megoévjék magat a szerszamot és
az akkumulatort is. Valamely életvédelmi funkcié mikodés
kdzbeni aktivalodasa esetén a LED az 5. tablazatban
foglaltak szerint villogni kezd. Ha barmelyik védelmezd
funkcié mukoédésbe 1ép, azonnal vegye el az ujjat a
kapcsolérol és kévesse az aldbbi utasitdsokat a javitd
intézkedések szerint.

5. tablazat
vedemez0 | LED lampa kielz6 | Javito mivelet
0,1 masodpercig Ha mikddés
BE/0,1 masodpercig | kézben a
Ki valtégomb “2”
) o pEREREEEREER |Aallasbanvan,
Tulterhelésvédelem | (gyorsan villog) allitsa “1” allasba,
A kapcsolo és folytassa a
felengedése mikodtetést.
utan kéralbeldl Tavolitsaela
3 masodpercig villog tulterhelés okat.
. Szlintesse meg a
56001’ ésm";gzgd g?éC/ szerszam tulzott
 3-szor/ki P rangatésat okoz6
2 masodperc groblemqt. t
nn | e
%‘;?]%%Sdogg e kézpen tartsa
utdn kérdilbelil 22}?&8;0“5‘”'
3 masodpercig villog rangasson.
0,5 méasodpercig
BE/0,5 masodpercig
Kl Engedje a
Hémérséklet I Bl B szerszamotés
elleni védelem | (lassan villog) az akkumulatort
Villog, amig a teljesen lehlni.
védelem be van
kapcsolva.

KARBANTARTAS ES ELLENORZES

FIGYELMEZTETES
Karbantartas és ellenérzés elétt gy6z6djon meg arrol,
hogy a kapcsolot kikapcsolta és az akkumulatort
eltavolitotta.

1. A szerszam ellenérzése
Mivel a tompa szerszam hasznalata csokkenti annak
hatékonysagat és a motor meghibasodasat is okozhatja,
élezze meg vagy cserélje ki a szerszamot, amint kopast
észlel.

2. Ardgzitécsavarok ellendrzése
Rendszeresen ellenérizze a rogzitécsavarokat, és
gy6z6djon meg rdla, hogy megfeleléen feszesek-e.
Ha barmelyik csavar laza, azonnal huzza meg. Ennek
elmulasztasa komoly veszélyt jelenthet.

3. A motor karbantartasa
A motor tekercse az egész szerszamgép ,szive”. Legyen
dvatos, hogy a tekercs ne sériljon meg és/vagy ne
kertiljon ra viz vagy olaj.

4. A termindlok
ellendrzése
Gy6z6édjon meg arrdl, hogy nincs felhalmozddva
fémforgéacs és por az érintkezékon.

Alkalmanként ellen6rizze a mukddést megelézéen,
kdzben és utan.

FIGYELEM
Tavolitson el minden fémforgacs darabot vagy port,
amely a csatlakozékon felgytlemlett.

Ellenkez6 esetben a késziilék meghibasodhat.

5. A késziilék kiilsé tisztitasa
Ha a szerszamgép szennyez6dott, torélje le puha, szaraz
ronggyal vagy benedvesitett, szappanos ronggyal.
Ne haszndlijon kléros olddszereket, benzint vagy
festékhigitdt, mivel ezek szétmarhatjak a miianyagot.

6. Tarolas
A szerszamgépet és az akkumulatort olyan helyen
tarolja, ahol a homérséklet alacsonyabb 40°C-ndl,
valamint tartsa tavol gyermekektol.

MEGJEGYZES
Litiumion akkumulatorok tarolasa.

Tarolas elétt gy6z6djon meg réla, hogy a litiumion
akkumulator teljesen fel van toltve.

Ha hosszu id6n at, (harom, vagy tébb hénap) alacsony
toltéssel tarolja az akkumulatorokat, akkor csdkkenhet a
teljesitményik, ezaltal jelentésen csékken a hasznalati
idejik, és alkalmatlanna valhatnak a téltés megtartasara.
Az akkumulator jelentésen lecsokkent hasznalati ideje
azonban visszaallithatd, ha ketté-6t alkalommal feltélti,
majd lemeriti az akkumulatort.

Ha az akkumulator rendkivil hamar lemeril a
folyamatos toltés és hasznalat ellenére, akkor tekintse
hasznélhatatlannak, és vegyen Ujat.

(szerszam és  akkumulator)

FIGYELEM
A kéziszerszamok lizemeltetése és karbantartasa soran
be kell tartani az adott orszagban érvényes biztonsagi
eléirasokat és szabvanyokat.

Fontos megjegyzés a HIiKOKI vezeték nélkiili
elektromos szerszamok akkumulatoraihoz

Minden esetben eredeti akkumulatort hasznaljon.
Ha nem altalunk gyartott akkumulatort hasznal, vagy
ha szétszereli és atalakitja az akkumulatort (mint pl.
szétszerelés és celldk vagy mas belsé alkatrészek
cseréje), nem garantalhaté a vezeték nélkili elektromos
szerszamaink biztonsaga és teljesitménye.

GARANCIA

A HiKOKI Power Tools szerszamokra a térvény altal
eléirt  orszagos elbirasoknak megfelel6  garanciat
véllalunk. A garancia nem vonatkozik a helytelen vagy
nem rendeltetésszerli hasznélatbdl, tovabba a normal
mértékinek szamit6 elhasznalédasbol, kopasbdl szarmazd
meghibasodasokra, karokra. Reklaméacié esetén kérjik,
kildje el a — nem szétszerelt — szerszamot a kezelési
utmutatd végén taldlhatd GARANCIA BIZONYLATTAL
egydtt a hivatalos HIKOKI szervizkézpontba.
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A koérnyezeti zajra és vibraciora vonatkozoé informaciok
A mért értékek az EN62841 szabvanynak megfeleléen
keriltek meghatarozasra és az ISO 4871 alapjan kerllnek
kodzzétételre.

Mért A-hangteljesitményszint: 86 dB (A) (DS18DC)
91 dB (A) (DS36DC)
101 dB (A) (DV18DC)
100 dB (A) (DV36DC)
Mért A-hangnyomasszint: 75 dB (A) (DS18DC)

80 dB (A) (DS36DC)
90 dB (A) (DV18DC)
89 dB (A) (DV36DC)

Bizonytalansag K: 5 dB (A).
Viseljen hallasvédé eszkdzt.

EN62841 szerint meghatarozott rezgési Osszértékek
(haromtengelyu vektordsszeg).

Fuaras fémbe:

Rezgéskibocsatas értéke: @p, D = 2,8 m/s2 (DS18DC)
2,8 m/s2 (DS36DC)
2,1 m/s2 (DV18DC)
2,7 m/s2 (DV36DC)

Bizonytalansag: K = 1,5 m/s2

. (DS18DC, DS36DC, DV18DC, DV36DC)

Utvefuras betonba:

Rezgéskibocsatas értéke: @, ID = 10,2 m/s2 (DV18DC)

9,2 m/s2 (DV36DC)
Bizonytalansag: K = 1,5 m/s2 (DV18DC, DV36DC)

A kozolt rezgési Osszérték és a kozolt zajkibocsatasi érték

mérése a szabvanyos vizsgalati eljarassal megegyezden

tortént, és hasznalhato a szerszamok 6sszehasonlitasara.

Ugyancsak  haszndlhatd ~a  kibocsatas  elézetes

megbecslésére.

FIGYELMEZTETES

O Az elektromos kéziszerszam tényleges haszndlat soran
tapasztalt rezgése és zajkibocsatasa eltérhet a kdzolt
értéktdl a szerszam hasznalati modjanak fliggvényében,
kllénos tekintettel a megmunkalt munkadarab tipusara;
és

O Léptessen életbe a szerszamgép kezelSjét veédd
intézkedéseket a hasznalat tényleges kortilményei k6zott
becsilt expozicié alapjan (a hasznalati ciklus minden
elemét figyelembe véve, a bekapcsolt allapot mellett
példaul azt az idét is, amikor a szerszam kikapcsolt
allapotban van, vagy amikor uresjaratban mukodik).

MEGJEGYZES

A HiKOKI folyamatos kutatasi és fejlesztési programja
kévetkeztében az itt szereplé muszaki adatok elézetes
bejelentés nélkil valtozhatnak.
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Cestina

(Pfeklad pavodniho navodu)

OBECNA BEZPECNOSTNi VAROVANI
TYKAJiCi SE BEZPECNOSTI
ELEKTRICKEHO NARADI

/\ VAROVAN(

Prectéte si vSechna varovani, pokyny, nakresy a
specifikace dodané k tomuto naradi.

Nedodrzeni kteréhokoli z ndsledujicich varovani a pokynt
miZe vést k urazu elektrickym proudem, ke vzniku pozéaru
anebo vaznému zranéni.

VSechna varovani a pokyny uschovejte pro budouci
pouziti.

Vyrazem ,elektrické ndradi“ ve vsech ddle uvedenych
varovanich je mysleno jak elektrické naradi napdjené ze sité
(se $ridrou), tak i naradi napajené z akumuldtoru (bez sridry).

1)

2)

Bezpeénost na pracovisti
a) Udrzujte vase pracovisté v cistoté a dobre
osvétlené.
Neporadek a tmava mista na pracovisti byvaji
pficinou nehod.
Nepouzivejte elektrické naradi v prostiedi s
nebezpeéim vybuchu, kde se vyskytuji hoflavé
kapaliny, plyny nebo prach.
V elektrickém ndradi vznikaji jiskry, které mohou
zapalit prach nebo vypary.
c) PFi pouzivani elektrického naradi
pristupu déti a dalSich osob.
Budete-li vyrusovani, miZete ztratit kontrolu nad
provadénou cinnosti.

b)

zamezte

Elektricka bezpeénost

a) Zastréka pohyblivého privodu elektrického

nafadi musi odpovidat sitové zasuvce. Nikdy

se nepokousejte zastrcku jakkoli upravovat.

S uzemnénym elektrickym nafadim nikdy

nepouzivejte Zadné zasuvkové adaptéry.

Zastrcky, které nejsou znehodnoceny upravami,

a odpovidajici zdsuvky sniZzi nebezpedi urazu

elektrickym proudem.

Zabranite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy,

jako jsou trubky, radiatory, sporaky a lednice.

Nebezpedi urazu elektrickym proudem je vétsi, je-li

vase télo uzemnéno.

Nevystavujte elektrické naradi desti, vihku nebo

mokru.

Voda, kterd vnikne do elektrického ndradi, zvysi

nebezpeci urazu elektrickym proudem.

Zachazejte spravné s napajeci Siitirou. Nikdy

nenoste a netahejte elektrické nafadi za Sndiru

ani nevytrhavejte zastrcku ze zasuvky tahem za

Sndru.

Chraiite  napajeci S$itru pfed horkem,

mastnotou, ostrymi hranami a pohybujicimi se

castmi.

Poskozené nebo zamotané Sridry zvysuji nebezpedi

urazu elektrickym proudem.

Je-li elektrické naradi pouzivano venku,

pouzivejte prodluzovaci privod vhodny pro

venkovni pouziti.

Pouzivani prodluzovaciho pfivodu pro venkovni

pouZiti  sniZuje nebezpeci Urazu elektrickym

proudem.

f) Pokud je pouziti elektrického naradi na vihkém
misté nevyhnutelné, pouzijte napajeni s
ochrannym zafizenim na zbytkovy proud.
Pouziti zafizeni na zbytkovy proud sniZuje riziko
elektrického Soku.

b

-~

c

~

d

-~

e)

3)

4)
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Osobni bezpeénost

a) PFi pouzivani elektrického naradi bud’te pozorni,
vénujte pozornost tomu, co pravé délate,
soustred'te se a stfizlivé uvazujte.

Elektrické naradi nepouzivejte, jste-li unaveni
nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo Iékd.
Chvilkova nepozornost pfi pouZivani elektrického
naradi muzZe zpusobit vdzné zranéni.

b) Pouzivejte osobni ochranné prostredky. Vzdy

pouzivejte ochranu o¢i.
Osobni ochranné prostfedky, jako je respirdtor,
bezpecnostni obuv s protiskluzovou podrdzZkou,
ochranna prilba nebo ochrana sluchu, pouZivané v
prislusnych podminkach snizuji mozZnost zranéni.

c) Zabraninte neumysinému spousténi. Pred
pfipojenim ke zdroji napajeni anebo
akumulatorovému zdroji ¢i pfed zvedanim nebo
prenasenim elektrického naradi se ujistéte, ze je
spinac v poloze ,,vypnuto“.

Prendseni elektrického naradi s prstem na spinaci
nebo zapojovéni zastrcky se zapnutym spinacem
muZe byt pricinou drazu.

d) Pred zapnutim elektrického naradi odstrante
vSechny sefizovaci nastroje nebo klice.
Serizovaci ndstroj nebo kli¢, ktery ponechate
pripevnény k rotujici ¢asti elektrického naradi, muze
zpusobit zranéni.

e) Pracujte jen tam, kam bezpeéné dosahnete.
Vzdy si udrzujte stabilni postoj a rovnovahu.
Budete tak Iépe ovidadat elektrické naradi
v nepfedvidanych situacich.

f) Oblékejte se vhodnym zplGsobem. Nenoste
volné odévy ani Sperky. Vlasy a odév udrzujte
v dostacujici vzdalenosti od pohybujicich se
casti.

Voiné odévy, sperky nebo dlouhé viasy mohou byt
viaZeny do pohybujicich se ¢asti.

g) Pokud jsou k dispozici prostifedky pro pfipojeni
zafizeni k odsavani a sbéru prachu, zajistéte,
aby byla pfipojena a spravné pouzivana.
PouZitim zafizeni ke sbéru prachu lze omezit
nebezpeci zptsobena vznikajicim prachem.

h) Nedovolte, aby diky ¢astému pouzivani nastroje
Vasi ¢innost ovladla rutina, abyste neusnuli
na vaviinech a nezacali ignorovat zasady
bezpecnosti pro tento pfistroj.

Neopatrny postup muzZe zpusobit vdzné zranéni ve
zlomku vtefiny.

Pouzivani elektrického naradi a péce o néj

a) Nepretézujte elektrické naradi. Pouzivejte vzdy
spravné elektrické naradi, které je uréeno pro
provadénou praci.

Sprdvné elektrické ndradi bude lépe a bezpecnéji
vykonavat préaci, pro kterou bylo konstruovano.

b) Nepouzivejte elektrické naradi, které nelze
zapnout a vypnout spinacem.

Jakékoli elektrické ndradi, které nelze ovlddat
spinacem, je nebezpecné a musi byt opraveno.

c) Pred jakymkoli sefizovanim, pfed vyménou
prisluSenstvi nebo uskladnénim elektrickych
nastrojl vzdy nejprve odpojte zastréku ze zdroje
napdjeni anebo vyjméte baterie, pokud jsou
vyjimatelné.

Tato preventivni bezpecnostni opatfeni  sniZuji
nebezpeci neumysiného spusténi elektrického naradi.

d) Nepouzivané elektrické naradi skladujte mimo
dosah déti a nedovolte osobam, které nebyly
seznameny s naradim nebo s témito pokyny, aby
naradi pouzivaly.

Elektrické ndradi je v rukou nevyskolenych uZivateli
nebezpecné.



5)

e) Udrzujte v poradku elektrické nastroje a
pfisluSenstvi. Kontrolujte spravny vzajemny
zakryt a pfipojeni pohybujicich se ¢asti,
soustied'te se na praskliny, zlomené soucasti
a jakékoli dalSi okolnosti, které mohou ohrozit
funkci elektrického nastroje. Je-li naradi
poskozeno, pred dalSim pouzivanim zajistéte
jeho opravu.

Mnoho nehod vznikd v disledku nedostate¢né
udrZovanym elektrickym naradim.

f) Udrzujte fezaci nastroje ostré a Cisté.

Sprdvné udrZované a naostfené fezaci nastroje se

s mensi pravdépodobnosti zachyti za material nebo

se zablokuji a prace s nimi se sndze kontroluje.

Elektrické naradi, prisluSenstvi, vsazené c¢asti

atd. pouzivejte v souladu s témito pokyny a

takovym zpusobem, jaky byl pfedepsan pro

konkrétni elektrické naradi, a to s ohledem na
dané pracovni podminky a druh provadéné prace.

Pouzivani elektrického naradi k provadeni jinych

Cinnosti, neZ pro jaké bylo uréeno, miZe vést

k nebezpecnym situacim.

h) Udrzujte rukojeti a povrchy pro uchopeni suché,
cisté a bez oleje a vazeliny.

Kluzké rukojeti a uchopovaci povrchy neumoZriuji
bezpecnou manipulaci a ovldadani ndradi v
neocekavanych situacich.

b=
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Pouziti naradi na baterie a péce o né

a) Dobijejte pouze nabijeckou specifikovanou
vyrobcem.

Nabijecka, ktera je vhodna pro jeden typ
akumulatorového zdroje, muZe v piipadé pouZiti s
jinym akumulatorovym zdrojem zpusobit nebezpeci
poZzaru.

Elektrické nafadi pouzivejte vyhradné se
specifikovanymi akumulatorovymi zdroji.
Pouzitim jakéhokoli jiného akumuldtorového zdroje
mdZe vzniknout nebezpeci zranéni a poZaru.

Pokud akumulatorové zdroje nepouzivate,
udrzujte je mimo ostatni kovové predméty, jako
jsou kancelaiské sponky, mince, klice, hiebiky,
Sroubky ¢i jiné drobné kovové predméty, které
mohou zplsobit pfemosténi kontaktu.

Vzdjemné zkratovani pdld akumuldtoru muaZe
zplisobit popaleniny nebo poZar.

Pfi nevhodném zachazeni mize z akumulatoru
vytékat kapalina; zabraite kontaktu s ni. V
pfipadé nahodného kontaktu misto oplachnéte
vodou. Pokud kapalina vnikne do o¢i, vyhledejte
lékafskou pomoc.

Kapalina vytékajici z akumuldtoru mizZe zplsobit
podrdzdéni nebo popaleniny.

Nepouzivejte akumulatorovy zdroj nebo nastroj,
ktery je poSkozen nebo upraven.

Poskozené nebo upravené akumulatory mohou
vykazovat nepiedvidatelné chovani, které muZe vést
k poZaru, vybuchu nebo nebezpeci zranéni.

f) Nevystavujte akumulatorovy zdroj ani nastroj
ohni nebo nadmérné teploté.

Viystaveni ohni nebo teploté nad 130°C muZe
zplsobit vybuch.

Dodrzujte vSechny pokyny pro nabijeni a
nenabijejte akumulatorovy zdroj ani nastroj
mimo rozsah teplot uvedenych v pokynech.
Nesprdvny zpusob nabijeni nebo nabijeni pfi
teplotach mimo stanoveny rozsah mize poskodit
akumulator a zvysit riziko poZaru.

b
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Cestina

6) Servis

a) Opravy vaseho elektrického naradi svéite
kvalifikované osobé, ktera bude pouzivat
identické nahradni dily.
Timto zplsobem bude zajiSténa stejnd roveri
bezpecnosti elektrického naradi jako pfed opravou.
Nikdy neopravujte poSkozené akumulatory.
Servis akumuldtorovych zdroji by mél provadet
pouze vyrobce nebo autorizovani poskytovatelé
sluzeb.

PREVENTIVNi OPATRENI

Nedovolte pfistup détem a nemohoucim osobam.
Pokud nafadi nepouzivate, méli byste je skladovat
mimo dosah déti a nemohoucich osob.

BEZPECNOSTNI VAROVANI

K AKKU VRTACIMU :
SROUBOVAKU/K PRIKLEPOVEMU
VRTACIMU SROUBOVAKU

Bezpecénostni pokyny k veskerym tikonim

<DV18DC / DV36DC>
a) P¥i pfiklepovém vrtani noste ochranu sluchu.
Plsobeni hluku mize zpusobit ztratu sluchu.

<DS18DC / DS36DC / DV18DC / DV36DC>

b) Pouzivejte pfidavnou rukojet/pfidavné rukojeti.
Ztrata kontroly mGze vést ke zranénim.

c) Pred pouzitim elektrické naradi fadné zaprete.

Toto elektrické naradi vytvafi vysoce vykonny toCivy
moment a bez fadného zapreni béhem provozu muaze
dojit ke ztraté kontroly nad naradim a v dlsledku toho ke
zranéni osob.

d) Pokud provadite ukony, pfi kterych by se mohlo

vrtaci ¢i Fezaci pfisluSenstvi dostat do styku
se skrytym vedenim elektrické energie, drzte
elektrické naradi za izolované rukojeti a uchopovaci
plochy.
Jestlize by se vrtaci ¢i fezaci pfisluSenstvi dotkly vodi¢e
s,pod proudem®, mohly by se ,pod proud“ dostat i
neizolované kovové ¢asti elektrického naradi a zpUsobit
tak obsluze uraz elektrickym proudem.

Bezpecénosti pokyny k pouziti dlouhych vrtaku

a) Nikdy naradi neprovozujte rychlosti vyssi, nez kolik
€ini nejvyssi pfipustna rychlost vrtaku.

Pokud ponechate vrtak volné otaet vySSimi rychlostmi
bez dotyku s obrobkem, pravdépodobné se ohne a
muze zpUsobit zranéni osob.

b) Vzdy zaéinejte vrtat niz§imi rychlostmi a se Spickou
vrtaku dotykajici se obrobku.

Pokud ponechate vrtak volné otaéet vy3Simi rychlostmi
bez dotyku s obrobkem, pravdépodobné se ohne a
mUze zpUsobit zranéni osob.

c) Tlacte pouze v podélné ose vrtaku a netlacte na néj
nadmérné.

Vrtaky mohou v dlsledku ohnuti prasknout nebo zavinit
ztratu kontroly nad naradim, coz muze mit za nasledek
zranéni osob.

b
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DALSi BEZPECNOSTNi VAROVANI

1.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ujistéte se, Ze se v oblasti vrtani nenachazeji zadné skryté
prekazky, vcetné elektrickych kabelli, vodovodnich ¢i
plynovych trubek. Vrtani do vySe uvedenych mist mdze
vést k urazu elektrickym proudem nebo elektrickému
zkratu, Uniku plynu nebo jinému nebezpeci, které mlze
zplsobit vdZnou nehodu nebo vazna zranéni.

Ujistéte se, ze béhem prace drzite pevné naradi. V
opacném piipadé mize dojit k nehodné nebo zranéni
(Obr. 2).

Pfi pouZiti nastroje se ujistéte, Ze je bocni rukojet
bezpeéné a pevné pripevnéna.

Pokud neni pevné pfipevnéna, muize nastroj pfi pretizeni
vyskocit z pozice a zpUsobit zranéni.

Béhem provozu se ujistéte, Ze rukojet a boéni rukojet
nastroje drzite pevné obéma rukama. Pokud tak
neucinite, mize dojit ke zranéni.

Zajistéte obrobek. Obrobek pevné uchyceny upinacim
pfipravkem nebo svérakem je drzen bezpecnéji nez vasi
rukou.

Pfiprava a kontrola pracovniho prostfedi. Nasledujicim
postupem zkontrolujte, zda je pracovni prostfedi vhodné.
Pfi vkladani vrtaku do sklicidla fadné utahnéte objimku.
Pokud neni objimka dotaZena, vrtdk se muze protocit
nebo vypadnout a zpUsobit uraz.

PFi zméné otacek pomoci prepinace se presvédcte, ze
je hlavni vypinaé vypnuty. Zména otacek pfi otaceni
motoru muze poskodit ozubené prevody.

Stupnici spojky nelze nastavit mezi &isly ,1, 4, 7 ... 22“
nebo te¢kami a nepouzivejte nafadi s nastavenim &isla
na stupnici spojky mezi ,22“ a ¢ary uprostfed symbolu
vrtacky. V opaéném pfipadé mize dojit k poskozeni.

Pfi pouziti pfiklepového vrtdku vzdy tento pfistroj
provozujte s otackami po sméru hodinovych rucicek.
(pouze pro DV18DC, DV36DC)

Po stélé praci nechte naradi odpocinout.

Mechanicky nastroj je vybaven tepelnou ochranou
okruhu z dlvodu ochrany motoru. Nepietrzity provoz
mUze zpUsobit vzestup teploty jednotky, ¢imz se zaktivuje
tepelna ochrana okruhu a provoz se automaticky zastavi.
Pokud k tomu dojde, nechte mechanicky nastroj pred
jeho opétovnym pouzitim vychladnout.

Pokud je nafadi pretizeno, motor se muZe zastavit.
Pokud se tak stane, uvolnéte spina¢ naradi a odstrante
pfi¢inu pfetizeni.

Bezprostfedné po pouZiti se nedotykejte kovovych ¢asti
téla nastroje, vrtakd, bitd nebo pilin, protoZze jsou po
pouziti horké.

Pokud se nafadi pouziva jako vrtacka, ota¢eni motoru se
muZze zablokovat. P¥i praci s vrtacim Sroubovakem dbejte
na to, aby se motor nezablokoval.

Pouzivani akumulatoru v chladném prostiedi (pod
0 stupfii Celsia) mlze nékdy zpusobit zeslabeni
utahovaciho momentu a snizit mnozstvi prace. Jedna se
vSak o docasny jev, ktery se vrati do normalu, jakmile se
akumulator zahteje.

Namontujte pevné hak. Pokud hak neni pevné
namontovan, miize béhem pouzivani zpUsobit Uraz.
Pokud se rozhodnete pfenaSet nastroj zahaknuty za
kycCelni pas, odpojte bit nastroje a boc¢ni rukojet. Pokud
tak neucinite, mtze dojit k ne¢ekanému zranéni.
Nediveijte se pfimo do svétla. MuZete si poranit zrak.
Opatrné otfete vSechnu Spinu a necistoty, které ulpély
na ¢o¢ce LED svétla jemnym hadfikem, abyste ¢oc¢ku
neposkrabali.

Poskrabani ¢ocky LED svétla muze mit za nasledek
sniZeni jasu.

Pfi praci na vyvy$enych mistech zajistéte, aby v pracovni
oblasti nebyly zadné osoby, a sledujte stav oblasti pod
vami.

21,

22,
23.
24,

25.
26.

27.

28.

29.
30.

31.

. Akumulator vzdy nabijejte pfi okolni teploté v rozmezi

0°C-40°C. Pii teploté nizsi nez 0°C muze dojit k prebiti
akumulatoru, coz je nebezpec¢né. Akumulator nelze
nabijet pfi teploté pfesahuijici 40°C.

Optimalni teplota pro nabijeni se pohybuje v rozsahu od
20°C-25°C.

Nabijecku nepouzivejte nepfretrzité.

Nabijecku nechte po dokonceni jednoho nabijeciho
cyklu pfiblizné 15 minut v necinnosti, nez za¢nete s
pfipadnym dal$im nabijenim akumulatoru.

Nedovolte, aby se do otvoru pro pfipojeni akumulatoru
dostaly cizi predméty nebo material.

Nikdy nerozebirejte dobijeci akumulator a nabijecku.
Nikdy nezkratujte dobijeci akumulator. Zkrat akumulatoru
zpUsobi prudky nardst elektrického proudu a prehiati. To
vede ke spaleni nebo poskozeni akumulatoru.
Nevhazujte akumulator do ohné. Akumulator muaze
v takovém pfipadé explodovat.

Jakmile akumulator dosahne konce Zivotnosti a neni
mozné jej jiz vice pouzivat, odevzdejte jej do prodejny, ve
které jste jej zakoupili. Nevyhazujte vybité akumulatory.
Do vétracich otvord v nabijecce nevkladejte zadné
predméty. Kovové predméty nebo hoflavy materidl
vloZzeny do vétracich otvorl nabije¢ky predstavuje
nebezpeéi Urazu elektrickym proudem a vyusti
v poskozeni nabijecky.

Pfi nepretrzittm pouzivani této jednotky se muze
jednotka pfehiat, coz mize vést k poskozeni v motoru a
spinaci. Proto vzdy, kdyzZ se zvysi teplota krytu, na chvili
preruste praci s naradim.

Ujistéte se, Ze akumulator je vioZzen pevné. Jestlize je
uvolnény, mohl by vypadnout a zpUsobit nehodu.
Vyrobek nepouzivejte, pokud jsou svorky nafadi nebo
akumulatoru (upevnéni akumulatoru) jakkoli zkfiveny.
Osazenim akumulatoru by mohlo dojit ke zkratu a v jeho
dusledku ke vzniceni nebo k tvorbé koufe.

Dbejte na to, aby se na svorkach néafadi (upevnéni
akumulatoru) nevyskytovaly kovové ¢astecky a prach.

O Pred pouzitim si ovéfte, Ze se v prostoru svorek

nenahromadily kovové ¢astecky a prach.

O Pfi pouzivani se snazte zabranit tomu, aby kovové

¢astecky nebo prach z nafadi pronikly na akumulator.

O Pfi pozastaveni provozu nebo po pouziti nenechavejte

32.

naradi v mistech, kde by mohlo byt vystaveno ze vzduchu
se snasejicim kovovym ¢asteckam nebo prachu.

V opaéném pfipadé by mohlo dojit ke zkratu a v jeho
dusledku ke vzniceni nebo k tvorbé koure.

Néarfadi a akumulator pouzivejte vzdy pfi teplotach mezi
-5°C a 40°C.

UPOZORNEN:I K PRO LITHIUM-
IONTOVE AKUMULATORY

z

ddvodu prodlouzeni Zivotnosti je lithium-iontovy

akumulator vybaven ochrannou funkci zastaveni vykonu.

V pfipadech 1 aZ 3 popsanych nize se miize motor b&hem
pouzivani tohoto vyrobku zastavit, pfestoze drzite spinac.
Nejedna se o zavadu, ale o vysledek ochranné funkce.

1.

Jakmile dojde k vybiti zbyvaijici kapacity akumulatoru,
motor se zastavi.

V takovém pfipadé akumulator okamzité dobijte.

Pokud je nafadi pretizeno, motor se mlze zastavit. V
takovém pfipadé uvolnéte spina¢ nafadi a odstrarte
pfi¢inu pretiZzeni. Potom mizZete naradi znovu pouzivat.
Je-li akumulator pfehfaty a pretizeny, muze se pohon
akumulatoru zastavit.

V takovém pfipadé prestarite akumulator pouzivat a
nechte jej vychladnout. Potom muzete naradi znovu
pouzivat.

Daéle prosim dbejte nasledujicich varovani a upozornéni.
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VAROVANI

Abyste predesli pfipadnému uniku kapaliny z akumulatoru,

vzniku tepla, emisim koufe, vybuchu a vzniceni, dbejte

nasledujicich pokynd.

1. Ujistéte se, Ze se na akumulatoru neusazuiji piliny a prach.

Béhem prace kontrolujte, ze na akumulator nepadaji

piliny a prach.

Ujistéte se, Ze se piliny a prach padajici béhem prace na

elektrické narfadi neusazuiji na akumulatoru.

Akumulator, ktery nepouzivate, neskladujte na misté

vystaveném pilinam a prachu.

Pred uskladnénim akumulatoru odstrarite veskeré piliny a

prach, ktery na ném mize byt usazeny, a neskladujte ho

spoleéné s kovovymi pfedméty (Sroubky, hiebiky atd.).

Nepropichujte akumulator ostrym pfedmétem, napfiklad

hiebikem, nebouchejte do néj kladivem, nestoupeijte na

néj, nehazejte jim ani jej nevystavujte siinym otfestim.

Nepouzivejte viditelné poskozeny ¢&i deformovany

akumulator.

4. Nepouzivejte akumulator k jinému nez uréenému ucelu.

5. Pokud se nabijeni akumuldtoru nedokonéi, i kdyz
uvedend doba nabijeni uplynula, ihned zastavte dalSi
nabijeni.

6. Nevystavujte akumulator plisobeni vysokych teplot nebo
vysokého tlaku, neumistujte jej napf. do mikrovinné
trouby, susi¢ky nebo vysokotlakého zasobniku.

7. V pfipadé zjisténi uniku nebo zapachu okamzité zajistéte

bezpeénou vzdalenost od ohné.

Nepouzivejte na mistech se silnou statickou elektfinou.

V pfipadé uniku kapaliny, zapachu, vznikajiciho tepla,

ztraty barvy, deformace nebo v pfipadé jakékoli

abnormality béhem pouzivani, nabijeni nebo skladovani

okamzité vyjméte akumulator z pfistroje ¢i nabijecky a

prestarite jej pouzivat.

10. Akumulator nepotapéjte ani nenechte vniknout dovnitf
zadné tekutiny. Vniknuti vodivych kapalin, jako je voda,
muUze zplsobit poskozeni s nasledkem pozaru nebo
vybuchu. Akumulator skladujte na chladném, suchém
misté, stranou od vznétlivych a hoFIavych predméta. Je
nutné se vyvarovat prostfedi s Ziravym plynem.

UPOZORNENI
Pokud se kapalina unikajici z akumulatoru dostane do
oci, netfete si je, dobfe je vymyijte Cistou vodou, napfiklad
vodou z vodovodu, a ihned vyhledejte Iékare.

Bez I|ékarského oSetfeni mlze kapalina zpusobit
problémy se zrakem.

2. Pokud se kapalina dostane do kontaktu s pokozkou Gi
odévem, ihned zasazena mista omyjte Cistou vodou,
napfiklad vodou z vodovodu.

Kapalina mize zpUsobit podrazdéni kiize.

3. Zjistite-li pfi prvnim pouZiti, Ze na akumulatoru je rez,
vznikd zapach, prehrati, ztrata barvy, vidite deformaci
anebo jinou abnormalitu, nepouzivejte jej a vratte jej
dodavateli ¢i prodejci.

O O O

S

©

VAROVANI

Pokud se vodivé cizi téleso dostane do svorky lithium-

iontového akumulatoru, akumulator se muze zkratovat a

zpusobit pozar. Pi skladovani lithium-iontovych akumulatort

se fidte nasledujicimi pfedpisy a fadné je dodrzujte.

O Neumistujte vodivé tulomky, hiebiky a vodi¢e, napfiklad
Zelezné a meédéné draty do krabice urené pro
skladovani.

O Zaucelem zabranéni zkratu viozte akumulator do naradi
nebo jej bezpeéné ulozte do krytu pro akumulator tak,
aby byly skryty ventilaéni otvory.

Cestina

TYKAJICI SE PREPRAVY LITHIUM-
IONTOVYCH BATERIi

Pfi pfepravé lithium-iontové baterie se fidte nasledujicimi

opatfenimi..

VAROVANI

Uvédomte prepravni spole¢nost, Ze baleni obsahuje lithium-

iontovou baterii, informujte spole¢nost o jejim vykonu

a postupujte podle instrukci prfepravni spole¢nosti pfi

domlouvani prepravy.

O Lithium-iontové baterie, jejichZ vykon pfesahuje 100 Wh,
jsou povazovany z hlediska pfepravni klasfikace za
nebezpecéné zbozi a budou vyzadovat zvlastni aplika¢ni
postupy.

O Pro pfepravu do zahrani¢i musite postupovat v souladu
s mezinarodnim pravem, pfedpisy a nafizenimi cilové
zemé.

Vykon

L[ \wh

— L.
2 az 3 Cislice

BEZPECNOSTNI OPATRENI TYKAJICi
SE PRIPOJENI ZARIZENi USB
(UC18YSL3)

Pokud se objevi ne¢ekany problém, mize dojit k poskozeni
¢i ztraté dat na zafizeni USB, které je pfipojené k tomuto
produktu. Pfed pouzitim zafizeni USB s timto produktem
si vzdy zazalohujte vSechna data, ktera se na zafizeni
nachazeji.
Berte prosim na védomi, Ze nase spole¢nost nenese zadnou
odpovédnost za data uloZzena na zafizeni USB, kdyz dojde k
jejich poékozenl’ nebo ztraté, ani zajakoukoli Skodu, ke které
muZe dojit na pfipojeném zafizeni.
VAROVANI
O Pred pouzitim zkontrolujte propojovaci USB kabel, zda
neni poskozeny &i nema jinou zavadu.
Pouziti poskozeného ¢i vadného USB kabelu mlze vést
ke vzniku koufe nebo vzniceni.
O Kdyz vyrobek nepouzivate, zakryjte USB vstup gumovym
krytem.
Usazeny prach atd. na USB vstupu muize zpUsobit vznik
koufe nebo vzniceni.
POZNAMKA
O USB nabijeni se muze ¢as od ¢asu pozastavit.
O V dobé, kdy se USB zafizeni nenabiji, vytdhnéte USB
zafizeni z nabijecky.
Pokud tak neudinite, mGze dojit nejen ke zkraceni
zivotnosti baterie USB zafizeni, ale rovnéz i k ne¢ekanym
nehodam.
O V zavislosti na jejich typu nemusi byt mozné nabijet
néktera USB zafizeni.
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NAZVY SOUCASTI (obr. 1-obr. 19)

Sroub do Zeleza

Vrut do dfeva

Nasledujici text obsahuje symboly, které jsou
pouzity na zafizeni. Nez zaénete nafadi pouzivat,
ujistéte se, Ze rozumite jejich vyznamu.

@ | Radici knoflik @ |Bocni rukojet G
@ | Typovy stitek Kryt [ID | Kapacita vrtakového skli¢idla
@ | Ciselnik spojky q | Aretace % Hmotnost*
@ | Bezkli¢ové sklicidio | ® | Kontrolka nabijeni (Podle metody EPTA 01/2014)
® | Tlagitko {9 | Kontrolka ANO | Vrtani
® | Spina¢ @0 | Znacka vrtani [1| PHiklepové vrtani
@ | Drzadlo @) | Znacka trojuhelniku
® | LED kontrolka @ | Znacka kladiva m ZAPNUTI
@© | Ventilagni otvory @ | Sroub
0 | Akumulator @) | Drazka @ VYPNUTI
@ |Hak @ |Obal
Spina¢ ukazatele @ Odpojte baterii
{2 | Popruh @ | zbyvajici kapacity
akumulatoru 2 . s .
Zbyvajici kapacita ‘ Zména otacek — vysoka rychlost
13 | Skiih prevodovky @ baterie kontrolka 1 . . T
@ | Motor @ | Panel zobrazeni ‘ Zména otacek — nizka rychlost
® Otaceni ve sméru hodinovych ruci¢ek
SYMBOLY
VAROVANI (g) Otaceni proti sméru hodinovych ruci¢ek

E S

DS18DC, DS36DC: Akku vrtaci Sroubovak
DV18DC, DV36DC: Akku razovy utahovak

Aby se snizilo riziko zranéni, uzivatel si musi
precist navod k obsluze.

T
)
hi¢

Jen pro staty EU

Elektrické naradi nevyhazujte do komunalniho
odpadu!

Podle evropské smérnice 2012/19/EU

o nakladani s pouzitymi elektrickymi a
elektronickymi zafizenimi a odpovidajicich
ustanoveni pravnich predpist jednotlivych
zemi se pouzita elektricka nafadi musi sbirat
oddélené od ostatniho odpadu a podrobit
ekologicky Setrnému recyklovani.

Stejnosmérny proud

Varovani

* Zavisi n

s BSL36B18 (prodava se samostatné).
Akumulator

oooe@

Sviti;
Zbyva vice nez 75% kapacity akumulatoru.

oooom

Sviti;
Zbyvéa 50%-75% kapacity akumulatoru.

ooo0m

Sviti;
Zbyva 25%-50% kapacity akumulatoru.

o000m

Sviti;
Zbyva méné nez 25% kapacity akumulatoru.

W

gooo@

m

Blika;
Akumulator je téméf vybity. Dobijte akumulator
co nejdrive.

Ly

@

i

i

Blika;

Pfikon se prerusil z divodu vysoké teploty.
Vyjméte akumulator z naradi a nechte jej piné
vychladnout.

\Y Jmenovité napéti
Ng | Pocet otacek pfi béhu naprazdno
Bpm | Podet udert
Ls Nizky pocet otacek
Hs | Vysoky pocet otadek
&P | zdivo
@ Drevo
<=7 |Kov

Blika;
Pfikon se prerusil kvuli poruse nebo zavadeé.
Potiz muZze tkvét v akumulatoru, proto se prosim

obrafte na svého prodejce.
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STANDARDNI PRISLUSENSTVI

Obsah baleni pfistroje (1 pfistroj)
pfisluSenstvi uvedené na strané 229.
Standardni pfislu$enstvi podléhaji zmé&nam bez pfedchoziho
upozornéni.

POUZITI

<DS18DC, DS36DC>

O Sroubovani a vySroubovani Sroubl do Zeleza, vrutl do
dfeva, samoreznych Sroubl apod.

O Vrtani riznych kov(.

O Vrtani dreva.

<DV18DC, DV36DC>

O Vrtani zdiva, betonovych blokl apod.

O Sroubovani a vysroubovani Sroubd do Zeleza, vrutd do
dreva, samoreznych Sroubl apod.

O Vrtani riznych kovd.

O Vrtani dreva.

SPECIFIKACE

1. Elektrické naradi
Specifikace k tomuto pfistroji jsou uvedeny v tabulce na
strané 228.

<DS36DC, DV36DC>

* Stavajici baterie (BSL3660/3620/3626, série BSL18xx
a BSL14xx) nelze u tohoto nastroje pouzit. Pouzijte
vicevoltovou baterii.

POZNAMKA
Vlivem stéle pokracujiciho vyzkumného a vyvojového
programu spolecnosti HiIKOKI mohou zde uvedené
parametry podléhat zménam bez pfedchoziho
upozornéni.

navic obsahuje

2. Akumulator

Model BSL1840M | BSL1850MA | BSL36A18
Napéti 18V 18V 36V/18V*
Kapacita .
akumulatoru | #0Ah 5,0 Ah 2,5Ah/5,0 Ah

*

Néaradi samotné se automaticky prepne.

NABIJENI

Pfed pouzitim elektrického nafadi nabijte akumulator dle
nize uvedenych pokynd.

<UC18YFSL>

1. Zapojte sitovy kabel
zasuvky.
Po pfipojeni zastréky nabijecky do elektrické zasuvky se
Eervené rozblika kontrolka (bude blikat v 1sekundovém
intervalu).

2. Viozte akumulator do nabijecky.
Akumulator pevné vlozte do nabijecky, jak je znazornéno
na Obr. 4 (na strané 2).

3. Nabijeni
Po vlozeni akumulatoru do nabijecky se spusti nabijeni a
kontrolka zaéne svitit Cervené.
KdyZ je akumulator zcela nabity, kontrolka se éervené
rozblika. (v 1sekundovych intervalech) (viz Tabulka 1)

nabijeéky do elektrické

Cestina

@ Signalizace kontrolky
Kontrolka signalizuje stav nabijecky nebo akumulatoru
tak, jak je uvedeno v Tabulce 1.

Tabulka 1
Signalizace kontrolky (CERVENA)
Pred ZAPNUTI/VYPNUTI
nabijenim v 0,5 s intervalech Pfipojeno do sité
HE B =N
Béhem Stale sviti _
nabijeni
I ZAPNUTI/VYPNUTI
glc?lfc?r?géno v 0,5 s intervalech —
HE B =N
Akumulator je
Pohotovostni | Sviti po dobu 0,5 s ﬁ;%?.gt%N’iebll,z.gni
rezim pfi vintervalech po 1 s. budé zéhéjer1]o
prentati po vystydnuti
akumulatoru)
ZAPNUTI/VYPNUTI | Zavada na
Nelze nabijet |V 0,1 s intervalech akumulatoru nebo
TIRRIRNRNRNEN | nabijecce

® Informace o teplotach a dobé nabijeni akumulatoru.
Teploty a doba nabijeni jsou uvedeny v tabulce 2.

Tabulka 2
Nabije¢ka
Akumulator UC18YFSL
Nabijeci napéti \ 14,4-18
Typ baterie kg 0,5
Rozmezi teplot pro nabijeni 0°C-50°C
Doba nabijeni pro kapacitu
akumulatoru, pfiblizna (pfi 20°C)
1,5 Ah min 22
2,0 Ah min 30
2,5 Ah min 35
3,0 Ah min 45
4,0 Ah min 60
5,0 Ah min 75
6,0 Ah min 90
8,0 Ah min 120
Pocet ¢lankt akumulatoru 4-10

POZNAMKA
Doba nabijeni se muze ménit podle okolni teploty a
napajeciho napéti.

UPOZORNENI
Pokud budete bez prestavky pouzivat nabijecku
akumulatoru, nabije¢ka se zahfeje, ¢imz muze dojit k
poruse. Po dokonceni nabijeni vyckejte 15 minut, nez
budete opét nabijet.

4. Odpojte sitovy kabel nabijecky ze zasuvky.

5. Pevné drzte nabijecku a vytahnéte akumulator.

POZNAMKA
Ujistéte se, ze jste po nabiti vyjmuli
z nabijecky a poté jej ulozte.

akumulator
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| Ohledné vybiti v pfipadé novych akumulatord, apod.

Pfi prvnim a druhém pouziti mize byt elektricky vyboj
nizky, protoZze nejsou aktivovany vnitfni chemické latky
novych akumulator(i a akumulator(, které nebyly po delsi
dobu pouzivany. Toto je do€asny stav a normalni ¢as
vyzadovany k nabijeni se obnovi poté, co se akumulator
2-3 krat dobije.

| Jak zafidit del$i vykon akumulatord.

(1) Nabijte akumulatory predtim, nez se Uplné vybiji.

Pokud mate pocit, Zze se vykon nastroje snizuje,
zastavte praci s nastrojem a dobijte akumulator. Pokud
budete pokraCovat v pouzivani nastroje a dojde k vybiti
elektrické energie, mize dojit k poSkozeni akumulatoru a
zkrati se jeho Zivotnost.

(2) Vyvarujte se nabijeni pfi vysokych teplotach.

Dobijeci akumulator bude po skonéeni provozu horky.
Pokud je akumulator dobit ihned po pouziti, zhorsi se
stav jeho vnitfnich chemickych latek a zkrati se jeho
Zivotnost. Nechte akumulator chvili vychladnout a pak ho
dobijte. |

UPOZORNENI

O Pokud je akumulator nabijen zahfaty, protoze byl po
dlouhou dobu vystaven pfimému sluneénimu zareni
nebo protoze byl pravé pouzivan, kontrolka nabijecky se
rozsviti zelené na 1 sekundu nebo jednu sekundu sviti
a zhasne na 0,5 sekundy (vypne se na 0,5 sekundy). V
takovém pfipadé nechte akumulator nejprve vychladnout
a poté zahajte nabijeni.

O Pokud kontrolka blikd ¢&ervené (v intervalech
0,2 sekundy), zkontrolujte, zda nejsou v konektoru
nabijecky akumulatoru cizi pfedméty, a pokud ano,
odstrarite je. Pokud divodem nejsou Zadné cizi predméty,
pravdépodobné se jedna o poruchu akumulatoru nebo
nabijecky. Obratte se na autorizované servisni stedisko.

<UC18YSL3>

1. P¥ipojte napajeci kabel nabijecky do elektrické sité.
Po pfipojeni zastréky nabijecky do zasuvky se Cervené
rozblika kontrolka nabijeni (bude blikat v 1sekundovych
intervalech).

2. Viozte akumulator do nabijecky.
Akumulator vioZte pevné do nabijecky tak, jak je ukdzano
na Obr. 4 (na strané 2).

3. Nabijeni
P¥i vloZeni baterie do nabijecky bude kontrolka nabijeni
blikat modre.
Kdyz je baterie zcela nabita, kontrolka nabijeni se rozsviti
zelené. (viz Tabulka 3)

(1) Signalizace kontrolky nabijeni
Kontrolka nabijeni signalizuje stav nabijeCky nebo
nabijeci baterie tak, jak je uvedeno v Tabulce 3.

Tabulka 3
Stav nabijecky Stav kontrolky Vyznam indikace
ZAPNUTI/VYPNUTI
Pred v 0,5 s intervalech Pfipojeno do
nabijenim (CERVENA) zdroje napdjen *1
I . .
Sviti po dobu 0,5 s
v intervalech po Nabito na ménée
1s.(MODRA) nez 50%
] ]
- Sviti po dobu 0,5 s
Eggi?;i vintervalech po 1s. | Nabito na méné
! (MODRA) nez 80%
]
Stale sviti . . 3
i Nabito na vice nez
—— | 50
Stale sviti
(ZELEN)
Nabijeni
dokonéeno (Nepfetrzity zvuk
bzuéaku: asi
6 sekund)
Pohotovostni ZAPNUTIVYPNUTI Akumulator je
50 v 0,3 s intervalech PP
rezim X i prehfaty. Nelze
L (CERVENA) s
pfi pfehfati = Em m = nabijet. *2
ZAPNUTI/VYPNUTI
v 0,1 s intervalech
(PURPUROQV) Zavada na
Nelze nabijet |IRRERRRRREREN | akumulatoru nebo
(PferuSovany nabijecce *3
zvuk bzuéaku: asi
2 sekundy)

*1 Pokud cervend kontrolka stale blikd i po pfipojeni
nabijecky, zkontrolujte, zda byla baterie spravné viozena
a zcela zasunuta.

*2 Prestoze se nabijeni spusti, jakmile baterie vychladne, i
nabijenim baterii vyjmout a nechat ji vychladnout na
stinném, dobfe vétraném misté.

*3

O Zasunite baterii az nadoraz.

O Zkontrolujte, zda na drzaku nebo svorkach baterie
neulpély zadné cizi pfedméty.

<Pokud nabijeni trva dlouho>

O P¥i extrémné nizkych okolnich teplotach bude nabijeni
trvat déle. Baterii nabijejte v misté, kde je teplo (napf. v
interiéru).

O Neblokuijte vétraci otvor. Jinak dojde k pfehfati vnittku a
naslednému snizeni vykonu nabijecky.

O Pokud chladici ventilator nefunguje, obratte se na
autorizované servisni stfedisko HiIKOKI s zadosti o jeho
opravu.

(2) Informace o teplotach a dobé nabijeni nabijeci baterie
Teploty a doba nabijeni jsou uvedeny v Tabulce 4.
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Tabulka 4
Model UC18YSL3
Typ baterie Lithium-iontova
Nabijeci napéti 14,4-18V
Rozmezi teplot pro nabijeni 0°C-50°C
1,5 Ah 15 min
2,0 Ah 20 min
2,5 Ah 25 min
Doba nabijeni 20 min
pro kapacitu 3,0 Ah (BSL1430C, |
akumulatoru, BSL1830C: 30 min)
?p?f?lz%r:?;) 4,0 Ah (Bsugfomno min)
5,0 Ah 32 min
6,0 Ah 38 min
8,0 Ah 52 min
1,5 Ah (x 2 jednotky) 20 min
Vicevoltova | 5 an (x 2 jecnotky) 32 min
4,0 Ah (x 2 jednotky) 52 min
Pocet ¢lankt akumulatoru 4-10
Nabijeci napéti pro USB 5V
Nabijeci proud pro USB 2A
Vaha 0,6 kg
POZNAMKA

Doba nabijeni se mGze ménit podle okolni teploty a
napajeciho napéti.
4. Odpojte napajeci kabel nabijecky ze sité.
5. Pevné drzte nabijecku a vytahnéte akumulator.
POZNAMKA
Ujistéte se, Ze jste po nabiti vyjmuli akumulator
z nabijecky a poté jej ulozte.

Ohledné vybiti v pfipadé novych akumulatort, apod.

Pfi prvnim a druhém pouziti miize byt elektricky vyboj
nizky, protoze nejsou aktivovany vnitfni chemické latky
novych akumulator(i a akumulatord, které nebyly po delsi
dobu pouzivany. Toto je doCasny stav a normalni ¢as
vyzadovany k nabijeni se obnovi poté, co se akumulator
2-3 krat dobije.

| Jak zafidit del§i vykon akumulator. |

(1) Nabijte akumulatory predtim, nez se Uplné vybiji.
Pokud mate pocit, ze se vykon nastroje snizuje,
zastavte praci s nastrojem a dobijte akumulator. Pokud
budete pokradovat v pouzivani nastroje a dojde k vybiti
elektrické energie, mize dojit k poskozeni akumulatoru a
zkrati se jeho Zivotnost.

(2) Vyvarujte se nabijeni pfi vysokych teplotach.
Dobijeci akumulator bude po skonéeni provozu horky.
Pokud je akumulator dobit ihned po pouZziti, zhorsi se stav
jeho vnitfnich chemickych latek a zkrati se jeho zivotnost.
Nechte akumulator chvili vychladnout a pak ho dobijte.

Cestina

UPOZORNENI(

O Pokud je baterie nabijena zahfata, protoze byla po
dlouhou dobu vystavena pfimému slune¢nimu zafeni
nebo protoze byla pravé pouzivana, kontrolka nabijeni
na nabijecce se na 0,3 sekundy rozsviti a zhasne na
0,3 sekundy (vypne se na 0,3 sekundy). V takovém
pfipadé nechte akumulator nejprve vychladnout a poté
zahajte nabijeni.

O Pokud kontrolka prudce blika (v intervalech 0,2 sekundy),
zkontrolujte, zda nejsou v konektoru baterie v nabije¢ce
cizi pfedméty, a pokud ano, odstrarite je. Pokud uvnitf
nejsou zadné cizi pfedméty, pravdépodobné se jedna
o poruchu akumulatoru nebo nabijecky. Obratte se na
autorizované servisni stfedisko.

MONTAZ A PROVOZ

Cinnost Obréazek | Strana
Vyjmuti a vioZeni akumulatoru 3 2
Nabijeni 4 2
Nasazeni/sejmuti bo¢niho drzadla 5 3
Nastaveni utahovaciho momentu 6 3
Vybér polohy pro vrtany 7 3
Vybeér polohy pro pfiklep 8 3
Zména otacek 9 3
Osazeni a sejmuti hacku 10 4
Jak pouzivat LED kontrolku 11 4
Nasazeni vrtaku 12 4
Zména sméru otaceni 13 4
Cinnost spinace 14 4
Ukazatel zbyvaijici kapacity 15 5
akumulatoru
Nabijeni USE3 zafizeni ze zasuvky 17-a 5
elektrické sité
Nabijeni USB zafizeni a baterie ze 17-b 5
zasuvky elektrické sité
Postup nabijeni USB zafizeni 18 5
Po dokonéeni nabijeni USB zafizeni 19 6
Vybér pfislusenstvi - 230

RFC (ovladani reakéni sily)

Tento vyrobek je vybaven systémem RFC.

Ten automaticky zastavi motor, pokud sebou néafadi

nadmeérné skube.

LED kontrolka blikanim signalizuje, Zze systém RFC byl

aktivovan.

Pokud k tomu dojde, pfed opétovnym spusténim uvolnéte

prst ze spinace. (Obr. 16)

POZNAMKA

® Za urcitych pracovnich podminek nebo situaci se systém
RFC nemusi vzdy aktivovat.

® Davejte pozor, abyste naradi drzeli pevné tak, aby sebou
neskubalo.

® Systém RFC se muze také aktivovat v pfipadé, kdy dojde
k néhlé zméné polohy béhem drzeni nastroje.
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, )  adovint
VAROVNE SIGNALY LED KONTROLKY & ZiR90¥eN i o akumuldtor skiaduite na misté s

Tento produkt obsahuje funkce, které jsou navrzeny, aby
chranily samotny nastroj, ale také baterii. Pokud se béhem
provozu spusti kterakoliv z bezpeénostnich funkci, LED
kontrolka bude blikat tak, jak je popsano v tabulce 5.
KdyZ jsou spusténé néjaké bezpecnostni funkce, okamzité
sejméte prst ze spinate a pokracujte podle instrukci
popsanych v ¢asti opravnych akci.

Tabulka 5
Bezpecnostni | Podsviceny LED X
funkce displéj Opravna akce

Pokud je provoz s
fadicim knoflikem
nastaven na “2”,

0,1 sekundy zap/
0,1 sekundy vyp

Ochrana pred II.I,IIIIIIIII
pretizenim (blika rychle) a pokradujte v
Blika po dobu provozu.
priblizné 3 sekundy | Ogstrafte priginu
po uvolnéni spinace. | retizen.

teplotou niZ&i nez 40°C a mimo dosah déti.

POZNAMKA

Skladovani lithium-iontovych akumulatord

Pred uskladnénim lithium-iontovych  akumulatord
zkontrolujte, zda jsou pIné nabité.

Dlouhodobéjsi skladovani (3 mésice a déle) malo
nabitych akumulatord mlze zplsobit snizeni jejich
vykonu, vyrazné snizit dobu pouziti, pfipadné mize dojit
ke ztraté schopnosti akumulatoru drzet zatéz.

Vyrazné snizenou dobu pouZziti vSak Ize obnovit dvéma
az péti cykly opakovaného nabijeni a vyuziti akumulatord.
Pokud je doba vyuZiti akumulatoru extrémné kratka,
nehledé na to, Ze jste jej opakované nabili a pouzili,
zkontrolujte, zda neni akumulator nefunkéni a zvazte
pofizeni nového akumulatoru.

upravte jej na“1” UPOZORNENI

Pfi obsluze a udrzbé elektrickych zafizeni musi byt
dodrzovany bezpecnostni pfedpisy a normy platné v
kazdé zemi, kde je vyrobek pouzivan.

Zapnuti na
0‘1p5 sekundy/ Odstrarite problém Dulezité upozornéni tykajici se akumulatoru pro
vypnuti na zplisobuijici el_ektrické akumulatorové naradi spole¢nosti
0,15 sekundy x nadmémé $kubani HiKOKI 3 ) L o
trikrat/Vypnuti na nastroje. Pouzivejte vzdy jeden z nami uréenych originalnich
RFC 2 sekundy Pfi obsluze nastroje akumulatorG. Nem(zeme zarudit bezpecnost a
'R ] N B H|jej drite pevng, vykonn_ost naseho elek_trického akur_nulétorového naradi,
Blika po dobu abyste se ujistili, ze pokud jsou pouzivany jiné, nez nami ur¢ené akumulatory
piblizné 3 sekundy | sebou nebude trhat. nebo pokud je akumulator rozebran a zménén (napf. byl
po uvolnéni spinade. rozebran a nahrazen ¢&lanek akumulatoru nebo jinych
vnitfnich ¢asti).
0,5 sekundy zap/
Topeina | mam | Nechtenastoja |
ochrana (blika pomalu) ateril qukladne “ N R, L .
Blika, pokud je vychladnout. Rudime za to, ze elekt_rlcke naradi HiIKOKI spInule_- zakonné/
aktivovana ochrana mistné platné predpisy. Tato zaruka nezahrnuje zavady
- nebo poskozeni vzniklé v disledku nespravného pouZiti,
hrubého zachazeni nebo normalniho opotfebeni. V pfipadé
I v reklamace za$lete prosim elektrické nafadi v nerozebraném
UDRZBA A KONTROLA stavu spole¢né se ZARUCNIM LISTEM pfipojenym na konci
VAROVANI téchto pokynli pro obsluhu do autorizovaného servisniho

Pfed tdrzbou a kontrolou se ujistéte, Ze je spinaé vypnut  Stfediska spolecnosti HIKOKI.

a baterie vyjmuta.

1. Kontrola naradi
ProtoZe tupé naradi snizuje efektivitu a mize zpusobit
poruchy motoru, naostfete nebo vyménte naradi, jakmile
Zjistite, Ze je opotiebené.

2. Kontrola montéaznich Sroubt
Pravidelné kontrolujte vSechny montazni Srouby a
zajistéte, aby byly fadné utazeny. Pokud jsou jakékoli
Srouby uvolnéné, okamzité je dotahnéte. Pokud tak
neucinite, vystavujete se vaZznému nebezpeci.

3. Udrzba motoru
Vinuti motoru je ,srdce” elektrického naradi. Ujistéte se,
Ze vinuti neni poskozené nebo mokré od vody ¢i oleje.

4. Kontrola svorek (naradi i akumulatoru)
Zkontrolujte, Ze se na svorkach nenahromadily kovové
¢astecky a prach.
Prilezitostné totéz kontrolujte pfed, b&hem a po praci s
nafadim,

UPOZORNENI
Odstrarite veskeré kovové ¢astecky nebo prach, které se
mohou nahromadit na svorkach.
Pokud tak neucinite, méze dojit k selhani.

5. Udrzba povrchu
Pokud je pfistroj znecistény, otfete jej mékkym suchym
hadfikem nebo hadfikem navihéenym v mydlové vodé.
Nepouzivejte rozpoustédla s obsahem chléru, benzin ani
fedidlo, jelikoz tyto latky rozpoustéji umélé hmoty. 158



Cestina

Informace o hluku a vibracich
MéFené hodnoty byly uréeny podle EN62841 a deklarovany
ve shodé s 1ISO 4871.

Zméfena vazena hladina akustického vykonu A:
86 dB (A) (DS18DC)
91 dB (A) (DS36DC)
101 dB (A) (DV18DC)
100 dB (A) (DV36DC)
Zméfena vazena hladina akustického tlaku A:
75 dB (A) (DS18DC)
80 dB (A) (DS36DC)
90 dB (A) (DV18DC)
89 dB (A) (DV36DC)
Nejistota K : 5 dB (A).

Pouzivejte ochranu sluchu.

Celkové hodnoty vibraci (vektorovy soucet triax) stanovené
dle normy EN62841.

Vrtani do kovu:
Hodnota vibra¢nich emisi @p, D = 2,8 m/s2 (DS18DC)
2,8 m/s2 (DS36DC)
2,1 m/s2(DV18DC)
2,7 m/s2 (DV36DC)
Nejistota K = 1,5 m/s2
(DS18DC, DS36DC, DV18DC, DV36DC)
Pfiklepové vrtani do betonu:
Hodnota vibragnich emisi @n, ID = 10,2 m/s2 (DV18DC)
9,2 m/s2 (DV36DC)
Nejistota K = 1,5 m/s2 (DV18DC, DV36DC)

Deklarovana celkova hodnota vibraci a deklarovana hodnota

hlukovych emisi byly zméfeny v souladu se standardnim

zkuSebnim postupem a lze je pouzit ke vzajemnému

srovnavani jednotlivych naradi.

Lze je rovnéz pouzit k pfedbéznému posouzeni expozice

pracovnika jejich G¢inkam.

VAROVANI

O Vibrace a hlukové emise se mohou béhem skuteéného
pouzivani elektrického naradi liSit od deklarovanych
celkovych hodnot v zavislosti na zpusobech pouziti
naradi, zejména na druhu zpracovavaného obrobku; a

O Stanovte bezpeénostni opatfeni k ochrané obsluhy
zalozena na odhadu vystaveni vlivdm v danych
podminkach pouZziti (v Uvahu je tfeba vzit vS§echny ¢asti
pracovniho cyklu, napfiklad doby, kdy je nafadi vypnuté i
kdy bézi naprazdno pfed spusténim).

POZNAMKA

Vlivem stale pokracujiciho vyzkumného a vyvojového
programu spole¢nosti HiKOKI mohou zde uvedené
parametry podléhat zménam bez pfedchoziho upozornéni.
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GENEL ELEKTRIKLi ALET GUVENLIK
UYARILARI

A\ uvaRl

Bu elektrikli aletle birlikte verilen tim glivenlik
uyarilarini, talimatlar, sekilli aciklamalan ve teknik
ozellikleri okuyun.

Asadida listelenen tim talimatlara uyulmamasi elektrik
carpmasina, yangina ve/veya ciddi yaralanmaya neden

olabilir.

Bu kilavuzu gelecekte bagvurmak lizere saklayin.

Uyarilarda kullanilan “elektrikli alet” terimi, sebeke elektrigiyle
calisan (kablolu) veya pille calisan (kablosuz) elektrikli
aletinizi belirtir.

1) Caligma alaninin giivenligi

2)

3)

a)

b)

c)

Caligma alanini iyi aydinlatiimis ve temiz tutun.
Daginik veya karanlik alanlar kazalara davetiye
cikarir.

Elektrikli aletleri yanici sivi, gaz veya toz gibi
patlayici maddelerin bulundugu ortamlarda
calistirmayin.

Elektrikli aletlerin ¢ikardigi kivilcimlar toz veya gaz
halindeki bu maddeleri ategleyebilir.

Bir elektrikli aletle calisirken c¢ocuklari ve
izleyicileri uzaklastirin.

Dikkatinizin dagilmasi kontrolii kaybetmenize neden
olabilir.

Elektrik glvenligi

a)

b)

c

~

d

-~

e

~

f)

Elektrikli aletin figi elektrik prizine uygun olmalidir.
Fis Uzerinde herhangi bir degisiklik yapmayin.
Topraklanmis elektrikli aletlerle herhangi bir
adaptér kullanmayin.

Fislerde degisiklik yapiimamasi ve uygun prizlerde
kullaniimas: elektrik carpma riskini azaltacaktir.
Borular, radyatérler, firinlar ve buzdolaplari
gibi topraklanmis yiizeylerle gévde temasindan
kacinin.

Viicudunuzun toprakla temasa geg¢mesi halinde
elektrik carpma riski artar.

Elektrikli aletleri yagmura veya islak ortamlara
maruz birakmayin.

Elektrikli alete su girmesi elektrik carpma riskini
artiracaktir.

Elektrik kablosuna zarar vermeyin. Kesinlikle
elektrikli aleti tagimak, cekmek veya figini
prizden cikarmak icin kabloyu kullanmayin.
Kabloyu 1sidan, yagdan, keskin kenarlardan
veya hareketli parcalardan uzak tutun.

Hasar g6rmiis veya dolasmis kablolar elektrik
carpma riskini artirir.

Elektrikli aleti acik alanda kullanirken, acik
alanda kullanima uygun bir uzatma kablosu
kullanin.

Acik alanda kullanima uygun bir kablo kullanimasi
elektrik carpma riskini azaltir.

Eger bir elektrikli aletin 1slak bir yerde
kullaniimasi kag¢inilmaz ise, artik akim cihaziyla
(RCD) korunan bir giic kaynagi kullanin.

RCD kullaniimasi elektrik garpma riskini azaltir.

Kigisel emniyet

a)

Bir elektrikli alet kullanirken daima tetikte olun;
yaptiginiz isi izleyin ve sagduyulu davranin.
Aleti yorgunken, alkol veyailac etkisi altindayken
kullanmayin.

Elektrikli aletleri kullanirken géstereceginiz bir anlik
dikkatsizlik ciddi yaralanmayla sonuglanabilir.

4
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(Orijinal talimatlarin cevirisi)

b) Kisisel koruyucu donanim kullanin. Daima
koruyucu gozliik takin.
Uygun kosullar i¢in kullanilan bir toz maskesi, kaymaz
emniyet ayakkabilari, kask veya kulak koruyucu gibi
koruyucu ekipmanlar yaralanmalar azaltacaktir.
c) Aletin istenmeden caligmasini engelleyin.
Aleti glic kaynagina ve/veya aki (nitesine
baglamadan, kaldirmadan veya tagimadan 6nce,
glic digmesinin kapali konumda oldugundan
emin olun.
Elektrikli aletleri parmaginiz gli¢ dliigmesinin tizerinde
olarak tasimaniz veya gli¢ diigmesi agilmis durumda
fisini takmaniz kazalara davetiye ¢ikarir.
Elektrikli aletin gliciinii agcmadan once alet
lizerindeki ayar veya somun anahtarlarim
cikarin.
Aletin ddnen parcalarindan birine bagl kalan bir
somun anahtari veya ayar anahtan yaralanmaya yol
acabilir.
Cok uzanmayin. Uygun bir adim mesafesi birakin
ve siirekli olarak dengenizi koruyun.
Bdylece, beklenmedik durumlarda aleti daha iyi
kontrol etmeniz mimkdin olur.
f) Uygun sekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin
veya taki takmayin. Saclarinizi ve elbisenizi
hareketli parcalardan uzak tutun.
Bol elbiseler, takilar veya uzun sacglar hareketli
parcalara takilabilir.
Eger toz cekme ve toplama baglantilari igin
gerekli aygitlar saglanmissa, bunlarin bagh
oldugundan ve dogru sekilde kullanildigindan
emin olun.
Toz toplama kullammi, tozla iligkili tehlikeleri
azaltabilir.
Aletlerin sik  kullaniimasiyla elde edilen
asinaligin rahat davranmaniza ve aletin giivenlik
prensiplerini ihmal etmenize sebep olmasina
izin vermeyin.
Dikkatsiz bir hareket, bir anda ciddi yaralanmalara
neden olabilir.

d

-

e

~

-

9

h

=

Elektrikli aletin kullanimi ve bakimi

a) Elektrikli aleti zorlamayin. Uygulamaniz igin
dogru alet kullanin.

Dogru alet, isinizi daha iyi ve tasarlanmis oldugu hiz
degerinde daha glivenli sekilde yapacaktir.

Elektrikli alet giic digmesinden acilip
kapanmiyorsa, aleti kullanmayin.

Glg digmesiyle kontrol edilemeyen bir alet
tehlikelidir ve tamir edilmeden kullanilimamalidir.
Herhangi bir ayar yapmadan, aksesuarlar
degistirmeden veya aleti saklamadan 6nce fisi
gic kaynagindan sokiin ve/veya sokiilebilirse
pil takimini elektrikli aletten ¢ikartin.

Bu koruyucu glivenlik dnlemleri, elektrikli aletin
kazayla calisma riskini azaltir.

d) Atll durumdaki elektrikli aletleri c¢ocuklarin
ulasamayacagi bir yerde saklayin ve elektrikli
alet ve bu kullanim talimatlari hakkinda bilgi
sahibi olmayan kigilerin aleti kullanmasina izin
vermeyin.

Elektrikli ~ aletler egitimsiz ~ kullanicilarin  elinde
tehlikelidir.

Aletlerin ve aksesuarlarin bakimini yapin.
Hareketli parcalarda yanlis hizalama veya
sikisma olup olmadigini, kink parca olup
olmadigimi ve elektrikli aletin caligmasini
etkileyebilecek diger kosullari kontrol edin.
Eger hasar varsa, kullanmadan énce aleti tamir
ettirin.

Kazalarin gogu elektrikli aletlere kétii bakim islemleri
uygulanmasindan kaynaklanmaktadir.

b

-~

c

~

e

~



f) Aletleri keskin ve temiz tutun.

Uygun sekilde bakimi yapilan, keskin kenarlara
sahip aletlerin sikisma ihtimali daha azdir ve kontrol
edilmesi daha kolaydir.

g) Elektrikli aleti, aksesuarlari, uclar, v.b., bu
talimatlara uygun sekilde, calisma kosullarini ve
yapilacak isi g6z 6niinde bulundurarak kullanin.
Elektrikli aletin amaclanan kullanimlardan farkl
islemler icin kullaniimasi tehlikeli bir duruma yol
acabilir.

h) Tutamaklar ve kavrama yiizeylerini kuru, temiz,
yagsiz ve gressiz tutun.

Kaygan tutamaklar ve kavrama ylizeyleri,
beklenmedik durumlarda aletin gtivenli bir sekilde
idare ve kontrol edilmesine izin vermez.

5) Akiili aletin kullanimi ve bakimi
a) Uniteyi sadece Uretici tarafindan belirtilen sarj

cihaziyla sarj edin.

Bir aki dnitesi tipi icin uygun olan bir sarj cihazi

baska tipte bir aki Unitesiyle kullanildiginda yangin

riski yaratabilir.

Elektrikli aletleri sadece 6zel olarak tasarlanmig

olan akii Uniteleriyle kullanin.

Baska herhangi bir akid dnitesinin - kullaniimasi

yaralanma veya yangin riski yaratabilir.

c) Akia nitesini  kullanilmadigi  zamanlarda

ataslardan, madeni paralardan, anahtarlardan,

civilerden, vidalardan veya terminaller arasinda
baglanti olusturabilecek diger kiiciik metal
nesnelerden uzak tutun.

Akl kutuplarinin kisa devre olmasi yaniklara veya

yangina neden olabilir.

Yanhs kullanim kosullarinda akiiden sivi cikisi

olabilir; temas etmekten kacinin. Kazayla siviya

temas edilmesi durumunda suyla yikayin. Sivinin
gozlere temas etmesi halinde, ayrica bir doktora
basvurun.

Akliden figskiran su tahris veya yaniklara neden

olabilir.

e) Hasarh veya degistirilmis bir pil takimini veya
aleti kullanmayin.

Hasarli veya degistirilmis piller, yangin, patlama
veya yaralanma riski ile sonuglanan, éngorilemeyen
davraniglar gésterebilir.

f) Bir pil takimini veya aleti atese veya asin
sicakliga maruz birakmayin.
130°C'nin (izerindeki sicakliga veya atese maruz
kalma patlamaya neden olabilir.

g) Tiim sarj talimatlarina uyun ve pil takimini veya
aleti talimatlarda belirtilen sicaklik araliginin
diginda sarj etmeyin.

Uygunsuz bir sekilde veya belirtilen araliklarin
disindaki sicakliklarda sarj etme, bataryaya zarar
verebilir ve yangin riskini artirabilir.

6) Servis

a) Elektrikli aletinizin servisini sadece orijinal
yedek parcalar kullanmak suretiyle uzman bir
tamirciye yaptirin.
Béylece,  elektrikli
saglanacaktir.

b) Hasar gérmis pil takimlarina hicbir zaman
bakim yapmayin.
Pil takimlarinin bakimi sadece Uretici veya yetkili
servis saglayicilar tarafindan yapilmalidir.

ONLEM

Cocuklan ve akli dengesi yerinde olmayan kisileri uzak
tutun.

Alet, kullanilmadigi zamanlarda cocuklarin ve akli
dengesi yerinde olmayan kigilerin ulasamayacag: bir
yerde saklanmalidir.

b

-~

d

-

aletin  glivenli  kullanimi

Tiirkce

AKULU VIDALAMA MATKAP /
DARBELI VIDALAMA MATKAP
GUVENLIK UYARILARI

Tim iglemler icin glivenlik talimatlar

<DV18DC / DV36DC>

a) Darbeli delme islemleri yaparken koruyucu kulakhk
kullanin.
Guriltiye maruz kalmak isitme kaybina neden olabilir.

<DS18DC / DS36DC / DV18DC / DV36DC>

b) Yardimci kolu/kollar kullanin.

Kontroliin kaybedilmesi yaralanmaya neden olabilir.

c) Kullanmadan 6nce aleti uygun sekilde destekleyin.
Bu alet yliksek bir ¢ikis torku Uretir ve aletiislem sirasinda
uygun sekilde desteklememek, kisisel yaralanmaya yol
acabilecek kontrol kaybina neden olabilir.

d) Kesme aksesuarinin gizli kablo tesisatiyla temas

edebilecegi bir islem gerceklestirirken elektrikli aleti
yalitimli kavrama yiizeylerinden tutun.
Kesme aksesuarinin “elektrikli” bir kabloyla temas
etmesi, elektrikli aletin metal parcalarinin da “elektrikli”
hale gelmesine neden olabilir ve operatéri elektrik
carpmasina neden olabilir.

Uzun matkap uclan kullanirken uyulacak giivenlik

talimatlar

a) Hicbir zaman matkap ucunu maksimum devir
derecelendirmesinden daha yiiksek devirlerde
calistirmayin.
Daha yuksek devirlerde, ucun isparcasi ile temas
etmeden serbest bir sekilde ddnmesine izin verilirse ug
bukilebilir ve kisisel yaralanmaya neden olabilir.

b) Delmeye her zaman matkap ucu igparcasi ile temas
halindeyken diisiik hizda baglayin.
Daha yiksek devirlerde, ucun isparcasi ile temas
etmeden serbest bir sekilde dénmesine izin verilirse ug
bukulebilir ve kisisel yaralanmaya neden olabilir.

c) Yalnizca ug ile ayni dogrultuda basing uygulayin ve
asiri basing uygulamayin.
Uglar bulkulerek kirimaya veya kontrol kaybina neden
olabilir, bu da kisisel yaralanmaya yol agabilir.

iLAVE GUVENLIK UYARILARI

1. Delinecek alanda elektrik kablolari, su veya gaz borulari
dahil herhangi bir gizli engel bulunmadigindan emin olun.
Aksi halde, elektrik ¢garpmasi, kisa devre, gaz sizintisi
veya ciddi kazalara ve yaralanmalara neden olabilecek
baska tehlikeler olusabilir.

2. Galisma sirasinda aleti emniyetli sekilde tuttugunuzdan
emin olun. Aksi takdirde kazalar veya yaralanmalar
meydana gelebilir (Sek. 2).

3. Aleti kullanirken yan tutacagin takildigindan ve sikica
sabitlendiginden emin olun.

Eger sikica sabitlenmezse, alet asin yullendiginde
yerinden aniden firlayabilir, bu da yaralanmaya neden
olabilir.

4. Calisma sirasinda, takimin tutacagindan ve vyan
tutacaginda iki elle sikica tuttugunuzdan emin olun. Bu
islemin yapiimamasi yaralanmayla sonuglanabilir.

5. Is pargasini emniyete alin. Sikma aletleriyle veya
mengeneyle sikistirilan bir ig pargasi, elle oldugundan
daha emniyetli sekilde tutulur.

6. Aletin ayarlanmasi ve galigma ortaminin kontrol edilmesi.
Uyary1 takip ederek calisma ortaminin uygun olup
olmadigini kontrol edin.

7. Anahtarsiz matkap kovanina bir matkap ucu takarken,
kovani uygun sekilde sikin. Eger kovan siki olmazsa,
matkap ucu kayabilir veya digsebilir ve yaralanmaya
neden olabilir.
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8.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

2

—

22.
23.
24.

25.
26.

27.

Degistirme digmesiyle ddénme hizini degistirirken,
anahtarin kapall oldugunu onaylayin. Motor dénerken
hizin degistirilmesi diglilere zarar verir.

Kavrama kadrani, “1, 4, 7 ... 22” rakamlari veya noktalar
arasinda ayarlanamaz ve “22” ve delme isaretinin
ortasindaki ¢izgi arasinda olan kavrama kadrani
rakamiyla kullaniimamalidir. Bu, hasara neden olabilir.
Bu Uniteyi darbeli matkap olarak kullanirken daima saat
yoniinde dénus ile kullanin. (Yalnizca DV18DC, DV36DC)
Unitenin surekli calismadan sonra dinlendiriimesi.
Elektrikli alet, motoru korumak igin bir sicaklik koruma
devresiyle donatilmistir. Surekli galisma, Unite sicakliginin
yukselmesine sebep olabili. Bu da sicaklk koruma
devresini etkinlestirir ve calismayr otomatik olarak
durdurur. Béyle bir durum meydana gelirse, kullanima
devam etmeden 6nce elektrikli aletin sogumasini bekleyin.
Aletin asin yuklenmesi durumunda motor durabilir.
Bu durumda, aletin digmesini serbest birakin ve agiri
ylklenme nedenini giderin.

Sicak olacaklarindan dolayi alet gévdesinin, uglarinin,
matkaplarin metal parcalarina veya talaglara kullanimdan
hemen sonra dokunmayin.

Unite matkap olarak kullanilirken motor dénme hareketi
kilitlenebilir. Vidalama matkapr kullanirken motoru
kilittememeye dikkat edin.

Bataryanin soguk ortamda (0 Celsius derecesi altinda)
kullanilmasi bazen sikma torkunun ve is miktarinin
azalmasina neden olabilir. Bununla birlikte, bu gegici bir
durumdur ve batarya isindiginda normale déner.
Kancayl emniyetli sekilde takin. Kancanin emniyetli
sekilde takiimamasi, kullanim sirasinda yaralanmaya
neden olabilir.

Aleti bel kemerinize kancalanmis gsekilde tasimayi
sectiginizde takm ucunu ve yan tutacagin
cikardiginizdan emin olun. Bu iglemin yapiimamasi
yaralanmaya yol acabilir.

Dogrudan isiga bakmayin. Bu, géziiniize zarar verebilir.
LED lambanin mercegi tUzerindeki herhangi bir kir veya
pisligi mercegi cizmemeye dzen gostererek yumusak bir
bezle silin.

LED lambanin mercegi Uzerindeki gizikler daha dusik
parlakliga yol agabilir.

Yiksek konumlarda calisirken, diger kisileri bélgeden
uzaklastirin ve altinizdaki kosullarin farkinda olun.
Bataryayi daima 0°C ila 40°C arasi sicaklikta sarj edin.
0°C’den disuk bir sicaklik, tehlikeli olan asiri sarja neden
olacaktir. Batarya, 40°C’den daha yiksek bir sicaklikta
sarj edilemez.

En uygun sarj sicakligi 20°C ila 25°Cdir.

. Sarj cihazini sirekli olarak kullanmayin.

Bir sarj iglemi tamamlandiginda, bataryanin bir sonraki
sarj islemine baslamadan 6nce sarj cihazini yaklasik
15 dakika boyunca bekletin.

Sarj edilebilir batarya baglanti deligine yabanci madde
girmesine izin vermeyin.

Kesinlikle sarj edilebilir bataryayr ve sarj cihazini
s6kmeyin.

Kesinlikle sarj edilebilir bataryay kisa devre yapmayin.
Bataryanin kisa devre olmasi biylk bir elektrik akima ve
asiri isinmaya neden olacaktir. Bu, bataryanin yanmasina
veya hasar gérmesine yol acar.
Bataryayr atese atmayin. Egder
patlayabilir.

Sarj sonrasi batarya émrii pratik kullanim igin ¢ok
kisaldiginda bataryayi derhal satin aldidiniz magazaya
gotlrin. Omri tikenen bataryay atmayin.

Sarj cihazinin  havalandirma deliklerine  nesneler
sokmayin. Sarj cihazinin havalandirma deliklerine metal
nesneler veya yanici maddeler sokulmasi, elektrik
carpmasi tehlikesine ve sarj cihazinin hasar gérmesine
yol agacaktr.

batarya yanmissa

28.

29.

30.

31.

Bu Uniteyi surekli kullanirken, Ginite motorda ve digmede
hasara neden olabilecek sekilde agir isinabilir. Bu
nedenle, gévde her isindiginda, aleti bir stre dinlendirin.
Bataryanin saglam bir sekilde takildigindan emin olun.
Batarya gevsekse yerinden ¢ikarak bir kazaya neden
olabilir.

Alet veya batarya terminalleri (batarya montaji) deforme
olmussa Uriind kullanmayin.

Bataryayl takmak duman g¢ikmasina ya da tutusmaya
neden olabilecek bir kisa devreye neden olabilir.

Aletin terminallerini (batarya montaji) talas ve tozdan
uzak tutun.

O Kullanmadan 6nce terminaller bélgesinde talas ve toz

birikmediginden emin olun.

O Kullanim sirasinda aletin Uzerindeki talags veya tozun

bataryanin Gzerine digmesini engellemeye ¢alisin.

O GCalismay! askiya aldiktan veya kullandiktan sonra, aleti

32.

dlsen talas veya toza maruz kalabilecegi bir yerde
birakmayin.

Bunun yapilmasi duman g¢ikmasina ya da tutusmaya
neden olabilecek bir kisa devreye neden olabilir.

Aleti ve bataryayl her zaman -5°C ve 40°C arasindaki
sicakliklarda kullanin.

LITYUM-iYON BATARYAYLA ILGILI
UYARI

Calisma émrind uzatmak igin, lityum-iyon bataryada ¢ikis
durduran bir koruma iglevi mevcuttur.

Asagida aciklanan 1 ila 3 durumlarinda, bu Grini kullanirken
anahtari gekiyor olsaniz bile motor durabilir. Bu bir ariza degil
koruma iglevinin bir sonucudur.

1.
2.

Pil enerjisi tiikendiginde motor durur.

Boyle bir durumda bataryayi derhal sarj edin.

Eger alete fazla yiklenilirse motor durabilir. Boyle
bir durumda aletin anahtarini serbest birakin ve asir
yuklemenin sebeplerini ortadan kaldirin. Bunun ardindan
aleti tekrar kullanabilirsiniz.

Eger batarya asin is kosulunda fazla isinirsa, batarya
glicu kesilebilir.

Bu durumda, bataryayi kullanmayi keserek sogumasini
bekleyin. Bunun ardindan aleti tekrar kullanabilirsiniz.

Ayrica, lUtfen asagidaki uyari ve ikazlar dikkate alin.

UYAR

Herhangi bir batarya sizintisina, 1si Uretilmesine, duman
yayllmasina, patlamaya ve erken ateslemeye meydan
vermemek icin, lUtfen asagidaki uyarilar dikkate alin:

1.

O O O O

n
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Batarya uizerinde talas ve toz birikmediginden emin olun.
Calisma sirasinda batarya (zerine talas ve toz
dokilmediginden emin olun.

Calisma sirasinda elektrikli alet (izerine dokilen talag ve
tozun batarya Gizerinde birikmediginden emin olun.
Kullaniimayan bir bataryay: talasa ve toza maruz kalan
bir yerde saklamayin.

Bir bataryayl saklamadan 6nce, (zerine yapisabilecek
talas ve tozu temizleyin ve metal parcalarla (vida, ¢ivi,
v.b.) birlikte saklamayin.

Bataryayl civi benzeri keskin nesnelerle delmeyin;
cekicle vurmayin; Gzerine basmayin; atmayin ve siddetli
fiziksel darbeye maruz birakmayin.

Acikca hasarli veya deforme oldudu goriilen bataryayi
kullanmayin.

Bataryayi belirtilenler diginda herhangi bir amag igin
kullanmayin.

Eger belirtilen sarj etme siresi ge¢cmesine ragmen
batarya tamamen sarj olmuyorsa, derhal sarj islemini
durdurun.

Bataryayi mikrodalga firin, kurutucu veya yiksek basingli
kaplar gibi ortamlardaki ylksek sicaklik veya basinglara
maruz birakmayin.

Sizinti gérilmesi veya kétli koku algilanmasi durumunda
derhal atesten uzaklastirin.



Gucli statik elektrik Uretilen bir yerde kullanmayin.

Eger batarya sizintisi, kétl koku, 1si Uretilmesi, renk

solmasi veya deformasyon varsa veya kullanim, sarj

islemi veya saklama sirasinda herhangi bir sekilde
anormallik gérulirse, derhal cihazdan veya batarya sarj
cihazindan gikarin ve kullanmay kesin.

10. Bataryayr suya daldirmayin veya icinde herhangi
bir sivinin akmasina izin vermeyin. Su gibi iletken
sivilarin  girisi, yangin veya patlama ile sonuglanan
hasarlara neden olabilir. Bataryanizi yanici ve parlayici
maddelerden uzak, serin, kuru bir yerde saklayin.

. Asindirici gaz ortamlarindan kaginiimalidir.

IKAZ

1. Eger bataryadan sizan sivi gozlerinize kagarsa,
g6zlerinizi ovusturmayin; hemen temiz suyla iyice yikayin
ve derhal bir doktora bagvurun.

Bataryadan sizan bu sivi, tedavi uygulanmamasi
durumunda g6z problemlerine neden olabilir.

2. Eger sivi cildinizle veya elbiselerinizle temas ederse,
derhal temiz suyla yikayin.

Sivi, cilt tahrisine neden olabilir.

3. Eger bataryay ilk defa kullandiginizda pas, kotu koku,

deformasyon ve/veya baska anormallikler saptarsaniz,

bataryayr kullanmayin ve derhal tedarikgisine veya
saticisina iade edin.

©®

UYARI

Lityum iyon bataryanin kutbuna bir iletken yabanci madde

girerse, batarya kisa devre olarak yangina neden olabilir.

Lityum iyon bataryayr saklarken, asagidaki kurallara

kesinlikle uyun.

O Saklama muhafazasina iletken dékintiler, giviler veya
demir tel ve bakir tel gibi teller koymayin.

O Kisa devre olusmasini engellemek icin, bataryay: alete
takin veya saklamak igin vantilatér gériilmeyinceye kadar
batarya kapagini emniyetli sekilde yerlestirin.

LITYUM iYON BATARYANIN
TASINMASI iLE ILGILI

Bir lityum iyon bataryayi tagirken, litfen agagidaki 6nlemlere

uyun.

UYARI

Tasima sirketine lityum iyon batarya igeren bir paket

oldugunu ve bataryanin ¢ikis gucinu bildirin ve tagimayi

ayarlarken tagima sirketinin talimatlarina uyun.

O Gikis guct 100 Wh asan lityum iyon bataryalar Tehlikeli
Mallarin nakliye sinifi kapsaminda degerlendirilir ve ézel
uygulama prosedurleri gerektirir.

O Yurt digina tasima igin, uluslararasi kanunlara ve varig
llkesinin kurallari ve yénetmeliklerine uymaniz gerekir.

Cikis Glcu

wn

2 ila 3 haneli sayi

Tiirkce

USB CiHAZI BAGLANTI ONLEMLERI
(UC18YSL3)

Beklenmedik bir sorun meydana gelirse, bu cihaza bagli
bir USB cihazindaki veriler bozulabilir veya kaybolabilir. Bu
Grinle kullanmadan énce USB cihazinda bulunan herhangi
bir veriyi yedeklediginizden daima emin olun.
Bagh bir cihazda meydana gelebilecek herhangi Dbir
hasardan veya bir USB cihazinda kayitl herhangi bir verinin
kaybolmasindan veya bozulmasindan dolay sirketimizin
kesinlikle higbir sorumluluk kabul etmeyeceginden lutfen
haberiniz olsun.
UYARI
O Kullanmadan 6nce USB kablosunda herhangi bir kusur
veya hasar olup olmadigini kontrol edin.
Kusurlu veya hasarli bir USB kablosunun kullaniimasi
duman yayilimina veya tutusmaya sebep olabilir.
O Urln kullaniimadiinda, USB baglanti noktasini kauguk
kapakla ortlin.
USB baglanti noktasinda toz, vb. birikimi
yayillimina veya tutusmaya yol acabilir.
NOT
O USB yeniden sarj etme islemi sirasinda bazen duraklama
olabilir.
O Bir USB cihazi sarj edilmedigi zaman, USB cihazini sarj
aletinden cikarin.
Aksi halde, USB cihazin pil 6mri azalmakla kalmaz,
beklenmedik kazalara da yol agabilir.
O Cihazin tipine bagh olarak bazi USB cihazlarini sarj
etmek mimkun olabilir.

PARCA ADLARI (Sek. 1-Sek. 19)

duman

@ | Kaydirma topuzu @ | Yan tutacak

@) |lisim plakasi Muhafaza

@ | Kavrama kadrani @ | Mandal

(@ | Anahtarsiz ayna Sarj gosterge lambasi
(® |Basma digmesi Pilot lamba

® | Tetik anahtari @0 | Delme isareti

@ | Tutacak @) | Uggen isareti

® |LED lamba @) | Darbe igareti

(© |Havalandirma delikleri | @3 | Vida

0 | Batarya @) | Kanal

3 | Kanca @ | Manson

@ | Kays @ sg;?;)rlgaedgl!%t#esi
{3 | Digli kutusu @ Eﬂiggku gosterge
Motor @8 | Gosterge paneli
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SEMBOLLER
UYARI
Asagida, bu makine icin kullanilan simgeler

gosterilmigtir. Makineyi kullanmadan énce bu
simgelerin ne anlama geldigini bildiginizden emin
olun.

=

DS18DC, DS36DC:

AkUlG vidalama matkap
DV18DC, DV36DC:

AKUIU darbeli vidalama matkap

Kullanici yaralanma riskini azaltmak igin kullanim
kilavuzunu okumalidr.

Sadece AB ilkeleri igin

Elektrikli aletleri evdeki ¢cép kutusuna atmayin!
Kullanim émrini dolduran elektrikli aletler, atik
elektrikli ve elektronik cihazlarla ilgili 2012/19/AB
Avrupa Direktifine ve bu Direktifin ulusal
kanunlar gercevesinde uygulanma sekline gére
ayri olarak toplanmali ve gevre sartlarina uygun
bir geri donligiim tesisine gdnderilmelidir.

* Takilan pile baghdir. BSL36B18 (ayrica satilir) ile 6lgilen en
ylksek agirlik.

Batarya

Yaniyor ;

ee0e@ Kalan batarya glicli%75'’in (izerinde.

Yaniyor ;

8800 Kalan batarya giicli%50-%75.

Yaniyor ;

8800 Kalan batarya giicli%25-%50.

Yaniyor ;

8000 Kalan batarya giicli%25'’in altinda.

Yanip s6énuyor ;
Batarya giicl bitmek lzere. Bataryayi en kisa
slrede sarj edin.

Yanip sénuyor ;

‘ot @ Yuksek sicaklik dolayisiyla ¢ikis glict askiya
~rrn— | alindi. Bataryay aletten ¢ikarin ve tamamen
sogumasina izin verin.

Yanip s6nyor ;
Hata veya ariza nedeniyle ¢ikis guicl askiya

Darbeli delme

ACMA

KAPAMA

Pili gikartin

Dénme hizini degistirme — Yiksek hiz

Dénme hizini degistirme — Disuk hiz

=== | Dogru akim ”\DD,D“@ alindi. Sorun bataryayla ilgili olabilir, bu nedenle
\' Anma gerilimi saticinizla iletisim kurun.
Ng | Yukslz hiz
Bpm_| Darbe hizi STANDART AKSESUARLAR
Ls Dislk hiz . o .
Yiksek h Ana Uniteye (1 Unite) ilave olarak, ambalajda sayfa 229'te
Hs uksek hiz listelenen aksesuarlar yer alir
@ Tugla Standart aksesuarlar haber vermeden degistirilebilir.
&P |Ahsap UYGULAMALAR
Metal <DS18DC, DS36DC>
@ eta O Makine vidalarinin, agag vidalarinin, sac vidalarinin, v.b.
- - vidalanmasi ve sokilmesi.
O | Makine vidasi O Cesitli metallerin delinmesi
= ; O Cesitli ahsap malzemelerin delinmesi
Agag vidasi <DV18DC, DV36DC>
Matkap mandreni kapasitesi O Tugla, beton blok, v.b. malzemelerin delinmesi
—— O Makine vidalarinin, aga¢ vidalarinin, sac vidalarinin, v.b.
Agirlik . o vidalanmasi ve sékilmesi.
(EPTA-Prosediri 01/2014’e gore) O Cesitli metallerin delinmesi
Delme O GCesitli ahsap malzemelerin delinmesi

TEKNIK OZELLIKLER

1. Elektrikli alet
Bu makinenin teknik o&zellikleri, sayfa 228teki Tabloda
listelenmistir.

<DS36DC, DV36DC>

* Mevcut bataryalar (BSL3660/3620/3626, BSL18xx ve
BSL14xx serisi) bu aletle kullanilamaz. Goklu volt tipi bir
batarya kullanin.

NOT
HIKOKTInin sirekli arastirma ve gelistirme c¢alismalan
nedeniyle, burada belirtilen teknik ézelliklerde énceden
haber verilmeden degisiklik yapilabilir.

>e2rr @ o—|TEe ]

2. Batarya
Saat yoniinde donme Model BSL1840M |BSL1850MA| BSL36A18
Ters saat ydniinde dénme Voltaj 18V 18V 36V/18V*
Batarya N
Uyari kapasiesi|  4OAN 50Ah | 2,5Ah/5,0Ah

* Alet kendi kendine otomatik olarak gecis yapacaktir.
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SARJ ETME

Tiirkce

@ Bataryanin sicakligi ve sarj siresi ile ilgili olarak.

Elektrikli aleti kullanmadan énce bataryayi asagidaki sekilde

sarj edin.

Sicakliklar ve sarj slresi, Tablo 2’de gorildigi gibi
olacaktir.

Tablo 2
<UC18YFSL> Sar] makinesi
1. Sarj cihazinin elektrik figini prize takin. arj makinesi UC18YFSL
Sarj cihazinin elektrik figini bir prize takin, pilot lamba Batarya
ZIrgl:lljle;\rE;kte yanip sénmeye baslayacaktir (1 saniye Sarj gerilimi v 14,4-18
2. Bataryayi gar cihazina takin. Batarya tipi kg 0,5
Bataryayi $Sek. 4 (sayfa 2)'de gérildigu gibi sarj cihazina
sikica takin. Bataryalarin sarj edilebilecegi 0°C—-50°C
3. Sarj etme sicaklik aralig
Bataryayi sarj makinesine taktiginizda sarj baslar ve pilot . -
jamba skl kimiziyanar, e o et Ve Batarya kapasitesi cin s
Batarya tamamen sari oldugunda pilot lamba | Stresi yaklasik (20°C'de)
kirmizi renkte yanip sOnecektir. (1 saniye araliklarla) 1.5Ah dak 20
(Bkz: Tablo 1) 2'0 Ah dak 30
@ Pilot lamba gdstergesi 25 Ah dak 35
Pilot lamba bildirimleri, sarj cihazinin veya sarj edilebilir 3.0 Ah dak 45
bataryanin durumuna gére Tablo 1’de gosterilmistir. 4:0 Ah dak 60
5,0 Ah dak 75
Tablo 1 6,0 Ah dak 9
Pilot lamba bildirimleri (KIRMIZI) 8,0Ah dak 120
0,5 sn.lik araliklarla . . Batarya hicrelerinin sayisi 4-10
Sarjoncesinde | ACIK/KAPALI E“?l kaynagina
- |02 NOT

Sarj sirasinda

Surekli yanar.

Sarj

0,5 sn.lik araliklarla

iKA

Sarj suresi, ortam sicakligina ve gu¢ kaynaginin voltajina
gore farklilik gosterebilir.
V4

Batarya sarj makinesi surekli olarak kullanildiginda

5 ACIK/KAPALI - k I bebiyet verebili. Sarj islemi
tamamlandiginda iIsinarak arizalara sebebiyet verel Sarj isle
9 N == . tamamlandiktan sonra, bir sonraki sarj igslemine
Batarya asiri baglamadan énce 15 dakika bekleyin.
isinmig. Sarj
0,5 sn.lik araliklarla | yapilamiyor. 4. Sarj cihazinin elektrik figini prizden ¢ikarin.
Agir 1Isinma 1 'sn. yanar. (Batarya 5. Sarj cihazim sikica tutun ve bataryayl cekerek
bekleme modu Y atarya
I sogudugunda ¢ikarin.
sarj iglemi NOT ) o
baglayacaktir) Sarj isleminden sonra bataryayr sarj cihazindan
- cikardiginizdan emin olun, ve ardindan saklayin.
0,1 sn.lik araliklarla Batarya veya
Sarj yapilamiyor | AGIK/KAPALI sarj cihaz| Yeni bataryalar, vb. durumundaki elektrik
TERRERRRRRNNN|anzal bosalmasiyla ilgili

Yeni bataryalarnn dahili kimyasal maddeleri ve uzun
bir sure boyunca kullaniimayan bataryalar aktif hale
getirilmis olmadigi icin, birinci ve ikinci kez kullanimlarinda
elektrik bosalmasi disUk olabilir. Bu gegici bir olaydir ve
bataryalar 2-3 kez sarj ederek sarj etmek icin gerekli
olan normal siire eski haline gelecektir.

Bataryanin daha uzun siire calismasi icin yapiimasi
gerekenler.

(1) Bataryalar tamamen tikenmeden 6nce yeniden sarj

edin.

Aletin guclnun azaldigini hissettiginiz zaman, aleti
kullanmay! durdurun ve bataryayl yeniden sarj edin.
Aleti kullanmaya devam edersiniz ve elektrik akimini
tuketirseniz, batarya hasar gérebilir ve émri kisalacaktir.

(2) YUksek sicakliklarda sarj etmekten kaginin.
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Sarj edilebilir bir batarya kullanimdan hemen sonra sicak
olacaktir. Bu sekildeki bir batarya kullanimdan hemen
sonra sarj edilirse, dahili kimyasal maddesi bozulacak ve
batarya 6mri kisalacaktir. Bataryay kenara koyun ve bir
slire soguduktan sonra yeniden sarj edin.




Tiirkce

iKAZ *1 Kirmizi lamba, sarj cihazi takildiktan sonra da yanip
O Eger batarya uzun bir stire dogrudan giines 1sigina maruz s6nmeye devam ederse bataryanin tam olarak takildigini
kalan bir yerde birakiimasi veya kullanimdan hendz yeni onaylamak i¢in kontrol edin.
cikariimis olmasi nedeniyle sicakken sarj edilirse, sarj *2 Sarj islemi, batarya soguduktan sonra oldudu gibi
makinesinin kilavuz lambasi yesil yanar veya 1 saniye birakildiginda bile baglayacak olmasina karsin, en
yanar, 0,5 saniye yanmaz (0,5 saniye icin séner). Béyle iyi uygulama, bataryayr cikarip sarj etmeden o&nce,
bir durumda, 6ncelikle bataryanin sogumasini bekleyin, golgede, iyi havalandirilan bir yerde sogumasina olanak
ardindan sarj islemini baglatin. saglamaktir.
O Pilot lamba kirmizi yanip sénerse (0,2 saniyelik *3
araliklarla), sarj makinesinin aki konektériinde yabanci O Bataryayi tamamen takin.
nesneler olup olmadigini kontrol edin ve versa temizleyin. O Batarya yuvasina veya terminallere yapismis yabanci
Yabanci nesne yoksa, muhtemelen batarya veya sarj madde olmadidini onaylamak igin kontrol edin.
cihazi arnza yapmis demektir. Hemen yetkili Servis <S$arjislemi uzun siriyorsa>
Merkezi'ne gétirin. O Sarj islemi asin derecede disik ortam sicakliklarinda
daha uzun surecektir. Bataryay! ilik bir yerde sarj edin
TUC1 BYS.IF]3> ektrik fisini prize tak (kapali alanlar gibi).
) $ar; ‘i' t.a_zu;_ln_ ‘?; m 'ﬂ?' E"ze al ".?'t lamb O Havalandirma deligini kapatmayin. Aksi takdirde ic
Ea” ale Iml:t Igini bir prize ak?r (:n, sar gos ?Ee Iam asl kisimlar asiri 1sinir ve sarj cihazinin performansi diser.
2 B';T;;f; ;'}}a‘;‘iﬁai?ggi‘:k:g( saniye aralikiaria). O Sogutma fani calismiyorsa onarimlar igin bir HIKOKI
Bataryayi Sek. 4 (sayfa 2)'de géruldugu gibi sarj cihazina Yetkili Servis Merkezi ile ilefigim kurun.
3 S'k'(?a ;akln. (2) Sarj edilebilir pilin sarj suresi ve sicakliklar hakkinda
- Sarjetme L Sicakliklar ve sarj siresi, Tablo 4'de gorildigu gibi
Sarj cihazina bir batarya takarken, sarj gésterge lambasi olacaktir
mavi yanip sénecektir. :
Batarya tamamen sarj oldugunda, sarj goésterge lambasi Tablo 4
yesil yanacaktir. (Bkz. Tablo 3)
(1) Sarj gosterge lambasi bildirimi Model UC18YSL3
Sarj gosterge lambasinin bildirimleri, sarj aletinin veya — - -
sarj edilebilir pilin durumuna gére Tablo 3'de gosterildigi | Batarya tipi Lityum iyon
sekilde olacaktir. Sarj gerilimi 14,4-18V
Tablo 3 Bataryalarin sarj edilebilecegi sicaklik o(_ENo
arali§ 0°C-50°C
Sarj cihazi Gosterge lambasinin Gostergenin -
durumu durumu anlami 1,5Ah 15 min
0,5 sn.lik araliklarla 2,0 Ah 20 min
Sarj AGCIK/KAPALI Gug kaynagina 2,5 Ah 25 min
oncesinde (KIRMIZI) bagh *1 -
HE N . e 20 min
Batarya kapasitesi 3,0 Ah (BSL1430C,
1 sn.lik araliklarla , : icin sarj suresi, BSL1830C: 30 min
0,5 sn. yanar. (MAVi) oe/ijfi)l(r)nciien azsa yaklasik - )
| | s (20°C’de) 4.0Ah 26min
0.5 sk araliar] ’ (BSL1840M: 40 min)
. ,5 sn.lik araliklarla ) " :
El?ar\]smda 1 sn. yanar. (MAVIU) Zzi?l?rﬁ;n az sar] 5,0 Ah 32 min
I 6,0 Ah 38 min
(S,\blj;f\;(ll)' yanar. %B80'den fazla 8,0 Ah 52 min
e | 5271 €dilmis ) 1,5 Ah (x 2 Ginite) 20 min
Multi
Surekli yanar. volt 2,5 Ah (x 2 Unite) 32 min
Sarj etme (YESIL) batarya 4,0 Ah (x 2 Uinite) 52 min
tamamiand (Surekli zil sesi: Batarya hicrelerinin sayisi 4-10
yaklagik 6 saniye) USB i¢in sarj voltaji 5V
0,3 sn.lik araliklarla . X
Asiri Isinma ACIK/KAPALI Eﬁ:ranf éa ;z'r;' USB igin sarj akimi 2A
bekleme modu ﬁlﬂl\ﬁZl)- - yapilamiyor. *2 Agirlik 0,6 kg
0,1 sn.lik araliklarla NOT : sfiraai 0 ;
) AblK/KAPALI (MOR) | Batarya veya Sgrj sfurtlzlslukort_am S|c.'§1|l_(l|g|na ve gli¢ kaynaginin voltajina
Sarj INRRERINNRNNE cih | gore farklilik gosterebilir.
yapilamiyor A sarjcihazianzall | 4 sarj cihazinin elektrik figini prizden gikarin.
(Kesintili zil sesi: 3 5. Sarj cihazimi sikica tutun ve bataryayi gekerek gikarin.
yaklasik 2 saniye) NOT

emin olun.
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Sarj isleminden sonra bataryayr makineden ¢ikardiginizdan



Tiirkce

Yeni bataryalar, vb. durumundaki elektrik| MONTAJ VE CALISTIRMA
bogalmasiyla ilgili.
Yeni bataryalarin dahili kimyasal maddeleri ve uzun Islem Sekil Sayfa
bir slire boyunca kullaniimayan bataryalar aktif hale | Bataryayi ¢ikarma ve takma 3 2
getirilmis olmadigi igin, birinci ve ikinci kez kullanimlarinda -
elektrik bosalmasi diisiik olabilir. Bu gegici bir olaydir ve | Safi etme 4 2
bataryalan 2-3 kez sarj ederek sarj etmek icin gerekli | Yan kolu takma/gikarma 5 3
olan normal siire eski haline gelecektir.
Sikma torku ayari 6 3
Bataryanin daha uzun siire ¢aligmasi i¢in yapiimasi
gerekenler. Delme konumunu segme 7 3

(1) Bataryalar tamamen tikenmeden 6nce yeniden sarj Darbe konumunu segme 8 3
edin. Dénme hizini degistirme 9 3
Aletin glclnin azaldigini hissettiginiz zaman, aleti
kullanmay! durdurun ve bataryayl yeniden sarj edin. | <@ncanin takimasi ve cikarimasi 10 4
Aleti kullanmaya devam edersiniz ve elektrik akimini LED lambayi kullanma 11 4
tuketirseniz, batarya hasar gérebilir ve 6mru kisalacaktir.

(2) Yilksek sicakliklarda sarj etmekten kaginin. Matkap ucunu takma 12 4
Sarj edilebilir bir batarya kullanimdan hemen sonra sicak | pgnme yéniini ters gevirme 13 4
olacaktir. Bu sekildeki bir batarya kullanimdan hemen —
sonra sarj edilirse, dahili kimyasal maddesi bozulacak ve | Digmeyle kumanda 14 4
batarya émri kisalacaktir. Bataryayi kenara koyun ve bir A i
stire soguduktan sonra yeniden sarj edin. Batarya doluluk gbstergesi 15 5

iKAZ Bir USB cihazi elektrik prizinden 17 5

O Eger batarya uzun bir sire dogrudan gines isigina | $arj etme a
maruz kalan bir yerde birakimasli veya az Once | Bir USB cihazi ve pili elektrik
kullaniimis olmasi nedeniyle 1sinmisken sarj edilirse, | prizinden sarj etme 17-b 5
sarj cihazinin sarj gdsterge lambasi 0,3 saniye boyunca Bah - -
yanar, 0,3 saniye boyunca yanmaz (0,3 saniye boyunca | USB cihazinin yeniden sarj 18 5
kapalidir). Boyle bir durumda, sar isleminden once | edilmesi
akuniin sogumasini bekleyin. USB cihazinin sarj edilmesi

O SQarj gosterge lambasi titreyerek  yandiginda | tamamlandiginda 19 6
(0,2 saniyelik araliklarla), sarj aletinin pil konektérinde
yabanci nesneler olup olmadigini kontrol edin ve varsa Aksesuarlan segme _ 230

¢ikartin. Yabanci nesne yoksa, muhtemelen batarya veya
sarj cihazi arniza yapmig demektir. Hemen yetkili Servis
Merkezi'ne gétarin.

RFC (Reaktif kuvvet kontrolii)

Bu trinde RFC bulunmaktadir.

Bu, alet asin derecede sarsiliyorsa motoru otomatik olarak

durdurur.

RFC’nin etkinlestirildigini belirtmek i¢in LED 1s1§1 yanip soner.

Bu durumda, yeniden baslatmadan &énce parmaginizi

digmeden kaldirin. (Sek. 16)

NOT

® RFC belirli calisma kosullari veya durumlan altinda her
zaman etkinlestiriimeyebilir.

@ Bir sarsinti hareketini 6nlemek icin aleti sikica tutmaya
6zen gosterin.

® RFC ayni zamanda aleti tutarken aniden pozisyon
degistirdiginizde de etkinlesebilir.
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Tiirkce
LED LAMBA UYARI SINYALLERI

Bu Urin aletin kendisinin yani sira aklyl de korumak
icin tasarlanmis islevlere sahiptir. Calisma sirasinda
koruma iglevlerinden herhangi biri harekete gegirilirse
LED lamba Tablo 5’te tarif edildigi gibi yanip sdnecektir.
Koruma islevlerinden herhangi biri harekete gegcirildiginde,
parmaginizi anahtardan derhal c¢ekin ve dizeltici eylem
altinda tarif edilen talimatlar takip edin.

Tablo 5
Koruma LED Lamba ki
islevi Gostergesi Duzeltici Eylem
Degistirme
0,1 saniye agik/ Eugmem 2
0,1 saniye kapall a?gﬁg/w:r?

Asin il uilke calistinyorsaniz

Yiklenme I(;.'.Z.“ yanip gontme) “1” konumuna

igme serbes!

Korumasi birakildiktan sonra Zﬁizﬁ'gd?r? igmaya
yaklagik 3 saniye Asir yuklenmenin
boyunca yanip séner. sebebini ortadan

kaldirin.
Aletin asiri
0,15 saniye agik/ derecede
0,15 saniye kapali x | sarsilmasina
3 kez/2 saniye kapall | neden olan sorunu

RFC [ NN | H B B | giderin.

Dugme serbest Aleti galigtinirken,

birakildiktan sonra aniden

yaklasik 3 saniye filamayacagindan

boyunca yanip séner. | emin olmak igin
aleti sikica tutun.

0,5 saniye acgik/

0,5 saniye kapall

Sicaklik HE Em Aletin ve akinin
(yavas yanip sénme) | iyice sogumasina

Korumasi Koruma etkin izin verin.
durumdayken yanip
soner.

BAKIM VE MUAYENE

UYARI
Bakim ve kontrolden 6nce digmenin kapali oldugundan
ve pilin ¢ikartildigindan emin olun.

1. Aletin muayene edilmesi
Korelmis bir alet olarak kullanim verimi azaltacagindan
ve olasI motor arizasina neden olacagindan, asinma fark
eder etmez aleti bileyin veya degistirin.

2. Montaj vidalarinin muayene edilmesi
Tdm montaj vidalarini diizenli olarak kontrol edin ve uygun
sekilde sikilmig olduklarindan emin olun. Gevseyen vida
varsa derhal sikin. Aksi halde, ciddi tehlikeye yol agabilir.

3. Motorun bakimi
Motor Unitesinin sargisi, elekirikli aletin tam “kalbi”dir.
Sarginin hasar gérmemesi ve/veya yag veya suyla
islanmamasi igin gerekli dzeni gosterin.

4. Terminallerin kontrolii (alet ve batarya)
Terminaller Uzerinde talas ve toz birikmediginden emin
olmak igin kontrol edin.
Zaman zaman calisma Oncesinde,

_ sonrasinda kontrol edin.

DIKKAT
Terminaller Uizerinde biriken talag veya toz varsa bunlari
temizleyin.
Bu islemin yapilmamasi arizayla sonuglanabilir.

sirasinda ve

5. Dig ylizeyin temizlenmesi
Elektrikli alet kirlendiginde, yumusak kuru veya sabunlu
suyla hafifce islatimis bir bezle silin. Plastik kisimlar
eritebileceginden, klorlu ¢dziciler, benzin veya boya
inceltici (tiner) kullanmayin.

6. Saklama
Elektrikli aleti ve akiyu 40°C’den duslk sicaklikta ve
¢ocuklarin ulagsamayacag bir yerde saklayin.

NOT
Lityum-iyon Bataryalari Saklama.
Lityum-iyon bataryalar saklamadan énce tamamen sarj
olduklarindan emin olun.
Bataryalarin uzun slre dlslk sarjla saklanmasi (3 ay
veya daha fazla) performansta diismeye neden olabilir,
batarya kullanim slresini énemli él¢cliide azaltabilir veya
bataryalari sarj edilemez hale getirebilir.
Eger ard arda sarj edilip kullanilmasina ragmen batarya
kullanim suresi ¢ok kisaysa, bataryalarin kullanim émri
bitmistir ve yeni bataryalar almaniz gerekir.

iKAZ
Adirlas aletlerinin kullanimi ve bakimi konusunda her
Ulkede vyurarlikte olan guvenlik dizenlemelerine ve
standartlarina uygun davraniimalidir.

HiKOKI akili el aletleri icin batarya kullanimi
hakkinda énemli uyari

Lutfen, daima belirtilen  orijinal  bataryalardan
birini  kullanin. Belirtilenlerden bagka bataryalarla
kullanilmalari durumunda, veya bataryanin sokulmesi
ve modifiye edilmesi (6rnegin, hiicrelerin veya diger i¢
parcalarin sékilmesi veya degistiriimesi) halinde aklu
el aletlerimizin emniyetini ve performansini garanti
edemiyoruz.

GARANTI

HIiKOKI Elektrikli ElI Aletlerine yasalar / Ulkelere 6zgu
mevzuatlar gergevesinde garanti veriyoruz. Bu garanti, yanls
veya kétu kullanimdan veya normal asinma ve yipranmadan
kaynaklanan ariza ve hasarlan kapsamamaktadir. Sikayet
durumunda, litfen Elektrikli EI Aletini, sékilmemis sekilde,
bu Kullanm Kilavuzu'nun sonunda bulunan GARANTI
BELGESIYLE birlikte bir HiIKOKI Yetkili Servis Merkezi'ne
gbénderin.
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Tiirkce

Havadan yayilan giiriiltii ve titregimle ilgili bilgiler
Olcllen degerler EN62841’e gbre belirlenmis ve ISO 4871’
gbre beyan edilmisgtir.

Olcllmus A-agirlikl ses guicl seviyesi:
86 dB (A) (DS18DC)
91 dB (A) (DS36DC)
101 dB (A) (DV18DC)
. 100 dB (A) (DV36DC)
Olcllmus A-agirlikl ses basinci seviyesi:
75 dB (A) (DS18DC)
80 dB (A) (DS36DC)
90 dB (A) (DV18DC)
89 dB (A) (DV36DC)
Belirsizlik K: 5 dB (A).

Kulak koruyucu takin.

EN62841’e gore belirlenen toplam vibrasyon degerleri (i¢
eksenli vektor toplami).

Metale delik agma:
Vibrasyon emisyon degeri @n, D = 2,8 m/s2 (DS18DC)
2,8 m/s2 (DS36DC)
2,1 m/s2 (DV18DC)
2,7 m/s2 (DV36DC)
Belirsizlik K= 1,5 m/s2
(DS18DC, DS36DC, DV18DC, DV36DC)
Darbeli matkap beton delerken:
Vibrasyon emisyon degeri @, ID = 10,2 m/s2 (DV18DC)
9,2 m/s2 (DV36DC)
Belirsizlik K = 1,5 m/s2 (DV18DC, DV36DC)

Beyan edilen titresim toplam degeri ve beyan edilen guriltu

emisyon degeri standart bir test ydntemine gore dlglimustir

ve bir aleti bagka bir aletle kiyaslamak icin kullanilabilir.

Ayni zamanda maruz kalmaya dair bir én degerlendirmede

de kullanilabilirler.

UYARI

O Elektrikli aletin gergek kullanimi sirasindaki titresim ve
gurdltt emisyonlari, aletin kullanim sekline, 6zellikle
hangi tlr is pargasi islendigine bagh olarak beyan edilen
toplam degerden farkli olabilir ve

O Gergek kullanm  kosullarindaki  maruz  kalma
degerlendirmesini esas alarak kullaniclyr koruyacak
guvenlik dnlemlerini belirleyin (kullanim suresine ilave
olarak aletin kapatildi§i ve rélantide ¢alistigi zamanlarda
calisma cevriminde yer alan tim pargalarn dikkate
alarak).

NOT

HiKOKInin surekli arastirma ve gelistirme calismalari
nedeniyle, burada belirtilen teknik &zelliklerde &nceden
haber verilmeden degisiklik yapilabilir.
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(Traducerea instructiunilor originale)

AVERTISMENTE GENERALE PRIVIND
SIGURANTA SCULELOR ELECTRICE

/\ AVERTISMENT

Cititi toate avertismentele de siguranta, instructiunile,
ilustratiile si specificatiile furnizate cu aceasta scula
electrica.

Nerespectarea tuturor instructiunilor de mai jos poate avea
ca efect producerea de socuri electrice, incendii si/sau
vatamari grave.

Pastrati toate avertismentele si toate instructiunile,
pentru a le putea consulta pe viitor.

Termenul ,sculd electricd" prezent in toate avertismentele de
mai jos se refera la scula dumneavoastra electrica alimentata
la priza (cu cablu de alimentare) sau la scula electricd
alimentata cu acumulatori (fara cablu de alimentare).

1)

2)

Siguranta in zona de lucru

a) Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata.
Zonele de lucru dezordonate si intunecate predispun
la accidente.

b) Nu utilizati sculele electrice in atmosfera
explozivd, cum ar fi in prezenta lichidelor,
gazelor sau a prafurilor inflamabile.

Sculele electrice produc scéntei care pot aprinde
praful sau aburii.

c) Tineti copiii sau privitorii la distanta in timp ce

utilizati scula electrica.
Distragerea atentiei va poate face sa pierdeti
controlul asupra sculei.

Siguranta electrica

a) Stecarele sculelor electrice trebuie sa

corespunda prizelor in care sunt introduse.

Nu modificati niciodata stecarul in niciun fel.

Nu folositi niciun fel de adaptoare pentru stecar la

sculele electrice cu impamantare (legate la pamant).

Stecdrele nemodificate si prizele corespunzatoare

reduc riscul de soc electric.

Evitati contactul corpului cu suprafetele

impamantate, cum ar fi conductele, radiatoarele,

cuptoarele si frigiderele.

In cazul in care corpul dvs. este impamantat existd

un risc crescut de electrocutare.

c) Nu expuneti sculele electrice la ploaie si nu le

lasati in atmosfera umeda.

Intrarea apei intr-o sculd electrica mareste riscul de

electrocutare.

Nu fortati cablul de alimentare. Nu folositi niciodata

cablul de alimentare pentru a transporta, a trage

sau a scoate scula electrica din priza.

Tineti cablul de alimentare departe de caldura,

ulei, muchii ascutite si de piese in migcare.

Cablurile de alimentare deteriorate sau incoldcite

madresc riscul de soc electric.

Atunci cand folositi o scula electrica in aer liber,

utilizati un prelungitor adecvat pentru utilizarea

in exterior.

Folosirea unui prelungitor adecvat pentru exterior

reduce riscul de soc electric.

f) Daca utilizarea intr-o zona umeda nu poate
fi evitata, folositi o sursa de alimentare cu
intrerupator de protectie la curent rezidual (RCD).
Folosirea dispozitivelor RCD reduce riscul producerii
socurilor electrice.

b)

d)

e)

3)

4)

170

Siguranta personala

a) Atunci cand folositi o scula electrica fiti vigilent,
fiti atent la ceea ce faceti si actionati conform
bunului simt.

Nu folositi scule electrice atunci cand sunteti
obosit sau va aflati sub influenta drogurilor, a
alcoolului sau a medicamentelor.

Un moment de neatentie in timpul utilizari unei scule
electrice poate provoca vatamari personale grave.

b) Folositi echipament de protectie personala.
Purtati intotdeauna protectie pentru ochi.
Echipamentele de protectie, cum ar fi mastile
pentru praf, incaltdmintea anti-alunecare, castile
sau protectile auditive, folosite in situatiile
corespunzatoare vor reduce vatamarile personale

c) Preveniti pornirea neintentionata. inainte de

a conecta scula la priza si / sau la setul de
acumulatori si inainte de a ridica sau transporta
scula, asigurati-va ca intrerupatorul este pe
pozitia oprit.
Transportarea sculelor electrice cu degetul pe
intrerupdtor sau introducerea in prizd a sculelor
electrice care au intrerupdatorul pe pozitia pornit sunt
situatii ce predispun la accidente.

d) Inainte de a pune scula electrica in functiune,
indepartati toate cheile de reglare si orice alte
chei.

O cheie sau o cheie de reglare rdmase atasate
de piesa rotativa a sculei electrice poate provoca
vatamari personale.

e) Evitati dezechilibrarea. Mentineti permanent un
contact corect al piciorului gi un bun echilibru.
Acest lucru permite un mai bun control al sculei
electrice in situatii neasteptate.

f) Purtati haine corespunzatoare. Nu purtati haine
largi si nici bijuterii. Tineti-va parul si hainele la
distanta de piesele in miscare.

Hainele largi, bijuteriile si pdrul lung pot fi prinse in
piesele in miscare.

g) Daca sunt prevazute dispozitive de conectare
la sisteme de extragere si colectare a prafului,
asigurati-va ca acestea sunt conectate si sunt
folosite corespunzator.

Utilizarea acestor dispozitive poate reduce pericolele
legate de praf.

h) Nu lasati obisnuinta dobanditad din utilizarea
frecventa a sculelor sa va facd sa deveniti
superficiali si sa ignorati principiile de siguranta
in folosirea sculei.

O actiune neglijentd poate provoca vatamdari grave
intr-o fractiune de secunda.

Utilizarea si ingrijirea sculei electrice

a) Nu fortati scula electrica. Folositi scula adecvata
pentru aplicatia dvs.

Scula potrivitd va face treaba mai buna si mai sigura,
la parametrii la care a fost proiectata.

b) Nu folositi scula electrica in cazul in care
intrerupatorul nu isi indeplineste functia de
pornire si oprire.

Sculele electrice care nu pot fi comandate prin
intermediul intrerupdtorului sunt periculoase si
trebuie reparate.

c) Inainte de a face orice fel de reglaje, de a
schimba accesoriile si de a depozita sculele
electrice, scoateti stecarul din priza si/sau
scoateti setul de acumulatori din scula, daca
este detasabll
Aceste masuri preventive de siguranta reduc riscul
pornirii accidentale a sculei electrice.



5)

d) Depozitati sculele electrice neutilizate departe
de zona de actiune a copiilor si nu lasati
persoanele care nu sunt familiarizate cu scula
electricd sau cu prezentele instructiuni sa
foloseasca scula electrica.

Sculele electrice sunt periculoase
utilizatorilor neinstruiti.

intretineti sculele electrice si accesoriile.
Verlflcat,| alinierea si prinderea pieselor mobile,
ruperea pieselor precum si orice alte aspecte
care ar putea sa influenteze functionarea
sculelor electrice. Daca scula electrica este
deteriorata, fnainte de a o utiliza, duceti-o la
reparat.

Multe accidente sunt provocate de scule electrice
intretinute necorespunzator.

f) Pastrati elementele de taiere curate si ascutite.
Elementele de tdiere bine intretinute si cu muchiile
de taiere bine ascutite sunt mai usor de controlat si
este mai putin probabil s& se agate.

Folositi scula electrica, accesoriile si varfurile
etc. in conformitate cu prezentele instructiuni,
luand in considerare conditile de lucru si
operatiunile ce urmeaza a fi efectuate.

Folosirea sculei electrice pentru alte operatiuni decat
cele prevazute poate avea ca efect aparitia unor
situatii periculoase.

Mentineti manerele si suprafetele de prindere
uscate, curate si ferite de ulei si unsoare.
Maénerele si suprafetele de prindere alunecoase nu
permit manipularea si controlul sculei in conditii de
sigurantd in situatii neasteptate.

in  mainile

e

~

9)

h)

Utilizarea si intretinerea sculelor cu acumulatori
a) Incarcati numai cu incarcatorul indicat de
producator.

Un incércator adecvat unui anumit tip de pachet de
acumulatori poate prezenta pericol de incendiu daca
este folosit pentru incdrcarea altui tip de pachet de
acumulatori.

Folositi sculele electrice exclusiv cu tipurile de
pachete de acumulatori indicate.

Folosirea unui alt tip de pachet de acumulatori poate
provoca vatamari sau incendii.

Atunci cand setul de acumulatori nu este folosit,
tineti-l departe de obiecte metalice cum ar fi
agrafe de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau
alte obiecte metalice mici care ar putea realiza
conectarea terminalelor setului de acumulatori.
Scurtcircuitarea terminalelor acumulatorilor poate
provoca arsuri sau incendii.

In cazul exploatarii abuzive, din acumulatori
poate iesi lichid; evitati contactul cu acest lichid.
In cazul unui contact accidental, spalati cu
apa. In cazul contactului cu ochii, consultati un
medic.

Lichidul care iese din acumulatori poate provoca
iritatii sau arsuri.

Nu utilizati un set de acumulatori sau o scula
care este deteriorat(a) sau modificat(a).

Este posibil ca acumulatorii deteriorati sau modificati
sd prezinte un comportament imprevizibil care poate
duce la incendiu, explozie sau risc de vatamare.

f) Nuexpuneti un set de acumulatori sau o scula la
foc sau la temperaturi excesive.

Expunerea la foc sau la temperaturi de peste 130°C
poate provoca explozie.

Respectati toate instructiunile de incarcare si
nu incéarcati setul de acumulatori sau scula in
afara intervalului de temperatura specificat in
instructiuni.

Incércarea necorespunzatoare sau la temperaturi
in afara intervalului specificat poate deteriora
acumulatorul si poate creste riscul de incendiu.

b
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c
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d)

e

-~

9)

Romana

6) Service

a) Scula electrica trebuie reparata de o persoana
calificata, folosind numai piese de schimb
identice.
Astfel se asigurd mentinerea sigurantei sculei electrice.
Nu reparati niciodata seturile de acumulatori
deteriorati.
Repararea seturilor de acumulatori ar trebui
efectuatd numai de producator sau de furnizori de
service autorizafi.

PRECAUTIE

Tineti copiii i persoanele infirme la distanta.

Atunci cand nu este folosita, scula electrica trebuie
depozitata departe de zona de actiune a copiilor si a
persoanelor infirme.

AVERTISMENTE DE SIGURANTA
PRIVIND MASINA DE INSURUBAT
FARA FIR/MA$INA DE IN$URUBAT
CU IMPACT

Instructiuni de siguranta pentru toate operatiile

<DV18DC / DV36DC>

a) Purtati casti de protectie cand lucrati cu masina de
insurubat cu impact.
Expunerea la zgomot poate duce la pierderea auzului.

<DS18DC / DS36DC / DV18DC / DV36DC>

b) Folositi manerul / manerele auxiliar(e).

Pierderea controlului poate provoca vatamari personale.
Fixati scula in mod corespunzitor inainte de
utilizare.

Aceasta scula produce o torsiune de mare forta si fara
o fixare corespunzatoare a sculei in timpul operarii,
poate surveni pierderea controlului, ducand la vatamare
personala.

Apucati scula electrica de suprafetele izolate de
prindere, atunci cand executati o operatiune in care
accesoriul de tdiere sau de fixare poate intra in
contact cu cabluri ascunse.

Accesoriile de taiere si de fixare care intra in contact
cu un cablu sub tensiune pot pune sub tensiune partile
metalice descoperite si pot electrocuta operatorul.

b)

c)

d)

Instructiuni de siguranta la utilizarea burghielor pentru
perforare adanca

a) Nu operati niciodata la o viteza mai mare decat
viteza maxima nominald a burghiului pentru
perforare.

La viteze mai mari, este posibil ca burghiul sa se indoaie
daca i este permis sa se roteasca liber fara a fi in contact
cu piesa de lucru, ducénd la vatamare personala.
incepeti intotdeauna géurirea la vitezi redusa si cu
varful burghiului in contact cu piesa de lucru.

La viteze mai mari, este posibil ca burghiul sa se indoaie
daca li este permis sa se roteasca liber fara a fi in contact
cu piesa de lucru, ducand la vatamare personala.
Aplicati presiune doar pe directia de avans a
burghiului si nu aplicati presiune excesiva.
Burghiele se pot indoi cauzand ruperea acestora sau
pierderea controlului, ducand la vatamare personala.

b)

c)
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AVERTISMENTE SUPLIMENTARE
PRIVIND SIGURANTA

1.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Asigurati-vd ca zona de perforare nu contine nicio
obstructie ascunsa, inclusiv cabluri electrice, conducte
de apa si gaz. Perforarea acestora poate conduce la
socuri electrice sau scurtcircuite, scapari de gaz sau alte
pericole care pot cauza accidente grave sau vatamari.
Asigurati-vd ca tineti scula ferm in timpul folosirii ei.
Nerespectarea avertismentelor poate duce la accidente
sau vatamari (Fig. 2).

Cand utilizati instrumentul, asigurati-vd ca manerul
lateral este atagat si prins n siguranta.

Daca nu este prins in sigurantd, scula poate sari din
pozitie cand este supraincarcata, ducand la ranire.

in timpul operérii, asigurati-va ca tineti strans manerul
instrumentului si manerul lateral cu ambele maini.
Nerespectarea acestei indicatii poate avea ca rezultat
vatamarea.

Securizati elementul de prelucrat. Un element securizat
cu dispozitive de prindere sau fintr-o menghina fsi
pastreaza pozitia mult mai bine decéat daca este tinut
manual.

Pregatirea si verificarea locului de munca. Verificati daca
locul de munca este corespunzator, urmand masurile de
precautie.

Strangeti mansonul suficient de tare la montarea bitului
in mandrina fara cheie. Daca mansonul nu este strans
suficient, bitul poate aluneca sau poate sa se desprinda,
provocand vatamari.

La schimbarea vitezei de rotatie cu butonul comutator,
asigurati-va ca intrerupatorul e oprit. Schimbarea vitezei
n timp ce motorul se roteste va defecta cutia de viteze.
Cadranul ambreiajului nu poate fi pozitionat intre
numerele ,1, 4, 7 ... 22” sau intre puncte si scula nu
trebuie folosita cu cadranul ambreiajului intre ,22” si linia
din mijlocul marcajului de perforare. Actionand astfel, se
poate deteriora.

Folositi intotdeauna aceasta unitate cu rotatie in sensul
acelor de ceasornic, cand o utilizati ca burghiu impact.
(numai DV18DC, DV36DC)

Oprirea unitatii dupa munca neintrerupta.

Scula electrica este prevazuta cu un circuit de protectie
la temperatura pentru protectia motorului. Activitatea
continua poate determina cresterea temperaturii
dispozitivului, activdnd circuitul de protectie la
temperatura si oprind automat functionarea. Daca
se intampla acest lucru, lasati scula electrica sa se
raceasca fnainte de a o folosi din nou.

Motorul se poate opri in cazul in care scula este
supraincarcatd. Daca acest lucru se intdmpla, eliberati
ntrerupatorul sculei si eliminati cauza supraincarcarii.
Nu atingeti componentele metalice ale corpului sculei,
bitii, burghiele sau spanul imediat dupa utilizare, intrucat
acestea vor fi fierbinti.

Rotatia motorului poate fi blocata atat timp cat unitatea
este folositd ca burghiu. In timpul folosirii masinii de
nsurubat, aveti grijd sa nu blocati motorul.

Utilizarea acumulatorului intr-o atmosfera rece (sub 0
grade Celsius) poate duce uneori la slabirea cuplului de
strangere si la diminuarea randamentului. Acesta, insa,
este un fenomen temporar si totul revine la normal cand
bateria se incélzeste.

Instalati, ferm, cérligul. Daca nu ati instalat, ferm, carligul,
va puteti vatama in timpul utilizarii.

Cand alegeti sa transportati scula prinsa de curea la
sold, asigurati-va ca ati detasat cutitul sculei si manerul
lateral. Nerespectarea acestei indicatii poate avea ca
rezultat vatamarea neasteptata.
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Nu priviti sursa de lumina direct. Va puteti vatama ochii.
Stergeti orice urma de murdarie sau funingine depusa pe
obiectivul becului LED cu o carpa moale, avand grija sa
nu zgariati obiectivul.

Zgarieturile de pe obiectivul becului LED pot duce la
scaderea luminozitatii.

Cand lucrati in locatii inalte, eliberati zona de alte
persoane si aveti grijéd la conditiile de sub dumneavoastra.
Incarcati acumulatorul intotdeauna la temperaturi
de 0°C-40°C. O temperatura sub 0°C va duce la
supraincarcare, acest lucru fiind periculos. Acumulatorul
nu poate fi incarcat la o temperatura de peste 40°C.
Temperatura cea mai potrivitd pentru incarcare este de
20°C-25°C.

Nu utilizati incarcatorul in mod continuu.

Cand s-a finalizat o incarcare, lasati incarcatorul sa stea
timp de circa 15 minute, inainte de urméatoarea incarcare
a unui acumulator.

Nu permiteti patrunderea materiilor strdine in orificiul
pentru conectarea acumulatorului.

Nu demontati niciodata acumulatorul sau incarcatorul.
Nu scurtcircuitati niciodatd acumulatorul. Scurtcircuitarea
acumulatorului va produce un curent electric puternic si
acesta se va supraincalzi. Acumulatorul va arde sau se
va strica.

Nu aruncati acumulatorul in foc. Daca acumulatorul este
ars, acesta poate exploda.

Aduceti acumulatorul la magazinul de la care a fost
cumparat de indata ce durata de viata a acestuia, dupa
incarcare, devine prea scurtd pentru uz practic. Nu
aruncati acumulatorul consumat.

Nu introduceti obiecte in fantele de ventilatie ale
incarcatorului. Introducerea obiectelor de metal sau
inflamabile in fantele de ventilatie ale incarcatorului
va duce la pericol de soc electric sau deteriorarea
ncarcatorului.

Cand se foloseste aceasta unitate in continuu, unitatea
se poate supraincdlzi, ceea ce ar putea duce la
deteriorarea motorului si a comutatorului. Prin urmare,
ori de cate ori carcasa se incinge, nu mai folositi scula o
vreme.

Asigurati-véa ca acumulatorul este montat ferm. Daca
este slabit chiar si putin, acesta poate cadea si poate
produce accidente.

Nu utilizati produsul dacd scula sau bornele
acumulatorului  (asamblarea acumulatorului)  sunt
deformate.

Instalarea acumulatorului poate provoca un scurtcircuit
care ar putea duce la emisie de fum sau aprindere.
Pastrati terminalele sculei (asamblarea acumulatorului)
fara span si praf.

Inainte de utilizare, asigurati-va ca nu s-au colectat span
si praf in zona bornelor.

In timpul functionarii, incercati sa evitati caderea spanului
sau prafului de pe sculd pe acumulator.

La intreruperea operatiunii sau dupa utilizare, nu lasati
scula intr-o zona Tn care aceasta poate fi expusa la
cadere de span sau praf.

Nerespectarea acestei indicatlii poate provoca un
scurtcircuit care ar putea duce la emisie de fum sau
aprindere.

Utilizati intotdeauna scula si acumulatorul la temperaturi
cuprinse intre -5°C si 40°C.



PRECAUTII REFERITOARE LA
ACUMULATORUL LITIU-ION

Pentru prelungirea duratei de viata, acumulatorul litiu-ion este

echipat cu o protectie pentru oprlrea furnizarii de energie.

In situatile 1 la 3 descrise mai jos, atunci cand folositi

aparatul chiar dacad actionati intrerupatorul, motorul se

poate opri. Aceasta nu este o defectiune, ci un rezultat al
functiei de protectie.

1. Atunci cand acumulatorul este descarcat, motorul se
opreste.

In aceasta situatie incéarcati imediat acumulatorul.

2. In situatia suprasolicitarii aparatului, motorul se poate
opri. In aceastd situatie, eliberati fintrerupatorul si
indepartati cauza suprasolicitarii. Dupa aceasta, puteti
folosi din nou aparatul.

3. In situatia supraincalziri acumulatorului in timpul
lucrului, alimentarea aparatului de la acumulator se
poate intrerupe.

In aceasta situatie, incetati sa mai utilizati acumulatorul
si lasati- sa se raceasca. Dupa aceasta, puteti folosi din
nou aparatul.

Mai mult, va rugam sa acordati atentie urmatoarelor

avertismente si indicatii privind precautia.

AVERTISMENT

Pentru a impiedica aparitia scurgerilor la acumulator, a

generdrii de caldura, emisiilor de fum, exploziei si aprinderii,

va rugam sa respectati urmatoarele masuri de precautie.

1. Asigurati-va ca pe acumulator nu se strange span si nici

raf.

I%\ timpul lucrului, asigurati-va ca pe acumulator nu cade

span si nici praf.

Asigurati-va ca spanul si praful care cad pe scula

electrica in timpul lucrului nu se strang pe acumulator.

Nu depozitati un acumulator nefolosit intr-un loc expus la

span si la praf.

Inainte de a depozita un acumulator, indepartati de pe

acesta toate urmele de span si de praf si nu depozitati

acumulatorul impreuna cu piese metalice (suruburi, cuie
etc.).

2. Nu gauriti acumulatorul cu obiecte ascutite cum ar
fi cuiele, nu 1l loviti cu ciocanul, nu célcati pe el, nu il
aruncati si nu il supuneti unor socuri fizice puternice.

3. Nu utilizati un acumulator care pare deteriorat sau care
este deformat.

4. Nu folositi acumulatorul in alte scopuri decéat cele
indicate.

5. Incazul in care acumulatorul nu se incarca dupa trecerea
timpului de incarcare specificat, incetati imediat sa il mai
incarcati.

6. Nu expuneti acumulatorul la temperaturi sau presiuni
ridicate, de exemplu nu il introduceti intr-un cuptor cu
microunde, intr-un uscator sau intr-un container presurizat.

7. Tineti-l departe de flac&ra imediat ce observati scurgeri
sau mirosuri neplacute.

8. Nu il folositi in locuri in care se genereaza o puternica
electricitate statica.

9. In cazul in care observati la acumulator scurgeri,
mirosuri neplacute, generare de caldura, decolorari sau
deformari, scoateti-l imediat din echipament sau din
ncarcator si incetati sa il mai utilizati.

10. Nu scufundati acumulatorul sau nu permiteti fluidelor
sa curgad in interior. Patrunderea lichidului conductor,
precum apa, poate provoca daune care pot duce la
incendiu sau explozie. Depozitati acumulatorul dvs.
intr-un loc racoros si uscat, departe de elemente
combustibile si inflamabile. Trebuie evitate atmosferele
gazoase corozive.

O O O O
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PRECAUTIE

1. In cazul in care lichidul ce se scurge din acumulator intra
n contact cu ochii, nu va frecati la ochi si spalati-i bine
cu apa proaspata curaté cum ar fi apa de la robinet si
consultati imediat un medic.
in cazul in care nu faceti tratament,
provoca probleme oculare.

2. In cazul in care lichidul se scurge pe piele sau pe haine,
spalati imediat cu apa proaspata curatd, cum ar fi apa de
la robinet.

Exista posibilitatea ca acest lucru sa provoace iritarea
ielii.

3. ﬁ1 cazul in care la prima utilizare a acumulatorului
detectati mirosuri neplacute, supraincalzire, daca
observati rugind, decolorare, deformare si/sau alte
nereguli, nu folositi acumulatorul si inapoiati-I furnizorului
sau vanzatorului.

lichidul poate

AVERTISMENT

Dacd o materie strdind, cu proprietati conductive, intra

in terminalul acumulatorului cu litiu ion, acesta se poate

scurtcircuita, ducand la incendiu. Respectati cu strictete

urmatoarele reguli cand depozitati acumulatorul cu litiu ion.

O Nu introduceti reziduuri cu proprietati conductive, cuie
sau sarme de otel si cupru n cutia pentru depozitare.

O Pentru a preveni scurtcircuitarea, incarcati acumulatorul
n scula sau aplicati ferm capacul acumulatorului, pentru
depozitare, pana cand nu se mai vede ventilatorul.

DESPRE TRANSPORTAREA
ACUMULATORULUI LITIU-ION

Cand transportati un acumulator litiu-ion, va rugam sa

respectati urmatoarele instructiuni.

AVERTISMENT

Notificati compania transportatoare ca un pachet contine

un acumulator litiu-ion, informati compania cu privire la

puterea sa de iesire si respectatl instructiunile companie
transportatoare atunci cand aranjati un transport.

O Acumulatorii litiu-ion care depasesc puterea de iesire de
100 Wh sunt considerati ca facand parte din categoria
de clasificare a materialelor periculoase si vor necesita
proceduri de aplicare speciale.

O Pentru transportul in strainatate, trebuie sa respectati
legea internationald, precum si regulile si reglementarile
tarii de destinatie.

Putere de iesire

L[ \wh

e—
Numar din 2 pana la 3 cifre

S
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PRECAUTII PRIVITOARE LA
CONECTAREA DISPOZITIVULUI USB
(UC18YSL3)

Cand apare o problema neasteptatd, datele de pe un

dispozitiv USB conectat la acest produs pot fi deteriorate

sau pierdute. Asigurati-va intotdeauna ca ati salvat o copie

de siguranta a datelor de pe dispozitivul USB inainte de a

folosi acest produs.

Va rugam sa retineti ca firma noastra nu isi asuma nicio

raspundere pentru datele depozitate pe un dispozitiv USB

care sunt deteriorate sau pierdute si nici pentru defectele

care pot aparea la un dispozitiv conectat.

AVERTISMENT

O Inainte de utilizare, verificati cablul USB conectat pentru
orice fel de defect sau deteriorare.
Folosirea unui cablu USB defect sau deteriorat poate
cauza emisii de fum sau aprindere.

O Incazul in care nu utiizati produsul, acoperiti portul USB
cu capacul de cauciuc.
Acumularea de praf etc. in portul USB poate cauza
emisii de fum sau aprindere.

NOTA

O Ocazional, ar putea exista o pauza in timpul reincarcarii
USB.

O Cand nu se incarca un dispozitiv USB, scoateti
dispozitivul USB din incércator.
In caz contrar, se poate reduce durata de viata a
acumulatorului unui dispozitiv USB si, totodata, se pot
produce accidente neasteptate.

O Este posibil sé@ nu se poata incédrca unele dispozitive
USB, in functie de tipul dispozitivului.

DENUMIRI COMPONENTE

SIMBOLURI

AVERTISMENT
In cele ce urmeaza sunt prezentate simbolurile
folosite pentru masina. Inainte de utilizare,
asigurati-va ca intelegeti semnificatia acestora.

DS18DC, DS36DC:
Masina de gaurit si insurubat cu acumulator
DV18DC, DV36DC:
Masina de insurubat si gaurit cu percutie cu
acumulator

Pentru a reduce riscul de accidente, utilizatorul
trebuie sa citeasca manualul de utilizare.

Numai pentru tarile membre UE

Nu aruncati aceasta scula electrica impreuna cu
deseurile menajere!

In conformitate cu Directiva Europeana 2012/19/UE
referitoare la deseurile reprezentand echipamente
electrice si electronice si la implementarea acesteia
n conformitate cu legislatiile nationale, sculele
electrice care au ajuns la finalul duratei de folosire
trebuie colectate separat si duse la o unitate de
reciclare compatibila cu mediul inconjurator.

Mo QD

Curent continuu

\ Tensiune nominala

Viteza la mers in gol

Forta de impact

Ls Viteza mica

Hs Viteza mare

(Fig. 1-Fig. 19) &P | caramica
@ Lemn
@ | Buton deplasare @ | Maner lateral
(@ | Placa de identificare | ({9 | Carcasa @ Metal
@ | Selector de cuplare @ | Clapeta de inchidere @D | Surub mecanic
@ | Mandrina fara cheie %zg;itaor:umlnos de gommw | Surub pentru lemn
® | Buton de comanda { | Lampa martor [Ip= | Capacitate mandrina
Comutator : Greutate*

® declansator @ | Marcaj perforare % (Conform Procedura EPTA 01/2014)
@ | Maner @) | Marcaj triunghi QMO | Gaurire
® |Lumina LED @) | Marcaj percutare G Gaurire de impact
(© | Orificii de ventilatie @ | Surub
@0 | Acumulator @ | Sant m Pornire
@ | Carlig @ |Bucsa

Comutator indicator @ Oprire
{2 | Curea @ | de incarcare a

acumulatorului - .

— Deconectati acumulatorul

Durata incarcare
(3 | Cutie de viteze @ | acumulator indicator 5

luminos ‘ Schimbare viteza rotatie — Viteza mare
(% | Motor @ | Panoul de afisaj

=

Schimbare viteza rotatie — Viteza mica

Rotatie in sensul acelor de ceasornic
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Rotatie contrara acelor de ceasornic

©
A

*1n functie de acumulatorul atasat. Greutatea cea mai mare
este masuratd cu BSL36B18 (se vinde separat).

Avertisment

Acumulator

Lumineaza;

Acumulatorul este incarcat peste 75%.
Lumineaza;

Acumulatorul este incarcat intre 50%-75%.
Lumineaza;

Acumulatorul este incarcat intre 25%-50%.
Lumineaza;

Acumulatorul este incarcat mai putin de 25%.

ooon(@

noeom

0000@

0000@
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2. Acumulator

Model BSL1840M | BSL1850MA BSL36A18
Tensiune 18V 18V 36V/18V*
Capacitate .
acumulator 4,0 Ah 5,0 Ah 2,5Ah/5,0 Ah

Clipeste;
Acumulatorul este aproape descarcat.
Reincarcati acumulatorul cat mai curand posibil.

000@)

Clipeste;
L (il Furnizarea de energie este oprita datorita

Iy
/D’D’\D\ “— | temperaturii ridicate. Indepartati acumulatorul
din scula si lasati-I sa se raceasca complet.
Clipeste;
v Furnizarea de energie este suspendata din
000(@) | cauza unei avarii sau a unei defectiuni. Problema

ar putea fi acumulatorul asa ca va rugam sa
contactati distribuitorul dvs.

ACCESORII STANDARD

Pe langa unitatea principala (1 unitate), pachetul contine si
accesoriile enumerate la pagina 229.

Accesoriile standard sunt supuse modificarilor fara notificare
prealabild.

APLICATII

<DS18DC, DS36DC>

O Insurubarea si indepéartarea suruburilor mecanice,
suruburilor pentru lemn si suruburilor pentru tabla, etc.

O Perforarea diverselor metale

O Perforarea diverselor tipuri de lemn

<DV18DC, DV36DC>

O Perforarea caramizii si a bucétilor de beton, etc.

O Insurubarea si findepartarea suruburilor mecanice,
suruburilor pentru lemn si suruburilor pentru tabla, etc.

O Perforarea diverselor metale

O Perforarea diverselor tipuri de lemn

SPECIFICATII

1. Scula electricd
Specificatiile acestei masini sunt enumerate in tabelul de la
pagina 228.

<DS36DC, DV36DC>

* Acumulatoarele existente (seriile BSL3660/3620/3626,
BSL18xx si BSL14xx) nu pot fi utilizate cu acesta scula.
Folositi un acumulator de tip multi-volt.

NOTA
Ca urmare a programului continuu de cercetare si
dezvoltare derulat de HiIKOKI, prezentele specificatii pot
fi modificate fara notificare prealabila.

*  Scula insasi va comuta automat.

iNCARCARE

inainte de a utiliza scula electric, incarcati acumulatorii
dupa cum urmeaza.

<UC18YFSL>

1. Conectati cablul de alimentare al incarcatorului la
un conector adecvat.
Cand conectati stecarul incarcatorului la o priza,
lampa martor va clipi in culoarea rosie (la interval de o
1 secunda).

2. Introduceti acumulatorul in incarcator.
Fixati ferm acumulatorul in incarcator asa cum se arata
in Fig. 4 (la pagina 2).

3. Incarcare
Atunci cand introduceti in incarcdtor un acumulator,
incarcarea va fi initializata iar lampa martor se va aprinde
in mod constant in culoarea rosie.
Atunci cand acumulatorul se incarca complet, lampa
martor va clipi in culoare rosie. (La intervale de
1 secunda) (Vezi Tabelul 1)

® Semnificatia lampii martor
Semnificatiile Idmpii martor sunt prezentate in Tabelul 1,
conform stérii incarcatorului sau a acumulatorului.

Tabelul 1
Semnificatiile lampii indicatoare (ROSIE)
. PORNIT/OPRIT
Inainte de la intervale de Conectata la sursa
incarcare 0,5 secunde de alimentare
HE B Em
- Lumineaza in mod
In timpul ’
incarcarii _contlnuu -
PORNIT/OPRIT
Laincarcare |laintervale de
completa 0,5 secunde -
HE B Em
Acumulator
Lumineaza timp isupuramcalzn.
= ncarcare
Asteptare gei;t:?vzlljgcéi imposibila.
supraincalzire 0.5 secunde (Incarcarea va
e . incepe dupa ce
acumulatorul se
raceste)
- PORNIT/OPRIT .
Incarcarea la intervale de Defectiune la
nuse poate | g { secunde acumulator sau la
efectua I I incarcator
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@ Referitor la temperaturile si timpul de incarcare a
acumulatorului.
Temperaturile si timpul de incarcare vor fi prezentate in
Tabelul 2.

Tabelul 2
incarcator
Acumulator UC18YFSL
Tensiune de incarcare \Y 14,4-18
Tip de acumulator kg 0,5
Temperaturi la care acumulatorul °oC_EN°
poate fi reincarcat 0°C-50"C
Timp ncarcare pentru capacitate
acumulator,
aprox. (la 20°C)
1,5 Ah min 22
2,0 Ah min 30
2,5 Ah min 35
3,0 Ah min 45
4,0 Ah min 60
5,0 Ah min 75
6,0 Ah min 90
8,0 Ah min 120
Numar celule acumulator 4-10

NOTA
Timpul de incarcare poate varia in functie de temperatura
si de tensiunea sursei de alimentare.

PRECAUTIE
Cand incarcatorul acumulatorului a fost utilizat
neintrerupt, acesta se supraincalzeste, cauzand
defectiuni. Dupa efectuarea incarcarii, asteptati

15 minute pana la urmatoarea incarcare.
4. Deconectati stecarul de la priza.
5. Tineti ferm incarcéatorul si scoateti acumulatorul.
NOTA
Asigurati-vd ca scoateti acumulatorul din incarcator si
apoi depozitati-1.

Cu privire la descarcarea electrica in caz de
acumulatori noi etc.

intrucat substanta chimica din interiorul acumulatorilor
noi si a acumulatorilor care nu au fost folositi o perioada
lunga de timp nu este activa, descarcarea electrica poate
fi scazuta la prima si a doua lor folosire. Acesta este un
fenomen temporar si perioada normala de incarcare va fi
restabilita dupa incarcarea acumulatorilor de 2-3 ori.

Ce puteti face pentru prelungirea duratei de viata a

acumulatorilor.

(1) Reincarcati acumulatorii inainte sa se consume complet.
Cand simtiti ca scula nu mai are putere, nu o mai folositi
si reincarcati acumulatorul. Dacé veti continua sa folositi
scula si curentul electric se consuma, acumulatorul se
poate deteriora, astfel scurtandu-i-se durata de viata.

(2) Evitati reincarcarea la temperaturi inalte.

Un acumulator reincércabil este fierbinte imediat dupa
utilizare. Daca un astfel de acumulator este reincarcat
imediat dupa utilizare, substanta chimica din el isi va
pierde proprietdtile si durata de viatd a acumulatorului
se va scurta. Lasati acumulatorul sa stea putin si
reincarcati-l dupa ce s-a racit.

PRECAUTIE

O Daca acumulatorul este incarcat céat timp este incalzit,
din cauza ca a fost lasat o perioada lunga de timp intr-o
locatie expusa la lumina directd a soarelui sau pentru ca
acumulatorul tocmai a fost folosit, lampa indicatoare a
incarcatorului se aprinde in verde sau ilumineaza timp
de 1 secunda, se opreste timp de 0,5 secunde (se
stinge 0,5 secunde). Intr-un astfel de caz, |dsati mai intai
acumulatorul sa se raceasca, apoi incepeti incarcarea.

O Cand lampa indicatoare péalpaie in culoarea rosie (la
intervale de 0,2 secunde), verificati daca in conectorul
incarcatorului exista obiecte strdine si indepartati-le. In
cazul in care nu exista obiecte stradine, este posibil ca
acumulatorul sau incarcatorul sa se fi defectat. Duceti-I
la o unitate service autorizata.

<UC18YSL3>

1. Conectati cablul de alimentare al incarcatorului la priza.
Cand conectati stecarul incarcatorului la o priza,
indicatorul luminos de incércare va clipi in culoarea rosie
(la intervale de 1 secunda).

2. Introduceti acumulatorul in incarcator.
Introduceti corect acumulatorul in incarcator, conform
Fig. 4 (la pagina 2).

3. Incarcare
Cand introduceti un acumulator in incarcator, indicatorul
luminos de incarcare va clipi in culoare albastra.
Atunci cand acumulatorul se incarca complet, indicatorul
luminos de incarcare va lumina in culoare verde. (Vezi
Tabelul 3)
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(1) Semnificatiile indicatorului luminos de incarcare

Semnificatiile indicatorului luminos de incarcare sunt
prezentate in Tabelul 3, conform stérii incarcatorului sau
a acumulatorului.

Tabelul 3
Stare Stare indicator Semnificatie
fncarcator luminos indicatie
N PORNIT/OPRIT
Inainte de la intervale de g(;rzjerg;aé e
incarcare 0,5 secunde (ROSU) alimentare *1
HE B
Lumineaza timp
de 0,5 secunde N
la intervale de Incércat cu mai
1 secunda. putin de 50%
(ALBASTRU)
|
N Lumineaza timp
In timpul de 1 secunda R
incarcarii la intervale de Incércat cu mai
0,5 secunde. putin de 80%
(ALBASTRU)
L]
Lumineazdinmod |
continuu Incarcat cu mai
(ALBASTRU) mult de 80%
Lumineaza in mod
continuu
incarcare (VERDE)
completd (Sunet alarma
continua: aproximativ
6 secunde)
PORNIT/OPRIT Acumulator
Asteptare la intervale de supraincalzit.
supraincalzire | 0,3 secunde (ROSU) | Incércare
H E H m imposibila. *2
PORNIT/OPRIT
la intervale de
N 0,1 secunde .
Incércareanu | (VIOLET) aD;j?rﬂI:ToerISau
se poate efectua| EFRIREN1 I“I 1111 la incarcator *3
(Sunet alarma
intermitenta:
aproximativ 2 secunde)

*1

*2

*3

(@]
O

Daca lampa rosie continud sa clipeasca chiar si dupa ce
ncarcatorul a fost atasat, verificati pentru a va asigura ca
acumulatorul a fost introdus complet.

Desi incarcarea va incepe odatd ce acumulatorul s-a
racit chiar daca este lasat in pozitie, cel mai bine este sa
scoateti acumulatorul si sa il Iasati sa se raceasca intr-un
loc umbrit, bine ventilat inainte de incarcare.

Inserati complet acumulatorul.
Verificati pentru a va asigura ca nu sunt lipite corpuri
strdine pe suportul sau pe terminalele acumulatorului.

<in cazul in care incércarea dureaza mult timp>

O

e}

e}

Incércarea va dura mai mult la temperaturi ambientale
extrem de scazute. Incarcati acumulatorul intr-un loc
cald (cum ar fi in interior). R

Nu blocati orificiul de aerisire. In caz contrar, interiorul
se va supraincalzi, reducand astfel performanta
fncarcatorului.

Daca ventilatorul de racire nu functioneaza, contactati un
centru de service autorizat HIKOKI pentru reparatii.
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(2) Referitor la temperaturile si timpul de fincarcare al

acumulatorului

Temperaturile si timpul de incarcare vor fi prezentate in

Tabelul 4.
Tabelul 4
Model uCc18YSL3
Tip de acumulator Li-ion
Tensiune de incarcare 14,4-18V
poato i rencdroat 0°C-50°C
1,5 Ah 15 min
2,0 Ah 20 min
2,5 Ah 25 min
20 min
Timp incarcare 3,0 Ah (BSL1430C,
pentru capacitate BSL1830C: 30 min)
acumulator, aprox. -
(la 20°C) 4,0Ah (Bsuazfomo min)
5,0 Ah 32 min
6,0 Ah 38 min
8,0 Ah 52 min
1,5 Ah (x 2 unitati) 20 min
poumulalor |5 5 An (x 2 unita) 32 min
4,0 Ah (x 2 unitati) 52 min
Numar celule acumulator 4-10
Tensiune de incarcare pentru USB 5V
Curent de incarcare pentru USB 2A
Greutate 0,6 kg
NOTA

Timpul de incarcare poate varia in functie de temperatura

si de tensiunea sursei de alimentare.

4. Deconectati cablul de alimentare al incarcatorului

de la priza.

5. Tineti ferm incarcatorul si scoateti acumulatorul.
NOTA
Asigurati-va c& scoateti acumulatorul din incarcator si

apoi depozitati-1.

Cu privire la descarcarea electrica in caz de

acumulatori noi etc.

intrucat substanta chimica din interiorul acumulatorilor
noi si a acumulatorilor care nu au fost folositi o perioada
lunga de timp nu este activa, descarcarea electrica poate
fi scazuta la prima si a doua lor folosire. Acesta este un
fenomen temporar si perioada normala de incarcare va fi
restabilita dupa incarcarea acumulatorilor de 2-3 ori.

Ce puteti face pentru prelungirea duratei de viata a
acumulatorilor.

(1) Reincarcati acumulatorii inainte sa se consume complet.

Cand simtiti ca scula nu mai are putere, nu o mai folositi
si reincarcati acumulatorul. Dacé veti continua sa folositi
scula si curentul electric se consuma, acumulatorul se
poate deteriora, astfel scurtandu-i-se durata de viata.
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(2) Evitati reincarcarea la temperaturi inalte.

Un acumulator reincarcabil este fierbinte imediat dupa
utilizare. Daca un astfel de acumulator este reincarcat
imediat dupa utilizare, substanta chimica din el isi va
pierde proprietatile si durata de viatd a acumulatorului
se va scurta. Lasati acumulatorul sd stea putin si
reincarcati-l dupa ce s-a racit.

PRECAUTIE

O Daca acumulatorul este incarcat cat timp este incalzit
din cauza ca a fost lasat o perioada lunga de timp intr-
un loc expus la lumina directa a soarelui sau pentru ca
acumulatorul tocmai a fost folosit, indicatorul luminos de
incarcare se aprinde timp de 0,3 secunde, nu lumineaza
timp de 0,3 secunde (se stinge pentru 0,3 secunde).
Intr-un astfel de caz, lasati mai intai acumulatorul sa se
raceasca, apoi incepeti incarcarea.

O Cand indicatorul luminos de fincarcare palpaie (la
intervale de 0,2 secunde), verificati daca in conectorul
fncarcatorului exista corpuri straine si indepartati-le. In
cazul in care nu exista obiecte straine, este posibil ca
acumulatorul sau incarcatorul sa se fi defectat. Duceti-I
la o unitate de service autorizata.

RFC (Control al fortei reactive)

Acest produs este prevazut cu RFC.

Motorul se opreste in mod automat daca scula are un recul

excesiv.

Lumina LED clipeste pentru a indica faptul ca RFC a fost

activata.

Daca se intampla acest lucru, luati degetul de pe comutator

nainte de a reporni. (Fig. 16)

NOTA

® Este posibil ca RFC sa nu se activeze intotdeauna in
anumite situatii sau conditii de lucru.

® Aveti grija sa tineti scula ferm pentru a preveni orice
migcare de recul.

® RFC se poate activa si daca schimbati pozitia brusc in
timp ce tineti scula.

SEMNALE DE AVERTIZARE ALE
BECULUI LED

Acest produs este prevazut cu functii care sunt desemnate
sd protejeze instrumentul insusi precum si acumulatorul.

ASAMBLARE $| OPERARE Daca se declanseaza oricare dintre functiile de protectie in
timpul functionarii, lumina LED va clipi asa cum se descrie
- — — in Tabelul 5. Cand sunt declansate oricare dintre functiile
Actiune Figura Pagina de siguranta, indepartati imediat degetul de pe comutator si
Scoaterea si introducerea urmati instructiunile descrise in actiunile de corectare.
acumulatorului 3 2
incércare 4 2 Tabelul 5
Instalarea / demontarea manerului Functie de isaj Actiune de
|ateral 5 3 Siguranta Afisaj Bec LED Corectare
Ajustarea cuplului de strangere 6 3 Aprins 0,1 secunde/ 5 .
o P stins 0,1 secunde Daca se opereaza
Selectarea pozitiei burghiului 7 3 EEEEEREEEREEE |cubutonul de
Selectarea pozitei de impact ; (clipeste rapid) comutare setat pe
: P — P : 8 3 ELOtre:snaerciné Clipeste timp de “2”, reglati la “1” si
Schimbarea vitezei de rotatie 9 3 P aproximativ continuati operarea.
i Arli i 3 secunde dupéd ce | Eliminati cauza
Montarea $i demontarea carligului 10 4 comutatorul a fost supraincarcarii.
Cum se foloseste Ledul 11 4 eliberat.
Montarea bitului 12 4 Eo:{;g%q,;sszgsﬁgge/ Eliminati problema
Schimbarea directiei de rotatie 13 4 x% ori/éprité care produce
Utilizarea intrerupétorului 14 4 2 secunde rectiul excesiv al
| NN | NN A .
Indicator incarcare acumulator 15 5 RFC Clipeste timp de Cand operaltl o
= H . instrumentul, tineti
Incarcarea unui dispozitiv USB de aproximativ strans instrumentul
iz ica 17-a 5 3 nde dupa ce s
la o priza electrica secu p pentru a va asigura
P T - - comutatorul a fost =
incarcarea unui dispozitiv USB si a 17-b 5 eliberat. ¢anu sare.
bateriei de la o priza electrica h -
— — Aprins 0,5 secunde/
Cum sa reincarcati dispozitivul 18 5 stins 0,5 secunde Permiteti
usB Protectie EEN BN B |instrumentuluisi
Cand dispozitivul USB este Temperaturé | (clipeste lent) acumulatorului s&
complet incarcat 19 6 Clipeste in timp ce se raceasca bine.
protectia este activa.
Selectarea accesoriilor - 230
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INTRETINERE Sl VERIFICARE

AVERTISMENT
Asigurati-va ca ati oprit comutatorul si ati indepartat
acumulatorul inainte de intretinere si inspectie.

1. Inspectarea sculei
Intrucéat folosirea unei unelte tocite va impiedica buna
functionare si va cauza posibile defectiuni la motor,
ascutiti sau schimbati scula de indata ce abraziunea
este vizibila.

2. Inspectarea suruburilor de asamblare
Inspectati cu regularitate toate suruburile de asamblare
si asigurati-va ca sunt fixate corespunzator. Daca exista
suruburi care nu suntfixe, fixati-le imediat. Nerespectarea
avertismentului poate duce la riscuri serioase.

3. Intretinerea motorului
Bobina motorului este componenta principala a sculei
electrice. Aveti grija sa nu deteriorati bobina si/sau sa nu
o udati cu ulei sau apa.

4. Inspectarea bornelor (scula si acumulator)
Verificati pentru a va asigura ca spanul si praful nu au
fost colectate pe borne.
Ocazional verificati inainte, in timpul si dupa operare.

PRECAUTIE
Indepartati orice span sau praf care s-ar fi putut colecta
pe borne.
Nerespectarea acestei indicatii ar putea avea ca rezultat
defectarea sculei.

5. Curatarea exteriorului
Cand scula electrica este murdara, stergeti-o cu o carpa
moale uscata sau cu o carpa inmuiata in solutie de apa
cu sapun. Nu folositi solventi pe baza de clor, benzina si
nici diluanti, deoarece acestia topesc masele plastice.

6. Depozitare
Depozitati scula electrica si acumulatorul intr-un loc in
care temperatura este sub 40°C si nu lasati produsul la
indeméana copiilor.

NOTA
Depozitarea acumulatorilor litiu-ion.
Asigurati-va ca acumulatorii litiu-ion au fost complet
incarcati inainte de a-i depozita.
Depozitarea prelungitd (3 Iluni sau mai mult) a
acumulatorilor cu un nivel de fincarcare scazut
poate duce la scaderea performantei, la reducerea
semnificativa a timpului de utilizare a acumulatorilor sau
poate face acumulatorii incapabili sa stea incarcati.
Cu toate acestea, timpul de utilizare a acumulatorilor
semnificativ de redus poate reveni la normal prin
fncarcarea si utilizarea acumulatorilor in mod repetat, de
doua péana la cinci ori.
Daca durata de folosire a acumulatorului este foarte
scurta in ciuda incarcarii si folosirii repetate, schimbati
acumulatorii.

PRECAUTIE
Pe durata folosirii si a operatiunilor de intretinere a
masinii trebuie respectate reglementarile si standardele
nationale privind securitatea.

Nota importanta pentru bateriile uneltelor HiIKOKI
cu acumulatori

Utilizati intotdeauna acumulatori originali. Nu garantam
siguranta si performanta uneltei dacd se utilizeaza
alti acumulatori decat cei recomandati sau daca
acumulatorul original este dezmembrat sau modificat
(cum ar fi demontarea si inlocuirea celulelor sau a altor
parti interne).

Romana

GARANTIE

Garantam sculele electrice HIKOKI in conformitate cu
reglementarile statutare/specifice tarii. Aceasta garantie
nu acopera defectele sau daunele provocate de utilizarea
necorespunzatoare, abuz sau de uzura si deteriorarea
normale. In cazul in care aveti reclamatii, va rugdam
sa ftrimiteti scula electricd nedemontata, impreuna cu
CERTIFICATUL DE GARANTIE care se gaseste la finalul
prezentelor Instructiuni de utilizare, la o unitate service
autorizatd de HiKOKI.

Informatii privind nivelul de zgomot transmis prin aer
si nivelul de vibratii

Valorile masurate au fost determinate in conformitate cu
EN62841 si sunt declarate conforme cu ISO 4871.

Nivelul tipic al puterii sonore ponderate A:
86 dB (A) (DS18DC)
91 dB (A) (DS36DC)
101 dB (A) (DV18DC)
100 dB (A) (DV36DC)
Nivelul tipic al presiunii sonore ponderate A:
75 dB (A) (DS18DC)
80 dB (A) (DS36DC)
90 dB (A) (DV18DC)
89 dB (A) (DV36DC)
Incertitudine K : 5 dB (A).

Purtati protectie auditiva.

Valorile totale ale vibratiilor (suma vectoriala pe cele trei axe)
au fost stabilite in conformitate cu EN62841.

Perforarea metalului:
Valoarea emisiei de vibratii @n, D = 2,8 m/s2 (DS18DC)
2,8 m/s2 (DS36DC)
2,1 m/s2 (DV18DC)
2,7 m/s2 (DV36DC)
Incertitudine K = 1,5 m/s2
(DS18DC, DS36DC, DV18DC, DV36DC)
Perforarea cu impact a betonului:
Valoarea emisiei de vibratii @p, ID = 10,2 m/s2 (DV18DC)
9,2 m/s2 (DV36DC)
Incertitudine K = 1,5 m/s2 (DV18DC, DV36DC)

Valoarea totala declarata a vibratiilor si valoarea declarata

a emisiei de zgomot au fost masurate in conformitate

cu o metoda standard de testare si pot fi utilizate pentru

compararea unei scule cu alta.

Acestea pot fi utilizate si ca o evaluare preliminara a

expunerii.

AVERTISMENT

O Vibratiile si emisia de zgomot in timpul folosirii efective
a sculei electrice pot diferi de valorile totale declarate, in
functie de modurile in care este utilizata scula, in special
de ce tip de piesa de prelucrat este procesata; si

O Identificati masuri de siguranta ce trebuie luate pentru
protejarea operatorului si care sunt bazate pe estimarea
expunerii, in conditii reale de utilizare (tindnd seama de
toate componentele ciclului de utilizare, cum ar fi timpul
necesar opririi sculei si timpul de functionare suplimentar
la pornirea sculei).

NOTA

Ca urmare a programului continuu de cercetare si dezvoltare
derulat de HiKOKI, prezentele specificatii pot fi modificate
fara notificare prealabila.
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Slovenséina

(Prevod izvirnih navodil)

SPLOSNA VARNOSTNA NAVODILA
ZA ELEKTRICNA ORODJA

/\ 0POZORILO

Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slikovne
prikaze in specifikacije, ki so priloZzena orodju.
Neupostevanje vseh spodaj navedenih navodil lahko
povzroci elektricni udar, poZar in/ali resne telesne poskodbe.

Vsa opozorila in navodila shranite, ker jih boste v
prihodnje Se potrebovali.

Izraz »elektricno orodje« v opozorilih se nanasa na
elektriéno orodje, ki se napaja z elektricnim pogonom (z
elektriénim kablom) in na akumulatorsko elektricno orodje
(brez elektricnega kabla).

1) Varnost na delovhem mestu

2)

3)

a)

b

-

c)

Delovho mesto mora biti cisto in dobro
osvetljeno.

Nered in neosvetliena podrocja lahko povzrocijo
nezgodo.

Elektricnega orodja ne uporabljajte v
eksplozivnih okoljih, na primer v blizini vnetljivih
tekoéin, plinov ali prahu.

Elektricno orodje pri delu proizvaja iskre, ki lahko
vnamejo prah ali hlape.

Med delom z elektricnim orodjem ne dovolite, da
bi se vam otroci ali druge osebe priblizale.

Z motenjem vase pozornosti lahko izgubite nadzor
nad orodjem.

Elektriéna varnost

a)

b)

c

~

d

-~

e)

f)

Prikljuéni vtika¢ elektricnega orodja mora
ustrezati vticnici. Vtikaéa ni dovoljeno kakor koli
spreminjati. Pri ozemljenih elektri¢nih orodjih ne
uporabljajte vtikacev z adapterji.
Nespremenjeni  vtikac¢i in  ustrezne
zmanjsujejo tveganje elektricnega udara.
Preprecite stik z ozemljenimi povrsinami, kot so
cevi, grelci, Stedilniki in hladilniki.

Ko je vase telo ozemljeno, je nevarnost elektri¢nega
udara vedja.

Elektricnega orodja ne izpostavljajte dezju ali
vlagi.

Vdor vode v elektricno orodje poveluje tveganje
elektricnega udara.

Ne zlorabljajte kabla. Kabla ne uporabljajte za
prenasanje elektricnega orodja in ne vlecite za
kabel, ¢e Zelite vtikac izvleéi iz vti¢nice.

Kabla ne izpostavijajte vroéini, olju, ostrim
robovom in premikajoc¢im se delom.
Poskodovani in zapleteni kabli povecujejo tveganje
elektricnega udara.

Kadar uporabljate elektriécno orodje zunaj,
uporabljajte kabelski podaljSek, ki je primeren
za delo na prostem.

Z uporabo kabelskega podaljska, ki je izdelan za
delo na prostem, je tveganje elektricnega udara
manjse.

Ce je delo z elektricnim orodjem v vlaznem
okolju neizogibno, uporabite stikalo za zascito
pred diferenénim tokom.

Zascitno stikalo zmanjsuje tveganje elektricnega
udara.

vticnice

Osebna varnost

a)

Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela z
elektriénim orodjem lotite z razumom.
Elektriénega orodja ne uporabljajte, e ste utrujeni
ali pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.
Trenutek nepozornosti med delom z elektricnim
orodjem je lahko vzrok za resne telesne poskodbe.

4)
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b)

[

~

d)

e

-~

f)

9)

h)

Uporabite osebno zas¢itno opremo. Vedno
nosite zas¢itna ocala.

Nosenje zascitne opreme, kot so maska za prah,
protizdrsni za$¢itni cevlji, varnostna celada ali
zascitni glusniki, kar je odvisno od vrste in nacina
uporabe elektricnega orodja, zmanjsSuje tveganje
telesnih poskodb.

lzogibajte se nenamernemu zagonu. Preden
orodje prikljuéite na elektricno omrezje in/ali na
akumulator, preden ga dvignete ali nosite, se
prepricajte da je orodje izklopljeno.

Prenasanje elektri¢nega orodja s prstom na stikalu
ali prikljucitev vkloplienega elektricnega orodja na
elektricno omreZje je lahko vzrok za nezgodo.
Preden elektricno orodje vklopite, odstranite
nastavitvena orodja in izvijace.

Orodje ali kijué, ki se nahaja na vrteCem delu
elektricnega orodja lahko povzroci telesne poskodbe.
Izogibajte se nenormalni drzi. Poskrbite za trdno
stojiS€e in za stalno ravnotezje.

Na ta nacin lahko v nepri¢akovanih situacijah bolje
nadzorujete elektricno orodje.

Nosite primerna oblacila. Med delom ne nosite
ohlapnih oblacil ali nakita. Las in oblacéil ne
pribliZzujte premikajo¢im se delom.

Ohlapna oblacila, nakit ali dolgi lasje se lahko
ujamejo med premikajoce se dele.

Ce je na napravo mozno montirati priprave
za odsesavanje ali prestrezanje prahu, se
prepricajte, da so te ustrezno prikljucene in
pravilno uporabljene.

Zbiranje prahu lahko zmanjsa nevarnosti povezane s
prahom.

Ne dovolite, da vas znanje, pridobljeno s
pogostim rokovanjem z orodjem, zavede, da
zanemarite varnostna navodila za ravhanje z
orodjem.

Neprevidnost lahko Ze v delcku sekunde povzroci
hude telesne poskodbe.

Uporaba in vzdrzevanje elektricnega orodja

a)

b

~

c)

d

-

e

-~

f)

Elektricnega orodja ne preobremenjujte. Za
izbrano delo uporabite ustrezno elektriéno orodje.
Z ustreznim elektricnim orodjem boste delo opravili
bolje in varneje.

Elektriénega orodja ne uporabljate, ¢e stikalo za
vklop/izklop orodja ne deluje.

Elektricno orodje, ki ga ni ve¢ mozZno vklopiti ali
izklopiti, je nevarno in ga je potrebno popraviti.

Pred nastavljanjem orodja, zamenjavo
priklju¢kov ali shranjevanjem orodja izvlecite
vtikac elektricnega orodja iz vira napajanja in/ali
odstranite akumulator.

S taksnimi  preventivnimi  varnostnimi
preprecujete nenameren zagon orodja.
Elektriéno orodje shranite izven dosega otrok in
ne dovolite upravljati orodja osebam, ki orodja
ne poznajo in niso prebrale teh navodil.
Elektricno orodje je nevarno v rokah neizkuSenih
uporabnikov.

Vzdrzujte elektricno orodje in prikljucke.
Preverite pravilno delovanje premic¢nih delov
orodja, poskodbe delov in druga stanja, ki bi
lahko vplivala na delovanje elektri¢nega orodja.
V primeru poskodbe je potrebno elektricno
orodje pred uporabo popraviti.

Slabo vzdrzevano elektricno orodje je vzrok mnogih
nesrec.

Rezalno orodje naj bo ostro in €isto.

Pravilno vzdrZevano rezalno orodje z ostrimi robovi
se manj pogosto zatika in je laZje vodiljivo.

ukrepi



5)

6)

g) Elektriéno orodje, pribor, vsadna orodja in
podobno uporabljajte v skladu s temi navodili,
pri c¢emer uposStevajte delovhe pogoje in
dejavnost, ki jo boste opraviljali.

Uporabo elektricnega orodja v druge namene lahko
privede do nevarne situacije.

Rogaji in prijemalne povrsine naj bodo suhe,
Ciste in brez olja in masti.

Spolzki roéaji in prijemalne povrsine ne omogocajo
varnega ravnanja in nadzora orodja v nepri¢akovanih
situacijah.

h

=

Uporaba in vzdrzevanje akumulatorja

a) Polnite samo s polnilnikom, ki ga je dologil
proizvajalec.

Polnilnik, ki je primeren za en tip akumulatorja lahko
povzroci nevarnost poZara, ¢e ga uporabite z drugim
akumulatorjem.

Elektricna orodja uporabljajte samo s posebej
izdelanimi akumulatorji.
Uporaba drugih akumulatorjev
tveganje poskodb in poZara.

Ko akumulatorja ne uporabljate ga shranite
vstran od kovinskih predmetov kot so sponke,
kovanci, kljuci, zeblji, vijaki ter drugih manjsih
kovinskih predmetov, ki lahko povezejo en
priklju¢ek z drugim.

Kratek stik med prikljucki na akumulatorju lahko
povzroci opekline ali poZar.

Med nepravilno rabo lahko iz akumulatorja
pritece tekocina; izogibajte se stiku z njo. V
primeru, da pride do stika, takoj operite z vodo.V
primeru, da pride tekocina v stik z o€mi, poiscite
dodatno zdravniSko pomoc¢.

Tekocina iz akumulatorja lahko povzroci vnetje ali
opekline.

Ne uporabljajte poskodovanega ali
spremenjenega baterijskega viozka ali orodja.
Poskodovane ali spremenjene  baterije  so
nepreadvidljive, povzrocijo lahko poZar, eksplozijo ali
poskodbe.

f) Baterijskega vlozka ali orodja ne izpostavljajte
pozaru ali prekomerni temperaturi.
Izpostavijenost poZaru ali temperaturi nad 130°C
lahko povzroci eksplozijo.

Upostevajte vsa navodila za polnjenje in
baterijskega vlozka ali orodja ne napolnite
zunaj temperaturnega obmocéja, doloc¢enega v
navodilih.

Nepravilno polnjenje ali polnjenje pri temperaturah
zunaj dolo¢enega obmocja lahko poskoduje baterijo
in poveca nevarnost poZara.

b

-~

lahko povzroci

c

~

d)

e)

b=
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Servisiranje

a) Elektricno orodje lahko
usposobljena oseba, ki
originalne nadomestne dele.
Na ta nacin se ohrani varnost elektri¢nega orodja.
Nikoli ne popravljajte poSkodovanih baterijskih
viozkov.

Baterijske viozke lahko servisirajo samo proizvajalec
ali pooblasceni serviserji.

servisira le
mora uporabljati

b

-

VARNOSTNI UKREP

Preprecite dostop otrokom in neusposobljenim osebam.
Kadar orodja ne uporabljate, ga shranite nedosegljivo
otrokom in neusposobljenim osebam.

Slovenséina

AKUMULATORSKI UDARNI VRTALNIK /
UDARNI VRTALNI VIJACNIK
VARNOSTNA NAVODILA

Varnostna navodila za vso delovanje
<DV18DC / DV36DC>

a)

Med uporabo udarnih vrtalnikov vedno nosite
zascitne glusnike.
Izpostavljanje hrupu lahko povzroéi izgubo sluha.

<DS18DC/DS36DC / DV18DC / DV36DC>

b)

c

~

d)

Uporabljajte dodatne rocaje.

Izguba nadzora nad orodjem lahko povzroéi telesne
poskodbe.

Trdno stabilizirajte orodje pred uporabo.

To orodje proizvaja visok izhodni navor in brez trdne
stabilizacije med delovanjem lahko privede do izgube
nadzora, kar lahko povzroci osebno poskodbo.

Pri vykonavani ukonu, pri ktorom sa rezné
prisluSenstvo méze dostat do kontaktu so skrytym
elektrickym vedenim, drzte elektrické naradie za
izolované uchopovacie povrchy.

Rezné prisluSenstvo moéze po kontakte so ,zivym
elektrickym vedenim spdsobit, Ze sa odhalené kovové
Casti elektrického naradia dostanu ,pod napétie” a mohli
by zapri€init zasiahnutie operatora elektrickym pradom.

Varnostna navodila, ko uporabljate dolge svedre

a)

b)

c)

Nikoli ne uporabljajte pri visji hitrosti, kot je najvisja
dovoljena hitrost svedra.

Pri vi§jih hitrostih je mozno, da se bo sveder zvil, ¢e
bo omogoceno, da se vrti prosto, ne da bi se dotikal
obdelovanca, kar lahko privede do osebne poskodbe.
Vedno zaénite vrtati pri nizki hitrosti in se s konico
svedra dotikajte obdelovanca.

Pri vi§jih hitrostih je mozno, da se bo sveder zvil, ¢e
bo omogoceno, da se vrti prosto, ne da bi se dotikal
obdelovanca, kar lahko privede do osebne poskodbe.

S svedrom vrtajte v ravni érti in ne nanasajte preve¢
pritiska.

Svedri se lahko zvijejo, kar privede do zloma ali izgube
nadzora, in osebne poskodbe.

DODATNA VARNOSTNA NAVODILA

1.
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Prepri¢ajte se, da se na podro¢ju vrtanja ne nahajajo
skrite prepreke kot so elektricna napeljava, voda ali
plinske cevi. Vrtanje na omenjenem podrocju lahko
privede do elektricnega udara ali kratkega stika, do
uhajanja plina ali drugih nevarnosti, ki lahko povzro€ijo
resne poskodbe.

Med delom trdno drzite orodje. V primeru, da tega ne
storite lahko pride do poskodb (SI. 2).

Pri uporabi orodja se prepri¢ajte, da je stranska rocica
trdno in varno pritrjena.

Sicer lahko orodje pri preobremenitvi skodi iz svojega
polozaja, kar lahko privede do poskodbe.

Med delom se prepriCajte, da drzite rocico in
stransko rocico na orodju trdno z obema rokama.
Z neupoStevanjem tega navodila tvegate telesne
poskodbe.

Zavarujte obdelovanec. Obdelovanec bo bolje zavarovan
z vpenjalnimi napravami ali s primezem, kot ¢e bi ga
drzali v roki.

Names$¢anje in pregled delovnega mesta. Z upoStevanjem
ukrepov preverite ali je delovno mesto primerno.

Pri namesc¢anju bita za vijacenje v hitrovpenjalno glavo
ustrezno zategnite tulec. Ce tulec ni ustrezno zategnjen
lahko bit odleti in povzrogi poskodbe.

Pri spreminjanju hitrosti vrtenja s preklopnim gumbom
naj bo stikalo izkloplieno. Spreminjanje hitrosti med
delovanjem motorja bo poskodovalo mehanizem.



Slovenséina

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
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22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

Stevilénico sklopke ni mogoce nastaviti med Stevila
»1, 4, 7 ... 22« ali na Crte, prav tako ne nastavljate
Stevilénico sklopke med Stevilom »22« in ¢érto na sredini
oznacbe za vrtenje. NeuposStevanje zgoraj navedenega
lahko povzro¢i poskodbe orodja.

To enoto vedno uporabite z obra¢anjem v smeri urinega
kazalca, ko jo uporabljate kot udarni vija¢nik. (samo
DV18DC, DV36DC)

Po daljSem delu je potrebno napravo ohladiti.

Elektricno orodje je za za$¢ito motorja opremljeno s
temperaturnim zascitnim stikalom. Zaradineprekinjenega
dela se lahko zviSa temperatura naprave, kar aktivira
temperaturno zas€itno stikalo in samodejno ustavi
delovanje. V tem primeru pocakajte, da se elektri¢cno
orodje ohladi, preden nadaljujete z delom.

Motor se lahko ustavi v primeru, da je orodje
preobremenjeno. Ce se to zgodi, spustite stikalo orodja
in odstranite vzrok preobremenitve.

Ne dotikajte se kovinskih delov telesa orodja, glav,
svedrov ali ostruzkov takoj po uporabi, saj so ti vroci.
Vrtenje motorja se lahko ustavi, ko se orodje uporablja
kot vrtalnik. Pri uporabi udarnega vrtalnika pazite, da ne
zaklenete motorja.

Uporaba baterije v hladnih razmerah (pod O stopinjami
Celzija) lahko vcasih povzroéi oslablien moment
privijanja in zmanj$a obseg dela. Vendar je to le zaasen
pojav, ki izgine, ko se baterija segreje.

Varno namestite kljuko. Ce kljuka ni varno namescena,
lahko povzro¢i poskodbe med uporabo.

Ko nosite orodje za pasom, se prepri¢ajte, da odstranite
sveder in stransko rogico. Z neupostevanjem tega
navodila tvegate nepri¢akovane telesne poSkodbe.

Ne glejte neposredno v lu¢ko. Neupostevanije tega lahko
povzroci poskodbo oéi.

Z mehko krpo odstranite umazanijo ali nesnago z le¢e
luéke LED, pri ¢emer bodite previdni, da ne opraskate
lece.

Praske na le€i lu¢ke LED lahko zmanij$ajo svetlost.

Pri delu na dvignjenih lokacijah odstranite druge osebe z
obmogja in bodite pozorni na pogoje pod vami.

Baterijo vedno polnite pri temperaturi 0°C-40°C.
Temperatura, nizia od 0°C, bo povzrodila
prenapolnjenost, kar je nevarno. Baterije ni mogoce
polniti pri temperaturi, visji od 40°C.

Najbolj primerna temperatura za polnjenje je med
20-25°C.

. Ne uporabljajte polnilnika neprekinjeno.

Ko se eno polnjenje konéa, odlozite polnilnik za priblizno
15 minut, preden ponovno polnite baterijo.

Ne dovolite, da bi v luknjo, ki povezuje polnilno baterijo
prisel tujek.

Polnilne baterije in polnilnika nikoli ne razstavljajte.

V polnilni bateriji nikoli ne povzrocite kratkega stika.
Kratek stik v bateriji bo povzrocil visok elektri¢ni tok in
pregrevanje. Posledica tega bo pregretje ali poskodba
baterije. .

Baterije ne izpostavljajte ognju. Ce baterija pregori, lahko
eksplodira.

Ko se zivljenjska doba baterije zmanjSa za normalno
uporabo, jo takoj nesite v trgovino, kjer ste jo kupili.
Prazne baterije ne zavrzite.

V prezracevalne reze polnilnika ne vstavljajte predmetov.
Vstavljanje kovinskih ali vnetljivih predmetov v
prezracevalne reze polnilnika lahko povzro¢i tveganje
elektri¢nega udara ali poskodbo polnilnika.

Pri nepretrgani uporabi se naprava lahko pregreje, kar
povzro€i $kodo na motorju in na stikalu. Zato vedno, ko
se ohiSje segreje, orodje odloZite za nekaj ¢asa. |
Prepri¢ajte se, da je baterija trdno name$c¢ena. Ce je
kakorkoli slabo nameS¢ena lahko odpade in povzroci
nesreco.

3

o

3
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. Izdelka ne uporabljajte, €e se orodje ali elektri¢ni kontakti

baterije (baterijski nosilec) deformirajo.
Namescanje baterije lahko povzrogi kratki stik, ki lahko
vodi do izhajanja dima ali vziga.

. Na elektri¢nih kontaktih (baterijski nosilec) orodja se ne

smejo nabrati ostruzki ali prah.

O Pred uporabo se prepricajte, da se na kontaktih niso

nabrali ostruzki in prah.

O Med uporabo poskusite prepreciti padanje ostruzkov ali

prahu z orodja na baterijo.

O Pri prekinitvi delovanja ali po uporabi orodja ne puscajte

3

N

na obmodju, kjer je lahko izpostavljeno padajo¢im
ostruzkom ali prahu.

To lahko povzrodi kratki stik, ki lahko vodi do izhajanja
dima ali vziga.

. Naradie a batériu pouzivajte vzdy pri teplotach v rozsahu

od -5°C do 40°C.

OPOZORILO ZA LITIJ-IONSKO
BATERIJO

Za podaljSanje zivljenjske dobe je litij-ionska baterija
opremljena z za¢itno funkcijo, ki ustavi delovanje.

V spodaj opisanih primerih od 1 do 3 se pri uporabi tega
izdelka, tudi ¢e ugasnete stikalo, motor lahko ustavi. To ni
tezava, ampak rezultat zascitne funkcije.

1.
2.

Ko se porabi preostala mo¢ baterije, se motor ugasne.
V tem primeru baterijo takoj napolnite.

Ce je orodje preobremenjeno, se motor lahko ustavi. V
tem primeru sprostite stikalo orodja in odstranite vzroke
za preobremenitev. Po tem lahko orodje znova uporabite.
Ce se baterija pregreje zaradi preobremenitve, se bo
ustavil dovod moci.

V tem primeru prenehajte z uporabo baterije in po¢akajte,
da se ohladi. Po tem lahko orodje znova uporabite.

Prosimo, da upostevate naslednja opozorila in svarila.
OPOZORILO

Da bi preprecili iztekanje baterije, ustvarjanje toplote,
oddajanje dima, eksplozijo in vzig, prosimo, da upoStevate
naslednja varnostna opozorila.

M O O O o
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Preprecite nabiranje ostruzkov in prahu na bateriji.

Med delom poskrbite, da ostruzki in prah ne padajo na
baterijo.

Med delom poskrbite, da se morebitni ostruzki in prah z
elektriénega orodja ne nabirajo na bateriji.
Neuporabljeno baterijo ne shranjujte na mestu, kjer je
izpostavljena ostruzkom in prahu.

Preden baterijo shranite odstranite ostruzke ter prah, ki
se lahko sprimejo na baterijo in ne hranite jo skupaj s
kovinskimi deli (vijaki, zeblji itn.).

Baterijo ne prebadajte z ostrimi predmeti kot so Zeblji,
ne udarjajte s kladivom, ne stopite nanjo, jo ne mecite ali
izpostavljajte tezkih fizi€nim udarom.

Vidno poskodovane ali deformirane baterije ne
uporabljajte.

Baterijo uporabljajte le za dolo¢ene namene.

Ce se baterija ne napolni tudi po preteku dolo¢enega
¢asa polnjenja, polnjenje takoj prekinite.

Baterije ne postavljajte ali izpostavljajte visokim
temperaturam ali visokem pritisku, na primer v
mikrovalovni pecici, susilcu ali visokotla¢ni komori.

Ob zaznavi iztekanja ali neprijetnega vonja jo takoj
odmaknite od ognja.

Ne uporabljajte je v prostorih, kjer se ustvarja mo¢na
stati¢na elektrika.

Ob iztekanju baterije, cudnem vonju, ustvarjanju toplote,
razbarvanju ali deformaciji oziroma v kolikor je videti
¢udna med uporabo, polnjenjem ali shranjevanjem jo
takoj odstranite iz opreme ali polnilnika in jo prenehajte
uporabljati.



10. Ne potapljajte baterije in ne dovolite, da vanjo ste¢ejo
kakrsnekoli tekoCine. Vstop prevodne tekodine, kot je
voda, lahko povzro¢i poskodbe ter posledi¢no pozar
ali eksplozijo. Baterijo shranjujte na hladnem, suhem
mestu, stran od lahko vnetljivih in gorljivih predmetov.
Izogibati se je potrebno jedkim plinskim ozracjem.

POZOR

1. Cetekocina, ki izteka iz baterije pride v stik z vasimi o€mi
jih ne drgnite, ampak jih operite s svezo, €isto vodo ter
takoj obiSéite zdravnika.

Ce ne boste obiskali zdravnika, lahko tekoc¢ina povzro€i
tezave z o¢mi.

2. 'V primeru, da tekoc€ina pride v stik s kozo ali oblagili jih
takoj operite s €isto vodo.

Obstaja moznost, da lahko to povzro€i drazenje koze.

3. Ce opazite rjo, Suden vonj, pregrevanje, razbarvanje,
deformacijo in/ali druge nepravilnosti pri prvi uporabi
baterije, je ne uporabljajte in jo vrnite dobavitelju ali
prodajalcu.

OPOZORILO

Ce v priklju€ek litij-ionske baterije pride prevoden tujek,

lahko pride v bateriji do kratkega stika, kar lahko sprozi

pozar. Ob shranjevanju litij-ionske baterije upoStevajte

naslednjo vsebino.

O V Skatlo za shranjevanje ne shranjujte prevodnih stvari,
Zebljev in zic kot sta Zelezna in bakrena Zica.

O Da preprecCite nastanek kratkega stika, namestite
baterijo v orodje ali pa varno vstavite pokrov baterije, ki
pokrije prezracevalno rezo.

GLEDE TRANSPORTA LITIJEVIH
BATERIJ

Pri  transportu litijevih  baterij
previdnostne ukrepe.
OPOZORILO

Obvestite transportno podjetie o tem, da paket vsebuje

litjevo baterijo, in o izhodni moci ter upostevajte navodila

transportnega podjetja, ko urejate prevoz.

O Litijeve baterije, ki imajo izhodno mo¢ visjo od 100 Wh
so oznacene kot nevarno blago in za njih boste morali
izpolniti posebne prijavne postopke.

O Pri mednarodnem transportu morate upostevati
mednarodno zakonodajo in pravila ter ureditve ciljne
drzave.

upostevajte naslednje

Izhodna mo¢

L[ Iwh

|—]
Dvo- ali trimestna Stevilka

Slovenséina

PREVIDNOSTNI UKREPI ZA
POVEZAVO Z NAPRAVO USB
(UC18YSL3)

Ko pride do nepri¢akovane tezave, je mogoce, da bodo
podatki na napravi USB, ki je povezana s tem izdelkom,
poskodovani ali izgubljeni. Vedno naredite varnostno
kopijo podatkov na napravi USB, preden jo uporabite s tem
izdelkom.
Nase podjetje ne prevzema odgovornosti za podatke, ki so
shranjeni na napravi USB in se poskodujejo ali izgubijo, ali za
poskodbe na povezani napravi.
OPOZORILO
Pred uporabo preverite, ¢e so na kablu USB kakrs$ne koli
napake ali poskodbe.
Uporaba okvarjenega ali poSkodovanega kabla USB
lahko povzroci dim ali ogen;.
O Ko proizvoda ne uporabljate, pokrijte vrata USB z
gumijastim pokrovékom.
Zbiranje prahu itd. v vratih USB lahko povzro¢i nastajanje
dima ali ogen;.
OPOMBA
Med polnjenjem USB lahko pride do ob&asnih prekinitev.
O Ko naprave USB ne polnite, odstranite napravo USB s
polnilnika.
Ce tega ne boste storili, boste skrajsali Zivljenjsko dobo
naprave USB, pride pa lahko tudi do nepri¢akovanih
nesreC.
O V tem primeru morda ne bo mogoce napolniti naprav
USB, kar je odvisno od vrste naprave.

IMENA DELOV (SI. 1-SI. 19)

@ | Preklopni gumb @5 | Stranska rocica
@ | Tipska ploscica Ohisje
® | Menjalna stevilénica | @ | Zati¢
@ a2 | @ |papoinjenostt
®) | Potisno stikalo Krmilni indikator
® | Sprozilno stikalo @) | Oznacba za vrtanje
@ | Rocaj @) | Trikotna oznacba
Luc¢ka LED @ | Oznaka kladiva
o [Pmoane gy |viak
0 | Baterija @ | Utor
A | Kljuka @ | Rokav
Stikalo indikatorja
@ |Trak @0 | preostale energije
baterije
0 [zomsoonse | @ |Poeeidabeote
% | Motor @ | Prikazna plosca

183




Slovenséina

SIMBOLI

OPOZORILO
V nadaljevanju so prikazani simboli, uporabljeni pri
stroju. Pred uporabo se prepricajte, da jih razumete.

A

Opozorilo

DS18DC, DS36DC:

Akumulatorski udarni vrtalnik
DV18DC, DV36DC:

Akumulatorski udarni vija¢nik vrtalnik

*Odvisno od prilozene baterije. NajviSja teza se meri z
BSL36B18 (naprodaj posebe;j).

Da ne bi prislo do poskodb, mora uporabnik
prebrati navodila.

Samo za drzave EU

Elektriénih orodij ne odlagajte med hisne
odpadke!

V skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU o
odpadni elektri¢ni in elektronski opremi in njeni
uresnicitvi v skladu z nacionalnim pravom se
morajo elektriéna orodja, ki so dosegla Zivljenjsko
dobo lo¢eno zbirati in okolju prijazno reciklirati.

= | QM

Enosmerni tok

\Y Ocenjena napetost

No Vrtilna frekvenca brez obremenitve

Bpm | Stevilo udarcev

Ls Nizka hitrost

Baterija

Zasveti ;

os00(d Preostala mo¢ baterije je ve¢ kot 75%.
Zasveti ;

8800 Preostala mo¢ baterije je med 50 in 75%.
Zasveti;

ea00@ Preostala mo¢ baterije je med 25 in 50%.
Zasveti ;

8000 Preostala mo¢ baterije je manj kot 25%.

W Utripa ;

”\DDD@ Baterija je skoraj prazna. Baterijo napolnite
takoj, ko bo mogoce.
Utripa ;

‘ot @ Izhod se je ustavil zaradi visoke temperature.

~rrn— | Odstranite baterijo in po¢akajte, da se orodje v
celoti ohladi.
Utripa ;

I1zhod je prekinjen zaradi napake ali okvare.
TeZava je lahko baterija, zato se obrnite na

Hs | Visoka hitrost

Opeka

Les

Kovina

Matic¢ni vijak

Lesni vijak

Kapaciteta tulca vrtalnika

Teza*
(Glede na postopek EPTA 01/2014)

@ 75000

ANd | Vrtanje

Udarno vrtanje

Stikalo za vklop

Stikalo za izklop

Odklopite baterijo

Sprememba hitrosti vrtenja — visoka hitrost

Sprememba hitrosti vrtenja — nizka hitrost

Vrtenje v smeri urinega kazalca

SISk M®|C|-|T

Vrtenje v nasprotni smeri urinega kazalca

prodajalca.

STANDARDNA OPREMA

Zraven glavnega orodja (1 orodje) vsebuje paket pribor
napisan na strani 229.
Standardni pribor se lahko spremeni brez obvestila.

UPORABA

<DS18DC, DS36DC>

O Privijanje in odvijanje mati¢nih vijakov, lesnih vijakov,
samoreznih vijakoy, itn.

O Vrtanje v razliéne kovine

O Vrtanje v razlicen les

<DV18DC, DV36DC>

O Vrtanje v opeko in beton, itn.

O Privijanje in odvijanje mati¢nih vijakov, lesnih vijakov,
samoreznih vijakov, itn.

O Vrtanje v razli¢ne kovine

O Vrtanje v razlicen les
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SPECIFIKACIJE

1. Elektri¢no orodje
Specifikacije te naprave so nastete v seznamu na strani
228.

<DS36DC, DV36DC>

* Obstojecih baterij (serije BSL3660/3620/3626, BSL18xx
in BSL14xx) ni mogoce uporabiti s tem orodjem. Uporabite
vedvoltno baterijo.

OPOMBA
Zaradi  HiIKOKIJEVEGA  programa  nenehnega
raziskovanja in razvoja se specifikacije lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila.

2. Baterija
Model BSL1840M |BSL1850MA| BSL36A18
Napetost 18V 18V 36V/18V*
Kapaciteta .
baterije 4,0 Ah 5,0 Ah 2,5Ah/5,0 Ah

*  Orodje se bo samodejno preklopilo.

POLNJENJE

Pred uporabo elektricnega orodja napolnite baterijo po
slede¢em postopku.

<UC18YFSL>

1. Napajalni kabel polnilnika prikljuéite v vtiénico.
Ob prikljuéitvi vtika¢a polnilnika v vti¢nico bo kontrolna
lu¢ka utripala v rde¢i barvi (v 1 sekundnih intervalih).

2. Vstavite baterijo v polnilnik.
Baterijo trdno vstavite v polnilnik, kot je prikazano na
Sl. 4 (na strani 2).

3. Polnjenje
Ko vstavite baterijo v polnilnik, se postopek polnjenja
zacne in kontrolna lu¢ka neprekinjeno sveti v rdeéi barvi.
Ko je baterija povsem napolnjena, kontrolna lu¢ka utripa
v rdedi barvi. (v 1 sekundnih intervalih) (Glej Tabela 1)

® Oznacba kontrolne lucke
Oznacbe kontrolne lu¢ke bodo takSne kot je prikazano
v Tabela 1, glede na pogoje polnilnika ali baterije za
polnjenje.

Tabela 1
Oznadbe kontrolne lucke (RDECE)
Zapnutie/vypnutie
Pred v 0,5-sekundovych Priklju€eno na vir
polnjenjem intervaloch napajanja
Il EE .
Med Nenehno sveti
polnjenjem -
Zapnutie/vypnutie
Polnjenje v 0,5-sekundovych
kon¢ano intervaloch -
HE N .
Pregreta baterija.
Svieti 1 sekundu Ni mogoce
Mirovanje po | v intervaloch po napolniti.
pregretju 0,5 sekundy. (Polnjenje se bo
| izvrsilo, ko se
baterija ohladi)
Zapnutie/vypnutie
Polnjenje ni | v 0,1-sekundovych Napaka v bateriji
mozno intervaloch ali polnilniku
Tnnnnnnnnnnnn

Slovenséina

® Temperature in ¢as polnjenja baterije.
Temperatura in ¢as polnjenja je prikazan v Tabeli 2.

Tabela 2
Polnilnik
Baterija UC18YFSL
Napetost polnjena \'% 14,4-18
Vrsta baterije kg 0,5
Temperature pri katerih se lahko 0°C—50°C
baterija polni
Cas polnjenja baterije, priblizno
(Pri 20°C)
1,5 Ah min 22
2,0 Ah min 30
2,5 Ah min 35
3,0 Ah min 45
4,0 Ah min 60
5,0 Ah min 75
6,0 Ah min 90
8,0 Ah min 120
Stevilo baterijskih celic 4-10

OPOMBA
Cas polnjenja je odvisen od temperature okolja in
napetosti elektri¢nega vira.
POZOR
Ce se polnilnik uporablja dalj ¢asa, se bo ta segrel, zaradi
Eesar lahko pride do napak. Ko se polnjenje zaklju¢i, naj
polnilnik miruje vsaj 15 minut do naslednjega polnjenja.
4. lzkljuéite napajalni kabel polnilnika iz vti€énice.
5. Polnilnik trdno primite in izvlecite baterijo.
OPOMBA
Baterijo izvlecite iz polnilnika po uporabi in jo shranite.

| V zvezi z elektriénim tokom v primeru novih baterij itd. |

Ker notranja kemijska snov novih baterij in baterij, ki
niso bile dlje ¢asa uporabljene, ni aktivirana, je lahko
elektri¢ni tok nizek, ko jih uporabljate prvi¢ in drugic. To
je ¢asovno omejen pojav in normalen ¢as, potreben za
polnjenje, se povrne po 2-3 polnjenjih baterije.

| Kaj storiti za daljSe delovanje baterij. |

(1) Baterije napolnite, preden se popolnoma spraznijo.
Ce zacutite, da mo¢ orodja upada, ga prenehajte
uporabljati in napolnite njegovo baterijo. Ce nadaljujete
z uporabo orodja in porabite elektricni tok, se lahko
baterija poSkoduje, kar skraj$a njeno Zivljenjsko dobo.

(2) Izogibajte se polnjenju pri visokih temperaturah. )
Akumulatorska baterija bo takoj po uporabi vro¢a. Ce
boste tak$no baterijo polnili takoj po uporabi, se bo
njena notranja kemijska snov iz€rpala in zivljenjska doba
baterije se bo skrajSala. Pustite baterijo in jo napolnite
potem, ko se je nekaj ¢asa ohlajala.
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POZOR
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1.
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Pri polnjenju segrete baterije, ki je bila dalj ¢asa
izpostavljena neposredni sonéni svetlobi ali pa je bila
prav kar uporabliena, bo kontrolna Iu¢ka polnilnika
zasvetila zeleno ali pa bo zasvetila za 1 sekundo, ne bo
zasvetila za 0,5 sekunde (ugasne se za 0,5 sekunde). V
takem primeru najprej poc¢akajte, da se baterija ohladi, in
$ele nato pri¢nite s polnjenjem.

Ko kontrolna lu¢ka utripa rdeCe (vsake 0,2 sekundi),
preverite, ali so na kontaktih polnilnika tujki, in jih
odstranite. Ce tujkov ni, gre verjetno za okvaro baterije
ali polnilnika. Odnesite ju v pooblas&eni servisni center.

C18YSL3>

Napaijalni kabel polnilnika vkljuéite v vtiénico.

Ob prikljugitvi vtikaca polnilnika v vtiénico bo kontrolna
luéka napolnjenosti utripala rdece (v 1-sekundnih
intervalih).

Vstavite baterijo v polnilnik.

Trdno vstavite baterijo v polnilnik, kot je prikazano na
Sl. 4 (na strani 2).

Polnjenje

Pri vstavljanju baterije v polnilnik bo kontrolna lu¢ka
napolnjenosti utripala modro.

Ko bo baterija povsem napolnjena, bo kontrolna lu¢ka
gorela zeleno. (Glej Tabela 3)

Oznacba kontrolne lu¢ke napolnjenosti

Oznacbe kontrolne lu¢ke napolnjenosti bodo tak$ne, kot
je prikazano v Tabeli 3, glede na pogoje polnilnika ali
baterije za polnjenje.

Tabela 3

*1
2

*3

(0]
o

Ak cervena kontrolka nadalej blika aj po pripojeni
nabijacky, skontrolujte, ¢i je batéria Uplne vioZena.

Hoci sa nabijanie spusti po vychladnuti batérie, aj ked’
zostane na mieste, najlep$im postupom je batériu pred
nabijanim vybrat a nechat ju vychladnif na dobre
vetranom mieste v tieni.

Uplne viozte batériu.
Skontrolujte, ¢i nie su na drziaku alebo svorkach batérie
prilepené cudzie predmety.

<Ak nabijanie trva dlho>

O

Nabijanie trva dlhsie pri extrémne nizkych teplotach
okolia. Batériu nabijajte na teplom mieste (napriklad v
interiéri).

O Neblokuijte vetraci otvor. V opaénom pripade sa interiér

O Ak

prehreje, ¢im sa znizi vykon nabijacky.

chladiaci  ventilator  nefunguje,  kontaktujte
autorizované servisné stredisko HiIKOKI a poziadajte o
opravu.

(2) Temperature in ¢as polnjenja baterije

Temperatura in ¢as polnjenja je prikazan v Tabela 4.

Stav nabijacky

Stav kontrolky Vyznam indikacie

Pred polnjenjem

Zapnutie/vypnutie
v 0,5-sekundovych
intervaloch (RDECT)
Il EE

Prikljué¢en v
elektriéni vir *1

Med polnjenjem

Svieti 0,5 sekundy
v intervaloch
po 1 sekunde.
(MODER)

| |

Napolnjeno na
manj kot 50%

Svieti 1 sekundu
v intervaloch

po 0,5 sekundy.
(MODER)
|

Napolnjeno na
manj kot 80%

Nenehno sveti
(MODER)
]

Napolnjeno na
vec kot 80%

Polnjenje
konéano

Nenehno sveti
(ZELEN)

(Neprekinjeno
brencanje: okoli
6 sekund)

Mi

pregretju

Zapnutie/vypnutie
v 0,3-sekundovych
intervaloch (RDEC)
H H = =

Pregreta baterija.
Ni mogoce
napolniti. *2

rovanje po

Po

mozno

Zapnutie/vypnutie

v 0,1-sekundovych
intervaloch
(VIJOLICEN)
IRRREnInnnnna
(Brenéanje v
presledkih: okoli

2 sekundi)

Injenje ni Napaka v bateriji

ali polnilniku *3

Tabela 4
Model UC18YSL3
Typ batérie Litium-iénova
Napetost polnjena 14,4-18V
'tl)'(;;r;;r)i;aaregglrﬁi pri katerih se lahko 0°C—50°C
1,5 Ah 15 min
2,0 Ah 20 min
2,5 Ah 25 min
20 min
Cas polnjenja 3,0Ah (BSL1430C,
b'g:iezrg%b‘;riblizno BSL1 8300..30 min)
( 4,0 Ah (BSL182§0rI\T/I]!TlO min)
5,0 Ah 32 min
6,0 Ah 38 min
8,0 Ah 52 min
1,5 Ah (x 2 jednotky) 20 min
\t{;g\r/igltové 2,5 Ah (x 2 jednotky) 32 min
4,0 Ah (x 2 jednotky) 52 min
Stevilo baterijskih celic 4-10
Nabijacie napéatie pre USB 5V
Nabijaci prud pre USB 2A
Teza 0,6 kg
OPOMBA

4.
5.

Cas polnjenja je odvisen od temperature okolja in
napetosti elektricnega vira.

Izkljuéite napajalni kabel polnilnika iz vtiénice.
Polnilnik trdno primite in izvlecite baterijo.

OPOMBA
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V zvezi z elektriénim tokom v primeru novih baterij itd. |

Ker notranja kemijska snov novih baterij in baterij, ki
niso bile dlje ¢asa uporabljene, ni aktivirana, je lahko
elektri¢ni tok nizek, ko jih uporabljate prvi€ in drugi¢. To
je ¢asovno omejen pojav in normalen &as, potreben za
polnjenje, se povrne po 2-3 polnjenjih baterije.

| Kaj storiti za daljSe delovanje baterij. |

(1) Baterije napolnite, preden se popolnoma spraznijo.

Ce zaCutite, da mo¢ orodja upada, ga prenehajte
uporabljati in napolnite njegovo baterijo. Ce nadaljujete
z uporabo orodja in porabite elektri¢ni tok, se lahko
baterija poSkoduje, kar skraj$a njeno Zivljenjsko dobo.

(2) Izogibajte se polnjenju pri visokih temperaturah. .
Akumulatorska baterija bo takoj po uporabi vro¢a. Ce
boste tak$no baterijo polnili takoj po uporabi, se bo
njena notranja kemijska snov iz¢rpala in zivljenjska doba
baterije se bo skrajSala. Pustite baterijo in jo napolnite
potem, ko se je nekaj ¢asa ohlajala.

POZOR

O Pri polnjenju segrete baterije, ki je bila dalj ¢asa
izpostavljena neposredni sonéni svetlobi ali pa je bila
pravkar uporabliena, bo kontrolna lu¢ka napolnjenosti
zasvetila za 0,3 sekunde, ne bo svetila za 0,3 sekunde
(ugasne se za 0,3 sekunde). V takem primeru najprej
pocakajte, da se baterija ohladi, in Sele nato pri¢nite s
polnjenjem.

O Ko kontrolna lucka napolnjenosti utripa (vsake
0,2 sekunde), preverite, ali so na kontaktih polnilnika
tujki, in jih odstranite. Ce tujkov ni, gre verjetno za okvaro
baterije ali polnilnika. Odnesite ju v pooblas€eni servisni
center.

NAMESTITEV IN DELOVANJE

Dejanje Slika Stran
Odstranitev in vstavljanje baterije 3 2
Polnjenje 4 2
Navm.estitev / odstranitev stranskega 5 3
roCaja
Prilagoditev tesniinega momenta 6 3
Izbira polozaja vrtalnika 7 3
Izbira polozaja udara 8 3
Sprememba hitrosti vrtenja 9 3
MontaZza in demontaZza kljuke 10 4
Kako uporabiti LED lu¢ko 11 4
Namestitev bita 12 4
Sprememba smeri vrtenja 13 4
Delovanije stikal 14 4
Indikator preostale energije baterije 15 5
Polnje_gje naprave USB preko 17-a 5
elektri¢ne vti¢nice
Polnjenje naprave USB in baterije 17-b 5
preko elektri¢ne vtiénice
Kako napolniti napravo USB 18 5
Ko jt_e Qolnjenje naprave USB 19 6
zaklju¢eno
I1zbor pribora - 230

Slovenséina

RFC (nadzor reaktivne sile)

Ta izdelek ima RFC.

To samodejno zaustavi motor, ¢e orodje pretirano trza.

Lucka LED utripa, kar pomeni, da je RFC aktiviran.

Ce se to zgodi, pred ponovnim zagonom spustite prst s

stikala. (SI. 16)

OPOMBA

® RFC se v doloc¢enih delovnih pogojih ali okolis¢inah
morda ne bo vedno aktiviral.

® Pazite, da drzite orodje trdno, da prepredite trzanje.

® RFC se lahko aktivira tudi, ¢ med drzanjem orodja
nenadoma spremenite polozaj.

OPOZORILNI ZNAKI LUCKE LED

Ta proizvod vkljuCuje funkcije, ki varujejo sam proizvod in
baterijo. Ce se med delovanjem sprozi katera koli varnostna
funkcija, bo lu¢ka LED utripala, kot je opisano v Tabeli 5. Ko
se sprozi varnostna funkcija, takoj odstranite prst s stikala
in upostevajte navodila, navedena v izbolj$evalnih ukrepih.

Tabela 5

Varnostna
funkcija

IzboljSevalni

Zaslon lu¢ke LED ukrep

Ak pracujete

VKlop 0,1 sekunde/ | S Fégulatorom

) prepinania
izklop 0,1 sekunde nastavenym na
Zascita pred IIRRRRRRRERR o ogiavte
preobremenitvijo (rychle blikanie) ho ’na “1”a
Blika priblizne okraduite v
3 sekundy po poxracuy
prevadzke.

uvolneni spinaca. Odstranite razlog

preobremenitve.

Vklop 0,15 sekunde/
izklop 0,15 sekunde

Odstranite
tezavo, zaradi

x 3 krat/izklop katere orodje
RFC 2 sekundi preved trza.

[ N} B B B | Med delomz

Blika priblizne orodjem ga trdno

3 sekundy po drzite, da ne

uvol'neni spinaca. pride do sunka.

Vklop 0,5 sekunde/

izklop 0,5 sekunde -
Temperaturna | HE HEE E?occ?zai]r:eﬁadt;?'i
zaséita (pomalé blikanie) ! )

Blika, kym je aktivna temeljito ohladita.,

ochrana.
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VZDRZEVANJE IN PREGLEDOVANJE

OPOZORILO
Prepri¢ajte se, da pred vzdrZevanjem in pregledom
izklopite stikalo in odstranite akumulator.

1. Pregled orodja
Ker uporaba topega orodja zmanj$a ucinkovitost in
povzro¢a okvaro motorja, nabrusite ali zamenjajte orodje
takoj ko opazite obrabo.

2. Pregled montaznih vijakov
Redno pregledujte vse montazne vijake in zagotovite,
da so tesno pritrieni. V kolikor bi kateri vijak bil zrahljan
ga takoj privijte. Ce tega ne storite lahko pride do resne
nevarnosti.

3. Vzdrzevanje motorja
Zracniki motorja so »srce« elektricne naprave. Pri
uporabi bodite pozorni, da se zraénik ne poskoduije in/ali
zmodi z oljem ali vodo.

4. Pregled kontaktov (orodje in baterija)
Pred uporabo se prepri¢ajte, da se na kontaktih niso
nabrali ostruzki in prah.
Obcasno preverite pred, med in po uporabi.

POZOR
Odstranite ostruzke ali prah, ki se je morda nabral na
kontaktih.
V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.

5. CiScenje zunanjosti
Umazano elektriéno orodje obrisite z mehko suho krpo
ali s krpo, navlazeno z milnico. Ne uporabljajte klorovih
raztopin, bencina ali razredCevalcev barve, saj ti stopijo
plastiko.

6. SkladiS¢enje
Elektri¢no orodje in baterijo shranjujte na mestu, kjer je
temperatura nizja od 40°C in zunaj dosega otrok.

OPOMBA
Shranjevanie litij-ionskih baterij.
Zagotovite, da so litij-ionske baterije popolnoma
napolnjene, preden jih shranite.
Dolgotrajno shranjevanje baterij (3 mesece ali veg), ki so
le malo napolnjene, lahko vodi do slabSega delovanja,
znatnega zmanj$anja ¢asa uporabe baterije ali povzrodi,
da baterij ni ve¢ mozno napolniti.
Vendar pa se lahko znatno zmanjSan ¢as uporabe
baterije popravi tako, da se baterije dva do petkrat
ponavljajo¢e napolnijo in uporabijo.
Ce je kljub ponavljajoéem polnjenju in uporabi ¢as
baterije Se vedno zelo kratek, baterije zavrzite in kupite
nove.

POZOR
Pri uporabi in vzdrzevanju elektri¢nih orodjih je treba
upo$tevati varnostne uredbe in standarde, ki so
dolo¢ene za vsako drzavo.

Pomembno obvestilo o baterijah za akumulatorsko
orodje HiKOKI

Obvezno uporabljajte naSe originalne akumulatorske
baterije. Za varnost in pravilno delovanje naSega
akumulatorskega elektricnega orodja ne jaméimo, ¢e
uporabljate baterije, ki jih ni izdelalo nase podjetje, in ¢e
baterijo razstavite ali preoblikujete (na primer razstavite
in zamenjate celice ali druge notranje dele).

GARANCIJA

Garantiramo za HiKOKI elektri¢na orodja v skladu z ustavno/
drzavno veljavnimi uredbami. Garancija ne zajema napak
ali poskodb, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe,
Zlorabe ali normalne obrabe. V primeru pritozbe posljite
sestavljeno elektricno orodje skupaj z GARANCIJSKIM
CERTIFIKATOM, ki ga najdete na koncu teh navodil za
uporabo, na pooblas¢eni servis HIKOKI.

Informacije o hrupu in vibracijah
Izmerjene vrednosti so bile dolo¢ene glede na EN62841 in
navedene v skladu z ISO 4871.

A tipiéno vrednoten nivo jakosti hrupa:
86 dB (A) (DS18DC)
91 dB (A) (DS36DC)
101 dB (A) (DV18DC)
100 dB (A) (DV36DC)
A tipi¢no vrednoten nivo zvo¢nega tlaka:
75 dB (A) (DS18DC)
80 dB (A) (DS36DC)
90 dB (A) (DV18DC)
89 dB (A) (DV36DC)
Nezanesljivost K: 5 dB (A).

Obvezna uporaba glusnikov.

Skupna vrednost vibracij (vsota vektorja triax) je v skladu s
standardom EN62841.

Vrtanje v kovino:
Vrednost emisije vibracij @n, D = 2,8 m/s2 (DS18DC)
2,8 m/s2 (DS36DC)
2,1 m/s2 (DV18DC)
2,7 m/s2 (DV36DC)
Nezanesljivost K = 1,5 m/s2
(DS18DC, DS36DC, DV18DC, DV36DC)
Udarno vrtanje v beton:
Vrednost emisije vibracij @, ID = 10,2 m/s2 (DV18DC)
9,2 m/s2 (DV36DC)
Nezanesljivost K = 1,5 m/s2 (DV18DC, DV36DC)

Deklarovana hodnota vibracii a deklarovana hodnota emisii

hluku boli namerané v sulade so Standardnou skusobnou

metédou a mdze sa pouzit na porovnanie jedného naradia

s druhym.

Mozu sa pouzit aj na predbezné uréenie pdsobenia.

OPOZORILO

O Vibracie a emisia hluku pri skutoénom pouziti
elektrického naradia sa mézu od deklarovanej celkovej
hodnoty liSit v zavislosti od spdsobu pouzitia naradia,
najma od druhu spracovavaného obrobku; a

O Prepoznajte varnostne ukrepe za za$¢ito uporabnika,
ki temeljijo na oceni izpostavljanja v dejanskih pogojih
uporabe (z upoStevanjem vseh delov obratovalnega
ciklusa, kot so obdobja, ko je orodje izklju¢eno, in ko
orodje te¢e v prostem teku dodatno k ¢asu zagona).

OPOMBA

Zaradi HIKOKIJEVEGA programa nenehnega raziskovanja
in razvoja se specifikacije lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila.
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(Preklad pévodnych pokynov)
3) Osobna bezpecénost

VSEOBECNE BEZPECNOSTNE
VYSTRAHY PRE ELEKTRICKE
NARADIE

A\ VYSTRAHA

Precitajte si vSetky bezpecnostné varovania, pokyny,
ilustracie a technické parametre, ktoré boli dodané
s tymto elektrickym naradim.

Nedodrzanie vystrah a pokynov méZe viest k zasiahnutiu
elektrickym prudom, poZiaru a/alebo vdZznemu poraneniu.

VSetky vystrahy a pokyny uschovajte pre moznu
potrebu v budicnosti.

Vyraz ,elektrické naradie”, ktory je uvedeny na vystrahach,
oznacduje vaSe elektrické ndradie napdjané zo siete (so
sietovym kablom) alebo ndradie napajané akumuldtorom
(bez sietového kabla).

1) Bezpecnost na pracovisku

2)

a)

b

-~

c)

Svoje pracovisko udrziavajte cisté a dobre
osvetlené.

Neporiadok atmavé plochy zvysuju pravdepodobnost
drazov.

Elektrické naradie nepouzivajte vo vybusnom
prostredi, ako napriklad v pritomnosti horlavych
kvapalin, plynov alebo prachu.

Elektrické naradie vytvdra iskry, ktoré mézu zapalit
prach alebo vypary.

Pocas prace s elektrickym naradim by sa mali
okolostojaci a deti zdrziavat mimo elektrického
naradia.

Odvedenie pozornosti méZe spésobit neschopnost
ovlddania nédradia.

Elektricka bezpeénost

a)

b)

c

~

d)

e)

f)

Zastréka elektrického naradia musi vyhovovat
siefovej zasuvke. Zastréku nikdy a ziadnym
spésobom neupravujte. V spojeni s uzemnenym
elektrickym naradim nepouzivajte ziadne
rozbocovacie zasuvky.

Neupravované zdstrcky a sprdavne vyhovujuce
zdsuvky zniZia riziko zasiahnutia elektrickym pradom.
Zabrante telesnému kontaktu s uzemnenymi
povrchmi, akymi su trubky, radiatory, sporaky a
chladnicky.

Existuje zvySené riziko zasiahnutia elektrickym
prudom v pripade, ak je vase telo uzemnené.
Elektrické naradie nevystavujte uéinkom dazd’a
alebo mokrého prostredia.

Pri vniknuti vody do elektrického ndradia sa zvysuje
riziko zasiahnutia elektrickym pradom.

Kabel nepouzivajte nespravnym spésobom. Kabel
nikdy nepouzivajte na prenasanie, tahanie a naradie
neodpéjajte od privodu energie tahanim za kabel.
Kabel chrante pred teplom, olejom, ostrymi
hranami alebo pohybujticimi sa ¢astami.
Poskodené alebo zamotané kdble zvysuju riziko
zasiahnutia elektrickym pridom.

Pri pouzivani elektrického naradia vonku pouzivajte
predlZovaci kabel vhodny na pouzitie vonku.
Pouzivanie kabla vhodného na pouZivanie vonku
ZniZuje riziko zasiahnutia elektrickym pridom.

V pripade, ak je nevyhnutné pouzivat elektrické
naradie vo vilhkom prostredi, pouzivajte privod
elektrického pradu chraneny zariadenim pre
zvyskovy prad (RCD).
PouZivanie RCD  zniZuje
elektrickym pradom.

riziko  zasiahnutia

4)
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a) Pri pouzivani elektrického naradia zostarite

b

c

d

e

-~

~

)

-~

f)

9

h

)

)

pozorny, sustred’te sa na vykonavanu pracu a
pouzivajte vSetky zmysly.

Elektrické naradie nepouzivajte ak ste unaveny,
alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvilka nepozornosti pocas prdce s elektrickym
naradim méZe spbsobit vdZne osobné poranenie.
Pouzivajte = osobné ochranné pracovné
prostriedky. Vzdy si nasad’te ochranu na oéi.
Ochranné prostriedky, akymi su protiprachova maska,
protismykové bezpecnostné topanky, ochranna prilba
alebo chranice sluchu, ktoré sa pouZivaju pre patri¢né
podmienky, zniZia vznik osobnych poraneni.
Zabrante  neumyselnému  spusteniu.  Pred
pripojenim k siefovému zdroju a/alebo akumulatoru,
uchopenim alebo prenasanim naradia sa uistite, ze
vypinaé je vo vypnutej polohe.

Prendsanie ndradia s prstom na vypinaci alebo
aktivovanie ndradia elektrickym pradom, ked' je
spinac v zapnutej polohe, privolava urazy.

Pred zapnutim z elektrického naradia odstrarite
vSetky nastavovacie kl'ice alebo skrutkovace.
Skrutkovac alebo kluc, ktory zostal pripojeny k
otdcajicej sa casti elekirického ndradia méZe
spésobit osobné poranenie.

Nepredklanajte sa. Vzdy si zachovajte spravnu
rovnovahu a zabezpeéte spravny postoj.

Toto umoZzni lepsie ovlddanie elektrického naradia v
neocakavanych situdcidch.

Vhodne sa oblecte. Pri praci nenoste volny odev
alebo $perky. Udrzujte svoje vlasy a oble¢enie
v dostatoénej vzdialenosti od pohybujucich sa
casti.

Volné oblecenie, Sperky alebo dihé viasy sa mézZu
zachytit do pohyblivych casti.

Ak je zariadenie vybavené na pripojenie vysavaca
alebo vrecka na zachytavanie prachu, pripojte
ich k naradiu a pri praci ich spravne pouzivajte.
PouZivanie zariadeni na zachytdvanie prachu méze
zniZit rizikd spésobené prachom.

Nedovolte, aby ste sa vdaka skuisenostiam
ziskanym €astym pouzivanim naradi stali prili$
sebaistymi a ignorovali zasady bezpeénosti.
Neopatrné zaobchddzanie méze spdsobit vdzne
zranenie v zlomku sekundy.

Pouzivanie a starostlivost o elektrické naradie

a) Elektrické naradie nepretazuijte.

b)

c

d

~

-

Na pracu
pouzivajte vzdy naradie, ktoré je na fiu uréené.
Spravne elektrické naradie vykona prdcu, na ktord je
uréené lepsie a bezpecnejsie.

Néaradie s poskodenym vypinacom, ktory sa
neda zapnut alebo vypniit, nepouzivajte.
Akékolvek ndradie, ktoré nemdZe byt ovlddané
vypinacom je nebezpecné a musi sa opravit.
Predtym, ako vykonate akékolvek upravy,
vymenu prislusenstva alebo skor, nez elektrické
naradie odlozite, odpojte ho od zdroja
napajania a/alebo odpojte akumulator, pokial’ je
odnimatel'ny.

Tieto preventivne bezpecnostné opatrenia zniZuju
riziko ndhodného spustenia elektrického ndradia.
Necinné elektrické naradie skladujte mimo
dosahu deti a nedovolte, aby toto elektrické
naradie obsluhovali osoby, ktoré nie su
oboznamené s elektrickym naradim alebo s
tymto navodom.

V rukdch neskolenych oséb je elektrické naradie
nebezpecné.
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5)

6)

e) Vykonavajte udrzbu elektrického naradia
a prisluSenstva. Skontrolujte  nespravne
centrovanie alebo zablokovanie pohyblivych
Casti, poSkodenie ¢asti, alebo akékolvek iné
okolnosti, ktoré by mohli ovplyvnit ¢innost
elektrického naradia. V pripade poskodenia
musite dat elektrické naradie pred dal§im
pouzitim opravit.

Mnohé nehody su spdsobené prdve nespravne
udrZiavanym elektrickym naradim.

f) Rezny nastroj udrziavajte ostry a Cisty.

Sprdvne udrzZiavany rezny nastroj s ostrymi britmi je

menej ndachylny na zablokovanie a je lahSie oviddatelny.

Elektrické naradie, prislusenstvo, brity naradia

atd’. pouzivajte v sulade s tymito pokynmi

a berte do uvahy pracovné podmienky a

charakter vykonavanej prace.

Pouzivanie elektrického naradia na iné, nez ur¢ené

¢innosti méZe viest k vzniku nebezpecnych situacii.

Rukovéte a uchopovacie povrchy uchovavajte v

suchu, ¢istote a neznecistené olejmi a mazivom.

Kizké rukovéte a uchopovacie povrchy neumoZriuju

bezpecnu manipuldciu a ovlddanie ndradia v

neocakavanych situdcidch.

g)

h)

Starostlivost a pouzivanie akumulatorového naradia
a) Nabijajte len nabija¢kou, ktoru uvadza vyrobca.
Nabijacka, ktord je vhodnd pre jeden typ akumulatora,
méZe predstavovat riziko, ak sa pouZije na nabijanie
iného typu akumulatora.
Elektrické naradie pouzivajte len so Specificky
uréenym typom akumulatorov.
PouZivanie iného typu  akumuldtora
predstavovat riziko poranenia a poZiaru.
Ak sa akumulator nepouziva, chraite ho pred
kontaktom s kovovymi predmetmi, ako su
kancelarske spony, mince, kl'ace, klince, skrutky
alebo iné malé kovové predmety, ktoré mézu
sposobit vzajomné prepojenie koncoviek.
Vzdjomné skratovanie koncoviek akumuldtora méze
mat za ndsledok popdleniny alebo pozZiar.
Pri  nespravnych podmienkach pouzivania
moze dojst k unikaniu kvapaliny z akumulétora.
Vyhnite sa kontaktu s touto kvapalinou. V pripade
nahodného kontaktu zasiahnuté miesto oplachnite
vodou. Ak kvapalina zasiahne o¢i, oplachnite ich
vodou a vyhladajte lekarsku pomoc.
Kvapalina unikajuca z akumuldtora méZze spdsobit
podrdzdenie alebo popdleniny.
Nepouzivajte akumulator alebo nastroj, ktory je
poskodeny alebo upraveny.
Poskodené alebo modifikované batérie mbézZu
vykazovat nepredvidatelné spravanie, ktoré ma za
ndsledok poZiar, exploziu alebo riziko zranenia.
f) Nevystavujte akumulator ani nastroj ohiiu alebo
nadmernej teplote.
Vlystavenie ohriu alebo teplote nad 130°C méZe
spoésobit vybuch.

b

-~

moézZe

c

~

d)

e)

g) Dodrzujte vSetky pokyny na nabijanie a
nenabijajte akumulator ani nastroj mimo
rozsahu tepl6t uvedeného v navode.

Nesprdvne nabijanie alebo nabijanie pri teplotach
mimo uréeného rozsahu méze poskodit batériu a
zvysit riziko poZiaru.

Servis

a) Servis na svojom elektrickom naradi nechajte
vykonavat len kvalifikovanym personalom a pri
pouziti jedine originalnych nahradnych dielov.
Tym sa zabezpeci zachovanie bezpecnosti
elektrického néradia.

b) Nikdy neopravujte poSkodené batérie.
Servis akumulatorov by mal vykondvat iba vyrobca
alebo autorizovani poskytovatelia sluzieb.

BEZPECNOSTNE OPATRENIA

Zabranite pristupu deti a nezainteresovanych osob.
Ked' naradie nepouzivate, mali by ste ho ulozit mimo
dosahu deti a nezainteresovanych oséb.

BEZPECNOSTNE VAROVANIA
TYKAJUCE SA AKUMULATOROVEJ
VRTACKY/AKUMULATOROVEJ
PRIKLEPOVEJ VRTACKY

Bezpeénostné pokyny pre vSetky éinnosti
<DV18DC / DV36DC>

a)

Pri priklepovom vitani si nasad’te chranice sluchu.
Priliné vystavenie hluku méze spdsobit stratu sluchu.

<DS18DC / DS36DC / DV18DC / DV36DC>

b)

c)

d

-~

Pouzivajte pomocnu rukovat (rukovite).

Strata ovladania moze spdsobit poranenie 0so6b.

Pred pouzitim naradie riadne utiahnite.

Toto naradie produkuje vysoky vystupny moment a
bez jeho utiahnutia pocas prevadzky méze mat strata
kontroly za nasledok osobné poranenie.

Drzite elektricno orodje za izolirane oprijemalne
povrsine, kadar izvajate postopek, pri katerem
lahko rezalni pripomocek pride v stik s skritim
oziéenjem.

Rezalni pripomocek, ki pride v stik z Zico, ki je pod
napetostjo, lahko povzroc€i, da so izpostavljeni kovinski
deli elektriécnega orodja pod napetostjo in lahko
povzrocijo elektriéni udar upravljavcu.

Bezpeénostné pokyny pri pouzivani dlhych vrtakov

a)

b)

c)

Nikdy neprevadzkujte pri
maximalna rychlost vrtaka.
Ak sa vrtak pri vyssich rychlostiach méze volne otacat
bez kontaktu s obrobkom, je pravdepodobné, Ze sa
ohne, ¢o mdze spdsobit osobné poranenie.

Vitanie vzdy zacnite pri nizkej rychlosti a so Spickou
vrtaka v kontakte s obrobkom.

Ak sa vrtak pri vyssich rychlostiach méze volne otacat
bez kontaktu s obrobkom, je pravdepodobné, Ze sa
ohne, ¢o mbze spbsobit osobné poranenie.

Tlakom podsobte iba v priamej linii s vrtdkom a
nepouzivajte nadmerny tlak.

Vrtaky sa moézu ohnut a spdsobit nehodu alebo stratu
kontroly, ¢o méze mat za nasledok osobné poranenie.

rychlosti vysSej nez

DALSIE BEZPECNOSTNE VAROVANIA

1.
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Skontrolujte, ¢i je priestor, ktory sa chystate vrtat,
Uplne bez akychkolvek skrytych prekazok, vratane
elektrickej kabeldZe, vody alebo plynovych trubiek.
Vitanie do vy$Sie uvedeného moze viest k poraneniu
elektrickym pradom alebo ku skratu, tniku plynu a inym
nebezpecéenstvam, ktoré mozu viest k vaznym nehodam
alebo poraneniam.

Pocas prevadzky nastroj pevne drzte. Nedodrzanie
tohto pokynu méze viest k nehodam alebo poraneniam
(Obr. 2).

Pri pouzivani naradia skontrolujte, ¢i je bo¢na rukovat
pripojena a pevne zaistena.

Ak nie je pevne zaistend, naradie sa moze pri pretazeni
vySmyknut z polohy a spdsobit zranenie.

Pocas prevadzky sa uistite, ¢i pevne drzite rukovat
nastroja a bo¢nu rukovat oboma rukami. Nedodrzanie
tohto pokynu méze viest k poraneniu.
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Obrobok riadne upevnite. Obrobok, ktory je zasvorkovany
pomocou upinacieho zariadenia alebo zverdka je
pevnejsi ako obrobok, ktory drzite v ruke.

Priprava a kontrola pracovného prostredia. Nasledovnym
sposobom skontroluijte, €i je pracovné prostredie vhodné.
Pri montazi vrtdka do bezklucovej upinacej hlavy
adekvatne dotiahnite objimku. Ak nie je objimka
dostato¢ne utiahnuta, vrtdk moéze vyklznut alebo
spadnut a sposobit poranenie.

Pri zmene otac¢ok pomocou prepinaca sa uistite, Ze
je spina¢ vypnuty. Zmena otacok poéas spusteného
motora po$kodi prevody.

Stupnicu spojky nemézete nastavit medzi ¢islicami ,1, 4,
7 ... 22" alebo medzi bodkami a Eislice stupnice spojky
nemdzete pouzivat medzi ,22“ a giarou v strede znacky
vitania. Ak tak urobite, mézu vzniknut poskodenia.

Ak pouzivate toto naradie ako priklepovu vitacku, vzdy
ho pouzivajte s ota¢anim v smere hodinovych ruciciek.
(iba pre DV18DC, DV36DC)

Jednotku nechajte po nepretrzitej prevadzke odpodginut.
Elektrické naradie je vybavené teplotnym ochrannym
obvodom na ochranu motora. NepretrZity chod jednotky
mobze spbsobit, Ze sa jeho teplota zvysi, aktivuje sa
teplotny ochranny obvod a prevadzka sa automaticky
zastavi. Ak sa tak stane, nechajte elektrické naradie pred
opatovnym pouzitim vychladnut.

V pripade pretaZenia nastroja sa méze vypnut motor. Ak
sa to stane, uvolnite spina¢ nastroja a odstrarite pric¢inu
pretazenia.

Bezprostredne po pouziti sa nedotykajte kovovych ¢asti
telesa naradia, vrtakov ani kovovych pilin, pretoze su
horuce.

Ked sa jednotka pouziva ako vftacka, otaéky motora
mbzete uzamknut na zastavenie. Po¢as prevadzkovania
akumulatorovej vrtacky davajte pozor, aby ste
nezablokovali motor.

Pouzivanie batérie v chladnych podmienkach (menej
ako 0°C) mbze niekedy viest k slabSiemu utahovaciemu
momentu a znizif mnozstvo prace. Je to vSak len
docasny fenomén a po zohriati batérie sa vSetko vrati do
normalu.

Hak nainstalujte pevne. Ak nie je hak pevne pripevneny,
mbzZe vam pocéas pouzivania spdsobit poranenie.

Ak sa rozhodnete prepravovat nastroj zachyteny na
bedrovom pése, odpojte vrtak nastroja a boénu rukovat.
Nedodrzanie tohto pokynu méze viest k neoéakavanému
zraneniu.

Nepozerajte sa priamo do svetla. Takato ¢innost méze
sposobit poranenie oéi.

Utrite vSetky necistoty alebo Spinu prilepenu k SoSovke
LED svetla jemnou handri¢kou, pri¢om davajte pozor,
aby ste So8ovku neposkriabali.

Skrabance na $oSovke LED svetla mozu spdsobif
Znizenie jasu.

Pri praci vo vySkach zabezpecte, aby sa v priestore
pod vami nenachadzali ziadne osoby a majte o danom
priestore prehlad.

Batériu vzdy nabijajte pri teplote 0°C-40°C. Teplota,
ktora je nizSia ako 0°C bude viest k prebitiu, ktoré je
nebezpecné. Batériu nesmiete nabijat pri teplote, ktora
je vyssia ako 40°C.

Najvhodnejsia teplota na nabijanie je 20°C-25°C.

. Nabija¢ku nepouzivajte nepretrzite.

Po dokonéeni jedného nabijania nechajte nabijacku
priblizne 15 minut pred d'al$im nabijanim batérie.
Nedovolte, aby sa do otvoru na pripojenie nabijatelnej
batérie dostali akékol'vek cudzie telesa.

Nabijatel'nu batériu a nabijacku nikdy nerozoberajte.
Nabijatel'nd batériu nikdy neskratujte. Skratovanie batérie
bude viest k velkému elektrickému pradu a prehriatiu.
Nasledkom bude spalenie alebo poskodenie batérie.

25.
26.

27.

28.

29.
30.
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Batériu nehadzte do ohna. Ak batéria hori, méze
explodovat.

Ak je Zivotnost dalSieho nabijania prili§ kratke na
praktické pouZitie, odneste batériu do predajne, v ktorej
ste ju zakupili. Vy&erpanu batériu nelikvidujte.

Do ventilaénych otvorov na nabijacke nevkladajte
Ziadne predmety. Ak do ventilaénych otvorov vlozite
kovové predmety alebo horlavé materidly, bude to viest
k nebezpecenstvu poranenia elektrickym prudom alebo
sa poskodi nabijacka.

Ak pouzivate tuto jednotku nepretrzite, méze dojst k
jej prehriatiu, ¢o vedie k poskodeniu motora a spinaca.
Preto vzdy ked' sa plast zohreje na vysoku teplotu, pracu
s naradim na chvilu preruste.

Skontrolujte, ¢&i je batéria nainstalované pevne. Ak je
uvolnend, mohla by vypadnut a sposobit nehodu.
Vyrobok nepouZzivajte, ak je zdeformovany néstroj alebo
svorky batérie (drziak batérie).

InStalacia batérie méze spdsobit skrat, ktory by mohol
viest k emisii dymu alebo k vznieteniu.

. Svorky nastroja (drziak na batériu) udrzujte bez kovovych

pilin a prachu.

O Pred pouzitim sa uistite, ze v oblasti svoriek sa

nenachadzaju kovové piliny a prach.
Pocas pouZzitia sa snazte zabranit tomu, aby z nastroja
padali na batériu kovové piliny alebo prach.

O Pri preruSeni prevadzky alebo po pouZiti nenechavajte

32.

nastroj v oblasti, kde by mohol byt vystaveny padajiucim
kovovym pilinam alebo prachu.

Ak tak urobite, méze to spdsobit skrat, ktory by mohol
viest k emisii dymu alebo k vznieteniu.

Orodje in baterijo vedno uporabljajte pri temperaturah
med -5°C in 40°C.

UPOZORNENIE OHLADNE LiTiovo-
IONOVYCH BATERII

Kvoli predizeniu Zivotnosti je litiovo-ionova batéria vybavena
ochrannou funkciou, ktora prerusi vykon.

V nizSie uvedenych pripadoch 1 az 3 sa motor pocas
pouzivania vyrobku zastavi dokonca aj vtedy, ked potiahnete
vypina¢. Nejde o chybu, je to vysledok ochrannej funkcie.

1.
2.

Motor sa zastavi, ked' sa vybije batéria.

V takomto pripade ju okamzite nabite.

Motor sa méze zastavit v pripade pretazenia naradia. V
takomto pripade uvolnite vypina¢ naradia a odstrarte
pri¢inu pretazenia. Nésledne ho budete moct opat
pouzit.

Batériovy pohon sa mdze zastavit, ak pri pretazeni déjde
k prehrievaniu batérie.

V takomto pripade prestante batériu pouzivat a nechajte
ju vychladnut. Nasledne ho budete méct opéat pouzit.

Okrem toho, berte na zretel nasledujuce vystrahy a
upozornenia.

VYSTRAHA

Aby ste zabranili vytekaniu kvapaliny z batérie, generovaniu
tepla, unikaniu dymu, vybuchu a vznieteniu, dodrziavajte
nasledujuce bezpeénostné opatrenia.

1.

Nedovolte, aby sa na batérii zachytavali kovové piliny a
prach.

O Nedovolte, aby pocas prace padali na batériu kovové

o O O
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piliny a prach.

Uistite sa, Ze sa na batérii nenazbierali kovové piliny
a prach, ktoré padaju na elektrické naradie pocas prace.
Nepouzivanu batériu neskladujte na mieste s vyskytom
kovovych pilin a prachu.

Pred uskladnenim z batérie odstrarite kovové piliny a
prach, ktoré sa mohli na nej zachytit a neskladujte ju
spolu s kovovymi sucastami (skrutky, klince, apod.).
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2. Batériu neprepichujte ostrymi predmetmi, ako su
napriklad klince, neudierajte po nej kladivom, nestupajte
na fiu, nehadzte ju, ani ju nevystavujte silnym fyzickym
narazom.

3. Ocividne poskodenu alebo zdeformovanu batériu
nepouzivajte.

4. Batériu nepouzivajte na iné, ako stanovené ucely.

5. Ak sa batéria nenabije ani po uplynuti zadanej doby na
nabijanie, okamzite prestarite s d'alS§im nabijanim.

6. Batériu nevystavujte ucinkom vysokych teplét ani
velkého tlaku, ani ju nevkladajte do mikrovinnej rury,
susicky alebo vysokotlakovej nadoby.

7. Ked dojde k unikaniu tekutiny, alebo ak zacitite odporny
zapach, batériu okamzite odneste mimo ohna.

8. Batériu nepouzivajte na miestach, kde dochadza ku
generovaniu silnej statickej elektriny.

9. Ak pocas pouzivania, nabijania alebo skladovania
dochadza k unikaniu tekutiny z batérie, ak zacitite
odporny zapach, alebo ak dochadza ku generovaniu
tepla, zmene farby, deformaciam alebo k ¢omukolvek
nesStandardnému, batériu okamzite vyberte z naradia
alebo z nabijacky a prestarite ju pouzivat.

10. Batériu neponarajte ani nedovolte, aby sa do nej dostali
akékolvek kvapaliny. Vniknutie vodivej kvapaliny, ako
je napriklad voda, mdze spdsobit poskodenie, ktoré
mbze spdsobit poziar alebo vybuch. Batériu skladujte na
chladnom, suchom mieste, mimo vybusnych a horfavych
predmetov. Musite sa vyhnut prostrediam s korozivnymi
plynmi.

UPOZORNENIE

1. Ak sa tekutina unikajuca z batérie dostane do o¢i, o¢i
si neSlchajte a dokladne si ich vyplachnite ¢erstvou
Cistou vodou, ako je pitna voda z vodovodu a okamZite
vyhladajte lekarsku pomoc.

Ak nevyhladate oSetrenie, tekutina moéze spodsobit
problémy zraku.

2. Ak satekutina dostane na kozu alebo odev, okamzite ich
dokladne umyte alebo ocistite Eistou vodou, ako je pitna
voda z vodovodu.

Existuje moznost, Ze m6ze dojst k podrazdeniu pokozky.

3. Ak pri prvotnom pouzivani akumulatora zistite
vyskyt hrdze, odporny zépach, prehrievanie, stratu
farby, deformacie a/alebo iné nezrovnalosti, batériu
nepouzivajte a vratte ju predajcovi alebo dodavatelovi.

VYSTRAHA

Ak sa do svorky litiovo-iénovej batérie dostane vodivé

cudzie teleso, batéria méze zoskratovat a spdsobit poziar.

Pri uskladfiovani litiovo-idnovej batérie urcite dodrziavajte

nasledovné pravidla.

O Do skladovacej skrinky nevkladajte vodivé odrezky,
klince ani dréty, ako je napriklad ocelovy drét a medeny
drét.

O Aby ste predisli zoskratovaniu, vioZte batériu do nastroja
alebo pri uskladneni pevne zalozte kryt batérie, az kym
nevidite ventilator.

PREPRAVA TYKAJUCA SA LIiTIOVO-
IONOVYCH BATERIi

Pri preprave litiovo-iénovej batérie dodrziavajte nasledovné

opatrenia.

VYSTRAHA

Pri organizovani prepravy ohlaste prepravnej spolo¢nosti,

Ze balenie obsahuje litiovo-idnovu batériu, informujte ju o

vystupnom vykone a postupujte podla pokynov prepravnej

spoloénosti.

O Litium-i6nové batérie, ktoré prekracuju vykon 100 Wh,
su pri transporte oznacené ako nebezpecny tovar, ktory
vyzaduje Speciélne aplikacné postupy.

O Pri preprave do zahrani¢ia musite vyhoviet
medzinarodnym zakonom, pravidldm a predpisom
cielovej krajiny.

Vystupny vykon

L[ \wh

2 az 3-miestne Cislo

BEZPECNOSTNE OPATRENIA PRE
PRIPOJENIE USB ZARIADENIA
(UC18YSL3)

Ak sa vyskytnu neoakavané problémy, idaje na USB zariadeni,
ktoré je pripojené k tomuto vyrobku, sa mézu poskodit alebo
stratit. Pred pouZitim tohto vyrobku sa vzdy uistite, Ze ste si
zalohovali vSetky udaje, ktoré sa nachadzaju na USB zariadeni.
Vezmite do uvahy, Ze naSa spolo¢nost neprebera Ziadnu
zodpovednost za Udaje, ktoré su uloZzené na USB zariadeni,
ktoré sa poskodia alebo stratia, ani za ziadne Skody, ktoré sa
moZu vyskytnut na pripojenom zariadeni.
VYSTRAHA
O Pred pouzitim skontrolujte spojovaci USB kabel, ¢i nie je
chybny alebo poskodeny.
Pouzivanim chybného alebo poskodeného kabla USB
mozZete spdsobit vznik dymu alebo zapalenie.
O Ak vyrobok nepouzivate, zakryte USB port gumenym
krytom.
Hromadenim prachu atd. v USB porte méze vzniknut
dym alebo zapalenie.
POZNAMKA
O Poc¢as USB nabijania sa méze vyskytnut prilezitostné
pozastavenie.
O Ak sa USB zariadenie nenabija, vyberte USB zariadenie
z nabijacky.
Nedodrzanie toto pokynu nemusi len znizit Zivotnost
batérie USB zariadenia, ale mbze viest aj k
neo¢akavanym nehodam.
O Niektoré USB zariadenia sa nedaju nabijat, zalezi od
typu zariadenia.

192



Slovenéina

NAZVY DIELOV (Obr. 1-Obr. 19) ©m | Skrutka so Sesthrannou hlavou
(D | Regulétor prepinania | (5 | Bo&na rukovat gommm | Skrutka do dreva
@ | Typovy stitok Plast [} | Kapacita upinacej hlavy na vrtak
@ | Stupnica spojky {7 | Poistka % Hmotnost*
'ISoVe v stlade s postupom EPTA 01/2014
@ 333'2 g\?:(;lli @® | Kontrolka nabijania ( postp )
Ag | vitanie
® | Tlacidlo Kontrolka
® | Spinag¢ @) | Znagka vftania ﬂ=' Priklepoveé vitanie
@ | Rukovat @) | Znacka trojuholnika )
" - m Zapnutie
® | LED kontrolka @ |Znacka kladiva
Vetracie ot Skrutk:
@ | Vetracie otvory %) rutka @ Vypnutie
{0 |Batéria @) |Drézka
@ | Hak @ | Objimka @ Odpojte akumulator
Spina¢ kontrolky
@ | Popruh % stavu nabitia batérie 2 2 1450k — Vvsokd rchlost
PR mena otacok — Vysoka rychlos
- Kontrolka zostavajucej ‘
43 | Skrifa prevodovky @) kapacity batérie ;
@ |Motor @ |Panel s displejom ‘ Zmena otacok — Nizka rychlost
® Otacanie v smere hodinovych rucic¢iek
SYMBOLY
VYSTRAHA Q_‘) Otacanie proti smeru hodinovych ruciciek
NizSie su zobrazené symboly, ktoré sa v pripade
strojného  zariadenia pouzivaju. Pred pouzitim A Vystraha
naradia sa oboznamte s vyznamom tychto symbolov.

«&, *V zavislosti od pripojenej batérie. Najtazsia vaha sa meria
DS18DC, DS36DC: Akku vrtaci skrutkovad pomocou BSL36B18 (predava sa samostatne).
T” DV18DC, DV36DC: Akku razovy skrutkovaé Batéria
goIo@ Svieti;
Aby sa znizilo riziko zranenia, musi si uzivatel Zostavajuca kapacita batérie je nad 75%.
precitat navod na obsluhu. Svieti
— oo | Vel . e, oo
Iba pre krajiny EU Zostavajuca kapacita batérie je 50%—75%.
Elektrické naradie nelikvidujte spolu Svieti:
s doméacim odpadom! peco@ o . i oEo, 50O
Aby ste dodrzali ustanovenia eurépskej Zostavajuca kapacita batérie je 25%-50%.
smernice 2012/19/EU o odpadovych 8000 Svieti;
ﬁ elektrickych a elektronickych zariadeniach Zostavajuca kapacita batérie je menej ako 25%.
a jej implementaciu v zmysle narodnej Blika:
legislativy, je potrebné elektrické naradie po % . . P .
uplynuti jeho doby Zivotnosti separovat a fiooo@ éosta\_/alj(tic% ka_p:actl)tat batérie je takmer nulova.
dorugit na environmentaine prijatelné miesto 0 Najskor dobite bateriu.
recyklovania. Blika;
— - Al DL Prevadzka sa prerusila kvoli vysokej teplote.
=== | Jednosmerny prud ot ) Vyberte batériu z nastroja a nechajte ju Upine
Y Menovité napatie vychladnut.
Ng | Volnobezné otacky Blika, . .
8 - WDDW@ Prevadzka sa preru$ila kvéli zlyhaniu alebo
Bpm Pocet narazov T poruche. Problémom moéze byt batéria, preto
Ls Nizka rychlost kontaktujte svojho predajcu.
Hs Vysoka rychlost
Q Tehla
@ Drevo
<=7 | Kov
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STANDARDNE PRISLUSENSTVO

Okrem hlavnej jednotky (1 jednotka) obsahuje balenie
prisludenstvo, ktoré je uvedené na strane 229.
Standardné  prisluSenstvo  podlieha zmenam
predchadzajuceho oznamenia.

POUZITIE

<DS18DC, DS36DC>

O Vitanie a vyberanie skrutiek so Sesthrannou hlavou,
skrutiek do dreva, samoreznych skrutiek, atd".

O Vitanie roznych kovov

O Vftanie réznych typov dreva

<DV18DC, DV36DC>

O Vftanie do tehly a beténového panela, atd'.

O Vitanie a vyberanie skrutiek so $esthrannou hlavou,
skrutiek do dreva, samoreznych skrutiek, atd'.

O Vitanie réznych kovov

O Vftanie réznych typov dreva

TECHNICKE PARAMETRE

1. Elektrické naradie
Technické parametre tohto stroja su uvedené v tabulke na
strane 228.

<DS36DC, DV36DC>

* Existujuce batérie (série BSL3660/3620/3626, BSL18xx
a BSL14xx) nie je mozné pouzift s tymto nastrojom.
Pouzivajte viacvoltovu batériu.

POZNAMKA
Vzhladom na pokracujuci program vyskumu a
vyvoja v spoloénosti HIKOKI si vyhradzujeme pravo
zmien tu uvedenych technickych parametrov bez
predchadzajuceho upozornenia.

bez

2. Batéria
Model BSL1840M | BSL1850MA BSL36A18
Napatie 18V 18V 36V/18V*
Kapacita "
batérie 4,0 Ah 5,0 Ah 2,5Ah/5,0 Ah

*

Nastroj sa sdm automaticky prepne.

NABIJANIE

Pred pouzitim elektrického naradia nabite batériu nasledovne.

<UC18YFSL>

1. Napajaci kabel nabijacky pripojte k zasuvke.
Po pripojeni zastréky nabijacky k zasuvke zacne blikat
kontrolka nacerveno (v 1-sekundovych intervaloch).

2. Viozte batériu do nabijacky.
Batériu pevne vlozte do nabijacky podla Obr. 4 (na
strane 2).

3. Nabijanie
Pri vkladani batérie do nabijacky sa spusti nabijanie a
kontrolka bude nepretrzite svietit nacerveno.
Po Uplnom nabiti batérie za¢ne kontrolka blikat na
¢erveno. (V 1-sekundovych intervaloch) (Pozrite si
Tabul'ku 1)

@ Svetlo kontrolky
Vyznamy svetla kontrolky su uvedené v Tabulke 1, a to
podla stavu nabijacky alebo nabijatelnej batérie.

Tabulka 1
Vyznamy svetla kontrolky (CERVENA)
VKLOP/IZKLOP pri Zapoiend d
Pred nabijanim | 0,5 sek. intervalih apojene do
- EE s zdroja energie
Pocas Svieti nepreru$ovanie
nabijania —
L VKLOP/IZKLOP pri
g‘gfg:géenge 0,5 sek. intervalih —
Il N
Batéria je
prehriata.
Prehrievaniev | Zasveti za 1 sek.v Neda sa nabit.
pohotovostnom | intervalih 0,5 sek. (Nabijanie
rezime sa zacéne po
vychladnuti
batérie)
VKLOP/IZKLOP pri
Nabijanie nie | g 3 gek. intervalihp” Porucha batérie
je mozné ' alebo nabijatky

@ Zalezitosti tykajuce sa teplot a doby nabijania batérie.
Teploty a doba nabijania budu také, ako je uvedené v
Tabul'ke 2.

Tabulka 2
Bater Nabijacka UC18YFSL
atéria
Nabijacie napatie \ 14,4-18
Typ batérie kg 0,5
Teploty, pri ktorych mozno 0°C—50°C
batériu nabijat
Doba nabijania pre kapacitu
batérie pribl. (pri 20°C)
1,5 Ah min 22
2,0 Ah min 30
2,5 Ah min 35
3,0 Ah min 45
4,0 Ah min 60
5,0 Ah min 75
6,0 Ah min 90
8,0 Ah min 120
Pocet Clankov batérie 4-10

POZNAMKA
Doba nabijania sa méze odliSovat, zalezi od okolitej
teploty a napatia zdroja napajania.

UPOZORNENIE
Pri nepretrzitom pouzivani nabijacky na batérie sa
nabijacka na batérie zohreje, o mdze predstavovat
pri¢inu poruch. Po dokonéeni nabijania pockajte pred
dal$im nabijanim 15 minut.

4. Odpojte napajaci kabel nabijacky zo zasuvky.

5. Nabijacku pevne uchopte a vytiahnite batériu.

POZNAMKA
Po pouziti nezabudnite z nabijacky vybrat batériu
a potom ju odlozte.
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Co sa tyka elektrického vyboja v pripade novych
batérii, atd’.

Slovenéina

(1) Vyznam svetla kontrolky nabijania

Vyznamy svetla kontrolky nabijania su uvedené v
Tabul'ke 3, a to podla stavu nabijacky alebo nabijatelnej

Vzhladom na to, ze chemicka latka nachadzajuca vo
vnutri novych batérii a v batériach, ktoré sa po dihsiu
dobu nepouzivali, nie je aktivovana, elektricky vyboj
moéze byt po prvom a druhom pouZiti slaby. Je to
docasny jav a optimalny ¢as potrebny na nabijanie sa
obnovi po opatovnom nabijani batérii 2-3 krat.

batérie.

| Ako predizit zivotnost batérii.

(1) Nabite batérie skor ako sa uplne vybiju.

Ak mate pocit, Ze vykon naradia slabne, preruste jeho
pouzivanie a batériu naradia znovu nabite. Ak budete
naradie aj nadalej pouzivat a vycerpate elektricky prud,
batéria sa méze poskodit a jej Zivotnost sa tym skrati.

(2) Vyhybajte sa nabijaniu pri vysokych teplotach.

Nabijatelna batéria bude hortca ihned po pouziti. Ak
sa takato batéria nabija ihned po pouziti, jej vnutorna
chemicka latka sa poskodi a Zivotnost batérie sa skrati.
Nechajte batériu na chvilu vychladnut a az potom ju
znovu nabijajte.

UPOZORNENIE
O Ak je batéria nabijana, ked je horiuca z dévodu, zZe

bola dlho na mieste, ktoré bolo vystavené priamemu
slne¢nému Ziareniu alebo z dévodu, Ze bola jednoducho
pouzivand, kontrolka nabijacky sa rozsvieti nazeleno
alebo sarozsvieti na 1 sekundu a na 0,5 sekundy zhasne
(na 0,5 sekundy sa vypne). V takom pripade nechajte
batériu najskor vychladnut a az potom ju za¢nite nabijat.

O Ked kontrolka blika nacerveno (v 0,2 sekundovych
intervaloch), skontrolujte, ¢i sa v konektore batérie na
nabijacke nenachadzaju cudzie predmety. Ak sa tam
nachadzaju, odstrarite ich. Ak nendjdete Ziadne cudzie
predmety, pravdepodobne doslo k poruche batérie alebo
nabijacky. Odneste ich do autorizovaného servisného
strediska.

<UC18YSL3>

1. Pripojte napajaci kabel nabijacky k zasuvke.

Po pripojeni zastr¢ky nabijacky k zasuvke zacne blikat
kontrolka nabijania nacerveno (v 1-sekundovych
intervaloch).

2. Vlozte batériu do nabijacky.

Batériu pevne vlozte do nabijacky tak, ako je to
zobrazené na Obr. 4 (na strane 2).
3. Nabijanie

Pri vkladani batérie do nabijacky bude kontrolka
nabijania blikat namodro.

Po Uplnom nabiti batérie zaéne kontrolka svietit nazeleno.
(Pozrite Tabul'ku 3)

Tabul'ka 3
Stanje polnilca Stanjeliﬂgli(léatorske Pomen indikacije
VKLOP/IZKLOP pri Lo
|05 sek.intervalin | Fipojenck
Pred nabijanim (éERVENA) zdroju napdjania
- e mm |
Zasveti za 0,5 sek.
v intervalih i Napolnjeno na
1 sek. (MODRA) manj kot 50%
L L
Zasveti za 1 sek. v
. « . |intervalih 0,5 sek. Napolnjeno na
Pocas nabijania | \;opRA) manj kot 80%
LI
Svieti
neprerusovanie Nabité na viac
(MODRA) ako 80%
Svieti
neprerusovanie
Nabijanie (ZELENA)
dokondené (Nepretrzity zvuk
signalizacie: priblizne
6 sekund)
Prehrievanie v g}éi%i/liﬁg;voalﬁhpri Batéria je
pohotovostnom (éERVfENA) prehriafta. Neda
rezime E Em m = sa nabit. *2
VKLOP/IZKLOP pri
0,1 sek. intervalih
oo | (FIALOVA) Porucha batérie
Nabijanie nie je | gy g g AR ENNNNNN | alebo nabijacky
mozne (PreruSovany zvuk *
signalizacie: priblizne
2 sekundy)
*1 Ce rde¢a luéka $e naprej utripa tudi po prikljugitvi

*2

*3
O
O

polnilnika, preverite, ali je baterija vstavljena do konca.
Ceprav se bo polnjenje zagelo, ko se baterija ohladi, tudi
ko jo pustite na mestu, je najboljSa praksa, da odstranite
baterijo in jo pustite, da se ohladi v senci, na dobro
prezratevanem mestu pred polnjenjem.

Do konca vstavite baterijo.
Preverite, da se na nosilcu baterije ali sponkah ni zataknil
noben tujek.

<Ce polnjenje traja dolgo>

o}

O
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Polnjenje bo trajalo dlje pri izjemno nizkih temperaturah
okolice. Baterijo polnite na toplem mestu (na primer v
zaprtih prostorih).

Ne blokirajte prezracevalne odprtine. V nasprotnem
primeru se bo notranjost pregrela, kar bo zmanjSalo
zmogljivost polnilnika.

Ce hladilni ventilator ne deluje, se za popravila obrnite na
pooblas¢eni servisni center HIKOKI.
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(2) Zalezitosti tykajuce sa
nabijatel'nej batérie
Teploty a doba nabijania budu také, ako je uvedené v
Tabulke 4.

teplét a doby nabijania

Tabulka 4

Co sa tyka elektrického vyboja v pripade novych
batérii, atd’.

Vzhladom na to, Zze chemicka latka nachadzajuca vo
vnutri novych batérii a v batériach, ktoré sa po dihsiu
dobu nepouzivali, nie je aktivovana, elektricky vyboj

moéze byt po prvom a druhom pouziti slaby. Je to
Model UC18YSL3 docasny jav a optimalny ¢as potrebny na nabijanie sa
Vrsta baterije Li-ion obnovi po opatovnom nabijani batérii 2-3 krat.
Nabijacie napétie 14,4-18V | Ako predizit Zivotnost batérii.
Teploty, pri ktorych mozno batériu 0°C-50°C (1) Nabite batérie skor ako sa tplne vybijd.
nabijat Ak mate pocit, Ze vykon naradia slabne, preruste jeho
1.5 Ah 15 min pouzivanie a batériu naradia znovu nabite. Ak budete
- - naradie aj nadalej pouzivat a vyCerpate elektricky prud,
2,0 Ah 20 min batéria sa mdze poskodit a jej zivotnost sa tym skrati.
25Ah 25 min (2) Vyhybajte sa nabijaniu pri vysokych teplotach.
’ Nabijatelna batéria bude horuca ihned po pouziti. Ak
o 20 min sa takato batéria nabija ihned’ po pouziti, jej vnutorna
Doba nabijania pre 3,0 Ah (BSL1430C, chemicka latka sa poskodi a Zivotnost batérie sa skrati.
ka_pacnu batérie BSL1830C: 30 min) Nechajte batériu na chvilu vychladnut a az potom ju
?”P'z-o o) 26 min znovu nabijajte.
pri 20° 4,0 Ah . ) UPOZORNENIE
(BSL1840M:40min) | 5" Keq je batéria nabijana a je hortca z dévodu, Ze bola
5,0 Ah 32 min dlho vystavena priamemu slneénému svetlu alebo z
- dévodu, Ze bola prave pouzivana, kontrolka nabijania
6,0 Ah 38 min nabijatky sa na 0,3 sekundy rozsvieti a 0,3 sekundy
8,0 Ah 52 min nebude svietit (na 0,3 sekundy sa vypne). V takom
- - pripade nechajte batériu najskoér vychladnut a az potom
Vedvol 1,5 Ah (x 2 enoti) 20 min ju zaénite nabijat.
‘e¢voltna : ; O Ked kontrolka nabijania blikd (v 0,2 sekundovych
baterija 2,5 Ah (x 2 enofi) 32 min intervaloch), skontrolujte, &i sa v konektore batérie na
4,0 Ah (x 2 enoti) 52 min nabijacke nenachadzaju cudzie predmety, a vyberte ich.
s . B Ak nendjdete Ziadne cudzie predmety, pravdepodobne
Pocet Clankov batérie 4-10 doslo k poruche batérie alebo nabijacky. Odneste ich do
Polnilna napetost za USB 5V autorizovaného servisného strediska.
Polnilni tok za USB 2A
Hmotnost 0,6 kg
POZNAMKA

Doba nabijania sa mdze odliSovat, zalezi od okolitej
teploty a napétia zdroja napajania.

4. Odpojte napajaci kabel nabijacky zo zasuvky.
5. Nabijacku pevne uchopte a vytiahnite batériu.
POZNAMKA
Po pouziti nezabudnite z nabijacky vybrat batériu
a potom ju odloZte.
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VAROVNE SIGNALY LED SVETLA

Tento vyrobok zahfiia funkcie, ktoré su navrhnuté tak,
aby chranili samotné naradie ako aj batériu. Ak sa pocas

prevadzky spusti niektora z ochrannych funkcii, LED

kontrolka bude blikat podl'a popisu v tabulke 5. Ak sa spusti
ktorékolvek z bezpecnostnych funkcii, okamzite uvolnite

prst zo spinaca a postupuijte podla pokynov uvedenych pod

MONTAZ A OBSLUHA

Cinnost Obréazok | Strana
Vyberanie vkladanie batérie 3 2
Nabijanie 4 2
Intalacia/Odstrarovanie bo¢nej 5 3
rukovate
Nastavovanie utahovacieho 6 3
momentu
Vyber polohy vitania 7 3
Vyber polohy priklepu 8 3
Zmena otacok 9 3
Montaz a odstranenie haka 10 4
Pouzivanie LED kontrolky 11 4
Montaz vrtaka 12 4
Zmena smeru otac¢ania 13 4
Prevadzka spinaca 14 4
Indi!«;’ltor zostavajucej kapacity 15 5
batérie
Nabl’j_anie.US’B zariadenia z 17-a 5
elektrickej zasuvky
Nabijanie USB zariadenia a batérie 17-b 5
z elektrickej zasuvky
Ako nabijat zariadenie USB 18 5
Po ykoné_eni nabijania USB 19 6
zariadenia
Vyber prislu$enstva - 230

RFC (Ovladanie reaktivnej sily)

Tento produkt obsahuje RFC.

Téato funkcia automaticky zastavi motor pri nadmernom
trhani naradia.

Po aktivovani funkcie RFC zaéne blikat LED kontrolka.

Ak k tomu doéjde, pred opatovnym spustenim uvolnite prst zo
spinaca. (Obr. 16)

POZNAMKA

® Funkcia RFC sa nemusi vzdy aktivovat za uréitych

napravnymi opatreniami.

Tabulka 5

Funkcia
bezpecnostnych
opatreni

Zobrazenie LED
svetla

Napravné
opatrenie

Ochrana pred

Zap. 0,1 sek./vyp.
0,1 sek.

(RN RRERAR]]
(hitro utripanje)

Ce upravljanje
poteka s
prestavnim
gumbom,
nastavljenim na

pretazenim " P “2”, nastavite na
Utripa priblizno “1”in nadaljujte z
8 Sek;{?qet’?‘? | delovanjem.
sprostitvi stikala. Odstréhtc_a pri¢inu
pretaZenia.
Odstrarte
Zap.na 0,15 sek./ problém, ktory
vyp.na 0,15 sek. x ?\ggfr?grl#gtrhanie
3-krat/vyp. na 2 sek. naradia
RFC | NN [ N '

Utripa priblizno
3 sekunde po

When operating
the tool, firmly

P hold the tool
sprostitvi stikala. to make sure it
doesn't jerk.
Zap. 0,5 sek./vyp.
0,5 sek. Nechajte
Ochrana pred Il BN Bl niradiea
prehriatim (pocasno utripanje) | batériu dokladne
Utripa, ko je za$¢ita | vychladnut.
aktivirana.
UDRZBA A KONTROLA
VYSTRAHA

Pred vykonanim udrzby a kontroly sa uistite, ¢i ste vypli
spina¢ a vybrali batériu.

pracovnych podmienok alebo situécii. 1

@ Dbajte na to, aby ste naradie drzali pevne, aby ste zabranili
trhavym pohybom.
@ Funkcia RFC sa m6ze aktivovat aj pri nahlej zmene polohy

pocas drzania naradia. 2

. Kontrola nastroja
Kedze otupenie nastroja znizi vykonnost a spdsobuje
poruchu motora, nastroj naostrite alebo vymerite hned,
ako si vSimnete opotrebovanie.
. Kontrola montaznych skrutiek
VSetky montazne skrutky pravidelne kontrolujte a uistite
sa, ze su riadne dotiahnuté. Ak je ktorakolvek skrutka
uvolnena, okamzite ju dotiahnite. Nedodrzanie tohto
pokynu moéze viest k vdZnemu nebezpecdenstvu.
Udrzba motora
Vinutie motora je jasnym ,srdcom“ elektrického
nastroja. Vykonavajte dokladnu kontrolu vinutia, ¢i nie je
poskodené a/alebo zvihnuté od oleja alebo vody.

4. Kontrola svoriek (nastroj a batéria)

Skontrolujte, ¢i sa na svorkach nenazbierali kovové piliny
a prach.
Prilezitostne kontrolujte pred, po¢as a po prevadzke.

UPOZORNENIE
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Odstrante vSetky kovové piliny alebo prach, ktoré sa
mohli nazbierat na svorkach.
Nedodrzanie tohto pokynu moéze viest k poruche.



Slovenéina

5. Cistenie vonkajsku
Ak sa elektrické naradie znedisti, utrite ho makkou,
suchou tkaninou alebo tkaninou navihéenou v mydlovej
vode. Nepouzivajte chlérové rozpustadla, benzin ani
6. Skladovanie
Elektrické naradie a batériu skladujte na miestach s
teplotou do 40°C a mimo dosahu deti.
POZNAMKA
Skladovanie litiovo-ionovych batérii
Pred skladovanim litiovo-idnovych batérii sa presvedcite,
Ze su Uplne nabité.
Dlhodobé skladovanie (3 mesiace alebo viac) batérii s
nizkou Urovnou nabitia méze viest k zhorSeniu vykonu,
viditelnému skrateniu ¢asu pouzivania batérii alebo k
stavu, Ze sa batérie rychlo vybiju.
Viditelne skrateny ¢as pouZivania batérii véak mozno
predizit pomocou dvoch az piatich cyklov nabitia a
pouzivania batérii az do ich vybitia.
Ak sa ¢as pouzivania batérie extrémne skrati napriek
opakovanému nabijaniu a pouZivaniu, povazujte batérie
za Uplne vybité a zakupte nové batérie.

UPOZORNENIE
V ramci prevadzkovania alebo udrzby elektrického
naradia je nutné dodrziavat bezpeénostné nariadenia a
normy platné v patri¢nej krajine.

Doélezité upozornenie ohl'adne batérii pre elektrické
akumulatorové naradie zna¢ky HiKOKI

Vzdy pouzivajte jednu nami navrhnutd originalnu
batériu. Ak budete pouzivat batérie, ktoré su iné, ako
batérie navrhnuté nasou spolo¢nostou, alebo ak déjde
k rozobratiu alebo Uprave batérie (ako je rozobratie
a vymena Cclankov alebo inych internych dielov),
nembézeme vam zaru€it bezpe€nost a vykon nasho
akumulatorového naradia.

ZARUKA

Garantujeme, Ze elektrické naradie znacky HIKOKI
vyhovuje zakonnym/narodnym nariadeniam. Tato zaruka
sa nevztahuje na poruchy alebo poskodenia, ktoré su
sposobené nespravnym pouzivanim, zlym zaobchadzanim
alebo Standardnym opotrebovanim a odrenim. V pripade
reklamécie doructe elektrické naradie v nerozobratom stave
spolu so ZARUCNYM LISTOM, ktory najdete na konci tohto
navodu na obsluhu, do autorizovaného servisného strediska
spolo¢nosti HIKOKI.

Informacie ohladne vzduchom prenasaného hluku a
vibracii

Namerané hodnoty boli stanovené podla normy EN62841 a
deklarované podla ISO 4871.

Namerana vazena uroven hladiny akustického vykonu A:
86 dB (A) (DS18DC)
91 dB (A) (DS36DC)
101 dB (A) (DV18DC)
100 dB (A) (DV36DC)
Namerana vazena uroven hladiny akustického tlaku A:
75 dB (A) (DS18DC)
80 dB (A) (DS36DC)
90 dB (A) (DV18DC)
89 dB (A) (DV36DC)
Odchylka K: 5 dB (A).

Pouzivajte chranice sluchu.

Vysledné celkové hodnoty pre vibracie (suma pre trojosovy
vektor) stanovené podla EN62841.

Vitanie do kovu:
Hodnota vibradnych emisii @n, D = 2,8 m/s2 (DS18DC)
2,8 m/s2 (DS36DC)
2,1 m/s2 (DV18DC)
2,7 m/s2 (DV36DC)
Odchylka K= 1,5 m/s2
(DS18DC, DS36DC, DV18DC, DV36DC)
Priklepové vitanie do beténu:
Hodnota vibraénych emisii @, ID = 10,2 m/s2 (DV18DC)
9,2 m/s2 (DV36DC)
Odchylka K = 1,5 m/s2 (DV18DC, DV36DC)

Deklarirana skupna vrednost tresljajev in deklarirana

vrednost emisij hrupa sta bili izmerjeni v skladu s standardno

testno metodo in se lahko uporabita za primerjavo enega

orodja z drugim.

Prav tako se

izpostavljenosti.

VYSTRAHA

O Tresljaji in emisije hrupa med dejansko uporabo
elektricnega orodja se lahko razlikujejo od deklarirane
skupne vrednosti v odvisnosti od nacinov uporabe
orodja, zlasti vrste obdelovanca; in

O Vyznaéte bezpeénostné opatrenia s cielom chranit
obsluhu, ktoré sa zakladaju na odhade expozicie v
ramci skuto¢nych podmienok pouzivania (beric do
uvahy vSetky sucasti prevadzkového cyklu, ako su doby
vypnutia naradia a doby volnobehu naradia, ktoré su
dopInkom doby spustenia naradia).

lahko uporabita pri preliminarni oceni

POZNAMKA
Vzhladom na pokracujuci program vyskumu a vyvoja
v spolo¢nosti HIKOKI si vyhradzujeme pravo zmien tu
uvedenych technickych parametrov bez predchadzajuceho
upozornenia.
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(MpeBopa, Ha OPUrMHANTHUTE UHCTPYKLUU)

ObLLUH MEPHU 3A BE3OINACHOCT
NPU N3MNOJZISBAHE HA
EJIERTPUHECKU MHCTPYMEHTH

/\ NPEAYNPEXMAEHVE

MpoueTeTe BCMUYKM NpeaynpexaeHns 3a 6e3onacHocT,
MHCTPYKUMKM,  WAOCTpauMuM UM cneuyuduKaumm,
npeAoCTaBeHU C TO3U e/IEKTPUHECKU MHCTPYMEHT.
HecnassaHeTo Ha BCHYKM MHCTPYHLMM MOMHE Aa J0BEAE [0
E/IEKTPUYECKU yAap, NOMHaP W/WIM CEPUO3HN HapPaHABaHWA.

3anaserte n CbXpaHﬂBaﬁTe WHCTPYKLUHUUTE 3a
nocneaBalm cnpaBku U NpuioHeHUe.
TepMUHBT  ,,e/IEKTPUHECKN MHCprMeHTM“, n3nosseaH

B npeaynpexaeHnaTa 3a 6e30nacHocT, ce OTHacA A0
E/IEKTPUHECKM MHCTPYMEHTH, 3axpaHBaHu (c Kabes) or
mpesara, nam TaKkmsa ¢ 6atepum (6e3Hn4HNM).

1) Be3onacHOCT Ha pabOTHOTO MACTO

a) MoppabpaliTe pabOTHOTO MACTO NMOAPEAEHO U
pobpe ocBeTeHo.
Henogpegenn nam He pobpe ocseTeHu paboTHU
MecTa ca npeanocTaBHa 3a MHLUMAEHTH.

b) He u3snonsBaiiTe €NIEKTPUHECKU WHCTPYMEHT
BbB B3puBOONacHa cpepa, Npu Haavuue Ha
3anajMmMu TEYHOCTH, ra3 Uau npax.

ENIEKTPUYECKUTE  MHCTPYMEHTH — NPOM3BEHAAT
WUCKpM,  KOoMTO  MoraT fga  JoBejar ja
BB3rn1aMeHsIBaHe.

c

~

He nosBonABaiiTe AOCTbN Ha CTPAHUYHU JIMLLA U
Aeua npu paboTa ¢ eIeKTPUYECKU UHCTPYMEHTH.
HeBHumatme o Bpeme Ha pabota Moe /ja J0Bese
A0 3ary6a Ha KOHTPOJ BbPXy npouyeca.

2) Enektpuyecka 6e3onacHocT

a) llencenute Ha eNneKTPUYECHKUTE MHCTPYMEHTH
TpAGBa fa OTroBapAT Ha TUNa Ha KOHTaKTUTE.
HuKora He npaBeTe KAKBUTO U fia 6UN0 NPOMEHH
no wencenute. He wu3nonssaiite npexopHu
wencennM 3a BH/AOYBaAHE Ha 3a3eMeHM
€/1IeKTPUYECKU MHCTPYMEHTH.

Lljericenn, no KoMTo He ca NPaBeHn MOAMPUKaLMU 1
CBOTBETCTBAT HA KOHTaKTUTE HaMa/ifiBaT PUCKa OT
©/IEKTPUYECKM yAap.

b) Mpu pa6ota C €NEeKTPUYECKU MHCTPYMEHTH
M36ArBaiiTe HKOHTAKT Ha TAJIOTO CbC 3a3eMeHu
NOBbPXHOCTU KaTo Tpb6M, papuatopu K
XNaguiHULM.

ColyecTByBa MOBUIIEH PUCK OT E/IEKTPUYECKMN
yAap, axo TA710To Bu cTaHe 4acT OT 3a3eMUTe/IHUA
KOHTYp.

c) He u3snaraiite enexkTpuyecKUTe MHCTPYMEHTU

Ha BJIMAHMETO Ha BJ1ara Wiu AbHA,.

MonagaHeto Ha B/rara B  E/IEKTPUYECKUTE
MHCTPYMEHTH MOBMLLIABA PUCKA OT E/IeKTPUYECKMN
yaap.

d) He HapywaBaiiTe uenocTTa Ha Kabenure.
HuKora He wu3KAOYBaliTe eNneKTpUYecKuTe
ypeau, Kato usgbpneare oT Kabena.

Masete Ka6enuTte OT M3TOYHULMU HA TOMJIMHA,
OT CMa304HM MaTepuasnu, ocTpu pbGoBE WU
NOABUKHN KOMMOHEHTH.

HapaHeHnn wnan npenneteHn Kabesnn nosulaBaT
PHCKa OT e/IeKTPUYECKN yAap.

e) Horato usnonsBate eNeKTPUYECKU ypepn Ha
OTKPUTO, M3NON3BakTe YABLKUTEN, NOAXOAALY
3a BbHLUIHKW YC/I0BUA Ha pa6oTa.

Wsnonssakite kKaben, noAxoAAw 3a BbHLIHU
YC/10BMA, KONTO HaMasiABa PUCKA OT E/IEKTPUHECKMN
yAap.

f)

Bbnrapcku

AKo e HaNIOKUTENHO
Ha €/1IeKTPUYECKHU MHCTPYMEHT BbB
BlalHU YCNOBMWA, W3Non3BalTe ypeau c
andepeHumanHa 3awmrta (RCD) cpeuty yTeyKa.
HsnonssaHeTo Ha AugepeHumanHa — 3awmta
HamasifiBa pUCKa OT e/IEeKTPHUYECKH yaap.

u3nossBaHeTo

3) Jlnuna 6e3onacHocT

a)

b)

c

~

d)

e)

f)

9)

h)
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BbbaeTte 6puTeNIHA, BHUMaBaTe B AelcTBUATa
CU W U3MNon3BaiiTe pa3yMHO eJIeKTPUYECKUTe
WHCTPYMEHTHU.

He u3nonsBaiite eNEKTPUYECKU WHCTPYMEHT,
KOraTto CTe U3MOPEHW, WK NoA, BJAUAHMETO Ha
JNIeKapCTBEHU CPefCcTBa, aJIKOX0/1 U1K ONUaTK.
Bcaxo HeBHUMaHue npu pabota C e/eKTPUYECKU
WMHCTPYMEHTHU MOMe Ja JoBeje [0 Cepuo3HU
HapaHsABaHw.

U3nonseaiTe J/IM4HM npefnasHU CpepacTBa.
BuHaru HoceTe 3alMTHU OYMU/IA MU MacKa.
3alyuTHUTe  CpeAcTBa,  KaTto  Mpaxo3alyuTHa
MackKa, 3alnTHU 06YBKM C yCTo4YMBa Ha Nib3raHe
nogmMeTHa, KacKa, WM aHTUGOHM, M3MOA3BaHU
criopes yc/noBuATa Ha paboTta, e HaMasAaT
0racHoCTTa OT HapaHABaHe.

MNpepoTBpaTABaHe Ha Cly4alHO BHJ/IlOYBaHe.
YBepeTe ce, 4e GYTOHBT 3a CTapT Ha ypeaa € B
WU3H/IIOYEHO MOJIOKEeHUe, Npeau Aa CBbpHeTe
€/IeKTPUYECKUA UHCTPYMEHT KbM M3TOYHUK Ha
3axpaHBaHe U/Unu 6aTtepuA, KaKTo U nNpeau Aa
ro B3emeTe Wiu npeHacsrTe.

lNpeHacsHeTo Ha MHCTPYMEHTU C MPBLCT Ha CTapT
6YTOHa, MM Ha NPEBKIIOYBATE/IA HA 3aXpPaHBaHETo,
HOCH 0MacHOCT OT MHUMAEHTH.

OTcTpaHeTe BCUYKU Pa6OTHU NPUCTaBKU, Npeaun
[a BKJOYMTE ypeaa KbM 3axpaHBaHETo.

laedeH KAY WAM  MHCTPYMEHT, 3abpaseH B
pPOTaLMOHHN — KOMIOHEHTU Ha  E/IeKTPUYECKUA
MHCTPYMEHT, MOMe Aa J0BEAE A0 HapaHsBaHe.

He ce npecsraiite. lMpe3 uanoro Bpeme TpA6Ba
Aa umate ctabuiHa onopa U Aa NoaabpHare
6anaHc Ha TAn0TO.

ToBa ocurypsiBa Mo-4O6bP HKOHTPO/ — BbPXY
E/IEKTPUHECKNTE MHCTPYMEHTU MPU  HeoYaHBaHW
cuTyaum.

Hocete nopxopAwo o6nekno. He Hocete
NpeKasieHo WMPOKU APexXu UK GumyTa. ipbTe
KocaTa U ApexuTe CU Aasied OT ABUMHelLUTe ce
YacTu.

LLinpokuTe apexu, GumyTa M gbara Koca Morat ja
6baar 3axBaHaTH OT MOABUHHUTE KOMITOHEHTH.

AKO ca  OCUrypeHM  YycTpoiicTBa  3a
npucbeAUHsBaHE  HbM  MPaxXoy/IOBUTESTHU
MHCTanauuu, yBepeTe ce, 4Ye ca MpPaBWJIHO
NPUCHEAUHEHHU.

MU3Mon3BaHeTo Ha M[paxoysioBUTE/M W LMKIOHU
MOMe fja HaMa/I CBbP3aHNTE CbC 3aMbPCABAHETO
pHCHoBe.

He nosBonsBaiite onMTHOCTTa BM, NpuAoGUTa
OT 4ecTOTO M3MOoN3BaHe Ha MHCTPYMEHTH, Aa
BU Cb3faAe CaMoYyBCTBUE, 3apafu KOeTo Aa
MrHopupare NpUHLUNUTE Ha 6e3onacHoCT npu
paboTa c MHCTPYMEHTH.

HesHumartesnHo gevictesue Mowe Ja [oBeje [0
TEXMKW HapaHfABaHWs B paMKUTE Ha 4actu OT
CceKyHAara.




Bbnrapcku

4) Excnnoartauva U noappbHKa Ha eNeKTPUYECHU
WHCTPYMEHTH

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

He HacunBaiiTe eleKTPUYECKUTE UHCTPYMEHTH.
U3nonsBaiite noaxoasLy €/IeKTPUYECKHU
WHCTPYMEHT 32 CbOTBETHUTE LieSn.
TMoaxoaswmaT E/1eKTPUHECKU MHCTPYMEHT
ocurypsisa 6e30rnacHOTO U Mo-[406po M3BbPLUBaHE
Ha paboTHUTE [EHHOCTH Mpu  NPeaBUAEeHUTE
HOMMHA/IHM NapameTpHy.

He nsnonsBaiite eNeKTPUYECKUA UHCTPYMEHT,
aKo He Moe Aa 6bAe BK/IIOYEH NN U3KJTIOYEH OT
CbOTBETHUA CTapT GYTOH UM NpeBHROYBaTeN.
Bceru eNeKTpU4eCcKn MHCTPYMEHT, KOMTO HE MOMe
/i@ ce KOHTPO/Mpa OT MPEBK/I0YBATESIA, € OnaceH u
rog/eu Ha PeMOHT.

U3KnloyeTe wencena Ha WHCTPyMeHTa oOT
U3TOYHUKa Ha 3axpaHBaHe W/WAuM u3BajgeTe
6aTepuitHUA MaKeT OT MHCTPYMEHTa, aKko ToW
nosBosiAiBa CBajfHe, NpeAu fa M3BbpluBaTe
HACTPOMKH, MPU CMAHA HA NPUCTABKU AU NPU
CbXpaHeHue.

Tesn npeanasHu MepPKU HaMasiaBaT — pUCKa
OT C/y4akiHO M  HewesnaHo BH/KYBaHE Ha
€/IeKTPUYECKNA MHCTPYMEHT.

CbxpaHABaliTe HeU3NoN3BaHUTE e/IEKTPUYECKHU
MHCTPYMEHTU paney oT AOCTbN Ha Aeua M
He no3BosiABalTe Ha JiMLa, He3ano3HaTu C
HayMHa Ha paboTa C UHCTPYMEHTUTE U Te3u
WMHCTPYKLMK, fa paboTAT C TAX.

ENeKTpU4ECKUTE  MHCTPYMEHTU  MpescTaB/isaBaT
0racHOCT B pPbLeTe Ha HEOMUTHU Jinya.
MopabpanTe  eNIeKTPOUHCTPYMEHTUTE U
aKcecoapuTe. [poBepsABaiiTe LieHTpOBKaTa
W 3aHpenBaHETO Ha MNOABUMHUTE 4YacTH,
npoBepsABaiiTe 3a NOBpPefeHU 4YacTh, HOUTO
MoraT pAa ce OTpa3AT Ha pa6orata Ha
e/1eKTPUYECKUTE UHCTPYMEHTU. AKO yCTaHOBUTE
noBpeau, oTcTpaHeTe rv Npeau Aa uanonseare
€/1IeKTPUYECKUTE UHCTPYMEHTH.

MHoro 3/10M0/1yKu ce Ab/KAT Ha Jlolua NoAAPbHKA
Ha e/IeKTPUHECKUTE UHCTPYMEHTH.
Nopabpiaiite pexelwmte
3aTO4YEHU U YUCTU.

lMpaBUAHO NOAABPMAHNTE PEHELYM UHCTPYMEHTH,
C HaTOYEHU perelUn esIeMEeHTH, ce ynpaB/AaBaT u
KOHTPO/IMpAT MO-/IECHO.

U3nonsBaiTe eNEeKTPUYECKU WHCTPYMEHTH,
NPUCTaBKM M aKcecoapu, U T.H., CbI/IACHO
Te3n MWHCTPYHUUU, HaTo B3emeTe npeaBup
paboTHUTe ycioBUA U BUAA PaboTu, KOUTO e
ce U3BbpLIBaT.

U3nonssaHe Ha €/EKTPUHECHUTE MHCTPYMEHTH
3a paboTu, pas/MYHU OT Te3u, 3a KOMUTO ca
npeaBuAeHN, MOXe [a J0BeAe [0 MNOBULLEH PUCK U
0racHu cUTyaLmm.

MaseTe pbBHOXBAaTKUTE U MOBbLPXHOCTUTE 3a
3axBallaHe Cyxu, Y4cTHu, 6e3 Macso U rpec.
Xnb3raBuUTE  PBLHOXBATKM M MOBBPXHOCTHM 34
3axBaljaHe He Mo3BosiABaT GesonacHara pabora
W ynpaB/ieHWe Ha MHCTPYMEHTa B HeoYaHBaHW
cUTyaymm.

UHCTPYMEHTHU

5) EHcnnoatauuMs U MNOAJPDBIKA Ha €NIeKTPUYECHU
MHCTPYMEHTU 3axpaHBaHu oT 6atepum

a)

b)

3apempaiTe ypegute camMo CbC 3apsAfHUTe
yCTpoicTBa, NOCOYEHHU OT NPOU3BOAMUTENA.
3apAgHO  yCcTpOKCTBO, MOAXOAAO 3a €AMH TuM
b6arepuu, MOxe ga Cb3[84[€ PUCK OT MoMap npu
WU3Mo/3BaHe 3a Apyr T1n 6atepuu.

U3nonssaiTe eNeKTPUYECKUTE MHCTPYMEHTH
camo c onpegenieHUs 3a TAX TN 6atepun.
W3nonssaHeTo Ha Apyr TMN 6aTepni Cb3jaBa pUCK
OT HapaHsBaHe M roxap.

c)

d

L=l

e

~

f)

-~

9

Korato He u3nonsearte 6atepuute, Te TpaAGBa
Aa ce cbxpaHABaT faned OT APYrU MeTasiHu
npeAMeTM HKato KJ/laMmepu, MOHETHU, KJIlo4oBe,
rBo3peu, BUHTOBE WU APYrUM MasiKku MeTaaHu
npegMeTd, HKOUTO MoraT pa OCbLIeCTBAT
KOHTaKT MeXAy Knemurte um.

HoHTaKT memay KaemuTe Ha 6atepuute Mome Aa
[0BeAe OT UCKPH M/IN Moap.

Mpu HenoaxoAAwM YCNOBUA Ha CbXpaHeHue,
6aTtepunte Morat pAa M3TeKaT; u36ArsBaiTe
KOHTaKT. AKO C/ly4alHO Bie3eTe B KOHTaKT C
€/IeKTPOJIMTHaTa TEYHOCT, U3NJIaKHeTe OGUJIHO
c Bofa. AKO nonagHe EeNIeKTPO/UT B ouuUTe,
M3niakHeTe O6WJIHO U MOTbPCETE MEAULUHCKA
nomoLy,.

EneKTpo/mTsT Ha 6arepuute MOME f[a MPUYUHA
Bb3Ma/IeHUe /I U3rapsHAA.

He u3snonseaiite 6atepus WAU WUHCTPYMEHT,
KOMUTO ca NOBpeAEeHU Ui MoaudULUpaHu.
lNoBpegeHnTe W  MoguguumpaHu  batepum
morart fja umar HenpeaBuAMMO MOBEAEHUEe, KOETO
Aa foBeje [0 roxKap, €KCr/I03UA WM PUCK OT
HapaHsBaHe.

He u3naraiite 6aTtepusaTa AN MHCTPYMEHTa Ha
OrbH WM Ha NPeKaseHo BUCOKa Temneparypa.
WanaraHeTo Ha OrvH WM Ha Temrnepartypa Haj
130°C moe fa npean3BrKa eKCriosus.
CnepBaiiTe BCUMKM MHCTPYKLUUKM 3a 3apemjaHe
U He 3apempjaiiTe 6aTepusaTa AN MHCTPYMEHTA
W3BbH TemMnepaTtypHUA Auanas3oH, yKasaH B
WHCTPYKLUUTE.

HenpasnaHoTo 3apexfaaHe WM 3apempaaHe npu
TEMeparypu U3BbH ONPEAEeHUA AManasoH Moxe
Aa nospeau 6arepuATa U fa YBE/MYU PUCKA OT
rnoap.

6) O6cnyHBaHe

a)

b)

O6cnyxBaHeTo Ha eJIeKTpUYecKkUTe
MHCTPYMEHTHU TpAGBa pa ce M3BbpLIBA CamMo
OT KBaMdULMpaHn CepBU3HU PaboTHULM, NpU
W3MN0JI3BaHe Ha OPUrMHaIHU Pe3epPBHU YacTH.
ToBa e rapaHTpa 6e3onacHocTTa npu paéora ¢
E/IEKTPUHECKUTE MHCTPYMEHTH.

Hukora He o6cnyxBaliTe noBpeaeHU 6atepun.
O6cnymBaHeTo Ha 6atepumte TpsA6bBa fJa ce
u3BBpLIBA CAMO OT MPOMU3BOAUTENA WM  OT
OTOPU3UPAHNUTE JOCTABYMLM HA YCITYI.

BHUMAHUE
He ponycKaiiTe B 30HaTa Ha pa6oTa feua U Bb3pacTHHU

xopa.

HoraTto He u3anonssare eNIEKTPUHECKUTE UHCTPYMEHTH,
C‘bXpaHﬂBaﬁTe rm pganed4 OT [OoCTbn Ha pgeua u
Bb3pPacTHU Xopa.

CbBETHU 3A BE3OMNACHOCT NPU
PABOTA C NPOBUBHA MALLUHA /
YAAPHA NMPOBMBHA MALLUUHA HA
BATEPUU

UHCTPYKUMUM 3a 6e30nNacHOCT 3a BCUYKHU oneparopu

<DV18DC / DV36DC>

a) Hocerte aHTUdOHM Npu paboTa ¢ yaapHa Nnpo6buBHa
MalwluHa.
M3naraHeTo Ha Bb3AEWCTBMETO Ha LYM MOMe Aa
[oBefe o 3aryba Ha cnyxa.
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<DS18DC /DS36DC / DV18DC / DV36DC>

b)

c)

d)

U3nonsBaiiTe Aonb/HUTE/IHaTa pbKOXBaTHa(M).
3ary6a Ha KOHTPON BbpXY ypeaa Mowe fa fosefe [0
HapaHsBaHe.
3akpenerte
ynotpe6a.
To3M WMHCTPYMEHT Cb3jaBa ronAM WM3XO4EeH BbpTALLY
MOMEHT 1 6€3 NPaBWU/IHOTO My 3aKpenBaHe Mo Bpeme Ha
paboTa MOXe fa Bb3HUKHE 3ary6a Ha KOHTPOJI, KOEeTO
fa fosefie 0 TeIeCHU HapaHABaHUSA.

ApbHTe eNeKTPOMHCTPYMeHTa 3a W30/JMpaHuTe
NOBBbPXHOCTH 3a 3axBallaHe, KOrato U3BbpliBaTe
onepauua, Npu KOATO pPeHellUMAT akcecoap Mome
Aa ce AOKOCHE A0 CKPUTU Kabenu.

PexelmaT akcecoap, KOWTO BNe3e B JOCET C MPOBOAHUK
noj HamnpemeHWe, MOe [fa MocTaBu OTKPUTUTE
MeTa/IHM HacTU Ha EeNEeKTPUYECKUA MHCTPYMEHT Mo
HanpemeHne"“ 1 Ja NpuYnHU TOKOB yaap Ha oneparopa.

npaBU/HO  WHCTPYMEHTa  npeau

MHCTpyKuuM 3a 6e30nacHOCT NpU MU3MOs3BaHe Ha
ABbATU CBpeana

a)

6

-~

B)

HuKora He pa6oTeTe C NO-BUCOKA CHKOPOCT OT
MaKcuMaJsiHaTa CKOPOCT Ha CBpPeaJioTo.

Mpn No-BMCOKa CKOPOCT, CBPEAJIOTO BEPOATHO Lie ce
OrbHe, ako ce 0CTaBu fa ce BbpTW CBOGOAHO, 6e3 Ja
KOHTaKTyBa C AeTaina, KOeTo LWe J0BeAe [0 TenecHa
nospega.

BuHaru 3anouBaiiTe ga npobuBare ¢ HUCKa CKOPOCT
1 C BbpXa Ha CBPeAJ1IoTO B KOHTaKT C feTanna.

Mpy no-BMCOKA CKOPOCT, CBPEAJIOTO BEPOATHO LE ce
OorbHe, aKo ce OCTaBu fa ce BbpTu CBOGOAHO, 6e3 aa
KOHTaKTyBa C AeTainna, KoeTo e [oBeAe [0 TenecHa
nospepaa.

U3nonssaiTe HaTUCK camo B MpAKa JIMHUA CbC
CBpeasIoTo U He U3NoN3BaiTe NPEeKOMEPHO HaTUCK.
CBpegnara morar fa ce orbBar, mopagu ToBa Morar ga
ce CYYNAT WK Aa ce U3rybmn KOHTPO BbpXy TAX, KOETO
Le foBeAe A0 HapaHABaHe.

AONBJIHUTENIHA MEPHKU 3A

1.

YBepeTe ce, 4e B 30HaTa, B KOATO Lie Ce M3BbPLIBAT
npo6uBHM pPaboTH, HAMA CKPUTU  ENEKTPUYECKU
NPOBOAHWULM,  BOAOMPOBOAHW WM Fa30MnpOBOAHM

TpBoM. MO Bpeme Ha NpPo6MBHM paboTH, 3acAraHeTo
Ha eNeKTPUYECKM NPOBOAHWULM, BOAONPOBOAU WU
rasonpoBOAM MOXeE Aa [0Befe 0 KbCO CheAUHEHME,
TeYOBE W PUCKOBE, KOWTO Morar ja pAosejar Ao
3Ha4YMTesIHU aBapun M HapaHABaHWA.

YBepeTe ce, 4Ye wmarte cTabuneH 3axBaT BbPXY
eNIeKTPUYECKUA MHCTPYMEHT NO Bpeme Ha pab6ota.
HecTabunHWAT 3axBaT Kpue PUCKOBE OT 3/I0MNOYKU M
HapaHsABaHe (Pwr. 2).

Horato nsnonseare ypeaa, ce yBepeTe, 4e CTpaH1yHaTa
pbKOXBaTKa e 4o6pe MOHTUpaHa 1 obesonaceHa.

AKO He e pobpe obesonaceH, ypeabT MOMe fa ce
pasmecTu npu npeHaToBapBaHe, KOETO Ja AoBeae A0
HapaHsBaHe.

Mo Bpeme Ha pab6oTa ce yBepeTe, Ye ObpKUTE
pbKOXBaTKata M CTpaHM4yHata pPbKOXBAaTKa Ha
MHCTPYMEeHTa 34paBo C ABeTe cu pble. HecnassaHeTo
Ha TOBa MOXe Aa AoBefe [10 HapaHABaHe.

PaGoTHaTa MOBBLPXHOCT TpsbBa fJa € YycToMuuBa.
M3non3BaHeTo Ha CKOGW WM MEHremeTa ocurypssa
no-ronAiMa CTabunHOCT Ha paboTHaTta MOBBLPXHOCT,
OTKOJIKOTO aKO fi AbPHMUTE C PbKa.

MoarotoBKa 3a pa6ota M npoBepKa Ha paboOTHOTO
macto. [posepere pann paboOTHOTO MACTO €
noAXoAALLO NOArOTBEHO, KaTo cieABare MHCTPYKLunTe
3a 6e30nacHoCT.

12.

20.

2

pary

22,
23.
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Horato noctaBATe cBpeano WAM npuctaBka B
naTpoHHWKa Ha ypefa, 3aTerHeTe afieKBaTHO BTy/IKaTa.
AKO He 3aTerHeTe fo6pe NaTpPoOHHWKA, CBPEAJIOTO MU
Apyra paboTHa npucTaBKa MOXeE Aa Ce U3NIb3He U
nagHe, KakTo W Aa NPUYUHU HapaHsABaHe.

Horato npomeHATe 060poTHTE Ha poTauusa oT GyToHa,
yBpETE Ce, Ye ypenbT e uskiodeH. CmaHa Ha cKopocTTa
Ha poTauus Npy paboTeLl, esleKTPOMOTOP e NOBpPeAn
npeaaBKuTe.

CbeAuHUTENHMAT AUCK He MOXe Aa 6bae noctaBeH
Mexay uubpute "1, 4, 7, ... 22", unm TouKuTe. He
M3non3BanTe ypeaa cbC 3afafieHn CTOMHOCTU MEXAY
"22" n MHKMATa B cpefarta Ha MapKepa 3a npobuBaHe.
ToBa MOXe Aa foBefe [0 nospeaa.

.BuHarn wusnonssavite BbpTeHe Nno 4YacoBHWKOBaTa

CTpesiKa, Korato nosi3Bare MHCTPYMeHTa KaTo yAapHa
6opmatumHa. (camo DV18DC, DV36DC)

. Cnep, npopbmxuTenHa pabota, ypeabT cnefpa aa 6bae

OCTaBfiH B MOKOW 3a 3BECTHO BpeMe.

EneKTpuuyeckuaT ypep e obopyasaH C Bepura 3a
TemnepartypHa 3awuTa, 3a ga npegnasv Asuratens.
MpogbmkutenHata pabota MOme fAa  MOBWLLK
Temneparypara Ha ypeja, KOeTo aKTuBupa Bepurara
3a TemnepaTypHa 3aluTa M aBTOMaTU4HO MPEeKbCBa
pabotara. AKO TOBa Ce C/ly4Mn, OCTaBeTe eIEKTPUIECKUA
ypea Aa ce oxnaau, npeauv aa Bb3obHoBMTe ynotpebara.

. MoTopbT MOMe [fa OTHae npu npetoBapBaHe Ha

ypesa. AKo ToBa Ce C/y4u, OCBOGOAETE CMyCbKa M
OTCTpaHeTe NpuYMHaTa 3a NnpeTosapsaHe.

.He ,U,OKOCBal‘;ITe MeTa/HUTe 4acTu Ha TANOTO Ha

MHCTPyMeHTa, cBpejnarta, Gyprusita Wau CTPYHKUTE
HEMOCPeaCTBEHO C/ief YNoTpe6a, Thit KaTo ca ropeLuy.

.MoTopbT MOe pga cnpe pab6ota npu 670KMpaHe Ha

CBpeA/IoTo Mo Bpeme Ha NpobuBHM paboTu. Baemete
MepKH fa He 6/10KnpaTe MoTopa Npy NPoGMBHU PaboTw.

. UanonseaHeTo Ha 6atepusTa B cTyaeHa cpega (nog 0

rpagyca no Llenauit) moxe aa fosepe Ao otcnabeaHe
Ha BbPTALMA MOMEHT M KanauuTeTa Ha paboTta. ToBa e
BPEMEHHO AB/IEHWE, KOETO Ce eIMMUHUPA, C/ej KaTo
6aTepusTa 3arpee.

. MoHTupaliTe KyKaTa. AKO He e 3aKpeneHa 34paBo, ToBa

MOMe [1a A0Befie 0 HapaHABaHe Npu U3MoNi3BaHe.
Horato u36epeTe fja npeHacATe ypeAa 3aKadyeH 3a
KONMaHa Ha KpbcTa BW, yBepeTe ce, Ye CTe M3Baguiu
HaKpaHUKa M CTpaHuyHarta pbKoxeaTka. B npoTtuseH
CJly4ait MMa onacHOCT OT HEOYaKBaHO HapaHsBaHe.

. He mepaiite aupeKTHO B MHAMKaTopa. ToBa MOme fa

[oBefe [0 yBpewAaHe Ha ouunTe.
M36bplueTe BCAKAKBM 3aMbpCABaHMA MO neljara Ha
LED cBemnHaTa ¢ napye MeK nsiar, Kato BHMMaBare ga
He usgpackare sewjara.

[ApackoTnHu no newara Ha LED ceetavHaTa morat aa
[oBeaar Ao no-cnaba ApKOCT.

. Horato pa6oTtuTe Ha BUCOKO MACTO, B 30HaTa He TpA6Ba

fla MMa Apyru xopa; MmaiTe npefsus, 1 yCnosuaTa nog,
Bac.

BuHarn 3aperpaiite 6atepuaTa npu Temneparypa
0°C-40°C. Temnepartypa, no-Hucka ot 0°C, we foseae
[0 npesapemjaHe, KoeTo e onacHo. barepuata He
MOXe Aa ObAe 3aperaaHa npu Temneparypu Hag 40°C.
Hai-nopxopsiwara Temnepatypa 3a 3apewjaHe e
20°C-25°C.

. Heusnonsgaiite 3apagHOTO yCTPOMCTBO HENPEKbCHATO.

Horato epHoO 3apempaHe npWKIOYM, OCTaBeTe
3apAAHOTO YCTPOMCTBO 3a OKOM0 15 MWHYTU npeau
CNleABaLLoTo 3apeXaaHe Ha 6aTtepus.

He ponyckaiTe NPOHMKBAHETO Ha Yy AW Tena B 0TBOpa
Ha Bpb3Kara 3a 6atepuuTe.

Hukora He pasmobasaiTe npesaperpante ce
aKymynaTopHu 6aTepun n 3apagHoTO.
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24. HuKora He faBaiiTe Ha KbCO aKyMy/naTopHUTe 6atepum.
HKbco cbenHeHWe MOXe fa NPUYMHU NpeHanpeKeHue
1 nperpasaHe. ToBa MOXe Aa AoBeae A0 nospeaa unu
nsrapsHe Ha 6atepuATa.

25. OTpaboTeHuTe HGaTepumn He TpaGBa Aa ce usrapsT. Toa
MOXe Aa foBefe A0 eKCrIo3ns.

26. BbpHeTe 6artepumnte B MarasuHa, OT KOMTO ca 6uamn
3aKyrneHW, BegHara Cef, Kato LMKb/ia Ha MMBOT Ha
npesapefeHuTe 6atepumn ctaHe npeKaseHo Kbe 3a Aa
ce usnonaear. OTpaboTeHuTe 6aTtepun He TpaAbBa fa ce
N3XBBPAAT.

27.He noctaBAiTe npegMeTM BbPXY OTBOpUTE 3a
oxnamaaHe Ha 3apsAAHOTO YCTPOWUCTBO. BRapBaHeTo Ha
MeTasHW MW 3anasMMm1 NPEMETU BbB BEHTUIALMOHHUTE
CnoToBe € ioBe/e 0 ONacHOCT OT eNeKTPUYECKU yaap
WAV LLe NOBPEeAAT 3apAAHOTO YCTPOMCTBO.

28.Tpn npogbmkuTenHa paboTa MHCTPYMEHTBLT MOe
fla nperpee U CbOTBETHO Aa Ce CTUrHe Ao noBpefa
Ha fBuratens W npeBKAoYBaTena. 3artoBa, Korato
KOpNyCBbT Ce Haropelyu, OCTaBAWlTe MHCTPyMeHTa 3a
MaJiKo.

29. YBepere ce, ye 6aTepusaTa e fo6pe 1 3apaBo NnocTaBeHa.
AKO e 1 Hal-ManKo pasxnabeH, Moxe Aa ce u3Bagu u
[a MPUYUHU UHLUMAEHT.

30. He nanonseaiTe npoayKTa, ako ypeabT UK Knemute
Ha 6GatepuATa (3a MOHTaXX Ha 6GaTepuATa) ca
AebopMupaHm.

MocTaBAHeTO Ha GaTepuATa MOME Aa NPUYMHU KbCO
CbeAnHeHWe, KOETO MOXeE Aa AoBeAe A0 NosBa Ha AWM
WY 3anasnBaHe.

. MoppbpaiiTe KAEMUTE HA MHCTPYMEHTa (3a MOHTam
Ha 6aTepuATa) YUCTH OT NPBCT M Npax.

O Tlpeau paboTta ce yBepeTe, Ye B 30HATA Ha KAemute

HAMa HaTpynaHu npax 1 CTPYHKU.

Mo Bpeme Ha pab6ota ce onuTBanTe fJa W3GerHete
nonagaHeTo Ha CTPYKKU WK Npax BbpXy 6aTtepuaTa.
Mpu npexpartasaHe Ha pa6oTa uan cnej ynortpeba He
OCTaBsIMTE MHCTPYMEHTa Ha MACTO, KbAETO MOMeE fa
6b/ie M3NIOKEH Ha NPax U CTPYHKH.

HecnassaHeTo Ha ToBa MOMeE fa MNPUYMHU KBCO
CbeAMHeHWe, KOeTo MOXeE Aa AoBeAe A0 NosABa Ha AWM
WY 3anasnBaHe.

32. BuHaru nanonseante MHCTpyMeHTa W Gatepuata npu
Temnepatypu mexay -5°C n 40°C.

FPUMA 3A JINTUEBO-UOHHATA
BATEPUA

3a fa yobaKWTe HUBOTA Ha IMTUEBO-MOHHAaTa 6atepus, TA

MMa 3almTHa QYHKUMA 3a NPeKbCBaHE Ha NoJaBaHeTo Ha

3apag,.

B cnyvaute 1 fo 3, onucaHu no-gony, Korato U3nosssare

TOBa U3fenve, Aopy NpU HaTUCKaHE Ha CrycbKa, MOTOPBT

MOXe fa cripe. ToBa He e B C/ieiICTBME Ha MoBpesaa, a Ha

3almTHA DYHKUMA.

1. Korato pa3pagbT Ha 6aTepuaTa Hamasee 3HauUTesHo,
MOTOPBT Cnupa.

B TaKkbB cnyyai, 3apeaeTe 6atepunTa He3abaBHO.

2. AKO WHCTPYMEHTBT € Oun npeToBapeH, MOTOPBLT
MOe fa cripe. B To3u cnyyan, ocBobogeTe cnycbKa u
oTCTpaHeTe NpuyMHaTa 3a npetoBapsaHe. Cnep ToBa
MOe Aa U3nonseare ypeaa 0OTHOBO.

3. AKo GartepuaTa e nperpsfna npu npetoBapBaHe, TA
MOe Aa OTKame Aa paboTtu.

B 1031 cnyyaW, cnpeTe U3Non3BaHeTo M, U A ocTaBeTe
na ce oxnagu. Cnep ToBa MOXe fa usnosnseate ypeaa
OTHOBO.

OcBeH TOBa, MOJIfl, CNasBanTe CleHUTE NPeAyNPeAeHUA.

NPEAYNPEXAEHUE

3a pga npepoTBpatuTe paspempaHe Ha GartepusTa,

3arpsABaHe, MofBa Ha [MM, 3anajnBaHe M EeKCriosws,

yBeperTe ce, Yye cnassarte yKasaHuaTa 3a 6e30MacHoCT.

3
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1. YBepeTe ce, 4ye no GarepusaTa He ce HaTpyneaTt npax v

CTPYHKMN.

YBepeTe ce, Ye no 6aTepuATa He ce HaTpynBaT npax u

CTPYKM N0 Bpeme Ha paboTa.

YBepeTe ce, Ye npax 1 CTPYKKU He ce HaTpynBeaT BbpXy

6arepusTa no Bpeme Ha paboTa.

He cbxpaHsABaiiTe HenanonssaHuTe 6atepun B MecTa,

KbAETO Ca WM3JIOEHW Ha Bb3[ENCTBMETO Ha npax u

CTPYHHKN.

O lpu cbxpaHeHWe Ha 6aTepus, OTCTpPaHETE eBEHTyaHO
HaTpynaHW CTPYKW W mpax, Kato He Tpsab6ea Aa ce
CbXpaHfiBa 3aefHO C MeTaqHW npeameTn (GonToBe,
reosgev u ap.).

2. lMasete GatepuaTa OT NpobuBaHe C OCTPWU NpPeaMeTU
KaTo rBo3/en, OT yAap C YyK, HacTbrnBaHe, UK OT CUeH
Pu3nyecku yaap.

3. Hewusnonssaiite BUAMMO noBpeseHa unu gedopmmpaHa
Garepums.

4. He wuanonseante 6GatepuAta 3a LEW, Pas/MyHK OT
npefHa3Ha4eH1eTo I.

5. AKo GatepuATa He MOXe fJa Ce 3apefu Hamb/HO,
[OPpV Cnej KaTo M3Teve MpernopbYBaHUA Nepuog oT
Bpeme, He3abaBHO NpeKpaTeTe NocaeAsally ONUTK 3a
3apempaaHe.

6. He uanaraiite 6atepusTa Ha BUCOKM TeMnepaTypu Uau
HansiraHe, He MocTaBAlTE B MUKPOBBAHOBA ¢ypHa,
CYLUM/THA WM KOHTEMHEPU NOJ BUCOKO HanAraHe.

7. Tpv ycTaHOBABaHE Ha TeY UM HEMPUATHA MAPU3Ma OT
6aTepusiTa, He U3naramTe Ha Bb34EeMCTBMETO Ha CUSIHA
TOMMHA X OTKPUTU MAAMbBLM.

8. He wusnonssaiite 6Gartepuata B MeTa, KbAeTo ce
reHepupa CUIHO CTaTUYHO E/IEKTPUYECTBO.

9. AKo OGatepuATa Tedye, MMa HeMpuATHA MUPU3MA,
3arpABa WM ce ob6esusetTn u Jedopmupa, MM ako
ce MoABAT HeobMyalHW npu3HauM npu ynoTpeoa,
npesapexjaHe W  CbXpaHeHuWe, He3abaBHO A
oTCTpaHeTe OT 060pyABaHETO WM 3apAAHOTO U He A
n3nonssanTe.

10. He notansavte 6GatepuATa W He no3BonsBanTe
HaB/IM3aHETO Ha TEYHOCTU B HeA. IMpOHMKBaHETO Ha
NPOBOAWMMM TEYHOCTW KaTo Hanpumep BOAA, MOME
fa AoBeAe [0 MOBpeAu M Aa NPUYMHKU MoXap wiau
eKkcnnosuna. CobxpaHsaBanTe 6GaTtepuaTa Ha XNagHo
M CyxO MACTO, Aasned OT ropuMM W necHosanannmu
maTtepuanun. Wsbarearite atmMochepu C KOPO3UBHU
rasose.

BHUMAHUE

1. AKO eneKTponuT oT 6arepuATa nonagHe B O4MTE, He
' TbpKaWTe, a U3NNaKHETe OBUIHO C YMCTa, Hanp.
YelwMAHa, BOAA M MOTbpCETe He3abaBHO JieKapcKa
nomoty,.

AKO He ce B3emMaT MEpKM, eNeKTPONUTLT MOXe fAa
NPUYUHU OYHU NPOBIEMM.

2. AKO eneKTpoNIUT OT 6aTepuaTa nonagHe BbPXY Koxara
WKW apexuTe, He3abaBHO M3MMIATE C 4uCTa, Hanp.
YelumsAHa, Boga.

Bb3MOMKHO € EeNeKTPO/MTBLT Aa MPUYUMHU  KOXKHO
Bb3naneHue.

3. AKO npu nNbLPBOTO M3Mon3sBaHe Ha bGaTepuATa
3abenexnTe pbMaa, HEeNPUATEH MUPWUC, NperpsaBaHe,
obesLBeTABaHe, fedopmupaHe nnnu Apyrn
HEepeaHoOCTW, He fA M3NoN3BalTe U A BbpHETE Ha
[0CTaB4MKa MM Tbpro.eLa, OT KOMTO CTe A 3aKynuan.

o O O

NPEAYNPEXAEHUNE

AKO 4yH[O TANO, KOETO € MPOBOAHWK, MonajHe BBbpXy

KNeMuTe Ha J/IMTUEBO-MOHHaTa 6atepusi, TA MOwe JAa

Jafie Ha KbCo M Aa NpuymHK nowap. Horato cbxpaHsasare

NMTUEBO-MOHHaTa GaTtepus cnasBaviTe clegHuTe npasuia

3a 6e30nacHoOCT.

O B KyTWATa 3a CbXpaHABaHe He NOCTaBANTE NPOBOAALLM
npeAMEeTH KaTo reo3aeu, napyeTa NPoBOAHULM U MeaHa
Ten.
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O 3a pja npemoTBpatUTe KbCO ChbeAuHeHWe, cnep
BKapBaHe Ha 6atepusiTa B e/IEKTPUYECKUA MHCTPYMEHT
NnocTaBslTe KanaKka i Taka, Ye BEHTUNaTopbT Aa He ce
BUMAA.

OTHOCHO TPAHCIMOPTA HA
JINTUEBO-MOHHA BATEPUA

Mpu TpaHcnopTupaHe Ha NUTUEBO-WOHHA GaTepus, Mons

crnasBaiiTe cnegHuUTe nNpesnasHu MepKu.

NPEAYNPEXKAEHUE

YBepgomeTe TpaHCMmopTHaTa KOMMaHWA, 4e nparkara

Cbibp¥a /WUTUEBO-MOHHa GaTepus, UHbOpMUpanTe

KOMNaHusiTa 3a HelHarta M3X04Ha MOLLHOCT M crassaMTte

WHCTPYKLUMUTE Ha TpaHCropTHata KOMMaHus, Korato

ypemp,a‘re TpaHcnopTa.
JInTeBo-MoHHMTE  GaTtepuu, KOMTO  HajsuLasar
n3xoaHa mowHocT ot 100 Wh, ce cunTtar 3a TpaHcnopTHa
Kateropua OnacHW CTOKW M M3UCKBAT MpuiaraHeTo Ha
crneuuasnH1 npoueaypu.

O 3a TpaHcnopTupaHe B 4yxOGuHa TpsAGBa Aa cnasute
MEeXAyHapOAHUTE 3aKOHW W NpaBua 1 pasnopeadu Ha
cTpaHara, 10 KOITO Ce TpaHcnopTMpar.

N3xoaHa MOLLHOCT

L[ Iwh

|e——]
2 10 3 undpeHo ymcno

NPEAMNA3HU MEPKM 3A
CBBbP3BAHE HA USB YCTPOWNCTBO
(UC18YSL3)

Mpn Bb3HWKBAHE Ha HeovaKBaH Npob6ieMm, AaHHWUTE B
USB ycTpoWcTBO, CBbP3aHO KbM TO3W MPOAYKT, MoraT Aa
6bgar nospefeHn wnan 3arybeHn. BuHarm ocurypsasanTte
pes3epBHO KOMMWe Ha BCUYKM AaHHK, Chabpmalm ce B USB
YCTPOMCTBOTO, NPEAU M3MNON3BAHETO HA TO3M NPOAYKT.
Mons, vmaiite npeaBuA, Ye Hawarta KOMMaHWA He Hocu
OTrOBOPHOCT 3a AaHHUTe, cbxpaHeHu B USB yctpoicTso,
KOWUTO ca MOBPeAeHW MM 3aryGeHn, HATO 3a noBpeaa,
KOATO MOXE [1a Bb3HWUKHE B HEro.
NPEAYNPEXKAEHUE
O TMMpeamn ynotpeba nposepeTe cBbp3Bawma USB kaben
3a fleeKTH Uan noBpeau.
M3nonsBaHeTo Ha federTeH unm nospeaeH USB kaben
MOXe Aa AoBeAe A0 rnosBaTta Ha UM AW Aa NPUYUHA
3anasnBaHe.
O Horaro npoayKTbT He Ce U3non3Ba, NocTaBeTe ryMeHns
Kanak Bbpxy USB nopra.
HarpynsaHeTo Ha npax u gpyrv otnagbum B USB nopta
MOXe Aa AoBefe [0 rnosBaTta Ha UM WK Aa NPUYUHA
3anasBaHe.
3ABEJIEKKHA
O Bwb3moxHo e USB 3apewpaaHeTo ga npekbcBa Ha
MOMEHTH.
O MWsBapete USB ycTpoMCTBOTO OT 3apAfHOTO, KOraTo He
ce 3apexja.
B npotuBeH cnyyait MMBOTBHT Ha GatepuaTa Ha USB
YCTPOMCTBOTO MOXeE Aia Ce CKBbCH, KaKTO U Aja Ce CTUTHe
[10 HEO4aKBaHWU UHLMAEHTU.
O Bb3MOXHO € a He MOXeTe fa 3apeauTte Hakou USB
YCTPOMCTBA, B 3aBUCUMMOCT OT TUMa YyCTPOMCTBO.
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MME HA YACTUTE (Pwur. 1-dur. 19)

ByToH 3a cMsAHa Ha CTpaHuyHa
@ npegasaHe @® pbKOXBaTKA
MaeHTuduKaumoHHa
@ Tabenka (@ |Hopnyc
Lincdep6nat Ha
® cbefnHUTeNs @ | Pukcarop
Jlamna Ha
Besknto4os
@ ® | vHaukaTopa 3a
NaTpoOHHUK 3apemaaHe
(® | ByToH 3a HatuckaHe | {9 | MunotHa namna
® | MycKoB KAtoy @0 | Mapka Ha cBpea/ioTo
Mapka Ha
(@ | PbkoxBaTKa @ TOWLILAHYKE
CseToAnofHO
® ocseTJfleHv?e @ | Mapka Ha cnycbka
BeHTUnaUMOHHM
© OTBOpM @ | Bunt
(0 | Batepua @) | Ceyenve
i) | Hyka Brynka
@ |Hy y.
MpesxouBaTen
P
(2 | Pembk @ | Ha HaMKaTopa 3a
HWBOTO Ha 6aTepuATa
OcTaBalya 6arepusa
3 | Cropoctha kytna @ MHAMKATOPHA lamna
(4 | Osuraren @ | EkpaHeH naHen
CAMBOJIU
NPEAYNPEXAEHUE

W3nonasaHu ca cnegHuTe CUMBONM. YBeperTe ce, Ye
pas6upare 3Ha4YEHWETO MM, NPeAU M3NOoN3BaHe Ha
ypegaa.

% DS18DC, DS36DC:

DV18DC, DV36DC:
BesmunyHa yaapHa npobrsHa MalnHa Ha
6aTtepun

3a Aa Haman pucKa OT HapaHABaHWA,
noTpebuTenaT Tpsabea Aa npoyete
PBKOBOACTBOTO 3a paboTa.

Cawmo 3a cTpaHu oT EC

He 13xBbpnaiTe ENEKTPUYECKHU ypean 3aeaHo
¢ 6uToBUTE OTNaabLM!

BbB Bpb3Ka ¢ pasnopenbute Ha EBponeiicka
[JvpekTnea 2012/19/EC 3a eneKTpuyeckuTe

1 ENEKTPOHHM YPeam U HEMHOTO NPUIOHKEHUE
CbI/IaCHO HaLWOHa/IHWATE 3aKOHOAATe/ICTBa,
€/1EKTPUYECKM YPeau, KOMTO U3/I13aT OT ynotpeda
TpAGBa Aa ce CbUpaT OTAEHO U Npefasar B
cneumanManpaHy NyHKTOBE 3a PEeLMKIMpaHe.

BeswunyHa npobrBHa MalLmnHa Ha 6aTepum

MocToAHEH TOK

\% HomuHanHo HanpemeHue

Ng | CkopocT Ha npaseH xoA

YaapHa cuna

Ls Hwucka ckopocT

Hs Bucoka ckopocT
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Tyxna

ObpBo

MeTtan

BuHT 3a meTan

BuHT 3a gbpBO

LHERIRNA

KanauuteT Ha naTtpoHHUKa

Terno*
(CwrnacHo EPTA-npoueaypa 01/2014)

ang

Mpo6usaHe

YaapHo npo6vBaHe

BrntouBaHe

M3knouBaHe

M3KknioyeTe 6atepuaTa

CMsiHa Ha CKOpOCTTa Ha poTauus — Bucoka
CKOpOCT

CwMsiHa Ha CKOPOCTTa Ha poTaums — Hucka
CKopocT

PoTauus no yacoBHMKa

PoTtauusa o6paTHO Ha YaCcoBHWKA

BS@rM® o —T

Mpeaynpexaexve

* B 3aBUCMMOCT OT MpuKadyeHata 6atepusa. Hal-ronamoto
Terno ce namepsa ¢ BSL36B18 (npogasa ce otaenHo).

Batepusa

CseTty;

ee0e OcrtaBar Hap, 75% oT 3apaga Ha 6atepusTa.

CseTy;

6e00™ OT 3apspa Ha 6aTtepusTa octaBat 50%—75%.

CseTty;

8800 OT 3apspa Ha 6atepusTa octasat 25%-50%.

CeeTty;
OT 3apspa Ha 6aTepusTa ocTaBar No-Manko
oT 25%.

Muwura;
BatepuaTa e no4TV M3UAN0 paspeseHa.
3apepeTe 6atepuATa Npy MbpBa Bb3MOMKHOCT.

0000@

W

yooom

m

Muwura;

, | OTnaBaHeTo Ha MOLLHOCT € CMpSAHO nopaau

‘ \@ BMCOKaTa Temneparypa. MaBageTe 6atepuaTa
OT MHCTPYMEHTA M A OCTaBeTe Ja ce oxaaau

Hanb/HO.

\ L

g

i

Mura;

OTAaBaHETO Ha MOLLHOCT € CRPSAHO nopaau
nospeja 1an HensnpasHOCT. Mpo6ieMbT MOXe
na 6bae 6atepunATa, Taka Ye MO CBbPHKETE
Ce C TbProBCKUA CU NpeacTaBuUTeN.

CTAHAAPTHU AKCECOAPU

B ponbnHeHWe KbM OCHOBHMA KOMMIEKT (1 KOMNAeKT) ca
NpPeAoCTaBEHN M aKCecoapuTe W NPUCTaBKUTE, N3GPOEHU
Ha cTp. 229.

CTaHfapTHUTE NPUCTaBKW M aKkcecoapu ca npeaMeT Ha
npomsaHa 6e3 npegynpexaeHue.

NPUJIOHEHUA

<DS18DC, DS36DC>

O 3aBvBaHe 1 pa3BuBaHe Ha BUHTOBE 3a MeTa, AbpBO,
CcamMoHape3HW BUHTOBE U Ap.

O T[pobuBaHe Ha pas3siM4yH1 BUAOBE METaU

O T[pobuBaHe Ha pas3vyHW BUAOBE LbPBO

<DV18DC, DV36DC>

O TpobuBaHe B Tyx/IEHN 1 BETOHOBM B61OKYETA U Ap.

O 3aBuvBaHe U pasBuBaHe Ha BUHTOBE 3a MeTa, AbpBO,
caMOoHape3sHW BUHTOBE U Aip.

O TpobuBaHe Ha pasnn4yHK BUAOBE METaIM

O TMMpobuBaHe Ha passiyHU BUAOBE AbPBO

CNELIUPUKALIUA

1. ENEKTPUYECKU MHCTPYMEHT
CneumnduKaumuTe Ha ypeaa ca aageHu B Tabavuara Ha cTp.
228.

<DS36DC, DV36DC>

* CoblyecTByBawumTe 6atepum (cepumn BSL3660/3620/3626,
BSL18xx 1 BSL14xx) He moraT ga ce M3non3sar C To3u
MHCTPYMEHT. M3nonasaite MynTMBoiTOBa 6atepus.

3ABEJIEKKA
Mopagy HenpeKkbCHATOTO pasBUTME Ha  Hay4HoO-
pasBoviHata nporpama Ha HiKOKI, papeHute

TYK cneuuduKaumMm ca npeaMeT Ha npomsaHa 6e3
yBeAoOMIEeHHe.
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2. Bbarepus Ta6nuua 2
Mogen BSL1840M [BSL1850MA| BSL36A18 5 3apagHo UC18YFSL
arepust
HanpexeHnune 18V 18V 36V/18V* P
HanpexeHune npun
\% 14,4-18
5:“6‘;%;‘;;3 4,0 Ah 50Ah [2,5Ah/5,0An"| [3apemaane
Bupg 6atepus Kr 0,5
*  CamMMAT MHCTPYMEHT aBTOMATHUYHO LLE MPEBHJIIONM. TeMnepaTypr, Npy KOMTo
6aTepusaTa Moxe Aa 6bae 0°C-50°C
3APEKAAHE 3apeseHa
Mpeau Aa W3NoN3BaTe eneKTPUYECKUAT WHCTpymeHT, | BPeme aa sapempaHe Ha
3apepeTe 6aTepuATa KaKTo cneaBa. GarepuaTa F(llgl ”PVZI%H?;VITGHGH
Hanauurer. m 20°
<UC18YFSL> P
1. CBbpHeTe 3axpaHBalmA Kaben Ha 3apAAHOTO KbM ;g 22 MUH gg
HOHTaHKT. ) MWH
Horato  cBbpsBaTe Kabena Ha  3apAgHOTO, 2,5 Ah MUH 35
MHAMKaTOpHaTa flaMna e Mura B 4YepBeHo (Ha 3,0 Ah MUH 45
MHTepBanu oT 1 cek.). 4,0 Ah MWH 60
2. MocTaBeTe 6aTepuATa B 3apAAHOTO YCTPOMCTEO. 5,0 Ah MWH 75
MocTaBeTe NILTHO 6aTepuATa B 3apAAHOTO YCTPONCTBO, 6,0 Ah MUH 90
HaKTO e NoKa3aHo Ha Mwur. 4 (Ha cTpaHMua 2). 8,0 Ah MWH 120
3. 3apempane o Bpoli KneTku Ha 6atepuaTa 4-10
Korato noctaBuTe 6aTepuaATa B 3apALHOTO YCTPOMCTBO,
3apemAaHeTo Lie 3anoyHe, a MHAWKaTopHaTa laMna Lie
3ABEJIEKKKA
CBETH MOCTOAHHMW B YEPBEHO.
Horaro 6aTepuaTa ce 3apefy Hamb/HO, MHAMKAaTOpHaTa BpemeTo 3a sapempaHe MOwe Aa Bapupa cropep
namna e mura B depseHo. (Ha wHTepsanu ot BH;KIIOKI:?'ITS TemnepaTypa v USTOYHUKA Ha HanpeXeH1e.
1-ceKyHaa) (Bu Tabnuua 1
® M J10¥H'aD'M)H§JMKaTOpHa nL;an)a Horato  3apsgHOTO  YCTPOWCTBO Cce  M3Mmoni3ea
CurHanuTe Ha MHAMKaTopHaTa samna we 6baar Tesu, HemnpeKbCcHaTo, MOXe Aa 3arpee 1 aa cTaHe NpuynHa 3a
noKasaHu B Tabnuua 1, Criopes CHCTOAHWETO Ha OTKas wn noepepa. Cej Kato 3aBbPLUN 3aPEMAAHETO,
3aPAAHOTO YCTPOWCTBO WM BaTepuUATa. ocTaBeTe B MOKOM 3apAAHOTO YCTPOMCTBO 3a 15 MUHYTH.
4. WU3KnoveTe 3axpaHBalwmA Kaben Ha 3apAAHOTO OT
Ta6nuua 1 Mpeniara. .
5. [lpbHTe 3apAfHOTO YCTPOMCTBO 3ApaBoO U
WHauKaummn Ha nunotHara namna (HEPBEHA) u3gbpnaitte 6atepuaTa.
ON/OFF 3ABEJIEKKKA
Mpean VIHTepBa}'II-IV‘I)g'E;I' Br/loYeHa B YBepeTe Ce, Ye HAMA OMacHOCT Aa ro U3TbPBETe Cles,
TO U3gbpraTe 6atepuaTa.
3aperparHe | 0,5 ceKyHamn ;‘g;‘;;:‘;::: Karo napppnaTe GarepuAta
E == == OTHOCHO efIeKTPUYECHUTe pa3pAguM NpU  HOBU
Mo Bpeme Ha | CBETM HeMpeKbcHaTo _ 6arepum U T.H.
3apemjaHe
Tbit KaTO BBTPELUHUAT XMMUYECHWU CbCTaB Ha HOBUTE
ON/OFF npes 6atepun UM GaTepum, KOMTO He ca 6WIM MOoN3BaHKU
3aBbpLUIEHO | MHTepBaK OT _ ObArO BpeMe, He € aKTUBMpPaH, eNEeKTPUYECKUAT
3apempaaHe | 0,5 cexyHan paspsaz MOXe fia € HUCHK Npu MbpBa v BTopa ynoTpe6éa.
HE == == ToBa € BPEMEHHO ABMIEHME WM HOPMAsHOTO Bpeme 3a
Mperpana 3apemaHe LWe 6bae Bb3CTaHOBEHO, KaTo Npe3apeauTte
Gatepus. 6aTepunTe 2-3 NbTU.
Pexum CsetBa 3a 1 cek 3aperaaHeTo
FOTOBHOCT Ha MHTepBanm He € Bb3MOMHO. | Hak pa yabnmuTe paborara Ha 6arepuure. |
nopagu o1 0,5 ceK. (3apexaaHeTo .
nperpsiBave B | uesanourecneg | () Egﬁ:ﬁﬁgmgamm 6atepuuTe, Npeau Aa ce WSTOLWAT
oxnampaaHe Ha :
6aTepv'|D;4Ta) Horato ycetute, 4e MowHOCTTAa Ha ypesa
HamassiBa, crnpeTe ynotpeba W 3apepeTe GarepusTa.
ON/OFF npes Mospeaa AKO npogbKuTe pabota C ypeja M W3xabute
HeBb3MOMHO | MHTepBanM ot 3apAIHOTO €/1IeKTPUYECKUA TOK, BaTepusiTa MOXe Aa ce NoBpeau 1
3apexgaHe | 0,1 cexyHau yCTPOWCTBO HUBOTBT M LWe 6bae No-KpaTbK.
TInnnnnnnnnnl (2) U36sareaiTe npesapexaaHe Npyu BUCOKU TEMMePaTypu.

® OrtyuTaHe Ha TeMnepaTypara v BpeMeTo 3a 3apemaaHe

Ha 6aTepunaTa.

Temnepatypara 1 BpemeTo 3a 3apemfgaHe we 6baar

Teau, nokasaHu B Tabnuuya 2.

3apewpaevara 6atepua e Obae ropela BegHara
cnep ynotpe6a. AKO B ToBa CbCTOAHWE 6GaTepusaTa
ce npesapeau BegHara cref ynotpeba, BbTPELUHUAT
M XMMWUYECKM CBCTaB LUE CE BJIOWM W HMBOTBT Ha
6aTtepusaTa Wwe ce ckbeu. OcTaBeTe GatepuATa M A
3apejeTe, C/ieA KaTo e M3CT1Haa 3a 3BECTHO BpeMe.
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BHUMAHUE

O AKo GartepuATa ce 3apexpa B 3arpATo CbCTOAHME,
nopaau usnaraHe Ha npsiKa C/llbHYeBa CBETIMHA, WK
nopagu HemnocpeiacTBEHO W3MOMA3BaHE, CUrHasHaTa
faMna Ha 3apAagHOTO lie CBeTHe B 3e1eHO MU e
cBeTHe 3a 1 ceKyHAa v we musracHe 3a 0,5 cekyHamn
(v3kn. 3a 0,5 ceK.). B TakbB cnyyai, MbpBO OcTaBeTe
6aTepusiTa Aa ce oxJlagM W cref ToBa 3anoyHeTe
3apemaaHe.

O Horato uHAMKaTopHaTta famna Mura B 4epBeHO (Ha
MHTepBasn oT 0,2 ceK.), NpoBepeTe 3a Yywau Tena B
3apAAHOTO YCTPOMCTBO M KOHEKTOPA. AKO HAMA Yy an
Tena, BepPOATHO BaTepuaTa UK 3apAJHOTO YCTPOWCTBO
ca noBpefeHN. 3aHeceTe M B OTOPU3MPaH CEpPBU3EH
LieHTBP.

<UC18YSL3>

1. CBbpHeTe Kabena Ha 3apAAHOTO YCTPOWCTBO KbM
KOHTaKT.

HoraTto BrO4MTEe Kabena Ha 3apAafHOTO YCTPOWCTBO
B KOHTaKT, CBETOMHAMKATOPBT 3a 3apAj We mura B
4yepBeHO (Ha MHTepBanu oT 1 cekyHaa).

2. MocraBeTe 6atepusaTa B 3apAAHOTO YCTPOMCTBO.
Brapa#Te 6aTepuaTa N/IbTHO B 3apAJHOTO YCTPOMCTBO,
KaKTO e MoKasaHo Ha dwur. 4 (Ha cTpaHuua 2).

3. 3apempaHe

Mpu nocTaBsHe Ha 6aTepus B 3apsAHOTO YCTPOMCTBO,

CBETOMHAMKATOPBT 3a 3apAf, e MUra B CUHbBO.

Horaro 6arepuATa ce 3apeau Hamb/Ho,

CBETOMHAMKATOPBT 3a 3apsAj e CBETU B 3e/1eHO.

(BurkTe Tabnuua 3)

MHaMKaumMm Ha cBeToMHAMKaTopa 3a 3apaf,

WHauKaumntTe Ha  CBEeTOMHAMKaTopa 3a  3apAaj,

oTpasfABali CbCTOAHWETO Ha 3apAAHOTO YCTPOMCTBO

WAM  akymynatopHata 6arepus, ca MoKasaHu B

Ta6bnuua 3.

—

Ta6nuua 3

(MpekbeBaLy 3ByK
Ha 3ymep: OKoN0
2 CeKyHan)

Crartyc Ha CbcTosiHWE Ha
3apAAHOTO MHAMKaTopHaTa E:ax;”j ;_:_2
YCTPOWCTBO namna Anray
ON/OFF npes
WHTepBau oT CBbp3aHo KbM
Mpean
0,5 ceKyHamn M3TOYHUK Ha
sapempane (HYEPBEHO) 3axpaHBaHe *1
HE EE .
CeetBa 3a 0,5 cek
Ha MHTepBan oT 3apepeHa ¢ no-
1 cek. (CMHBO) Manko ot 50%
| |
CeeTBa 3a 1 ceK
Mo Bpeme Ha | Ha MHTEpBaK OT 3apepeHa c no-
3apexpaHe 0,5 cek.(CMHbO) Mmanko ot 80%
L]
Ceetn
HenpeKbcHaTo 3apepeHa Ha
(CMHBO) noseye ot 80%
CeeTn
HenpeKbcHaTo
3aBbpLUeHo (SE/IEHO)
sapempane (MpoabnuTENEH
3BYK Ha 3ymep:
OKO/0 6 CEeKyHAM)
ON/OFF npe3
II'::THSSITO ot WHTepBau oT Mperpsna 6atepus.
Hopaau 0,3 ceKyHamn 3apexpaaHeTo He e
0 Zr AﬂBaHe (HYEPBEHO) Bb3MOHO. *2
perp - EEm
ON/OFF npes
WHTepBau oT
0,1 cekyHan MoBpepa B
HesbamoxHo | (JINJIABO) 6arepuaTa um
3apempaaHe TIRRERIRNRENN |sapagHoTO

yCTpoicTBO *3

*1 AKo YepBeHaTa flaMna NpoAbIKaBa fa Mura 4opu ciepg
nocTaBsiHe Ha 3apAAHOTO YCTPOMCTBO, NPOBEpeTe fann
6aTepusTa e nocTaBeHa Hamb/IHO.

*2 Bbnpeku 4ye 3aperpaHeTo Le 3anoyHe, cnep Kato
6atepuATa ce OxNiagn, [OPU KOrato e ocTaBeHa
Ha MACTO, Hal-gobpaTa npakTMKa e ja u3Bagute
6aTepusTa M Aa A OCTaBUTE Aa Ce OXJlan Ha CeHYecTo,
[o6pe NPOBETPUBO MACTO, NPEAU Aa A 3apeaunTe.

*3

O TlMocTaBeTe 6aTepuaTa HaMb/HO.
O TlpoBepeTe pganu no 6atepuaTa UAKU NO KAEMUTE He ca

NoNEnHaNM Yyxam Tena.
<AKO 3apemaHeTo OTHeMa AbJIro Bpeme>

O 3apempgaHeTo e OTHeMe

noseve

Bpeme npu

M3KMIOYUTENIHO HUCKW Temnepatypu Ha OKoJHaTa
cpepa. 3apewpaaiTe 6GatepuATa Ha TOMIO MACTO
(HanpumMep Ha 3aKpUTO).

O He 6nokupariTe Bb3ayLWHUA 0TBOP. B NpoTuBeH cnyyan
BbTPELIHOCTTa e Ce Mnperpee, KOETO e Hamanu
eeKTMBHOCTTa Ha 3apAfJHOTO YCTPOWMCTBO.

O AKO oxnampalmAT BEHTUNATOP He paboTu, CBbpPHKETE
ce C oTopuaupaH cepBuseH LeHTbp Ha HiKOKI sa

PEMOHT.
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(2) OTHOCHO TemnepaTypaTa v BpeMETO 3a 3apemjaHe Ha

aKymynartopHara 6arepusa

TemnepatypaTa 1 BpemeTo 3a 3apempjaHe LWe Gbaar

Tesu, nokasaru B Tabnuua 4.

Bbnrapcku

(2) UsbnaresanTe npesapemgaHe Npy BUCOKW TEMMEpPATYpU.

3aperpgaemara Gatepua we 6bae ropela BegHara
cnep ynotpe6a. AKO B ToBa CbCTOAHWE 6GaTepusTa
ce npesapeau BegHara cnep, ynotpe6a, BbTPELHUAT
M XMMUYECKU CBCTaB e Ce BOWM U HMBOTBHT Ha

Ta6nuua 4 GarepusaTta wWe ce cKkbcu. OcTaBeTe GaTepuaTa U A
3apejeTe, C/ief KaTo e M3CT1HaNa 3a U3BECTHO Bpeme.
Mogen UC18YSL3 BHUMAHUE
Bug Ha 6atepusiTa JIUTHEBO-IioHHa O AKo bGartepuaTa Ce 3apewja B 3arpato CbCTOAHWE
cnef, NPOLb/IKUTE/IHO MU3faraHe Ha NpsKa CabHYeBa
HanpereHue npu 3apexaHe 14,4-18V CBET/IMHA WAW CNep HenocpefcTBEHO W3non3BaHe,
CBETOMHAMKATOPBT 3a 3apAf, Ha 3apAAHOTO YCTPOMCTBO
;%w:z:%f .D.M o gg”p ggg:g Gatepuata 0°C-50°C cBetBa 3a 0,3 ceKkyHau M wmsracsa 3a 0,3 ceKyHAan
(M3KkntoveH 3a 0,3 ceKyHau). B TakbB ciydar, mbpBoO
1,5 Ah 15 MUH ocTaBeTe 6atepuATa fja ce oxJagM W cnep Tosa
3anoyHeTe 3apemaaHeTo.
2,0Ah 20 muH O Horato cBeTOMHAMKaATOPBT 3a 3apsag Mmura (Ha
2,5 Ah 25 MUH MHTepBaau oT 0,2 CeKyHaM), NpoBepeTe 3a Yy an Tena
B KOHeKTopa 3a 6arepua Ha 3apAAHOTO YCTPOMCTBO
Bpewe 3a 20 MuH M M oTcTpaHeTe. AKO HAMa Yy¥AW Tena, BEPOATHO
3apemaHe Ha 3,0 Ah (BSL1430C, GaTepuATa UM 3aPFAAHOTO YCTPOMCTBO Ca MOBPEAEHH.
GatepuaTa o BSL1830C: 30 muH) 3aHeceTe M B 0TOPU3MUPaH CePBU3EH LEHTBP.
npuéauanteneH 26 MUH
ke A4 4,0Ah (BSL1840M: 40 MOHTAH U EKCNJIOATALUA
(Mpwn 20°C) MIH)
5,0 Ah 32 MUH [Jeinctere ®durypa | CtpaHuua
6,0 Ah 38 M1H OTcTpaHsaBaHe W nocTassaHe Ha Gatepus 3 2
8,0 Ah 52 MUH 3aperpaHe 4 2
1,5 Ah (tan0 x 2) 20 MUH MoHTax / OTcTpaHsaBaHe Ha 5 3
g/l;()er;::nmsa 2.5 Ah (70 x 2) 32 M CTpaHW4Ha pbHOXBaTKa
40 Ah (1770 x 2) 52 3araraHe 1 BbpTALY, MOMEHT
Bpoii kaeTHN Ha BarepuATa 410 MN360p Ha no3uuus 3a npobusaHe 7 3
3apsagHo HanpexeHue 3a USB 5V y;f;f;:ngaﬁgm?mla?MBaHe ¢ 8 3
Tok Ha sapespate 3a USB 2A MpomsAHa Ha CKOPOCTTa Ha PoTaLus 9 3
Terno 0.6 kr MoHTMpaHe 1 cBaNsAHe Ha KyKata 10 4
3ABEJIEKKA Cwurianu Ha LED nHaukaTopa 11 4
BpemeTo 3a 3apempaaHe mowe fda Bapupa cnoped | MocrassHe Ha NaTpoHHHKa 12 4
OKOJ/IHaTa Temneparypa v U3TOYHUKA Ha HamnpemeHue.
4. PasKauyeTe 3axpaHBawua Kaben Ha 3apagHoto | CMsHa Ha mocokara Ha potaums 13 4
YCTPOWCTEO OT HOHTaKTa. - Pa6oTa Ha npeBK/oYBaTeNs 14 4
5. XBaHeTe [fo06pe 3apAAHOTO YCTPOWCTBO U
n3pbpnaiite 6atepuaTa. MHauKaTop 3a HMBO Ha 6aTtepusa 15 5
3ABEJIEKKHA -
YBepeTe ce, Ye CTe u3Baguam b6arepuaTa ot 3apagHOTO gﬁg::{p'migi:;v%_srgqm‘?o”cmo " 17-a 5
YCTPOWMCTBO cned ynotpeba 1 A 3anaseTe. P
3apexaaHe Ha USB ycTpoicTBo m
OTHOCHO €e/IeKTPUYECKUTE paspAaauM Npu  HOBU 17-b 5
6aTepUM 1 T.H. 6aTepuna OT eNeKTPUYECKN NBTOHHUK
N Kak ce npesapexga USB
Thit HATO BBLTPELUHMAT XMMMYECKW CbCTaB Ha HOBMTE | ycrpoiicTBo 18 5
6arepun UAn Gatepun, KOMTO He ca GuaM Mon3BaHu
AbArO BpeMe, He € aKTuBupaH, enexTpudeckuaT | [Py 3aBbpLIBaHe Ha 3apewaaHeTo 19 6
paspsa MOoXe ia € HUCHK Npu MbpBa 1 BTopa yroTpe6a. | Ha USB ycTpoiicteo
ToBa € BPEMEHHO fB/IEHWE W HOPMAsIHOTO BpeMme 3a V1360p Ha MPUCTABKM 1 AKCECOapH _ 230
3apemaaHe Le 6be Bb3CTaHOBEHO, KaTo NpesapeanTe

6atepunTe 2-3 NbTU.

| Hak pa yabnxute paborara Ha 6atepunte.

(1) MpesapewpanTe GatepuuTe, Npeay fa ce M3TOLWAT

Hamb/HO.
Horato ycetute, 4e MowHOCTTa Ha ypeja
HamansaBea, cnpete ynotpe6a u 3apegete barepusTa.
AKO npogbmkuMTe pabota C ypeja M um3xabute
eIeKTPUYECKMA TOK, 6aTepuaTa MOXKe fa ce NoBpeamn 1
HMBOTDBT M Le Obe No-KpaTbK.
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RFC (HoHTpon Ha peakTUBHaTa cuna)

Toan npoayKT e cHabaeH ¢ RFC.
ToBa cnvpa aBTOMaTUYHO ABUraTeNs, ako MHCTPYMEHT BT ce
Tpece NpeKoMepHo.

CBETOOMOAHUAT WMHAMKATOP Mura, 3a fa nokawke, ye 1

dyHKumnaTa RFC e akTnBMpaHa.
Ao ToBa cTaHe, 0cBO60AETE NPBCTA CM OT NPEBHJIIOYBATENA
npeau pectaptupaxe. (Pur. 16)

3ABEJIEHHA

noaaPbHKA U UHCMNERLUUA

NPEAYNPEXAEHUE

YBeperTe ce, Ye KIoYBLT e USKIIOUEH U aKyMynaTopbT e
cBasieH Npeay NOAAPLMHKA U NPOBEPKA.

MHcneKuuna Ha MHCTPYMeHTa

Tbit HATO M3MON3BAHETO HA WM3HOCEHU WHCTPYMEHTH
HamansBa eeKTUBHOCTTA U 3aTpyAHABaT padoTata Ha
MOTOpa, 3aTo4eTe WM MOAMEHETe MPUCTABKUTE LIOM
3a6e/IemmnTe Ciefy OT U3HOCBaHE.

® RFC moxe Aa He ce aKTBMpa BUHArK npu onpegenedn 2. UHCNEKuuA Ha pUKcupallm BUHTOBE
paboTHW YCNOBUA UK CUTYaLMM. PefoBHO  MHCMEKTUpanTe  BCMYKM  (DMKCHMpaLLM
@ [pbTe 34paBO MHCTPYMEHTa, 3a Ja npefoTBpatute BMHTOBE W Ce yBpeTe, Ye ca fobpe 3arerHatu. AKO
PE3KU ABUHKEHMA. ycTaHOBUTE pasx/iabeH BUHT, HE3abaBHO ro 3aTerHere.
® RFC mMOMe Cblo Aa Ce aKTMBMpA, aKo MPOMEHUTE Hecna3BaHeTo Ha ropHOTO KpWe PUCKOBE OT 3/10MOJTYKU
NOJIOKEHNETO BHe3arnHo, JoKato ObpHKUTE 1 HapaHsABaHe.
MHCTPYMEeHTa. 3. MopapbHKa Ha moTopa
HamoTkuTe Ha MoTOpa ca "cbpueto" Ha ypepa.
nPEp,ynPEp,I/ITEnHM CUIrHAJIU HA YHQa»(HﬂBaﬁTe 0CO6EHO BHUMaHWE KbM HaMOTKUTE,
Tbi KaTo Morar Ja ce NoBpeAAT OT nonajaHe Ha Bnara
LED CBETJIMUHATA n/van macno no Tax.
4. TpoBepHa Ha KnemuTe (MLHCTPYMEHT U 6atepus)
To3n NpoAyKT BKAOYBA (YHKLMKM, KOUTO Ca 3aMUC/IEHN Aa YBepeTe ce, 4e No KnemuTe He ca ce cbbpanu npax u
npeanasaT camua ypes, Kakto n 6arepuata. AKO HAKOA OT CTPYHHM.
3aWMTHATE PYHKLMKM Ce 3a/enCTBa No Bpeme Ha padoTa, OT BpeMe Ha Bpeme NpoBepaBanTe Npeau, no Bpeme 1
CBETOAMOAHUAT MHAMKATOP e MUra, KaKTo e 06ACHEHO cnep, onepaumaTa.
B Ta6nuua 5. Korato ce 3ageicTsa KoATO M ga 6uno oT  BHUMAHMUE
npeanasHATe QYHKUMM, BedHara MaxHeTe npbCcTa Cu OT OTCcTpaHeTe eBEHTYaIHO HATPYMNaHW CTPYKKM U npax oT
NpeBKOYBaTeNA U CrieABaniTe MHCTPYKLMKUTE, ONMcaHu B KnemuTe.
AEeNCTBMA 3a OTCTPaHsABaHe Ha Npobem. B npoTuBeH cyyai MMa onacHoCT OT NoBpeaa.
5. BbHWHO noyncrBaHe
Ta6nuua 5 MNpu 3ambpcsABaHe M36GbpLUETE MHCTPYMEHTA C MeKa,
cyxa Kbpna WaM Kbpna, HaBflamHeHa CbC caryHeHa
3awuTtHa AOucnneri Ha LED OTBETHU MEDKN Bofa. He usnonseaiTe pasTBOPUTENIM HA a/IKOXOJHA,
dyHKUMA CBeT/IMHaTa P 6eH3MHOBA OCHOBA, MW pa3peanTent 3a 6ou, Tbii KaTo
Te We pasAgaT n1acTMacoBUTE MOBbPXHOCTH.
BrtoyeHa Ako paboTata 6. CbXpaHeHue
0,1 cexkyHza/ C KOM4yeTo ) p ~
! Y CbxpaHsiBalTe WHCTPyMeHTa U GartepuaTta npu
M3K/IIOHeHa 3acmana Ha Temneparypa nog 40°C Ha MACTO, HEAIOCTLIHO 3a AeLa.
0,1 ceryHau npegaBkuTe e 3ABEJIEMKA
3 I6I nrnnERERR: ‘I:|2a"CTpOEHa Ha CbXxpaHeHWe Ha JIMTUEBO-MOHHU BaTepuu.
aujnTa or ;Vl'bmo Muratxe) ,“ﬁa”erynmpame YBepeTe ce, Ye IMTUEBO-MOHHWUTE GaTepum ca Hamb/IHO
npeHarosapsaqe npvg:;men-me ha :gogbﬁmeTe 3apefeHn, Npeau Aa rv ocTaBuTe 3a CbXpaHeHue.
3 6orara MpoabKuTENHO CbhXpaHeHue (3 mMecela UM NoBeye)
OKOJIO 5 CeRyHAM, ga ' Ha Hemb/IHO 3apefeHV GaTepun MOXe Ja AOBEAE A0
CieA Karo TCTpakeTe fowa pa6oTa, 3HAYUTE/IHO CHbCABAHE Ha HMBOTA Ha
gaﬁ%ﬁa’ggzz;?m e Egg:g::;::fem 6aTepuunTe UK Aa r'v Hanpasu HEroAHW 3a ynotpeba.
: : Bbnpeku ToBa, 6aTepuM CbC 3HAYMTENIHO CKBCEH HUBOT
OTcTpaHeTe MoraT ga 6bAaT Bb3CTAHOBEHW, YPe3 HAKONKOKPATHO
Brn. 0,15 cekyHan/ | npobnema, 3apexjaHe 1 MbJIHOTO UM pasperjaHe oT Asa Ao net
13KA. 0,15 cekyHam | Kapaly, nbTU.
X 3 MbTU/M3K. MHCTPyMeHTa AKO NONE3HUAT MHMBOT Ha 6aTepMﬂTa € 3Ha4YuTenHo
2 CEeKyHau fa ce Tpece CbKpaTeH, He3aBUCMMO OT MHOIMOKPAaTHOTO 3aperjaHe
aEn H B H| npeKoMepHo. M U3Mon3BaHe, cunTalTe barepusTa 3a U3HOCEHA M
RFC Mwura B Horato pa6otute CMeHeTe C HoBa.
NPOAb/IKEHME Ha cypega,
oo scanran, | ommce | euwAHME
NpeBKloYBATENAT 6 | CTe cwri/pr Mo Bpeme Ha paboTa U NOAAPBIKKA HA €NIEKTPUYECKHU
61171 OCBOBOZH. Je HAMA A3 ée ypeau Tps6Ba pAa ce cnasear pasnopeaoute u
MECTH. cTaHAapTuTE 3a 6€30MacHOCT 3a BCSAKA CTpaHa.
BrntoyeHa
0,5 cexyHaa/ BamHa quJopn_nauwn 3a 6atepun 3a 6e3MUYHM
gg;nmqua OcraseTe ypeaa KI/IHCprmeHTM HiKOKI .
,5 CeKyHam onA, BWHarM W3nNon3BalTe HawWTe OpUrMHaIHK
TemnepatypHa | o™ pu g |V 0aTEPUATa GaTepuu. He rapaHTpame 6e30nacHoCTTa 1 paéoTara
sawuta (6aBHO MuraHe) Aa ce oxnapat Ha ypeja, Koraro ce 13nosi3Bar 6arepui, pasinyHu ot
Mura, foKaTo nauano. NOCOYEHUTE OT HAC, UM KOraTo ca NpaBeHW NPOMeHH
3awmTaTa e no 6arepumute (Kato pasrnobsBaHe M nogMAHa Ha
aKTMBHA. KNETKUTE WU APYTU BBTPELIHU KOMMNOHEHTH).
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FAPAHUMA

MpepocTaBsame rapaHuusa 3a Enektpuyecku
MHcTpymeHT HIKOKI cbrnacHo cneumouyHute MecTeHu
3aKoHOAAaTeNCTBa HAa CbOTBETHUTE AbpHasu. HacToAwara
rapaHuua He NoKpuea AedEeKTU WU NOBPEAN, MPUYUHEHN
OT HenpaBW/IHO WM HEGPENHO M3MON3BaHe, KaKTo U
Ob/Kalm ce Ha 06MYalHO M3HOCBaHe Ha KOMMOHEHTUTE. B
CNyyar Ha peKnamauys, Monif, uanparete EnekTpuyeckmaT
MHcTpymeHT, B HepasmobeH Bua, ¢ TAPAHLMOHHATA
HAPTA, npogoBo/icTBeHa B KpaA Ha WMHCTPYKUMWUTE, Ha
oTOpU3HNpaH cepBu3eH LeHTbpP Ha HiKOKI.

UHdopmauuna 3a WWyMOBO 3aMbpcABaHe U BUGpaLmun
M3mepeHUTe CTOMHOCTM OTrOBapsiT Ha M3UCKBaHUATA Ha
EN62841 1 cvoTtBeTcTBaT Ha 1ISO 4871.

MamepeHo A-npeTerneHo LWymMoBO HUBO:
86 dB (A) (DS18DC)
91 dB (A) (DS36DC)
101 dB (A) (DV18DC)
100 dB (A) (DV36DC)
MamepeHo A-npeTernieHa cuna Ha 3ByKa:
75 dB (A) (DS18DC)
80 dB (A) (DS36DC)
90 dB (A) (DV18DC)
89 dB (A) (DV36DC)
HeTtouHocT K : 5 dB (A).

HoceTe aHTUdOHM.

O6WwKM CTOMHOCTM Ha  BUbpaLmu
onpegenexu cernacHo EN62841.

(BEKTOpHa cyma)

Mpo6uveaHe Ha meTan:
CroiiHocT Ha Bubpauumn p, D = 2,8 m/c2 (DS18DC)

2,8 m/c2 (DS36DC)

2,1 m/c2 (DV18DC)

2,7 m/c2 (DV36DC)
HeTtouHocT K = 1,5 m/cex2

(DS18DC, DS36DC, DV18DC, DV36DC)
BnunaHue npu npobrsaHe Ha GETOH:
CroitHocT Ha Bu6pauun dn, ID =10,2 m/c2 (DV18DC)
9,2 m/c2 (DV36DC)

HeTouHocTt K = 1,5 m/c2 (DV18DC, DV36DC)

[erknapvpaHata o6fulia CTOMHOCT Ha BubpauuuTe U
[eKnapupaHara CTOMHOCT Ha LUyMOBWTE €eMWcuM ca
M3MEPEeHU B CHOTBETCTBME CbC CTaHAAPTEH MeToh 3a
un3nuTBaHe 1 morat ga 6‘b,an M3MnoN3BaHM 3a CpaBHABaHe
Ha eA1H MHCTPYMEHT C Apyr.

Te morar Aa ce U3nonsBaT W Npu NpefsapuTeHa oueHKa
Ha eKcnosuumnaTa.

Bbnrapcku

NPEAYNPEXAEHUE

O MUanbyBaHeTo Ha BMGpauuM M LWYM MO BpeMe Ha
fencTBUTeNHaTa ynoTpe6a Ha eNeKTPOMHCTPYMeHTa
MOXe pa ce pasnuyaBa OT [eknapupaHara obla
CTOMHOCT B 3aBMCMMOCT OT HauYuMHUTE, MO KOUTO Cce
M3MON3Ba MHCTPYMEHTBT, OCOGEHO KaKbB BUA AeTainn
ce 06paboTBa; 1

O WpeHTUdMUMpaHe Ha MepkuTe 3a 6e3onacHocT 3a
onepatopa, Bb3 OCHOBA OLEHKA Ha Bb3AEWCTBUETO
npu [AeVWCTBUTE/IHW YCNOBMA Ha M3Mon3BaHe (Kato
ce B3emaT NpeaBua BCUYKW €NeMeHTW OoT paboTHuA
LMKDB/, KaTO NEepuMoAM Ha BKJOYBAH WM W3KJOYBaHe,
KaKTO M paboTa Ha npasHM 060pOTM HENOCPEeACTBEHO
npeau n cnej MOMeEHTa Ha U3Non3BaHe).

3ABEJIEKHA

Mopaan HenpeKbCHaTOTO pa3BUTME Ha Hay4HO-pa3BoMHaTa
nporpama Ha HiKOKI, pageHute Tyk cneuudukauum ca
npeameT Ha npomsAHa 6e3 yBefoMNIeHe.
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Srpski

OPSTA BEZBEDNOSNA
UPOZORENJA ZA ELEKTRICNI ALAT

/\ UPOZORENJE
Procitajte sva bezbednosna upozorenja, uputstva,

ilustracije i specifikacije koje ste dobili

uz ovaj

elektricni alat.
Propust da se slede sva dole navedena uputstva moZe da
izazove strujni udar, poZar i/ili teske povrede.

Sacuvajte sva upozorenja i

uputstva za buduéu

upotrebu.

Izraz ,elektricni alat“ u ovim upozorenjima odnosi se na
elektriéni alat napajan iz mreZe (pomocu kabla) ili na alat
napajan iz baterije (bez kabla).

1) Bezbednost radnog podruéja

2)

3)

a)

b

-

c)

Radno podrucéje odrzavajte cistim i dobro
osvetljenim.

Zbog zakréenog ili mracnog prostora mogu se
dogoditi nesrece.

Elektricnim alatom nemojte da rukujete u
eksplozivnoj atmosferi, na primer u prisustvu
zapaljivih teénosti, gasova ili prasine.

Elektricni alati stvaraju varnice koje mogu da zapale
prasinu ili isparenja.

Decu i posmatrace drzite podalje dok rukujete
elektricnim alatom.

Zbog ometanja moZete da izgubite kontrolu nad njim.

Elektriéna bezbednost

a)

b

-~

c

~

d)

e)

f)

Utikaci elektricnog alata moraju da odgovaraju
utiénici. Nikada ni na koji naéin nemojte da
prepravljate utika¢. Nemojte da koristite nikakve
adaptere za utikace dok rukujete uzemljenim
elektriénim alatom.

Utikaci koji nisu prepravijani i odgovarajuce uticnice
smanjice opasnost od strujnog udara.

Izbegavajte kontakt sa uzemljenim povrsinama
kao sto su cevi, radijatori, Sporeti ili frizideri.
Opasnost od strujnog udara se povecava ako vam je
telo uzemijeno.

Elektricni alat nemojte da ostavljate na kisi ili
izlozenog vlazi.

Voda koja prodre u elektricni alat povecace opasnost
od strujnog udara.

Nemojte da zloupotrebljavate kabl. Kabl nikada
nemojte da koristite da biste nosili, vukli ili
iskljucivali iz struje elektricni alat.

Kabl drzite podalje od toplote, ulja, ostrih ivica
ili pokretnih delova.

Osteceni ili upetljani kablovi povecavaju opasnost od
strujnog udara.

Kada elektriéni alat koristite napolju, koristite
produzni kabl koji je predviden za spoljnu
upotrebu.

Koris¢enjem kabla koji je predviden za spoljnu
upotrebu smanjuje se opasnost od strujnog udara.
Ako nije moguce izbeéi upotrebu elektricnog
alata na vlaznom mestu, koristite napajanje
zasti¢eno zastithom strujnom sklopkom (RCD).
Koriscenjem RCD-a smanjuje se opasnost od
strujnog udara.

Li¢na bezbednost

a)

Kada rukujete elektricnim alatom budite na
oprezu, pazite Sta radite i koristite zdrav razum.
Nemojte da koristite elektriéni alat kada ste
umorni ili ako ste pod uticajem droge, alkohola
ili lekova.

Trenutak nepaZnje tokom upotrebe elektri¢nog alata
moZe dovesti do teske povrede.

4)
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b)

c

~

d

-

e

-~

f)

9)

h)

(Prevod originalnog uputstva)

Koristite licnu zastitnu opremu. Uvek nosite
zastitu za o€i.

Zastitna oprema kao S$to je maska za prasinu,
neklizajuca radna obuca, slem i zastita za sluh,
koja se koristi u odgovarajucim uslovima, smanjice
opasnost od povredivanja.

Onemogudite  slucéajno  ukljucivanje. Pre
prikljuéivanja na izvor napajanja i/ili baterije,
uzimanja ili prenosenja alata, proverite da li se
prekidac¢ nalazi u polozaju iskljuéeno.
Prenosenje elektricnog alata sa prstom na prekidacu
ili ukljucivanje napajanja alata dok je prekida¢ u
poloZaju ukljuceno moZe dovesti do nesrece.

Pre uklju¢ivanja elektricnog alata uklonite kljué¢
za podeSavanije.

Klju¢ koji je ostao pricvrscen na rotacionom delu
elektricnog alata moZe da nanese povrede.
Nemojte se istezati. Sve vreme odrzavajte dobar
oslonac i ravnotezu.

Zahvaljujuci tome imacete bolju kontrolu nad
elektricnim alatom u neocekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuéu odec¢u. Nemojte da nosite
Siroku odecu ili nakit. Kosu i odecu drzite
podalje od pokretnih delova.

Pokretni delovi mogu da zahvate Siroku odecu, nakit
ili dugu kosu.

Ako uredaj ima prikljucak za posudu za
izvlaéenje i prikupljanje prasine, postarajte se
da ona bude ispravno prikljuéena i koriSéena.
Upotrebom posude za prikupljanje prasine mogu da
se smanje opasnosti povezane s prasinom.

Ne dopustite da poznavanje ste¢eno usled ceste
upotrebe alata utice na to da postanete puni
pouzdanija i da ignoriSete principe bezbednosti
alata.

Neoprezno rukovanje moZe da izazove ozbiljnu
povredu u delicu sekunde.

Upotreba i odrzavanje elektricnog alata

a)

b)

[

~

d

-

e

-~

f)

Nemojte koristiti elektri¢ni alat na silu. Koristite
elektricni alat koji odgovara poslu koji zelite
obaviti.

Odgovarajucim elektricnim alatom posao cete obaviti
bolje i bezbednije pri brzini za koju je predviden.
Nemojte da koristite elektricni alat ako ne
mozete da ga ukljuéite i iskljucite prekidacem.
Svaki elektricni alat kojim ne moZe da se upravija
prekidacem predstavija opasnost i mora biti
popravijen.

lzvucite utika¢ iz izvora napajanja i/ili uklonite
bateriju, ako moze da se izvadi, iz elektriénog
alata pre vrSenja bilo kakvih podesavanja,
menjanja pribora ili odlaganja elektri€nog alata.
Ove preventivne mere bezbednosti smanjuju
opasnost od slucajnog ukljucivanja elektricnog alata.
Nekoriséeni elektriéni alat odlozite van domasaja
dece i nemojte dozvoliti da ga koriste osobe
koje nisu upoznate s njim ili ovim uputstvima.
Elektricni alat je opasan u rukama osoba koje ne
znaju kako se on koristi.

Odrzavajte elektricni alat i dodatke. Proverite
da li su pokretni delovi dobro namesteni i
priévrséeni, da li ima delova koji su polomljeni
ili postoji neko stanje koje moze uticati na rad
elektricnog alata. Ako je ostecen, elektricni alat
treba popraviti pre upotrebe.

Mnoge nezgode su izazvane elektriénim alatom koji
nije dobro odrzavan.

Alate za se¢enje odrzavajte oStrim i Cistim.
Manja je verovatnoca da ce se zaglaviti ispravno
odrZavani alat za secenje sa naostrenim oStricama
i takav alat je lakse kontrolisati.



5)

6)

g) Elektriéni alat, pribor, rezne plocice itd. koristite
u skladu sa ovim uputstvima, uzimajuéi u obzir
uslove rada i posao koji treba obaviti.

Koriscenje elektri¢nog alata za namene za koje nije
predviden moZe prouzrokovati opasne situacije.
Odrzavajte rucke i povrsine koje se hvataju
suvim, ¢istim i bez ulja i masti.

Klizave rucke i povrsine za hvatanje ne dopustaju
bezbedno rukovanje i kontrolu alata u neocekivanim
situacijama.

h

=3

Upotreba i odrzavanje alata s baterijom

a) Dopunjavajte iskljuéivo punjaéem koji
predvideo proizvodaé.

Punjac koji je predviden za jednu bateriju moZe da
izazove opasnost od poZara kada se Koristi za drugu
bateriju.

Koristite elektricni alat iskljuéivo sa konkretno
predvidenim baterijama.

Koriscenje bilo koje druge baterije moZe izazvati
opasnost od povredivanja i poZara.

Kada se baterija ne koristi, drzite je podalje od
metalnih predmeta kao $to su spajalice, novéiéi,
kljuéevi, ekseri, zavrtnji ili drugi mali metalni
predmeti koji mogu napraviti spoj izmedu dva
kontakta.

Stvaranje kratkog spoja izmedu kontakta na bateriji
moZe da izazove opekotine ili poZar.

U uslovima pogresnog koriSéenja, te€nost moze
da iscuri iz baterije; izbegavajte kontakt. Ako do
kontakta slu¢ajno dode, isperite vodom. Ako
vam tec¢nost dospe u oéi, potrazite i pomoé
lekara.

Tecnost iscurela iz baterije moZe da izazove iritaciju
ili opekotine.

Ne koristite bateriju ili alat koji je oStecen ili
modifikovan.

Ostecene ili modifikovane baterije mogu izazvati
nepreadvidljivo ponasanje koje dovodi do poZara,
eksplozije ili opasnosti od povreda.
f) Nemojte izlagati bateriju ili
prekomernoj temperaturi.
Izlaganje vatri ili temperaturi iznad 130°C moZe
izazvati eksploziju.

Pratite sva uputstva za punjenje i ne punite
bateriju ili alat van temperaturnog opsega
navedenog u uputstvima.

Nepravilno punjenje ili na temperaturama izvan
navedenog opsega moZe ostetiti bateriju i povecati
rizik od poZara.

je

b)

c)

d)

e)

alat vatri ili

9)

Servisiranje

a) Servisiranje vasSeg elektricnog alata prepustite
struénom serviseru koji ¢e koristiti iskljuéivo
identi¢ne rezervne delove.

Time ce se oduvati bezbednost elektri¢nog alata.
Nikada ne koristite oSteé¢ene baterije.

Servis baterija treba da vrse samo proizvodac ili
ovlasceni pruZaoci usluga.

b)

MERE PREDOSTROZNOSTI

Decu i nemoéne osobe drzite podalje.

Kada se ne koristi, alat treba drzati van domasaja dece
i nemocnih osoba.

Srpski

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA
ZA AKUMULATORSKU BUSILICU-
ODVIJAC / UDARNU BUSILICU-
ODVIJAC

Bezbednosna uputstva za sve radnje
<DV18DC / DV36DC>

a)

Prilikom udarnog busenja nosite zastitu za sluh.
1zloZenost buci mozZe izazvati gubitak sluha.

<DS18DC / DS36DC / DV18DC / DV36DC>

b)

c)

d)

Koristite pomocénu(e) rucku(e).

Gubitak kontrole moze da izazove povredivanje.
Uhvatite alat na pravilan naéin pre upotrebe.

Ovaj alat proizvodi visok povrati udar i ako pravilno ne
uhvatite alat u toku radnje, moze da dode do gubitka
kontrole $to dovodi do liéne ozlede.

Drzite elektriéni alat za povrSine za drzanje koje
su izolovane kada izvrSavate rad gde dodatak za
secenje moze da dode u kontakt sa skrivenim
Zicama.

Dodatak za seéenje koji dode u kontakt za ,Zivom*“ zicom
pod naponom moze da ,0Zivi“ izloZene metalne delove
elektriénog alata i da operater usled toga dobije strujni
udar.

Bezbednosna uputstva kada se koristi busenje dugim
svrdiom

a)

b)

c)

Nikada ne rukujte pri visokoj brzini od maksimalno
ocenjene brzine za busenje svrdiom.

Pri veéim brzinama, svrdlo ¢e se najverovatnije saviti
ako mu se dozvoli da se slobodno rotira bez kontakta sa
radnim delom, §to mozZe da dovede do li¢ne ozlede.
Uvek pocnite busenje pri niskoj brzini i sa vrhom
svrdla u kontaktu sa radnim delom.

Pri veéim brzinama, svrdlo ¢e se najverovatnije saviti
ako mu se dozvoli da se slobodno rotira bez kontakta sa
radnim delom, $to moze da dovede do li¢ne ozlede.
Primenite pritisak samo u direktnoj liniji sa svrdiom
i ne primenjujte preterani pritisak.

Svrdla mogu da se saviju §to izaziva slamanije ili gubitak
kontrole, $to dovodi do liéne ozlede.

DODATNA BEZBEDNOSNA
UPOZORENJA

1.
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Postarajte se da u podrucju gde ¢e se vrsiti buSenje ne
bude nikakvih skrivenih prepreka kao $to su elektricne
zice i cevi za vodu ili gas. Ako probusite nesto od
malo¢as navedenog, moze doci do strujnog udara ili
kratkog spoja, curenja gasa ili drugih opasnosti koje
mogu da prouzrokuju ozbiljne nezgode ili povrede.
Tokom rada ¢vrsto drzite alat. Ako to ne uradite posledice
mogu biti nezgode ili povrede (SI. 2).

Kada koristite ovaj alat, postarajte se da je bo¢na ru¢ka
prikacena i ¢vrsto obezbedena.

Ako nije ¢vrsto obezbeden, alat moZe da se trgne iz svog
polozaja kada je preoptereéen, $to dovodi do povrede.
Tokom rada, postarajte se da drzite drSku i bo¢nu
ruéku alata sa obe ruke. Ako to ne ucinite moze doéi do
povrede.

Pri¢vrstite radni deo. Radni deo pri€vrS¢en stegom ili
Eeljustima bi¢e bolje stegnut nego da ga drzite rukom.
Uredivanje i provera radnog okruZzenja. Sledenjem
mera predostroznosti proverite da li je radno okruzenje
odgovarajuce.

Kada stavljate burgiju u steznu glavu koja se ne zateze
klju¢em, adekvatno pritegnite rukavac. Ako rukavac nije
zategnut, burgija mozZe da se nakrivi ili ispadne i nanese
povredu.




Srpski

8.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

2

-

22.

23.
24.

25.
26.

27.

Pre nego $to dugmetom podesite brzinu okretanja,
proverite da li se prekida¢ nalazi u polozaju iskljuéeno.
Promenom brzine tokom okretanja motora mogu da se
ostete zupcanici.

Regulator obrtnog momenta ne moze biti podeSen
izmedu brojeva ,1, 4, 7... 22“ i taaka, i nemojte koristiti
alat ako je regulator obrtnog momenta podesen izmedu
broja ,22“ i linije na sredini oznake za buSenje. Time
mozZete da napravite ostecenje.

Uvek koristite ovaj uredaj sa rotacijom u smeru kazaljke
na satu, kada ga koristite kao udarnu busilicu. (Samo
DV18DC, DV36DC)

Mirovanje uredaja nakon neprekidnog rada.

Elektri¢ni alat je opremljen sa toplotnim zastitnim kolom
da bi se zastitio motor. Kontinuiran rad moze da izazove
rast temperature uredaja, aktiviranje toplotnog zastitnog
kola i automatskog zaustavljanje rada. Ako se to desi,
potrebno je sadekati da se elektri¢ni alat ohladi pre
upotrebe.

Motor ¢e prestati da radi ako je alat preoptereéen. Ako
se to desi, otpustite prekida¢ na alatu i odstranite uzrok
preopterecenja.

Ne dodirujte metalne delove tela alata, svrdla, busilice ili
strugotine odmah nakon kori§¢enja, jer ¢e biti vrele.
Okretanje motora mozZe biti pod blokadom kako bi
prestalo kada se uredaj koristi kao busilica. Dok koristite
busilicu-odvija¢ pazite da ne blokirate motor.

Kori§¢enje baterije u hladnim uslovima (ispod 0 stepeni
Celzijusovih) ponekad moze da dovede do slabljenja
momenta zatezanja i skraéenja duzine rada. Medutim,
ovo je privremena pojava i situacija se vraca u normalu
kada se baterija zagreje.

Dobro pri¢vrstite kuku. Ako kuka nije dobro pri¢vrséena,
mozZe naneti povredu tokom koriS¢enja.

Kada izaberete da nosite alat obe$en na va$ pojas oko
struka, postarajte se da skinete burgiju i bo¢nu rucku.
Ako to ne uradite, to moze da dovede do neocekivane
povrede.

Nemojte da gledate direktno u lampu. Usled toga moze
do¢i do ostecenja ociju.

Obrisite bilo koju praSinu ili prljavstinu na socivu LED
svetla sa mekom krpom, pazec¢i da ne ogrebete socivo.
Ogrebotine na socivu LED svetla mogu da dovedu do
smanjene svetline.

Kada radite na uzdignutim lokacijama, raScistite
podrucje od drugih ljudi i budite svesni uslova ispod vas.
Uvek punite bateriju na temperaturi od 0°C-40°C.
Temperatura niza od 0°C doves$ce do prekomernog
punjenja $to je opasno. Baterija ne moze da se puni na
temperaturi vecoj od 40°C.

Najpogodnija temperatura za punjenje
20°C-25°C.

je ta od

. Ne koristite neprekidno punjag.

Kada se jedno punjenje zavr$i, ostavite punjaé na
15 minuta pre sledeceg punjenja baterije.

Nemojte dozvoliti da strani predmeti dospeju u otvor za
priklju€ivanje punjive baterije.

Nikada nemojte da rastavljate punjivu bateriju i punjac.
Nikada nemojte da pravite kratak spoj na punjivoj
bateriji. 1zazivanje kratkog spoja ¢e stvoriti jaku struju i
pregrevanje. Posledice ¢e biti opekotine ili oStecenje
baterije.

Bateriju nemojte bacati u vatru. Baterija koju zahvati vatra
moze da eksplodira.

Odnesite bateriju u prodavnicu u kojoj ste je kupili ¢im
njeno trajanje nakon punjenja postane suviSe kratko da
bi mogla da se koristi. Bateriju kojoj je istekao radni vek
nemojte da bacite.

Nemojte da gurate predmete u ventilacione otvore na
punjacu. Guranjem metalnih ili zapaljivih predmeta u
ventilacione otvore na punjau nastaée opasnost od
strujnog udara ili ostecenje punjaca.

28.
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Pri neprekidnoj upotrebi ove jedinice, jedinica se moze
pregrejati, $to moze dovesti do oSte¢enja u motoru i
prekidacu. Stoga, kada se kuciSte zagreje, dajte alatu
neko vreme za pauzu.

. Postarajte se da baterija bude dobro priévrSéena. Ako

je i malo labava, moze da otpadne $to moze da izazove
nezgodu.

. Ne koristite proizvod ako su alat ili krajevi baterije (drza¢

baterije) deformisani.
Postavljanje baterije bi moglo da izazove kratak spoj koji
bi mogao da dovede do emisije dima ili paljenja.

. Neka krajevi alata (drza¢ baterije) budu bez opiljaka i

praSine.
Pre upotrebe, postarajte se da se opiljci i prasina ne
sakupljaju u podrucju krajeva.

O Tokom rukovanja, pokusSajte da izbegnete da opiljci ili

praSina sa alata padnu na bateriju.

O Kada obustavljate rad ili nakon kori§éenja, ne ostavljajte

32.

alat na podrucju gde moze biti izloZen opiljcima ili prasini.
To bi moglo da izazove kratak spoj koji bi mogao da
dovede do emisije dima ili paljenja.

Uvek koristite alat i bateriju pri temperaturama izmedu
-5°C i 40°C.

UPOZORENJE O LITIJUM-JONSKOJ
BATERIJI

Da bi joj se produzio radni vek, litjum-jonska baterija ima
zastitnu funkciju da bi se zaustavilo isticanje energije.

U dole opisanim slu¢ajevima 1 do 3, kada koristite ovaj
proizvod, motor moze da se zaustavi ¢ak i ako je prekida¢
prltlsnut Ovo nije kvar ve¢ rezultat rada zastitne funkcije.

Motor se zaustavlja kada se baterija istrosi.

U tom slu€aju odmah je napunite.

Motor moze da se zaustavi ako je alat preoptereéen. U
tom slucaju otpustite prekida¢ na alatu i uklonite uzroke
preopterecenja. Nakon toga moZete ponovo da ga koristite.
Ako se baterija pregreje usled rada pod preoptere¢enjem,
napajanje iz baterije moze biti obustavljeno.

U tom slucaju prestanite da koristite bateriju i ostavite je
da se ohladi. Nakon toga moZete ponovo da ga koristite.

Osim toga, molimo vas da obratite paznju na sledece
upozorenje.

UPOZORENJE

Da biste spredili svako curenje baterije, stvaranje toplote,

ispustanje  dima,

eksploziju ili prethodno paljenje,

pridrzavajte se sledeéih mera predostroznosti.

)
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o
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Pazite da se opiljci i prasina ne skupljaju na bateriji.
Tokom rada pazite da opiljci i prasina ne padaju na
bateriju.

Pazite da se opiljci i pradina koji padaju na elektri¢ni alat
ne skupljaju na bateriji.

Nekoris¢enu bateriju nemojte drzati na mestu izlozenom
opiljcima i prasini.

Pre odlaganja baterije uklonite opiljke i prasinu koji mogu
prionuti uz nju i nemojte je drzati zajedno s metalnim
predmetima (zavrtnji, ekseri itd).

Nemojte da probusite bateriju oStrim predmetom kao S$to
je ekser, nemojte da je udarate ¢eki¢em, da stajete na
nju, niti da je izlazete jakim udarcima.

Nemojte da koristite vidljivo oste¢enu ili deformisanu
bateriju.

Nemojte da koristite bateriju za namene za koje nije
predvidena.

Ako se baterija ne napuni do kraja ¢ak i kada prode
vreme predvideno za punjenje, odmah prekinite daljnje
punjenje.

Bateriju nemojte da izlazete visokim temperaturama ili
jakom pritisku, na primer stavljajuéi je u mikrotalasnu
pecénicu, masinu za su$enje ili posudu pod visokim
pritiskom.
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Drzite je podalje od vatre ¢im primetite curenje ili osetite
¢udan miris.

Nemojte je koristiti na mestu gde dolazi do stvaranja
jakog stati¢kog elektriciteta.

Ako baterija curi, stvara neugodan miris, zagreva se,
menija boju ili oblik, ili ako na neki nacin izgleda neobi¢no
tokom upotrebe, punjenja ili skladistenja, odmah je
uklonite iz opreme ili punjaca i prestanite da je koristite.
Nemojte da potopite bateriju u vodu i nemojte da dozvolite
da bilo kakva te¢nost ude u nju. Ulaz provodne te¢nosti,
kao $to je voda, moze da izazove $§tetu koja moZe da
dovede do pozara ili eksplozije. Cuvajte bateriju na
hladnom, suvom mestu, podalje od zapaljivih predmeta.
Korozivne gasne atmosfere moraju da se izbegnu.

REZ

Ako vam te¢nost koja iscuri iz baterije dospe u odi,
nemojte da trljate o¢i veé ih dobro isperite gistom vodom,
na primer vodom iz ¢esme, i odmah se obratite lekaru.
Ako se ne tretira, te€nost moze da izazove probleme sa
ocima.

Ako vam te€nost iscuri na kozu ili ode¢u, odmah dobro
operite ¢istom vodom, na primer vodom iz ¢esme.
Postoji moguénost pojave iritacije koze.

Ako tokom prve upotrebe baterije primetite rdu,
neugodan miris, gubitak boje, deformacije i/ili druge
neregularnosti, nemojte da koristite bateriju i vratite je
dobavljacu ili prodavcu.

UPOZORENJE

Ako provodljivi strani predmet dospe u terminal litijum-
jonske baterije, to moze da izazove kratak spoj i usled toga
pozar. Prilikom skladistenja litijum-jonske baterije, strogo se
pridrzavajte sledecih pravila.

O U kutiju za ¢uvanje nemojte da stavljate provodljive
otpatke, eksere i Zicu, kao $to je Celi¢na i bakarna Zica.

O Da biste sprecili pojavu kratkog spoja, bateriju stavite u
alat ili dobro pri¢vrstite poklopac baterije za smestanje
sve dok ventilator ne po¢ne da se vidi.

U VEZI TRANSPORTA LITIJUM-

JONSKE BATERIJE

Kada transportujete litijum-jonsku bateriju, molimo da
postujete sledeéa upozorenja.

UPOZORENJE

Javite transportnoj kompaniji da paket sadrzi litijum-jonsku
bateriju, upoznajte kompaniju sa njenom snagom i pratite
instrukcije transportne kompanije kada uredujete transport.

e}

O

Litijum-jonske baterije koje prelaze izlaznu snagu od
100 Wh se smatraju u klasifikaciji tereta kao opasne
materije i zahtevaju primenu specijalnih procedura.

Za transport u inostranstvo, morate da poStujete
medunarodne zakone i pravila i regulative ciljne drzave.

Izlazna snaga

L[ Iwh

|e—]
Broj od 2 do 3 cifre

Srpski

MERE PREDOSTROZNOSTI USB
UREPAJA (UC18YSL3)

Kada se neocekivani problem pojavi, podaci na USB uredaju
koji je povezan sa ovim proizvodom mogu da se ostete ili
izgube. Uvek se postarajte da sacuvate bilo koje podatke
koje USB uredaj sadrzi pre nego $to po¢nete da ga koristite
sa ovim proizvodom.
Molimo vas da budete svesni da naSa kompanija ne prihvata
nikakvu odgovornost za bilo koje saCuvane podatke na
USB uredaju koji je ostecen ili izgubljen, niti za bilo kakvo
ostecenje koje moze da se pojavi sa povezanim uredajem.
UPOZORENJE
O Pre upotrebe, proverite da li spojni USB kabl ima
nedostatke ili oSte¢enje.
Kori$¢enje neispravnog ili oSte¢enog kabla USB uredaja
moze prouzrokovati dim ili paljenje.
O Kada se proizvod ne koristi, pokrijte uticnicu USB
uredaja gumenim poklopcem.
Skupljanje prasine i sl. u uti¢nici USB uredaja moze
izazvati dim ili paljenje.
NAPOMENA
O Moze da se desi dodatna pauza tokom USB punjenja.
O Kada se USB uredaj ne puni, uklonite USB uredaj iz
punjaca.
Neizvr§avanje ovoga moze ne samo da skrati Zivot USB
uredaja, ve¢ takode moze da dovede do neocekivanih
nezgoda.
O Mozda nece biti moguée napuniti neke USB uredaje, u
zavisnosti od tipa uredaja.

NAZIVI DELOVA (Sl. 1-Sl. 19)

© E;?r:ge za promenu @5 | Bo¢na rucka
@ | Naziv ploce ® | Kuciste
Regulator obrtnog
® momenta @ |Reza
il - Lampica indikatora
@ | Busilica bez klju¢a @® punjenja
5 ritisni taster 19 | Indikator
Pritisni Indik
® | Prekidac @0 | Oznaka za busenje
@ | Rucka @) | Trougaona oznaka
® | LED svetlo @ | Oznaka za udaranje
9 | Rupe za ventilaciju Sra
R ilacij Sraf
{0 | Baterija @ | Zleb
1 | Kuka @ | Rukavac
- Prekida¢ indikatora
@ | Kais ®* napunjenosti baterije
- - Preostala baterija
(3 | Kutija zupcanika @ lampica indikatora
4 | Motor @ | Panel sa displejom
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OZNAKE
UPOZORENJE

Ovde su prikazane oznake koje se koriste na masini.
Postarajte se da razumete njihovo znaéenje pre

upotrebe.

A

Upozorenje

DS18DC, DS36DC:

Akumulatorska busilica-odvijaé
DV18DC, DV36DC:

Akumulatorska udarna busilica-odvija¢

* U zavisnosti od prikacene baterije. Najveca tezina se meri
sa BSL36B18 (prodaje se zasebno).

Da bi se smanijio rizik od povreda, korisnik mora
da progita korisni¢ko uputstvo.

oM

Samo za zemlje EU

Nemojte odlagati elektri¢ni alat zajedno sa
smec¢em iz domacinstva!

Na osnovu Evropske direktive 2012/19/EU o
dotrajaloj elektri¢noj i elektronskoj opremi, kao

i njene primene u skladu s drzavnim propisima,
elektriéni alat koji je do$ao do kraja svog radnog
veka mora se prikupiti zasebno i odneti u
postrojenje za reciklazu koje ispunjava ekoloske
zahteve.

Baterija
Svetli;
ea08d Preostala snaga baterije je preko 75%.
Svetli;
ea00d) Preostala snaga baterije je 50%—75%.
Svetli;
88000 Preostala snaga baterije je 25%—-50%.
Svetli;
8000 Preostala snaga baterije je manja od 25%.
y Treperi;
”\DDD@ Baterija je skoro prazna. Napunite bateriju Sto
pre mozete.
Treperi;
‘ot @ Izlaz je zaustavljen zbog visoke temperature.
AT Uklonite bateriju iz alata i ostavite je dase u
potpunosti ohladi.
Treperi;
ﬁuuﬁ@ 1zlaz je zaustavljen usled kvara ili neispravnosti.
[h— Baterija je mozda problem pa vas molimo da
kontaktirate svog prodavca.

=== | Direktna struja
\' Nominalni napon
No Brzina bez optereéenja
Bpm | Stopa udara
Ls Mala brzina
Hs Velika brzina
Cigla
Drvo
Metal

Zavrtanj za masinu

Zavrtanj za drvo

Kapacitet stezne glave

@ 715000

Tezina*
(U skladu sa EPTA-procedurom 01/2014)

Aanagd

Bus$enje

Udarno buSenje

Ukljugiti

Iskljugiti

Isklju¢ivanje baterije

Promena brzine okretanja - velika brzina

Promena brzine okretanja — mala brzina

Okretanje u smeru kretanja kazaljke na satu

SSEFM® o T

Okretanje u smeru suprotnom od kretanja
kazaljke na satu

STANDARDNI PRIBOR

Osim glavnog uredaja (1 uredaj), u pakovanju se nalazi i
pribor koji je naveden na strani 229.

Standardni pribor je podloZan izmenama bez prethodnog
obavestenja.

PRIMENE

<DS18DC, DS36DC>

O Zavijanje i odvijanje zavrtnjeva za masine, zavrtnjeva za
drvo, zavrtnjeva za urezivanje navoja itd.

O Busenje raznih vrsta metala

O Busenje raznih vrsta drveta

<DV18DC, DV36DC>

O Busenije cigli, betonskih blokova itd.

O Zavijanje i odvijanje zavrtnjeva za masine, zavrtnjeva za
drvo, zavrtnjeva za urezivanje navoja itd.

O Busenje raznih vrsta metala

O Busenje raznih vrsta drveta

SPECIFIKACIJE

1. Elektriéni alat
Specifikacije za ovu masinu nalaze se u Tabeli na strani
228.

<DS36DC, DV36DC>

* Postojece baterije (BSL3660/3620/3626, BSL18xx i
BSL14xx serija) se ne mogu koristiti sa ovim alatom.
Koristite bateriju tipa viSe volta.

NAPOMENA
Zbog neprekidnog programa istraZivanja i razvoja
kompanije HiKOKI, ovde navedene specifikacije su
podlozne izmenama bez prethodnog obavestenja.
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2. Baterija
Model BSL1840M |BSL1850MA BSL36A18
Napon 18V 18V 36V/18V*
Kapacitet N
baterije 4,0 Ah 5,0 Ah 2,5Ah/5,0 Ah

*

Sam alat se automatski prebacuje.

PUNJENJE

Pre upotrebe elektricnog alata napunite bateriju kako je
opisano.

<UC18YFSL>

1. Prikljuéite kabl punjaca u uti¢nicu.
Kada gurnete utika¢ punjac¢a u uti¢nicu, kontrolna
lampica ¢e poceti da treperi crvenom bojom (u
intervalima od 1 sekunde).

2. Stavite bateriju u punjac.
Bateriju stavite u punjac tako da ¢vrsto stoji u njemu kao
Sto je prikazano na Sl. 4 (na strani 2).

3. Punjenje
Kada stavite bateriju u punja¢ zapoc¢ede se s punjenjem,
a kontrolna lampica ¢e neprestano svetleti crveno.
Kada se baterija potpuno napuni, kontrolna lampica ¢e
poceti da treperi crveno (u intervalima od 1 sekunde)
(vidite Tabelu 1).

@ Pokazivanja kontrolne lampice
Pokazivanja kontrolne lampice objasnjena su u Tabeli 1
i to na osnovu stanja punjaca ili punjive baterije.

Srpski

® Temperature i vreme punjenja baterije.
Temperature i vreme punjenja baterije prikazani su u
Tabeli 2.

Tabela 2
Punja¢
Baterija UC18YFSL
Napon punjenja \% 14,4-18
Napon punjenja kg 0,5
Temperature pri kojima baterija °oC_EN°
moze da se puni 0°C-50°C
Vreme punjenja na osnovu
kapaciteta baterije, oko (na 20°C)
1,5 Ah min 22
2,0 Ah min 30
2,5 Ah min 35
3,0 Ah min 45
4,0 Ah min 60
5,0 Ah min 75
6,0 Ah min 90
8,0 Ah min 120
Broj éelija u bateriji 4-10

NAPOMENA
Vreme punjenja moze da varira u zavisnosti od
temperature okoline i napona izvora napajanja.

OPREZ
Punja¢ baterije ¢e se zagrejati kada se neprestano

Tabela 1 koristi, §to moze da bude uzrok kvarova. Kada se
punjenje zavrsi, ostavite da prode 15 minuta do sledeéeg
Pokazivanja kontrolne lampice (CRVENA BOJA) punjenja.
= 4. lzvucite kabl punjaca iz uti€nice.
UKLJUGENO/ I 5. Cvrsto drzite punja¢ i izvucite bateriju.
o ISKLJUCENO pri Priklju¢eno na NAPOMENA
Pre punjenja | 0,5 sekundama izvor elektricne Obavezno izvadite bateriju iz punjaéa nakon punjenja i
intervala energije zatim je odlozite.
HE B s
Tokom Neprestano svetli Sto se tice elektriénog praznjenja u sluéaju novih
punjenja B baterija, itd.
UKLJUCGENO/ . . " . -
o ISKLJUGENO pri Posto se interna hemijska supstanca novih baterija i
Pun]fanje e 0.5 sekundama _ baterija koje se dugo vremena nisu Kkoristile nije aktivirala,
zavr§eno intervala elektriéno praznjenje ¢e mozda biti nisko kada se koriste
B EE s prvi i drugi put. Ovo je trenutni fenomen, normalno vreme
— koje je neophodno za punjenje ¢e se povratiti punjenjem
i | Baterijaje baterija 2-3 puta.
Mirovanje Pali se na 1 sekundi | pregrejana. _
izazvano priintervalima Punjenje nije | Sta uraditi da baterija duze traje.
pregrevanjem od 0,5 sekunde moguce. (Runjenje
— ¢e zapoceti kada (1) Napunite baterije pre nego to se u potpunosti istrose.
se baterija ohladi.) Kada vidite da napon alata postaje slabiji, prestanite da
UKLJUCENO/ koristite alat i napunite bateriju. Ako nastavite da koristite
| ISKLJUCENO pri o alat i istrosite elektricnu struju, baterija ¢e mozda biti
Punjenje nile | o 1 sekundama Kvar baterije ili oétedena i njeno trajanje ¢e biti krace.
moguce intervala punjaca (2) 1zbegavajte punjenje pri visokim temperaturama.
TITI1 1L Punjiva baterija ¢e biti vruéa odmah nakon upotrebe.
Ako se takva baterija napuni odmah nakon upotrebe,

njena interna hemijska supstanca ¢e se pogorsati i njen
vek trajanja ¢e se smanjiti. Ostavite bateriju i napunite je
nakon $to se ohladi.

OPREZ

O Ako se baterija puni dok je jo$ uvek topla, zato $to je
dugo stajala na mestu izlozenom direktnoj suncevoj
svetlosti ili zato §to je upravo bila kori§éena, kontrolna
lampica na punjaéu e svetleti zeleno ili ¢e zasvetleti
1 sekundu i zatim nece svetleti 0,5 sekundi (bic¢e
isklju¢ena 0,5 sekundi). U tom sluéaju, prvo ostavite
bateriju da se ohladi, a zatim zapo¢nite punjenje.
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O Kada kontrolna lampica treperi crveno (u intervalima

*2

od 0,2 sekunde), proverite da li u priklju¢ku za bateriju
na punjacu ima stranih predmeta i ako ih ima uklonite
ih. Ako nema stranih predmeta, verovatno su baterija ili
punjac u kvaru. Odnesite ih u ovlasceni servis.

<UC18YSL3>
1.

Prikljucite kabl punjaca u utiénicu.

Kada povezujete utika¢ punjaca sa utiCnicom, lampica
indikatora punjenja ¢e poceti da treperi u crvenoj boji (u o

intervalima od 1 sekunde).
2. Stavite bateriju u punjac.
Bateriju stavite u punjac tako da €vrsto stoji u njemu kako o
je prikazano na Sl. 4 (na strani 2).

3. Punjenje

*3
O
O

o

Kada se baterija ubacuje u punjac¢, lampica indikatora
napajanja e treperiti plavo.

Kada se baterija potpuno napuni, lampica indikatora

napajanja ¢e zasvetleti zeleno. (Vidite Tabelu 3)

Pokazivanja lampice indikatora punjenja

Pokazivanja lampice indikatora punjenja ¢e biti pokazana

u Tabeli 3 i to na osnovu stanja punjaca ili punjive

lako ¢e punjenje poceti odmah nakon Sto se baterija
ohladi ¢ak i ako je ostavljena u situ, najbolja praksa je da
uklonite bateriju i dopustite je da se ohladi na lokaciji koja
je u senci, dobro ventilisana pre punjenja.

Skroz ubacite bateriju.
Proverite da nema stranog tela koje je zaleplieno na
montazu baterije ili terminale.

<Ako punjenje dugo traje>

Punjenje ¢ée trajati duze pri izuzetno niskim ambijentalnim
temperaturama. Punite bateriju na toploj lokaciji (kao $to
je unutra).

Ne blokirajte ventilator za vazduh. U suprotnom ce
unutradnjost da se pregreje, smanjujuci u¢inak punjaca.
Ako ventilator za hladenje ne radi, kontaktirajte HiIKOKI
ovlasceni servisni centar za opravke.

(2) U vezi temperature i vremena punjenja punjive baterije

Temperature i vreme punjenja baterije prikazani su u
Tabeli 4.

Tabela 4

baterije. Model UC18YSL3
Tabela 3 Tip baterije Li-jonska
Status Lampica indikatora Znacenje Napon punjenja 144-18V
punjaca statusa indikacije Temperature pri kojima baterija 0°C—50°C
UKLJUGENO/ ‘ moze da se puni
Pre I()SSKI;gELﬁI(Eigr?apn Ukljugen u izvor 1.5 Ah 15 min
punjenja intervala (CRVENA) napajanja 1 2,0 Ah 20 min
H == == 2,5 Ah 25 min
ga;_)li seknad. ) v o 20 min
,5 sekundi pri ) ) reme punjenja na 3,0 Ah BSL1430C,
intervalima od 2‘3‘;‘5’3)9“0 manje osnovu kapaciteta BSL(1 830C: 30 min)
1 sekunde (PLAVA) ° baterij?, oko 26 min
| | (na 20°C) 4,0 Ah ! .
’ - (BSL1840M: 40 min)
Tokom Pali se na 1 sekundi -
punjenja pri intervalima od Napunjeno manje 5,0 Ah 32 min
0,5 sekunde (PLAVA) od 80% 6.0 Ah 38 min
I :
Neprestano svetli 8,0 Ah 52 min
Napunjeno na i ;
(PLAVA) vide od 80% Baterija 1,5 Ah (x 2 jedinice) 20 min
od viSe | 2,5Ah(x2 jedinice) 32 min
Neprestano svetli volta o :
(ZELENA) 4,0 Ah (x 2 jedinice) 52 min
Punjenje Broj éelija u bateriji 4-10
zavr§eno (Neprekidni .
Zvuéni signal: oko Punjenje napona za USB 5V
6 sekundi) Punjenje struje za USB 2A
UKLJUCENO/ - Tezina 0,6 k
Mirovanje ISKLJUCENO pri gfégr’g%fa g
izazvano 0,3 sekuncéama Punjene nije NAPOMENA
pregrevanjem | intervala (CRVENA) moguce. *2 Vreme punjenja moZe da varira u zavisnosti od
- . .= temperature okoline i napona izvora napajanja.
UKLJUCENO/ 4. lzvucite kabl punjaca iz uti€nice.
ISKLJUCENO pri i.Agg;letEc;\chriite punjac i izvucite bateriju.
0,1 sekundama
— intervala - Obavezno izvadite bateriju iz punjaca nakon punjenja i
Pun]er)]e nije (LJUBIGAST) Kva!' Qat?rlje ili zatim je odloZite.
moguce RRRRRRRNENENR |Punjaca’s
(Naizmeni¢an
zvuéni signal: oko
2 sekunde)

*1 Ako crvena lampica nastavi da treperi ¢ak i nakon $to se
punja¢ zakadi, uverite se da je baterija skroz ubacena.
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Sto se tiée elektriénog praznjenja u sluéaju novih
baterija, itd.

Posto se interna hemijska supstanca novih baterija i
baterija koje se dugo vremena nisu koristile nije aktivirala,
elektri¢éno praznjenje ¢e mozda biti nisko kada se koriste
prviidrugi put. Ovo je trenutni fenomen, normalno vreme
koje je neophodno za punjenje ¢e se povratiti punjenjem
baterija 2-3 puta.

| Sta uraditi da baterija duze traje.

(1) Napunite baterije pre nego Sto se u potpunosti istroSe.
Kada vidite da napon alata postaje slabiji, prestanite da
koristite alat i napunite bateriju. Ako nastavite da koristite
alat i istroSite elektricnu struju, baterija ée mozda biti
osteéena i njeno trajanje ce biti krace.

(2) Izbegavajte punjenje pri visokim temperaturama.
Punjiva baterija ¢e biti vruéa odmah nakon upotrebe.
Ako se takva baterija napuni odmah nakon upotrebe,
njena interna hemijska supstanca ¢e se pogorsati i njen
vek trajanja ¢ée se smanijiti. Ostavite bateriju i napunite je
nakon $to se ohladi.

OPREZ

O Ako se baterija puni dok je jo§ uvek topla zato $to je
dugo stajala na mestu izlozenom direktnoj suncéevoj
svetlosti ili zato Sto je upravo bila koriséena, lampica
indikatora punjenja na punjacu se pali za 0,3 sekunde,
ne svetli 0,3 sekunde (biée isklju¢ena 0,3 sekunde). U
tom slucaju, prvo ostavite bateriju da se ohladi, a zatim
zapoc¢nite punjenje.

O Kada kontrolna lampica treperi (u intervalima od
0,2 sekunde), proverite da li u priklju¢ku za bateriju na
punjacu ima stranih predmeta i ako ih ima uklonite ih.
Ako nema stranih predmeta, verovatno su baterija ili
punja¢ u kvaru. Odnesite ih u ovlasceni servis.

MONTAZA | UPOTREBA

Srpski

RFC (reaktivha kontrola snage)

Ovaj proizvod uklju¢uje RFC.

Ovo automatski zaustavlja motor ako se alat preterano

pomera.

LED svetlo bljesti da ukaze na to da je RFC aktiviran.

Ako se ovo desi, otpustite prst sa prekidaca pre ponovnog

pokretanja. (SI. 16)

NAPOMENA

® RFC ne mora uvek da se aktivira pod odredenim
uslovima rada ili situacijama.

® Vodite raduna da drzite alat ¢vrsto da biste spredili neko
naglo pomeranje.

® RFC takode moze da se aktivira ako odjednom
promenite polozaj dok drzite alat.

SIGNALI UPOZORENJA LED SVETLA

Ovaj proizvod sadrzi funkcije koje su dizajnirane da bi se
zastitili sam alat kao i baterija. Ako bilo koje od bezbednih
funkcija budu pokrenute u toku radnje, LED svetlo ¢e treperiti
kao $to je opisano na tabeli 5. Kada se bilo koja od zastitnih
funkcija okine, smesta otpustite prst sa prekidaca i pratite
instrukcije opisane pod korektivnim radnjama.

Tabela 5
le?:;gr;: Prikaz LED svetla | Korektivna radnja
Ukljuceno Ako je rukovanje
0,1 sekundi/ sa dugmetom
isklju¢eno za pomeranje
Zastita od 0,1 sekundi podeseno na
preopterecenja| 1 FTEIIIINNRE | *2", prilagodite
(brzo treperenje) na “1”i nastavite
Treperi otprilike rukovanje.

Uklonite uzrok
preoptereéenja.

3 sekunde nakon $to
se prekidac pritisne.

Postupak Broj | Strana Na 0.15 sekundl
a 0,15 sekundi .
Uklanjanie i stavljanje baterije 3 2 iskljugeno Uklonite problem
unient 7 p 0.15 sekundi x koji izaziva da se
unjenje )
en) 3 puta/iskljuéeno a?;%rrzterano
Postavljanje/uklanjanje bo¢ne rucke 5 3 RFC 2 sekunde E d 'k .
nnE m m m| Kadarukujete

Podes8avanje momenta zatezanja 6 3 Treperi otprilike alatom, drZite alat

- . - i | CVrsto i postarajte
Odabir polozaja busenja 7 3 3 sekunde nakon $to

- P - j ) se prekidac pritisne. se da se ne frza.
Odabir polozaja udara 8 3 .

- - Uklju¢eno
Promena brzine okretanja 9 3 0,5 sekundi/
Montiranje i uklanjanje kuke iskljuceno i
! jany 10 4 Temperaturna | 0,5 sekundi Dt? ausﬂts alatu

Kako koristiti LED lampu 11 4 zastita HE BN =N Ioh?aggjlte :131 :Eno

- - (sporo treperenje) )
Stavijanje burgije 12 4 Treperi dok je zastita
Promena smera okretanja 13 4 na snazi.
Funkcija prekida¢a 14 4
Pokaziva¢ napunjenosti baterije 15 5
Punjenje USB uredaja sa elektriéne
uticnice 17-a 5
Punjenje USB uredaja i baterije sa 17-b 5
elektri¢ne utinice .
Kako ponovo napuniti USB uredaj 18 5
Kada je punjenje USB uredaja 19 6
zavr§eno
Odabir pribora — 230
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Srpski

ODRZAVANJE | PROVERA

UPOZORENJE
Postarajte se da iskljucite prekidac¢ i da uklonite bateriju
pre odrzavanja i provere.

1. Provera alata
Buduci da ée zbog upotrebe tupog alata efikasnost biti
smanjena i da moze prouzrokovati kvar motora, naostrite
ili zamenite alat ¢im primetite abraziju.

2. Provera montaznih zavrtnjeva
Redovno proveravajte sve montazne zavrtnje i postarajte
se da budu dobro zategnuti. Ako bilo koji od ovih
zavrtnjeva popusti, odmah ga pritegnite. Propust da to
uradite moze da izazove ozbiljnu opasnost.

3. Odrzavanje motora
Namotaji motora su samo ,srce” elektricnog alata.
Poklanjajte odgovarajuéu paznju da se namotaji ne bi

4. Kontrola krajeva (alat i baterija)
Proverite da se opilici i prasina nisu nagomilali na
krajevima.
Ponekad proverite pre, u toku i posle rukovanja.

OPREZ
Uklonite opiljke ili prasinu koji su se mozda nakupili na
krajevima.
Ako to ne ucinite moze da dode do kvara.

5. CiScéenje spoljasnjosti
Kada se elektri¢ni alat isprlja, obriSite ga mekom, suvom
krpom ili krpom navlazenom u vodi s deterdzentom.
Nemojte da koristite rastvarace na bazi hlora, benzin ili
razredivace za farbe jer oni tope plastiku.

6. Cuvanje
Elektricni alat i bateriju Cuvajte na mestu gde je
temperatura niza od 40°C i van domasaja dece.

NAPOMENA
Cuvanije litijum-jonskih baterija.
Postarajte se da litijum-jonske baterije budu potpuno
napunjene pre nego $to ih odlozite.
Dugotrajno ¢uvanje (3 meseca ili vise) baterija koje nisu
dovoljno napunjene moZze dovesti do smanjenja radnog
ucinka, znacajnog skrac¢enja vremena kori§¢enja baterija
ili do njihove nesposobnosti da drze nabo;j.
Medutim, znacajno skraéenje vremena kori¢enja
baterije moze biti regulisano ako se napuni i iskoristi tri
do pet puta.
Ako je vreme koriS¢enja baterija veoma kratko i pored
vise punjenja i kori§¢enja, smatrajte da su potpuno
istroSene i kupite nove.

OPREZ
Sto se tie rukovanja i odrzavanja elektri¢nih alata,
bezbednosni propisi i standardi propisani za svaku
zemlju moraju da se poSstuju.

Vazna napomena o baterijama za HiKOKI
akumulatorske elektricne alate

Uvek koristite neku od naSih predvidenih, originalnih
baterija. Ne mozemo da garantujemo bezbednost i
radni uc¢inak naSeg akumulatorskog elektricnog alata
kada se koristi s baterijama koje nismo predvideli ili
kada se baterije rastave i preprave (na primer prilikom
rastavljanja i zamene celija ili drugih unutrasnjih delova).

GARANCIJA

Garantujemo da HiKOKI elektriéni alati ispunjavaju
zakonske/drzavne propise. Ova garancija se ne odnosi na
kvarove ili oSte¢enja prouzrokovana pogreSnom upotrebom,
Zloupotrebom ili normalnim tro$enjem i habanjem. U
slu¢aju zalbe, molimo vas da nerastavljeni elektri¢ni alat
sa GARANTNIM SERTIFIKATOM, koji se nalazi na kraju
uputstva za upotrebu, poSaliete ovlaS¢enom servisu
kompanije HiKOKI.

Informacije o buci i vibracijama u vazduhu
Izmerene vrednosti su utvrdene na osnovu EN62841 i
objavljene u skladu sa ISO 4871.

Izmereni A-ponderisani nivo jacine zvuka:
86 dB (A) (DS18DC)
91 dB (A) (DS36DC)
101 dB (A) (DV18DC)
100 dB (A) (DV36DC)
Izmereni A-ponderisani nivo zvuénog pritiska:
75 dB (A) (DS18DC)
80 dB (A) (DS36DC)
90 dB (A) (DV18DC)
89 dB (A) (DV36DC)
Odstupanje K: 5 dB (A).

Nosite zastitu za sluh.

Ukupne vrednosti vibracija (troosni vektorski zbir) utvrdene
na osnovu EN62841.

Bus$enje metala:
Vrednost emisije vibracija @n, D = 2,8 m/s2 (DS18DC)
2,8 m/s2(DS36DC)
2,1 m/s2 (DV18DC)
2,7 m/s2 (DV36DC)
Odstupanje K = 1,5 m/s2
(DS18DC, DS36DC, DV18DC, DV36DC)
Udarno bu$enje betona:
Vrednost emisije vibracija @, ID = 10,2 m/s2 (DV18DC)
9,2 m/s2 (DV36DC)
Odstupanje K = 1,5 m/s2 (DV18DC, DV36DC)

Deklarisana ukupna vrednost vibracije i deklarisana

vrednost emisije buke izmereni su u skladu sa metodom

standardnog testiranja i mogu da se koriste za uporedivanje

jednog alata sa drugim.

Takode mogu da se koriste u preliminarnoj

izloZzenosti.

UPOZORENJE

O Vibracija i emisija buke u toku pravog koris¢enja
elektricnog alata moze da se razlikuje od deklarisane
ukupne vrednosti u zavisnosti od nacina na koji se alat
koristi, naro¢ito kakva vrsta radnog dela se obraduije; i

O Odredite mere bezbednosti za zastitu rukovaoca i
to na osnovu procene izloZzenosti stvarnim uslovima
kori§¢enja (uzimajuci u obzir sve faze radnog ciklusa kao
Sto su vreme kada ¢e alat biti iskljuéen, vreme rada u
praznom hodu i vreme ukljucivanja).

proceni

NAPOMENA

Zbog neprekidnog programa istraZivanja i razvoja kompanije
HiKOKI, ovde navedene specifikacije su podloZzne izmenama
bez prethodnog obavestenja.
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Hrvatski

(Prijevod izvornih uputa)

OPSTA BEZBEDNOSNA
UPOZORENJA ZA ELEKTRICNI ALAT

/\ UPOZORENJE
Procitajte sva bezbednosna upozorenja, uputstva,

ilustracije i specifikacije koje ste dobili

uz ovaj

elektricni alat.
Propust da se slede sva dole navedena uputstva moZe da
izazove strujni udar, poZar i/ili teske povrede.

Sacuvajte sva upozorenja i

uputstva za buduéu

upotrebu.

Izraz ,elektricni alat“ u ovim upozorenjima odnosi se na
elektriéni alat napajan iz mreZe (pomocu kabla) ili na alat
napajan iz baterije (bez kabla).

1) Bezbednost radnog podruéja

2)

3)

a)

b

-

c)

Radno podrucéje odrzavajte cistim i dobro
osvetljenim.

Zbog zakréenog ili mracnog prostora mogu se
dogoditi nesrece.

Elektricnim alatom nemojte da rukujete u
eksplozivnoj atmosferi, na primer u prisustvu
zapaljivih teénosti, gasova ili prasine.

Elektricni alati stvaraju varnice koje mogu da zapale
prasinu ili isparenja.

Decu i posmatrace drzite podalje dok rukujete
elektricnim alatom.

Zbog ometanja moZete da izgubite kontrolu nad njim.

Elektriéna bezbednost

a)

b

-~

c

~

d)

e)

f)

Utikaci elektricnog alata moraju da odgovaraju
utiénici. Nikada ni na koji naéin nemojte da
prepravljate utika¢. Nemojte da koristite nikakve
adaptere za utikace dok rukujete uzemljenim
elektriénim alatom.

Utikaci koji nisu prepravijani i odgovarajuce uticnice
smanjice opasnost od strujnog udara.

Izbegavajte kontakt sa uzemljenim povrsinama
kao sto su cevi, radijatori, Sporeti ili frizideri.
Opasnost od strujnog udara se povecava ako vam je
telo uzemijeno.

Elektricni alat nemojte da ostavljate na kisi ili
izlozenog vlazi.

Voda koja prodre u elektricni alat povecace opasnost
od strujnog udara.

Nemojte da zloupotrebljavate kabl. Kabl nikada
nemojte da koristite da biste nosili, vukli ili
iskljucivali iz struje elektricni alat.

Kabl drzite podalje od toplote, ulja, ostrih ivica
ili pokretnih delova.

Osteceni ili upetljani kablovi povecavaju opasnost od
strujnog udara.

Kada elektriéni alat koristite napolju, koristite
produzni kabl koji je predviden za spoljnu
upotrebu.

Koris¢enjem kabla koji je predviden za spoljnu
upotrebu smanjuje se opasnost od strujnog udara.
Ako nije moguce izbeéi upotrebu elektricnog
alata na vlaznom mestu, koristite napajanje
zasti¢eno zastithom strujnom sklopkom (RCD).
Koriscenjem RCD-a smanjuje se opasnost od
strujnog udara.

Li¢na bezbednost

a)

Kada rukujete elektricnim alatom budite na
oprezu, pazite Sta radite i koristite zdrav razum.
Nemojte da koristite elektriéni alat kada ste
umorni ili ako ste pod uticajem droge, alkohola
ili lekova.

Trenutak nepaZnje tokom upotrebe elektri¢nog alata
moZe dovesti do teske povrede.

4)
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b)

c

~

d

-

e

-~

f)

9)

h)

Koristite licnu zastitnu opremu. Uvek nosite
zastitu za o€i.

Zastitna oprema kao S$to je maska za prasinu,
neklizajuca radna obuca, slem i zastita za sluh,
koja se koristi u odgovarajucim uslovima, smanjice
opasnost od povredivanja.

Onemogudite  slucéajno  ukljucivanje. Pre
prikljuéivanja na izvor napajanja i/ili baterije,
uzimanja ili prenosenja alata, proverite da li se
prekidac¢ nalazi u polozaju iskljuéeno.
Prenosenje elektricnog alata sa prstom na prekidacu
ili ukljucivanje napajanja alata dok je prekida¢ u
poloZaju ukljuceno moZe dovesti do nesrece.

Pre uklju¢ivanja elektricnog alata uklonite kljué¢
za podeSavanije.

Klju¢ koji je ostao pricvrscen na rotacionom delu
elektricnog alata moZe da nanese povrede.
Nemojte se istezati. Sve vreme odrzavajte dobar
oslonac i ravnotezu.

Zahvaljujuci tome imacete bolju kontrolu nad
elektricnim alatom u neocekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuéu odec¢u. Nemojte da nosite
Siroku odecu ili nakit. Kosu i odecu drzite
podalje od pokretnih delova.

Pokretni delovi mogu da zahvate Siroku odecu, nakit
ili dugu kosu.

Ako uredaj ima prikljucak za posudu za
izvlaéenje i prikupljanje prasine, postarajte se
da ona bude ispravno prikljuéena i koriSéena.
Upotrebom posude za prikupljanje prasine mogu da
se smanje opasnosti povezane s prasinom.

Ne dopustite da poznavanje ste¢eno usled ceste
upotrebe alata utice na to da postanete puni
pouzdanija i da ignoriSete principe bezbednosti
alata.

Neoprezno rukovanje moZe da izazove ozbiljnu
povredu u delicu sekunde.

Upotreba i odrzavanje elektricnog alata

a)

b)

[

~

d

-

e

-~

f)

Nemojte koristiti elektri¢ni alat na silu. Koristite
elektricni alat koji odgovara poslu koji zelite
obaviti.

Odgovarajucim elektricnim alatom posao cete obaviti
bolje i bezbednije pri brzini za koju je predviden.
Nemojte da koristite elektricni alat ako ne
mozete da ga ukljuéite i iskljucite prekidacem.
Svaki elektricni alat kojim ne moZe da se upravija
prekidacem predstavija opasnost i mora biti
popravijen.

lzvucite utika¢ iz izvora napajanja i/ili uklonite
bateriju, ako moze da se izvadi, iz elektriénog
alata pre vrSenja bilo kakvih podesavanja,
menjanja pribora ili odlaganja elektri€nog alata.
Ove preventivne mere bezbednosti smanjuju
opasnost od slucajnog ukljucivanja elektricnog alata.
Nekoriséeni elektriéni alat odlozite van domasaja
dece i nemojte dozvoliti da ga koriste osobe
koje nisu upoznate s njim ili ovim uputstvima.
Elektricni alat je opasan u rukama osoba koje ne
znaju kako se on koristi.

Odrzavajte elektricni alat i dodatke. Proverite
da li su pokretni delovi dobro namesteni i
priévrséeni, da li ima delova koji su polomljeni
ili postoji neko stanje koje moze uticati na rad
elektricnog alata. Ako je ostecen, elektricni alat
treba popraviti pre upotrebe.

Mnoge nezgode su izazvane elektriénim alatom koji
nije dobro odrzavan.

Alate za se¢enje odrzavajte oStrim i Cistim.
Manja je verovatnoca da ce se zaglaviti ispravno
odrZavani alat za secenje sa naostrenim oStricama
i takav alat je lakse kontrolisati.




Hrvatski

5)

6)

g) Elektriéni alat, pribor, rezne plocice itd. koristite
u skladu sa ovim uputstvima, uzimajuéi u obzir
uslove rada i posao koji treba obaviti.

Koriscenje elektri¢nog alata za namene za koje nije
predviden moZe prouzrokovati opasne situacije.
Odrzavajte rucke i povrsine koje se hvataju
suvim, ¢istim i bez ulja i masti.

Klizave rucke i povrsine za hvatanje ne dopustaju
bezbedno rukovanje i kontrolu alata u neocekivanim
situacijama.

h

=3

Upotreba i odrzavanje alata s baterijom

a) Dopunjavajte iskljuéivo punjaéem koji je
predvideo proizvodaé.

Punjac koji je predviden za jednu bateriju moZe da
izazove opasnost od poZara kada se Koristi za drugu
bateriju.

Koristite elektricni alat iskljuéivo sa konkretno
predvidenim baterijama.

Koriscenje bilo koje druge baterije moZe izazvati
opasnost od povredivanja i poZara.

c) Kada se baterija ne koristi, drzite je podalje od
metalnih predmeta kao $to su spajalice, novéiéi,
kljuéevi, ekseri, zavrtnji ili drugi mali metalni
predmeti koji mogu napraviti spoj izmedu dva
kontakta.

Stvaranje kratkog spoja izmedu kontakta na bateriji
moZe da izazove opekotine ili poZar.

U uslovima pogresnog koriSéenja, te€nost moze
da iscuri iz baterije; izbegavajte kontakt. Ako do
kontakta slu¢ajno dode, isperite vodom. Ako
vam tec¢nost dospe u oéi, potrazite i pomoé
lekara.

Tecnost iscurela iz baterije moZe da izazove iritaciju
ili opekotine.

Ne koristite bateriju ili alat koji je oStecen ili
modifikovan.

Ostecene ili modifikovane baterije mogu izazvati
nepreadvidljivo ponasanje koje dovodi do poZara,
eksplozije ili opasnosti od povreda.
f) Nemojte izlagati bateriju ili
prekomernoj temperaturi.
Izlaganje vatri ili temperaturi iznad 130°C moZe
izazvati eksploziju.

Pratite sva uputstva za punjenje i ne punite
bateriju ili alat van temperaturnog opsega
navedenog u uputstvima.

Nepravilno punjenje ili na temperaturama izvan
navedenog opsega moZe ostetiti bateriju i povecati
rizik od poZara.

b)

d)

e)

alat vatri ili

9)

Servisiranje

a) Servisiranje vasSeg elektricnog alata prepustite
struénom serviseru koji ¢e koristiti iskljuéivo
identi¢ne rezervne delove.

Time ce se oduvati bezbednost elektri¢nog alata.
Nikada ne koristite oSteé¢ene baterije.

Servis baterija treba da vrse samo proizvodac ili
ovlasceni pruZaoci usluga.

b)

MERE PREDOSTROZNOSTI

Decu i nemoéne osobe drzite podalje.

Kada se ne koristi, alat treba drzati van domasaja dece
i nemocnih osoba.

SIGURNOSNE UPUTE ZA BEZICNU
BUSILICU / UDARNU BUSILICU
Bezbednosna uputstva za sve radnje

<DVv18DC / DV36DC>

a)

Prilikom udarnog busenja nosite zastitu za sluh.
1zloZenost buci moze izazvati gubitak sluha.

<DS18DC/DS36DC / DV18DC / DV36DC>

b)
c)

d)

Koristite pomoénu(e) rucku(e).

Gubitak kontrole moze da izazove povredivanije.
Uhvatite alat na pravilan nacin pre upotrebe.

Ovaj alat proizvodi visok povrati udar i ako pravilno ne
uhvatite alat u toku radnje, moze da dode do gubitka
kontrole §to dovodi do liéne ozlede.

Elektriéni alat drzite za izolirane povrsine za drzanje
prilikom izvodenja operacija pri kojima pribor za
rezanje moze doc¢i u kontakt sa skrivenim zicama.
Pribor za rezanje koji dode u kontakt sa Zicama “pod
naponom” moze staviti izlozene metalne dijelove
elektriénog alata “pod napon”, te tako uzrokovati strujni
udar.

Bezbednosna uputstva kada se koristi busenje dugim
svrdiom

a)

b)

c)

Nikada ne rukujte pri visokoj brzini od maksimalno
ocenjene brzine za busenje svrdiom.

Pri veéim brzinama, svrdlo ¢e se najverovatnije saviti
ako mu se dozvoli da se slobodno rotira bez kontakta sa
radnim delom, $to moze da dovede do li¢ne ozlede.
Uvek pocnite busenje pri niskoj brzini i sa vrhom
svrdla u kontaktu sa radnim delom.

Pri veéim brzinama, svrdlo ¢e se najverovatnije saviti
ako mu se dozvoli da se slobodno rotira bez kontakta sa
radnim delom, $to mozZe da dovede do li¢ne ozlede.
Primenite pritisak samo u direktnoj liniji sa svrdlom
i ne primenjujte preterani pritisak.

Svrdla mogu da se saviju §to izaziva slamanje ili gubitak
kontrole, Sto dovodi do li¢ne ozlede.

DODATNA SIGURNOSNA
UPOZORENJA

1.
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Pobrinite se da je podru¢je u kojem busite apsolutno
bez ikakvih skrivenih prepreka, uklju€ujuci elektricne,
vodovodne, ili plinske instalacije. Bu$enje u takvim
podruéjima moze dovesti do strujnog udara ili kratkog
spoja, propustanja plina ili drugih opasnosti koje mogu
izazvati ozbiljne nezgode ili ozljede.

Pazite da alat ¢vrsto drzite tijekom rada. Nepridrzavanje
ovih naputaka moze uzrokovati nezgode ili ozljede
(Sl. 2).

Prilikom koriStenja alata, provjerite je li boéna rucica
zakvacena i ¢vrsto osigurana.

Ako nije ¢vrsto osigurana, alat moze iskoditi iz polozaja
prilikom preopterecenja, to dovodi do ozljede.

Tijekom rada, budite sigurni da €vrsto drzite rucicu alata
i bo¢nu ruéicu objema rukama. Ako to ne ucinite moze
dodi do ozljede.

Osigurajte izradak. Izradak priévr§éen pomocu stezaljki
ili Skripa sigurniji je nego kada se pridrzava rukom.
Postavljanje i provjera radnog okruzenja. Slijedeéi mjere
opreza, provjerite je li radno okruzenje prikladno.
Prilikom stavljanja nastavka u brzosteznu glavu, dostatno
zategnite rukavac. Ako rukavac nije CEvrsto stegnut,
nastavak moze skliznuti i ispasti, uzrokujuci ozljede.
Prilikom promjene brzine vrtnje pomoc¢u gumba uvjerite
se da je prekida¢ isklju¢en. Promjena brzine dok motor
radi uzrokovat ¢e oStecenje zupc€anika.
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11.
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14.
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22.

23.
24.

25.
26.

27.

28.

29.

Pokaziva¢ spojke ne moze se postaviti izmedu brojeva
"1, 4,7 ... 22" ili to¢aka, a nikako ne koristite alat sa
spojkom izmedu broja "22" i crte na sredini oznake za
busenje. To moZze uzrokovati osteéenja.

Uvijek ovu jedinicu koristite s rotacijom u smjeru kazaljke
na satu, kada je koristite kao udarnu busilicu. (samo
DV18DC, DV36DC)

Odmaranije uredaja nakon kontinuiranog rada.
Elektri¢na jedinica je opremljena zastitnim temperaturnim
krugom za zaStitu motora. Kontinuirani rad moze
izazvati porast temperature jedinice, aktivaciju zastitnog
temperaturnog kruga i automatsko zaustavljanje radnje.
Ako se ovo dogodi, dopustite da se alat ohladi prije
ponovne uporabe.

Motor se moze zaustaviti u slu¢aju preopterecenja alata.
Ako se to dogodi, pustite prekida¢ alata i otklonite uzrok
preoptereéenja.

Ne dodirujte metalne dijelove tijela alata, nastavke,
svrdla ili strugotine odmah nakon upotrebe jer ¢e biti
vruéi.

Rotacija motora se blokirati ili moze prestati dok se alat
koristi kao busilica. Dok se koristi kao busilica, pazite da
ne blokirate motor.

Uporaba baterije u hladnom stanju (ispod O stupnjeva
Celzijusa) ponekad moze dovesti do oslablienog
zateznog momenta i smanjenog radnog kapaciteta.
Ovo je privremena pojava, i vraca se u normalu kad se
baterija zagrije.

Sigurno instalirajte kuku. Ukoliko kuka nije ¢vrsto
instalirana, moze uzrokovati ozljede prilikom uporabe.
Kad odlucite nositi alat zakvaéen na vasem radnom
pojasu, svakako skinite svrdlo alata i boénu rucicu.
Nepridrzavanje ovih naputaka moglo bi dovesti do
neocekivane ozljede.

Ne gledajte izravno u svjetlo. Takvi postupci mogu
dovesti do ozljede oka.

Mekanom krpom obriSite svu prljavstinu ili ¢adu
prilijepljenu na leéu LED svjetla, paze¢i da ne izgrebete
lecu.

Ogrebotine na le¢i LED svjetla mogu dovesti do
smanjene svjetlosti.

Kod rada na podignutim mjestima, ocistite podrucje od
drugih ljudi i budite svjesni uvjeta ispod vas.

Bateriju uvijek punite na temperaturi od 0°C-40°C.
Temperatura ispod 0°C uzrokovati ¢e prekomjerno
punjenje koje moze biti vrlo opasno. Baterija se ne moze
puniti na temperaturi visoj od 40°C.

Najprikladnija temperatura za punjenje je 20°C-25°C.

. Nemojte neprekidno koristiti punjac.

Kada je jedno punjenje zavr$eno, punja¢ ostavite oko
15 minuta prije sljedeéeg punjenja baterije.

Ne dopustite da u rupu za priklju¢ivanje punjive baterije
udu strani predmeti.

Nikada ne rastavljajte bateriju i punjac.

Nikada nemojte kratko spajati punjive baterije. Kratko
spajanje baterije proizvodi veliku struju i dovodi do
pregrijavanja. To dovodi do opeklina ili oSte¢enja baterije.
Baterije ne bacajte u vatru. Ako baterija ne izgori, moze
eksplodirati.

Bateriju odnesite u trgovinu u kojoj je kupliena &im
trajanje praznjenja baterije nakon ponovnog punjenja
postane prekratko za prakticnu uporabu. IstroSene
baterije ne bacajte zajedno s ostalim smec¢em.

U ventilacijske otvore punjaca ne umedite strane
predmete. Umetanje metalnih predmeta ili zapaljivih tvari
u ventilacijske otvore punjaa uzrokovat ¢e strujni udar ili
ostecenje punjaca.

Kada koristite ovaj uredaj neprekidno jedinica se moze
pregrijati, Sto dovodi do oSte¢enja motora i prekidaca.
Stoga, kad god kuciste postane vruce, napravite pauzu
neko vrijeme.

Uvjerite se da je baterija évrsto umetnuta. Ako je imalo
labava, moze ispasti i izazvati nesrecu.

30.
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Nemojte koristiti proizvod ako su terminali alata ili baterije
(drza¢ baterije) deformirani.

Ugradnja baterije mozZe uzrokovati kratki spoj koji moze
dovesti do emisije dima ili paljenja.

. Drzite terminale alata (drza¢ baterije) bez strugotina i

prasSine.

O Prije upotrebe, provjerite da strugotine i prasina nisu

nakupljeni na podrud¢ju terminala.

O Tijekom rada, pokuSajte izbje¢i padanje strugotina ili

praSine s instrumenta na bateriju.

O Ako prekidate rad ili nakon uporabe, nemojte ostavljati

32.

alat na mjestu gdje je izlozen padanju strugotina ili
prasini.

Ako to u€inite mozete uzrokovati kratki spoj koji moze
dovesti do emisije dima ili paljenja.

Uvijek koristite alat i bateriju na temperaturama izmedu
-5°C i 40°C.

MJERE OPREZA ZA LITIJ-IONSKE
BATERIJE

U svrhu produljenja vijeka trajanja,

litij-ionska baterija

opremljena je zastitom za prekidanje izlazne struje.

U dolje opisanim slu¢ajevima 1 do 3, prilikom koriStenja
ovoga proizvoda, ¢ak i kada drzite prekida¢, motor se moze
zaustaviti. To nije indikacija problema u radu ve¢ rezultat
zastitne funkcije.

1.
2.

Kada se baterija istroSi, motor se zaustavlja.

U tom je sluéaju odmah napunite.

Ako je alat preopterecen, motor se moze zaustaviti.
U tom slu€aju pustite prekida¢ alata i otklonite uzrok
preopterecenja. Nakon toga alat moZete ponovno koristiti.

Ako se baterija pregrije uslijed rada pod preoptereéenjem,
baterija moze prestati davati struju.

U tom slucaju prestanite koristiti bateriju i saekajte da
se ohladi. Nakon toga alat mozete ponovno koristiti.

Nadalje, molimo vas da obratite paznju na sljedeéa
upozorenja i mjere opreza.

UPOZORENJE

Kako bi se sprijecilo curenje baterije, pregrijavanje, dimljenje,
eksplozija i zapaljenje, molimo vas da se pridrzavate
sIJedecm mjera opreza.

M O O O O
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Pazite da se strugotine i prasina ne nakupljaju na bateriji.
Tijekom rada pazite da strugotine i pradina ne padaju na
bateriju.

Pazite da se strugotine i prasina koji tijekom rada alata
padnu na bateriju ne nakupljaju na bateriji.

NekoriStenu bateriju ne skladiStite na mjestima
izloZzenima strugotinama i prasini.

Prije skladistenja baterije, uklonite strugotine i praSinu
s baterije i ne skladistite zajedno s metalnim dijelovima
(vijci, cavli, itd.).

Ne busite bateriju o$trim predmetima, primjerice
¢avlima, ne udarajte ¢eki¢em, ne gazite, ne bacajte i ne
izlazite bateriju teskim udarcima.

Ne koristite vidljivo o$tec¢enu ili deformiranu bateriju.
Bateriju ne koristite u svrhe za koje nije namijenjena.
Ako se punjenje baterije ne zavrsi niti nakon isteka
navedenog vremena punjenja, odmah prekinite daljnje
punjenje.

Bateriju ne izlaZite visokim temperaturama ili visokom
tlaku i ne stavljajte u mikrovalne pecénice, susilice ili
spremnike pod visokim tlakom.

Drzite podalje od vatre ¢im otkrijete da baterija curi ili
osjetite neugodan miris.

Ne koristite na mjestima na kojima se generira jak stati¢ki
elektricitet.

Ako dode do curenja baterije, neugodnog mirisa,
zagrijavanja, promjene boje ili oblika baterije, ili se
baterija na bilo koji nagin promijeni tijekom koristenja,
punjenja ili skladistenja, odmabh je izvadite iz uredaja ili
punjaca i prekinite uporabu.




Hrvatski

10. Nemojte uranjati bateriju ili dopustiti da bilo kakve
tekucine udu unutra. Prodor vodijive tekucine, kao $to
je voda, moze uzrokovati osteéenja koja mogu dovesti
do pozara ili eksplozije. Cuvajte bateriju na hladnom i
suhom mijestu, dalje od gorivih i zapaljivih predmeta.
Moraju se izbjeéi atmosfere korozivnog plina.

POZOR

1. Ako tekuéina koja curi iz baterije dospije u o¢i, nemojte
trljati o¢i i odmah ih dobro isperite ¢istom vodom, kao je
voda iz slavine, te odmah potraZzite pomo¢ lije¢nika.

Ako se ne lijeci, tekucina moze uzrokovati probleme s vidom.

2. Ako tekucina iscuri po kozi ili odje¢i, odmah dobro
isperite ¢istom vodom, kao $to je voda iz slavine.

Postoji moguénost iritacije koze.

3. Ukoliko prilikom prvog koristenja baterije otkrijete
hrdu, neugodan miris, pregrijavanje, promjenu boje,
deformacije, i/ili druge nepravilnosti, ne koristite i vratite
dobavljacu ili prodavadu.

UPOZORENJE

Ako u terminal litij-ionske baterije dospije provodijivi

materijal, baterija se moze kratko spojiti i prouzrogiti pozar.

Kod skladistenja litij-ionske baterije svakako se pridrzavajte

sljedecih pravila.

O U kutije za spremanje ne stavljajte vodljive materijale kao
§to su Cavli i zeljezna ili bakrena Zica.

O Kako bi se sprijecio kratki spoj, bateriju stavite u alat ili
¢vrsto pri¢vrstite poklopac baterije za spremanje sve dok
se ventilator ne vidi.

U POGLEDU TRANSPORTA LITIJ-
IONSKE BATERIJE

Prilikom transporta litij-ionske baterije, molimo pridrzavajte

se sljedecih mjera opreza.

UPOZORENJE

Obavijestite tvrtku za transport da paket sadrzi litij-ionsku

bateriju, informirajte tvrtku o njenoj izlaznoj snazi i slijedite

upute tvrtke za transport prilikom dogovaranja transporta.

O Liti-ionske baterije €ija izlazna snaga prelazi 100 Wh
klasificiraju se kao opasni teret i zahtijevaju primjenu
posebnih procedura.

O Za transport u inozemstvo, morate postupati u skladu
s medunarodnim zakonima te pravilima i propisima
odredisne zemlje.

Izlazna snaga

L[ Iwh

|—]
Broj s 2 do 3 znamenke

MJERE PREDOSTROZNOSTI
SPAJANJA USB UREDAJA
(UC18YSL3)

Kod pojave neocekivanog problema, podaci na USB-u
spojenom na ovaj proizvod mogu biti osteceni ili izgubljeni.
Uvijek se pobrinite da napravite sigurnosnu kopiju svih
podataka na USB uredaju prije koristenja ovog proizvoda.
Molimo budite svjesni da nasa tvrtka ne prihvaca apsolutno
nikakvu odgovornost za bilo koje oStec¢ene ili izgubljene
podatke pohranjene na USB uredaju, kao ni za bilo koju
Stetu koja bi mogla nastati na spojenom uredaju.

UPOZORENJE

O Prije upotrebe, provjerite da li na USB kabelu za spajanje
ima nekih nedostataka ili ostec¢enja.
Koristenje USB kabela s nedostatkom ili oSte¢enjem
moze izazvati pojavu dima ili zapaljenje.

O Kada se proizvod ne koristi, pokrijte USB ulaz s gumenim
poklopcem.
Nakupine pras$ine, itd. u USB ulazu mogu izazvati pojavu
dima ili zapaljenje.

NAPOMENA

O Tijekom punjenja USB-a moguce su povremene pauze.

O Kad se USB uredaj ne puni, uklonite USB uredaj iz
punjaca.
Ukoliko to ne ucinite, ne samo da se moze skratiti
zivotni vijek baterije USB uredaja, ve¢ moze rezultirati
neocekivanim nesreéama.

O Mozda neée biti moguée punjenje nekih USB uredaja,
ovisno o tipu uredaja.

NAZIVI DIJELOVA (SI. 1-S1. 19)

@ | Glava mjenjaca @5 | Bo¢na ruc¢ica
@ | Nazivna plogica (® | Kuciste
@ | Broj¢anik kvadila {7 | Brava
- Lampica indikatora
@ | Glava bez klju¢a @® punjenja
® | Tipka {9 | Indikator
® | Prekida¢ okidaca @0 | Oznaka za busenje
@ | Rucica @) | Trokutasta oznaka
® | LED svjetlo @ | Oznaka za udaranje
@ | Ventilacijske rupe @ | Vijak
{0 | Baterija @ | Utor
1) | Kuka @ | Tuljac
Prekida¢ indikatora
2 | Remen @6 | preostalog kapaciteta
baterije
L Preostala baterija
@ | Kuciste mjenjaca @ Lampica indikatora
i | Motor @8 | Plo¢a zaslona
SIMBOLI
UPOZORENJE

Za uredaj se koriste sljedeéi simboli. Uvjerite se da
prije uporabe razumijete njihovo znacenje.

T
T
©
)¢

DS18DC, DS36DC: BeZi¢na busilica
DV18DC, DV36DC: Bezi¢na udarna busilica

Kako bi smanjio opasnost od ozljede, korisnik
mora pro€itati priruénik za uporabu.

Samo za zemlje EU

Elektri¢ni alat ne bacajte zajedno s ostalim
kuénim otpadom!

Sukladno europskim direktivama 2012/19/EU

o otpadnoj elektri¢noj i elektroni¢koj opremi,

te provedbi u skladu s nacionalnim zakonima i
propisima, elektri¢ni alat i baterije koji su dostigli
kraj korisnog radnog vijeka potrebno je prikupljati
odvojeno i predati u ustanove za recikliranje.
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\Y Nazivni napon

No Brzina bez opterec¢enja

Broj udaraca

Ls Niska brzina

Hs Visoka brzina

Cigla

Drvo

Metal

Strojni vijak

Vijak za drvo

Kapacitet zaglavnika

Tezina*
(Prema EPTA postupku 01/2014)

@ 717000

Aama

Busenje

Udarno bu$enje

Ukljucivanje

Isklju¢ivanje

Odspojite bateriju

Promjena brzine vrtnje - Visoka brzina

Promijena brzine vrtnje — Niska brzina

Rotacija u smjeru kazaljke na satu

SIEM®c|-T

Rotacija u smjeru suprotnom od kazaljke na
satu

©

Upozorenje

A

* Ovisno o priklju¢enoj bateriji. Najveca tezina je izmjerena s
BSL36B18 (prodaje se zasebno).

Baterija

Svijetli;

oo08d Preostala snaga baterije je preko 75%.
Svijetli;

88000 Preostala snaga baterije je 50%—-75%.
Svijetli;

8800d) Preostala snaga baterije je 25%—-50%.
Svijetli;

8000 Preostala snaga baterije je ispod 25%.

“ Treperi;

”D\DDD@ Preostala snaga baterije — gotovo prazna.
Bateriju napunite $to je prije moguce.
Treperi;

\D‘DHD‘ /@ 1zlaz je obustavljen zbog visoke temperature.

AT Izvadite bateriju iz alata i dopustite da se
potpuno ohladi.
Treperi;

WDD\D‘/@ 1zlaz je obustavljen zbog kvara ili neispravnosti.

Y Problem mozZe biti baterija stoga molimo da se
obratite prodavacu.

STANDARDNA OPREMA

Osim glavne jedinice (1 jedinica), paket sadrzi opremu
navedenu na stranici 229.
Standardna oprema mozZe se promijeniti bez prethodne najave.

VRSTE PRIMJENE

<DS18DC, DS36DC>

O Zavrtanje i odvrtanje strojnih vijaka, vijaka za drvo, te
ostalih vijaka, itd.

O Busenje raznih metala

O Busenje raznih drvenih predmeta

<DV18DC, DV36DC>

O Busenje cigle i betonskih blokova, itd.

O Zavrtanje i odvrtanje strojnih vijaka, vijaka za drvo, te
ostalih vijaka, itd.

O Busenje raznih metala

O Busenje raznih drvenih predmeta

SPECIFIKACIJE

1. Elektri¢ni alat
Specifikacije ovog uredaja navedene su u tablici na stranici
228.

<DS36DC, DV36DC>

* Postojece baterije (BSL3660/3620/3626, serije BSL18xx
i BSL14xx) ne mogu se koristiti s ovim alatom. Koristite
vi§enaponski tip baterije.

NAPOMENA
Zbog kontinuiranog programa istraZivanja i razvoja
tvrtke HiIKOKI, ovdje navedene specifikacije mogu se
promijeniti bez prethodne najave.

2. Baterija
Model BSL1840M | BSL1850MA BSL36A18
Napon 18V 18V 36V/18V*
Kapacitet .
baterije 4,0 Ah 50Ah  [25Ah/50Ah

*

Alat ée se automatski prebaciti.
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PUNJENJE

Prije uporabe elektri¢nog alata, bateriju napunite kako slijedi.
<UC18YFSL>

1. Prikljucite mrezni kabel punjac¢a u uti€nicu.

Kada utika¢ punjaca spojite u uti¢nicu, pilot lampica
treperit ¢e crveno (u intervalima od 1 sekunde).

2. Umetnite bateriju u punjaé.
Bateriju ¢vrsto umetnite u punja¢ kako je prikazano na
SI. 4 (str. 2).

3. Punjenje
Prilikom umetanja baterije u punja¢ zapocinje punjenje i
pilot lampica trajno svijetli crveno.
Kada se baterija napuni, pilot lampica treperi crveno. (U
intervalima od 1 sekunde) (Vidi tablicu 1)

@ Pilot lampica
Signal pilot lampice bit ¢e kao Sto je prikazano u
tablici 1, ovisno o stanju punjaca ili punjive baterije.

Tablica 1
Signali indikatora (CRVENO)
UKLJUCIVANJE/
Prije :?i}rftl_e‘iegiln\ﬁ':’g\f Spojeno na izvor
punjenja 0.5 sek napajanja
Il EE .
Tijekom Svijetli kontinuirano .
punjenja
UKLJUCIVANJE/
. ISKLJUCIVANJE
5 :\?rléegéi u intervalima od —
0,5 sek.

Baterija pregrijana.
Punjenje nije
moguce. (Punjenje

Svijetli 1 sek.u

Pregrijavanje | intervalima od

Eekanje 0,5 sek. . M
J ¢e zapoceti kada
W — se baterija ohladi)
UKLJUCIVANJE/
Punjenje ISKLJUCIVANJE u | Kvar baterije ili
nemoguée intervalima od 0,1 sek punjaéa
Tnnnnnnnnnnnn

® Temperature i vrijeme punjenja baterije.
Temperature i vrijeme punjenja prikazani su u tablici 2.

Tablica 2
Punja¢
Baterija UC18YFSL
Napon punjenja \ 14,4-18
Vrsta baterije kg 0,5
Temperature na kojima se o o
baterija moZe puniti 0°C-50°C
Vrijeme punjenja za kapacitet
baterije, priblizno (pri 20°C)
1,5 Ah min 22
2,0 Ah min 30
2,5 Ah min 35
3,0 Ah min 45
4,0 Ah min 60
5,0 Ah min 75
6,0 Ah min 90
8,0 Ah min 120
Broj ¢elija baterije 4-10

NAPOMENA
Vrijeme punjenja moze varirati ovisno o temperaturi
okoline i naponu izvora napajanja.

POZOR
Kad se punja¢ baterija koristi kontinuirano, punja¢ ¢e se
zagrijati, a to moze uzrokovati probleme. Nakon &to je
punjenje zavrSeno, odmorite punja¢ oko 15 minuta prije
sliedeceg punjenja.

4. Iskljuéite mrezni kabel punja¢a iz uti¢nice.

5. Cvrsto drzite punja¢ i izvucite bateriju.

NAPOMENA
Obavezno izvadite bateriju iz punjac¢a nakon punjenja i
zatim je pohranite.

| O elektricnom praznjenju u sluc¢aju novih baterija, itd.

Kako unutarnja kemijska tvar novih baterija i akumulatora
koje nisu koristene dulje vrijeme nije aktivirana,
elektriéno praznjenje moze biti nisko kada ih se koristi
prvi i drugi put. Ovo je privremena pojava i normalno
vrijeme potrebno za punjenje ¢e se vratiti punjenjem
baterija 2-3 puta.

| Kako da baterije rade duZe.

(1) Napunite baterije prije nego se potpuno isprazne.

Kada osjetite da snaga alata postaje slabija, prestanite
koristiti alat i napunite njegove baterije. Ako nastavite
koristiti alat i iscrpite struju, baterija se moze oStetiti i
njezin Zivotni vijek ¢e postati kraci.

(2) Izbjegavajte punjenje na visokim temperaturama.
Punjiva baterija e biti vru¢éa odmah nakon koriStenja.
Ako se takva baterija puni odmah nakon upotrebe,
njezina unutarnja kemijska tvar ¢e se pogorsati a Zivotni
vijek baterije ¢e se skratiti. Ostavite bateriju i napunite je
nakon $§to se ohladi.

POZOR

O Ako se puni zagrijana baterija koja je na duze vrijeme
ostavljena na mjestu izlozenom izravnom suncu ili je
upravo koriStena, indikator punjenja svijetli zeleno ili
svijetli 1 sekundu, i ne svijetli 0,5 sekundi (isklju¢en na
0,5 sekundi). U tom slué¢aju pustite da se baterija najprije
ohladi, a tek potom zapo¢nite s punjenjem.
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O Ako indikator punjenja treperi crveno (u intervalima od
0,2 sekunde), provjerite i izvadite strane predmete iz
konektora punjac¢a baterije. Ako nema stranih predmeta,
moguce je da su baterija ili punja¢ neispravni. Odnesite
u ovlasteni servis.

<UC18YSL3>

1. Prikljuéite mrezni kabel punjaéa u uti€nicu.
Kada utika¢ punjaéa spojite u utinicu, lampica
indikatora napajanja treperit ¢e crveno (u intervalima od
1 sekunde).

2. Umetnite bateriju u punja¢.
Bateriju ¢vrsto umetnite u punja¢ kao $to je prikazano na
Sl. 4 (str. 2).

3. Punjenje
Prilikom umetanja baterije u punjaé, lampica indikatora
punjenja treperi plavo.
Kada se baterija napuni do kraja, lampica indikatora
punjenja svijetli zeleno.(vidi tablicu 3)

(1) Signal lampice indikatora punjenja
Signal lampice indikatora punjenja bit ¢e kao Sto je
prikazano u tablici 3, ovisno o stanju punjaca ili punjive
baterije.

Hrvatski

*2 lako ¢e punjenje zapocCeti nakon Sto se baterija ohladi
¢ak i kada je ostavljena na mjestu, najbolja praksa je
izvaditi bateriju i ostaviti je da se ohladi na zasjenjenom,
dobro prozracenom mijestu prije punjenja.

*3

O Potpuno umetnite bateriju.

O Provjerite da se strana tvar nije zalijepila na nosa¢
baterije ili prikljucke.

<Ako punjenje traje duze vrijeme>

O Punjenje traje duze pri ekstremno niskim temperaturama
okoline. Napunite bateriju na toplom mjestu (poput
zatvorenog prostora).

O Nemojte blokirati otvor za zrak. U suprotnom ce se
unutradnjost pregrijati, smanjujuci performanse punjaca.

O Ako ventilator hladenja ne radi, obratite se HiKOKI
ovlastenom servisnom centru za popravke.

(2) O temperaturi i vremenu punjenja punjive baterije
Temperature i vrijeme punjenja prikazani su u tablici 4.

Tablica 3
ox Status lampice Znacenje
Status punjaca indikatora indikacije
UKLJUCIVANJE/
ISKLJUCIVANJE - .
Prije punjenja u intervalima od E: I]:paer?g 91'2\'0"
0,5 sek. (CRVENO) pajanj
Il B .
Svijetli 0,5 sek.
u intervalima od Napunjeno manje
1 sek. (PLAVOU) od 50%
| |
" Svijetli 1 sek.u
T'Lllf]‘f:r:?a intervalima od Napunjeno manje
punjen) 0,5 sek. (PLAVOU) | od 80%
I
Svijetli kontinuirano ’
Napunjeno na
— | 5 00 807%
Svijetli kontinuirano
Punjenje (ZELENO)
zavrseno (Neprekidni zvuéni
signal: oko 6 sekundi)
UKLJUCIVANJE/ ,
4 Baterija
" ) ISKLJUCIVANJE b
l?regrqavanje u intervalima od pregrijana.
Cekanje 0,3 sek (CRVENO) PunJer)Je nije
-’ = m = moguce. 2
UKLJUCIVANJE/
ISKLJUCIVANJE
u intervalima
Punjenje (oﬁla’glgi\kSTO) Kva_r baterije ili
nemoguce AENENRINNNNNT punja¢a *3
(Naizmijeni¢ni
zvucni signal: oko
2 sekunde)

*1 Ako crvena lampica nastavi treptati ¢ak i nakon $to
je punja¢ priklju¢en, provjerite je li baterija potpuno
umetnuta.

Tablica 4
Model UC18YSL3
Tip baterije Li-ion
Napon punjenja 14,4-18V
Ecr)g;e)egﬁgijtrie na kojima se baterija 0°C-50°C
1,5 Ah 15 min
2,0 Ah 20 min
2,5 Ah 25 min
20 min
Vrijeme punjenja 3,0 Ah (BSL1430C,
za kapacitet BSL1830C: 30 min)
baterije, priblizno -
(pri 20°C) 4,0An (BSL1 o0 min)
5,0 Ah 32 min
6,0 Ah 38 min
8,0 Ah 52 min
Vige- 1,5 Ah (x 2 jedinice) 20 min
naponska | 2,5 Ah (x 2 jedinice) 32 min
bateriia Iy o A (x 2 jedinice) 52 min
Broj éelija baterije 4-10
Napon punjenja za USB 5V
Struja punjenja za USB 2A
Tezina 0,6 kg
NAPOMENA

Vrijeme punjenja moze varirati ovisno o temperaturi
okoline i naponu izvora napajanja.

4. Iskljuéite mrezni kabel punjaca iz uti¢nice.

5. Cvrsto drzite punjaé i izvucite bateriju.

NAPOMENA
Obavezno izvadite bateriju iz punja¢a nakon punjenja i
zatim je pohranite.

O elektricnom praznjenju u sluéaju novih baterija, itd.

Kako unutarnja kemijska tvar novih baterija i akumulatora
koje nisu koristene dulje vrijeme nije aktivirana,
elektriéno praznjenje moze biti nisko kada ih se koristi
prvi i drugi put. Ovo je privremena pojava i normalno
vrijeme potrebno za punjenje ¢e se vratiti punjenjem
baterija 2-3 puta.
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Hrvatski

| Kako da baterije rade duze.

| RFC (kontrola reaktivne sile)

(1) Napunite baterije prije nego se potpuno isprazne.

Kada osjetite da snaga alata postaje slabija, prestanite
koristiti alat i napunite njegove baterije. Ako nastavite
koristiti alat i iscrpite struju, baterija se moze oStetiti i
njezin zivotni vijek ¢e postati kraci.

(2) Izbjegavajte punjenje na visokim temperaturama.
Punjiva baterija ¢e biti vru¢a odmah nakon koristenja.
Ako se takva baterija puni odmah nakon upotrebe,
njezina unutarnja kemijska tvar ¢e se pogorsati a Zivotni
vijek baterije ¢e se skratiti. Ostavite bateriju i napunite je
nakon $to se ohladi.

POZOR

O Ako se puni baterija koja je zagrijana jer je na duze

vrijeme ostavljena na mjestu izloZenom izravnom suncu

ili je upravo koriStena, lampica indikatora punjenja

punjaca svijetli 0,3 sekunde, i ne svijetli 0,3 sekunde

(isklju¢ena je na 0,3 sekunde). U tom sluéaju pustite

da se baterija najprije ohladi, a tek potom zapoénite s

punjenjem.

Kada lampica indikatora punjenja treperi (u intervalima

od 0,2 sekunde), provjerite i izvadite strane predmete iz

konektora punjac¢a baterije. Ako nema stranih predmeta,
moguce je da su baterija ili punja¢ neispravni. Odnesite

u ovlasteni servis.

MONTAZA | RAD

Aktivnost Slika | Stranica
Vadenije i umetanje baterije 3
Punjenje 4 2
Instaliranje / skidanje bo¢ne rucke 5 3
Zatezanje podeS$avanja momenta 6 3
Odabir poloZaja za busenje 7 3
Odabir polozaja za udaranje 8 3
Promjena brzina vrtnje 9 3
Montiranje i uklanjanje kuke 10 4
Kako koristiti LED svjetlo 11 4
Montiranje nastavaka 12 4
Reverziranje smjera vrtnje 13 4
Rad s prekidac¢ima 14 4
Indikqtor preostalog kapaciteta 15 5
baterije
Punjenje USB uredaja putem uti¢nice 17-a 5
Punjenje USB uredaja i baterije 17-b 5
putem utinice
Kako napuniti USB uredaj 18 5
Kad jve punjenje USB uredaja 19 6
dovrseno
Odabir pribora — 230

Ovaj proizvod ima RFC.

Ovo automatski zaustavlja motor ako alat previse trza.

LED svijetlo treperi kao oznaka da je RFC aktiviran.

Ako se to dogodi, otpustite prst s prekidaca prije ponovnog
pokretanja. (SI. 16)

NAPOMENA

® RFC se mozda nece uvijek aktivirati u odredenim radnim
uvjetima ili situacijama.

Pripazite da alat drzite ¢vrsto kako biste sprijecili bilo
kakvo trzanje.

RFC se takoder moze aktivirati ako iznenada mijenjate
polozaj dok drzite alat.

ZNAKOVI UPOZORENJA LED
SVJETLOM

Ovaj proizvod opremljen je funkcijama koje su konstruirane
kako bi zastitile sami alat kao i bateriju. Ako se tijekom rada
aktivira bilo koja od zastitnih funkcija, LED svjetlo ée treperiti
kako je opisano u Tablici 5. Kada je pokrenuta bilo koja od
zastitnih funkcija, odmah uklonite svoj prst s prekidaca i

slijedite upute opisane pod korektivnim postupcima.

preoptereéenja

innpnnnnnnngn
(brzo treptanje)
Trepce oko

3 sekunde nakon $to
se prekidac otpusti.

Tablica 5
Zastitne : Korektivni
funkcije Zaslon LED svjetla pOSUPCi
Ukljuéeno .
0,1 sekundu/ Ako radite S
iskliugeno gumbom mjenjaca
ISKl) . postavljenim na
Zastita od 0,1 sekundi “2" podesite na

“1”i nastavite s
radom.

Uklonite uzrok
preopterecenja.

Ukljuéeno .

0,15 sekundi/ Uklonite problem

isklju¢eno koji uzrokuje
prekomjerno

0,15 sekundi x
3 puta/Isklju¢eno

trzanje alata.

(sporo treptanje)
Trepce dok je zastita
na radu.

RFC Prilikom rada s
ﬁ s.ek.unde EEE alatom, &vrsto
Trepée oko drzite alat kako
3 sekunde nakon &to | DiSte 92 osigurall
se prekidac otpusti. | °¢ Zania:
Ukljuéeno
0,5 sekunde/
isklju¢eno .
Temperaturna | 0,5 sekunde DOP:JStt!tg c:a )
zastita Em mm | S¢2latibaterija

potpuno ohlade.
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ODRZAVANJE | INSPEKCIJA

UPOZORENJE
Budite sigurni da ste isklju€ili prekidac i izvadili bateriju
prije odrzavanja i pregledavanja.

. Inspekcija alata
Buduci da koriStenje tupog alata degradira u¢inkovitost
i izaziva moguce kvarove motora, naostrite ili zamijenite
alat ¢im uodite abraziju.

. Provjera vijaka
Redovito pregledavajte sve vijke i osigurajte da su
pravilno zategnuti. Ukoliko se bilo koji vijak otpusti,
odmah ga zategnite. Nepridrzavanje ovih naputaka
moze uzrokovati ozbiljne opasnosti.

. Odrzavanja motora
Jedinica s namotom motora samo je “srce” elektricnog
alata. Posebno pazite da se namot ne osteti i/ili smoci
djelovanjem ulja ili vode.

. Pregled terminala (alat i baterija)
Provjerite da strugotine i prasina nisu nakupljeni na
terminalima.
Povremeno provjerite prije, za vrijeme i nakon rada.

POZOR

Uklonite strugotine ili prasinu ukoliko su se nakupili na

terminalima.

Ako to ne ucinite moZe doci do kvara.

Hrvatski

Informacije o buci i vibracijama

Izmjerene vrijednosti odredene su sukladno EN62841 i u

skladu s normom ISO 4871.

Izmjerena razina zvuéne snage A: 86 dB (A) (DS18DC)
91 dB (A) (DS36DC)
101 dB (A) (DV18DC)
100 dB (A) (DV36DC)
Izmjerena razina zvuénog tlaka A: 75 dB (A) (DS18DC)
80 dB (A) (DS36DC)
90 dB (A) (DV18DC)
89 dB (A) (DV36DC)
Nesigurnost K: 5 dB (A).

Nosite zastitu sluha.

Ukupne vrijednosti vibracija (zbroj triju vektora) odredene

prema EN62841.

Busenja u metal:

Vrijednost emisije vibracija @p, D = 2,8 m/s2 (DS18DC)
2,8 m/s2 (DS36DC)

2,1 m/s2 (DV18DC)

2,7 m/s2 (DV36DC)

Nesigurnost K = 1,5 m/s2

5. Vanjsko ¢iSéenje
Kad je elektri¢ni alat prljav, obriSite mekom suhom krpom
ili krpom navlazenom sapunicom. Ne koristite otapala na
bazi klora, benzin ili razriedivac, jer otapaju plastiku.

6. Skladistenje

(DS18DC, DS36DC, DV18DC, DV36DC)

Udarno bu$enje u beton:
Vrijednost emisije vibracija @n, ID = 10,2 m/s2 (DV18DC)

9,2 m/s2 (DV36DC)

Nesigurnost K = 1,5 m/s2 (DV18DC, DV36DC)

Elektriéni alat i bateriju Suvajte na mjestu na kojem je

temperatura manja od 40°C i izvan dosega djece.
NAPOMENA

Skladistenje litij-ionskih baterija.

Uvjerite se da su litij-ionske baterije napunjena prije

nego ih spremite.

Dugotrajno skladistenje (3 mjeseca ili duze) baterija

s niskim nabojem moze dovesti do pogorSanja

performansi, zna¢ajno smanijiti korisno vrijeme baterije ili

uzrokovati nemogucénost baterije da zadrzi punjenje. o

Medutim, zna€ajno smanjeno vrijeme koriStenja baterije

moze se oporaviti viSekratnim punjenjem i koriStenjem

baterije dva do pet puta.

Ako je vrijeme trajanja baterije izuzetno kratko unato¢ o

ponovljenom punjenju i uporabi, baterija je najvjerojatnije

istroSena. U tom slu¢aju nabavite novu bateriju.

POZOR
Tijekom rada i odrzavanja elektriénih alata, potrebno je

Deklarirana ukupna vrijednost
vrijednost emisije buke izmjereni su u skladu sa standardnim
metodama ispitivanja, a mogu se Kkoristiti za medusobne
usporedbe alata.

Takoder se mogu koristiti
izloZzenosti.

UPOZORENJE

vibracije i deklarirana

za preliminarnu procjenu

Vibracija i emisija buke prilikom stvarnog koristenja
elektricnog alata mogu se razlikovati od deklarirane
ukupne vrijednosti ovisno o nacinima na koje se alat
koristi, osobito o vrsti izratka koji se obraduje; i
Osigurajte sigurnosne mijere zaStite za osobe koje
koriste alat, a koje se temelje na procjeni izloZzenosti
u stvarnim uvjetima uporabe (uzimajuci u obzir sve
dijelove operativnog ciklusa, kao $to su vremena kada je
uredaj iskljucen, i kada radi u praznom hodu, zajedno s
vremenom aktivnog koristenja).

pridrzavati se sigurnosnih propisa i standarda propisanih
u svakoj zemlji.

Vazna obavijest za baterije za HiKOKI bezi¢ni
elektricni alat

NAPOMENA

Zbog kontinuiranog programa istrazivanja i razvoja tvrtke
HiKOKI, ovdje navedene specifikacije mogu se promijeniti
bez prethodne najave.

Molimo uvijek koristite naSe originalne baterije. Ne
mozemo jamgciti sigurnost i u¢inkovitost naSeg bezi¢nog
elektriénog alata ako se koristi s drugim baterijama,
ili kad se baterije rastavljaju i mijenjaju (kao to je
demontaza i zamjena ¢elija ili drugih unutarnjih dijelova).

JAMSTVO

Jamc¢imo da HiKOKI elektriéni alat udovoljava zakonskim
propisima. Ovo jamstvo ne pokriva os$te¢enja nastala
pogresnom uporabom, zloporabom, ili normalnim troSenjem.
U sluéaju prigovora, nerastavljen elektri¢ni alat zajedno s
POTVRDOM O JAMSTVU na kraju ovih uputa poSaljite
ovlastenom HiKOKI servisu.
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DS18DC DV18DC DS36DC DV36DC
v v 18 36
n Ls min-1 0-500 0-550
0 Hs min-1 0—2000 0—2200
Ls min-1 - 0—7500 - 0-8250
Bpm
Hs min-1 - 0—30000 - 0—33000
T <> mm - 20 - 22
o)
=& mm 102 118
B
[
=P mm 16 20
5
OIED mm 6
= mm 12 16
b= mm 1,5—13
8 kg 2,6-3,1 2,8-3,1
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DS18DC, DV18DC

DS18DC, DS36DC, DV18DC, DV36DC

(2LAP) (2JAP)

(2XCP)

(NNP)

(NN)
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983006

L

DS18DC, DV18DC: 379270 379397
DS36DC, DV36DC: 379271

310331

UC18YSL3 (14,4V-18V)

336471

UC18YFSL (14,4V-18V) 329897

Light Gold: 377857
Titanium Silver: 377858
Sky Blue: 377859
379127 Violet: 377860
Signal Red: 377861
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English

GUARANTEE CERTIFICATE
@ Model No.
(2 Serial No.
@) Date of Purchase
(@ Customer Name and Address
(® Dealer Name and Address
(Please stamp dealer name and address)

Dansk

GARANTIBEVIS

@ Modelnummer
(@ Serienummer
@) Kobsdato
(@ Kundes navn og adresse
(® Forhandlers navn og adresse
(Indsaet stempel med forhandlers navn og

Romana

CERTIFICAT DE GARANTIE
@ Model nr.
@ Nr. de serie
(@ Data cumpararii
@ Numele si adresa clientului
(® Numele si adresa distribuitorului
(V& rugém aplicati stampila cu numele si adresa

adresse) distribuitorului)
Deutsch Norsk Slovenscina
GARANTIESCHEIN GARANTISERTIFIKAT GARANCIJSKO POTRDILO
@ Modell-Nr. @ Modelinr. @ $t. modela
(®) Serien-Nr. ®) Serienr. (@ Serijska §t.
@) Kaufdaturn @ Kjopsdato (@ Datum nakupa

(@ Name und Anschrift des Kunden

(® Name und Anschrift des Handlers
(Bitte mit Namen und Anschrift des Handlers
abstempeln)

(@ Kundens navn og adresse
(® Forhandlerens navn og adresse

(Vennligst stemple forhandlerens navn og adresse)

@ Ime in naslov kupca

(® Ime in naslov prodajalca
(Prosimo vtisnite Zig zimenom in naslovom
prodajalca)

Francais

CERTIFICAT DE GARANTIE
@ No. de modéle
@ No de série
@) Date d’achat
(@ Nom et adresse du client
(® Nom et adresse du revendeur
(Cachet portant le nom et I'adresse du revendeur)

Suomi

TAKUUTODISTUS
@ Malli nro
(@ Sarja nro
(3 Ostopaivamaara
(@ Asiakkaan nimi ja osoite
(® Myyjan nimi ja osoite
(Leimaa myyjan nimi ja osoite)

Slovencina

ZARUCNY LISTA
@ €. modelu
() Sériové &.
(3 Datum zakupenia
(@ Meno a adresa zakaznika
(® Nazov a adresa predajcu
(Peciatka s nazvom a adresou predajcu)

ltaliano

CERTIFICATO DI GARANZIA
@ Modello
®@) Ne di serie
(@ Data di acquisto
(@ Nome e indirizzo dell'acquirente
(® Nome e indirizzo del rivenditore
(Si prega di apporre il timbro con questi dati)

EAANVika

NIZTOMNOIHTIKO EFTYHZHZ
@ Ap. Movtéhou
@ AVEWV Ap.
(@ Huepopnvia ayopag
(@ 'Ovopa kau SlevBuvon eAdtn
(® 'Ovopa kau SlevBuvon PeTanwWANT)
(MapakahoUpe va xpnotpornoinbei oppayida)

Bwbarapcku

CAPAHUNOHEH CEPTU®UKAT
@ Mogen Ne
(@ CepveH Ne
(@ [laTa 3a 3akynysaHe
(@ Vime v agpec Ha KaveHTa
(® Wme v agpec Ha Tbproseua
(Mons, oTneyaTaiTe UMeTO v aApec Ha Aubpa)

Nederlands

GARANTIEBEWIS
@ Modelnummer
®) Serienummer
(@ Datum van aankoop
(@ Naam en adres van de gebruiker
(® Naam en adres van de handelaar
(Stempel a.u.b. naam en adres vande de

Polski

GWARANCJA
@ Model
(@ Numer seryjny
(@ Data zakupu
(@ Nazwa klienta i adres
(® Nazwa dealera i adres
(Pieczec¢ punktu sprzedazy)

Srpski

GARANTNI SERTIFIKAT
@ Br. modela.
(@ Serijski br.
(@ Datum kupovine
(@ Ime i adresa kupca
(® Ime i adresa prodavca
(Molimo da stavite pe¢at na ime i adresu trgovca)

handelaar)
Espafiol Magyar Hrvatski
CERTIFICADO DE GARANTIA GARANCIA BIZONYLAT JAMSTVENI CERTIFIKAT
@ Numero de modelo @ Tipusszam @ Brmodela.
® Numero de serie (®) Sorozatszam (@ Serijski br.

(@ Fecha de adquisicién

(@ Nombre y direccién del cliente

(® Nombre y direccion del distribudor
(Se ruega poner el sello del distribudor con su
nombre y direccién)

@) A vasarlas datuma
(@) A Vasarlo neve és cime
(® A Kereskedé neve és cime
(Kérjuk ide elhelyezni a Kereskedd nevének és

(@ Datum kupnje
(@ Ime i adresa kupca
(® Ime i adresa trgovca
(Molimo stavite pe¢at na ime i adresu trgovca)

Portugués

CERTIFICADO DE GARANTIA

@ Numero do modelo

@ Numero do série

(@ Data de compra

(@ Nome e morada do cliente

(® Nome e morada do distribuidor
(Por favor, carimbe o nome e morada do
distribuidor)

cimének pecsétjét)

@ Model &.

®) Série &.

(@ Datum nakupu

(@ Jméno a adresa zakaznika
(® Jméno a adresa prodejce

(Prosime o razitko se jménem a adresou prodejce)

Svenska

GARANTICERTIFIKAT

@ Modellinr

®) Serienr

@) Inképsdatum

(@ Kundens namn och adress

® Forsaljarens namn och adress
(Stampla férséljarens namn och adress)

Tirkge

@ Model No.
®) Seri No.
@) Satin Alma Tarihi
@ Musteri Adi ve Adresi
() Bayi Adi ve Adresi
(Latfen bayi adini ve adresini kase olarak basin)
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Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 willich, Germany

Tel: +49 2154 49930

Fax: +49 2154 499350

URL: http://www.hikoki-powertools.de

Hikoki Power Tools Netherlands B.V.
Brabanthaven 11, 3433 PJ Nieuwegein, The Netherlands
Tel: +31 30 6084040

Fax: +31 30 6067266

URL: http://www.hikoki-powertools.nl

Hikoki Power Tools (U.K.) Ltd.
25 Majestic Road, Southampton, SO16 OYT,
United Kingdom

Tel: +44 1908 660663

Fax: +44 1908 606642

URL: http://www.hikoki-powertools.uk

Hikoki Power Tools France S.A.S.

Parc de I'Eglantier 22, rue des Cerisiers, Lisses-C.E. 1541,
91015 EVRY CEDEX, France

Tel: +33 1 69474949

Fax: +33 160861416

URL: http://www.hikoki-powertools.fr

Hikoki Power Tools Belgium N.V./S.A.
Koningin Astridlaan 51, B-1780 Wemmel, Belgium

Tel: +32 2 460 1720

Fax: +32 2 460 2542

URL http://www.hikoki-powertools.be

Hikoki Power Tools ltalia S.p.A
Via Piave 35, 36077, Altavilla Vicentina (VI), ltaly
Tel: +39 0444 548111

Fax: +39 0444 548110

URL: http://www.hikoki-powertools.it

Hikoki Power Tools Ibérica, S.A.

C/ Puigbarral, 26-28, Pol. Ind. Can Petit, 08227 Terrassa
(Barcelona), Spain

Tel: +34 93 735 6722

Fax: +34 93 735 7442

URL: http://www.hikoki-powertools.es

Hikoki Power Tools Osterreich GmbH
IndustrieZentrum NO -Siid, StraBe 7, Obj. 58/A6 2355
Wiener Neudorf, Austria

Tel: +43 2236 64673/5

Fax: +43 2236 63373

URL: http://www.hikoki-powertools.at

Hikoki Power Tools Norway AS
Kijeller Vest 7, N-2007 Kjeller, Norway

Tel: (+47) 6692 6600

Fax: (+47) 6692 6650

URL: http://www.hikoki-powertools.no

Hikoki Power Tools Sweden AB
Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden
Tel: (+46) 8 598 999 00

Fax: (+46) 8 598 999 40

URL: http://www.hikoki-powertools.se

Hikoki Power Tools Denmark A/S
Lillebaeltsvej 90, 6715 Esbjerg N, Denmark

Tel: (+45) 75 14 32 00

Fax: (+45) 75 14 36 66

URL: http://www.hikoki-powertools.dk

Hikoki Power Tools Finland Oy
Tupalankatu 9, 15680 Lahti, Finland

Tel: (+358) 20 7431 530

Fax: (+358) 20 7431 531

URL: http://www.hikoki-powertools.fi

Hikoki Power Tools Hungary Kift.
1106 Bogancsvirag u.5-7, Budapest, Hungary

Tel: +36 1 2643433

Fax: +36 1 2643429

URL: http://www.hikoki-powertools.hu

Hikoki Power Tools Polska Sp. z 0. o.
ul. Gierdziejewskiego 1

02-495 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 863 33 78

Fax: +48 22 863 33 82

URL: http://www.hikoki-narzedzia.pl

Hikoki Power Tools Czech s.r.o.
Modficka 205, 664 48 Moravany, Czech Republic
Tel: +420 547 422 660

Fax: +420 547 213 588

URL: http://www.hikoki-powertools.cz

Hikoki Power Tools Romania S.R.L.
Ring Road, No. 66, Mustang Traco Warehouses, Warehouse
No.1, Pantelimon City, 077145, lifov County, Romania

Tel: +40 371 135 109

Fax: +40 372 899 765

URL: http://www.hikoki-powertools.ro
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English
EC DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that Cordless Driver Drill /
Cordless Combi Drill, identified by type and specific identification code
*1), is in conformity with all relevant requirements of the directives *2)
and standards *3). Technical file at *4) — See below.
The European Standard Manager at the representative office in
Europe is authorized to compile the technical file.
The declaration is applicable to the product affixed CE marking.

Nederlands

EC VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat Snoerloze
boor-schroefmachine /  Snoerloze  klop-boor-schroefmachine,
geidentificeerd door het type en de specifieke identificatiecode*1),
voldoet aan alle relevante bepalingen van de richtlijnen*2) en
normen*3). Technische documentatie bij*4) - zie onder.
De Europese Normen Manager bij de vertegenwoordiging in Europa
is gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen.
Deze verklaring is van toepassing op producten voorzien van de CE-
markeringen.

Deutsch

EG-KONFORMITATSERKLARUNG
Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass der durch den Typ
und den spezifischen ldentifizierungscode *1) identifizierte Akku-
Bohrschrauber/Akku-Schlagbohrschrauber  allen  einschlagigen
Bestimmungen der Richtlinien *2) und Normen *3) entspricht.
Technische Unterlagen unter *4) — Siehe unten.
Die Leitung der reprasentativen Behorde fur europédische Normen
und Richtlinien ist berechtigt, die technischen Unterlagen
zusammenzustellen.
Die Erklarung gilt fur die an dem Produkt angebrachte CE-
Kennzeichnung.

Espariol

DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA CE
Declaramos bajo nuestra unica responsabilidad que el Taladro
atornillador a bateria/Taladro atornillador de impacto a bateria,
identificados por tipo y por cédigo de identificacion especifico *1),
estan en conformidad con todas las disposiciones correspondientes
de las directivas *2) y de las normas *3). Documentacion técnica en
*4) — Ver a continuacion.

El Director de Normas Europeas en la oficina de representacion en
Europa esta autorizado para elaborar el expediente técnico.
La declaracion se aplica al producto con marcas de la CE.

Frangais

DECLARATION DE CONFORMITE CE
Nous déclarons sous notre entiére responsabilité que la perceuse-
visseuse a batterie/visseuse/perceuse percussion a batterie,
identifiée par le type et le code d'identification spécifique *1) est en
conformite avec toutes les exigences applicables des directives *2) et
des normes *3). Dossier technique en *4) - Voir ci-dessous.
Le Gestionnaire des normes européennes du bureau de représentation
en Europe est autorisé a constituer le dossier technique.
Cette declaration s'applique aux produits désignés CE.

Portugués

DECLARACAO DE CONFORMIDADE CE
Declaramos, sob nossa Unica e inteira responsabilidade, que
Berbequim Aparafusadora a Bateria / Berbequim Aparafusadora
de Impacto a Bateria, identificado por tipo e cédigo de identificacao
especifico *1), estd em conformidade com todos os requerimentos
relevantes das diretivas *2) e normas *3). Ficheiro técnico em *4)-
Consulte abaixo.

O Gestor de Normas Europeias no escritério de representagdo na
Europa esta autorizado a compilar o ficheiro técnico.
A declaracéo aplica-se aos produtos com marca CE.

ltaliano
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE
Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il trapano-
avvitatore a batteria/trapano avvitatore a percussione a batteria,
identificato dal tipo e dal codice identificativo specifico *1), e
conforme a tutti i requisiti delle direttive *2) e degli standard *3).
Documentazione tecnica presso *4) — Vedere sotto.
Il gestore delle norme europee presso l'ufficio di rappresentanza in
Europa ¢ autorizzato a compilare il fascicolo tecnico.
I(_:a dichiarazione & applicabile ai prodotti cui sono applicati i marchi
E.

Svenska

EG-DEKLARATION BETRAFFANDE LIKFORMIGHET
Vi férklarar pa eget ansvar att denna batteridrivna borrskruvdragare/
batteridrivna slagborrmaskin, identifierad enligt typ och séarskild
identifikationskod *1), &verensstammer med alla relevanta krav i
direktiven *2) och standarderna *3). Teknisk fil enligt *4) — Se nedan.
Den europeiska standardansvariga pa representationskontoret i
Europa ar auktoriserad att sammanstélla den tekniska filen.
Denna forsakran géller for produkten med tillhérande CE-mérkning.

*1) DS18DC C362682S

DS36DC C362688S

DV18DC C362693S

DV36DC C362699S
*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
*3) EN62841-1:2015

EN62841-2-1:2018
EN60335-1:2012+A11:2014
EN60335-2-29:2004+A2:2010
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

*4) Representative office in Europe
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan

Koki Holdings Co., Ltd.

Minato-ku, Tokyo, Japan

Hikoki Power Tools Deutschland GmbH

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,

31.10. 2022
Akihisa Yahagi
European Standard Manager

31.10. 2022

C€

Osamu Kawanobe
General Manager,
Quality Assurance Division
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Dansk
EF-OVERENSSTEMMELSESERKL/ERING

Vi erkleerer os fuldsteendige ansvarlige for, at batteri boremaskinen/
batteri slagboremaskinen, identificeret ved type og specifik
identifikationskode *1), er i overensstemmelse med alle relevante krav
i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk fil i *4) — Se nedenfor.
Lederen af europaeiske standarder pa repraesentationskontoret i
Europa er bemyndiget til at kompilere den tekniske fil.
Erklaeringen geelder produktet, der er maerket med CE.

Polski

DEKLARACJA ZGODNOSCI Z WE

Oswiadczamy na wilasng wylaczng odpowiedzialno$é, ze
Wiertarko-wkretarka  akumulatorowa/Wiertarko-wkretarka  udarowa
akumulatorowa podanego typu i oznaczona unikalnym kodem
identyfikacyjnym *1) jest zgodna z wszystkimi wtasciwymi wymogami
dyrektyw *2) i norm *3). Dokumentacja techniczna w *4) — Patrz ponize;j.
Menedzer Norm Europejskich przedstawicielstwa firmy w Europie jest
upowazniony do sporzadzania dokumentacji technicznej.

Niniejsza deklaracja ma zastosowanie do produktu opatrzonego
znakiem CE.

Norsk

EF’S ERKL/ARING OM OVERENSSTEMMELSE
Vi erkleerer pa eget ansvar at Batteridrevet skrutrekker/boremaskin/
Batteridrevet slagskrutrekker, identifisert etter type og spesifikk
identifikasjonskode *1), er i samsvar med alle relevante krav i
direktiver *2) og standarder *3). Teknisk fil under *4) - Se nedenfor.
Styreren for europeiske standarder ved representantkontoret i Europa
er autorisert til & kompilere den tekniske filen.
Erkleeringen gjelder for CE-merket pa produktet.

Magyar

EK MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
A kizardlagos felelésségiinkre kijelentjiik, hogy az Akkus furd-
csavarozd / Akkus Utve furo-csavarozd, mely tipus és egyedi
azonositd kéd *1) alapjan azonositott, megfelel az iranyelvek *2) és
szabvanyok *3) vonatkozd kdvetelményeinek. Mszaki fajl a *4) -
Lasd alabb.
Az EU képviseleti iroda eurépai szabvanyugyi menedzsere jogosult a
mUszaki dokumentacio sszeallitasara.
Jelen nyilatkozat a terméken feltiintetett CE jelzésre vonatkozik.

Suomi
EY-ILMOITUS YHDENMUKAISUUDESTA

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, ettd akkutoiminen
ruuvainpora / akkutoiminen iskeva ruuvinvaannin, joka identifioidaan
tyypin ja erityisen tunnistuskoodin *1) perusteella, on kaikkien
direktiivien *2) ja standardien *3) asiaankuuluvien vaatimusten
mukainen. Tekninen tiedosto kohdassa *4) - katso alta.
Eurooppalaisten standardien hallintaelin Euroopan edustustossa on
valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston.
limoitus on sovellettavissa tuotteeseen kiinnitettyyn CE-merkintaan.

Cestina
PROHLASENI O SHODE S ES

Prohlasujeme na svou vyhradni zodpovédnost, Zze Akku vrtaci
Sroubovak/Akku razovy utahovak, identifikované podle typu a
specifického identifikaéniho kédu *1), jsou v souladu se vSemi
pfislusnymi pozadavky smérnic *2) a norem *3). Technicky soubor
*4) - viz nize.
K sestaveni technické dokumentace je opravnén manazer pro
evropské standardy v evropském obchodnim zastoupeni.
Toto prohlaseni plati pro vyrobek oznaéeny znackou CE.

EAANviKa

EK AHAQZH ENAPMONIZMOY

AnAWVOUE HE ATTOKAELOTIKY) Hag euBuvn OTL To Aparavokatodfiso
uratapiag / KpouoTiké Spamavokatodfldo pnartapiag, To oroio
TIPOCSIopideTal amnd Tov TUTO Kal EISIKO avayVWPLOTIKO KwdKo *1),
eival oUPdWVO e OAEQ TIG OXETIKEG AMATOELG Twv OdNyLwV *2) Kat
OTa OXETIKA TIPOTUTIA *3). TEXVIKO ApXEi0 OTO *4) — AgiTe TAPAKATW.
O Awayelplot|g Eupwraikwv MNpotinwy oto ypadeio eknpoowrnmong
otnv Eupwrm gival e§ouotodotnpévog yia T oUVTagn Tou TEXVIKOU
dakéAou.

H &MAwon loxvel HOVO yla TO TIPOIGV TIOU eival TOTIOBETNUEVN
onuavon CE.

Turkce
AT UYGUNLUK BEYANI|

Tip ve 6zel tanim koduyla *1) tanimh Akuli Vidalama Matkap/
Akulu Darbeli Vidalama Matkabr'nin direktiflerin *2) ve standartlarin
*3) tum ilgili gereksinimlerine uygun oldugunu tamamen kendi
sorumlulugumuz altinda beyan ederiz. Teknik dosya *4)dedir —
Asaglya bakin.

Avrupa’'daki temsilcilik ofisindeki Avrupa Standartlan Yoéneticisi,
teknik dosyayi derlemek igin yetkilendirilmistir.

Beyan, tizerinde CE isareti bulunan Urtnler igin gecerlidir.

*1) DS18DC C362682S

DS36DC C362688S

DV18DC C362693S

DV36DC C362699S
*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
*3) EN62841-1:2015

EN62841-2-1:2018
EN60335-1:2012+A11:2014
EN60335-2-29:2004+A2:2010
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

*4) Representative office in Europe
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan

Koki Holdings Co., Ltd.

Minato-ku, Tokyo, Japan

Hikoki Power Tools Deutschland GmbH

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,

31.10. 2022
Akihisa Yahagi
European Standard Manager

31.10. 2022

C€

Osamu Kawanobe
General Manager,
Quality Assurance Division
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Romana

Declaram pe propria raspundere ca Masina de gaurit si insurubat cu
acumulator/Masina de insurubat si gaurit cu percutie cu acumulator,
identificatd dupa tipul si codul de identificare specific *1), este in
conformitate cu toate cerintele relevante ale directivelor *2) si ale
standardelor *3). Fisier tehnic la *4) — Vezi mai jos.

Managerul standardelor europene de la biroul reprezentantei din
Europa este autorizat sa intocmeasca dosarul tehnic.

Declaratia se refera la produsul pe care este aplicat semnul CE.

Bbarapcku

EO AEHNAPALIMA 3A CbOTBETCTBUE
[leknapvpame Ha cBOSi COGCTBEHA OTrOBOPHOCT, Ye BesmuuyHarta
npo6uBHa MawwuHa Ha 6Gatepun/BeswunyHata yaapHa npo6uBHa
MalmHa Ha 6atepuu, MAeHTUdMLMpaHa no TN W cneuuaneH
MAEHTUDUKALMOHEH KOZ *1), @ B CbOTBETCTBHE C BCUYKU CHOTBETHU
M3UCKBaHWA Ha JUPEKTUBUTE *2) W cTaHgapTute *3). TexHuyecKo
Aocve B *4) - BuwTe no-gony.

MeHMAKBPBT MO eBPONENCKUTe CTaHAapTU B NPEeACTaBUTE/HUA
octmc B EBpona e ynb/IHOMOLLEH fja CbCTaBA TEXHUYECKOTO Zl0CHe.
[JeknapaunaTa e NpuaoKMMa 3a NPoayKTa, KOMTO MMa nocTaBeHa
CE mapKupoBKa.

Slovens¢ina
ES IZJAVA O SKLADNOSTI

Na lastno odgovornost izjavljamo, da je Akumulatorski udarni vrtalnik
/ Akumulatorski udarni vijacnik vrtalnik, oznacen z vrsto in posebno
identifikacijsko kodo *1), v skladu z vsemi ustreznimi zahtevami
direktiv *2) in standardov *3). Tehni¢na dokumentacija pod *4) - glejte
spodaj.
Upravitelj evropskih standardov na predstavnistvu v Evropi je
pooblascen za pripravo tehniéne dokumentacije.
Deklaracija je oznaéena na izdelku s pritrjeno oznako CE.

Srpski

EZ DEKLARACIJA O USAGLASENOSTI
Pod punom odgovorno$éu izjavljuiemo da je Akumulatorska busilica-
odvija¢/Akumulatorska udarna  busilica-odvija¢, identifikovana
prema tipu i specificnom identifikacionom kodu *1), u skladu sa svim
relevantnim zahtevima direktiva *2) i standardima *3). Tehnicka
datoteka pod *4) - Pogledajte dole.
Direktor za evropske standarde u kancelariji predstavni$tva u Evropi
je odgovoran za sastavljanje tehni¢ke dokumentacije.
Deklaracija je primenjiva na proizvod na koji je stavljena CE oznaka.

Slovenéina
ES VYHLASENIE O ZHODE

Tymto vyhlasujeme na vlastni zodpovednost, Zze vyrobok Aku
vrtaci skrutkovaé/Aku razovy skrutkovac, identifikovany podla typu
a Specifického identifikacného kédu *1) je v zhode so vsetkymi
prislusnymi poziadavkami smernic *2) a noriem *3). Technicky stbor
Vv *4) — Pozrite nizSie.
Manazér eurdpskych noriem na zastupujiucom Urade v Eurépe ma
opravnenie na zostavovanie technickej dokumentacie.
Toto vyhlasenie sa vztahuje na vyrobok oznaceny znackou CE.

Hrvatski

EZ 1ZJAVA O SUKLADNOSTI
Izjavljulemo pod vlastitom odgovorno$éu da je Bezi¢na busilica
/ Bezicna udarna busilica, identificirana prema vrsti i posebnom
identifikacijskom kodu *1), u skladu sa svim relevantnim zahtjevima
direktiva *2) i standarda *3). Tehni¢ka dokumentacija na *4) - Vidi
dolje.
Menadzer za europske standarde u europskom predstavnistvu tvrtke
ovlasten je za sastavljanje tehni¢ke dokumentacije.
Izjava se primjenjuje na proizvod na kojem je stavljena CE oznaka.

*1) DS18DC C362682S

DS36DC C362688S

DVv18DC C362693S

Dv36DC C362699S
*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
*3) EN62841-1:2015

EN62841-2-1:2018
EN60335-1:2012+A11:2014
EN60335-2-29:2004+A2:2010
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

*4) Representative office in Europe
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.

Minato-ku, Tokyo, Japan

Hikoki Power Tools Deutschland GmbH

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,

31.10. 2022
Akihisa Yahagi
European Standard Manager

31.10. 2022

C€

Osamu Kawanobe
General Manager,
Quality Assurance Division




DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that Cordless Driver Drill/Cordless Combi Drill, identified by type and specific identification code
*1), is in conformity with all relevant requirements of the UK regulations *2) and Designated standards *3). Technical file at *4) — See below.
This declaration is applicable to the product affixed UKCA marking.

*1) DS18DC C362682S
DS36DC C362688S
DV18DC C362693S
DV36DC C362699S

*2) S.1.2008/1597,S.1.2016/1091, S.I. 2016/1101, S.I. 2012/3032

*3) EN62841-1:2015
EN62841-2-1:2018
EN60335-1:2012+A11:2014
EN60335-2-29:2004+A2:2010
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

*4) Importer and authorized person to compile the technical file

Hikoki Power Tools (U.K.) Ltd.
25 Majestic Road, Southampton, SO16 OYT, U K 31.10.2022

United Kingdom
CA

Head office in Japan

Koki Holdings Co., Ltd. Osamu Kawanobe
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, General Manager,
Minato-ku, Tokyo, Japan Quality Assurance Division

Koki Holdings Co., Ltd.
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